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PROJEKT WYKONAWCZY

STWIORB, K - CZESC KOLEJOWA
,, Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421W
i w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

wraz z rozbiérkg i budowag infrastruktury technicznej.

SPIS DOKUMENTACJI

1.Branzowe projekty wykonawcze

Kolejowa

Automatyka Kolejowa
Elektroenergetyka
Teletechnika

2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

W — Czes¢ ogdina

K - Kolejowa

SRK — Automatyka Kolejowa
E - Elektroenergetyka

t - Teletechnika

3.Przedmiary robot

K — Kolejowa

SRK — Automatyka Kolejowa
E — Elektroenergetyka

t - Teletechnika

4.Kosztorysy inwestorskie

K- Kolejowa

SRK — Automatyka Kolejowa
E — Elektroenergetyka

t - Teletechnika
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PROJEKT WYKONAWCZY
m STWIORB, K - CZESC KOLEJOWA
,,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyZzowania z drogg powiatowg nr 4421W
i w miejscowo$ci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérkg i budowa infrastruktury technicznej.

WYKAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W-00.00. CZESC OGOLNA

K-01. KOLEJOWA

SRK AUTOMATYKA KOLEJOWA
E ELEKTROENERGETYKA
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PROJEKT WYKONAWCZY
STWIiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budowa infrastruktury technicznej.
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PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budowag infrastruktury technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-01.
KOLEJOWA

K-01.01. Rozbiodrka nawierzchni drogowe;j

na przejezdzie
K-01.02. Nawierzchnia drogowa na przejezdzie
K-01.03. Oznakowanie pionowe i poziome

na przejezdzie

Kod CPV 45233262-3
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PROJEKT WYKONAWCZY
STWIiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budowa infrastruktury technicznej.
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PROJEKT WYKONAWCZY

m STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budows infrastruktury technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-01.01.

ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
NA PREJEZDZIE
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PROJEKT WYI,(,ONAWCZY
STWiIiORB, K- CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W

— B W miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budowa infrastruktury technicznej.
SPIS TRESCI

1. WSTEP str.9

1.1.  Przedmiot ST. str.9

1.2.  Zakres stosowania ST. str.9

1.3.  Zakres rob6t objetych ST. str.9

1.4.  Okreslenia podstawowe str.9

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot str.9

2. MATERIALY str.9

3. SPRZET str.10
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu str.10
4, TRANSPORT str.10
4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu. str.10
4.2.  Transport materialow rozbiérkowych str.10
5. WYKONANIE ROBOT str.10
5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot. str.10
5.2.  Wymagania dotyczace wykonania robot str.10
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT str.11
6.1.  Ogole zasady kontroli jako$ci robot str.11
6.2.  Zakres pomiarow kontrolnych str.11
7. OBMIAR ROBOT str.11
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot. str.11
7.2.  Jednostka obmiarowa str.11
8. ODBIOR ROBOT str.11
9.  PODSTAWA PLATNOSCI str.11
9.1.  Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci. str.11
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;. str.11
10. PRZEPISY ZWIAZANE str.12
10.1.  Akty prawne, normy i aprobaty techniczne str.12
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PROJEKT WYKONAWCZY

m STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budows infrastruktury technicznej.

1.2

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.5.

WSTEP
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbiorkowych zwigzanych z demontazem nawierzchni
drogowej w pasie kolejowym na przejezdzie ramach zadania: ,,Budowa drogi
powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania z drogami gminnymi w miejscowosci
Adelin wraz z rozbiorka i budowa infrastruktury technicznej". Omawiany przejazd
usytuowany jest w km 9+294 linii kolejowej Thuszcz — Ostrotgka w ciggu ulicy
Reymonta (droga powiatowa 1811W).

Wymagania niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami branzowymi:

- ElektroenergetyKa

-  SRK

- Teletechnika

Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenie zawarte w niniejszej ST obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rozbiorki zabudowy przejazdu kolejowo-drogowego w poziomie szyn
nawierzchnig drogowa z odwiezieniem materiatdw z rozbidrki na skladowisko w celu
dokonania odzyskow. Uznane za odpady materialy z rozbidrki powinny zosta¢ przez
Wykonawce Robdt przetransportowane do miejsca utylizacji.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robdot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogolne” punkt
1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych ST WO-00.00. pkt. 2.

W robotach objetych niniejsza ST nie beda wbudowywane Zadne materiaty.
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PROJEKT WYKONAWCZY

ﬁ STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W

4.2.

5.2.

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

wraz z rozbiorkg i budows infrastruktury technicznej.
SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych powinien wykazac sig
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacych maszyn i1 narzedzi:

- Sprzet reczny

- Samochody samowytadowcze

- Zuraw samochodowy

- Inny niezbedny sprzet do realizacji zadania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia niegwarantujagce zachowania
wymagan jako$ciowych robot zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Transport materialow rozbiorkowych.

Transport materialdéw pochodzacych z rozbidrki powinien by¢ tak zorganizowany, aby
zapewni¢ prace bez postojow i w taki sposob, aby byt mozliwy bezposredni zatadunek
materialow rozbidrkowych bezposrednio na $rodki transportowe po ich wybudowaniu
z toru. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportu drogowego lub
kolejowego.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogélne” punkt 5.
Wymagania dotyczace wykonania robét.

Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowej na modernizowanym przejezdzie moga by¢
wykonywane po uzyskaniu statego lub czasowego (do 2 godzin) zamknigciu torow
kolejowych. Rozbidrke nawierzchni drogowej (plyty przejazdowe) wykonaé nalezy
mechanicznie za pomocg dzwigu samochodowego lub wdzka motorowego
z zurawikiem. Pozostate, drobne roboty wykonaé recznie.

Plyty przejazdowe powinny by¢ odwiezione z terenu budowy (bez sktadowania) na plac
sktadowy gdzie dokonana zostanie ich ocena czy nadaja si¢ do ponownego wbudowania
czy nie. Materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane jako odpad zostang przez Wykonawce
wywiezione na legalne skladowisko celem utylizacji zgodnie z rozporzadzeniem
o odpadach. Dopuszcza sie sktadowanie wszelkich odpadéw na placu tadunkowym nie
dhuzej niz 45 dni od daty wydzielenia odpadu, o ile nie bedzie to utrudnia¢ eksploatacji
placu tadunkowego.
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PROJEKT WYKONAWCZY

m STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W

6.2.

7.2.

9.2.

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budows infrastruktury technicznej.

Roboty demontazowe powinny by¢ prowadzone przez kierownika budowy lub kierownika
robot z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci linie, wezly 1 stacje kolejowe.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia robdt z uwzglednieniem
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i wydanych na jej podstawie
aktow normatywnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, z przepisami BHP,
ruchu kolejowego 1 kotowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 6.
Zakres pomiaréow kontrolnych

Po wykonaniu rozbiorek nalezy wizualnie sprawdzié, czy zakres wykonywanych robot jest
zgodny z dokumentacja oraz czy jako$¢ wykonywanych robét jest zadawalajaca i czy teren
jest w pelni uporzadkowany. Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inzynier Kontraktu
wpisem do ,,Dziennika Budowy

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST W0-00.00. “Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m’ (metr kwadratowy) — dla powierzchni rozbieranej nawierzchni drogowej w torach
wraz z wywozem 1 utylizacja.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO-00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbior robodt zwigzanych z rozbiodrka nawierzchni drogowej na przejezdzie przeprowadzic
nalezy jako odbidr miedzyoperacyjny po zrealizowaniu tej fazy robdt. Odbidr polega na
finalnej ocenie ilodci 1 jako$ci wykonanych robot ze sprawdzeniem czy nie pozostawiono
elementow nawierzchni. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Warunki i podstawy platnosci podane s3 w umowie.
Ogolne zasady rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
okreslono w w ST WO-00.00. “Wymagania ogolne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rozbiorki 1m2 nawierzchni drogowej obejmuje:
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PROJEKT WYKONAWCZY

ﬁ STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbidrka i budows infrastruktury techniczne;.

- rozbidrke zabudowy torow

- przew6z materiatow rozbiérkowych do miejsca skltadowania w zalezno$ci od
odlegtosci przewozu,

- wytadunek materialéw na sktadowisko,

- transport odpadéw w zalezno$ci od odlegtosci przewozu.

Koszty unieszkodliwienia odpadow obcigzaja Wykonawce Robot.
Cena likwidacji odpadow wg faktury wystawionej przez wyspecjalizowanego
przedsiebiorce wykonujacego te roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Akty prawne, normy i aprobaty techniczne

- BN-77/8939-02 Przejazdy kolejowe. Nawierzchnia drogowa z prefabrykowanych phyt
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
- Prawo Budowlane z 1994 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY

ﬁ STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W

— B W miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budowa infrastruktury technicznej.

SPIS TRESCI
1. WSTEP str.15
1.1.  Przedmiot ST. str.15
1.2.  Zakres stosowania ST. str.15
1.3.  Zakres robot objetych ST. str.15
1.4.  Okreslenia podstawowe str.15
1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot str.15
2. MATERIALY str.16
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow str.16
2.2.  Rodzaj materialow str.16
3. SPRZET str.16
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu str.16
4, TRANSPORT str.17
4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu. str.17
4.2. Sktadowanie materialow str.17
5. WYKONANIE ROBOT str.17
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot. str.17
5.2.  Podbudowa str.18
5.3.  Nawierzchnia na przejezdzie str.18
5.4.  Nawierzchnia drogowa na dojazdach str.19
5.5.  Chodnik na przejezdzie str.20
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT str.20
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot str.20
6.2.  Roboty nawierzchniowe str.20
7. OBMIAR ROBOT str.21
7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot. str.21
7.2.  Jednostka obmiarowa str.21
8. ODBIOR ROBOT str.21
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot. str.21
8.2.  Badania w czasie odbioru str.21
8.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu str.21
8.4.  Odbior ostateczny — koncowy str.21
9.  PODSTAWA PLATNOSCI str.22
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci. str.22
10. PRZEPISY ZWIAZANE str.22
10.1. Normy i rozporzadzenia str.22
10.2.  Inne dokumenty str.22
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PROJEKT WYKONAWCZY

m STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W

— B W miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

wraz z rozbiorkg i budowa infrastruktury technicznej.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni drogowej na przejezdzie kolejowym w ramach
zadania: ,,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania z drogami
gminnymi w miejscowosci Adelin wraz z rozbiérka i budowg infrastruktury
technicznej'. Omawiany przejazd usytuowany jest w km 9+294 linii kolejowej Ttuszcz
— Ostroleka w ciggu ulicy Reymonta (droga powiatowa 1811W).

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 wykonaniu robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu budowe¢ nawierzchni drogowej przebudowywanego przejazdu drogowego
na wymienionym w punkcie 1.1. odcinku linii kolejowej i obejmuja:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- Wykonanie monolitycznych fundamentéw betonowych pod belki podporowe
- Montaz nowej nawierzchni drogowej na przejezdzie

Roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowej istniejacego przejazdu ujete zostaly
w oddzielnej specyfikacji K-01.01. — :Rozbidrka nawierzchni drogowej na przejezdzie”.
Natomiast oznakowanie pionowe i poziome na przejezdzie nalezy wykona¢ zgodnie z
specyfikacja drogowa na przebudowe przedmiotowej ulicy w czeSci dotyczacej
oznakowania drogowego.

Okreslenia podstawowe

Przejazd kolejowo-drogowy — skrzyzowanie linii kolejowej z drogg publiczng w jednym
poziomie.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST W0O-00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

Wykonanie robot budowlano-konstrukcyjnych musi by¢ prowadzone zgodnie z projektem
wykonawczym i ustaleniami dotyczacymi fazowania prac. Wykonanie kazdego rodzaju
robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej urzadzen w
postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu odbioru.
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— B W miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

2.2.

wraz z rozbiorkg i budows infrastruktury technicznej.

MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych ST WO-00.00. pkt. 2.

Rodzaj materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST s3:
Prefabrykowane ptyty przejazdowe typu ,,Mirostaw” przystosowane do toru o przeswicie
1435mm i nawierzchni z szyn 49E1:

- wewnetrzne (1440x600mm),

- wewngtrzne ze skosem (1440x600mm),

- wewngetrzne (1440x1800mm),

- zewnetrzne (1220x600mm)

Akcesoria przejazdowe:

- belka podporowa zewnetrzna 1,8m

- belka podporowa zewnetrzna 2,4m

- amortyzator wewnetrzny 49E1

- amortyzator zewnetrzny 49E1

- pas uszczelniajacy 49E1

- pas amortyzujacy 49E1

- Iacznik oporowy

- uchwyt oporowy 49E1

- wkret mocujacy z pier§cieniem sprezystym

- korek poliuretanowy

Materialy dodatkowe:

- masa mineralno-bitumiczna asfaltowa,

- beton klasy C30/37

- folia polietylenowa 0,2mm

- kliniec kamienny wg. PN-B-11112

- piasek wg. PN-B-11113:1996 2

- woda

Wszystkie materialy uzyte do przedmiotowej roboty powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych oraz wymaganiom stosownych norm, a materiaty prefabrykowane
powinny posiada¢ dotagczong deklaracje Zgodnosci.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania og6élne” punkt 3.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac

- zurawiem samochodowym,

- koparko- spycharko-tadowarka
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4.2.

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budows infrastruktury technicznej.

- samochodami samowytadowczymi

- sprzgtem re¢czny iinny niezbedny do realizacji zadania

Rodzaj i liczba sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot o wymaganej jakosci
w przewidzianych terminach.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego obowigzujacymi w Polsce.

Warunki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom producenta wyrobow.

Za- 1 wyladunek materialéw 1 wyrobdéw na urzadzenia transportowe nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami producentow danych wyrobow, r¢cznie lub mechanicznie
w zalezno$ci od mas jednostkowych 1 wymiaréw, z zachowaniem przepisow BHP.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca skladowania moze odbywac si¢ recznie lub
przy uzyciu $rodkdéw transportu zgodnie z wymaganiami przepisow BHP w uzgodnieniu
z Inzynierem Kontraktu.

Do przewozu wszelkich materialdéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane
beda samochody samowytadowcze .

Do przewozu pozostalych materiatow nalezy korzysta¢ z samochodéw dostawczych lub
skrzyniowych. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Skladowanie materialow.

Sktadowanie plyt powinno odbywaé si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegodlne rodzaje i odmiany ptyt powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Plyty
nalezy uktada¢ w stosy powierzchnig jezdng do gory, na przekladkach z zachowaniem
migdzy plytami przeswitu umozliwiajacego uchwycenie plyt za pomoca dzwigow.
Przektadki powinny by¢ utozone w kierunku podtuznym w odlegtosci okoto 10 cm od
dolnych krawedzi ptyty, jedna na drugiej, w sposob zabezpieczajacy od odksztatcen
trwatych.

Drobne materiaty typu amortyzatory gumowe, ztaczki, izolacje nalezy dostarcza¢ na biezaco
na plac budowy w ilosci niezbednej do wykonania robot, bez potrzeby ich magazynowania.

WYKONANIE ROBOT.

. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania robdt okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t  budowlanych w ST  WO-00.00. ,Wymagania  og6élne”  punkt 5.
Roboty nawierzchniowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem fazowania robot.
Zabudowg przejazdow mozna rozpocza¢ po:

- uzgodnieniu robdt z wtascicielem linii kolejowej

- ustaleniem terminéw rozpoczecia i zakonczenia robot
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5.2.

5.3.

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbidrka i budows infrastruktury techniczne;.

- opracowaniu regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw na czas
wykonywania robot
- przygotowaniu nawierzchni torowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podbudowa.

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢, jako§¢ wykonanego
podtoza, a w szczegodlnosci jego zageszczenie. W przypadku przekroczenia dozwolonej
tolerancji usterki w wykonaniu podtoza nalezy usunaé. Kruszywo na podbudowe powinno
by¢ odpowiednio przygotowane. Polega to na nadaniu dobrze wymieszanemu kruszywu
wilgotno$ci optymalnej. Wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza si¢ w sposob
zabezpieczajacy przed wysychaniem i rozsegregowaniem. Warstwie kruszywa nalezy nadac
spadki poprzeczne i pochylenia podtuzne zalozone w projekcie. Rozscielong i uksztaltowang
warstwe podbudowy nalezy zage$ci¢ zaggszczarka wibracyjna.

Wykonana podbudowa musi zapewni¢:

- Zgodnos$¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczaé
+ 2cm.

- Rownos¢ podbudowy w przekroju podtuznym.

Odchylenia profilu podluznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 plantografem lub 4-metrowa tata nie powinna
przekracza¢ 12mm

- Zgodnos$¢ spadku i rownos¢ podbudowy.

Spadek poprzeczny podbudowy winien by¢ zgodny z pochyleniem nawierzchni i wynosié¢
2%, Roznice wartoSci wykonywanych spadkéw poprzecznych w  stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz £ 0,5%,
Odchylenia réwnosci profilu poprzecznego mierzone tata profilowa z poziomica nie
powinny przekracza¢ 10mm,

- Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ warstwy podbudowy powinna by¢ o 30cm wigksza od projektowanej szerokosci
warstwy S$cieralnej, Odchylenia mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ £ Scm w
stosunku do projektu

- Zaggszczenie podbudowy

Wskaznik zageszczenia Is powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego
okreslonego w PN-88/B-04481 metoda 1 i 3 Proctora zmodyfikowanego, a grubo$¢ nie
mniejsza od grubosci projektowane;.

Nawierzchnia na przejezdzie.

Niniejsza ST dotyczy utozenia nawierzchni z prefabrykowanych, matogabarytowych ptyt
zelbetowych, ktora moze by¢ stosowana na skrzyzowaniu droég wszystkich kategorii
z liniami kolejowymi.

Montaz nawierzchni drogowej z plyt przejazdowych wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcja
montazu prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego typu “Mirostaw”
Przed montazem nawierzchni wykona¢ i zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
Podtorze na przejezdzie kolejowym powinno by¢ ustabilizowane 1 odwodnione
W sposob zapewniajacy odptyw wod opadowych.
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w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budows infrastruktury technicznej.

Z1obki miedzy plyta utozong wewnatrz toru, a szynami powinny odpowiada¢ Instrukcji Id-3

1 mie¢ nastgpujace wymiary:

szeroko$¢ co najmniej 60mm i gleboko$¢ co najmniej 38mm, na prostej i tlukach

o promieniu 350m lub wigkszym.

Szeroko$¢ mierzona jest 14mm ponizej gornej powierzchni glowki szyny.

Podbudowa pod prefabrykowane ptyty zelbetowe nawierzchni przejazdu powinna by¢

wykonywana zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen:

- podktady powinny by¢ obsypane, a przestrzen migdzy podktadami wypetniona podsypka
z klinca na wysoko$¢ rowno z wierzchem podktadu w osi toru kolejowego. W przypadku
podkladow betonowych na warstwie podsypki thuczniowej mozna ulozy¢é warstwe
zaprawy cementowej grubosci 3 cm,

- prefabrykowane ptyty zelbetowe nawierzchni przejazdu nalezy uktada¢ na warstwie
podsypki z klinca. Podbudowe mozna wykona¢ z klinca o uziarnieniu od 6,3 do 20 mm
utrwalonego masa twardniejaca, np. lepikiem asfaltowym lub uptynnionym lepiszczem
bitumicznym,

- grubo$¢ warstwy podbudowy powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia utozonej ptyty
przejazdu pokrywala si¢ z gorng powierzchnig gtowki szyny na przejezdzie.

- nawierzchni¢ z prefabrykowanych plyt zelbetowych mozna uklada¢ na przejazdach
kolejowych w torach prostych i w tukach o promieniu R > 500m. Nawierzchnia powinna
by¢ ulozona na catej szerokosci przejazdu odpowiadajacej szerokos$ci drogi.

- Plyty wewnetrzne miedzy szynami nalezy uktadac tak, zeby z obu stron zachowac¢ ztobki.
Nawierzchnia z ptyt matogabarytowych typu ,,Mirostaw” jest oparta na stopkach szyn przez
amortyzatory gumowe, a zewngtrzne plyty na prefabrykowanych belkach podporowych.
Podloze pod belki podporowe powinno by¢ przygotowane starannie przez zaklinowanie
klincem, wyréwnanie grysem i dobrze zageszczone. Aby osiaggna¢ wigksza stabilnosé belek
podporowych zaprojektowano fundamenty z tawy betonowej. Belki podporowe uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z projektem technicznym. Plyty mozna uktada¢ za
pomocg dzwigow samochodowych.

Plyty na przejezdzie powinny by¢ utozone rowno, a gérna powierzchnia plyty powinna si¢
pokrywac¢ z gorng powierzchnig gtowki szyny.

Po ulozeniu plyt wszystkie otwory w nawierzchni przejazdu nalezy wypetni¢ specjalnymi
korkami. Powierzchnia zalanych szczelin powinna by¢ rowna, gtadka i bez pgknigc.

Czota skrajnych plyt nalezy zasypaé stozkowo do goérnej powierzchni thuczniem w celu
unikniecia ewentualnego zaczepienia przez zwisajace z przejezdzajacego taboru tancuch, liny
itp.

Uksztaltowanie profilu drogi oraz budow¢ nawierzchni na dojezdzie drogi do przejazdu od
strony toru, wykona¢ zgodnie z projektami robdt drogowych, opracowanych dla omawianego
przejazdu.

5.4. Nawierzchnia drogowa na dojazdach.

Nawierzchni¢ drogowa na dojazdach wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
w dokumentacji drogowej na przebudowe omawianej ulicy oraz specyfikacja drogowa.
Pochylenie odcinkéw dojazdowych modernizowanej drogi do przebudowywanego przejazdu
nie powinno by¢ wieksze niz 2,5% z obu stron przejazdu.
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w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbidrka i budows infrastruktury techniczne;.

5.5. Chodnik na przejezdzie.

Na przebudowywanym przejezdzie wydzielony zostal pas dla §ciezki rowerowo-pieszej. Jej
krawedz okre$lona i wizualnie oddzielona od krawedzi jezdni wykonana bedzie przez
namalowanie farba chlorokauczukowa linii P-7b. Warunki wykonania omawianego
oznakowania zgodnie ze specyfikacja drogowa dotyczaca wykonanie znakow drogowych
poziomych i pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Roboty nawierzchniowe.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze poprawna praca nawierzchni przejazdowych uzalezniona jest

przede wszystkim od wlasciwego wykonania i w niezbednym zakresie prac

przygotowawczych, zgodnie z opracowanym projektem przebudowy przejazdu

a szczegolnie:

- niwelety toréw 1 drogi kolowej w obrebie przejazdu i na odcinkach przyleglych,

- zapewnienia odwodnienia przejazdu,

- wlasciwej jakosci ogolnej robot

Sprawdzenie niwelety drogi na przejezdzie kolejowym nalezy wykonywaé w obrebie

skrzyzowania oraz dojazdow, na dlugosci okre§lonej wymaganiami w rozporzadzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 .

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i rOwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé przez

ogledziny oraz pomiar fatg. Przekroj poprzeczny w obrebie skrzyzowania z linig kolejowa w

odleglosci 4m od skrajnej szyny toru, powinien odpowiada¢ pochyleniu podtuznemu toréw

kolejowych.

Sprawdzenie szerokosci 1 glgbokosci zlobkow nalezy przeprowadza¢ na catej szerokosci

powierzchni drogowej, czy sa zgodne z wymaganiami podanymi w p. 5.2 niniejszej ST.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin nalezy przeprowadzaé przez ogledziny catej nawierzchni

przejazdu ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na szczeliny migdzy ptytami a szynami.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) Instrukcja montazu prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego typu ,,Mirostaw”

z.2006 roku

¢) wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST, dla:

wykonania ztobkow dla kot taboru kolejowego na przejezdzie,

utozenia podktadow kolejowych

utozenia nawierzchni z prefabrykowanych ptyt zelbetowych,

wykonania uszczelnien asfaltowag masg zalewowa.

d) wymaganiami dotyczacymi wykonania poziomego oznakowania drogowego na ptytach
przejazdowych

Ocena jako$ci wykonania robdt obejmuje sprawdzenie:
- wygladu zewngtrznego — estetyki przejazdu
- parametrow technicznych toru, przejazdu
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wraz z rozbiorkg i budowa infrastruktury technicznej.

7. OBMIAR.

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robdt.

Ogolne zasady obmiaru robdt okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych w ST W0-00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest :
dla budowy nawierzchni przejazdu I m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6

daty wyniki pozytywne.
Badania w czasie odbioru

Badania przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania prac w zakresie:

- zgodnos$ci z ST

- jakos$ci zastosowanych materiatow

- prawidtowego przygotowania podioza

- jakos$ci 1 rownosci nawierzchni przejazdu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy omawianych pracach przejazdowych robotami ulegajacymi zakryciu sg:

- fundamenty belek podporowych

- regulacja podktadow kolejowych na dlugos$ci przejazdu

Odbiory stopnia zageszczenia gruntu oraz wykonania fundamentéw monolitycznych pod
belki podporowe muszg by¢ dokonane przed rozpoczgciem robdt uktadkowych nawierzchni
drogowej na przejezdzie.

Odbior ostateczny - koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu, ilosci 1 jakosci. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny wizualne;.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez uczestnikow odbioru tzn:
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy 1 pracownika Zarzadu linii Kolejowe;.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuni¢cia
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9.

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbidrka i budows infrastruktury techniczne;.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania ogélne”
punkt 9.

Warunki i podstawy platnosci podane s3 w umowie.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiarowe;.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone w ST dla tej roboty i w zatwierdzonej
dokumentacji.

Wszelkie podatki w tym VAT, sa zawarte w umowie.

Cena 1m” obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie
- dostarczenie materiatow,
- Wykonanie wykopu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni przejazdu,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i rozporzadzenia.

10.

1. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

3. BN-77/8939-02 Przejazdy kolejowe. Nawierzchnia drogowa z prefabrykowanych ptyt

zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-77/8939-03 Przejazdy kolejowe. Prefabrykowane plyty zelbetowe nawierzchni

drogowe;j.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 151, poz. 987)

7. 1d-3 ,,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”

2.  Inne dokumenty.

- Instrukcja montazu — Prefabrykowana Nawierzchnia Przejazdu Kolejowego typu
,L2Mirostaw” z 2006 roku
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PROJEKT WYKONAWCZY
STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W
w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budowag infrastruktury technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-01.03.

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
NA PRZEJEZDZIE

Biuro Projektowo-Konsultingowe ,,BPK” Spétka z o.0., ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin

Strona 23 z 28



PROJEKT WYKONAWCZY

ﬁ STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W

— B W miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budowa infrastruktury technicznej.
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PROJEKT WYKONAWCZY

m STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W

— B W miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin

1.2

1.3.

1.4.

wraz z rozbiorkg i budowa infrastruktury technicznej.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania nawierzchni drogowej na przejezdzie kolejowym w
ramach zadania: ,,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 4421W w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania z drogami
gminnymi w miejscowosci Adelin wraz z rozbiérka i budowg infrastruktury
technicznej'. Omawiany przejazd usytuowany jest w km 9+294 linii kolejowej Ttuszcz
— Ostroleka w ciggu ulicy Reymonta (droga powiatowa 1811W).

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie oznakowania drogowego nawierzchni przebudowywanego
przejazdu drogowego na wymienionym w punkcie 1.1. odcinku linii kolejowej 1 obejmuja:

- Wykonanie oznakowania poziomego
- Ustawienie znakdéw pionowych

Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni drogowe;j
w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, napisow,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej
nawierzchni.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami
umieszczony na konstrukcji wsporczej

Tarcza znaku — element konstrukcyjny na powierzchni ktérego umieszczona jest tre$¢
znaku.

Konstrukcja wsporcza znaku — stupek, wysiggnik, wspornik na ktorym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy

Materialy do poziomego znakowania drég — materialty zawierajace rozpuszczalniki,
materialy wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktoére moga by¢
naniesione lub wbudowane.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego — farby nakladane warstwa grubosci od
0,3mm do 0,8mm.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji drogowej opracowanej dla
przedmiotowego zadania.
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PROJEKT WYKONAWCZY

ﬁ STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W

1.5.

2.2.

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbidrka i budows infrastruktury techniczne;.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania og6élne” punkt 1.5.

Wykonanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie z projektem wykonawczym i ustaleniami
dotyczacymi fazowania prac. Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane
w dokumentach budowy i zgodne z poleceniami Inzyniera Budowy.

MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych ST WO-00.00. pkt. 2.

Rodzaj materialow.

Wszystkie materialy uzyte do przedmiotowej roboty powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych oraz wymaganiom stosownych norm 1 by¢ zgodne ze Specyfikacja
techniczng branzy drogowej dotyczaca oznakowania pionowego 1 poziomego na
przebudowywang droge powiatowa nr 1811W.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania og6élne” punkt 3.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac

- szczotkami mechanicznymi,

- uktadarkami mas chemoutwardzalnych

- malowarkami drogowymi

- sprzgtem reczny 1iinny niezbedny do realizacji zadania

Rodzaj i liczba sprzgtu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robét o wymaganej jakosci
w przewidzianych terminach.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego obowiazujacymi w Polsce.

Warunki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom producenta wyrobow.

Za- 1 wytadunek materialdbw 1 wyrobow na urzadzenia transportowe nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami producentow danych wyrobow, rgcznie lub mechanicznie
w zaleznosci od mas jednostkowych i wymiardéw, z zachowaniem przepisow BHP.
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PROJEKT WYKONAWCZY

m STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4421W

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbiérka i budows infrastruktury technicznej.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca skladowania moze odbywac si¢ recznie lub
przy uzyciu $rodkdéw transportu zgodnie z wymaganiami przepisow BHP w uzgodnieniu
z Inzynierem Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét  budowlanych w ST  WO-00.00. ,Wymagania  ogdélne”  punkt 5.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem fazowania robot oraz wymaganiami
podanymi w specyfikacji technicznej branzy drogowej w cz¢éci dotyczacej oznakowania
pionowego i poziomego przebudowywanej drogi nr 1811 W.

Wszelkie czynnos$ci wykonywane w pasie kolejowym powinny by¢ dostosowane do
opracowanego regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw na czas
wykonywania robot zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

Pozostate wymagania zgodnie z specyfikacja techniczng branzy drogowej w czesci dotyczacej
oznakowania pionowego i poziomego przebudowywanej drogi nr 1811W.

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot okres§lono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest :
dla oznakowania poziomego 1 m2 wymalowanego oznakowania
dla znakow pionowych 1 kpl wbudowanego znaku

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogo6lne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w ST WO0-00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
specyfikacji technicznej branzy drogowej w czesci dotyczacej oznakowania pionowego 1
poziomego przebudowywanej drogi nr 1811 W daty wyniki pozytywne.
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PROJEKT WYKONAWCZY

ﬁ STWiORB, K - CZESC KOLEJOWA
,Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4421\W

w miejscowosci Zabrodzie do skrzyzowania drogami gminnymi w miejscowosci Adelin
wraz z rozbidrka i budows infrastruktury techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci okreslono w specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot budowlanych w ST WO-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
punkt 9.

Warunki i podstawy platnosci podane s3 w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiarowe;.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone w ST dla tej roboty i w zatwierdzonej
dokumentacji.

Wszelkie podatki w tym VAT, sa zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy.

1) PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2) PN-EN 13899-1 Pionowe znaki drogowe. Cz.1:Znaki stale
3) CUAPITC 2002 Odblaskowe materiaty na lica znakow
4) PN-EN 206-1:2003 Beton CzeS¢ 1: Wmagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnoScC.
5) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego
zastosowania
6) PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

10.2.  Inne dokumenty.

ZAL. NR 2 ,Znaki drogowe poziome”- Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra
Transportu , Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
23 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach”.

* Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

kb

- Informacje,

» Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Dréog i Mostow.

» "Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"
- zalgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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