CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

SKEPE, SKEPE
NAZWA PROJEKTU

MOPS SKEPE
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 747,73
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 208,90
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 249,82
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 165,96
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 363,31
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1724,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1097,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,000
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 41,1
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 9681,8

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 812,1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 10 494,0

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 10 494,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dha [W/m?] 28,9
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m3] 9,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT EN:&S;&;IUB Gk
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 19,416 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 7,307 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA Energia elektryczna. 4,994 | kWh
WBUDOWANE) INSTALACIL | Energia elektryczna. 45,500 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ o /‘:IZK] [V\‘I’/"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 | DACH Dach 2,2 cm Dach 6,651 P 493,51
2 | PD_GRUNT Podtoga na gruncie 59,4 cm Podtoga na gruncie 0,165 0,300 P v 384,18
3 | STROP Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,134 0,150 P v 405,94
32,2cm poddaszem
4 | SW-12 Sciana wewnetrzna 17,0 cm Sciana wewnetrzna 0,989 1,000 P v 464,19
5 | SW-24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 0,610 1,000 P v 74,23
6 | Sz Sciana zewnetrzna 49,0 cm Sciana zewnetrzna 0,139 0,200 P v 389,72
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS g [W/L;]ZK] [v;"r:;K] STAN | WT 2021 POW”[EI;'%]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 0,900 P 45,58
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 0,900 1,300 P v 10,70
3 |0z Okno 0,75 0,900 0,900 P v 63,15

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SIS SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,60
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
SERe centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU s SP’;?SVZ,\T&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA
L SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Tnna 0,95
CHEODU
WENTYLACIA WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA OSWIETLENIE

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 2 z 14



OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 45949
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 1979,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 500,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 479,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1385,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 350,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1735,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
OGRZEWANIE

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 4 594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1979,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 500,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 479,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1385,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 350,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1735,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 260
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g /
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 2,32
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,50
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 2855
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1707,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 735,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 3838,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 574,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 514,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 687,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 3201,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 337,09
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 983,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
WENTYLACIA
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1701,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2527,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 127,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 654,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1769,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 88,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1858,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
cwu
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 1701,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2527,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 127,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 654,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17694
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 88,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 1 858,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 253,24
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 0.70

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU nw,d ¥
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 0,67

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5 840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA —
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vwi [dm®/m?-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8 [°c] 10,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 5z 14



CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 6713,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1270,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 1270,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 337,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA
CHLODZENIE

SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 6713,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1814,2
ggl:/lchR'iECBZc;\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1270,0
?SE%TCRNZIECE‘Z?VCVSNIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1270,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 337,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA :
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

0,70

WYTWORZENIA ESEER 410
CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] !

RODZAJ ZRODEA CHLODU
Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE Nce ‘ 0,95
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII
CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU Ned ‘ 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ne.s 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne,tot,i 3,70
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 16 530,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 11 571,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

OSWIETLENIE
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 16 530,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 11 571,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Py [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA
( ) ty [h/rok] 250,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 2 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 09
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

G !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

i ) UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 500,3 350,2 24
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 3838,8 2 687,2 18,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE) 127,0 88,9 0,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 16 530,7 11 571,5 78,7
SUMA 20 996,9 14 697,8 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

ELEKTRYCZNOSC
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 996,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 14 697,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 253,24

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA . 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4594,9 1979,5 1385,6
URZADZENIA POMOCNICZE 500,3 350,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 594,9 2 479,8 17359
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1707,0 735,4 514,8
URZADZENIA POMOCNICZE 3838,8 2 687,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1707,0 4 574,2 32019
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1701,6 2527,7 1769,4
URZADZENIA POMOCNICZE 127,0 88,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1701,6 2 654,7 1 858,3
Q Q Q
CHEQRZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6713,2 1814,2 1270,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6713,2 1814,2 1270,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 530,7 11 571,5
RAZEM | 147167 | 28 053,6 | 19 637,5

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOF::?TURA POWI[Eﬁf]CH M KU?:JB;’RA
1 | Archiwum v 1 20,0 31,93 96,4
2 | Biuro v 8 20,0 134,62 406,6
3 | Korytarz v 4 20,0 83,85 253,2
4 | Korytarz 1 -19,4 384,42 627,7
5 | Kuchnia el. z oknem >3 v 1 20,0 18,10 54,6
6 | Sala konferencyjna v 1 20,0 27,25 82,3
7 | Serwerownia v 1 20,0 4,10 12,4
8 | wc v 8 20,0 28,94 87,4
9 | Wezet v 1 16,0 26,22 79,2
10 | Wiatrotap v 2 16,0 8,31 25,1

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

N Serwerownia 4,097

EE Wiatrotap 8,309

Korytarz | i I Kuchnia el. zoknem>3 18,095

e 1 Wezet 26,222

Biuro | T I Sala konferencyjna 27,247

—'—Iw — | W 28,94

—‘—‘J\q a el. z oknem >3 I Archiwum 31,93

- I Korytarz 83,853

I Biuro 134,62

I Korytarz 384,421
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Korytarz

Biuro

Archiwum I

Ve

Korytarz |

Sala konferencyjna
Wezet

vviacrurap
oervweiovwind

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

Kuchnia el. z oknem >3

HHne

Serwerownia
Wiatrofap

Kuchnia el. z oknem >3
Wezet

Sala konferencyjna
wC

Archiwum

Korytarz

Biuro

Korytarz

12,373
25,094
54,647
79,19
82,286
87,399
96,428
253,237
406,552
627,666

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qsol

Q Qw Q Qe Qin Qin
MLESITAC N | g (@Jrok] [G)/rok] [Grok] [G)/rok] Wi [G)/rok] [Q/rok] [Grok] s
Styczen 31| -0,9 8,17 3,07 2,05 9,77 0,983 2,29 14,45 6,59 1,000
Luty 28 | -2,7 8,03 2,95 2,01 10,63 0,988 3,18 13,05 7,58 1,000
Marzec 31| 3,3 5,88 1,90 1,54 6,36 0,783 6,00 13,39 0,51 0,277
Kwiecien 30| 88 3,82 0,49 1,00 4,72 0,501 7,05 12,95 0,01 1,000
Maj 31| 12,3 2,71 -0,67 0,71 3,14 0,251 10,07 13,39 0,00 1,000
Wrzesien 30 | 13,5 2,21 -0,50 0,58 2,74 0,255 6,82 12,95 0,00 1,000
Pazdziernik 31| 93 3,77 0,78 0,99 4,37 0,560 4,24 13,39 0,02 1,000
Listopad 30| 3,9 5,49 2,14 1,44 6,79 0,918 2,23 12,95 1,91 0,689
Grudzien 31| -0,4 7,97 2,99 2,00 9,22 0,981 1,99 14,45 6,06 1,000
W sezonie 273 | 84 48,05 13,15 12,32 57,74 0,659 43,89 120,98 22,69 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
100 48,05 27,74
80
60 [13,15] [12,32] 22,99
40
Y Wy
0
-20
-40 .
-60
-80 -43,89
-1004
-120
-1404
-160- / -120;98| /
T z T T u 1 g u 1 u u 1 ' u U 1 u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,77 1047 2,9
Okno zewnetrzne 20,11 5 585 15,6
Podtoga na gruncie 13,59 3776 10,6
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OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Strop pod nieogrz. poddaszem 18,69 5192 14,5
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 14,69 4 082 11,4
Ciepto na wentylacje 57,74 16 038 44,9
RAZEM 128,59 35720 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Strop pod nieogrz. poddaszem 14,51 % | Sciana zewnetrzna 11,41 % |
Podtoga na gruncie 10,61 % |
Okno zewnetrzne 15,62 % | Drzwi zewnetrzne 2,9 %
Drzwi wewnetrzne 0 % |
Cieplo na wentylacje 44,94 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
C— Drzwizewnetrzne 2,9 % 1 Podtoga na gruncie 10,61 %
1 Sciana zewnetrzna 11,41 % C—7 Strop pod nieogrz. poddaszem 14,51 %
1 Okno zewnetrzne 15,62 % C—1 Ciepto na wentylacje 44,94 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 43,89 12 190 26,6
Zyski wewnetrzne 120,98 33 604 73,4
RAZEM 164,87 45 794 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od storica 26,6 %
Zyski wewngtrzne 734 % |
1 Zyskiod stoica 26,6 % 1 Zyski wewnetrzne 73,4 %
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Temm Q Quw Q Qe Qso Qin Qcn
QIESTES No | o (QJrok] [G)/rok] [G/rok] [G/rok] Neis [@rok] [@rok] (@rok] fem
Styczen 31| -0,9 7,69 | -10,10 -1,87 |  -14,66 0,385 2,27 10,98 0,04 1,000
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MIESIAC N | B | i | raned | 1ahea | 1o Ncs [@hed | oo | o fem
Luty 28 | -2,7 -7,41 -9,12 -1,80 -14,13 0,403 3,23 9,92 0,05 1,000
Marzec 31| 33 6,49 | -10,10 -1,58 | -12,37 0,564 6,58 10,98 0,34 1,000
Kwiecie 30| 88 -4,76 9,77 -1,16 -9,07 0,700 7,72 10,63 1,02 1,000
Maj 31| 12,3 -3,92 -10,10 -0,95 -7,47 0,841 11,07 10,98 3,17 0,986
Czerwiec 30| 17,1 2,46 9,77 -0,60 -4,69 0,929 11,50 10,63 5,85 1,000
Lipiec 31| 17,3 2,49 | -10,10 -0,60 -4,74 0,930 11,82 10,98 6,12 1,000
Sierpien 31| 18,2 -2,23 -10,10 -0,54 -4,25 0,920 9,99 10,98 5,21 1,000
Wrzesien 30 | 13,5 -3,46 9,77 -0,84 -6,59 0,787 7,46 10,63 1,82 0,801
Pazdziernik 31 9,3 -4,78 -10,10 -1,16 -9,10 0,603 4,61 10,98 0,42 1,000
Listopad 30| 3,9 -6,12 9,77 -1,49 | -11,66 0,445 2,38 10,63 0,08 1,000
Grudzien 31| -0,4 7,55 | -10,10 -1,84 | -14,39 0,380 1,92 10,98 0,04 1,000
W sezonie 365 8,4 -59,37 | -118,88 -1443 | -113,12 0,607 80,55 129,28 24,17 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

200

150-

100—5

07 g
50
-100 [-50,37]
QID ' Q;w o ng ' Q\I/e l l Qslol l l Qilnt | l QCl,nd l
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 10,33 2871 3,6
Okno zewnetrzne 25,32 7 035 8,9
Podtoga na gruncie 14,43 4 008 5,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 30,50 8472 10,7
Sciana wewnetrzna 78,05 21 681 27,3
Sciana zewnetrzna 14,12 3923 4,9
Ciepto na wentylacje 113,12 31422 39,6
RAZEM 285,87 79 412 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Strop pod nieogrz. poddaszem 10,7 % |

Okno zewnetrzne 8,9 %

Sciana wewnetrzna 27,3 % |

Ciepto na wentylacje 39,6 % |

Podtoga na gruncie 5 %

Sciana zewnetrzna 4,9 %
Drzwi wewnetrzne 3,6 %

C—1 Drzwi wewnetrzne 3,6 % 1 Sciana zewnetrzna 4,9 %

1 Podtoga na gruncie 5 % C——1 Okno zewnetrzne 8,9 %

1 Strop pod nieogrz. poddaszem 10,7 % 1 Sciana wewnetrzna 27,3 %

/1 Ciepto na wentylacje 39,6 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 80,55 22 374 38,4
Zyski wewnetrzne 129,28 35911 61,6
RAZEM 209,83 58 285 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Zyski od storica 384 %

Zyski wewnetrzne 61,6 % |

[ zyskiod stonca 38,4 % 1 Zyski wewnetrzne 61,6 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 4 594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1979,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 500,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2479,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 385,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 350,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1735,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 6,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,8
;E)DMN(S)CS’\‘II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 4.8

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1707,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 735,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 3838,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 574,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 514,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 687,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 3201,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7,4
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 8,8

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1701,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2527,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 127,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 654,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1769,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 88,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1858,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 7,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,9
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 5,1

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 6713,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1270,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 1270,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 18,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 3,5
JPE)DMN(())CS’\'II'IIE(;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%DMN&SJIS\\/(VNEIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 3,5
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 16 530,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 11 571,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 45,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 31,9

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 14 716,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o [kWh/rok] 23 587,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4 466,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 053,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 511,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3126,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 19 637,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 64,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 45,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 8,6

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 40,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?Zrok] 77,2
i’I(E)DMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 54,1
JZI(E)IIZJIIIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 112,2
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro
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