Detale skrzyzowan wiencow
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Diugos¢ Tqczna

Stal
Poz. DY(ugo)sC (m) Schemat (cm)
# cm ogétem A-IIN
A-IIIN Fs8 16
1|18 | 1200 14 168,00 1200
2] 8| 8 152 | 130,72 [P
5 16 | 13 2 By | LB
Diugosc wg srednic (m) 130,72 | 201,36
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 1,58
Masa tqczna wg srednic (kg) 51,63 | 318,15
Masa lqczna wg qatunku stali (kg) 369,78
Ogélem (kg) 369,78

UWAGI:
1. Beton: C25/30.

Stal A-llIN (B500SP), fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min B.

2.
3. Klasa ekspozycji XC1, otulina: Cnom=2,5cm.
4

. Lokalizacje, wymiary, rzedne otworéw nalezy sprawdzi¢ z

projektem architektury .

o

Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

6. Prety podiuzne nalezy taczy¢ na zaktad min. 40 @. W

jednym miejscu taczy¢ maksymalnie 2 prety jednocze$nie.
Zbrojenie podiuzne uciagli¢ z zbrojeniem nadprozy. Zaktad
dolnych pretéw wykona¢ nad $cianami (nie dopuszcza sie
taczenia w nadprozach), zbrojenie gérne taczy¢ w odlegtosci
min 1/3L (L = diugo$¢ otworu) od krawedzi otworu

okiennego / drzwiowego.

7. Z wiencow w osi 1 wypusci¢ startery stupow Sciany

szczytowej.

TEMAT:

PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SKEPEM

UL. DWORCOWA, 87-630 SKEPE
DZIALKI O NR EW. 154/2, 155/1

INWESTOR: FAZA:

PROJEKT
MIASTO | GMINA SKEPE NG
UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
WIENCE $CIAN SZCZYTOWYCH 1:25

PROJEKTANT:
mgr inz. Jerzy Przybojewski nr upr. POM/0014/PBKb/18,
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Hubert Lach nr upr. POM/0203/PBKb/18,
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

DATA: | 2021.04 |BRAN2A:| KONSTRUKCJA

v K27




