ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI

PRZYJETY SYMBOL Dz1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8/EI30 D9
DRZWI WEWN. ALUMINIOWE,
RODZAJ WYROBU DRZWI ZEWN. ALUMINIOWE, DRZWI WEWN. ALUMINIOWE, DWUSKRZYDLOWE Z NASWIETLEM DRZWI WEWN. PLYCINOWE, DRZWI WEWN. PLYCINOWE, DRZWI WEWN. PLYCINOWE, DRZWI WEWN. PLYCINOWE, DRZWI W SYSTEMIE KABINOWYM DRZWI ZEWN. STALOWE DRZWI WEWN. PEYCINOWE,
DWUSKRZYDLOWE Z NASWIETLEM |  DWUSKRZYDLOWE Z NASWIETLEM T ATt P JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE 7 PLYT HPL JEDNOSKRZYDLOWE EDROSKRZYDLONE
GORNYM | SAMODOMYKACZEM GORNYM | SAMODOMYKACZEM e Z PODCIECIEM WENTYLACYJNYM Z PODCIECIEM WENTYLACY.NYM Z PODCIECIEM WENTYLACY.NYM | PRZECIWPOZAROWE
SCHEMAT

okucia systemowe,
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Szeroko$¢ otworu So 150 220 166 102 112 102 92 - 92 92
Wysokos¢ otworu Ho 308 308 308 206 206 206 206 - 206 206
Szerokosé w $wietle oscieznicy | S 90 + 40 90 + 40 90 + 40 90 100 90 80 80 80 80
Wysokosé w $wietle oscieznicy | H 206 206 206 200 200 200 200 200 200 200
OKRESLENIE SKRZYDEL LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC 2 - 1 - - 1 5 5 - 1 2 1 1 2 1 1 1 - 1 -

Drzwi zewngtrzne, dwuskrzydiowe z Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydiowe z Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydiowe z Drzwi jednc diowe, Drzwi Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, Zabudowa WC systemowa z plyt HPL Drzwi zewngtrzne konstrukcji stalowej z Drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe,

naswietlem gérym, naswietlem gormym, naswietlem gémym i obustronnie plycinowe z oscieznic stalowa, do pomieszczen sanitamych, do pomieszczen sanitamych, do pomieszczen sanitamych, gr. 12 mm, wypelnieniem z weiny mineralnej, plycinowe z o$cieznicg stalowa,

konstrukcja z cieptych profili konstrukcja z profili aluminiowych, bocznym, skrzydio 42 mm, plycinowe z oscieznica stalowa, plycinowe z oscieznica stalowa, plycinowe z oécieznica stalowa, przeswit 15 cm, odpornosé i izolacyjnos¢ pozarowa EI30, skrzydlo 42 mm,

aluminiowych, przeszklone- szklo bepieczne, konstrukcja z profili aluminiowych, pokrycie laminatem HPL, skrzydio 42 mm, skrzydio 42 mm, skrzydio 42 mm, zawias aluminiowy z poliamidowa wkiadka drzwi w kolorze wybranym przez Inwestora, pokrycie laminatem HPL,

przeszklone- szklo bepieczne, drzwi w kolorze - szklo bepit drzwi w kolorze wybranym przez Inwstoraf pokrycie laminatem HPL, pokrycie laminatem HPL, pokrycie laminatem HPL, montowany do waskiej krawedzi plyty, zamek z wkiadka, drzwi w kolorze wybranym przez Inwstora

drzwi w kolorze naturalnym aluminium, drzwi nalezy wyposazyé samodomykacz, drzwi w kolorze naturalnym aluminium, drzwi nalezy wyposazy¢ zamek z drzwi w kolorze wybranym przez Inwestora, | drz kolorze wybranym przez Inwestora, | drzwi w kolorze wyl ym przez iitacyjt klamka ze stali nierdzewnej, drzwi nalezy wyposazy¢ zamek z

UWAGI: drzwi nalezy wyposazy¢ samodomykacz, drzwi nalezy wyposazy¢ samodomykacz, wkiadka, drzwi nalezy wyposazy¢ samodomykacz, | drzwi nalezy wyposazy¢ samodomykacz, | drzwi nalezy wyposazyé wspornik ini r wkiadka,
. Wspdh. U<1,3W/m2K ie wentylacyjne lub tuleja, podt wentylacyjne lub tuleja, ie wentylacyjne lub tuleja, ytz inium i
drzwi EI 15 drzwi EI 15 drzwi EI 15 mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia,

WYMIARY OTWOROW W MURZE PRZYJETO SZACUNKOWO BEZ TYPOWANIA PRODUCENTA, PO WYBORZE PRODUCENTA PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI WYMIARY
OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIEN

ZESTAWIENIE BRAM SEGMENTOWYCH

PRZYJETY SYMBOL B1
PRZYJETY SYMBOL
E o1 02 03 04 05 06 RODZAJ WYROBU
RODZAJ WYROBU
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S
TYTUL RYSUNKU
Szerokosé otworu So 250 cm 90 cm 150 cm 120 cm 120 cm 250 cm Szerokosé otworu So 250 cm ZESTAWIENIE STOLARKI
Wysokos¢ otworu Ho 302 cm 195cm 195cm 245 cm 302 cm 302 cm Wysokos¢ otworu Ho 230 cm
Szorokost w swietle oscieznioy] SC 247 om 87 cm 147 cm 117 cm 117 cm 247 cm Szorokost w svietle Sc 250 cm ADRES INWESTYCJI
Wysokos¢ w swietle oscieznicy] Hc 298,5 cm 191,5 cm 191,5cm 241,5 cm 298,5 cm 298,5 cm Wysokost w Swietle Hc 230 cm UL. DIWORCOWA, 87-630 SKEPE
ILos¢ 1 16 1 5 3 1 ILOSC_ 1 DZIALKI O NR EW. 154/2, 155/1
- Trzykomor. ksztatt. z przegroda term., _ Szesciokomorowy profil PCV _ Szesciokomorowy profil PCV - Szesciokomorowy profil PCV - Trzykomor. ksztatt. z term., [- Trzyke n WYKONCZENIE Kolor segmentéw - antracyt
- Potréjny umx_m,. wNﬂc. c%uo% %,\ﬁ_nxw o szer. zabudowy 70 mm, o szer. zabudowy 70 mm, o szer. zabudowy 70 mm, - Potrojny _S_A_m._ ﬂ«w. c%uo% %&ﬁxw - MO_.M_Q_Q pakiet szybowy, WYPOSAZENIE -Naped elekiryczny + sterowanie pilotem, INWESTOR
cale okno Uw=0, m?K, - il i =1 2| - il i =1 2| - il i =t 2| cale okno Uw=0, m?K,|- Szklo bezpieczne,
ot P | o | e i | sam o By MIASTO | GMINA SKEPE
- ustyka Rw = - = - = - = - ustyka Rw = - Uszczelki r4
[ Ussczali EPOM Rt e R e e % [ Ussezali EPOM - Okno czterodzielne dwurzedowe, UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE
- Okno stale dwudzielne dwurzedowe - Klamki systemowe - Klamki systemowe - Klamki systemowe - Okno stale j vur -0 P s
- Kolor ramy: naturalne aluminium - Okno dwurzgdowe jednodzielne - Okno dwurzedowe dwudzielne ze stupkiem | - Okno dwurzedowe jednodzielne - Kolor ramy: naturalne aluminium P (rozwieralne) BRANZA
- Otwieranie: RU (rozwieralno - uchylne) - Otwieranie: RU (rozwieralno - uchylne) - Otwieranie: U (uchylne) - Kolor ramy: naturalne aluminium FAZA
- Kolor ramy zewnet.: drewnopodobny, R (rozwieralne) - Kolor ramy zewnet.: drewnopodobny, VWO.—N_A._. >”n_-_. - WCU°<<_|>Z< >WO_-=._.m_A._.CW>
UWAGI: s - Kolor ramy zewnet.: drewnopodobny, aly - RAL 9001, o
wewnet.: bialy - RAL 9001, WYMIARY OTWOROW W MURZE PRZYJETO -
SZACUNKOWO BEZ TYPOWANIA PRODUCENTA, PO PROJEKTANT: NR UPR. PROJ.
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