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Zrodio ciepta Moc Pojemnos$¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Pompa ciepta 15 9 DN 20 DN 20

Suma 15 9 DN 20 DN 20

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 55,0°C

Temperatura powrotu tr 40,0°C

Rozszerzanie n 4.3%

Ochrona przed zamarzaniem 35,0%

Min. Temperatura uktadu 10,0°C

Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 95,0°C

Cisnienie statyczne pst 0,2 bar (0

Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0 bar (U

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (U

Cisnienie instalacji pe 2,0 bar (U

Ciénienie zadane ogranicznika cinienia min. 0,0 bar (0

Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (01

Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie / Ochrona instalacji
poprzez zastosowanie separatora osadéw z wktadem magnetycznym

Ciénienie wody uzupetniajacej pn 3,5bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 15 175
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé¢ uktadu/sieci 175
Pojemnosc¢ zrodet ciepta Vk 9
Zasobnik buforowy 40
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 224
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 10litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 1,3%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zaséb wody 57%

lub 13 litrow

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C)
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Cisnienie w bar
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1,7

1,8
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2,0

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Reflex NG,

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-—
wych 97/23/WE.

-spawane
-naczynia o pojemnos$ci od 35 1 - w wyko-—
naniu stojacym

—-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ : NG 50
Pojemnos$¢é nominalna H 50 1
Max pojemnos$é uzytkowa H 45 1
Dop. temp. inst. zasil. :120 °cC

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cidnienie pracy H 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 409 mm
Wysokosé : 469 mm
Waga H 5,7 kg
Przytacze ukladu : R 3/4
Kolor : szary

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawdér odcinajacy i oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR 3/4 = 3/4
Przytacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. cidnienie pracy H PN 10
Dop. temp. pracy B 120 °cC

Reflexz Fillcontrol Plus Compact,

uktad do automatycznego uzupeiniania

i napeiniania instalacji grzewczych

i chtodniczych z cid$nieniowym naczyniem
przeponowym.

Umozliwia kontrolowane i bezpieczne
(wymég normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupeinianie ubytkéw wody i napeinianie
z podiaczonego bezposrednio ukladu wody
pitnej i realizuje funkcje kontrolng
stabilizacji cisnienia (naczynia wzbior-
czego) (zalecenie normy DIN EN 12828).

Sktada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systemdéw BA zgodnego z

DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika cis$nienia, silnikowego zaworu
kulowego, reduktora cisnienia z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
tatwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupeinianie wody w
zaleznosci od cisnienia, automatyczne
przerwanie uzupeilniania i sygnalizacja
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zakibébcen w przypadku przekroczenia czasu
uzupeiniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze i kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomoca ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia i kon-
trola nastepuje poprzez w peini zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametrdw,
wyswietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy i zakdéceniach, wskaZnikiem
ciénienia, wyjsciem bezpotencjatowym
dla zbiorczej sygnalizacji zakidcen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. cidn. pracy H 10 bar
Dop. temp. pracy B 70 °C
Parametr przept. kvs : 0,4 m3/h
Zasilanie : 230 V,50 Hz
Waga H 3 kg
Przytacza Wejscie: Rp 1/2
Wyjscie: Rp 1/2
Diug./Gieb./Wys. :208/91/305mm
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