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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Projekt architektoniczno - budowlany budynku
* Mapa do celéw projektowych
* Obowigzujagce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ sanitarna projektu wykonawczego
dla w/w inwestycji.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany !acznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegélnione tylko w opisie technicznym a
nieprzedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac, jako pelnoprawne z
tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej 1 rysunkowej opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewngtrznych instalacji

sanitarnych do projektowanego budynku magazynowego.
Instalacje wewnetrzne:

* instalacje wod — kan

* instalacja c.o.,

* instalacja wentylacji mechanicznej bytowe]

* instalacja klimatyzacji

3. PROJEKTOWANE PRZYL.ACZE WODOCIAGOWE

Projektowany budynek bedzie zasilany w wodg¢ z projektowanego przediuzenia
istniejagcego przylacza wodociggowego, ktére znajduje si¢ na terenie dzialki objetej
opracowaniem.

Do istniejacego przytacza nalezy wiaczy¢ projektowane przytacze wodociggowe z rur
PE100 @#40x2,4/PN-10 SDR-17. Przytagcze nalezy zakonczyé w ogrzewanym pomieszczeniu
projektowanym zestawem wodomierzowym (opis punkt 3.3).

3.1. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE wykona¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 "Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania" oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.” Wykopy wykona¢ mechanicznie. W bezposrednim sasiedztwie
budynku, w miejscu wejscia do budynku oraz w miejscach kolizji — wykopy wykonywac
recznie.



Pod projektowany przewdd wodociggowy powinna by¢ wykonana podsypka z piasku o
grubos$ci 15 cm, a nad wodociag — nadsypka z piasku o grubosci 10 cm. Na wysokosci okoto
30 cm nad wodociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka
metaliczng. Reszt¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Zasypywac¢ wykop warstwami 20cm
jednocze$nie zageszczajac do wspdiczynnika 1,0. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wzdtuz linii przylacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony
pas terenu. Rur¢ przytaczana catej dlugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej wodociggowe;j
A160PVC z tagodnymi tukami (30°) na zatamaniach przytacza. Wejscie i wyjscie przytacza z
rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ piankg montazowg lub manszetami ochronnymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ szczegétowag inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Inwentaryzacj¢ wykonuje uprawniony geodeta. Nalezy pamigtaé o
prawidlowym oznakowaniu 1 zabezpieczeniu miejsca prowadzenia wykopdw, poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

3.2. Proba szczelnosci i dezynfekcja przylacza wodociagowego

Po wykonaniu przylacza wodociggowego przed zasypaniem nalezy poddac¢ je prébie
szczelnosci przy ci$nieniu 1,0 MPa. Przytacze nie powinno wykazywac przeciekéw na
przewodzie, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosci
przytacze nalezy napelni¢ woda, podnies¢ ci$nienie do 1,0 MPa, utrzymac to cisnienie przez
30 minut. Badany odcinek uznaje si¢ za szczelny, jezeli w ciggu 30 minut nie nastgpi spadek
ci$nienia.

Dezynfekcje instalacji przeprowadza si¢ wodg chlorowg powstala z rozpuszczenia
zwigzkow chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajaca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac
roztwor $rodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu przytacza. Pozostato$¢ chloru w
wodzie po tym czasie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji,
instalacj¢ nalezy przeptuka¢ wodg czystg jak poprzednio.

Po przeptukaniu i dezynfekcji nalezy dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w
laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej lub innym posiadajacym uprawnienia do
tego typu badan.

3.3 Dobér zestawu wodomierzowego i Srednicy przylacza wodociagowego

q=0,682x (3 qu)"* - 0.14 dla 2q,< 20 dm’/s
q=0,682x (1,97)**-0.14 = 0,95 dm?/s = 3,42 m’/h

Do opomiarowania ilosci zuzytej wody w budynku zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy Js@20mm o przeptywie nominalnym Qn = 2,5 m’h, Qmax = 5,0 m’/h z
zaworami przelotowymi np.: M-83 (25 mm oraz zaworem zwrotnym antyskazeniowym z
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mozliwo$cig nadzoru typu EA, np.: EA - RV 277 @25mm firmy Honeywell. Zawor stosowany
jest jako zabezpieczenie gléwne klasy EA wg. PN-EN 1717 na przytaczu instalacji do sieci
wodociggowe;j.

Wodomierz nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,50 cm od dna poziomu i zabudowany na
konsoli wodomierzowej. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo (dopuszczalna odchytka +/- Smm) jako odcinki proste, ktérych dtugo$¢ powinna
by¢ nie mniejsza niz:

- przed wodomierzem, odcinek L. > 5 D (D - $rednica przewodu),

- za wodomierzem, odcinek L. > 3 D (D - $rednica przewodu).

* Obliczenia hydrauliczne przylacza wodociagowego

Nazwa Przeptyw | Dhugo$é | Srednica | Predkosé¢ | Strata jedn | Strata catk | Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%o0] [mH20] [mml]
Przytacze wody 0,95 63 40 0,98 34,52 2,17 0,01

4. PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego beda
odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane studnie
kanalizacyjne @315PVC zlokalizowane w miejscu pokazanym na mapie wg. planu
zagospodarowania.

4.1 Roboty ziemne

Zaprojektowane rurociag kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
20 cm. Rury nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczajac
recznie. Pozostala cze¢S¢ wykopu zasypac ziemia rodzimg zageszczajac warstwami. Przejscia
rurociggu przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach systemowych. Poziome odcinki rur
nalezy uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilu kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Inwentaryzacje wykonuje uprawniony geodeta.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopow, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier 1 oSwietlenie na okres nocy.

5. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
5.1 Opis ogolny

W celu odwodnienia terenéw Inwestora objetych opracowaniem, zaprojektowano
instalacj¢ kanalizacji deszczowej, ktora bedzie odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe z
dachu budynku, terenéw utwardzonych, parkingéw, drég dojazdowych do zbiornika
szczelnego podziemnego zlokalizowanego na dzialce Inwestora.



Przed odprowadzeniem do zbiornika zostang podczyszczone w projektowanym
osadniku piasku oraz separatorze substancji ropopochodnych.
5.2 Tlos¢ wod opadowych

OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZAC)I

DESZCZOWEJ
wsp.bez | Vzbiornik
F wsp Fzred Qnom H t c qgmax Qmax B
a
[dm3/s | [mm | [min dm3/(s*ha
[m2] | [] [m2] ! ! ] [] ) [dm3/s) [] [m3]

dachy 423 0,9 381 0,6 515 | 15 10 150 5,7 1,8 9
zieler 468 0,1 47 0,1 515 15 10 150 0,7 1,8 1,1
tereny utwardzone 490 0,8 392 0,6 515 15 10 150 5,9 1,8 9,5
suma 1381 820 1,2 12,26 20

5.3 Projektowana kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje¢ deszczowag wykonang z rur PVC — U odpowiednich
srednic zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz profilami kanalizacji deszczowej. Po
wykonaniu podsypki piaskowej gr. 0,15m uktada¢ rury PVC - U kielichowe klasy SN&
taczone na kielich i uszczelkg. Po utozeniu rur nalezy je obsypac piaskiem do wysokosci 0,20
m. zageszczajac recznie. Pozostaly czgs¢ wykopu zasypa¢ ziemig zageszczajac warstwami co
30 cm.

5.4 Projektowane wpusty, studnie rewizyjne
*  Wpusty deszczowe
Na terenie dziatki zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z osadnikami piasku o
srednicy @500 i gtebokosci osadnika H = 1000mm. Projektuje si¢ wpusty z pierscieniem
wyréwnujgcym i nasadg prostokgtng o wymiarach 300x500mm. Kregi pod wpusty - betonowe
o $rednicy @500mm.

e Studnie kanalizacyjne wiazowe #1200

Na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy zbudowac studnie rewizyjne z @1200
z pokrywa 1440, wtazem cigzkim @600 oraz pierScieniem odcigzajacym. Elementy studni
betonowych zaizolowa¢ abizolem 2x. Kinety zelbetowe studni beda wyprofilowa¢ w formie
kanatu dostosowanego szerokoscia i glgbokoscia do srednic wiaczonych do studni rur.
Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone w studniach po
tej samej stronie wzgledem osi kanatu deszczowego. Zaleca si¢ w fazie wykonywania
elementow prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie w dwoéch rzedach
oddalonych od siebie o 26 cm w odstgpach pionowych 25 cm.
Elementy betonowe uzyte do zabudowy winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy min. C35/45,
wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F-100. W jezdniach obsadzi¢ wlazy kanalowe z
wypetnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zgodnie z normg PN-EN 124 z wktadka

tlumigca umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na stale (nieklejong). W
6




przypadku nawierzchni asfaltowych wtazy winny by¢ bezkolnierzowe do regulacji
bezstopniowej oraz kotnierzowe w pozostatych przypadkach.

Wiaczenie do istniejacych studni betonowych nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich przejs¢ szczelnych przez $cian¢ (oryginalne tuleje przejsciowe z PCV z
uszczelka gumowa, zgodnie z instrukcja montazu rur kanalizacyjnych PCV) oraz
zabezpieczy¢ zaprawa wodoszczelng np.: CX 5. Otwoér w istniejacej studni nalezy wykonac
wiertnicg. Zewnetrzng powierzchni¢ studni nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne pomalowanie np.: abizol lub izolbet.

* Studnie kanalizacyjne niewlazowe PVC

Na projektowanej kanalizacji nalezy zbudowa¢ studnie @315, 425 PVC z trzonem z
rury karbowanej z rurg teleskopowg, wlazem zeliwnym oraz zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym (na terenach przejezdnych). Studnie powinny posiada¢ dna prefabrykowane z
wykonanymi fabrycznie otworami na przewody kanalizacyjne. Studzienki tworzywowe
wykona¢ z pier§cieniem uszczelniajagcym. Trzon studzienki stanowi karbowana rura wznoszg
zakonczona rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng typu lekkiego (w pasie zieleni) oraz
ciezkiego (wjazdy do posesji, droga, chodnik). Studzienk¢ ustawi¢ na podsypce piaskowe;j
grubo$ci 10 cm. Zasypke dookola studzienki wykona¢ warstwami z  jednoczesnym
zageszezeniem. Przed opuszczeniem studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw. Dodatkowe
niewykorzystane polaczenia do studzienki muszg by¢ zaslepione korkiem. Wtaczenie do
studzienki powyzej dna kinety wykona¢ za pomoca uszczelek ,,in-situ” odpowiednich $rednic.

5.5 Separator substancji ropopochodnych

Do podczyszczenia wod opadowych z parkingu i1 terendw przejazdowych
zaprojektowano separator koalescencyjny z by - pasem o przeptywie nominalnym Qn = 2,0
1/s 1 maksymalnym Qmaks = 12 1/s SEKOTW-B firmy UGOS .

Separator wykonany jest jako zbiornik w formie stojgcego walca wykonany z betonu
zbrojonego kl. C35/45, wyposazony we wktad koalesencyjny, automatyczny zawor odcinajacy
odptyw nominalny, wtaz klasy minimum D400 z pierScieniem odcigzajagcym. Separatory
substancji ropopochodnych s3 urzadzeniami przeznaczonymi do usuwania ze S$ciekéw
opadowych lub roztopowych substancji olejowych o gestosci mniejszej niz 0,95 g/em’.
Stosowane s3 do oczyszczania S$ciekow opadowych odprowadzanych =z terendéw
przemystowych, sktadowych, drég, parkingéw.

5.6 Zbiornik retencyjny dla projektowego parkingu

Zbiornik na wody opadowe nalezy wykona¢ jako zelbetowy lub systemowy wykonany
z PEHD o pojemnosci czynnej Vu = 20,0 m3.

Ze zbiornika wody opadowe begda wywozone wozem asenizacyjnym przez
odpowiednie stuzby lub bedg stuzy¢ do podlewania terenéw zielonych.



6. WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone oszalowaniem
przy glebokosci powyzej 1 m. Material do podsypki powinien spelnia¢ nast¢pujace
wymagania:

- uziarnienie materialu O - 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego kruszywa tamanego.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm woéwczas wysokos¢ podsypki powinna
wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, wowczas nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by
rurocigg moégt by¢ uktadany bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona
az do uzyskania warstwy o grubo$ci przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym
zageszezeniu.  Wymagany wskaznik  zaggszczenia osypki  wynosi  98%  wedlug
zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami
utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie przytacza) zasypke zagesci¢ do wartosci 85%
wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Materiat stuzagcy do wykonania wypelnienia musi
spetnia¢ te same warunki, co material do wykonania podtoza pod rurociggiem.

Wypehienie wykopu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia
powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione
nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia
zageszezenia.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopdéw, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy.
Urzadzenia podziemne krzyzujace si¢ z projektowang kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed przystgpieniem do robdt trasa wykopu musi by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodet¢. Po zakonczeniu montazu wszystkie odcinki potozone w ziemi
zainwentaryzowac.

Podczas prac ziemnych pod przylacze kanalizacji deszczowej, nalezy zwrdcié
szczegblna uwage na istniejacy cieplociag utozony na trasie projektowanego przytacza.

7. PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO
GRAWITACYJNEGO

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usungé¢ wewngtrzne
zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj.: gteboko$¢ ulozenia, liniowos¢ i
prawidtowo$¢ wykonanego podiloza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed
przemieszczaniem si¢ przez czeSciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja
potaczenia. Prébe szczelnos$ci kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujac
ci$nienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody - metodg W (wodng)
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Proby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z
zastosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymatos$¢
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studzienek i nie mniejszym niz 0,1 bar liczac od grzbietu rury (od 1,0 do 5,0 m stupa wody).
Po wypetieniu przewodu wodg i wytworzeniu ci$nienia probnego, przewéd powinien przez
co najmniej 1 godzine podlegac stabilizacji. Czas trwania badania: 30 minut.

Wymagania dotyczace badania sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza
w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzone;j:

* 0,151/m2 dla przewodéw

* 0,20 I/m2 dla przewodéw ze studzienkami

e 0,25 1/m2 dla studzienek

Przy badaniu pojedynczych przewodéw mozna przyjaé, iz wielko$¢ powierzchni
odpowiada 1 m dlugo$ci przewodu przy ci$nieniu probnym 0,5 bar

8. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA
8.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode¢ za pomoca projektowanego przytacza
wodociggowego. Zaprojektowano przedluzenie istniejacego przytacza wodociggowego
znajdujacego si¢ na terenie dziatki.

Przewody do poszczegélnych punktow czerpalnych zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z aluminiowg wktadka stabilizujacg typu PE-RT/AI/PE-HD w systemie,
np.: KAN-therm Press firmy KAN. Uktad rozprowadzenia instalacji zaprojektowano, jako
trojnikowy w posadzce. Polgczenia tréjnikéw w szlichcie podtogowej lub pod tynkiem nalezy
wykonywac¢ za pomoca zaprasowywanych pierscieni stalowych. Rury mocowa¢ do podioza co
1,0 m. Przykrycie szlichta powinno wynosi¢ ok. 4 cm. Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki
poliuretanowej gr. 6mm firmy Thermaflex.

Podejscia pod poszczegdlne przybory projektuje si¢ w bruzdach $cian. Bezposrednie
podiaczenie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy
gigtkich przewodéw w oplocie metalowym. Jako armatur¢ odcinajgca nalezy zastosowac
zawory odcinajagce @15 mm z filtrem.

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajagc wolng przestrzen masg elastyczng niepowodujaca korozji rury.
Przejécia przez $ciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowe;j.

Ciepta woda bedzie produkowana w przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych
zlokalizowanych przy umywalkach w tazienkach.

8.2 Kompensacja wydluzen termicznych

Wszystkie rurociagi prowadzone napowietrznie montowa¢ do przegréd budowlanych
tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacj¢ wydtuzen termicznych, ewentualnie za pomocg
kompensacji typu "U" lub "L".

9. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC/SN - 8. Wpusty
wykona¢ z kratkg S$ciekowg ze stali szlachetnej oraz jako zasyfonowanie. Przewody
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kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieplej wody i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PE od przewodéw
cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje¢ termiczng. Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po
$cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza
przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlane;j
stosowac tuleje ochronne.

9.1. Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac¢ w bruzdach $cian. Rurociggi mocowac
do $cian przy kazdym tréjniku oraz przy odsadzkach. Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej jego
czesSci wyposazy¢ w rewizje. Przybory sanitarne do piondéw nalezy podlaczy¢ grawitacyjnie
poprzez zasyfonowanie.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢
w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamkni¢¢ wodnych. Spadki
podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i maja wynosi¢ minimum 2%.

9.2. Piony

Piony kanalizacyjne w budynku zaprojektowano z rur PVC/SN - 8 kanalizacyjnych
(J110. Piony [J110 zakonczy¢ typowymi wywiewkami [J160, wyprowadzonymi ponad dach
budynku (0,5m).
Piony w weztach sanitarnych nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych lub w
obudowie. Piony w pomieszczeniach technicznych 1 porzadkowych moga pozostac
nieobudowane.
Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwickszej srednicy podejscia do tego pionu.

9.3. Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktérych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtos$¢ liczona od poziomu podlogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodoéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %

<110 2,5 15
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160-110 2 15

9.4. Mocowanie przewodow
Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
> 110 1,25

10. OPIS PROJEKTOWANE]J INSTALACJI C.O,, C.T.
10.1. Zrédlo ciepla, parametry, wyniki obliczen

Zrédtem ciepta dla instalacji C.O. i C.T. bedzie projektowana pompa ciepta typu
powietrze - woda. Rodzaj pompy ciepta, parametry opisano na rysunkach. Pompa bedzie
zasila¢ instalacje grzejnikowa oraz instalacje C.T. do nagrzewnicy wodnej w centrali

wentylacji mechanicznej. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla przedstawiono w wynikach
obliczen O.Z.C.

Parametry przyjete do obliczen:

» Strefa klimatyczna: 1II

* Temperatura zewnetrzna: -20°C

* Temperatura czynnika grzewczego: Tz/Tp = 55/40 °C

* Temperatury ogrzewanych pomieszczen dobrano zgodne z ,,Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002.

*  Woyniki obliczen cieplnych
Q ozc. dla budynku = 10 kW
Q ozc cent. went. = 5,8 kW
Calkowite zapotrzebowanie na ciepto: Q ozc = 16,0 kW

Z wykresu mocy dla pompy VWL 125/6 wynika, iz pompa ciepta powinna by¢ w
stanie pracowa¢ samodzielnie do okoto -8° C. W zwigzku z tym projektowany punkt
biwalentny znajduje si¢ w zalecanym obszarze od -5 C do — 10 C. Moc pompy ciepta dla
temperatury zewnetrznej — 20 i temperatury wody 55 C czyli punktu A-20W55 wynosi okoto
7,5 kW, stad wymagane jest zastosowanie szczytowego zrodia ciepta o mocy 16-7,5 = 8,5
kW, np. kociot elektryczny o mocy 9,0 kW.
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3.8.1 Warunki graniczne, tryb ogrzewania

W trybie ogrzewania produkt dziala w temperaturach ze-
wnetrznych od -25°C do 43°C.
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W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano nastepujace obiegi:
1 obieg: Instalacja grzejnikowa
2 obieg: Instalacja C.T. do centrali wentylacji mechaniczne;j

10.2. Przewody

Instalacje grzejnikowa do poszczegélnych grzejnikéw zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z aluminiowg wktadka stabilizujacg typu PE-RT/AI/PE-HD w systemie
firmy KAN. Uktad rozprowadzenia instalacji zaprojektowano, jako tréjnikowy w posadzce.
Potaczenia tréjnikéw w szlichcie podtogowej lub pod tynkiem nalezy wykonywa¢ za pomocg
zaprasowywanych pierscieni stalowych. Rury mocowa¢ do podtoza co 1,0m. Przykrycie
szlichta powinno wynosi¢ ok. 4cm. Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej gr.
6mm np. firmy Thermaflex.

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajagc wolng przestrzen masg elastyczng niepowodujaca korozji rury.
Przejécia przez $ciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowe;j.

Instalacja  rozprowadzona  zostanie gléwnie z  wykorzystaniem zasady
samokompensacji. Na odcinkach, wydtuzen, ktérych nie bgdzie mozna skompensowac
naturalnie, zostang zastosowane kompensatory wydtuzen cieplnych. Piony z poziomami bedg
taczone za pomocg ramion samokompensacyjnych o dtugosci min. 1,5m.
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Instalacje C.T. do =zasilenia nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej
zaprojektowano z rur stalowych czarnych spawanych. Otulina cieptochronna rur C.T. na
dachu grubosci 100 mm.

W celu unikni¢cia montazu wymiennikéw ciepta na instalacji C.T. zaprojektowano
napelnienie calej instalacji glikolem etylenowym 35%. Dzigki temu uzytkownik uniknie w
przysztosci klopotéw eksploatacyjnych z instalacja, np. odktadania si¢ kamienia kottowego i
innych zanieczyszczen, uszkodzen pomp obiegowych, itd. Takie rozwigzanie pozwoli
zastosowa¢ pompe ciepta typu monoblok, ktéra nie wymaga ingerencji w obieg zigbniczy na
etapie montazu i nie wymaga zgtoszenie do Centralnego Rejestru Operatoréw.

10.3. Armatura, regulacja instalacji

Regulacje instalacji projektuje si¢ poprzez zawory termostatyczne montowane przy
grzejnikach oraz zawory regulacyjne. Regulacja nastaw wstepnych po plukaniu instalacji i
prébie ci$nieniowe;.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy pomocy separatorOw powietrza,
odpowietrznikOw przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach @15mm np. firmy
OVENTROP w najwyzszych punkach pionéw C.O.

10.4 Kompensacja wydluzen termicznych

Wszystkie rurociaggi prowadzone napowietrznie montowa¢ do przegréd budowlanych
tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacj¢ wydtuzen termicznych, ewentualnie za pomocg
kompensacji typu "U" lub "L".
10.5 Grzejniki

W budynku zaprojektowano:

v’ grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu typu PURMO CV, umieszczone zwykle
pod oknami na wysokosci 10 cm lub pod $cianami zewnetrznymi. Grzejniki posiadajg
wbudowane zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne. Dodatkowo nalezy
zamontowac glowice termostatyczne z nastawg wstepng typu RTD.

v’ grzejniki tazienkowe drabinkowe typu PURMO Santorini, typ SAN. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory i glowice termostatyczne z nastawa wstepna.

v’ ogrzanie powietrza wentylacyjnego: nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej

10.6. Podlaczenie hydrauliczne wymiennikéw ciepta w nagrzewnicy wodnej
W celu zapewnienia plynnej regulacji mocy grzewczej oraz skutecznego
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego zaprojektowano przed centralg zespot regulacji
jakos$ciowej nagrzewnicy wodnej wyposazony w:
- obudowa wykonana z EPP, szt. 1
- termo manometry, szt. 2
- filtr siatkowy, szt. 1
- pompa wodna, szt. 1
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym, szt. 1
- zawory odcinajace, szt. 4
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11. PLUKANIE, PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Przed przystgpieniem do préb szczelnos$ci calg instalacje nalezy min. dwukrotnie
przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5m/sek. Od czasu ptukania nastawy wstgpne zaworéw
regulacyjnych i grzejnikowych ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakonczeniu ptukania instalacje
nalezy podda¢ prébie szczelno$ci na zimno na ci$nienie 6,0 bar w czasie t = 30 min.
Przed wykonaniem préby wodnej nalezy:
- odlaczy¢ urzadzenia, ktére moglyby zakt6ci¢ przebieg badania (np.: naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa) zaslepiajac podejscia korkiem
- napetni¢ czystag wodg i doktadnie odpowietrzy¢,
- ustabilizowa¢ temperatur¢ wody w stosunku do temperatury otoczenia.
Po montazu poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzen zgromadzi¢ a nastepnie
przekaza¢ uzytkownikowi:
- Aprobaty techniczne.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Znak bezpieczenstwa ,,B” lub deklaracje zgodno$ci z normami PN lub europejskimi.

12. MONTAZ RUROCIAGOW

Wszystkie rurociggi montowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w posadzce
tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacj¢ wydtuzen termicznych, ewentualnie za pomocg
kompensatoréw U-ksztattnych. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania na systemowych zawiesiach i podporach np. firmy
Hilti. Max. odlegtosci podpar¢ podaje tabela.

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 1.5m
DN 32, DN 25 2.0 m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m
DN 100 4.0 m

13 IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW

Wszystkie zaprojektowane rurociggi nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(mK)"

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych , przewody 2 wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji wody
uzytkowej wg. poz. 1-4, utozone w
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komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
W ogrzewanej czesci budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm
W nieogrzewanej czesci budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1 — 4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z Ip. 1 — 4
na zewnatrz budynku

N

14. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Grzejniki zostang dostarczone catkowicie zabezpieczone, podczas przechowywania i
montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ ich zabezpieczenia
fabrycznego. Instalacje i elementy wykonane z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢
nastepujaco:

- oczysci¢ do 2° czystosci wg KOR-3A,

- dwa razy malowac¢ farbg podktadowg przeciwrdzewna,

- dwa razy malowa¢ emalig nawierzchniow3.

Powyzsze czynno$ci powtérzy¢ w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.

15. OPIS PROJEKTOWANE] INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]
15.1. Zalozenia do obliczen

Parametry obliczeniowe powietrza zewng¢trznego do projektowanej wentylacji
mechanicznej przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:

Lato: strefa klimatyczna Il Zima: strefa klimatyczna III
ts=30°C ty=-20°C
i=60,7 kl/kg i=-18,4 kl/kg
x =11,9 g/kg x =0,6 g/kg
¢ =45% ¢ =100%
* Temperatura powietrza zewnetrznego zima: Tz=-20°C
* Temperatura powietrza zewn¢trznego latem: Tz=+35°C
* Temperatura w pomieszczeniu latem Twl =+ 27°C
* Temperatura w pomieszczeniu zimg Twz =+ 20 °C

15.2. Zaprojektowane uklady wentylacji mechanicznej

W budynku przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng bytowa dla zaprojektowanych
pomieszczen w budynku. Wydajno$¢ zaprojektowanej centrali oraz sprez wentylatora dobrano
na podstawie obliczen hydraulicznych

Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacji:
* uktad Naw1/Wywl - wentylacja pomieszczen biurowych
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* uktad Wywla - wentylacja WC

*  Wentylacja Nawl/Wywl

Do wentylacji pomieszczen biurowych zaprojektowano centralg wg. karty DTR
dotaczonej do opracowania. Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie na stropie kottowni na
wspornikach wg. projektu konstrukcji.

Centrala bedzie w wykonaniu zewngtrznym wyposazona w krzyzowy wymiennik
ciepta i automatyke zapewniajgcg statg temperatur¢ nawiewanego powietrza, funkcje ochrony
przed zamrozeniem nagrzewnicy. Silniki z plynng regulacjag obrotow. Centrala bedzie
dostarcza¢ powietrze $wieze (zewngetrzne). W okresach nocnych i $wigtecznych centrala
pracuje na I biegu dostarczajac do wentylowanych pomieszczen powietrze w ilosci min. 0,5
wymiany na godzing. Sterowanie wylgcznikiem czasowym (timerem).

Wentylacja (transfer) do pomieszczen sanitarnych, porzadkowych z pomieszczen
czystszych (o wiekszych wymaganiach higienicznych). W celu umozliwienia naptywu
powietrza do pomieszczen WC z zaprojektowang wentylacja wywiewng, w drzwiach
zamontowane zostang tranzytowe kratki wentylacyjne. Kratki te powinny mie¢ minimalng
powierzchni¢ czynng réwng 220 cm2 i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.
Zasilenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej z instalacji C.T. z kotlowni.

Zasilenie chtodnicy w centrali wentylacyjnej za pomocg projektowanego agregatu freonowego

15.3. Opis instalacji wentylacyjnej

Kanaty w pomieszczeniach nalezy rozprowadzi¢ w stropie podwieszanym, wg rysunku
tak aby nie wchodzity w kolizje z konstrukcja stropu. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z
rur z blachy ocynkowanej typu ,,spiro”. Wszystkie widoczne kanaty nalezy obudowac ptyta
g - k na stelazu.

Na podejsciach do nawiewnikdw/wywiewnikéw mozna zastosowaé przewody
elastyczne (Aluflex) na odcinku do 2,0 m. W miejscach, w ktérych ulokowano wentylatory,
kanaly nalezy dodatkowo wygluszy¢. Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne,
umozliwiajgce oczyszczanie wnetrz tych przewodéw. Dodatkowo w stropach podwieszanych
nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajagce dostep do przewodéw 1 urzadzen
wentylacyjnych znajdujacych si¢ w przestrzeni stropu podwieszanego

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaty podwiesza¢ w odstgpach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu. Elementy
podwieszen kanatléw: uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L lub Z z wktadkami
gumowymi tlumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, $ruby, nity, kotki
rozporowe itp. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg w sposéb szczelny za pomocg tacznikéw
elastycznych lub opasek zaciskowych z podktadka gumowa.

15.4. Ochrona przed hatasem
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Dla zabezpieczenia pomieszczen uzytkowych i sgsiednich dziatek przed przenikaniem
do nich ponadnormatywnych pozioméw hatasu od urzadzen wentylacyjnych przewidziano:
e wentylatory dachowe na podstawach ttumigcych lub z ttumikami po stronie ssawnej,
e tlumiki akustyczne na kazdym wylocie central wentylacyjnych
e podwieszenia wentylatorow 1 kanatéw wentylacyjnych z gumowymi wktadkami
tlhumigcymi wibracje

15.5. Izolacje termiczne.

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami z welny mineralnej
grubo$ci 100 mm oraz dodatkowo stosujgc oston¢ zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowane;j
o grubos$ci min. 0,75 mm.

Kanaty nawiewno - wywiewne w instalacji wewnetrznej izolowane weing mineralng z
folig aluminiowg o grubos$ci min.: 30mm np.: firmy Rockwool.

15.6 Regulacja instalacji
Wyregulowanie instalacji za pomocg zaprojektowanych
e przepustnic przy elementach dystrybucji powietrza i trojnikach — doktadnos$¢ regulacji
hydraulicznej 10%
* regulatoréw zmiennego przeptywu VAV firmy Smay w pomieszczeniu — sala zebran

Nawiew 1 wywiew z pomieszczenia Sala zebran bedzie regulowany za pomocag
regulatoréw przepltywu zintegrowanych z sitownikiem przepustnicy i przetwornikiem réznicy
cisnien - VAV (uklad o zmiennym wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego),
zamontowanych na kanatach nawiewnych i wywiewnych. Regulatory pozwalaja dostarczenie
do wybranych pomieszczen wymaganej w danej chwili ilo$ci zaprojektowanego wczesniej
powietrza. Kazde pomieszczenie wyposazy¢ w wiacznik on/off do zmiany trybu pracy, na
ostabienie nocne. Wylacznik nalezy traktowac jako bezpotencjatowy sygnal. Wentylatory w
centrali sterowane od czujnikow ci$nienia w kanatach.

15.7. Ochrona ppoz

W $cianach oddalenia pozarowego na kanatach wentylacyjnych zostang zamontowane
klapy pozarowe odcinajace np. firmy Mercor o klasie odporno$ci ogniowej opisanej na
rysunkach przy poszczegdlnych klapach. Klapy odcinajagce w normalnej pozycji sa otwarte
podczas dziatania instalacji wentylacji mechanicznej bytowej. Przejscie klap w stan
bezpieczenstwa (zamknigcie) odbywa si¢ podczas pozaru. Klapy bedg wyzwalane za pomocg
wyzwalacza termicznego: temperatura zadziatania 72°C.

15.8. Zasady montazu kanaléw wentylacyjnych

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kolnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
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* Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 do 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na calej grubosci powinny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

* Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w spos6b nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

* Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

* Izolacje cieple nie wyposazone przez producenta w warstw¢ chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngtrznej powierzchni.

e Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

* Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

* Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato
na jej szczelnos$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

e Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. thumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

e Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

* Elementy zamocowanych podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspdélczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

* Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

* Poziome elementy podwieszen 1 podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugi¢cia migdzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
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* Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny

mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wpltywem obliczeniowego obcigzenia.

* W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogtly

by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do

konstrukcji budynku.

* W przypadku oddziatywania sit wywolywanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja

podp6r lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

* Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m

od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z

materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

* Kanaty na dachu montowa¢ na wspornikach wg. wytycznych wybranego producenta np.
system BigFoot.

15.9 Regulatory VAV

W czesci pomieszczen o zmiennej charakterystyce zapotrzebowania ilosci powietrza
wentylacyjnego (zestawienie ponizej) zaprojektowano regulatory VAV. Regulatory VAV
wykorzystywane s3 do automatycznej regulacji przeptywu strumienia powietrza w
instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Poprzez zmian¢ wydatku powietrza
umozliwiajg stworzenie indywidualnego klimatu dla strefy lub kazdego z pomieszczen w
budynku. Za pomocg elementéw sterowania uwzgledniajg wystepowanie nieréwnomiernych
obcigzen w tych pomieszczeniach, zaleznych np. od ilosci oséb znajdujacych sie w
pomieszczeniu, a takze od zmiennych czynnikéw zewnetrznych, takich jak np. zyski / straty
ciepta przez przegrody.

W wersji standardowej czas przesterowania przestony przepustnicy regulatora wynosi
150 sekund.

15.10 Wytyczne dla systemu automatycznej regulacji.

System automatyki bedzie zapewnial automatyczng regulacje, kontrole i sterowanie
zespotami wentylacyjnymi. Centrale wentylacyjne posiadaja wtasne autonomiczne szafy
zasilajgco - sterujace wraz ze wszystkimi elementami automatyki (dostawa producenta oprocz
pomp za zaworem tréjdroznym przy nagrzewnicy centrali). Wyszczegdlnienie automatyki
znajduje si¢ w kartach doborowych central. Zespoty wentylacyjne posiadaja lampki kontrolne
stanu pracy.

W  przypadku niebezpieczenstwa zamarznigcia wymiennikow w centralach
klimatyzacyjnych nagrzewnicy nastapi¢ powinno catkowite otwarcie zaworu regulacyjnego z
rownoleglym zalgczeniem pompy obiegowej nagrzewnicy oraz réwnoczesne zatrzymanie
pracy wentylatoréw i zamknigcie przepustnic powietrza z jednoczesng sygnalizacja alarmu.

UWAGA:
WSZYSTKIE PROJEKTOWANE KANALY  WENTYLACYJNE PRZED
WBUDOWANIEM SPRAWDZIC W NATURZE.
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W ZESTAWIENIACH MATERIALOW POKAZANO PODSTAWOWE KANALY I
KSZTALTKI, CO NIE WYKLUCZA WYKONANIA I MONTAZU DODATKOWYCH
KSZTALTEK I KANALOW W CELU UZYSKANIA STOSOWNYCH POLACZEN
KANALOW I URZADZEN.

16. INSTALACJA KLIMATYZACJI BIUR
16.1. Zalozenia ogdlne, wyniki obliczen hydraulicznych

Instalacje chtodzenia freonowego zaprojektowano na systemie VRV dla wybranych
pomieszczen (wg. rysunkow technicznych). Opis poszczegélnych jednostek wewnetrznych i
zewnetrznych wg. rysunkéw dot. instalacji klimatyzacji. Zyski ciepta dla poszczegdlnych
pomieszczen na podstawie obliczen cieplnych.

* Lacznie zapotrzebowanie na chtéd dla pomieszczen wynosi: 28,0 kW

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system VRV ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego, ktérego wydajno$¢ ptynnie dostosowuje si¢ do aktualnego
zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwarantuje wysoka
wydajnos¢ przy niskim poborze energii. Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek
miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikéw montazowych dostarczonych przez
producenta w komplecie z urzadzeniami. Jednostki zewnetrzne wyposazone sg w sprezarki
rotacyjne inwerterowe. Gwarantuje to wysoka niezawodno$¢ uktadu oraz utrzymanie
komfortowych warunkéw. Klasa energetyczna agregatow zewnetrznych chtodzenie / grzanie:
minimum A / A.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki
wewnetrzne Scienne wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe oraz jednostki kasetonowe
wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne. Filtr jonowy o wydluzonej zywotno$ci usuwa
nieprzyjemne zapachy dzigki utlenianiu i redukcji jonéw generowanych na powierzchni
drobnych elementéw ceramicznych. Filtr polifenolowy absorbuje drobne czastki kurzu,
zarodniki grzyboéw oraz szkodliwe mikroorganizmy dzieki zjawiskom elektrostatyki.
Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa si¢ poprzez piloty bezprzewodowe.

System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chlodniczy R410A, ktéry nie dziata
niszczaco na warstwe ozonowg. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwickszong efektywnos¢
energetyczng, wydajno$¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wplywa na
redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu).

Systemy majg zapewni¢ chtodzenie, a takze mogg dogrzewa¢ pomieszczenia. Systemy
VRV powinny méc pracowac w trybie chtodzenia w zakresie temperatur zewng¢trznych ORAZ
w trybie grzania.

Pomiedzy jednostka zewnetrzng i jednostkami wewnegtrznymi nalezy poprowadzic¢
lini¢ transmisyjng laczacag po kolei wszystkie jednostki z danego ukladu chlodniczego
(przewdd 2- zylowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut $rednica 0,65 mm, przekréj
0,33mm?2).
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16.2. Przewody

Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych bezszwowych (ci$nienie projektowe
4,2 MPa) taczonych przez lut twardy wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny)
w izolacji kauczukowej o grubosci zgodnej z normg. Nalezy uzy¢ wylacznie tréjnikow
producenta gwarantujagcych réwny rozptyw czynnika chtodniczego. Nie mozna uzywaé
trojnikéw typu ,, T”. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby
nie tworzyla si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Rurki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu.

16.3. Izolacja przewodoéw

. Nalezy zawsze izolowa¢ przewody chtodnicze aby zapobiec kondensacji pary i
skraplaniu sie wody na ich powierzchni.

. Rurka cieczowa i gazowa powinny by¢ catkowicie zaizolowane materialem o takich
samych specyfikacjach.

. Kazda rurka (cieczowa i gazowa) musi by¢ oddzielnie zaizolowana izolacja cieplng a
dopiero p6zniej owini¢te razem taSma wykonczeniowa.

. Rurka gazowa nagrzewa sie do wysokich temperatur w trakcie trwania operacji
grzania w modelach typu pompa ciepta, w zwigzku z tym nalezy wybra¢ materiat izolacyjny
odporny na temperatury rzedu 120°C i wyzsze.

Tabela Zalecane Srednice rur i zalecana minimalna grubos$¢ materiatu izolacyjnego

Zalecana minimalna grubos$¢ materialu izolacyjnego
Wilgotnosé wzgledna <70 % <75% < 80% <85%
Przewéd 6.35 (1/4") 8 10 13 17
chlodniczy 9.52 (3/8") 9 11 14 18
Zewnetrzna 12.70 (1/2'") 10 12 15 19
Srednica 15.88 (5/8™) 10 12 16 20
Mm (cale) 19.05 (3/4") 10 13 16 21
22.22 (7/8") 11 13 17 22
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

16.4. Odprowadzenie skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem
1 - 2 % (lub opcjonalnie gdy nie bedzie mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia za
pomocqa pompek skroplin) do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej za pomocg
przewodéw PVC.
Podlaczenie musi zosta¢ odpowiednio zasyfonowane w celu uniknigcia wydostawania si¢
przykrych zapachéw z kanalizacji. Syfon projektuje si¢ zaraz za wyjsciem przewodu PVC z

klimatyzatora. Nalezy wykona¢ go z ksztattek kanalizacyjnych PVC lub rury karbowanej
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PVC. Konieczne jest zastosowanie pionowej rurki odpowietrzajacej dla uniknigcia tworzenia
si¢ poduszek powietrznych i zalewania syfonu podczas serwisu. Obnizenie syfonu min. 75
mm. Zabrania si¢ dolgczania drugiego syfonu. Pozioma jednostke pompy ciepta nalezy
montowa¢ z nachyleniem okoto 7mm (w obydwu kierunkach), aby umozliwi¢ wyplyw

kondensatu
) ) —T \
" [1 F. ~, 4 — j odpowietrzenie
g r—— —— n 50 _|
spadek 1 % lub wigcej
srednica we- irednica | przeplyw skro- | przeplyw skro- i 3
rurecigg | wnetzna (refe- |(wewnelz- | plin przy spad- | plin przy spod- yﬂméfiﬂennnnu
rencyjna) [mm] |ma [mm] ku 1:50 [I/h] kw 12100 [Ifh]
PYC2s |19 20 37 27 nic moze byd
P32 27 25 70 50 zastosocwana
PVC4 | 34 3 125 Ba i i
PVCS0 | 42 40 247 175 i
PVCé3 | 56 51 473 334

16.5. Test szczelnoSci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.
Instalacje chtodniczg nalezy napeilni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy 1 gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa.
16.6. Wytyczne montazowe i urzgdzen

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewngtrzne. Rame nalezy zabezpieczyC
antykorozyjnie.(Rama montazowa wg projektu oddzielne opracowanie — proj. konstrukcyjny).
Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chlodnicze poprzez wykonie prézni w
instalacji. Nalezy wytworzy¢ podciSnienie wewnatrz przewodoéw az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast¢pnie pompa powinna pracowac, przez co
najmniej 1 godzing. Instalacj¢ nalezy dopeini¢ czynnikiem chlodniczym (zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomic i
sprawdzi¢ dziatanie urzadzen. Dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny
instalacji chlodniczej 1 urzadzen.

Wytvczne dla urzadzen

» Urzadzenia w klasie energetycznej A/A.
*  Wydajnos¢ chlodnicza jednostki zewngtrznej nie mniejsza niz podana w specyfikacji.
* Funkcje oszczedno$ci energii: ograniczenie wydajnosci chtodnicze] nominalnej
jednostki
zewngetrznej (ograniczenie zuzycia energii elektrycznej).
* Funkcje oszczednoSci energii: ograniczenie nastawy temperatury w pomieszczeniu
(ograniczenie zuzycia energii elektrycznej).
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Funkcje oszczedno$ci energii: funkcja pracy ekonomicznej zatgczana z poziomu
sterownika

(ograniczenie zuzycia energii elektryczne;j).

Funkcje oszczedno$ci energii: funkcja czasu automatycznego wylaczenia
klimatyzatora

zalaczana z poziomu sterownika (ograniczenie zuzycia energii elektryczne;j).

Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z doktadnoscig +/- 0,5C.
Funkcje komfortu: tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej.

Funkcje niezawodnosciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika.

Wydajnos¢ chtodnicza jednostek wewnetrznych nie mniejsza niz podana w
specyfikacji.

Uktady chtodnicze z pompa ciepta.

Czynnik chtodniczy R410A.

Jednostki zewnetrzne wyposazone w sprezarki inwerterowe.

Tréjniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzgdzeniami przez
producenta — dla minimalizacji oporéw instalacji.

Jednostki wewngtrzne typ $cienny zwarty wyposazone w filtry jonowe i polifenolowe

lub plazmowe, jednostki typ kasetonowy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne.

Jednostki wewngtrzne typ $cienny max szerokos¢ 1 metr.

Minimum trzy stopnie regulacji wydajnosci jednostek wewnetrznych.

Centralny system sterowania, sterownik centralnym z kolorowym panelem dotykowym
min 7 5 cali, interfejsem w jezyku polskim oraz instrukcjg uzytkownika w jezyku
polskim (nie dopuszcza si¢ stosowania sterownika bez panelu dotykowego min 7 cali,
bez

interfejsu w jezyku polskim z instrukcjg uzytkownika w jezyku polskim).

Piloty bezprzewodowe, 4 rozne warianty programatora do wyboru (czas wigczenia /
czas wylaczenia / program / program nocny) ze §ciennym uchwytem montazowym

17. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych

oraz wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”

- cz. 1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP. Wszystkie

zastosowane materiaty musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

Normy powolane:
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,
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PN-EN 12729:2004 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniom wody do picia
przez przeptyw zwrotny — Izolator przeptywéw zwrotnych z obnizong strefg ci$nienia
Rodzina B. Typ A,

PN-84/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-EN 12831: 2006 - ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdélne wymagania i
badania.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-B-02865:1997 oraz Aplz 1999 - ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.
PN-EN 15251:2012 - Parametry wejsciowe S$rodowiska wewnetrznego dotyczace
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkow, obejmujace jakos¢
powietrza wewnetrznego, sSrodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke
PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 - , Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-B-76001-1996  Wentylacja-przewody wentylacyjne szczelno$¢, wymagania i
badania
PN-B-76002-1996 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN-12237:2005: Szczelno$¢ kanatéw i ksztattek okraglych
PN-EN-1507:2007: Szczelno$¢ kanatow i ksztattek prostokatnych

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektant: ~ mgr inz. Jacek Chalicki
nr upr.: MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna (sanitarna)
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1. Podstawa wykonania opracowania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 10 lipca 2003r)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Ogdlnych Przepiséw
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

* Projekt budowlany

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwiazku ze specyfikga projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych .

Inwestycja obejmuje budowg instalacji sanitarnych dla w/w inwestycji

3. INFORMACJA BIOZ:
3.1 Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych
Zakres robot i kolejno$¢ prac przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje
zadania w nastepujacej kolejnosci:
* wykonanie instalacji wod —kan
* wykonanie instalacji c.o.
* wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
* préba szczelno$ci instalacji
* prace wykonczeniowe

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* istniejgce budynki do likwidacji

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych
* Upadek do wykopu
* Uszkodzenie ciala maszynami wibrujacymi
* Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych
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e Zagrozenie zwigzane z pracg sprzg¢tu cigzkiego — niebezpieczenstwo wypadku
zwigzanego z opuszczaniem przenoszonych elementow. Wadliwe zamocowanie
opuszczanego materiatu moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci i
tym samym powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi

* Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprz¢tu ciezkiego zwigzane jest z ryzykiem
powstania urazow spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w
stosunku do pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

» Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez
stuzby Uzytkownika i przez kierownika firmy

* Wskazanie  $rodkéw  technicznych i1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

e  Dozér ze strony Wykonawcy

*  Wykopy reczne w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia terenu.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy

e Dba¢ o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

. Organizowa¢, przygotowywacé i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

3.5 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace srodki:
* Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem os6b niepowotanych. Z uwagi na
charakter budowy (wykop pod rur¢ gazowa doziemng) nalezy wygrodzi¢ teren i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi
* Stosowac¢ odziez ochronng i roboczg oraz ochronne nakrycia gtowy.
* Zadba¢ o dobrag komunikacje¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych)
* Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu
* W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy
je bezzwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ a nastgpnie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
lub w zaleznosci od sytuacji osobe nadzorujaca prace
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e Materialty skladowa¢ na réwnym, twardym i stabilnym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy ich wywrocenie, zsunigcie lub rozsunigcie

Kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki i inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opini¢ geotechniczng warunkéw utozenia przytaczy wod — kan sporzadzono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku).

Na dzialce w/w ustalono warunki gruntowe proste (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajagce poziomo, brak gruntéw stabono$nych, gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Projektowane przytacza do budynku zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej
(budowla o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych). Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie analizy
makroskopowej. Stwierdzono zaleganie warstwy urodzajnej organicznej na glebokosci ok.
0,30m. Ponizej znajduje si¢ warstwa nosna — gliny piaszczyste.

Opracowat:

30



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 projektowany obiekt nie oddzialuje na zadng sgsiednig
nieruchomos¢.

Obszar oddziatywania obiektu wynosi po 0,5 m na kazda stron¢ rurociggu i
ograniczony jest do terenu dziatek, ktdra jest whasnoscig Inwestora.

Opracowat:
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