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1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Niniejsze opracowanie dotyczy indywidualnego projektu budynku Siedziby Miejsko-
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej sytuowanego na dziatkach o nr ew. 154/2 oraz
155/1 potozonych przy ul. Dworcowej w miescie Skepe.

Przeznaczeniem projektowanego budynku jest zaspokojenie potrzeb zwigzanych ze
Swiadczeniem ustug administracji publicznej lokalnego samorzadu.

PROGRAM UZYTKOWY

W projektowanym budynku wyodrebniono 4 strefy uzytkowe:

Strefa wejsciowa (ogélnodostepna) z holem wejsciowym i poczekalnig oraz czesciowo
otwartym pomieszczeniem sekretariatu obstugujacym petentéw.

Bezposrednio przy holu z poczekalnig znajdujg sie pomieszczenie dla klienta
indywidualnego w ktdérym obstugiwani bedg petenci przez poszczegolnych pracownikow
os$rodka oraz sala konferencyjna, pomieszczenia te oddzielone miedzy sobg systemowg
$ciankg sktadana, dzieki ktorej na potrzeby wiekszych konferencji zwiekszana bedzie
powierzchnia uzytkowa sali konferencyjnej.

W strefie wejsciowej przy holu z poczekalnig zapewniono zaplecze sanitarne dla
petentéw w postaci ogélnodostepnej toalety meskiej z przedsionkiem oraz
ogodlnodostepng toalete damskg dostosowang takze dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych.

Strefa pomieszczen biurowych z archiwum i serwerem (dla pracownikéw osrodka oraz
umowionych petentéw), potaczona ze strefg wejsciowg korytarzem. Pomieszczenie
serwera jako odrebne pomieszczenie techniczne wydzielono pozarowo — dostepne tylko
dla obstugi serwera.

Strefa socjalna pracownikéw osrodka (wytgcznie dla pracownikédw osrodka) do ktorej
przynalezg: pomieszczenie socjalne do wypoczynku i spozywania positkow,
pomieszczenie gospodarcze z magazynem srodkoéw czystosci oraz toaletg meskq i
damskg z przedsionkami.

W bryle budynku zlokalizowano takze jako odrebng strefe — pomieszczenie garazu dla
samochodu stuzbowego w ktérym zlokalizowano takze wneke techniczng dla urzgdzen
technicznych budynku.

Wszystkie strefy budynku potagczone wspdlnym korytarzem ewakuacyjnym obstugujgcym
dwa wyjscia zaopatrzone w wiatrotapy.
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1.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1 WIATROLAP 4,8 m?
2 | HOL WEJSCIOWY Z POCZEKALNIA 43,4 m?
3 | SEKRETARIAT 15,6 m?
4 | KORYTARZ / KOMUNIKACJA 6,9 m?
5 | PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 3,2m?
6 | TOALETA MESKA 3,9m?
7 | TOALETA DAMSKA / DLA OS. NIEPEENOSPRAWNYCH 5,4 m?
8 | SALA KONFERENCYJNA 27,2 m?
9 | POMIESZCZENIE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 14,3 m?
10 | KIEROWNIK PLACOWKI 14,4 m?
11 | KSIEGOWOSC 15,5 m?
12 | BIURO ASYSTENTOW RODZINNYCH 18,1 m?
13 | BIURO SWIADCZEN RODZINNYCH 18,8 m?
14 | BIURO SWIADCZEN WYCHOWAWCZYCH 15,5 m?
15 | BIURO PRACOWNIKOW SOCJALNYCH 22,4 m?
16 | KORYATARZ / KOMUNIKACJA 23,2 m?
17 | POMIESZCZENIE Z SERWEREM 4,1 m?
18 | ARCHIWUM 31,5 m?
19 | POM, GOSPODARCZE / MAGAZYN SRODKOW CZYST. 3,4 m?
20 | WIATROLAP 3,9m?
21 | KORYATARZ / KOMUNIKACJA 10,8 m?
22 | PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ (PERSONELU) 3,0 m?
23 | TOALETA DAMSKA (PERSONELU) 3,0 m?
24 | PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ (PERSONELU) 3,0m?
25 | TOALETA MESKA (PERSONELU) 3,8m?
26 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,5 m?
27 | GARAZ 1 STANOWISKOWY DLA SAMOCHODU StUZBOW. 26,1 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 362,7 m?

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowany budynek parterowy z nieuzytkowym poddaszem w catosci niepodpiwniczony,
zatozony na planie zblizonym do prostokata ograniczonego wymiarami 30,18 x 15,0 m,
kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 30°, kalenicg siegajacy wysokosci
8,45 m, attyki szczytowe dachu w najwyzszym miejscu siegajg wysokosci 9,67m (wysokosc¢
mierzona do poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku).

Bryta budynku proporcjami oraz formg nawigzuje do istniejgcej na sgsiednich dziatkach
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z dachami dwuspadowymi o wycofanych w gtgb
dziatki potowach elewacji szczytowych na ktérych uskoku zlokalizowano wejscia z
zadaszeniem lub ganki wejsciowe.

W projektowanym budynku na uskoku bryty w elewacjach wschodniej (frontowej) oraz
zachodniej zaprojektowano wejscia zaopatrzone w zadaszenia, ktore przenikajg przez obie
czesci podzielonej i przesunietej w osi symetrii bryty szczytu.

W ramach podkreslenia osi symetrii obu bryt szczytu zastosowano ré6zne wykonczenia
elewaciji — ptyta wtdkno-cementowo o fakturze betonu architektonicznego oraz tynk
cienkowarstwowy w kolorze ztamanej bieli.

Zastosowanie trzech r6znych materiatéw na elewacji frontowej ma celu wyr6znienie bryty
budynku sposrdd otaczajagcej zabudowy mieszkaniowe;.

Jako element dekoracyjny bocznych elewacji zastosowano pionowe boniowania w
pasmach okien dodatkowo podkreslone poprzez zastosowanie w tych pasmach szarego
kolory tynku.
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Charakterystyczne parametry budynku:

SzerokosE elewac)i frontoOWej:........oovuiiii i 15,0 m
Diugosc¢ elewac)i DOCZNE:.......veiii i 30,18 m
Wysoko$¢ budynku do kalenicy dachu:..............oooooiiiiiiii, 8,45 m
Maksymalna wysokos¢ (attyki Sciany szczytowej):.........oeveveiiniinnenenn. 9,67 m
Rodzaj dachu:. ..o dach dwuspadowy
Kat nachylenia potaci dachowej:...........couiuiiiiiiiiii e 30°
Powierzchnia zabUdOWY:.........ouiniiiii e 423,6 m?
KUDAEUI @ ..o 2641,7md

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zasadniczg konstrukcje budynku stanowig murowane sciany z stupami/rdzeniami
zelbetowymi i podciggami ktére przejmujg obcigzenie z dachu konstrukcji drewniane;j
(prefabrykowane wigzary) oraz stropdéw nad garazem i pomieszczeniem serwera na
zelbetowe tawy fundamentowe.

1.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1.6. Warunki i sposéb posadowienia obiektu
Za poziom 0,00 (+121,92 m n.p.m.) przyjeto poziom wykonczonej posadzki parteru

budynku.
Poziom posadowienia fundamentéw -1,52 ( 120,4 m n.p.m.)
Projektowany budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich — fawach

zelbetowych. Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

1.7. Elementy konstrukcyjne i budowlane
1.7.1. Fundamenty
Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich - tawach zelbetowych
monolitycznych. Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

1.7.2. Scianv fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm lub betonowe wylewane
na miejscu. Szczegdty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

1.7.3. Posadzki
Posadzki betonowe oddylatowane od scian obwodowo pasami styropianu
ogr.2cm.

Wykonczenie posadzek wg bilansu powierzchni pomieszczen rysunku A-1
dokumentacji rysunkowej opracowania.

1.7.4. Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne
- Sciany no$ne zewnetrze i wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr. 24 cm klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej.

1.7.5. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej, o wspétczynniku izolacyjnosci akustycznej R’as = 35 dB.

1.7.6. Stupy
Stupy zelbetowe monolityczne.

Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

-6-
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Wience
Wience zelbetowe monolityczne.
Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Nadproza i podciggi

Nadproza i podciggi zelbetowe monolityczne wylewane na miejscu, nadproza
okien w Scianach zewnetrznych ucigglone z wiencami.

Czes$c¢ nadprozy scian nosnych wykonane prefabrykowane L-19.

Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Stropy
Stropy nad pomieszczeniami garazu i serwera oraz pomieszczen wiatrotapéw

zelbetowe monolityczne gr. 16 cm. Szczegdty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjne;j.

Zadaszenia nad wejsciowe

Zadaszenia nadwejsciowe jako przedtuzenie stropéw nad wiatrotapami —
wsporniki,

Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Konstrukcja dachu
Dach konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych wigzaréw trojkatnych
zabezpieczonych antykorozyjnie oraz do stopnie NRO

Kominy

Komin wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu garazu murowany z systemowych
pustakédw kominowych, szczegbty wykonania wg instrukcji wybranego producenta.
Komin powyzej potaci dachowej nalezy ociepli¢ warstwg hydrofobizowanej wetny
mineralnej gr. 5 cm na kleju elastycznym nastepnie otynkowac¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce w kolorze dopasowanym do koloru potaci dachowe;j.

Wokot komina na styku z dachem wykonac¢ obrébki blacharskie do wysokosci min.
30 cm ponad pota¢ dachowag

Czape komina wykona¢ jako betonowag ze spadkiem i wykonczy¢ obrébkag
blacharskg w kolorze dachu.

Otwory wylotowe wentylacji zabezpieczy¢ siatkg stalowg o oczkach 1,5x1,5cm.
Wywiewki kanalizacyjne wykonane jako kanaty okragte z blachy ocynkowanej,
wyprowadzone ponad pota¢ dachowg i zakohczone systemowg wywiewka
kanalizacyjna.

1.8. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanego

1.8.1.

Elementy wykohczenia zewnetrzne

Elewacje szczytowe (wschodnig i zachodnig) wykonczone trzema materiatami,
dominujgce: tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w kolorze ztamanej bieli
RAL 9001 oraz ptyty wiékno-cementowe o fakturze betonu architektonicznego,
materiatem uzupetniajgcym elewacje szczytowe sg panele HPL z laminatem
imitujgcym stal CORTEN, zastosowane na zadaszeniach nad wejsciowych.

Dominujgcym materiatem elewacji bocznych jest tynk cienkowarstwowy na siatce
barwiony w kolorze ztamanej bieli RAL 9001, uzupetniony w pasmach okiennych
tynkiem cienkowarstwowym barwionym w kolorze jasnego grafitu RAL 9006
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Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze zblizonym do koloru
uzupetniajgcego — jasny grafit

Kominy powyzej potaci dachowej nalezy otynkowac tynkiem cienkowarstwowym
na siatce w kolorze zblizonym do koloru dachu tj. RAL 9006

Elementy wykonczenia wewnetrzne

Na $ciany nalezy natozy¢ tynk cementowo-wapienny kat. lll/tynk gipsowy i
pomalowac farbg zmywalng o zwiekszonej odpornosci na scieranie w kolorze
wybranym przez biatym RAL 9001 lub innym wybranym przez Inwestora.

Powierzchnie przeznaczone pod oktadziny z ptytek ceramicznych wytacznie
otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kat Ill, nastepnie potozy¢ ptytki
ceramiczne do wysokosci min. 2m. Powierzchnie powyzej ptytek pozostawic¢
otynkowane i pomalowane farbg szorowang, wodoodporng w kolorze biatym RAL
9001 lub innym wybranym przez Inwestora.

Wykonczenie posadzek wg bilansu powierzchni pomieszczen rysunku A-1
dokumentacji rysunkowej opracowania.
Listwy podtogowe posadzek:

- wyktadzina dywanowa - listwy PCV
- posadzki gresowe — cokot wys. ok. 10 cm z gresu

Parapety wewnetrzne pomieszczern wykonane z konglomeratu przyklejanie i
odizolowanie termiczne od oscieznicy oraz $ciany za pomocg pianki montazowe; i
styropianu. Parapety w kolorze wybranym przez Inwestora.

Sufity w pomieszczeniach ze stropem zelbetowym otynkowacé tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Il / tynkiem gipsowym.

W pozostatych pomieszczeniach sufity podwieszane z prasowanych ptyt z wetny
mineralnej laminowane na konstrukcji stalowej krzyzowej dedykowanej do
wybranego sytemu.

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

Izolacje przeciwwilgociowe

- w pomieszczeniach mokrych pod posadzki i na $ciany zastosowac¢ powtoki
izolacyjne, a w naroznikach tasmy uszczelniajgce;

- folia kubetkowa — izolacja wierzchnia $cian fundamentowych,

- powtoka bitumiczna ( papa, folia w ptynie) —izolacja pozioma taw, izolacja pionowa
Scian fundamentowych, izolacja pozioma stropodachu zadaszenia wejséiwoego,

- folia PE - izolacja pozioma podtogi na gruncie oraz zadaszenh wejsciowych;

- membrana dachowa lub folia dachowa — izolacja wierzchnia dachu;

- folia paroizolacyjna — izolacja spodnia dachu;

- papa podkiadowa i wierzchniego krycia — izolacja stropodachu zadaszenia
wejsciowego

Izolacje termiczne:

- wetna mineralna — izolacja dachu oraz czesci $cian szczytowych,

- styropian EPS GRAFIT FASADA — izolacja scian,

- styrodur — izolacja $cian fundamentowych oraz podtég na gruncie,

- styropapa spadkowa — izolacja zadaszen nadwejsciowych
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Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa wedtug zestawienia stolarki drzwi i okien dokumentaciji
rysunkowej i ponizszego opisu.

Stolarka okienna projektowana z profili PCV oraz aluminiowa w kolorach
naturalnego aluminium oraz drewnopodobnym — ztoty dgb.

Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) wszystkich projektowanych okien powinien
wynosi¢ nie wiecej niz 0,9 W/m2K

Stolarka okienna o izolacyjnosci Rw=42 (-1;-4) dB.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uktad szczelnosci izolacji termicznej pod
parapetami, tak aby nie powstawaty mostki termiczne. Wszystkie parapety powinny
by¢ idealnie poziome wzdtuz Sciany oraz powinny mie¢ spadek 0,5% w strone od
witryny.

Parapety wewnetrzne pomieszczen wykonane z konglomeratu przyklejanie i
odizolowanie termiczne od oscieznicy oraz $ciany za pomocg pianki montazowe; i
styropianu. Parapety w kolorze wybranym przez Inwestora.

Parapety wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych z ptytek ukosowane do kata 45°.

Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne wiatrotapu z profili aluminiowych (profil ciepty),
w kolorze naturalnego aluminium. Wspotczynnik przenikania ciepta (U(max) drzwi
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,1 W/m2K.

Nalezy wykonac¢ uszczelnienie witryn wg technologii producenta.

Dokfadne parametry stolarki okiennej i drzwi wedtug dokumentacji rysunkowe;j.

Drzwi wewnetrzne petne ptytowe w kolorze wybranym przez Inwestora lub wg
odrebnego projektu wnetrz. Doktadny typ drzwi i wymagania akustyczne wg
zestawienia stolarki drzwi w dokumentacji rysunkowe;.

Obrébki blacharskie (kosze zlewowe, rynny, rury spustowe, parapety itp.)

Obrobki blacharskie dachu tj. pasy nadrynnowe, wiatrownice, okapy itp. oraz
obrobki blacharskie attyk szczytowych wykonane z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo lub powlekanej w kolorze dachu — grafitowy RAL9006 MAT.

Rynny PVC lub stalowe z blachy ocynkowanej 150 mm w kolorze grafitowym RAL
9006,

Rury spustowe 100 mm w kolorze grafitowym RAL9006,

Szczegdbty wg systemu wybranego producenta rynien.

Schody strychowe

Otwoér w stropie nad garazem nalezy wyposazy¢ w systemowe schody strychowe,
wyposazone w metalowg rozktadang lub wysuwang drabinke oraz klape
ognioochronng EI15.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z paneli blachy trapezowej T-5 w kolorze RAL 9006 MAT.
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1.8.9.

SPOLECZNEJ W SKEPEM

Ptotki Sniegowe, stopnie kominiarskie
Dach nalezy wyposazy¢ w systemowe ptotki Sniegowe o wysokos$ci 20 cm.

Do komindw oraz pozostatych urzgdzen dachowych tj. ogniwa fotowoltaiczne ( wg
projektu technicznego wybranego dostawcy ) nalezy zapewni¢ dojscia
zapobiegajgce poslizgowi w postaci systemowych stopni kominiarskich
posiadajgcych niezbedne atesty.

System odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z dachu poprzez system rynien (PVC
lub stalowych ocynkowanych 150mm) i rur spustowych (PVC lub stalowych
ocynkowanych 100mm) do systemowych osadnikéw rynnowych przytaczonych do
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Wody z projektowanego terenu utwardzonego poprzez uksztattowanie spadkéw na
teren biologicznie czynny inwestycji oraz do wpustédw drogowych z osadnikami
przytaczonych do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.

1.9. Wyposazenie instalacyjne obiektu

1.9.1.

Wentylacja, klimatyzacija i przewietrzanie

Wentylacja
W budynku zastosowano mechaniczny system wentylacji nawiewno — wywiewnej z

rekuperacjg. Kanaty wentylacji poprowadzone w przestrzeni nad sufitem
systemowym doprowadzone do systemowych anemostatow nawiewnych i
wywiewnych montowanych w panelach sufitowych.

W pomieszczeniu garazu wentylacja grawitacyjna, nawiew czystego powietrza do
pomieszczenia poprzez kanat nawiewny z klapg p.poz, ktérego czerpnia
zewnetrzna usytuowana jest min. 2,0 nad terenem, nawiew do pomieszczenia
kratka a opuszczong do poziomu 30 cm nad posadzkg. Wywiew poprzez Scienne
kratki podsufitowe.

Szczegoty wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

Klimatyzacji
W budynku da poszczegdlnych pomieszczen zapewniono system chtodzenia VRV

ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego.
Szczegoty wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

Zgodnie z postanowieniami przepisOw urzadzenia i przewody klimatyzacyjne w
budynku zaprojektowano z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

- odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw klimatyzacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach klimatyzacyjnych
wykonane z materiatéw niepalnych,

- elastyczne elementy tgczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewoddw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
wykonane z materiatbw, co najmniej trudno zapalnych, posiadajg dtugosé nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie sg prowadzone przez elementy oddzielenia
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przeciwpozarowego,

- elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane
z materiatébw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza 0,25 m,

- przewody beda wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

- filtry i tumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i
urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej E | 60,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej (E I), rébwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego, (czyli w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej R E | 120,

- klapy odcinajace réwniez posiadajg klase odpornosci ogniowej E | 120 lub sg
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego, (czyli dla oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej R E | 120 - elementy sg obudowane w klasie odpornosci
ogniowej R E | 120),

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej
nie obstugujg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1) wymaganej
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, (czyli w
strefach, dla ktérych elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagane sg o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 — obudowane elementy muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej E | 120, badz bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.

Instalacja wody cieptej, zimnej, ogrzewanie

Budynek zasilany z wode z sieci miejskiej.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w przeptywowych
podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych przy umywalkach.

Zrodtem ciepta dla C.O. C.T. bedzie projektowana pompa ciepta typu powietrze-
woda. Pompa bedzie zasila¢ instalacje grzejnikowg oraz instalacje C.T. do
nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacji mechanicznej.

Szczegoty wg projektu technicznego branzy sanitarne;.
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1.9.3. Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowanego budynku bedg odprowadzane do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.
Szczegbty wg projektu technicznego branzy sanitarnej.

1.9.4. Instalacje elekiryczne

Projektowany budynek zostanie przytaczony do przebudowanego istniejgcego
przytacza elektrycznego.

Szczegoty wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

1.9.5. Instalacja fotowoltaiczna

Szczegoty wg odrebnego projektu wybranego systemu oraz projektu technicznego
branzy elektryczne;j.

1.9.6. Instalacja odgromowa

Instalacja piorunochronna zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62305-1:2011
,Ochrona odgromowa. Czes¢ 1 Zasady ogo6lne”. Jako uziomy instalacji
piorunochronnej nalezy wykorzystywac przede wszystkim metalowe konstrukcje
budynkdw, zbrojenia fundamentéw. Szczegdty wg projektu technicznego branzy
elektrycznej.

1.10. Sposob powigzania instalacji obiektow z sieciami zewnetrznymi

1.11.

Szczegoty wg projektdw technicznych branzy elektrycznej i sanitarne;.

Sposob zapewnienia warunkow dla os6b niepetnosprawnych

Do gtéwnego wejscia (ogdlnodostepnego) zapewnione jest dojscie utwardzonym
chodnikiem o szerokosci minimalnej 1,5 m oraz pochylnia niezadaszona o spadku 8%
do pokonania réznicy pozioméw — 0,45 m, na poczatku oraz na jej koncu zapewniono
wolng przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5 m.

Na parkingu wyznaczona dwa specjalnie oznakowane miejsca postojowe o
wymiarach 3,6 x 5 m dla samochodoéw z kt6rych korzystajg osoby niepetnosprawne.

Drzwi wejsciowe oraz wewnetrzne do budynku projektuje sie jako bez progowe o
wymaganym minimalnym swietle otworu 90 cm.

Przed gtownymi wejsciami do budynku jak i na drogach komunikacji ogdlnej w
miejscach zmiany kierunku wewnatrz budynku zapewniono minimalng przestrzen
manewrowa dla wbzka inwalidzkiego o wymiarach 1,5 x 1,5 m.

W budynku jedng z toalet ogélnodostepnych (damskg) zaprojektowano jako dostepng
dla os6b niepetnosprawnych, poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni manewrowej o
$rednicy 1,5 m oraz wyposazeniu w odpowiednig armature i sprzet.

W projektowanej toalecie dla os6b niepetnosprawnych zapewniono:

- drzwi do toalety dla os. niepetnosprawnych o minimalnym Swietle otworu 100x 200
cm.

- uchwyty ufatwiajgcych korzystanie z wyposazenia na wysokosci 75 — 80 cm od
posadzki.

- antyposlizgowg powierzchnie posadzki,

- optymalng wysokos¢ miski ustepowej 45-50 cm

- boczny przycisk sptukiwania wody na wysokosci 100 cm,
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- umywalke umozliwiajacg podjazd wbzkiem zamontowang na wysokosci maks. 80 cm
o szerokosci min. 60-70 cm i gtebokosci 50-60 cm wyposazong w dedykowane uchwyty
boczne uchylne.

- lustro na wysokosci 90 cm z mozliwo$cig odchylenia od pionu

- przycisk alarmowy,

- miske ustepowg odsunietg od tylnej sciany o 70 cm z dedykowanymi uchwytami
poziomym i pionowym (lub ,L” —ksztattnym).

1.12. Wyposazenie toalet
W projektowanym budynku zapewniono toalety ogélnodostepne w strefie wejsciowej
przy holu z poczekalnig dostepne z gtéwnych ciggéw komunikacyjnych - meska oraz
damska/dostosowang dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W strefie socjalnej pracownikéw zapewniono toalete damskg oraz meska dostepne z
gtéwnych ciggéw komunikacyjnych.

Drzwi do projektowanych toalet o szerokosci otworu 90 cm (100 cm — toaleta dla
niepetnosprawnych) otwierane na zewnatrz.

Przedsionki wydzielone petng $ciang z drzwiami o szerokosci min. 80 cm w Swietle
otwieranymi na zewnatrz, w ktérych zamontowano wytgcznie umywalki z armatura.

W toaletach zainstalowane miski ustepowe, w toalecie meskiej takze pisuar $cienny i
zawoér czerpalny na wysokosci 45 cm nad posadzka oraz kratke Sciekowa.

We wszystkich pomieszczeniach toalet $ciany do wysokosci min. 2 m wytozone
ptytkami ceramicznymi oraz wyposazone w automatyczny wtgcznik wytgcznik swiatta.

1.13. Warunki BHP
W projektowanym budynku biurowy tgcznie zatrudnionych bedzie na jednej zmianie
maksymalnie 21 oséb w tym 2 osoby z personelu sprzatajacego wykonujace prace w
ograniczonych godzinach. Maksymalna ilosci przewidywanych petentow nie
przekroczy 25 0s6b.
taczenie w budynku maksymalnie przebywac¢ moze 46 osob.

Dla petentow zapewniono dwie toalety dostepne z dr6g komunikacji ogélnej — meska i
damska- dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz wymagang
przestrzen i miejsca siedzgce w poczekalni.

Dla pracownikéw biurowych zapewniono:

- toalety meska i damska dostepne z komunikacji ogoinej,

- pomieszczenie socjalne z miejscem do przygotowywania cieptych napojéw oraz
wypoczynku,

- odpowiednio oznakowang i wyposazong apteczki w pomieszczeniu socjalnym
zgodnie z przepisami odrebnymi.

- odpowiednie oswietlenie naturalne oraz sztuczne na stanowiskach pracy ( 500 Ix)
zgodne z §57 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- optymalng temperature w miejscu pracy tj. 20°C > min. 18°C

- optymalng temperature w pomieszczeniach toalet - 24°C
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- odpowiednig liczbe wymian powietrza poprzez wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewng tj, 30m?/h dla kazdej przebywajgcej w pomieszczeniu osoby,

- urzadzenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i Sali konferencyjnej

- optymalng wysoko$¢ pomieszczen pracy tj. w pomieszczeniach biurowych w ktérych
mog3 jednoczesnie przebywac powyzej 4 0séb — 3,08m >min.3 m oraz pomieszczenia
w ktdrych zatrudnionych bedzie do 4 os6b (pomieszczenia biurowe na pietrze)

— 3,0 m> min.2,5 m,

- wyznaczone miejsca w pomieszczeniach pracy do przechowywania odziezy
wierzchniej,

- wydzielone pomieszczenie porzadkowe ze Srodkami czystosci dla personelu
sprzatajgcego obieki.

1.14. Warunki sanitarne
W projektowanym obiekcie zapewniono dla zatrudnionych pracownikbw wymagang
ilo§¢ wymian powietrza tj.:

- 50 m%h w toaletach z miskg ustepowg oraz 80 m3/h w pomieszczeniach z miskg
ustepowg oraz pisuarem

- 30 m®/h/osobe w pozostatych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zapewniono takze normatywne oswietlenie oraz temperature w pomieszczeniach
pracy (pkt 1.13.)

W budynku dla zatrudnionych maksymalnie 21 pracownikéw/pracownic biurowych,
przewidziano dwie toalety dostepne z komunikacji ogélnej- damska i meskg z
wydzielonymi przedsionkami w ktérych zainstalowano umywalki, w toalecie meskiej
poza miskg ustepowg zainstalowany $cienny pisuar, zawér czerpalny na wysokosci 45
cm nad posadzkg oraz kratka sciekowa.

Dla przebywajacych w obiekcie petentéw — maks. 25 oséb zapewniono dwie toalety —
meskg oraz damska/dostosowang dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Odlegtos¢ od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac zatrudniony lub petent
do toalety nie przekracza wymaganych 75 m.

Dla pracownikow budynku zapewniono wspdlne pomieszczenie socjalne do
przygotowania cieptych napojow oraz wypoczynku, wyposazone w umywalke oraz
Zlew.

W budynku wyodrebniono osobne pomieszczenie porzadkowe dla personelu
sprzatajgcego na przechowywanie sprzetu i srodkéw czystosci. W pomieszczeniu
zainstalowany zostat zlew gospodarczy z zaworem czerpalnym oraz umywalka.
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1.15. Charakterystyka energetyczna obiektu
budowlanego
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

RODZAJ BUDYNKU ; P : o SRR R

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

SKEPE, SKEPE
NAZWA PROJEKTU j e ‘ SR i

MOPS SKEPE
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 747,73
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 208,90
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 249,82
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 165,96
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 363,31
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 17249
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m3?] 1097,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII €O, Ecoz [t CO2/(m?rok)] 0,000
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 41,1
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA SRREER

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©e [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om.e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPEA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wj 9681,8

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy W] 812,1

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [0} [w] 10 494,0

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o W] 10 494,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA ‘ g

WSKAZNIK ®;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 28,9
WSKAZNIK ®,y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dupy [W/m3] 9,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

1LOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGII ENERGII LUB JEDNOSTKA
LUB ENERGII BiERer (m?rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 19,416 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Epergia elektryczna. 7,307 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHELODZENIA Energia elektryczna. 4,994 | kWh
WBUDOWANEJ INSTALAQL | Energia elektryczna. 45,500 | kWh
OSWIETLENIA
Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 1z 14

-16 -




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

PARAMETRY. PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZA) (WimK] g | STAN | w2021 ]
1 | DACH Dach 2,2 cm Dach 6,651 493,51
2 | PD_GRUNT Podtoga na gruncie 59,4 cm Podtoga na gruncie 0,165 0,300 g 384,18
3 | STROP Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,134 0,150 P v 405,94
32,2 cm qoddaszem
4 | SW-12 Sciana wewnetrzna 17,0 cm Sciana wewnetrzna 0,989 1,000 P v 464,19
SW-24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,610 1,000 v 74,23
6 | Sz Sciana zewnetrzna 49,0 cm Sciana zewnetrzna 0,139 0,200 P o 389,72

OKNA I DRZWI
P,

U Umax POWIERZCHNIA
L SYMBOL oPIS 9 Wi (WK] STAN | WT 2021 )
1 (DW Drzwi wewnetrzne 0,900 P 45,58
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 0,900 1,300 P v 10,70
3 |0z Okno 0,75 0,900 0,900 P 4 63,15
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
) SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,60
PRZESYt. CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédia ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIEl QGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja 0,93
CIERS centralng i miejscowq - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacying i optymalizujaca
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE Ll ?‘g‘gg‘:}:
CIEPLE) WODY UZYTKOWE) SYSTEMU e
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYt CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - male instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA
SISLENY SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYt. CHLODU CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Tnna 0,95
CHEODU
WENTYLACIA WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA OSWIETLENIE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

QGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF, UZYTKOWA Qind [kWh/rok] 4594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 1979,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomy  [KWh/rok] 500,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2479,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1385,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 350,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 17359
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
OGRZEWANIE

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qiiynd [kWh/rok] 4 594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 1979,5
ﬁg;(gg"zlg%\évgms NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eaponn  [KWh/rok] 500,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2479,8
%;%Eﬁg?r‘év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWhyrok] 13856
lz)gy;ézegov:gé:[ré; P::I:ODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU [kWhyrok] 350,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 17359
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE) NA 7
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi 0,70
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 26
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU NH.g ,60
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,96
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja centralng adaptacyjna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W 23
OBREBIE BUDYNKU NH,e 0,
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 1,0
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,toti 2,32
URZADZENIA POMOCNICZE PR
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,50
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 2855
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU ;
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 1707,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 735,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomyv  [KWh/rok] 38388
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4574,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 514,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2687,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 32019
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 337,09
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m/h] 983,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII
WENTYLACIA
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h™!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1701,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2527,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 127,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 654,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1769,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 88,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1858,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
cwu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY

SPOLECZNEJ W SKEPEM

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1701,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2527,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 127,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2654,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWhy/rok] 17694
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 88,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1858,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 253,24

NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNED NA 0.70
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 099
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Nw,g N
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 080
BUDYNKU nw,d )
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEE) WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw,s i
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA NWe 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Nw, ot 0,67
URZADZENIA POMOCNICZE T AT o A .
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 5 840
POMPA EADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA 37 T3 0 s
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vi [dm?/m?-dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 0 [°c] 10,0
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

CHELODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 6713,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1270,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE; PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 1270,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 337,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA
CHEODZENIE

SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 6713,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1814,2
mﬁgﬁ\mwle NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1270,0
ggﬁd%rguzlgg\g:me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoc [kWh/rok] 1270,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 337,09
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
NOSNIK ENERGII KONCOWE)

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

WYTWORZENTA
CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE) ESEER | 4,10

RODZAJ ZRODLA CHEODU

0,70

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE Nce I 0,95
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ned l 0,95

PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU nes 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne ot 3,70
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY

SPOLECZNEJ W SKEPEM

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 16 530,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoo [kWh/rok] 11 571,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
OSWIETLENIE
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 16 530,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 115715
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Py [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 2250,0
P BUDYNKU: BIURA)
(T ty [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) o 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO R 0.9
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) g
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA ’
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU
WYMAGANEGO Fe 1,00

O Q UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] (%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 500,3 350,2 2,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 3838,8 2 687,2 18,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] 127,0 88,9 0,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 16 530,7 11571,5 78,7
SUMA 20 996,9 14 697,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
ELEKTRYCZNOSC
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE) - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 996,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 14 697,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 363,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 253,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 253,24
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
T WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 0,70
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q X
e AN [kWh/rok] [kWh/rok] [kw?frok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 45949 1979,5 1385,6
URZADZENIA POMOCNICZE 500,3 350,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4594,9 2479,8 17359
Q
WENTYLACJA MECHANICZNA (orok] [k“h%ok] [lepr B
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1707,0 735,4 514,8
URZADZENIA POMOCNICZE 3838,8 2 687,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1707,0 4 574,2 3201,9
Q&
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k%Q/‘r S feok] [k“hqfr o]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1701,6 2527,7 17694
URZADZENIA POMOCNICZE 127,0 88,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1701,6 2 654,7 1858,3
Q
CHEODZENIE [k\AhQ/‘rok] [kw?;rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6713,2 1814,2 1270,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6713,2 1814,2 1270,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE i V\hQ/jrok] [kw?;mk] [MQ/vr i
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 530,7 11 571,5
RAZEM 14 716,7 28 053,6 19 637,5
STATYSTYKA POMIESZCZEN
TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0$¢ ) ] )
1 | Archiwum v 1 20,0 31,93 96,4
2 | Biuro v 8 20,0 134,62 406,6
3 | Korytarz v 4 20,0 83,85 253,2
4 | Korytarz 1 -19,4 384,42 627,7
5 | Kuchnia el. z oknem >3 v 1 20,0 18,10 54,6
6 | Sala konferencyjna v 1 20,0 27,25 82,3
7 | Serwerownia v 1 20,0 4,10 12,4
8 | wC v 8 20,0 28,94 87,4
9 | Wezet v 1 16,0 26,22 79,2
10 | Wiatrotap v 2 16,0 8,31 25,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
[ Serwerownia 4,097
[ wiatrotap 8,309
Korytarz : I Kuchnia el. zoknem >3 18,095
Lol 0 Wegzel 26,222
Biuro | - . s BB Sala konferencyjna 27,247
Tezd———_j E— \\C 28,94
—.—Jnu\.nma el. z oknem >3 | B Archiwum 31,93
wiatap | B Korytarz 83,853
St | I Biuro 134,62
N Korytarz 384,421
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY

SPOLECZNEJ W SKEPEM
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

[ Serwerownia 12,373
[ Wiatrofap 25,094
Archiwum | [ Kuchnia el. z oknem >3 54,647
Korytarz uid : 0 Wegzel 79,19
Sala konferencyjna | I Sala konferencyjna 82,286
Wezel | . \V/C 87,399
Kuchnia el z oknem >3 | B Archiwum 96,428
ViatGap] B Korytarz 253,237
Setascinull) EEEE Biuro 406,552
I Korytarz 627,666

Biuro |

Korytarz

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm Qo Qe Q Qsol X
MIESIAC No | 6 | @ik [QreK] (Qrok] [G,‘}:dd Mhon [G)/roK] [m%k] (@rok] b
Styczen 31| -0,9 8,17 3,07 2,05 9,77 0,983 2,29 14,45 6,59 1,000
Luty 28 | -2,7 8,03 2,95 2,01 10,63 0,988 3,18 13,05 7,58 1,000
Marzec 31 3,3 5,88 1,90 1,54 6,36 0,783 6,00 13,39 0,51 0,277
Kwiecien 30| 88 3,82 0,49 1,00 4,72 0,501 7,05 12,95 0,01 1,000
Maj 31 123 2,71 -0,67 0,71 3,14 0,251 10,07 13,39 0,00 1,000
Wrzesien 30| 13,5 2,21 -0,50 0,58 2,74 0,255 6,82 12,95 0,00 1,000
Pazdziernik 31| 93 3,77 0,78 0,99 4,37 0,560 4,24 13,39 0,02 1,000
Listopad 30| 3,9 5,49 2,14 1,44 6,79 0,918 223 12,95 1,91 0,689
Grudzien 31| -04 7,97 2,99 2,00 9,22 0,981 1,99 14,45 6,06 1,000
W sezonie 273 | 84 48,05 13;15 12,32 57,74 0,659 43,89 120,98 22,69 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
100 57,74
804 -
60
40
209
0y
-20
-404
-604 [
T e
-1003
-120y
-140
-160 , , , ) : &
\ 1) T 1] v 1 o 1 v T 4 v i 1 o
QD Qiw Qg Que Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,77 1047 2,9
Okno zewnetrzne 20,11 5585 15,6
Podtoga na gruncie 13,59 3776 10,6
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY

SPOLECZNEJ W SKEPEM
oPIS [G)/rok] [kWh/rok] (%)
Strop pod nieogrz. poddaszem 18,69 5192 14,5
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 14,69 4082 11,4
Ciepto na wentylacje 57,74 16 038 44,9
RAZEM 128,59 35720 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Strop pod nieogrz. poddaszem 14,51 % | Sciana Sciana zewnetrzna 1141 % |

Podloga na gruncie 10,61 % '
Okno zewngtrzne 15,62 % Drzwi zewnetrzne 2,9 % I
lana et Ina O
Drzwi wewnqtrzne 0% |

Cieplo na wentylacjg 44,94 % |

[ Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0%
" Drzwi zewnetrzne 2,9 % ] Podtoga na gruncie 10,61 %
[ Sciana zewnetrzna 11,41 % ] Strop pod nieogrz. poddaszem 14,51 %
1 Okno zewnetrzne 15,62 % [ Ciepto na wentylacje 44,94 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G/rok] [kWh/rok] (%)

Zyski od stonca 43,89 12 190 26,6
Zyski wewnetrzne 120,98 33 604 73,4
RAZEM 164,87 45 794 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

2Zyski od sloiica 26,6 % |

2yski wewnetrzne 734 % |

[ Zyskiod storica 26,6 % 1 Zyski wewnetrzne 73,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Temm Q Qu Q Qe Qs Qut Q,
MIESIAC No | oG [G)/rok] [G)/rok] [Grok] [G)/rok] fics [G)/rok] [G)/rok] (@frok] fon
Styczen 31| -0,9 -7,69 -10,10 -1,87 -14,66 0,385 2,27 10,98 0,04 1,000
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY

SPOLECZNEJ W SKEPEM
MR N | T | rirg | roiton | o | ot | o [ o | rom | o | %
Luty 28 | -2,7 -7,41 -9,12 -1,80 -14,13 0,403 3,23 9,92 0,05 1,000
Marzec 31| 33 -6,49 -10,10 -1,58 | -12,37 0,564 6,58 10,98 0,34 1,000
Kwiecien 30 8,8 -4,76 -9,77 -1,16 -9,07 0,700 7,72 10,63 1,02 1,000
Maj 31 12,3 -3,92 -10,10 -0,95 -7,47 0,841 11,07 10,98 3,17 0,986
Czerwiec 30| 17,1 -2,46 -9,77 -0,60 -4,69 0,929 11,50 10,63 5,85 1,000
Lipiec 311 17,3 -2,49 -10,10 -0,60 -4,74 0,930 11,82 10,98 6,12 1,000
Sierpien 31| 18,2 -2,23 -10,10 -0,54 -4,25 0,920 9,99 10,98 5,21 1,000
Wrzesien 30 | 13,5 -3,46 9,77 -0,84 -6,59 0,787 7,46 10,63 1,82 0,801
Pazdziernik 31 9,3 -4,78 -10,10 -1,16 -9,10 0,603 4,61 10,98 0,42 1,000
Listopad 30 39 -6,12 -9,77 -1,49 | -11,66 0,445 2,38 10,63 0,08 1,000
Grudzien 31| -04 -7,55 -10,10 -1,84 | -14,39 0,380 1,92 10,98 0,04 1,000
W sezonie 365 | 84 -59,37 | -118,88 | -14,43 | -113,12 0,607 80,55 | 129,28 24,17 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGIT W SEZONIE - CHLODZENIE
200 4
150
100
50
0 i
-50 ;
~100 4 [-59,37] .
>
l Q'D v Qiw o Qilnt ' : QC], nd '
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [kWhy/rok] (%]
Drzwi wewnetrzne 10,33 2871 3,6
Okno zewnetrzne 25,32 7 035 8,9
Podtoga na gruncie 14,43 4008 5,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 30,50 8472 10,7
Sciana wewnetrzna 78,05 21 681 27,3
Sciana zewnetrzna 14,12 3923 4,9
Ciepto na wentylacje 113,12 31422 39,6
RAZEM 285,87 79 412 100,0
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Strop pod nieogrz. poddaszem 10,7 % |

Okno zewnetrzne 8,9 % I
Podloga na gruncie 5 % l

Sciana zewnetrzna 4,9 % |
Sciana wewnetrzna 27,3 % | e ———
Cieplo na wentylacje 39,6 % |

1 Drzwi wewnetrzne 3,6 % C—1 Sciana zewnetrzna 4,9 %

[ Podtoga na gruncie 5 % C——1 Okno zewngtrzne 8,9%

[ Strop pod nieogrz. poddaszem 10,7 % ] Sciana wewnetrzna 27,3%

[ Cieplo na wentylacje 39,6 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [G)/rok] [kWhyrok] (%)
Zyski od storca 80,55 22 374 38,4
2Zyski wewnetrzne 129,28 350911 61,6
RAZEM 209,83 58 285 100,0
GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE
2Zyski od slofca 384 % |

Zyski wewnetrzne 61,6 ‘;/a )

[ Zyskiod storica 38,4 % [ Zyski wewnetrzne 61,6 %
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qiynd [kWh/rok] 4594,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quu [kWh/rok] 1979,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ed,pom,H [kWh/rok] 500,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 24798
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1385,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/rok] 350,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI H [kWh/rok] 17359
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 6,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38
:;zlah:c&snrg\\f{vcsuz;xpomsaow;xwlﬁ NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/merok] 10
;%ﬂw&s;‘rg\;vmslnpomzsaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/merok] 48
WENTYLACIA MECHANICZNA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1707,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 735,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomyv  [KWh/rok] 3838,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4574,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 514,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2687,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 32019
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
gﬂ&ﬁg\\/{v&ummzeeowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/merok] 7.4
;gn:qugcsrmng\;v:lupomzwowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/m?rok] 8,8
CIEPEA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2527,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 127,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 654,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1769,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 88,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1858,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?2rok] 7,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,9
;%D'r&s;rngg“zwomesow;\nxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,2
;z:::w&s;‘rlkcgyslupomzsaowmle NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 5,1
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oD
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qcnd [kWh/rok] 6713,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1814,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1270,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qoc [kWh/rok] 1270,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 18,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 35
;EOILN&SNI'II((:OZ\;VSHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIF, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
;Zﬂvggrmogy&mmmzsaowms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI EPe (kWh/merok] 35
0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qui [kWh/rok] 16 530,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoo [kWh/rok] 11571,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 45,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 31,9
£ACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qua)  [kWh/rok] 14 716,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 23 587,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Edpom [kWh/rok] 4 466,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 053,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 511,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3126,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 19 637,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 64,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 45,4
;z:::c&snrlngvgﬂz,«mTRZEmWAmE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 8,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 40,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/mZrok] 747
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI 2

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 54,1
;gg;«osrkows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 0z [KWh/m?rok] 112,2

PRAWD P A AGA i\ O 021 DLA BUD 0 o)

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 14 z 14
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1.16. Charakterystyka ekologiczna

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Rodzaj wytwarzanych odpadkow

Uzytkowanie obiektu nie powoduje wytwarzania szkodliwych odpadéw. Wszystkie odpady
(state) beda segregowane i czasowo magazynowane w zamykanych pojemnikach
umiejscowionych w projektowanej zamykanej wiacie smietnikowej.

W trakcie budowy ani tez podczas uzytkowania obiekiu nie bedg wystepowac¢ zadne
elementy stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Zarbwno budowa jak i eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie miata
znaczacego wptywu na istniejgce zasoby fauny i flory tego rejonu, poniewaz nie wystgpig
znaczace - negatywne oddziatywania bezposrednie i posrednie na elementy srodowiska.

Wptyw obiektiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane roboty budowlane nie majg ztego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe
i inne elementy $rodowiska.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza szczegdlnych zakiocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wo6d powierzchniowych i
podziemnych.

1.17. Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace
Teren inwestycji nie jest chroniony formg prawng w zakresie przyrody. Inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowany parking nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy
istniejgcego stanu ekologicznego srodowiska. Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg
mocno ingerujaca w srodowisko, powodujgcg powstanie nowych warunkéw w szczegdlnosci
w zakresie oddziatywan akustycznych.

W trakcie robét zwigzanych z budowg budynku oraz nawierzchni utwardzonych wystapig
zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Zwigzane to jest z wykonaniem rob6t ziemnych,
pracg maszyn i sprzetu oraz uzywaniem przycinarki prefabrykatéw i kostki betonowej. Bedzie
to oddziatywanie krotkotrwate i nie wystapi w okresie eksploatacji obiektu po zakohczonych
robotach.

Miejsce sktadowania materiatbw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy
wykonawcy. Bedzie ono zlokalizowane na dzialce inwestora (dz. nr ew. 1167/10).
Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji
przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla
Srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.18. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji;
Powierzchnia uzytkowa: 362,7 m?

Powierzchnia zabudowy 423,6 m?
Liczba kondygnacji 1 (podziemnych: 0)

Wysokos¢ 9,67 m do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku
3,97 m do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej
znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

Dtugos¢ ok. 30,18 m
Szerokos¢ ok. 15,0 m
Kubatura brutto 2641,7 m®

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;
Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). W budynku
przewiduje sie standardowe materiaty w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania
z materiatéw palnych.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. W strefie pozarowej znajdujg sie dwa pomieszczenia
(,zamkniete”) techniczne wydzielone scianami REI 60 i zamykane drzwiami El 30.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie okreslono takze stref
zagrozenia wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego ZLIII wymagana jest klasa D odpornosci
pozarowej. Oznacza to nastepujaca klase odpornosci ogniowej* dla poszczegdinych
elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna R 30

strop? REI30
$ciana zewnetrzna'- 2 E 130 (0«i)
$ciana wewnetrzna' -
konstrukcja dachu -

przekrycie dachu® -

obudowa drog ewakuacyjnych — El 15
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potfaciowych
(z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszag kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otworow:

Przepusty w $cianach i stropach ,pomieszczen zamknietych” dla przepustéw o srednicy
wiekszej niz 0,04 m: EI 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych iogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Nie zastosowano podziatu na strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostanie przekroczona.

Informacje o usytuowaniu z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sasiadujacych;
- od wschodu dziatka nr ew. 248 — dziatka drogowa — droga gminna ul. Dworcowa,

- od potudnia dziatka o nr ew. 153/1 — zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
oraz lekka wiatg konstrukcji drewniane;j

- od potnocnego-zachodu dziatka o nr ew. 274 — zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym,

- od potudniowego zachodu dziatka o nr ew. 275 — zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz trzema budynkami gospodarczymi

- od potnocny z dziatkg o nr ew. 155/2 (przed podziatem 155) — zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, na terenie dziatki znajduje sie
nieuzytkowana studnia kopana.

Odlegtosci od granicy dziatki powyzej 4 m. Odlegtos¢ od innych budynkow powyzej 8 m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

W budynku wystepujg dwa dojs$cia ewakuacyjne. Diugo$¢ dojscia nie przekracza 20 m. Dojscia
sie nie pokrywaja i nie krzyzujg. Drzwi do pomieszczen, w ktérych moze przebywac do 3 oséb
o szerokosci co najmniej 0,8m. Drzwi do pozostatych pomieszczen o szerokosci 0,9 m. Drzwi
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prowadzace z drég komunikacji ogoélnej na zewnatrz o szerokosci co najmniej 1,2 m (w tym
szerokos¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m).

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m.

Do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wystrdj wnetrz w obrebie
korytarzy powinien by¢ wykonany z materiatow niepalnych lub co najwyzej trudno zapalnych.
Sufity podwieszone (oktadziny sufitow) powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Przepusty prowadzace przez $ciany pomieszczenia zamknietego nalezy zabezpieczyc
zgodnie z pkt.: ,Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych”

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia gtbwnego do budynku.

Drzwi przeciwpozarowe El 30.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek wyposazony bedzie w wymagang ilos¢ gasnic spetniajgcych wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Spetniony
bedzie warunek jednej jednostki masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach, ktéra
przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, z zachowaniem odlegtosci dojscia
do sprzetu maksymalnie 30 m. Szczegdty w tym zakresie nalezy okresli¢ w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego. Zaleca sie

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode
zapewnia sie¢ wodociggowa.

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana
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1.19. Uwagi koncowe
1. Obowigzkiem WYKONAWCY jest zapoznanie sie ze wszystkimi dokumentami,
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi przed przystapieniem do robét;
2. Wszystkie wymiary liniowe podawane sg w centymetrach a koty wysokosciowe w metrach
2.1. wymiary elementow istniejacych - w stanie wykonczonym
2.2. wymiary elementow nowych - w stanie surowym
2.3. wymiary "~" - sg przyblizone lub wynikowe; nalezy stosowac sie do wskazéwek
tekstowych na rysunku
2.4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru, mierzgc go na rysunku
2.5. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE
2.6. W wypadku jakichkolwiek zmian lub r6znic pomiedzy projektem a stanem faktycznym,
WYKONAWCA jest zobowigzany do przekazania informacji o w/w sytuacji do jednostki
PROJEKTOWEJ;
3. W grubosci warstw podtogowych zawarta jest grubos¢ posadzki;
4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacja
miedzybranzowa;
5. Jakakolwiek ingerencja w elementy nosne i konstrukcyjne moze nastgpic¢ wytgcznie wg
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego do wykonania. WYKONAWCA zobowigzany jest
do wykonania wszystkich rob6t budowlanych wg uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg
najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowanie przepiséw Prawa Budowlanego,
Polskich Norm oraz wytycznych technicznych producentow;
6. Wymiary elementdéw konstrukcyjnych sg obowigzujgce jedynie wg plandéw szalunkowych i
zbrojeniowych;
7. Prace wyburzeniowe, demontaz, etc. powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem PROJEKTANTA,;
8. Za prawidtowos$¢ wykonania odpowiada WYKONAWCA;
9. Wszelkie przejscia przez $ciany odpornosci ogniowej powyzej EI30 nalezy uszczelnic¢
pozarowo. Przejscia instalacji oraz wszelkie perforacje przegrdd o charakterze p-poz nalezy
wykonac stosujgc systemowe przepusty o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dana
przegroda;
10. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji, obowigzujg:
10.1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
10.2. Polskie Normy (PN) Polskie Normy (PN)
10.3. instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
10.4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych
10.5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdw i wykonywanych
robét;
11. Zastosowane elementy i urzadzenia, jak tez materiaty i elementy budowlane oraz
instalacyjne powinny instalacyjne powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
stasowania w Polsce;
12. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
13. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest
zabronione.
14. Kopiowanie niniejszej dokumentac;ji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.
15. WYKONAWCA nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w
projekcie na swojg korzysé. W przypadkach, gdy wykonawca wykryt btedy, powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym inwestora, ktéry nakaze wprowadzenie niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACA
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2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANEGO
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