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Gdansk, kwiecien 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze
PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ W SKEPEM

UL. DWORCOWA, 87-630 SKEPE

DZIALKI O NR EW. 154/2, 155/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Przybojewski

nr upr. POM/0014/PBKb/18
spec. konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Hubert Lach

nr upr. POM/0203/PBKb/18
spec. konstrukcyjno-budowlana
do proj. bez ograniczen
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
:”3-:! Gdasisk, al. Rreczypaspolits] 4/155
- 58 324-89-77, fax 58 301-94-98 i
o Gdansk, dnia 29 czerweca 2018 1.

sygn. akt, 178/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz ingynierdw budownictwa (t. j. Dz U. 2 2016 r. poz. 1725 z¢ zm.) i art. 12 ost. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 plkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
2017 r, poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 12 wst. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzetnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie (Dz U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz L. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniw, e spelnione zostaly warunki
w zakresie preygotowania zawodowego omz po zhodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdow Bodownictwa
stwicrdza, #e:

Pan Jerzy Ignacy Przyvbojewski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.06.1986 r. w m, Lipno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/PBKb/18

do projektowania bez opraniczen
w specjalnofei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwmcie decyzji.



Pan Jerzy Ignacy Przybojewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz, U. z 2017
r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukeji obiekiu.

Pouczenic

Od decyzji mmigjszej shaty odwabmic do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne) Puhk]q Izhy Inzynierdw Budownictwa w '&‘n'ummm. m
podredniciwem Olregowej Komig)i Kwalifikscyme) Pomorskiej Okregowe) 1rby Intyviertw Budownictwa w Gedafsicu, w terminie 14 dni
od dnia juj dorgceenia,
Zpodnie ¥ tredcig art 1278 ustrwy Kodeks postgpownnia administracyjnego (). Dell z 2017 r. poe 1257 22 2m_ )
§ LW trakeie biegy lermena do waissienia odwolania strona mode grzec sig prawa do winiessenin odwotania wobes organu administrcyi
publicang), kttry wydal decyzje
§ 2. 7 dniem dorecrenin orgenowi adminisiracii publicine] céwindczenia o arreczenis sig prowa do whidsienia odwolanis praee atstnig B
m'unpnnmrmla, decysia slaje 5ig astalecna | pravomedna,

W proypodku dodenin przez strong céwindezenin o mrzeczeniu sig prowa do odwolanin od decyzpi (ckretlonege w § 2) stromie nie
preyshugue praws do-ocdwolasia sig ani skeargi do sadu admintstracymega.

CZLONEK

Okrggowej Komisii Kwalifikacyjng

. dr hab, ink Ziemowit Suligowski

Oirzymujg:

1.Pan Jerzy lgnacy Preybojewsk]

BO-403 Gdafisk ul. 5. Klonowicza 28/3
2.Dkregows Rada Izby

3.Ghawny Inspektor Madzor Budowlanego
d.afa



FOMORSKA OKREGOWA
I1ZE& INZYNIERDW BUDOWNICTWA

BO-36% Cdansk, al. Rzecrypospolite] 4155 . ‘
te], 56 324-B5-77, fax 58 301-44-98 Gdansk, 28 prudnia 2018 r,

sygn. akt. B2/POM/OKEK/18

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 7 dnla 13 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynierow budownictwa (1. j. Dz. U. 22016 ¢, poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 31 ust. 4e pht 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipee 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U,
22008 r. poz 1202 ze zm ) oraz § 10 § 12 wst. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury | Rozwaio
#dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic (Dz. U, z
2014 r. por 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (1. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, #& spetnione zostaty warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

= wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Hubert Lach
magister infynier budownictwa
urodzony dnia 01.02.1992 r. w Radziejowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0203/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.



Pan Hubert Lach upowazniony jest:

L Ma podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art, 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. UL z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczan-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utreymania obiektéw budowlanyeh.

Il. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoin z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwis
(De. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnodel niniejszych uprawnien,
2) projekiowania konstrukcji obiekiu,

Pouczenie

Od decyzii miniegze) shuty odwolsnie do Krajowe] Komisii Kwalifidacyjne] Polskic] lzby Inzynlerdw Budowniciwa w Wenzawie, za
podrednictwen Ckmgowsj Komisji Ewalifikncyjnej Pomorskie] Okrgpowe] Teby Inyniertw Budownicwa w Gdansku, w terminie 14 dni
od dnia jij dorcrenia

Zpodnie 7 treicin an, [27a ustawy Kodeks posigp i ypnego {4, D U, = 2018 v poz. 2086 22 zm, )

§ 0 W trakese biepu erming do whicaienia odwniuun Sirona maze zrzee sig prawa do wniesicnia odwolania wobec organy adnsinisracy
pubticznsj, kedry wydnl decyzie

§ 2. Z dndem dorgcaenia erganowi administraci publicanei cdwindezenia o zreeczeniv sig prowa do wniesienin adwolanin prees nstalnig 22
siron postepowanid, decyzys siaje sig ostalecena | prAwsmociL

W przypadia slodenia preez stropg ofwisdezenin o mreczenin sig prawn do odwednnia od decyzp {okreglonege w o § 2) stronee nie
preyslugaje prawo do edwalania sig and skargi do sado administracyjnegn

Sklad orzekajacy Okrggowej Homisji Kwalifiliacyjnej:

NICZACY
i Kwalifikacyjne]

ZASTEPCA PRZEWODNICEACEGO

Okrggowej Komisip k. jnej
myr ini a&dalinumkl
CZLONEK

15} Kowalifikacyjne|

prof At hah, iz, Ziemowit Suligowski

Oirzymuja:

1.Pan Hubert  Lach

B0-398 Gdafisk, ul.Obrogcdw Wybraesa SAG
2. Okrgpowa Rada 1zby

3wy Inspektor Madzory Budowlancgo
4.a/a



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere wenyfikaoyjmym:
POM-562-3A4-GMV *

Pan Jerzy lgnacy Przybojewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0258/18

adres zamieszkania ul. Klonowicza 2 Bf3, 80-405 Gdansk

jest cztonkiem Pomarskig] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [z U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postzc
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elekironicznym weryfikewanym proy pomocy wainego osvalifikowsnego certyfikatu 53
rivanowaine pod wagledemn skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasroreczaymi.}

* Weryfikacje poprawnosd danych w nimiejszym zatwiadcreniu moéna sprawdzic za pomocy numens wenfikaojnege mowiadoenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.pithoorg.pl lub kontaktujzc sig @ biurem whatciwe] Dkrggowej kzby Endynierow
Budownictwa.



POLSKA
I 2 & A

.- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 P 2 Wy Bk nym

FOM-EKN-HYT-1HG *

Pan Hubert Lach o numerze ewidencyjnym POM/BO/0024/19

adres zamieszkania ul. Obroncdw Wybrzeza 5A/36, B0-398 Gdarsk

jest czlankiem Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninbejsze zadwiadcrenie jest wakne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Tadwiadczenie tosteda wygenerowanse elekironicinia i spatrions berpiecznym podpisem elektronicemym
weryfikowanym jrey pomocy wakego kwalifikowanego certyllkatu w dniy 2021-01-14 roku preez:

Francikrek Rogowice, Preewadniczgey Rady Pemorskie] Okregowe] (zby inbynierdw Bud ownictwa.

[(ZROiNAE T, 5 ULL 2 USTEeY T dnia 18 wrasdnia 2001 r. o podpice ehekoranicanym {02, L 2004 & 130 poe. 1450) dand w Dot
ﬂlln-mu:mq np:muubn.phumn podpiem mmn&unwuummﬁrrmm POMOCy wainego iwalilowersgo cortylikat &
prammych d AT Pty pod | wetzsnnrgeaymi. |

* wenfikac)y ceb i daswrh we miieg 4 1aniu modna & poenocy reandry weryTRarynage mdwiaactena na
stronio Polskeg l1hy eyt Bldawnictwa W it oog.pl bub RONTIKILEC Sig 3 bhurem wiad e Dkrggown| by Indyniorow
Budormeditwal,



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
UL. DWORCOWA, 87-630 SKEPE

1. Informacje ogodlne

Budynku siedziby miejsko-gminnego osrodka pomocy spotecznej w Skepem
Inwestor

ul. Dworcowa, 87-630 Skepe

dziatki o nr ew. 154/2, 155/1.

Miasto i gmina Skepe

ul. Koscielna 2, 87-630 Skepe.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy w zakresie konstrukcji budynku siedziby
miejsko-gminnej osrodka pomocy spoteczne;j.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy w zakresie konstrukcji budynku siedziby
miejsko-gminnej osrodka pomocy spoteczne;j.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
«  Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektu w zakresie konstrukciji.
*  Projekt architektoniczny do opracowania projektu wykonawczego w zakresie konstrukcji
budynku przekazany przez:
Pracownia Architektury - mgr inz. arch. Marcin Gawtowski,
ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe,
«  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego na potrzeby
inwestycji z kwietnia 2021r. sporzadzona przez :
Geoservis, mgr Pawet Kalwasinski,
ul. Zwirowa 24, 87-800 Wioctawek,
«  Aprobaty oraz karty techniczne dla materiatow budowlanych zastosowanych w projekcie,
«  Obowigzujgce normy i przepisy odnosnie konstruowania budynkoéw.

4. Zalozenia projektowe

Normy projektowania
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2006  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3. Oddziatywania ogo6lne. Obcigzenia $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogolne. Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogélne. Oddziatyw. termiczne.
PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogo6lne. Oddziaty. wyjatkowe.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
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PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1993-1-1:2006  Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych.
Czes¢ 1-1. Reguty ogélne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych.
Czes¢ 1-5: Blachownice.
PN-EN 1993-1-8:2006  Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych.
Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow.
PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czes¢ 1-1. Zasady ogdlne i zasady dla budynkdw.
PN-EN 1996-1-1+Ap1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1. Reguty
ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-2. Reguty ogélne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Charakterystyka ogodlna konstrukcji

Obiekt zaprojektowano jako budynek niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym.
Konstrukcje budynku w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych. Uktad
nosny stanowig sciany murowane z wzmocnieniami w postaci trzpieni zelbetowych. Przykrycie stanowi
dach dwuspadowy wykonany z prefabrykowanych kratownic drewnianych.

Zatozenia do obliczen statyczno-wytrzymatosciowe
Przyjete obciazenia

o Obcigzenia state: wedlug wytycznych architektonicznych
o  Obcigzenia zmienne:

Obcigzenie $niegiem — 2 strefa klimatyczna
obcigzenia charakterystyczne gk = 0,9 kN/m?
wspotczynnik obcigzenia yr = 1,5

Obcigzenie wiatrem — 1 strefa klimatyczna
obcigzenia charakterystyczne gp,0 = 0,3kN/m?
wspétczynnik obcigzenia ys = 1,5

Obcigzenie uzytkowe stropéw
obcigzenia techniczne gk = 0,75 kN/m?2
wspotczynnik obcigzenia yr= 1,5

Kryteria uzytkowalnosci

Do sprawdzenia standéw granicznych uzytkowalnosci (ugiecia stropow oraz szerokosci
rozwarcia rys) przyjeto wymagania normy PN-EN-1992:2005 (lub rownowaznej).

Obliczenia

Na podstawie podanych powyzej zatozen projektowych wykonano obliczenia konstrukciji budynkéw z
wykorzystaniem programdéw komputerowych opartych na metodzie elementéw skonczonych oraz
metodzie pretowej. Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaty pokazane na
rysunkach konstrukcyjnych.
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7. Opis konstrukcji
Podloze gruntowe
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 IV 2012r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono
proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

Posadowienie budynku wykona¢ na warstwie | - (piaski drobne przewarstwione piaskiem $rednim,
przewarstwione pospétkg, z domieszka zwiru) o minimalnym stopniu zageszczenia w poziomie
posadowienia 1d=0,40. Piaski o nizszym stopniu zageszczenia, stabilizowa¢ cementem i zagesci¢
mechanicznie do wymaganego stopnia.

Woystepujace ewentualne w poziomie posadowienia grunty mineralne i organiczne nalezy usunag i
zastgpic je nasypem budowlanym zageszczonych warstwami: wskaznik jednorodnosci uziarnienia U
=5, wskaznik, zageszczenia I1S=1,00 wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcania EV2 = 120 MPa,
wskaznik odksztatcania |10 <2,2.Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopu w celu wymiany gruntu
powinny byc¢ zutylizowane przez Wykonawce.

Wymiane gruntu nalezy wykonywac¢ metoda warstwowa. Wykonywanie wymiany gruntu nalezy
przerwac, jezeli wilgotnosc gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 2% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego
nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposo6b
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W
okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé
jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi w kierunku
jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Po wbudowywaniu
kazdej warstwy gruntu nalezy skontrolowa¢ zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is.

Prace planuje sie prowadzi¢ w wykopie otwartym o skarpowaniu zgodnym z naturalnym katem tarcia
spoczynkowego gruntu rodzimego. Skarpy zabezpieczyé¢ przed rozmywaniem folig PE o grubosci
przynajmniej 0,2 mm, kotwiong w koronie skarpy. Jezeli warunki nie pozwalajg na prowadzenie prac
w postaci wykopu otwartego, wykop poprzedzi¢ wykonaniem zabezpieczania. Typ zabezpieczenia
dopasowac do warunkéw, zaleca sie stosowanie obudowy typy Berlinka (lub réwnowaznej) lub
innych systemowych obudéw wykopow z systemem rozporowym. Obudowa wykopu po stronie
Wykonawcy.

Wedtug opinii geotechnicznej nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0m p.p.t

Fundamenty

Budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych gr. 40cm.
Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C12/15.

Z fundamentéw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe dla $cian oraz stupéw zwracajgc szczegdlng
uwage na jego usytuowanie. Beton nalezy uktada¢ w suchym wykopie, podczas wigzania i
twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu odpowiednig pielegnacje.

Warstwy hydroizolacji fundamentéw i Scian fundamentowych, posadzki na gruncie zgodnie z
projektem architektonicznym.
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Grubosé BETON | STAL Klasa Otulina [mm]
[cm] ekspozyciji
AN
Fundamenty | 40 C25/30 W8 | boooer | XAT 50
Podkladowy 10 Cc12/15 - ) -

Sciany fundamentowe

Sciany zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 24cm Sciany dotem potgczone s3 z
fundamentami natomiast u géry z Scianami parteru. Podczas wykonywania scian nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na rozktad zbrojenia gtownego jak i rozdzielczego oraz zapewni¢ mu
odpowiednig otuline pretow. W miejscach wystepowania otworow instalacyjnych nalezy zastosowac¢
dodatkowe zbrojenie majgce na celu zabezpieczy¢ narozniki otworéw przed ich zarysowaniem.
Beton w $cianach nalezy uktada¢ warstwowo z zapewnieniem mechanicznego wibrowania.
Maksymalna dtugosé w jednym ciggu betonowania 15m.

Warstwy hydroizolacji fundamentéw i Scian fundamentowych, posadzki na gruncie zgodnie z
projektem architektonicznym.

Grubosé BETON STAL Klasa ) Otulina
[em] ekspozyciji [mm)]
Sciany C25/30 A-1IIN
fundamentowe 24 w8 B500SP XC2 30

Sciany nadziemia

Sciany no$ne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 600.

Bloczki murowane na zaprawie do cienkich spoin M5. Pierwsza, najnizsza warstwa z bloczkéw
betonowych petnych o gr. 24cm, murowanych zaprawie cementowej M10.

Grubos¢

[cm] klasa
bl. gazobetonowy 24 Kl. 600 zaprawa cienspoinowa M5
bloczek betonowy 24 C16/20 zaprawie cementowa M10

Stupy

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Stupy dotem potgczone sg z fundamentami
natomiast u gory z wiencami scian. Podczas zbrojenia stupdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
rozmieszczenie pretéw po obwodzie, ich otulenie oraz odpowiedni rozstaw strzemion. Beton nalezy
uktada¢ mechanicznie zageszczajac go za pomocg wibratorow. Przed betonowaniem nalezy
sprawdzi¢ pionowos¢ szalunkow.

Grubos¢é BETON STAL Klasa ) Otulina
[em] ekspozycji [mm]
Wg A-llIN

Stupy ZUtow C25/30 B500SP XC1 25

Wience, podciagi i nadproza

Wience i podciagi zelbetowe, monolityczne. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwage na rozktad zbrojenia.
Beton nalezy uktada¢ mechanicznie zageszczajac go za pomocg wibratoréw. Po zabetonowaniu
ptyty w czasie wigzania i twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu odpowiednig pielegnacje.
Maksymalna dtugosé w jednym ciggu betonowania 15m.
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Czes¢ nadprozy wykonac jako prefabrykowane typu L19. Montaz nadprozy i podciggéw oraz
wykonanie otworéw w scianach nalezy wykona¢ zgodnie z kartami katalogowymi.

Uktad nadprozy zgodnie z rzutami konstrukcyjnymi. Rzedne spodu nadprozy nalezy zweryfikowac z
projektem architektonicznym oraz zestawieniami docelowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Grubosé BETON STAL Klasa ) Otulina
[em] ekspozycji | [mm]
. - A-llIN
Wience, podciagi - C25/30 B500SP XC1 25

Stropy

Stropy zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, krzyzowo zbrojone gr. 16 cm.

Konstrukcje wsporczg stropdw stanowia: wewnetrzne i zewnetrzne sciany nosne, podciagi, tarcze
oraz stupy. Krawedzie swobodne stropow jak i otwordéw nalezy dodatkowo zbroi¢ strzemionami lub
pretami w ksztatcie litery ,U”. Zasieg tego zbrojenia nie powinien by¢ mniejszy niz dwie grubosci
ptyty. Przed uktadaniem betonu nalezy sprawdzi¢ poziomosc¢ szalunku oraz stabilizacje zbrojenia w
celu zapewnienia odpowiedniej otuliny. Beton na stropach nalezy uktada¢ mechanicznie
zageszczajac go za pomocg wibratorow, dodatkowo nalezy kontrolowac¢ grubos¢ ptyty w trakcie
betonowania. Po zabetonowaniu ptyty w czasie wigzania i twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu
odpowiednig pielegnacje.

Lokalizacje i wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ z architekturg i projektami instalaciji.

Warstwy wykonczeniowe ptyt stopowych wg projektu architektonicznego.

Grubos¢é BETON STAL Klasa ) Otulina
[ecm] ekspozyciji [mm]
Stropy A-IIIN
nadziemia 16 C25/30 B500SP XC1 25

Wiezba dachowa

Nad budynkiem zaprojektowano drewniang wiezbe dachowg z prefabrykowanych wigzaréw
tréjkatnych o maksymalnej rozpietosci osiowej 11,36m. powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja biologiczng oraz przeciwpozarowo wg wytycznych projektu architektonicznego.
Elementy wigzardéw projektuje sie taczone za pomoca ptytek kolczastych za pomoca pras
hydraulicznych zgodnie z wytycznymi PN-EN 14250. Transport i montaz wigzaréw powinny
by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi dostawcy elementéw.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji wigzaréw dachowych z tarcicy
konstrukcyjnej kl. C24 certyfikowanej znakiem jakosci CE.

Stezenia wykonac z elementéw drewnianych 25x100mm. Mocowanie w wezle na gwozdzie,
pierscieniowe 3.75x80 w ilosci 2szt/wezet. Stezenia poprzeczne wg rysunkéw wykonawczych.
Tasma stalowa z naciggiem TM2 na potaci dachowej - Simpson Strong.

Wigzary mocowac do podwaliny 8x14cm zakotwionej do wienca zelbetowego scian nosnych
stosujgc  katowniki z przettoczeniem typu Simpson, pozostate potgczenie elementéw
drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocg systemowych
tacznikow typu Simpson - stosowanie wg. instrukcji i zalecen producenta tgcznikow.

Trzony kominowe nalezy odpowiednio izolowa¢ od drewnianych elementéw konstrukciji,
instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy rozmieszczaé w sposéb uniemozlwiajacy kolizje z
elementami wigzardéw.

Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementdw konstrukcyjnych zostaly pokazane na zatgczonych
rysunkach konstrukcji.
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Sciany niekonstrukcyjne (dziatowe)

Sciany dziatowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem architektonicznym. Sciany murowane nie
stanowigce podparcia dla elementéw wyzszej kondygnacji nalezy wykona¢ do poziomu wieszara
dachowego z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej miedzy nimi.

taczenia z scianami no$nymi wykona¢ za pomocy przemurowan lub systemowych rozwigzan
producenta elementoéw Sciennych.

Nadproza w $cianach niekonstrukcyjnych wykona¢ z prefabrykatéw zelbetowych zgodnie z
systemem producenta elementéw Sciennych.

Potaczenie elementow zelbetowych z murowanymi

Sciany murowane tgczy¢ z trzpieniami zelbetowymi za pomoca strzepi. W miejscu fgczenia
elementoéw zelbetowych z murowanymi nalezy zastosowac siatke podtynkowg w celu zapobiegania
zarysowaniu.

Warstwy wykonczeniowe

Warstwy wykonczeniowe wykonac wg projektu architektonicznego.

Izolacje termicznie oraz hydroizolacyjne przegréd budowlanych zgodnie z dokumentacjg
architektoniczna.

Materiaty konstrukcyjne

Klasy betonu:

FUNDAMENTY:

Fundamenty: C25/30, W8
Sciana fundamentowa: C25/30, W8
Beton podktadowy: C12/15

CZESC NADZIEMNA:

Stropy C25/30
Stupy C25/30
Podciagi, nadproza, wience C25/30

Stal zbrojeniowa:

Dla wszystkich elementdéw zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP);
fyk = 500MPa, klasa ciggliwosci minimum B

Elementy murowane:

Bloczki betonowe klasy C16/20, gr. 24cm, murowanych na zaprawie cementowej M10.
Bloczki z betonu komérkowego klasy 600, grubosci 24cm, murowanych na zaprawie do cienkich
spoin M5.

Drewno:

Wiezba dachowa C24.
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9. Zalecenia
Prace ziemne

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac powinien doktadnie przeanalizowaé dokumentacije
geotechniczng i projektowg dla posadowienia obiektu.

Skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczyé¢ przed rozmywaniem i
osuwaniem. Wykopy nalezy ukosowac¢ pod naturalnym katem tarcia spoczynkowego gruntu
rodzimego

Dla wykopéw gdzie ze wzgledu na odlegtos¢ od granicy dziatki lub wymagang gtebokos¢ nie jest
mozliwe ukosowanie pod naturalnym kgtem nalezy zaprojektowaé obudowy tymczasowe wykopow
jako $ciany berlinskie (lub réwnowazne) lub inne systemowe obudowy wykopow z systemem
rozporowym.

Zakres obudow tymczasowych dla potrzeb inwestycji wynikajacy z uksztattowania terenu i dziatki po
stronie Wykonawcy.

Ostatnie 30-40cm wybieranego podtoza gruntowego nalezy wybraé recznie, nie naruszajgc
naturalnej struktury gruntu rodzimego.

W miejscach rozluznienia gruntu lub stwierdzenia zalegania warstw stabonosnych grunt nalezy
wymienic¢ na nasyp budowlany.

Prace betoniarskie

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zageszczac tak aby nie powodowac jej rozsegregowania.
Zageszczanie powinno odbywac sie nieprzerwanie przy uktadaniu kazdej partii betonu. Zaleca sie
zageszczanie mechaniczne — rodzaj wibratora oraz zakres i sposob wibrowania ustali Wykonawca w
zalezno$ci od rodzaju elementu, deskowania oraz charakterystyki mieszanki. Bardzo istotna z
powodu powstawania naprezen skurczowych w betonie jest wtasciwa pielegnacja betonu na placu
budowy. Metode pielegnacji betonu nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem betonowania.

Podczas planowania prac betoniarskich i zbrojeniowych nalezy uwzgledni¢ etapowanie inwestyciji
oraz sekcje robocze wydzielone w ramach wykonywanych etapowo prac ziemnych i obudéw
wykopow.

Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete za pomocg szalunkowe;j listwy trojkatnej z PCV
2/2cm. Listwy usuwac przy rozszalowaniu elementow.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé¢ zatozonej
wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie
warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczanego i wykonywanego
na placu budowy betonu.

Betonowania nie nalezy wykonywaé, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C a temperatura
betonu jest wyzsza niz 28°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze by¢
prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych zatwierdzonych przez projektanta srodkéw
ostroznosci. Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu oraz kiedy
temperatura powietrza spadnie ponizej -5 °C.

Elementy zelbetowe mozna obcigzy¢ montazowo po osiggnieciu przez beton 80% wytrzymatosci
docelowej. Petne obcigzenie wszystkich elementéw moze nastgpi¢ po 28 dniach oraz/lub po
osiagnieciu 100% wytrzymatosci docelowej potwierdzonej protokotem z badania probek betonu.

W zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowa¢ odpowiednie dodatki do betonu dla
uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub wysokich temperatur oraz
stosowac odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

Dla elementow zelbetowych gdzie otulina ze wzgledu na wymogi pozarowe, profilowane spadki w
konstrukcji gtownych ptyt nosnych etc. przekracza c=50mm bezwzglednie nalezy stosowac poza
zbrojeniem gtéwnym dodatkowe przypowierzchniowe zbrojenie przeciwskurczowe w postaci siatek
zgrzewanych, dla elementéw ptytowych i posadzkowych z pretéw min g8 np. Q295 dla elementéw
belkowych, stupowych siatki min @5 np. Q131. Elementy dodatkowego zbrojenia
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przeciwskurczowego nie sg ujete w zestawieniach dla stali konstrukcyjnej nosnej zebrowanej
potrzebnej w danym przekroju elementu zelbetowego konstrukcji budynku.

Tolerancje graniczne wykonania elementéw zelbetowych powinny by¢ zgodne z PN-62/B-02356 i
ENV 13670-1 Zatgcznik F (lub rownowaznych).

10. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty winny posiadac aktualne atesty i Swiadectwa ITB do stosowania w
budownictwie.

W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy beda wykonane co najmniej z doktadnosciag okreslong
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — budownictwo
ogélne wydane przez ARKADY w 1990 roku (lub réwnowaznych). Inwestor przy zawieraniu umowy
0 wykonanie rob6t moze ustali¢ wyzsze wymagania jakosciowe.

Przed wykonaniem elementéw stalowych sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Kierownik budowy w niezbednym zakresie powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
(dz.U. nr 151/2002).

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych".

Projektant:

mgr inz. Jerzy Przybojewski
nr upr. POM/0014/PBKb/18
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Hubert Lach
nr upr. POM/0203/PBKb/18
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeh
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