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ﬂ Dlugose Dlugost tqezna (m)
Poz. (cm) AN Schemat (cm)
t cm ogdtem
A-IIN 78 F121 %16
1|12 | 1200 130 1560,00 1200
2| 8 1200 66 | 792,00 1200
31 9% 315 296,10 ot
4|12 134 10 13,40 134
5 8 290 516 | 1496,40 15@
6| 8 31 516 | 159,96 ——
7012 105 66 69,30 ®
T
sy M
8 16 416 90 374,40 SIS
=R
9 | 8 106 54 | 5724 ﬂfp
16
10 8 146 24 35,04
16
1 8 86 66 56,76
16
12 8 317 12 38,04 EE
Diugosc wg srednic (m) 2635,441938,80 | 374,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,58
Masa fqczna wg érednic (kg) 1041,00|1721,65 | 591,55
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 335421
Ogétem (kg) 3354,21

UWAGI:
1. Beton C25/30 W8. Beton podktadowy C12/15. gr. 10cm.
2. Stal A-IlIN (B500SP), fyk=500 MPa, klasa ciggliw. min. B.
3. Klasy ekspozycji i otuliny:
fundamenty Cnom=5,0cm
Sciany/ trzpienie Cnom=3,0cm.
4. Lokalizacje i wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ z
architektura i projektami instalacii.
5. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi.
6. Prety podtuzne nalezy taczy¢ na zaktad min. 40 @. W
jednym miejscu taczy¢ maksymalnie 2 prety jednocze$nie.
TEMAT:

PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W SKEPEM

UL. DWORCOWA, 87-630 SKEPE

DZIALKI O NR EW. 154/2, 155/1

INWESTOR: FAZA:
MIASTO | GMINA SKEPE R NazNG
UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

LAWY FUNDAMENTOWE 1:25

PROJEKTANT:
mgr inz. Jerzy Przybojewski nr upr. POM/0014/PBKb/18,
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Hubert Lach nr upr. POM/0203/PBKb/18,
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

DATA:
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2021.04 |BRANZA:| KONSTRUKCIA | K-11




