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1. Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasy C wg PN-88/H-74080/04
2. Zelbetowy pierscien odcigzajacy PO-114

3. Rura betonowa typu ¥500/1000, ©@500/500 wg BN-83/8971-06/02

4. Ksztaltka z wylotem wg BN-83/8971-06/00

5. Zelbetowa ptyta fundamentowa P-75

6. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem

UWAGI:
1. Wymiarowanie w cm.

Pracownia Architektury - mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
' . ul. Sportowa 8, 87-630 Skepe, email: gawlowski.m@gmail.com

TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY
MIEJSKO-GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W SKEPEM

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO Z 0S. PIASKU

ADRES INWESTYCJI

UL. DWORCOWA, 87-630 SKEPE
DZIALKI O NR EW. 15412, 155/1

INWESTOR

MIASTO | GMINA SKEPE
UL. KOSCIELNA 2, 87-630 SKEPE

FAZA BRANZA
WYKONAWCZY SANITARNA
PROJEKTANT: NR UPR. PROL. r
mgr inz. Jacek Chalicki NAZ/0412/PO0S/0)
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