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* rozstaw minimalny 260mm
BB WA PRZYLACZA SIECI CIEPLNE) DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH NAZWISKO PobPis
PRZY UL. ODROWAZOW 101, 101£/M W GLIWICACH PROJEKTOWAL:  MGR INZ
(DZ. NR 361 Obreb: 0051 Sosnica) Dawid KOSCIANSKI /Q/:
INWESTOR: Przedsiabiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 44100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 UPR. BUD. NR 409/02

TYTUL RYSUNKU OPRACOWAL. MGR INZ
Patryk KOSCIANSKI
UPR. BUD. NR SLK/1050/PWBS/23

USTYUOWANIE PRZEWODOW W WYKOPIE,
ROZSTAW RUR

FIRMA BRANZA STADIUM NR UMOWY  DZ nr 235/2024 z dn. 31.07.2024r
BIURO UStUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSKI NUMER RYSUNKU
44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-204 SANITARNA PBW
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