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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) 0swiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe
wraz z przepompowng tych wod w rejonie ul. Torowej,
ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miejski Zarzqd Drog

ul. Zamenhoffa 2

63-400 Ostrow Wielkopolski

Data opracowania:
Maj 2022r.

Projektant:

techn. Bolestaw Grzelak
upr. nr GT-8388/130/77

w specjalnosci wodno-
melioracyjnej
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) 0$wiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe
wraz z przepompowng tych wod w rejonie ul. Torowej,
ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIlkp.”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miejski Zarzqd Drog

ul. Zamenhoffa 2

63-400 Ostrow Wielkopolski

Data opracowania:
Maj 2022r.

Sprawdzajacy:

inZ. Jaias . pwrofsk
upe o L s 8/01/87
Specy. 4rews rume Wodhe
upr. pr bz o w2-86/92
spec). intiviage ssniiame

inz. Janusz Skowronski
upr. nr UAN-8386/91/87

w specjalnosci wodno-
melioracyjnej
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) o$§wiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe
wraz z przepompowng tych wod w rejonie ul. Torowej,
ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIlkp.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miejski Zarzqd Drog

ul. Zamenhoffa 2

63-400 Ostrow Wielkopolski

Data opracowania:
Maj 2022r.

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) 0§wiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe
wraz z przepompowng tych wod w rejonie ul. Torowej,
ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIlkp.”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miejski Zarzqd Drog

ul. Zamenhoffa 2

63-400 Ostrow Wielkopolski

Data opracowania:
Maj 2022r.
Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska

upr. nr WKP/0273/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe
wraz z przepompowng tych wod w rejonie ul. Torowej,
ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Miejski Zarzqd Drog

ul. Zamenhoffa 2

63-400 Ostrow Wielkopolski

Data opracowania:
Maj 2022r. Projektant:

awet Buchelt

mgr ‘

Uprawnigni ugdwle

bez ogra iczZ

w zakiesi t
elektrycznyth |

nrey. WKP/03

mgr inz. Pawet Buchelt
upr. nr WPK/0383/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AUC-TCT-RV1 *

Pan Bolestaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/WM/1377/01

adres zamjeszkania ul. Lddzka 210/1, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okrggowej Izby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
slektropiczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzit 7a pomoca numery weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Poiskie] by InZynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby thiynierow
Budownictwa.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

Zaswiadczenie

o aumerze weryfikacyjnym;

WKP-72G-GV9-21T *

Pan Janusz Skowroriski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/4538/01

adres zamieszkania ul. Sw.Ducha 118a/4, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wietkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzene hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryfikazig poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskiej trby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig 2 biurem whasciwa] Okregows] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@-m=Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

“Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczein w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewddzki

L
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IRE-BP3-TAW *

Pan jarostaw Grzelak o numerze ewidencyinym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul, Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wietkopolskie] Okregowe] 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym pedpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecrnymi.)

* Weryfikatlg poprawnodci danych w ninlejszym zaswiadcreniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru werylikacyinego zaswiadczenia nia
sironie Poiskie] lzby inzynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontakiujac sie 7 biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa,
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

5 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svgn. alkt WOLEB-OKK-§P-SW-D054-0055-192/2006 Pozmari, dria 1S grudnia 2006 1.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudmia 2000 r. ¢ samorzadach zawedowych archirekiow,
inzynierdw budownictwa omz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust. ! pkt 1-3,
artl?ust. 3i4, art 13 ust 1 pktli2, orazust 314, art, 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2006 1. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmvech w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 378)

decyzja Okregowej Komisji Kwa]iﬁhcyjnej WOIIB
otrzyvnuje

Pani _
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uredzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/027 3/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W mwiazku 2 uwzglednieniem w caloéei zadania strony. na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanvch uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczene
! Podstawy do wykenywania samedzielnych funkei technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralneso rejest
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwey izby samorzadu zawedowego.
2.0d ainigjszej decvzii sty odwolanie do Keajowaj Komisji Kwatitikacyjnej Polskiej Izby Inzwnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie Okregowej Kom:.»]z E.v.ahm\acunc_] Wielkopolskig
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Ckrggowej Komisjt I\wahﬁkam
f

Przewodniczicy — dr inz. Daniel Pawlicki: i)
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarCZ}ﬁski.....‘LrLL_‘ﬂ...‘

Czlonek Komisji — mar inz. Szczepan Mikorenda: . .....[
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 craz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych de:

- projektowania sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnoscl objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowanla wytwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanych oraz nadzorue
1 kontroli tec‘m‘cz:ej wytivarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru nwestorskleco

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budomlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji tachnicznych w - budownictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawmaja do projel:oweania obiektu bL.dowlaneqo i kigrowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z cbiekrern budowlanym; takim jak: steci i instalagje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoclagows i kanalizacyine, z d_Eor 1 Wiastiwyeh
urzadzea w projekcie budowlanym oraz ich instalowariem w procesie budowy lub remonru.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Miristra Transporte § Budownictwa z dnia 28 fowietnia
2006 1. w sprame sqmodmelnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia pedstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY
Ckragowej/Komisji KNEHTIKEC‘{JFE}
‘Wietkcpclskie] Cegows] Ity fnbymientw Bucowniciwa

W

drini. Daniel Pawlicki

L
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-58K-49P-UC8 *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/iS/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektroniczrie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku priez

Jerzy Stroniski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczanym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postact
elektroniczng] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokurnentom opatrzonym podpisemi wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninjejszym zadwiadezeniu moina sprawd2ié za pomoca numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
strone Polskie] lzhy Inzynieréw Budownictwa www.piib.ore.pl ub kontaktujge sie z blurem wiadciwe] Okregowe] izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

OKREGOWA KOMISJ.A: KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-360/12/2013 ' Poznath, duia 17 grudnia 2013 1,

| DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpéén. zm.} i art. 12 ust, 1 pkt 1, art. 12
ust. 34, art. 13 ust. § pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (tekst
3ednohty' Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.} oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych f\mkcp technicnych w budownictwie (Dz.
U. Nr 33 poz. 578 2 péén. zm. }

decyzjq Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Jozef Buchelt

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dma 27 hpca 1972r. w Kahszu

UPRAWN!ENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0383/POOE/13

_ do projektowania bez ograniczed
w speciaino$ei instalacyjnej w zakvresie sieci, instalacji i urzqdzen
elelctryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zw:ag,ku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
G*éwnego ]nspektom Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste colonkéw windciwej izby samorzadu zawoedowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem lekopoishej Okrggowej Kon'us;: Kwalifikacyjnej Wieikepulshej
Clrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Kdmisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Danjel Pawlicki

¥
i
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIKp.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4W4-6MT-2G9 *

Pan Pawet Jézef Buchelt o numerze ewidencyinym WKP/IE/0085/14

adres zamieszkania ul. Podmiejska 32/70, 62-800 Kalisz

Jest cztonkiern Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zadwiadczenfe zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku prrer:

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2004 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. 4. 2001 Nr 130 puz. 1450} dane w postact
elektraniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektrondcenym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsari wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnodel danych w niniejszym zaswiadezeniuy moina sprawdzié va pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezeniy na
stronie Polsklel liby Indynierdw Sudownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae she 2 biurem wiagciwef Ckregowe] lby InZynierdw
Budownictwa.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod

w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Miejskim
Zarzadem Drég, ul. Zamenhoffa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski, a Zaktadem

Projektowo-Ustugowym Inzynierii Srodowiska Primeko w Kaliszu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest:
- budowa na zbiornik do retencjonowania wod opadowych i roztopowych na terenie
dz. nr 3/47, 3/64, 3/97 (obreb 0010 Ostrow Wlkp.), 70/4 1 70/6 (obreb 0012 Ostrow
Wikp.),
- budowa przepompowni wod opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na terenie dz. nr 70/3,70/4, 70/5, 70/6, (obreb 0012 Ostrow Wlkp.).
W sktad infrastruktury towarzyszacej wchodza: studnia wlotowa 1000 z niecka
osadnikowa, kolektor grawitacyjny PP@300 dtugosci 1,0mb, osadnik wirowy ©2500,
kolektor grawitacyjny PPO300 dlugosci 1,0mb, rurocigg ttoczny PEHD@160
dtugosci 7,0mb, wewnetrzna linia zasilajaca.

Zbiornik ten bedzie urzadzeniem retencyjno-opdzniajacym dla wod opadowych
I roztopowych odprowadzanych do niego przez proj. wg odrebnego opracowania
systemem zbiorczej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z rejonu
ul. A. Osieckiej, C. Niemena, M. Grechuty w Ostrowie Wielkopolskim. Zbiornik
bedzie w swym poczatkowym odcinku réwniez przejmowal wode z przyleglego

lewostronnie rowu melioracyjnego R-2.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

3. Materialy wyjsciowe

- Umowa z Inwestorem

- Uchwata Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr XXII1/336/2004 z dnia 26-
10-2004r. ,,MPZP —rejon ul. Torowej”
(Dz. U. Woj. WIkp. nr 167 z dnia 03-12-2004, poz. 3601)

- Uchwata Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr XXVII1/401/2005 z dnia
30-03-2005r. ,,MPZP — rejon Starego Torowiska (zbiornik)”
(Dz. U. Woj.WIkp. nr 66 z dnia 17-05-2005 r, poz. 1972)

- Decyzje wodnoprawna nr PO.ZUZ.2.4210.312.2021.MZ z dnia 14.02.2022r.
wydana przez Dyrektora ZZ PGW Wody Polskie w Kaliszu

- Warunki techniczne Wodkan nr TT1/BL/78/2022 z dnia 10.01.2022r.

- Uzgodnienie branzowe z Wodkan nr 001/22 z dnia 05.01.2022r.

- Uzgodnienie z WUOZ w Poznaniu delegatura w Kaliszu nr
Ka.5183.5446.2.2021 z dnia 09.11.2021r.

- Warunki techniczne P/21/07/5721 Energa Operator

- Protokot z narady koordynacyjne;j

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

- Obowigzujace normy i przepisy

4. Stan istniejacy
Budowa projektowanego zbiornika na wod opadowych i1 roztopowych wraz
Z budowg przepompowni zlokalizowana jest w Ostrowie Wlkp. na dziatkach dz. nr
3/47, 3/64, 3/97 (obrgb 0010 Ostrow Wlkp.), 70/3, 70/4, 70/5 1 70/6 (obrgb 0012
Ostréw Wlkp.) stanowiacych wlasno$¢ Miasta Ostrow Wlkp.
Obecnie teren przeznaczony pod wykonanie zbiornika to grunt rolny klasy V i VI.
W obrgbie planowanego zbiornika szata ro§linna wystepuje w postaci traw niskich.
Nie projektuje si¢ na istniejagcym terenie zadnych zmian uktadu komunikacyjnego,
zmian uksztaltowania terenu. Teren objety inwestycja nie koliduje z istniejaca

infrastruktura doziemna.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

5. Zalozenia projektowe

Przedmiotowe zamierzenie polega¢ begdzie na wykonaniu urzadzenia wodnego
w postaci budowy zbiornika na wod opadowych iroztopowych wraz z budows
przepompowni na terenie dz. nr 3/47, 3/64, 3/97 (obreb 0010 Ostrow Wlkp.), 70/4
i 70/6 (obreb 0012 Ostréw WIkp.). Zbiornik ten bedzie urzadzeniem retencyjno-
op6zniajacym dla wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do niego przez
proj. wg odrebnego opracowania systemem zbiorczej kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe z rejonu ul. A. Osieckiej, C. Niemena, M. Grechuty
w Ostrowie Wielkopolskim. Przedmiotowe odprowadzenie wdod opadowych oraz
wykonanie wylotow z proj. kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania; nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zbiornik bgdzie w swym poczatkowym
odcinku rowniez przejmowat wodg z przylegtego lewostronnie rowu melioracyjnego
R-2.

Parametry techniczne nowo wykonywanego zbiornika na wody opadowe

I roztopowe:
- dhlugos¢: 480,0m
- szeroko$¢ dna: 0,6m
- rz¢dna dna 123,76-124,00m npm
- rze¢dna terenu 125,30-125,50m npm
- glebokos¢: 1,52-1,74m
- spadek: 0,5%o
- nachylenie skarp: 1:15
- max. objetos¢ robocza: 850m*

- dno i skarpy zahumusowac i obsia¢ trawg.

Parametry techniczne przepompowni:

- $rednica »2000

- wydajnosé Q=14l/s

- rz. terenu 126,76m npm
- rz. wlotu @300 123,71m npm
- rz. wylotu @160 125,20m npm
-rz.dna 122,36m npm
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Infrastruktura towarzyszaca

Parametry techniczne studni wlotowej z niecka osadnikow3g:

- $rednica »1000

- rz. wlotu 123,76m npm
- rz. terenu 126,76m npm
-rz.dna 123,76m npm

Parametry techniczne kolektora grawitacyjnego:

- §rednica ®300

- dhugosc 1,0mb

- rz. wlotu 123,76m npm
- rz. wylotu 123,75m npm

Parametry techniczne osadnika wirowego:
- $rednica ®2500
- przeptyw nominalny Qnom=60I/s

- przeptyw maksymalnyQmax=6001/s

- rz. terenu 126,76m npm
-rz. dna 122,36m npm
- rz. wlotu 123,75m npm
- rz. wylotu 123,73m npm

Parametry techniczne kolektora grawitacyjnego:

- Srednica @300

- dlugosc 1,0mb

- rz. wlotu 123,73m npm
- rz. wylotu 123,71m npm

Parametry techniczne rurociagu ttocznego:
- $rednica ?160
- dlugos¢ 7,0mb
- rz. wylotu do studni ~ 125,20m npm
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Parametry techniczne wewngetrznej linii zasilajace;j
(elektroenergetycznej):
- kabel YAKXS 4x16mm
- dlugosc 20,0m
Dno i skarpy zahumusowac i obsia¢ trawa.
Zbiornik bedzie urzadzeniem retencyjno-opdzniajacym dla wod opadowych
I roztopowych odprowadzanych za pomoca dwoch wylotow @400 z proj. wg
odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej. Wylot nr 2 ¥400 lokalizowany na
rz¢dnej 124,00m npm w km ok. 0+168 biegu rowu bedzie odprowadzat wody
opadowe z rejonu ul. A. Osieckiej, wylot nr 1 @400 lokalizowany na rzednej
124,07m npm w km ok. 0+475 biegu rowu bedzie odprowadzat wody opadowe
zrejonu ul. C. Niemena i M. Grechuty w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie
z koncepcja proj. kanalizacji deszczowej opracowana w 2016r. przez ZPUIS
Primeko w Kaliszu, ul Lodzka 210, wylotem nr 2 w km ok. 0+168 biegu rowu

nastapi zrzut w ilosci:

- §redniej roczne;j: Qxred. rok. =5721,6 m3rok

- sredniej dobowej: Qéred.dob. =45,77 m3/d0b@
- maksymalnej godzinowej: Qmax godz. =91,48 m*/godz.
- maksymalnej sekundowej: Qmax.sek. =105,03 dm®sek

=0,105  m%/sek.

wylotem nr 1 w km ok. 0+475 biegu rowu nastgpi zrzut w ilosci:

- $redniej roczne;j: Qsred..rok. =5837,8 mrok

- §redniej dobowe;: Qxred.dob. = 46,70 m*/dobe
- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz. =96,44  m*/godz.
- maksymalnej sekundowej: Quax.sek. =107,16  dm®/sek

=0,107  m%/sek.

co daje taczny zrzut w ilosci:

- $redniej rocznej: Qsred. rok. =11559,4 m°/rok

- $redniej dobowej: Qéred.dob. = 92,47 m*/dobe

- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz. =187,92 m*/godz.
- maksymalnej sekundowej: Qmax.sek. =212,19  dm®/sek

=0,212  m%/sek.
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Zbiornik bedzie w swym poczatkowym odcinku réwniez przejmowal wode
z przylegtego lewostronnie rowu melioracyjnego R-2 — z technicznego punktu
widzenia jest ona pomijalnie mata.

Zbiornik na wody opadowe 1 roztopowe przy maksymalnej swojej pojemnosci
roboczej (przy $redniej wysokosci lustra wody 1,0m) jest w stanie pomiescic¢ 850m°,
zakladany zrzut stanowi 187,92/850=22% jego maksymalnej pojemnosci. Tak
zretencjonowana woda opadowa bedzie po przejeci przez studnie wlotowa 31000
z kratg i niecka osadnikowa zadlawiona $rednicg kolektora ¥300 doprowadzajacego
wodg¢ do osadnika wirowego o przepustowosci 60/600. Dla dobranej $rednicy @300,
maksymalna ilo§¢ wod doprowadzanych przedmiotowym rurociggiem przy
zalozonym spadku 1%, wynosi: 59,0l/s  (259,2m*/h). Woda opadowa po
oczyszczaniu w osadniku wirowym trafi kolektorem 300 do przepompowni wod
deszczowych gdzie za pomoca pompy o wydajnosci  141/s (50,4m*/h) rurociagiem
ttocznym @160 bedzie przetlaczana do istn. studni na kolektorze kanalizacji
deszczowej ©1200. Dla przyjetej wydajnosci pompy, czas potrzebny na
przepompownia calej ilosci wod pochodzacych z deszczu nawalnego (czas retencji

w zbiorniku) wyniesie 187,92/50,4=3h 44min.

6. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463).

Dla posadowienia projektowej przepompowni wykonano niezb¢dne badania
wskazujace na wystgpowanie na terenie objetym projektem podloza gruntowego
zbudowanego w przewadze z czwartorzgdowych plejstocenskich piaszczysto-
pytowych utworéw akumulacji rzeczno-zastoiskowej. Warstwe powierzchniowg
stanowi gleba o miazszosci 0,00-0,40m. Ponizej gleby zalegaja grunty rodzime
obejmujace zasadniczo $rednio zaggszczone piaski drobne i $rednie przewarstwione

glinami piaszczystymi, piaskami gliniastymi.
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Warunki wodne wskazujag na nieregularne wystgpowanic wody gruntowej
w postaci swobodnego lustra wody na 2,5m ppt. a ustabilizowany poziom wod
gruntowych na glebokosci ca 2,3m ppt.

Dla przedstawionych  warunkow  gruntowo-wodnych zgodnie z  ww.
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Zmienne warunki gruntowe i teren lokalizacji inwestycji spowodowat o zatozeniu

dla celow kosztorysowych gruntéw III kategorii (wg KNR).

7. Charakterystyka obiektéow budowlanych

7.1. Zbiornika do retencjonowania wéd opadowych i roztopowych

Celem zamierzonego przedsigwzigcia jest budowa zbiornika do retencjonowania
wod opadowych i roztopowych wraz z przepompownig na terenie dz. nr 3/47, 3/64,
3/97 (obreb 0010 Ostrow Wlkp.), 70/4 1 70/6 (obrgb 0012 Ostrow Wlkp.) Zbiornik
ten bedzie urzadzeniem retencyjno-opdzniajacym dla wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych do niego przez proj. wg odrebnego opracowania systemem
zbiorczej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z rejonu
ul. A. Osieckiej, C. Niemena, M. Grechuty w Ostrowie Wielkopolskim. Zbiornik
bedzie w swym poczatkowym odcinku rowniez przejmowat wod¢ z przylegtego
lewostronnie rowu melioracyjnego R-2.

Parametry techniczne nowo wykonywanego zbiornika na wody opadowe

I roztopowe:
- dtugos¢: 480,0m
- szerokos¢ dna: 0,6m
- rzedna dna 123,76-124,00m npm
- rzedna terenu 125,30-125,50m npm
- glebokos¢: 1,52-1,74m
- spadek: 0,5%o
- nachylenie skarp: 1:15
- max. objetos¢ robocza: 850m’*
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- wspotrzedne geodezyjne 2000:

poczatek w km 0+000: X=5725909,55 Y=6488898,29
w km 0+023 X=5725898,95 Y=6488879,18
w km 0+245 X=5725928,16 Y=6488657,74
w km 0+473 X=5725934,64 Y=6488430,04
koniec w km 0+480 X=5725936,41 Y=6488423,53

7.2. Kanalizacja deszczowa
7.2.1. Kolektory grawitacyjne

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji
zewnetrznej z rur o S$ciankach strukturalnych z PP, z gladkg wewngtrzng
i profilowang zewngtrzng $cianka, zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke
gumowg klasy SN8, srednicy DN300mm.

Przekroje przewodow dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci przy
pomocy programu dla doboru rurociggdédw kanalizacyjnych.

Projektowane rurociagi przewiduje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10cm. Uktadanie rurociagow powinno odbywac si¢ ze spadkami wedtug profilow
podituznych. Przebieg kanatow podano na planie sytuacyjnym. Rzedne posadowienia
kanaléw nawigzano do rzednych terenu istniejacego, rzednych studni odbiorczej oraz

zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

7.2.2. Rurociag tloczny

Rurociag ttoczny z rur PEHD160 zaprojektowano z rur typu SDR26 na ci$nienie
PNG6 faczonych metoda zgrzewania doczotowego, zgodnych z normg PN-EN 12201-
2. Przy uktadaniu rurociggu zachowujac warunek glebokosci przemarzania przyjeto

glebokos¢ utozenia na >1,20m ppt.

L
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7.2.3. Studnia wlotowa

WiIot do projektowanego rurociggu szczelnego @300 doprowadzajacego wody do
osadnika wirowego zostanie wykonany w formie studni rewizyjnej betonowej 1000
z krate stalowa o rozstawie pretow 0,15m. Studzienke rewizyjng wlotowg poprzedzi¢

prefabrykowang zelbetowa niecka osadnikowa.

7.2.4. Osadnik wirowy

W celu oczyszczenia wod z frakeji statej przewiduje si¢ wykonanie osadnika
wirowego, jednokomorowego, o przeptywie poziomym.

Przewidziano osadnik wirowy jednokomorowy EOW - 1 S$rednicy ©2500
0 przepustowosci nominalnej Qnom=601/s i przepustowosci maksymalnej uktadu
Qmax=600l/s.

Oczyszczalnia wod opadowych 1 roztopowych

Dane wyjsciowe:

o Zyot- stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika = 300 rng/dm3

e Zuwylo- Wymagane stezenie zawiesiny ogoélnej na wylocie z osadnika = 100
mg/dm?

e Przeplyw maksymalny Qma = 59,0dm?/s

Z uwagi iz woda po przejeci przez osadnik wirowy jest przettaczana za pomoca
przepompowni wod deszczowych przy doborze osadnika jako Qnom — przyjeto Qmax =

59,0dm’/s.

Ocena skutecznosci dobranej oczyszczalni wod opadowych i roztopowych

Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym

(Z1-Z2)x100% _ (300—100)x100%
71 300

=67%

MNmin=

Skuteczno$¢ zatrzymywania zawiesiny w proj. osadniku wirowym 60/600 dla
przeptywu Qnom=60 dm®/s zgodnie z deklaracja producenta wynosi ~80%.
Wobec czego przyjmujac powyzsza redukcje tadunek zrzucanych

zanieczyszczen wynosi:

300 — (300%0,8) = 60 mg/dm® < 100 mg/dm®.
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Budowa 1 zasada dzialania oczyszczalni wod deszczowych

Osadnik do podczyszczania wod opadowych i roztopowych jest urzadzeniem
stuzacym do wydzielania zawiesiny tatwo opadajacej o gestosci wigkszej od
1kg/dm® z wod opadowych. Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy
umozliwia wprowadzenie wod opadowych i roztopowych stycznie do pobocznicy
zbiornika, co wymusza ruch wirowy wod. Wylot z zbiornika tzw. rurg centralna,
znajduje si¢ w centralnej czgséci zbiornika. Dzigki takiej konstrukceji efekt usuwania
zawiesiny osiagany jest przy wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowe;.
W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawnos$¢ separacji zawiesiny przy wysokich
obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada stosunkowo mata
powierzchni¢ w planie.

W miarg zwigkszania naptywu, woda w zbiorniku wiruje coraz intensywniej.
Zwierciadtlo wody podnosi si¢. Zanieczyszczenia ptywajace, ktore nie zostaty
wyplukane do przepompowni podczas pierwszej fali sptywu, podnosza si¢ wraz ze
zwierciadlem wody az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej

"czerpnig Coriolisa".

7.2.5. Przepompownia

Z uwagi na posadowienie dna wylotu z osadnika wirowego (123,73m npm)
ponizej rzednej dna istn. studnia (124,63m npm) zabudowywanej na istn. kolektorze
kanalizacji deszczowej 2x1200 zaprojektowano przepompownie wod deszczowych
oprozniajaca zbiornik na wody opadowe. Przepompownia w formie studni betonowej
wlazowej o $rednicy ©@2000mm z betonu C35/45, w klasie ekspozycji XAS3,
W systemie dwupompowym o naprzemiennej pracy pomp, wyposazong w pompy
zatapialne, ze stopa sprzegajaca, wyposazong w kwasoodporny osprzet i instalacje
hydrauliczng oraz automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmowa
I mozliwoscig awaryjnego zasilania agregatem.

Dobrano pomp¢ zatapialng wirowa o napedzie elektrycznym o wydajnosci 50,4
m*/h przy zadanej wysoko$ci podnoszenia 3,0m. Zasilanie trdjfazowe, moc

znamionowa 1,8 k\W.
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7.3. Przylacze elektroenergetyczne

7.3.1. Kabel

Przylacze elektroenergetyczne zasilajace pompe z proj. wg  odrebnego
opracowania ztacza kontrolno-pomiarowego:
- kabel YAKXS 4x16 mm
- dlugos¢ 20,0 mb

W celu zasilania pompy montowanej w zbiorniku celem rozprowadzenia
zmagazynowanych wod nalezy pomiedzy projektowang szafka sterownicza
a ztaczem kontrolno — pomiarowym (proj. wg odrgbnego opracowania) utozy¢ linie
kablowag nN 04 kV doziemnym kablem o parametrach YAKXS 4x16mm?
I dlugosci 20,0mb — zgodnie z planem sytuacyjnym.

7.3.2. Szafka sterownicza

Szafa sterownicza dostarczana jest w kpl z urzadzeniem systemu pompowego.
Szafa sterownicza winna by¢ wyposazona w przetacznik 1 gniazdo dla podtaczenia
agregatu pradotwodrczego oraz gniazdo wtykowe 230 V montowane wewnatrz szafy
oraz drugie gniazdo wtykowe 230 V montowane na zewnatrz szafy z mozliwos$cia
jego wylaczenia w szafie.
- Wielko$¢ zabezpieczen obwodow w poszczegdlnych szafach okresli dostawca
pompy.
- Przewdd zerowy / szyn¢ PEN / w szafie uziemi¢ bezposrednio za pomoca bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Uziom wykona¢ jako powierzchniowo-pilonowy.
Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.
- W szafie sterownicze] przepompowni powinien by¢ zainstalowany wylacznik
réznicowo — pradowy o dziataniu bezposrednim 40A — 30 mA, oraz urzadzenia

ochrony przeciw przepigciowej.

L
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8.Wytyczne wykonania robét

8.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy zbiornika na wody opadowe
I roztopowe wraz z przepompownia tych wod przewidziano wykonanie pomiardw,
zwigzanych z wyniesieniem trasy inwestycji. W zakres robdt pomiarowych wchodzi
wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy budowy zbiornika poprzez wyniesienie
wspotrzednych poszczegdlnych punktow wysokosciowych, wspotrzednych osadnika,
przepompowni i weztow charakterystycznych na rurociggu ttocznym i przylaczy
elektroenergetycznym oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperow

roboczych).

8.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowag zbiornika oraz kanalizacji z rur PP
i PEHD powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-
10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci
lyzki  0,6-1,2m°. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz
trudnodostepnych odcinkach robdt przewidziano roboty ziemne reczne.

Roboty ziemne planuje si¢ wykona¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robot ziemnych. Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia spycharka
lub koparka warstwy ziemi urodzajnej (humusu), ktora nalezy spryzmowac
w niedalekiej odlegltosci od projektowanego zbiornika, aby na koncu wykorzysta¢ do
humusowania skarp oraz na zagospodarowanie przez Inwestora. Nastepnie wytyczy¢
rozbicie poprzeczne projektowanego zbiornika.

Rownolegle z wykonywaniem dna i skarp nalezy wykona¢ pozostate roboty ziemne
celem wykorzystania wszystkich pozyskanych mas ziemnych —wyréwnanie terenu.

W koncowej fazie prac - dno i skarpy zahumusowac 1 obsia¢ trawa.

Projektowany zbiornik nie wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego,
przyjete materiaty jak i sposob realizacji inwestycji przy prawidlowej organizacji

robot i systematycznym wykonywaniu kontroli stanu technicznego i prac
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konserwacyjnych zapewniag wysoka trwato$¢ czaszy zbiornika i1 jego bezpieczng
eksploatacje.

Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem o0sadnika wirowego i przepompowni
scieckbw nalezy wykona¢ po uprzednim odwodnieniu, jako mechaniczne
jednoetapowe, wykonywane w szalunkach. Zasypki osadnika i przepompowni nalezy
dokonywa¢ warstwami przy pomocy koparek z zaggszczeniem przy uzyciu lekkiego
sprzetu zageszczajacego.

Calos$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajac do stanu

poprzedzajacego roboty ziemne.

8.3.Roboty montazowe

Ukladanie rurociggéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999, PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody
kanalizacyjne nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i1 odwodnionym podiozu, na
podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na
profilach. Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony
i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe
kolektorow grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktow weztowych tj.
przepompowni lub studzienek rewizyjnych czy weztowych, uktadajac rurociag od
rzednych nizszych do wyzszych. Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez
wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 30cm ponad wierzch rury z zachowaniem
dostgpu do zlaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyplynieciem. W trakcie montazu kolektorow grawitacyjnych  z rur PP
kielichowych taczonych na wecisk nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob
umieszczenia uszczelki i posmarowac ja srodkiem ulatwiajacym poslizg.

W zakresie rurociggdéw tltocznych z rur PEHD taczonych metoda zgrzewania
doczotowego przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu 1 opuszczanie
rurociggu z poziomu terenu na dno wykopu.

Rurociagi po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodu. Szczelno$é
przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka wodg do poziomu terenu.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

8.4.0dwadnianie wykopow

Zgodnie z oceng wystgpowania wod gruntowych moga wystapi¢ odcinki
wymagajace odwodnienia wykopdéw na okres robot. Przy realizacji inwestycji
uwzgledniono odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltrow o rozstawie 1,0m.

Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie igtofiltrow okreslono
W zestawieniach przedmiar6w robdt ziemnych.

Pompowang wode¢ nalezy odprowadzaé¢ rurociggami lub wezami do kolektora
kanalizacji deszczowej. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania

wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

8.5.Przekraczanie przeszkdod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W  zakresie objetym budowa kanalizacji deszczowej oraz przytacza
elektroenergetycznego wystepuja kolizje poprzeczne w postaci uzbrojenia
doziemnego.

Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg probnych przekopow,
a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejScia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych
1 profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot
w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem normowych odlegtosci.

W przypadku  kolizji  poprzecznych  na  istniejacych  przewodach
telekomunikacyjnych 1 energetycznych nalezy zamontowa¢ na calej szerokosci

wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

9. Uwagi koncowe
Roboty wykonywa¢ nalezy etapowo, pod praca stacji, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. Po zakonczeniu
prac, a przed rozpoczeciem eksploatacji wykonawca dostarczy uzytkownikowi:
-pozytywne wyniki badania wody;

-decyzje UDT dopuszczajaca urzadzenia cisnieniowe do eksploatacji;
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

-niezbedne atesty 1 certyfikaty na zastosowane urzadzenia i materialy.
Uwaga!

Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze
dopuszcza si¢ zastosowanie 1 przyjecie materiatOw rownowaznych, pod warunkiem,
ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych
parametrow technicznych 1 technologicznych nie gorszych niz zatozone
w dokumentacji technicznej.

Dla wszystkich materialtow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikoéw badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentdéw uzupetniajacych),

ktére beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat: inz. Jarostaw Grzelak mgr inz. Pawel Buchelt
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Zestawienia tabelaryczne

L
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Tabela mas ziemnych — wykop zbiornika

Km | Dhlugo$¢ | Srednia Sredni \ Wywodz Whbudowanie
odcinka | gtgboko$¢ | przekroj wykopu w skarpy
poziomy i niwelacja
zbiornika terenu
m m m? m® % - m® % - m°
0+000 30 1,63 2,93 87,9 95% - 83,51 5% - 4,39
0+030
0+030 70 1,61 2,90 203,0 95% - 192,85 | 5% - 10,15
0+100
0+100 100 1,67 3,01 301,0 95% - 285,95 | 5% - 15,05
0+200
0+200 100 1,62 2,92 292,0 95% - 277,4 5% - 14,6
0+300
0+300 100 1,57 2,83 283,0 95% - 268,85 | 5% - 14,15
0+400
0+400 80 1,57 2,83 226,4 95% - 215,08 | 5% - 11,32
0+480
480 1,61 2,90 1393,3 95% - 5% -
1323,64 69,66
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szerokos¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb  |Umocni | Odwodn.
kolektora | wykopu gleb. wykopu rgczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch |nawierzch/.|poboczy/| wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z |grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy|dr. grunt.| igtofiltr.
na odktad |transport | na odktad | transport. + nasypy
(mb) (m) (m) (m’) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (mb) (m?) (m?) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
SB1 6,50 3,49 2,50 2,84 - 53,96 - - 16,25 20,64 - - - 32/24
- OSAD.
-SEP.
Tlocz. 7,00 1,76 0,80 0,49 - 9,31 - - 5,60 9,80 - - -
160
kabel 20,00 | 0,80 0,80 0,64 - 12,16 - - 16,00 12,80 - - -
SUMA 33,50 | 2,02 1,37 3,97 - 75,43 - - 37,85 43,24 - - - 32/24

e —
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Informacja BIOZ

Obiekt: Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz
Z przepompowniq tych wod w rejonie ul. Torowej,
ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhoffa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Adres: Jednostka ewidencyjna:
301701 1: Miasto Ostrow Wielkopolski
Obreb ewidencyjny: 0010 Ostrow Wikp.
dz. nr: 3/47, 3/64 i 3/97
Obreb ewidencyjny: 0012 Ostrow Wikp.
dz. nr: 70/3, 70/4, 70/5 i70/6

Opracowal: inz. Jarostaw Grzelak

mgr inz. Pawel Buchelt
ul. £.odzka 210, 62-800 Kalisz
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Informacja BIOZ

do projektu technicznego
Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod

w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

1. Podstawa prawna

Podstawg prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych
(Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.).

2. Ogoélne zalozenia organizacji robét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy.
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego.

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykop czaszy zbiornika

- wykopy liniowe pod rurociagi o gtebokosci do 2,0m ppt.
- montaz osadnika wirowego

- montaz Przepompowi

- montaz kolektoréw grawitacyjnych z rur PP

- montaz rurociggdéw ttocznych z rur PEHD

- montaz kabla YAKXS

- zasypke 1 zagegszczenie wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Doziemne sieci uzbrojenia terenu.

5. Wskazania elementéow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystgpuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzgledni¢:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkow transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdow na drodze

L
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby, oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych pracownikow
bioracych udzial w realizacji zadania.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikéw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej sie

na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt 1 projektem organizacji
ruchu na czas budowy

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawce robot.

Opracowatl: inz. Jarostaw Grzelak mgr inz. Pawel Buchelt
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Zestawienia tabelaryczne

L
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Tabela mas ziemnych — wykop zbiornika

Km Dhugo$é | Srednia Sredni \ Whbudowanie Wywoz
odcinka | glebokos¢ | przekrdj | wykopu w skarpy
poziomy i niwelacja
zbiornika terenu
m m m? m’ % - m® % - m°
0+000 30 1,63 2,93 87,9 95% - 83,51 5% - 4,39
0+030
0+030 70 1,61 2,90 203,0 95% - 192,85 5% - 10,15
0+100
0+100 100 1,67 3,01 301,0 95% - 285,95 5% - 15,05
0+200
0+200 100 1,62 2,92 292,0 95% - 277,4 5% - 14,6
0+300
0+300 100 1,57 2,83 283,0 95% - 268,85 5% - 14,15
0+400
0+400 80 1,57 2,83 226,4 95% - 215,08 5% - 11,32
0+480
480 1,61 2,90 1393,3 | 95% -1323,64 | 5% - 69,66

L
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
46



Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szerokos¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb  |Umocni | Odwodn.
kolektora | wykopu gleb. wykopu rgczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch |nawierzch/.|poboczy/| wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z |grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy|dr. grunt.| igtofiltr.
na odktad |transport | na odktad | transport. + nasypy
(mb) (m) (m) (m’) (m°) (m°) (m°) (m°) (m?) (m°) (mb) (m?) (m?) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
SB1 6,50 3,49 2,50 2,84 - 53,96 - - 16,25 20,64 - - - 32/24
- OSAD.
-SEP.
Tlocz. 7,00 1,76 0,80 0,49 - 9,31 - - 5,60 9,80 - - -
160
kabel 20,00 | 0,80 0,80 0,64 - 12,16 - - 16,00 12,80 - - -
SUMA 33,50 | 2,02 1,37 3,97 - 75,43 - - 37,85 43,24 - - - 32/24
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz 7 przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

1. ZALACZNIKI TEKSTOWE
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz 7 przepompowz_ziq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

WAPRAU.6727.1.72.202] Ostrow Wielkopolski, dnia 2021-07-12
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2021-07-12 Zaklad Projekiowe-Ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO
ul. Lédzka 210, 62-800 Kalisz

1. Podstawa prawna

Uchwala Rady Miasta Ostréw Wielkopolski Nr XXI11/336/2004 7 dnia 2004-10-26 "MPZP - rejon ul. Torowej "
ogloszona w dzienniku Wojewodaiwa Wielkopolskiego Nr 167 z dnia 2004-12-03, poz. 3601.

Uchwala Rady Miasta Ostréw Wielkopolski Nr XXV1I1/401/2005 7z dnia 2005-03-30 "MPZP - rejon Starego
Torowiske (zbiorniki}) " ogloszona w dzienniku Wojewbdziwa Wielkopolskiego Nr 66 z dnia 2005-05-17, poz.

1972.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz nr 3/10, obreb Ostrow WielkopelskinQ1o

- Tereny dgk 1 pastwisk oraz terenowych ustug sportu | rekreacii | 2R/US" 2 planu zatwierdzonego uchwaly
KXVIILA01/2005 z 2005-03-30

- Tereny zbiornikow retencyinyeh ,, WK™ z planu zatwierdzonego uchwala XXVI/401/2005 7 2005-03-30

Dz. nv 3/97, obreb Ostrow Wielkopolskif010

- Tereny fak i pastwisk oraz terenowych uslug sportu i rekreacii , 2R/AUS 2 planu zatwierdzonego uchwala
XXVHE4G12005 7 2005-03-30

- Tereny watdw przeciwpowodziowych ,,] W 2 planu zatwierdzonego uchiwaly XX VITA401/2005 7 2005-03-30
Dz ar 3/64, obr¢b Ostrow Wiclkopalski0010 )

- Tereny tak 1 pastwisk oraz terenowyceh ushig sportu i rekreac)i |, 2R/US” 2 planu zatwierdzoncgo uchwaly

XX V4012005 2 2005-03-30

- Tereny waldw przeciwpowodziowych .| Wi 2z planug zetwicrdzonego uchwata XX V40172005 z 2005-03.30
Dz, nr 3/47, obreb Ostréw WielkopolskiQ010

- Tereny fak i pastwisk oraz terenowych usiug sportu i rekreacji , 2R/US7 2 planu zatwierdzonego uchwaly
XXVIHAG12005 2 2005-03-30

- Tereny waldw przeciwpowodziowych .1 WH” z planu zatwierdzonego uchwalg XXVIII/401/2005 2 2005-03-30
Dz. nr 3/38, obreb Ostréw WielkopolskifG10

- Tereny lak i pastwisk oraz terenowych ustug sportu i rekreacii , 2R/AUS” 7 plaru zatwierdzonego uchwaly
XXVINA01/2008 7 2605-03-30

- Tereny drogi publicznej Jokalnej ., 1KDL" 2 pianu zatwierdzonego uchwaly XX VIIM01/2005 7 2005-03-30

- Yereny walGw przeciwpowodziowych ,,1WH? z planu zatwierdzonego uchwala XXVIE401/2005 2z 2005-03-30

- czgst dziatki brak planu
Dz, nr 7043, obreb Ostrow Wielkopolski0(12
- Tereny drogi publiczne] gidwne; LJKDGI” z planu zatwierdzonego uchwaly XXIN/336/2004 2 2004-10-26

- Tereny zbiomikow retencyinych . IWK” z planu zatwierdzonego uchwala XXVIAG1/2005 7 2005-03-30

Dokument wygenerawano 2 serwisu mosirowwielkopalski e-mg
diia 20T L0702 0949 S0 popcy Marcin Srovepanisk wl, 63 3%
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowr.ziq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Dz onr 7074, oleb Ostrdw Wielkopolski0n 12

- Tereny drogh publicznef ghowney JKIG1T™ 7 planu zatwierdzonego uchwaly XX111/336/2004 7 2004-10-26
- Tereny lak 1 pastwisk oraz terenowych uslug sporfu i rekreacii | 2R/US" 2 planu zatwierdzonego uchwalg
KRVII401/2005 z 2005-03-30

- Tereny shiornikdw retencyjnyeh I WK z planu zatwierdzonego uchwaly XXVII/401/2005 z 2005-03-30
Dz nr 72/1, obreb Ostréw Wielkopolski012

- Tereny zbjornikéw retencyinych , 1 WK z planu zatwierdzonego uchwata XXVIII/401/2005 z 2005-03-30
Dz, nr 76/3, obreb Ostrow Wielkopolski0012

- Tereny zbiornik6w retencyinych WK™ z planu zatwierdzonego uchwala XXVIII/401/2005 z 2003-G3-30
Dz. nr 70/6, obreb Ostrow WielkopolskiQ012

- Tereny kanahzacji deszezowe] i sanitarnej 1K z plany zatwierdzonego uchwaly XX V4012005 2 2005-02-30
- Tereny drogi wewnetrznef , 2KDW" z planu zatwierdzonego uchwalg XXVIT401/2005 z 2005-03-30

- Tereny Igk i pastwisk oraz terenowych vshug sportu i rekreaci . 2ZR/US” z plann zatwierdzonego uchwaly

XXVII/A401/2005 2 2005-03-30
- Tereny welnostajacych budynkéw jednorodzinnych ,, 3MN” z planu zatwierdzonego uchwala XXVII/401/2005 =z

2005-03-30
- Tereny wolnostojacych budynkdw jednorodzinnych |, IMNT z planu zatwierdzonego uchwaly XXVHIA01/2005 z

2005-03-30

- Tereny stacji transformatorowej ., 1E” z planu zatwierdzonego uchwaly XX VIIF401/2005 z 2005-03-30

- Tereny drogi publicznej gléwnej , 2KD(G™ z planu zatwierdzonego uchwala XX VIH/401/2005 2 2005-03-30

~ Tereny przejécia pieszo - rowerowego .. KDX” z planu zatwierdzonego uchwats XXVII/401/2005 z 2005-03-30
- Tereny walow przeciwpowodziowych ,,l WH” z plany zatwierdzonego uchwaly XX VIIA401/2005 z 2005-02-30
- Tereny zbiomikdw retencyjnych ,,IWK” z planu zatwierdzonego uchwala XXVIII/401/2005 2 2005-03-30

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dla . KDGI”
KDG1 - tereny drogi publicznej glownej.
I Tereny przeznacza si¢ na pas ulicy publiczne) gtéwnej, dia ktérej okresla sig nastepujace ustalenia:
1} na terenie nalezy zapewni¢ mozliwo$é wybudowania ronda,
2y minimalna szerokosé ulicy: 30 m
3} na terenach, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, dopuszeza sic lokalizacje infrastruktury techniczne;
w sposédb nie kolidujacy z funkejy komumikacyjng ulic,
4) w ulicach najezy zarezerwowad migisce na prowadzenic sciezck rowerowych,
5) zjazdy z wlic powinny by¢ orgamzowane w sposdb nie kolidujgey z innymi ustaleniami niniejszej
uchwaly, w szczegdlnoscr poprzez minimalizacje kolizji ze $ciezkami spacerowyrni i elagami rowerowyimy
oraz z maksymalnym zachowaniem istnicjacych zadrzewien. Ziazdy z ulic publicznych za zgodg i na
warunkach okredlonych przez zarzadeg tylko na zasadzie prawoskrgtow,
6} cigg odeinkdw glic o symbolach: KDG1, KDZ, KDG2, KDG3 1 KDG4 ma stanowid painocno-wschadni
fragment $rédmiejskiego pierfcienia obwodnicowego miasta + mied swoja kontyauacie na pélnocy
w zachodnim odeinku ul. Torowey, a na poludnic w ul. Wincentego Witosa,
7} pozostale zasady zagespodarowania na terenach ulic, o kidrych mowa w nimejszym ustepie, zgodnie
z imrynii reguiaciami niniejsze] uchwaly oraz odrebnymi przepisami.

Dia 1KY
1K 1 2K —tereny kanalizacji deszezowej 1 sanitarne),
1 Tereny przeznacza si¢ dha przeprowadzenia sieci kanalizacii deszezowe i sanitamej, wraz z niezbednymi
urzadzeniami;
2. Na terenach, o ktérych mows w ust. 1, z zastrzeZeniom ust, 3 oraz pod warunkiem nic kolidowania
z przeznaczeniem, o Kidrym mowa w ust, 1, dopuszeza sie:
1) zielen wrzadzong oraz obiekty malej architektury,
2) przeprowadzenie ulic wewnetrznych wedhug zasad okredlonych w § 9 ust. 4 pkt 2,
3} przeprowadzanie ciggdw pieszo-rowerowych,
4) przeprowadzenie sicet infrastrukiury technicane) nie wiazacych sie z przeznaczeniem, o kibrym mowa
wust. 1, oraz lokalizacjg obiektow i urzgdzen towarzyszacych te] sieei, w sposéb okreslony w § 11,
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thowanic, o kK1drym mows w ust, 2 pki 2-4, nie powinnoe zajad lycznie wiecel niz 30% powierzehni

!CE'ETR;

4. Powicrzehmia terendw biologicznie czynnyeh polozenyeh w granicach jednostki terenowej, nie moze
Wynosic nuue] miz 30%.

3. Tereny, o ktérych mowa w ust. 1, przeznacza sig dla realizacii inwestycii celu publicznego.

Dla 2KDW?
IKDW | 2KDW - tereny drogi wewnetrznes,
1. Tereny przeznacza sie na pasy ulic wewnetrznych dla ruchu pojazdow samochodowych, dia ktdryeh okreéia
s$1¢ nastepujace ustalenia:
1) na terenach:
a) szerokosé pasdw drogowych ulic winna byé nie minieisza niz 10 n,
b) jezdnia nie moze byé wezsza niz 5 m,
¢} w pasie drogowym dopuszeza sig lokalizacje migjse postojowyeh,
2) na terenachvdopuszcza sic lokalizacje sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej oraz malej architekiury
i zielent urzadzonej, pod warunkiem, ze ich usytuowanic nie bedzie kolidowalo z funkeja komumikacyjng
tych terenow,
3} na terenach obowigzuje regulacja zawarta w § 9 ust. 4 pkt 2.

Dia ZR/US>
IR,US, 2R,US ~ tereny dak i pastwisk oraz terenowych ustug sporty i rekreacii.
t. Tereny przeznacza sig dla {gk i pastwisk oraz dla lokalizacji terenowyeh obicktow ushug sportu 1 rekreacji
wigzgcych sig z hodowla zwierzat;
2. Naterenach, o ktorych mowa w ust. 1, z zastrzezenicm ust, 31 4, dopuszeza sie:
1) wiaty zwigzane z wypasem zwierzat; ich Jaczna powierzchnia nie powinna przekraczac 50 m2 na 1 ha,
2) zhiorniki wadne dfa hodowli lub rekreacyjnego lowienia ryb,
3) ciagi piesze | rowerowe, wraz Z migjscami postojowymi dla rowerdw,
4) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz lokatizacje obiekidw i urzad
tym sieciom, w sposob okredlony w § 11,
5) urzadzenia melioracyjne | hydrotechniczne.
3. Uzytkowanie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 3 1 4, nie powinng za
jednostki terenowey.
4. Wszelkie obickty 1 urzgdzenia na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, winny by¢ przygotowane na mozliwogé
wystgpienia powodzi.
5. Lwarty obszar przeznaczony dia obiekidw 1 urzadzen, o ktérych mowa w ust. 2, nie moze przekraczad 1 ha
na uzytkach rolnych klasy IV i na gruntach wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.
6. Powierzchnia (erendw biclogicznie czynnych poszezegdinyeh nieruchomesci, polozonyeh w granicach
jednostkl terenowey, nic moze wynosi¢ mniej niz 90%.

zeft towarzyszacych

jac fgeznie wigee niz 20% powierzehni

Dla JSMINT, LEMNT
TMN, ZMN, 3MN — tereny wolnostojgeych budynkéw Jednorodzinnyeh.
2 Tereny kategorii vznaczone] na rysunku planu symbolem przeznacza sic dia walnostojacych budynkdw
Jjednorodzinnych wraz z urzadzeniami budowlanymi;
3. Na rerenach, o ktorych mowa w ust. |, 7 zastrzezeniem ust. 4, dopuszeza sig:
1} zielen urzadzona, w tym w ogrédkach przydomowych,  obiekty malej architektury,
2y obiekty 1 urzadzenia sportowo-rekreacyjne, w tym dla dzieci,
3) organizowanie parkingdw. miejisc postojowych dla roweréw i budowe garazy whudowanveh w obiekty,
o ktorych mowa w ust. 1,
4) precprowadzanie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obickiow i urzgdzen towarzyszgcych
T3y steciom, w sposth okresiony w § 11,
4, Uzytkowanie, o kidrym mowa w ust. 2 pkt 3 1 4, nie powinny zaja¢ wiece] niz 25% puwierzchni terenu,
3. Bramy wiazdowe (ogrodzenia) w micjscach zjazddw na dzialki winny byé cotnigte od granicy pasa
drogowego ulicy o co najmniej 5 m w glab dziatki.
6. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, zakazuje sie lokalizacji przedsiewzieé mogacych w znaczacym
stopniu oddzialywad na drodowisko (w rezumieniu przepiséw o ochronie §rodewiska).
7. Powierzchnia terendw biologicznie czynnych na obszarze nieruchomosci (w granicach jednostki terenowej)
nie moze wynosic mniej niz 50% jej powierzchni.
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& Zagospedarowanis tereny, o Ktorym mowa w ust. | - zgodnie z ustaleniami niniejszego plany - bedzie
mozitwe po wprowadzeniu odpowicdnich zabezpieczes przeciwpowodziowych,

Dia 187
TE — tereny stacjl transformatorowe.
1. Teren przeznacza sig dia lokalizacii stacji transformarorowe; j innycl: urzadzen zaocpatrzenia w energie
elektryczna.
2. Na terenie. o ktdrym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3 oraz pod warankiem nie kolidowania
7 przeznaczeniem, o kibrym mowa w ust. 1, dopuszcza sic:
1} zielen urzgdzong oraz obickty malej architektury,
2} organizowanie miejsc postojowych dla pojazddw samochodowych i TOWETGwW,
3) przeprowadzenie ulic wewnetrznych wedlug zasad okreslonveh w § 9 ust. 4 pki 2,
4) przeprowadzanie ciagow pieszo-rowerowych,
5) przeprowadzenie sieci infrastrukiury technicznej niec zwigzanych z przeznaczeniem, o kiérym mows
wust. |, oraz lokalizacje obiektéw 1 urzadzen towarzyszgeych tym sieciom, wsposob okredlony w § 11,
3. Uzytkowanie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie powinnoe zajaé acznie wigeej niz 40% powlerzchni
terenu.
4. Powierzchnia terenéw biologicznie czynuych polozonych w granicach jednostki terenowed, nie moze
wynosié¢ mnigj niz 20%.
5. Teren, o ktéryin mowa w ust. 1, przeznacza sie dla realizacii inwestycji celu publicznego.

Dla ,2KDG”
TKDG - tereny drogi publicznej glownej,
1. Teren przeznacza si¢ na pas ulicy publicznej (istniejgcej i pl
glownej, dla kiorej okresla sie nastepujgce ustalenia:
1} minimalna szerckos¢ pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem plany,
2) dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury technicznej w sposéb nie kolidujacy z funkcja komunikacying
ulicy,
3) zjazdy z ulicy powinny by¢ organizowane w sposdh nic kolidujgey z innymi ustaleniami ninigisze
uchwaly, w szezegolnosci poprzez minimalizacie kolizji ze sciczkami spacerowyml | clagami rowerowymi
oraz z maksymaliym zachowaniem istniejacych zadrzewien,
4) zjazdy z ulicy, o kidrych mowa w pkt 3, moga byé zorganizowane za zgoda 1 na warunkact
przez wiadciwego zarzadeg,
5) ulica stanowi maly fragment ol B, Limanowskiego, ktéra wyprowadza ruch samochodowy ze
wschednie] czeéei miasta na palnoc 1 dla kidrej na granicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego przewidywany
jest wezel z projektowang drogg krajowa nr 11,
6} ulica ma stanowi¢ pohiocno-wschodni fragment érodmiejskicgo piericienia obwodnicowege miasta,
7) pozostale zasady zagospodarowania na terenic ulicy, zgodnic 7 innymi regulacjami ninigjszej uchwaly
oraz odrebnymi przepisami.

anowanej do modernizaci lub realizacji) -

h okreslonych

Dia KDL

TKDL - tereny drogi publicznei lokalnej,

. Teren przeznacza si¢ na pas ulicy publiczne (istniciaced | planowane] do maodemizacji lub realizaci) -

lokalnei, dla ktérej okresla sie nastepujace ustalenia;
1} minimalng szerokodé pasa drogowego: 15 m,
2} dopuszeza si¢ lokalizacie infrastruktury technicznej w sposéb nie kelidujaey z funkejy konunikacyjng
ulicy,
3y w ulicy nalezy zarezerwowad miejsce na prowadzenie deiesek rowerowych,
4) zjazdy z ulicy powinny byé organizowane w sposéb nie kolidujgey z innymi ustaleniami niniejszej
uchwaly, w szczegdlnodel poprzez minimalizacie kolizii ze $ciezkami spacerowyni i ciggami rowerowymi
oraz z maksymalnym zachowaniem isinicjacych zadrzewien,
5} zjazdy = ulicy, o ktorych mowa w pkt 4, moga byé zorganizowane za zgody 1 na warunkacl
przez wiasciwych zarzgdeow,
6) ulica ma stanowi¢ facznik pomigdzy przewidywana do rozbudowy ul. Nadbrzezna a ul. Bracka,
7} pozostate zasady zagospodarowania na terenach ulicy, zgodnie = innymi regulacjami nmiejszej uchwaly
oraz odrehnymi przepisami.

1 okreslonych

Dla . IKDX"
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TKDX - tereny preejécia pleszo - rowerowego,

b Tereny preeznacza sig na przejscie pieszo - rowerowe, dla kidrego okvedls sie nastepujace ustalenia:
I} na terenic dopuszeza sie lekalizacje sieci | urzgdzen infrastuktury techniczne] oraz malej architektury
1 zielenl urzadzone], pod warunkiem, Ze jch usytuowanic nie bedzie kolidowaly z funkeja komunikacying
tych terendw,
21 na terenic obowiazuje regulacia zawarta w § 9 ust. 4 pkt 2.

Dila ,1WH"
I'WH — tereny waléw przeciwpowodziowych. -
I. Teren przeznacza sig dla lokalizacji walow przeciwpowodziowych, wraz z niezbednym zapleczem.
2. Na terenie, o kidrym mowa w ust. |, z zastrzezeniem ust. 3 oraz pod warunkiem nie kolidowania
z przeznaczenieny, o ktorym mowa w ust. 1, dopuszeza sig:
1) nie wymienione w ust. } urzadzenia hydrotechniczne zwiazane 2 ochrong przeciwpowodziows,
2} zieleit urzgdzona, realizowang zgodnie z obowiazujacymi przepisami szezegélnymi, oraz obickiy malej
architektury.
3) przeprowadzenic ulic wewnetrznych wedhug zasad okreslonych w § 9 ust. 4 pkt 2,
4) przeprowadzanie ciggoéw pieszo-rowerowych,
5) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz Jokalizacje obiektow t urzadzen towarzyszgeych
tym sieciom, w sposob okreslony w § 11,
3. Uzytkowante, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5, nie powinno zajgé lycznie wigcej niz 10% powierzehni terenu.
4. Na edcinkach, na kidrych teren, o ktérym mowa w ust. I, nie sasiaduje z ulicami publiczaymi po
odpowietrzne; stronie waly, nalezy zabezpieczy¢ pas gruntu dla obslugi technicznej walu, w tym
umozliwiajgey przejazd pojazdami samochodowymi.
5. Powierzchnia terendw biclogicznie ezynnych polozonych w granicach jednostki terenowej, nie moze
wynosi¢ mniej niz 30%.
6. Teren, o kidrym mowa w ust. 1, przeznacza si¢ dla realizacii inwestycji celu publicznego.

Dla ,, JWK”
WK - tereny zbiornikdw retencyinych.
I. Teren przeznacza si¢ dla Iokalizacji zbiornikdw retencyjnych. stanowiacych element gospodarki $cickami
epadewymi miasta Ostrowa Wielkopoiskiego, wraz 2 niezbednym zapleczem,
Z. Na terenie, o ktérym mowa w us!, 1, z zastrzezeniem ust. 3 oraz pod warunkiem nie kolidowania
z przeznaczeniem, o ktdrym mowa w ust. 1, dopuszeza sic:
b) urzgdzenia melioracyine oraz hydrotechniczne zwigzane z ochrong przeciwpowodziows, w tym waly,
o ktorych mowa w § 10 ust. 4; waly te winny byé odpowiednio powiazane z walem przewidzianym na
terenie o symbolu .1 WH”,
2j lokalizacje budynkdw jedynie na obszarach chronionych walami, a w przypadku odsigpienta od realizacji
waldw na obszarach polozonyeh w odlegtodei nie wickszej niz 40 m od poludniows-wschodnicj granicy
ferenu, i jedynie na gruntach wyniesionych naturalnie lub sztucznie na wysokoéé co najmniej 125,5 m
n.p.m.
3} zielen urzadzong oraz obickty malej architektury,
4} przeprowadzenie ulic wewnetrznych wedlug zasad okredlonyeh w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz lokalizowanic
parkingéw 1 migjsc posiojowyeh dla rowerow,
3} przeprowadzanic ciagdw pieszo-rowerowych,
6) przeprowadzenie sieci infrastruktury techniczaej ovaz lokalizacje obicktdw i urzadzess towarzyszacych
tym sieciom, w sposab okrestony w § 11,
3. Uzytkowanie, o kibrym mowa w ust. 2 pkt 4-6, nie powinno zajac lacznic wiceej niz 20% powierzehni
tereny.
4. Obiekty i urzadzenia usytuowane na obszarach nie chronionych walami, winny by¢ zabezpicczone na
wypadek wystapicnia powodzi;
5. Granica fustra wody w planowanych zhiomikach retencyjnych winna byé oddalona co najmnief o 30 m od
granicy terendw mieszkaniowych.
6. Wazdhiz granic z terenami mieszkaniowymi nalezy wprowadzié zadrzewienta i zakrzaczenia; w przypadku
sgsicdziwa z watami przeciwpowodziowymi nasadzenia te nalezy realizowad zgodnie z obowiazujacymi
przepisami szezegolnymi (nie mniej niz 3 m od stopy wahu - art. 85 ust. 1 pkt 2 Ustawy — Prawo wodne)
7. Przez teren, o kidrym mowa w ust. 1, nalezy zapewnié mozliwosé swobodnego przejécia i przejardu
rowerowego na kicrunkach okredlonyeh na rysunku planu, w sposéb, o ktorym mows w § 2 ust, | pkt 6.
8. Teren, o ktdrym mowa w ust. |, przeznacza sig dla realizacii inwestyeji celu publicznego.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Legendea
dla plenu zatwierdzonego uchwalg nr XX11/336/2004 7 ¢n. 26.10.2004 1.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowr.u'q tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

i Kalisz, dnia 14 lutego 2022 r.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Dyrektor
Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich
w Kaliszu

PO.2U2.2.4210.312.2021.M7
Decyzja

Na podstawie art. 14 ust 1 pki 5, art, 16 pkt 34 fita i b, art. 16 pkt 65 lit. ¢, art. 240 ust 4 pki 1 {it.
b, art. 389 pkt &, art. 390 ust. 1 pkt 11it. b, art. 393 ust. 4 j ust. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, 400 ust. 6, art. 403
ust, 1Tust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U. 22021 r. poz. 2233
z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz,
U.z2021 r. poz. 735 2 pbin. zm.), po rozpatrzeniv wniosky z datg wplywu do tut. organy 23 sierpnia 2021
7.2 pdiniejszymi zmianami Miejskiego Zarzadu Drdg w Ostrowie Wietkopolskim, ul. Zamenhoffa 2, 63-400
Ostréw Wielkopolski reprezentowanego prezez petnomocnika Pana Jarostawa Grzelaka, PRIMEKQ, ul.
Lddzka 210, 62-800 Kalisz z dnia 8 czerwea 2020 r., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kaliszu;

orzeka

L Udzielic Miejskiemu Zarzadowi Drog w Gstrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhoffa 2, 63-400 Ostréw
Wielkopolski pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego - polegajgce na budowie
zbiornika do retencjonowania wod opadowych iub roztopowych na terenie dziatek o nr ewid. 3/47, 3/64/,
3/97 {obrek 0010 Ostréw Wlkp., Miasto Ostrow Wielkopolski, powiat ostrowski, wo]. wietkopolskie) 70/4
i 70/6 {obrek 0612 Ostréw Wlkp., Miasto Ostréw Wielkopalski, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie) wraz
z przepompowniy, zlokalizowanego czesciowo na obszarze szczegdinego  zagrozenia powodzia
0 parametrach jak ponizej:

- dlugosé: 480,0 m

- szerokosé dna: 0,6 m

- rzedna dna: 123,76 - 124,00 m n.p.m.

- rzedna terenu: 125,30 - 125,50 m n.p.m.

- glebokodé: 1,52 - 1,74 m

- spadel: 0,5%o,

- nachylenie skarp: 1:1,5

- max. objetosd¢ robocza: 850 m?

- wspolrzedne: poczatek w km 0+000: X:5725809,55 Y:6488898,29
w km 0+023: X:5725898,95 v:6488879,18
w km 0+245: X:5725928,16 Y:6488657,74
w km 0+473: X:5725934,64 Y:6488430,04

koniec w km 0+480: X:5725936,41 Y:6488423,53

. Przvjaé za podstawe udziefenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny
opracowany w sierpniu 2021 r. przez zespd! w skladzie inz. Jarostaw Grzelak, mgr inz, Kamil Waszak,
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Budowa _zbi_ornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

i Zobowigref uryskujscege ninfejsre pozwolenie do:
. utrzymywania wykenanege zbiornika na wody opadowe lub roztopowe w nalelytym stanie
technicznym, zwhaszcza staranne dbanie o umocnienie dna i skarp zbiornika tj. piyty azurowe typu

[anY

krata,
2. dokanywania prregladdw eksploatacyjnych urzadzenia woonego wraz z infrastrukturg towarzyszacy 1.

studni wictowe] @1000 z krata i nieckg osadnikowa, osadnika wirowego oraz przepompowni wad
deszezowych, przynajmniej raz w roku,

3. w przypadku awarii jedne] z pomp wirowych {pompa podstawowa | awarying pracujgcych
naprzemiennie) usterkg usungd niezwiocenie w przeciggu 5 dni roboczych od stwierdzenia awarii,

4. prowadzenia robét w o okresie stanéw woéd powierzehniowych nie stwarzajgcych zagroZenia
powodziowego,

5. prowadzenia robét w sposéb eliminujgey mozliwoéc zanieczyszczenia wdod powierzchniowych
i podziemnych substanciami, $ciekami | odpadami, stosowanymil wytwarzanymi podczas ich trwania,

6. usuniecia ludzi i sprzetu z terenu szczegdlnego zagrozenia powodzig w okresie wykonywania robét w
przypadku wezbran powodziowych,

7. utrzymywania calej infrastruktury stawu w catosci we wiasciwym stanie technicznym, w sposob
pozwalajacych na zachowanie jego funkcji,

8. gromadzenia pozostatosci budowlanych oraz gospodarezych powstajacych podezas realizac)l inwestycji
poza strefa zagrozenia powodziowego,

9. sastosowania érodkéw technicznych zmniejszajgcych uciazliwodcl, ktdre mogg powstal w trakcie
wykonywania prac budowlanych, eksploataci urzadzenia wodnego, a takie bedacych skutkiem award,

10.naprawy wszelkich szkdd, ktére mogg powstad w trakcie wykonywania prac budowlanych, eksploataci
urzgdzenia wodnego, a takze bedacych skutkiem awarii,

11.2gtoszenia posiadania urzgdzenia wodnego do Zarzadu Ziewni Waéd Polskich w Kaliszu w terminie 60

dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzgdzenia,

v, Zastrzec, ie:
1. niniejsze pozwolenie wadnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych

do jego realizac)l oraz nie narusza prawa wiasnosei uprawnien oséb trzecich praystugujgcych wobec
tych nieruchomodci | urzgdzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne),

2. wnioskodawcy ktéry nie uzyskat praw do nieruchomoscl lub urzadzen koniecznych do realizacii
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladdw poniesionych
w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne),

3. w przypadku stwierdzenia faktdw i sytuaci okreslonychwart. 415iart, 417 ustawy Prawo wodne, moze
nastgpi¢ cofniecie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjetych w ww. przepisach,

4. nie rozpoczecie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzes stalo sig ostateczne spowoduje jego wygasnigcie,

V. Udzielié niniejszego pozwolenia bezierminowo z zastrzezeniem, o ktdrym mowa w pky IV ppkt 5

niniejszego porwolenia wodnoprawnego.
Uzasadnienie

W dniu 23 sierpnia 2021 r. Pan farostaw Grrelak, wystgpulaey w imieniu | na rzecz Miejskiego
Zarzgtu Drég w Ostrowie Wietkopolskim, ul. Zamenhoffa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski wystapit do
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 424, £2-800 Kalisz
tel. +48 {62} 600-60-00} e-mall: zz-kelisz @wody.gov.pl )
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowr.ziq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

wodnoprawnege na wykonanie urzadzeniz wodnego polegajacego na przebudowie istniejacego rowu
melicracyinego B-2 na terenie dz. nr 3/10, 3/47, 3/64, 3/97 (obreb 0010 Ostrow Wielkonolski) 70/4 i 70/6
{obreh 0012 Ostréw Wielkopolski) na zbiornik do retencjonowania wod apadowych fub roztopowych
splywajacych z rejonu ul. A. Osieckie], C. Niemena, M, Grechuty w Ostrowie Wielkopolskim,

Nastgpnie dnia 20 pafdziernika 2021 r. do Zarzadu Ziewni Wéd Polskich w Kaliszu wptyneto
uzupetnienie wniosku precyzujgce treéé igdania wniesicnego przez Miejski Zarzgd Drég w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Zamenhoffa 2, 63-400 Ostréw Wielkopoiski, reprezentowanego przez Pans Jarosfawa
Grzelaka, PRIMEKO, ul. £ddzka 210, 62-800 Kalisz w zakresie wykonania urzadzenia wodnego ~ zbiornika
do retencjonowania wad opadowych lub roztopewych na terenie dziatek o nr ewid. 3/47, 3/64/, 3/97
(obreb 0010 Ostréw Wikp., Miasto Ostréw Wielkopolski, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie} 70/4 1 70/6
{obreb 0012 Ostraw Wikp., Miasto Ostréw Wielkopolski, powiat ostrowski, wej. wielkopolskie] wraz 2
przepompownig, zlokalizowanege czesciowo na obszarze szezegblnego zagroZenia powodzig o
parametrach: diugosc: 480,0 m, szeroko$é dna: 0,6 m, rzedna dna: 123,76 — 124,00 m n.p.m., rzedna
terenu: 125,30 - 125,50 m n.p.m., glebokodd: 1,52 — 1,74 m, spadek: 0,5%., nachylenie skarp; 1:1,5, max.
ubjetodl robocza: 850 m?, wspdirzedne: poczatek w km 0+000: X:5725809,55 Y:6488898,29, w km 0+023:
X:3725898,95 Y:6488879,18, w km 0+245: X:5725928,16 Y:6488657,74, w km (+473: X:5725934,64
Y:6488430,04, koniec w km 0+480: X:5725936,41 Y:64884723 53,

Do wniosku w sprawie wydania ninjejszego pestgpowania dofgczono operat wodnoprawny
(sporzgdzeny pisemnie w formie opisowe] i graficzne], a takie na elektronicznym noéniku danych - plycie
€D}, ktdry zostat wykonany w sierpniu 2021 r. przez zespo! w skiadzie inz. Jarostaw Grzelak, mgr inz. Kamil
Waszak.

Ww. wniosek ztozono w zwigzku 7 budowg zbiornika do retencjonowania wod opadowych lub
roztopowych wraz z przepompownia na terenie dz. nr 3/47, 3/64, 3/97 (chbreb 0010 Ostréw Wiglkapolski),
70/4, 70/6 (obreb 0012 Ostréw Wielkopoiski). Zbiornik ten bedzie urzadzeniem retencyjno-opdiniajacym
dia wod opadowych lub roztopowych adprowadzanyeh do niego przez projektowany system zbiorczej
kanalizacji deszczowej odprowadzanej wody opadowe lub roztopowe z rejonu ul. A, Osieckiej, C. Niemena,
M. Grechuty w Ostrowie Wielkopalskim. Zbiornik bedzie w swym poczatkowym odeinku przejmowat wode
z przytegtego lewostronnie rowu melioracyjrege R-2. Dno i skarpy zbiornika zostang umocnione do
wysokosci 1,0 m plytami azurowymi typu krata o wymiarach 0,6x0,9.

Zbiornik na wody opadowe lub rortopowe przy swojej maksymalnej pojemnosei robocze] {pray
$redniej wysokosci justra wody 1,0 m) jest w stanie pomigéeié 850 m*wody, zakladany zrzut stanowi 22%
jego maksymainej pojemnosci. Tak retencjonowana woda opadowa lub roztopowa bedzie po przejeciu
przez studnig wlotowag @1000 z kratg i nieckg osadnikowg - zadlawiona srednicag kolektora @300
doprowadzajgcego wode do osadnika wirowego o przepustowosci 60/600. Dia dobranej $rednicy B300,
maksymalna ilos¢ wdd doprowadzanyeh przedmictawym rurociggiem przy zatoionym spadku 1% wynosi ™
59,01 ¥/s. Woda opadowa po oczyszezeniu w osadniku wirowym trafi kelektorem @300 do przepompowni
wod deszczowych gdzie za pomocy pompy o wydajnoéci 14 I/s rurociggiem ttocznym @160 bedzie
preetfaczana do istniejgce] studni na kolektorze kanalizacji deszczowej B1200. Dia prayjete} wydajnosici
pompy, Czas potrzebny na przepompowanie cale] ilodci wod pochodzacych 2 deszezu nawalnego {czas
retencji w zhiorniku) wynlesie 44 min,

Budowa wrzadzenia wodnego znajduje sie czesciowo na obszarze szczegdinego zagroZenia
powodzig {tj. ma obszarach nz ktérych prawdopodobienstwo wystgplenia powodzi jest Srednie | wynosi
1%, oraz obsrarach na ktérych prawdopodobieristwe wystapienia powodzi jest wysokie | wynosi 10%.

W toku postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, pismem z dnia 2 grudnia 2021 r., Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Kaliszu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wad Polskich, po sprawdzeniy spetniania przez wnlosek wymagan, ckreélonych

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Kaliszu, ut. Skarszewska 424, 62-800 Kalisz
tel. +48 (62} 600-60-00| e-mail: 2z-kalisz@wody.gov.pl 3
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Budowa _zbi_ornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

w ustawie z dnia 20 lipca 2017 1. Prawe wodne, wezwal Wnioskodaweg do uzupelnienia w nim brakdw
formalnych i zlozeniz wyjasnien przede wszystkim co da zgodnosd inwestycfi z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 12 lipca 2021 r, nr WAP.RAU.6727.1.72.2021 ktdry zostat
dolaczony €0 wnioske Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim, poniewaz charakter
zabudowy dziatek o numerach 3/47 oraz 3/64 (obreh 0010 Ostréw Wielkopolski) oznaczonych symbolem
1WH wskazuje iz zostaly one przeznaczone na tereny walow przeciwpowodzicwych a mimo wszystke
planuje sie na nich wykonanie zbiornika do retencjonowania wod cpadowych iub roztopowych wraz

I przepompownia.
W dniu 10 stycznia 2020 r. Wrioskodawcea uzupetnit brakujgce informacje i wyjasnienia, jednak

nie byly one wystarczajgee dla tut. Organu,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich pismem z dnia 24 stycznia 2022 r. wystal zapytanie do
Ursedu Miejskiego w Ostrowie Wietkopolskim z siedzibg przy Alei Powstaricow wielkopolskich 18 z prosba
o informacie czy planowana inwestycja nie paruszy miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dria 3 lutego 2022 roku do Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu wplyneto pismo nr
WPP.6727.4.5.2022. KWO z dnia 2 lutego 2022 r. Dyrekiora Wydziatu Polityki Przestrzenne] Urzedu
Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, potwierdzajgce moiliwosd lokalizacji przedmictowe] inwestycji
polegajacej na budowie zbiormike do retencjonowania wod opadowych lub roztopowych wraz
z przepompownig na dziztkach o nr 3/47 craz 3/64 {obreb 0010 Ostrow Wietkopolski} i bedzie to zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po weryfikacji tredci wniosku, w zakresie zgodnosci z wymaganiami, okresionymi w ustawie
7z dnia 20 tipca 2017 r. Prawo wodne oraz zebraniu wszystkich dowodow i materiafow, istotnych dia
rozpatrzenia zgdania, Oyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu wszczal postepowanie
administracyine w przedmiotowej sprawie, informujgc o tym strony postepowania zawiadamieniem
z dnia 14 stycznia 2022 roku. Informacje na temat wszczgtego postepowania administracyjnego podano
réwnlei do publicznej wiadomoscl poprzez zamieszczenie na stronach podmiotowych Biuletynu
infarmacii Publicznej tut. Organu oraz w sposob zwyczajowo przyjety — na BIP oraz na tablicy ogioszen
w Urzedzie Miasta Ostréw Wielkopolski na okres 7 dni tf. od dnia 19 stycznia 2022 r. do dnia 26 stycznia
2021 r. wigcznie.

W czasie upublicznienia informacji o toczgoym  sig postepowaniu  administracyjnym  oraz
udostepnienia do wgladu operatu wodnoprawnego do tut. Organu nie wpilynely zadne uwagi, odnosnie
wydania wnioskowanego pozwoienia wodnoprawnego.

Niniejsze pozwelenie wodnoprawne wydanc na podstawie nastepujgcych przepisdw ustawy z dnia
20 lipca 2017 . Prawo wodne tj.c - -

- -art. 14 ust 1 pkt 5 — mowigcy o tym, 2.gg;pfg
dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich, o
art. 16 pkt 34 litaib- przedstawia;‘acy','fiz przjgiz ohszary szczegbinego zagrotenia powodziowego rozumie
sie obszary na ktdrych prawdopcdobi_eg}st%é wystapienia powadzi jest sSrednie | wynosi 1% oraz jest

dnem wiasciwym w sprawach gospodarowania wodami jest

u

wysokie i wynosi 10%,

art. 16 pkt 65 lit. ¢ - okreslajgcego, ie stawy s3 urzadzeniami wodnymi,

art. 240 ust 4 pkt 1 #t. b - ustalajgcego, ze zarzady zlewni wykonujg zadania Wod Polskich
{z uwzglednieniem przepiséw art. 397 ust. 3) tj. prowadzg m. in. sprawy dotyczgce zgdd wodnoprawnych,

w tym pozwolert wodnoprawnych,
art. 389 pkt 6 - informujacego, ze wykonanie urzgdzen wodnych, wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego,

Patistwowe Gospodarstwo Wedne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 424, 62-800 Kallsz
tel, +48 (67) 600-60-00] e-mail: zz-kalisz@wody.gov.p! 4
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowr.ziq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

art. 387 ust. 3 pkt 2 - informujacego, e wiadciwym organem w sprawie tego redzaju porwolen
wodnoprawnych jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich,

art. 400 ust. & mdwigcego, fe cbowigzek ustalenia okresy, na jaki wydgje sig pozwolente wodnoprawne,
nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykananie urzadzen wodnych,

art. 403 ust 11ust. 2 - precyzujacege informacie | ustalenia, ktére powinny sie znalesé w tresci pazwolenia
wodnoprawnego, w tym m. in. cel projektowanego do wykonania urzgdzenia wodnego, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw érodowiska,
intereséw fudnodci 1 gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod,
w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktdrej datyczy porwolenie,

8 takze w oparciu 0 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
stanowigcy, e Organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktdra rozstrzyga
sprawe co do je] istoty w calosci, koriczgce jej bieg w danej instancii,

Po przeanalizowaniu zebranych dowoddw | materialéw w sprawie tut. Organ stwierdzi,
Ze wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisdw ustawy Prawo wodne,
oraz ie nie znajduje przeciwwskazan do jego udzielenia.

Wobec powyiszego na podstawie ziozonego wniosku oraz w oparciu o ww. art. 403 ust. 1 {ust. 2
ustawy Prawo wodne w ninfejszym pozwoleniu ustalone cef projektowanych do wykonania urzgdzen
wodnych (wykonanie rlemnego zbiornika wodnego), warunki wykonywania uprawnienia {charakterystyke
planowanego do wykonania urzadzenia), a takze obowigzki niezbedne ze wagledu na ochrone zasobdw
Srodowiska w zasicgu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz interesdw ludnodc w zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzysiania z wéd {zobowiagzania wymienione w pkt 1l pozwaolenia),
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano bez ustanawiania okresu jego obowigzywania

Wobec powyiszego, majac na uwadze igdanie Whnioskodawcey, orzeczono jak w sentenci

niniejszej decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze} decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnegy Zarzadu Gospodark
Waodnej Wad Polskich w Poznaniu, za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Ziewni Wéd Polskich w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona mose zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publi n:z%’ze; OSWiadCZEI’] ia o zrzeczeniu sie prawa do »wngs:;ema odwolania przez ostatnig ze

‘egm wynosi 230,05 21. Na podstawie ort,

30, @5.2:‘ (§:‘owme dwiescie trzydziesci slotych

Zgodnie z ori. 398 ust. 113 ustowy Prawoe wodne oplato 2o vdzieleniel c&wblem
A98 ust. 4 ustowy Prawo wodne pobrano oplotg 20 1 porwolenie wudnaprawneéé/nz 5 zgg
05/100) ne konto Regionolnego Zorzgdy Gospodarki Wodnej w Poznoniy, k:?

Otrzymuja:

1. Jarostaw Grzelak ~ petnomocnik
Zakfad Projektowo Ustugowy Iniyrierii Srodowiska PROMEKO
ul. todzka 210, 62-800 Kalisz

2. Miasto Ostrow Wielkopaiski
Al Powstafncdw Wislkopoiskich 18, 63-400 Ostrow Wielkapolski
(ePUAP: /MiastoUstrowWielkopolski/SkrytkalESp)

3. Zarrad Zlewni w Kaliszu, 7UZ, a/a

Do wiadomoici;

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu {RZH)
PGW Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan,

2. Zarzad Zlewniw Kaliszu, 271,

3. NW Ostréw Wielkopolski

Paristwowe Gospadarstwo Wodne Wody Folskie
Zarigd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 424, 62-800 Kalisz

tel. +48 (67) 600-60-00| e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pf 5
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowr.u'q tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Przedsighiorstwo Wodociagdw i Kanalizacli Spétka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

H
L2022 T,

Ostréw Wielkopolski .. fj L%

m/su_,,.%ﬁ....‘fzozz

Zaklad Projektowo — Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
LPRIMEKC"

ul. todzka 210

62-800 Kalisz

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2021 r. WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.4, podaje
warunki techniczne dla projektowanego rowd retencyjnego wod opadowych | roztopowych z rejonie ulic:
Terowej, A. Osieckiej, Cz, Niemena w/m Ostrow Wielkopolski.

1. Miejsce wigczenia: istniejaca komora zelbetowa o érednicy 2000 mm o rzednych 126,76/124,63,
zabudowana na kolektorze deszczowym o Srednicy 1200 mm w ul. Torowe] w/m Ostrdw Wielkopolski.

<. Kompletny projekt igcznie z rozwiazaniem ewentualnych kolizji z istniejacym  uzbrojeniem przed
zhoFeniem uzgodnienie usytuowania projektowanej siect uzbrojenia terenu, do Wydziatu Geodezji przy
Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wietkopolskim, nalesy uzgodni¢ z WODKAN S.A.

Podane warunki techniczne waine sz 2 lata od daty wydania .

63 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12, fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl; www. wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
refestraciar Sad Rejonowy Poznah — Nowe Miasto | Wilda w Peznaniv, IX Wydziaf Gospodarczy KRS, nr; 0000039818
kapital zakladowy: 51.186.750,00 zi {oplacony w caladel}
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod

w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

62800 Kakisz
i Fowwmna 1

WO_}E\W@DZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU ) ) /;7 » z
PELEGATURA W KALISZU hitp// pornanawyoz.gov,pls

c-mail, kalise sckretagnfpornan wurg.aor. p

Ka.5183.5446.2.2021 Kalisz, dn. 09.11.2021 1.

Zaklad Projektowo-Ustugowy
Iniynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. L.odzka 210

62-800 Kalisz

Dot. pisma:
 dnia: 20.10.2021 r.

data wplywu: 27.10.2021 r.

Dotyczy: prodby o uzgodnienic budowy zbiomika na wody opadowe 1 roziopowe wraz z
przepompownia tych wod w rejonie ul. Towarowej, ul. Osieckiej, ul. Niemena w m. Ostréw
Wlkp., gm. Ostréw Wlkp., pow. ostrowski, woj. wiclkopolskie zgodnie z zalgczonym planem

zagospodarowania terenu.

W odpowiedzi na wymienione powyzej pismo Wajewodzki Urzad Ochrony Zabytkdw w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz uzgadnia przedstawiony projekt inwestycii na
rzecz Miejskiego Zarzgdu Drog w Ostrowie Wikp.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot. co
do kicrego istniefe przypuszczemie, iz jest on zabytkiem archeologiczmym, Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie zglosié ten fakt Wojewddzkiemu Urzedowi Ochrony Zabythow

w Pozraniu Delegaturze w Kaliszu,

Zalgezniki:
1. Plan zagospodarowania terenu

s
Sprawe prowadzi: Aleksandra Bacdorf, tel. 62 757 64 21 w. 34

Informacja o prywatnosci

Administratorem Pani/Pana denyeh osobowych jest Wielkopolski Wojewddzfd Konserwator Zabytkow. Dalsze
informacie dotvezgce ochrony Pant/Pana danveh osobowych znojdujq sig wa stronfe WWW pod adresem:
htip./ipoznan wuoz. gov. pl/ochrona-danych-osebowyeh-0

S —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod

w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz g przepompowr.ziq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

J
Murner PI2A0TST21 iiejscowoéc Ostréw Data 20-08-2021 7
Yelkopoisk i

WARUNKI PREYLACZENIA
DG SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, ENERGA-OFFRATOR S84
Qddzial w Kaliszy

1 Przytaczany obiekt:
Nazwa:przepompowniz wéd cpatowyeh froziopowych
Adres (Nr dzigfd: Ostrow Wielkopolekd, ul. Torowa
gm. Ostrow Wielkopolski , dziatka numer 70/5

2. Gtupa przylaczeniowa: v
3. Moe preylaczeniowa; B8 kW
4, Miejsce previgozenia:

GPZ - Osirdw Pin 02008

Linia 15 k¥ Linia Nr 05008 - Skalmiezzyce [ENZ-02005/05)

Stacja SNnn Ostriw Wikp Gdanska [20226]

Cbwdd nn Ostrow Wielkopolski, Pomarska {15 34) [NN2-20226/02)

Obiekt Obwod [nN] Ostréw Wielkopolski, Pomorska (16 - 34) [NN2-20226/02)

5. Migisce dostarczania enrgi elekirycrne):
- zaciski na eslatnie] listwie zaciskowe), liczae od sfrony zasitania w kierunku instalacii odbjoreze], w ziaczu kablowym

zintegrowanym z ukladem pormiarowo-rozliczeniowym.

8. Rodza) przylacza: kablowa
7. Zakres prac niezbednych do reafizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie WyposaZenia niezbednego do wepdipracy z
sieciy:

710 Zakres inweslycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
749 Urzadzenia WN i SN:

- nig dotyczy.
712 Slacia transformaiorowa;

- Nie doyczy.

74.3.  Urzadzenia nn;
- wykonat przylacze kablowe o przekroju minimumm 4x35mm? od istnieface] szafki pomiarowe] ziokalizowane] w granicy dziatki nr

67/18 do szafki pomiarowe] Jednolicznikowa] w granicy dziatki Podmioty przyiaczanego, prey granicy pasa drogowego,
714, Wyposazenie urzadzer, instalaci lub siecd, niezbedne do wspolpracy z siecia, o kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- instalacje lub siec przygotowst zgodnie 7 ohowigzujaoymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe) |
przepiet, do ustalonej granioy siron.
715, Zabezpleczenie sieci przed zakisceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzagzenis, instalagje lub siec! wnioskodawey:
- zeinstalowane urzagzenis | instalatje nie moga wprowadzat zakidces do sieei rozdzielcze]. Obclgzenie winno byé roziozone
rbwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalac)i mogacyeh wprowadzié zakidcenia do siec
rozezielozef nalezy zastosowat odpowisdnie urzgdzenia eliminujace wprowsdzanie zakiocen,
716 Dostosowanie przylaczenych urzadzen, instalacii lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyezy.
7.1.7.  Demoniate;
- nig dotyezy.
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- wybudowat instelacie dostosowang do mocy przylaczeniowe]. zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; g fic 04
8. Viymagenia dolyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeni
a1 Migjsce zainstalowania:
- w zlgczu kablowym zintegrowanym 7 ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
8.2 Redza} i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpleczenia przedlicznikowego / gitwnego:

owega:

W U o . g
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz g przepompowr.ziq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

n—
[
3
i

Mo

o

wylgcznk nadmiarowo - pradowy bez czlony Iwersiowero (ogrenicznik mocy) o pradzie zngmionowym 18 A, zainstalowane w

czesel pomiarowe] zigezs kab{ov.promiazowego,

Sposob pomiaru: bezposdredni,

Rodzaf mierzonej energii Energia elektryczng cZynne pobrana.

Frzysiosowanie uklady pomisrowo-rozliczeniowegs do Systemdw zdalnego odozyiu danych pormiarowych

- nig dotyczy.

56, Wymagania dodatkowe:

& Dia pomiary podredniego lub palposredniego, zestosowad copowiednis przekladniki | fistwe kentroho-pomiatows a w

obwodach wibmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napleciowyeh licznikéw oraz oplyezng sygnalizacie

zaniku napiecia.

by Dla poszezegéinych elapdw budowy preewidzies pomiar dostesowany do poberu mogy.

¢} Urzagdzenia pomiarowe winny byt osloniete | przystosowane do oplombowania.

¢} VWymaganiz techniczne dls ukiadow transmisji denych pomiarowych okresione 82 W Instrukeji Ruchu § Ekeploataci Sleci
Dystrybueying ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:
- flos¢ pozostewionego miejscs w bezposrednim sasiedziwie vkiady pemiarewo-roziiczeniowego powinna gwarantowad ;
W przyszioscl jego bezpieczng eksploalacie np. wymiang poszczegoinych elemeniowy,
- wszystkle elementy czionus zasilajacego oraz oslony | urzadzenia wehodzace w skiad uklady pomiarowo-
rozficzeniowsgo engrgi elekiryczne] muszg bye przysiosowane do oplombowenia.

0w
L b gy

10. Dane dotyczace sieci oraz paremetry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpleczeniowe] i 5 ystemowey
10.9. Dotyczy sieci o napieciu do 1 ¥V
a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sissi 0.4 kv
¢} Maksymalny prad ZWarciowy w sieci g KA
Rzeczywists warosé prady zwarciowego oblicza projekiant,
d)  Syster achrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasiiania

102 Dolyczy sieci o napieciu powyzej 1 kv
8)  Spostb pracy punkiy neufralnego sieci .
b} Naplecie znamioncwe siect - kY
¢l Prad zwarcia doziemnego - A
d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego E s
8)  Moc zwarciowa na Szynach 15 kv - MVA

f) Czas wylaczeniz zwargia wielofazowego - s
w stacii110/15 kV GPZ Ostrow Fin,

Rzeczywista warlost pradu zwarcia wiglofazowago sblicza proiekiant na podstawie mocy zwarciows],
g} System ochrony ot porazer: uzZiemienie ochronne {
108 Inne:
" Dane znamionowe urzadzen, instalacii | sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy )
Rodzai urzadzenis/nstalagi/sies | Navieoie zram. kv] | Woc znam, kW] T Pradroeruchu [’Aﬂ
12, Inne ustalenia:
12.1. Dotyczy projekiu budowlansgo:
tkopolsid w przypadku

- koncepcje projekiowanego zasilania elekfroenergelycznege nalezy uzgodnic w RD Ostrow Wie
rozbieznodct z trasg projektowanego zasilania przedstawiong na plenie graficznym, stanowiacym zalacznik do warunkéw
preyiaczenia. Dokumentacle techniczng przylacza nalezy uzgodnic w Refonie Dysirybucil w Ostrowie Wikp. Przy opracowaniu
dokumentaci fechnicznef nalezy uwzglecnic realizaclg zadania w lechnologii PPN (Prace Pog Napieciem),

122, Dotyezy wspbipracy ruchowe);

- nie dolyezy.

123 Dolycey umowy o praylaczenie:
- nie dotyczy.

124, Inne wymagania:
- niig dotyczy.

e
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jorni j owniq tych wod
Budowa zbiornika na wody opadowe i rozIopowe wraz z priepompown
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

13 Uzvtkowane urzadzenia elekiryczne powinny spehiaé wymagania clresione w ohowigzujaoych frzepisach dolyczacych
kompatybiinesci elekiromagnetyczng).

4. Prey reafizacii ninfejszych warunkéw przylaczenia naley uwralednic wymagania ciuesione w Instrukgji Ruchy | Eksplostagji
Steci Dystrybucyjnej obowiazujgeej na terenie dziaiania ENERGA-OPERATOR SA.

ik, Standardy jakosciowe energif elekiryczngj okresia Rozporzadzenie Minisirg Gospodarki 2 dnie 4 majs 2007 roky {Dz.U. Nr g3
poz. 623 z 2007 1),
ENERGA-OFERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energit do sieci gleklroenerpetyezng] dla ww. obiekiy. Nalezy
fipzye sig ¢ mozliwossia przerw w dostawie energi elekiryceng), Bezprzerwowg dosiawe energi elekirveznel mosna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego radia enargli {np. agregaty pradolwércrego, wrzadzenia UPS, fip.} po uprzednim
uzgodnieniy warunkow jego instelacii z ENERGA-OPERATOR SA Dddzial w Kallszy

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstaws do rozpoczecia realizacil prac projeklowych § budowlano-montazowych, na
zasadach okredlonych w igl umowie, Projekt umowy o przylaczents stanowi zalacznit do ninigjszych warunkow.

17, Warurki przyiacrenia sg wazne 2 late od dnia ich doreczeniz.
Fo zawarciu umowy o prayigczenie warunki preyiaczenia wazne 54 w okresie obowigzywania UHOWY ¢ przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustewy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo anergelyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 2 pozn.
zm ) w zwigzhy 7 arl, 34 ust. 3 pki 3 uslawy z dnia 7 lipoa 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z potn, 2m.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, Je zapewn; dostawe energii dia ohiskiu przylgezanego:
- po przylaczeniu oblekly do sieci elektroenergetycrng] na podsiawie niniejszych warunkdw
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawaris poimiedzy Podmistem Przylaczanym a ENERGA -
- PO Zawarciy umowy o Swiadezenie ushug dystrybugii fub umowy kompleksowej.
Niniejsze odwiadozenie jest odwiadczeniem w rozumieniu ar, 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

leppwnik

Andrzeiak Danie] P
OPRACOWAL FEATVHERD I

tel. 801 404 404

Inzynie%rzyiameﬁ

Dan 5}5‘ Andrzejak

przylgczenia oraz w oparchy o
OPERATOR $A,

Otrzymuja: 1. Whioskodaweca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybusii w Ostrowie Wielkopolsiim

ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski
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Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

STAROSTA Ostrow Wielkopolski, dnia 2022-06-03
OSTROWSK]

GG0.6630.458.2022

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy}

ODPIS PROTOKOLU

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie arl. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
ikartograficzre (. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.), w dniu 2022-06-03 zakonczono narade
koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkapolskim przy Al. Powstancow Wikp, 16

przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowej i. Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyh:

Zbigniew Bukowski Geodeta Powiatowy

{lmig i nazwiska ;érzeWodnicéacego narady) ' {Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

1. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania -1 GGO.6630.458.2022
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Projekt sieci kanalizacji deszczowej; inna

Rodzaj projektowanej sieci Projekt przylacza elekiroenergetycznego niskiego napiecia

uzhrojenia terenu

R . JE: Miasto Ostrow Wielkopolski, Obr.: 06010, Dz.: 3/47, 3/64,
PoloZenie projektowanej -

N R 3/97
sieci uzbrojenia terenu JE: Miasto Ostrow Wielkopolski, Obr.: 0012, Dz.: 70/3, 70/4,
70i5, 70/8,
imie i nézwisko '
oraz inne dane Zskiad Projektowo - Ustugowy Inzynierii Srodowiska
identyfikujace -~ . | PRIMEKO
wnioskodawcg - : 62-800 Kalisz, ul. L6dzka 210
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1. Stanowiska uczestnikow narady:

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Qznaczenie podmiotu oraz Imig i
nazwisko osoby, kidra ten podmiot
reprezentiuje:

Stanowiskoftres¢ uwagi

1.

Anco sp. 2z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nig uczestniczyl w
naradzie

Audio Systems s. ¢. Operator sieci
MultiNET

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Energa-Operator SA Oddziat w
Ostrowie Wikp.

Michat Duszyniski

pozytywne z uwagami

ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W KALISZU
REJON DYSTRYBUCJH W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizacje
projektowanych obiektdw w odniesieniu do istniejace]
infrastruktury elekiroenergetycznej

Uzgodniono w zakresie przytgczy

W poblizu napowietrznej linii elektroenergetycznej prace
prowadzi¢ zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
berpleczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U.1899 Nr 80 poz.912)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003
Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia prac
budowlanych zachowad& wymagania zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, np. w zakresie odleglosc,
obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej
oraz obowigzujacymi normami . Nie nalezy naruszad
istniejgcych elementéw sieci slektroenergetycznej (m.in.
stupow, kabli, ztgcz, przepustow). Prace w poblizu tych
elementéw oraz w poblizu linii napowietrznych
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci,
Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR SA w
efekcie uszkodzen wzadzen elektroenergetycznych
powstatych podczas wykonywania robot pokrywa
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

Lokalizacja szafki pomiarowej zostanie ustalona wg.
odrebnego opracowania.

Energa-Operator SA Odziat w Kaliszu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

G.EN. Gaz Energia sp. 2 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w
naradzie
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6. |Gminny Zakiad Komunalny w pozylywne bez uwag
Sieroszewicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. |Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wikp.  {pozylywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie
8. [Netia SA z siedzibg w Warszawie pozytywne bez uwag
Jerzy Urbaniski Brak uwag
9. |Qdolanowski Zaklad Komunalny Sp. z  [pozytywne bez uwag
o.0. w Raczycach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Operator Gazociggow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
11. {Orange Polska SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyi w
naradzie
12. |Ostrowski Zaklad Cieplowniczy pozyiywne bez uwag
Jerzy Kupezyk Brak uwag
13. {Odwietlenie Uliczne i Drogowe w pozytywne bez uwag
Kaliszu sp. z 0.0.
Brak uwag
Szymon Kubiak
14. |PKP Cargo Tabor pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
18. (PKP Energetyka Obsluga sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyi w
naradzie
16. {PKP Polskie Linie Kiejowe SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
17. |PKP TELKOL nie dotyczy
Tomasz Grupa Nie dotyczy
18. |Polska Spoka Gazownictwa sp. z 0.0.  {pozytywne bez uwag
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Brak uwag
Andrzej Pakula
19. |Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe nie dotyczy
SA QOddziat w Qdolanowie
Nie dotyczy
Tomasz Szymanski
Strona3z5

|
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz

74



Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

20. iPoiskie Gornictwe Naftowe | Gazowe pozytywne bez uwag
SA Qddziat w Zielone] Gorze
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21, |Powiatowy inspekicrat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Ostrowie Wikp
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
22. |Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie pozytywne bez uwag
Wielkopolskim
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie
23. |Przedsiebiorstwo Promax Sp. j. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie
24. |Prrzedsiebiorstwo Ustug Komunalnych  |pozytywne bez uwag
sp. z 0.0, w Gorzycach Wielkich
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie
25. |Przedsigbiorstwo Wodociagéw i pozytywne z uwagami
Kanalizacii WODKAN SA
Zgodnie z uzgodnieniem nr 001/22 z dnia 05.01.2022r.
Anna Wieruchowska
26. {ROLKOM Sp. z c.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyt w
naradzie
27. {WielobranZzowe Przedsigbiorstwo pozytywne bez uwag
Komunalne sp. z 0.0. w Skalmierzycach
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczesiniczyt w
naradzie
28. |Zakiad Gospedarki Komunaingj w pozytywne bez uwag
Raszkowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
29. {Zakiad Uslug Komunainych w pozytywne bez uwag
Odolanowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
30. [Zakiad Usiug Komunainych w pozytywne bez uwag
Przygodzicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
31. [Zapnhet Karol Zapart 8p.j. w nie dotyczy
Qdolanowie
Nie dotyczy
Michat Kubiak
Whijt/burmistrz wedlug wlasciwoscl miejscowe:
Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko | Stanowisko/treéé uwagi
Lp. |osoby upowaznionej przez organ:
1. |Gmina i Miasto Odolanow nie dotyczy
Waldemar Sacher Nie dotyczy
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2. {UGIM Nowe Skalmierzyce pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomicny podriot nie uczestniczyl w
naradzie
3. |Urzgd Gminy | Miasta Raszkdw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
4. {Urzad Gminy Ostréw Wielkopolski pozytywne bez uwag

Nalelycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w
naradzie

5. {Urzad Gminy Przygodzice pozylywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
6. {Urzad Gminy Sieroszewice pozytywne bez uwag

Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. {Urzad Gminy Sodnie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w
naradzie
8. {Urzgd Miasta Ostrow Wielkopoiski pozytywne bez uwag

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

I Tresc protokotu uzgodniono z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

V. Wniosek o koordynacje robét budowlanych, o kiérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i siec] telekomunikacyjnych, jesli zostat
zZtozony:

¢ nie zicZzono™***,
e zoZpRe™™.

**niewlasciwe skreslié

Protokolant narady koordynacyjnej

Anna Maria Elektronicanie podpisany przez
Waligorsk Dot 2075 0805 1428324 40200
ta: 64 128 00’
aligorska " Z up. Starosty

Przewodniczacy Narady Kocrdynacyijnei

Zbig niew Aleksander tektronicenie podpisany prezez
Zbigniew Alaksander Bukowski

Bukowski Data: 2022.06.03 14:57:30 +0700°

Strona5z5

S —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
76



Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

£

Egk o
2 @
S 2
. £
P-4

© 0L zsmy 3

g

H

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz

77



Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Rys

LEGENDA
Plan 1ago;%ndafavan<‘a teranu

Proj. ztiomik na wody cpadowe | roztopowe

granice dzisiek cbjgiych inwestyci

samanfowa rurp achroang cowctiniee ABE

Yepal N
e Keligiechs ¥ ki Feiehom | armevedanl arenpeiyic.

§§‘
=
I
§§§ S
g o :
sk E]

.. E

3

f 01 ZSﬂ)iJ\f'

i Zhianien Aloks snder Bukca

S —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
78



Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

V. CZESC GRAFICZNA

S —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
79



Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompowniq tych wod
w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie WIkp.

Wykaz wspolrzednych
NR Polozenie X Polozenie Y
Zbiornik
0+000 X=5725909,55 Y=6488898,29
0+023 X=5725898,95 Y=6488879,18
0+245 X=5725928,16 Y=6488657,74
0+473 X=5725934,64 Y=6488430,04
0+480 X=5725936,41 Y=6488423,53

Studnia wlotowa

Studnia wlotowa

X=5725909,55

Y=6488898,29

Osadnik

Osadnik

X=5725910,99

Y=6488900,88

Przepompownia

Przepompownia

X=5725912,64

Y=6488903,89

Rurocigg tloczny
T1 X=5725911,81 Y=6488904,44
T2 X=5725906,49 Y=6488907,34
Przylgcze elektroenergetyczne
Szafka

sterownicza

X=5725913,37

Y=6488905,24

ZYacze kontrolno

- pomiarowe

X=5725901,54

Y=6488916,39
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