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I. OPIS  TECHNICZNY 
do projektu technicznego 

Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompownią tych wód   

w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie Wlkp. 

 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy Miejskim  

Zarządem  Dróg, ul. Zamenhoffa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a Zakładem 

Projektowo-Usługowym Inżynierii Środowiska Primeko w Kaliszu.  

 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

  Przedmiotem inwestycji jest: 

- budowa na zbiornik do retencjonowania wód opadowych i roztopowych na terenie 

dz. nr 3/47, 3/64, 3/97 (obręb 0010 Ostrów Wlkp.), 70/4 i 70/6 (obręb 0012 Ostrów 

Wlkp.),  

- budowa przepompowni wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie dz. nr 70/3,70/4, 70/5, 70/6,  (obręb 0012 Ostrów Wlkp.). 

W skład infrastruktury towarzyszącej wchodzą: studnia wlotowa Ø1000 z niecka 

osadnikową, kolektor grawitacyjny PPØ300 długości 1,0mb, osadnik wirowy Ø2500, 

kolektor grawitacyjny PPØ300 długości 1,0mb, rurociąg tłoczny PEHDØ160 

długości 7,0mb, wewnętrzna linia zasilająca.  

Zbiornik ten będzie urządzeniem retencyjno-opóźniającym dla wód opadowych 

i roztopowych odprowadzanych do niego przez proj. wg odrębnego opracowania 

systemem zbiorczej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rejonu 

ul. A. Osieckiej, C. Niemena, M. Grechuty w Ostrowie Wielkopolskim. Zbiornik 

będzie w swym początkowym odcinku również przejmował wodę z przyległego 

lewostronnie rowu melioracyjnego R-2. 
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3. Materiały wyjściowe 

-  Umowa z Inwestorem 

-  Uchwała Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr XXIII/336/2004 z dnia 26-

  10-2004r. „MPZP –rejon ul. Torowej”   

   (Dz. U. Woj. Wlkp. nr 167 z dnia 03-12-2004, poz. 3601) 

-  Uchwała Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr XXVIII/401/2005 z dnia  

  30-03-2005r. „MPZP – rejon Starego Torowiska (zbiornik)”   

   (Dz. U. Woj.Wlkp. nr 66 z dnia 17-05-2005 r, poz. 1972) 

-  Decyzje wodnoprawna  nr PO.ZUZ.2.4210.312.2021.MŻ  z dnia 14.02.2022r. 

 wydana przez Dyrektora ZZ PGW Wody Polskie w Kaliszu 

-  Warunki techniczne Wodkan nr TTI/BL/78/2022 z dnia 10.01.2022r. 

-  Uzgodnienie branżowe z Wodkan nr 001/22 z dnia 05.01.2022r. 

-  Uzgodnienie z WUOZ w Poznaniu delegatura w Kaliszu nr 

 Ka.5183.5446.2.2021 z dnia 09.11.2021r. 

-  Warunki techniczne P/21/07/5721 Energa Operator 

-  Protokół z narady koordynacyjnej 

-  Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 

-  Obowiązujące normy i przepisy      

 

 

4. Stan istniejący  

 Budowa projektowanego  zbiornika na wód opadowych i roztopowych wraz 

z budową przepompowni  zlokalizowana jest w Ostrowie Wlkp. na działkach dz. nr 

3/47, 3/64, 3/97 (obręb 0010 Ostrów Wlkp.), 70/3, 70/4, 70/5 i 70/6 (obręb 0012 

Ostrów Wlkp.) stanowiących własność  Miasta Ostrów Wlkp.  

Obecnie teren przeznaczony pod wykonanie zbiornika to grunt rolny klasy V i VI. 

W obrębie planowanego zbiornika szata roślinna występuje w postaci traw niskich.  

Nie projektuje się na istniejącym terenie żadnych zmian układu komunikacyjnego, 

zmian ukształtowania terenu. Teren objęty inwestycja nie koliduje z istniejącą 

infrastrukturą doziemną. 
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5. Założenia projektowe 

Przedmiotowe zamierzenie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego 

w postaci budowy zbiornika  na wód opadowych i roztopowych wraz z budową 

przepompowni na terenie dz. nr 3/47, 3/64, 3/97 (obręb 0010 Ostrów Wlkp.), 70/4 

i 70/6 (obręb 0012 Ostrów Wlkp.).  Zbiornik ten będzie urządzeniem retencyjno-

opóźniającym dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do niego przez 

proj. wg odrębnego opracowania systemem zbiorczej kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe z rejonu ul. A. Osieckiej, C. Niemena, M. Grechuty 

w Ostrowie Wielkopolskim.  Przedmiotowe odprowadzenie wód opadowych oraz 

wykonanie wylotów z proj. kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania; nie 

jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zbiornik będzie w swym początkowym 

odcinku również przejmował wodę z przyległego lewostronnie rowu melioracyjnego 

R-2. 

Parametry techniczne nowo wykonywanego zbiornika na wody opadowe 

i roztopowe: 

- długość:      480,0m 

- szerokość dna:    0,6m 

- rzędna dna     123,76-124,00m npm  

- rzędna terenu    125,30-125,50m npm  

- głębokość:     1,52-1,74m 

- spadek:     0,5‰ 

- nachylenie skarp:    1:1,5 

- max. objętość robocza:  850m
3
    

- dno i skarpy zahumusować i obsiać trawą. 

 

Parametry techniczne przepompowni: 

- średnica       ∅2000 

- wydajność     Q=14l/s 

- rz. terenu     126,76m npm 

- rz. wlotu ∅300    123,71m npm 

- rz. wylotu ∅160   125,20m npm 

- rz. dna      122,36m npm 
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Infrastruktura towarzysząca 

 Parametry techniczne studni wlotowej z niecka osadnikową: 

 - średnica      ∅1000 

 - rz. wlotu    123,76m npm 

 - rz. terenu     126,76m npm 

 - rz. dna    123,76m npm 

 

Parametry techniczne kolektora grawitacyjnego: 

  - średnica      ∅300 

 - długość    1,0mb 

 - rz. wlotu    123,76m npm 

 - rz. wylotu    123,75m npm 

 

Parametry techniczne osadnika wirowego: 

 - średnica      ∅2500 

 - przepływ nominalny  Qnom=60l/s 

 - przepływ maksymalnyQmax=600l/s 

 - rz. terenu     126,76m npm 

 - rz. dna    122,36m npm 

 - rz. wlotu    123,75m npm 

 - rz. wylotu    123,73m npm 

 

Parametry techniczne kolektora grawitacyjnego: 

  - średnica      ∅300 

 - długość    1,0mb 

 - rz. wlotu    123,73m npm 

 - rz. wylotu    123,71m npm 

 

Parametry techniczne rurociągu tłocznego: 

 - średnica      ∅160 

 - długość    7,0mb 

 - rz. wylotu do studni 125,20m npm 
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Parametry techniczne wewnętrznej linii zasilającej       

  (elektroenergetycznej): 

 - kabel       YAKXS 4x16mm 

 - długość     20,0m 

Dno i skarpy zahumusować i obsiać trawą.  

Zbiornik będzie urządzeniem retencyjno-opóźniającym dla wód opadowych 

i roztopowych odprowadzanych za pomocą dwóch wylotów Ø400 z proj. wg 

odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej. Wylot nr 2 Ø400 lokalizowany na 

rzędnej 124,00m npm w km ok. 0+168 biegu rowu będzie odprowadzał wody 

opadowe z rejonu ul. A. Osieckiej, wylot nr 1 Ø400 lokalizowany na rzędnej 

124,07m npm w km ok. 0+475 biegu rowu będzie odprowadzał wody opadowe 

z rejonu ul. C. Niemena i M. Grechuty w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie 

z koncepcją proj. kanalizacji deszczowej opracowaną w 2016r. przez ZPUIŚ 

Primeko w Kaliszu, ul Łódzka 210, wylotem nr 2 w km ok. 0+168 biegu rowu 

nastąpi zrzut w ilości: 

- średniej rocznej:    Qśred..rok.   = 5 721,6 m
3
/rok  

- średniej dobowej:    Qśred.dob.   = 45,77  m
3
/dobę 

- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz.  = 91,48  m
3
/godz. 

- maksymalnej sekundowej:  Qmax.sek.   = 105,03   dm
3
/sek 

           = 0,105  m
3
/sek. 

wylotem nr 1 w km ok. 0+475 biegu rowu nastąpi zrzut w ilości: 

- średniej rocznej:    Qśred..rok.   = 5 837,8 m
3
/rok  

- średniej dobowej:    Qśred.dob.   = 46,70  m
3
/dobę 

- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz.  = 96,44  m
3
/godz. 

- maksymalnej sekundowej:  Qmax.sek.   = 107,16   dm
3
/sek 

           = 0,107  m
3
/sek. 

co daje łączny zrzut w ilości: 

- średniej rocznej:    Qśred..rok.   = 11 559,4 m
3
/rok  

- średniej dobowej:    Qśred.dob.   = 92,47 m
3
/dobę 

- maksymalnej godzinowej: Qmax.godz.  = 187,92  m
3
/godz. 

- maksymalnej sekundowej:  Qmax.sek.   = 212,19   dm
3
/sek 

           = 0,212  m
3
/sek. 
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Zbiornik będzie w swym początkowym odcinku również przejmował wodę 

z przyległego lewostronnie rowu melioracyjnego R-2 – z technicznego punktu 

widzenia jest ona pomijalnie mała. 

Zbiornik na wody opadowe i roztopowe przy maksymalnej swojej pojemności 

roboczej (przy średniej wysokości lustra wody 1,0m) jest w stanie pomieścić 850m
3
, 

zakładany zrzut stanowi 187,92/850=22% jego maksymalnej pojemności. Tak 

zretencjonowana woda opadowa będzie po przejęci przez studnie wlotową Ø1000 

z kratą i niecką osadnikową zadławiona średnicą kolektora Ø300 doprowadzającego 

wodę do osadnika wirowego o przepustowości 60/600. Dla dobranej średnicy Ø300, 

maksymalna ilość wód doprowadzanych przedmiotowym rurociągiem przy 

założonym spadku 1‰ wynosi: 59,0l/s  (259,2m
3
/h). Woda opadowa po 

oczyszczaniu w osadniku wirowym trafi kolektorem Ø300 do przepompowni wód 

deszczowych gdzie za pomocą pompy o wydajności  14l/s (50,4m
3
/h) rurociągiem 

tłocznym Ø160 będzie przetłaczana do istn. studni na kolektorze kanalizacji 

deszczowej Ø1200. Dla przyjętej wydajności pompy, czas potrzebny na 

przepompownia całej ilości wód pochodzących z deszczu nawalnego (czas retencji 

w zbiorniku) wyniesie  187,92/50,4=3h 44min. 

 

 

6.  Opinia geotechniczna – warunki gruntowo-wodne 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 

463). 

 Dla posadowienia projektowej przepompowni wykonano niezbędne badania 

wskazujące na występowanie na terenie objętym projektem podłoża gruntowego 

zbudowanego w przewadze z czwartorzędowych plejstoceńskich piaszczysto-

pyłowych utworów akumulacji rzeczno-zastoiskowej. Warstwę powierzchniową 

stanowi gleba o miąższości 0,00-0,40m. Poniżej gleby zalegają grunty rodzime 

obejmujące zasadniczo średnio zagęszczone piaski drobne i średnie przewarstwione 

glinami piaszczystymi, piaskami gliniastymi. 
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 Warunki wodne wskazują na nieregularne występowanie wody gruntowej 

w postaci swobodnego lustra wody na 2,5m ppt. a ustabilizowany poziom wód 

gruntowych  na głębokości ca 2,3m ppt. 

 Dla przedstawionych warunków gruntowo-wodnych zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

ustalono: 

 - proste warunki gruntowe § 4 ust 2. 

 - pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3. 

 Zmienne warunki gruntowe i teren lokalizacji inwestycji spowodował o założeniu 

dla celów kosztorysowych gruntów III kategorii (wg KNR).   

 

 

7. Charakterystyka obiektów budowlanych 

7.1. Zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych 

 Celem zamierzonego przedsięwzięcia  jest budowa zbiornika do retencjonowania 

wód opadowych i roztopowych wraz z przepompownią na terenie dz. nr 3/47, 3/64, 

3/97 (obręb 0010 Ostrów Wlkp.), 70/4 i 70/6 (obręb 0012 Ostrów Wlkp.) Zbiornik 

ten będzie urządzeniem retencyjno-opóźniającym dla wód opadowych i roztopowych 

odprowadzanych do niego przez proj. wg odrębnego opracowania systemem 

zbiorczej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rejonu 

ul. A. Osieckiej, C. Niemena, M. Grechuty w Ostrowie Wielkopolskim.  Zbiornik 

będzie w swym początkowym odcinku również przejmował wodę z przyległego 

lewostronnie rowu melioracyjnego R-2. 

Parametry techniczne nowo wykonywanego zbiornika na wody opadowe 

i roztopowe: 

- długość:       480,0m 

- szerokość dna:     0,6m 

- rzędna dna      123,76-124,00m npm  

- rzędna terenu     125,30-125,50m npm  

- głębokość:      1,52-1,74m 

- spadek:      0,5‰ 

- nachylenie skarp:     1:1,5 

- max. objętość robocza:   850m
3
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- współrzędne geodezyjne 2000: 

początek w km 0+000: X=5725909,55 Y=6488898,29 

w km 0+023      X=5725898,95 Y=6488879,18 

w km 0+245      X=5725928,16 Y=6488657,74 

w km 0+473      X=5725934,64 Y=6488430,04 

koniec w km 0+480     X=5725936,41 Y=6488423,53 

 

 

7.2. Kanalizacja deszczowa 

7.2.1. Kolektory grawitacyjne 

 Kanalizację deszczową zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji 

zewnętrznej z rur o ściankach strukturalnych z PP, z gładką wewnętrzną 

i profilowaną zewnętrzną ścianką, zgodne z normą PN-EN 13476-1(3):2007.  

 W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych łączonych na uszczelkę 

gumową klasy SN8, średnicy DN300mm.  

 Przekroje przewodów dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci przy 

pomocy programu dla doboru rurociągów kanalizacyjnych. 

 Projektowane rurociągi przewiduje się ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 

10cm. Układanie rurociągów powinno odbywać się ze spadkami według profilów 

podłużnych. Przebieg kanałów podano na planie sytuacyjnym. Rzędne posadowienia 

kanałów nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, rzędnych studni odbiorczej oraz 

zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego.  

 

 

7.2.2. Rurociąg tłoczny 

  Rurociąg tłoczny z rur PEHD160 zaprojektowano z rur typu SDR26 na ciśnienie 

PN6 łączonych metodą zgrzewania doczołowego, zgodnych z normą PN-EN 12201-

2. Przy układaniu rurociągu zachowując warunek głębokości przemarzania przyjęto 

głębokość ułożenia na ≥1,20m ppt.  
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7.2.3. Studnia wlotowa 

Wlot do projektowanego rurociągu szczelnego Ø300 doprowadzającego wody do 

osadnika wirowego zostanie wykonany w formie studni rewizyjnej betonowej Ø1000 

z kratę stalowa o rozstawie prętów 0,15m. Studzienkę rewizyjną wlotową poprzedzić 

prefabrykowaną żelbetową niecką osadnikową. 

 

 

7.2.4. Osadnik wirowy 

W celu oczyszczenia wód z frakcji stałej przewiduje się wykonanie osadnika 

wirowego, jednokomorowego, o przepływie poziomym.  

Przewidziano osadnik wirowy jednokomorowy EOW – I średnicy Ø2500 

o przepustowości nominalnej Qnom=60l/s i przepustowości maksymalnej układu 

Qmax=600l/s.  

 Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych  

Dane wyjściowe: 

 Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 300 mg/dm
3
 

 Zwylot- wymagane stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 

mg/dm
3
 

 Przepływ maksymalny Qmax = 59,0dm
3
/s 

 Z uwagi iż woda po przejęci przez osadnik wirowy jest przetłaczana za pomocą 

przepompowni wód deszczowych przy doborze osadnika jako Qnom – przyjęto Qmax = 

59,0dm
3
/s. 

  

Ocena skuteczności dobranej oczyszczalni wód opadowych i roztopowych 

 Wymagana skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym 

ηmin 






300

%100)100300(

1

%100)21( x

Z

xZZ
67% 

 Skuteczność zatrzymywania zawiesiny w proj. osadniku wirowym 60/600 dla 

przepływu Qnom=60  dm
3
/s zgodnie z deklaracją producenta wynosi ~80%. 

 Wobec czego przyjmując powyższą redukcje ładunek zrzucanych 

zanieczyszczeń wynosi: 

 300 – (300*0,8) = 60  mg/dm
3  

< 100 mg/dm
3
. 
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Budowa i zasada działania oczyszczalni wód deszczowych 

Osadnik do podczyszczania wód opadowych i roztopowych jest urządzeniem 

służącym do wydzielania zawiesiny łatwo opadającej o gęstości większej od 

1 kg/dm
3
 z wód opadowych. Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy 

umożliwia wprowadzenie wód opadowych i roztopowych stycznie do pobocznicy 

zbiornika, co wymusza ruch wirowy wód. Wylot z zbiornika tzw. rurą centralną, 

znajduje się w centralnej części zbiornika. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania 

zawiesiny osiągany jest przy wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. 

W konsekwencji uzyskujemy wysoką sprawność separacji zawiesiny przy wysokich 

obciążeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urządzenie posiada stosunkowo małą 

powierzchnię w planie. 

W miarę zwiększania napływu, woda w zbiorniku wiruje coraz intensywniej. 

Zwierciadło wody podnosi się. Zanieczyszczenia pływające, które nie zostały 

wypłukane do przepompowni podczas pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz ze 

zwierciadłem wody aż do przekroczenia poziomu krawędzi rury centralnej zwanej 

"czerpnią Coriolisa".  

 

 

7.2.5. Przepompownia 

Z uwagi na posadowienie dna wylotu z osadnika wirowego (123,73m npm) 

poniżej rzędnej dna istn. studnia (124,63m npm) zabudowywanej na istn. kolektorze 

kanalizacji deszczowej 2x1200 zaprojektowano przepompownie wód deszczowych 

opróżniającą zbiornik na wody opadowe. Przepompownia w formie studni betonowej  

włazowej o średnicy Ø2000mm z betonu C35/45, w klasie ekspozycji XA3, 

w systemie dwupompowym o naprzemiennej pracy pomp, wyposażoną w pompy 

zatapialne, ze stopą sprzęgającą, wyposażoną w kwasoodporny osprzęt i instalację 

hydrauliczną oraz automatyczne sterowanie pracy pomp z sygnalizacja alarmową 

i możliwością awaryjnego zasilania agregatem. 

Dobrano pompę zatapialną wirową o napędzie elektrycznym o wydajności 50,4 

m
3
/h przy zadanej wysokości podnoszenia 3,0m. Zasilanie trójfazowe, moc 

znamionowa 1,8 kW.  
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7.3. Przyłącze elektroenergetyczne 

7.3.1. Kabel 

 Przyłącze elektroenergetyczne zasilające pompę z proj. wg odrębnego 

opracowania złącza kontrolno-pomiarowego: 

- kabel   YAKXS 4x16 mm 

- długość   20,0   mb 

 W celu zasilania pompy montowanej w zbiorniku celem rozprowadzenia 

zmagazynowanych wód należy pomiędzy projektowaną szafką sterowniczą 

a złączem kontrolno – pomiarowym (proj. wg odrębnego opracowania) ułożyć linie 

kablową  nN 0,4 kV  doziemnym kablem o parametrach YAKXS 4x16mm
2 

i długości 20,0mb – zgodnie z planem sytuacyjnym.  

 

 

7.3.2. Szafka sterownicza  

    Szafa sterownicza dostarczana jest w kpl z urządzeniem systemu pompowego. 

Szafa sterownicza winna być wyposażona w przełącznik i gniazdo dla podłączenia 

agregatu prądotwórczego oraz gniazdo wtykowe 230 V montowane wewnątrz szafy 

oraz drugie gniazdo wtykowe 230 V montowane na zewnątrz szafy z możliwością 

jego wyłączenia w szafie. 

- Wielkość zabezpieczeń obwodów w poszczególnych szafach określi dostawca 

pompy. 

- Przewód zerowy / szynę PEN / w szafie uziemić bezpośrednio za pomocą bednarki 

ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Uziom wykonać jako powierzchniowo-pilonowy. 

Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna być większa niż 10 Ω. 

- W szafie sterowniczej przepompowni powinien być zainstalowany wyłącznik 

różnicowo – prądowy o działaniu bezpośrednim 40A – 30 mA, oraz urządzenia 

ochrony przeciw przepięciowej. 
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8.Wytyczne wykonania robót  

8.1.Roboty przygotowawcze 

 W zakresie robót przygotowawczych dla budowy zbiornika na wody opadowe 

i roztopowe wraz z przepompownią tych wód  przewidziano wykonanie pomiarów, 

związanych z wyniesieniem trasy inwestycji. W zakres robót pomiarowych wchodzi 

wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy budowy zbiornika poprzez wyniesienie 

współrzędnych poszczególnych punktów wysokościowych, współrzędnych osadnika, 

przepompowni i węzłów charakterystycznych na rurociągu tłocznym i przyłączy 

elektroenergetycznym oraz wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów 

roboczych).  

 

 

8.2.Roboty ziemne 

 Roboty  ziemne  związane  z  budową  zbiornika  oraz kanalizacji  z  rur PP 

i PEHD powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  zawartymi w PN-B-

10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót ziemnych.  

 Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie  koparkami  o  pojemności  

łyżki 0,6-1,2m
3
. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz 

trudnodostępnych odcinkach robót przewidziano roboty ziemne ręczne.  

 Roboty ziemne planuje się wykonać metodami tradycyjnymi przy użyciu sprzętu 

mechanicznego do robót ziemnych.  Roboty należy rozpocząć od zdjęcia spycharką 

lub koparką warstwy ziemi urodzajnej (humusu), którą należy spryzmować 

w niedalekiej odległości od projektowanego zbiornika, aby na końcu wykorzystać do 

humusowania skarp oraz na zagospodarowanie przez Inwestora. Następnie wytyczyć 

rozbicie poprzeczne projektowanego zbiornika. 

 Równolegle z wykonywaniem dna i skarp należy wykonać pozostałe roboty ziemne 

celem wykorzystania wszystkich pozyskanych mas ziemnych –wyrównanie terenu. 

 W końcowej fazie prac - dno i skarpy zahumusować i obsiać trawą. 

 Projektowany zbiornik nie wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego, 

przyjęte materiały jak i sposób realizacji inwestycji przy prawidłowej organizacji 

robot i systematycznym wykonywaniu kontroli stanu technicznego i prac  
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konserwacyjnych zapewnią wysoką trwałość czaszy zbiornika i jego bezpieczną 

eksploatację. 

 Roboty ziemne związane z posadowieniem osadnika wirowego i przepompowni 

ścieków należy wykonać po uprzednim odwodnieniu, jako mechaniczne 

jednoetapowe, wykonywane w szalunkach. Zasypki osadnika i przepompowni należy 

dokonywać warstwami przy pomocy koparek z zagęszczeniem przy użyciu lekkiego 

sprzętu zagęszczającego.    

 Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu 

poprzedzającego roboty ziemne.  

 

 

8.3.Roboty montażowe 

 Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami 

zawartymi w PN-EN 1401:1999,  PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz 

warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody 

kanalizacyjne należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, na 

podsypce grubości 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na 

profilach. Podczas montażu przewodów, wykop powinien być odwodniony 

i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montażowe 

kolektorów grawitacyjnych należy prowadzić z punktów węzłowych tj. 

przepompowni lub studzienek rewizyjnych czy węzłowych, układając rurociąg od 

rzędnych niższych do wyższych. Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez 

wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 30cm ponad wierzch rury z zachowaniem 

dostępu do złączy montażowych oraz zabezpieczyć przed ewentualnym 

wypłynięciem. W trakcie montażu kolektorów grawitacyjnych  z rur PP 

kielichowych łączonych na wcisk należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 

umieszczenia uszczelki i posmarować ją środkiem ułatwiającym poślizg.  

 W zakresie rurociągów tłocznych z rur PEHD łączonych metoda zgrzewania 

doczołowego przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i opuszczanie 

rurociągu z poziomu terenu na dno wykopu.  

 Rurociągi po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu. Szczelność 

przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka wodą do poziomu terenu. 
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8.4.Odwadnianie wykopów 

 Zgodnie z oceną występowania wód gruntowych mogą wystąpić odcinki 

wymagające odwodnienia wykopów na okres robót. Przy realizacji inwestycji 

uwzględniono odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów o rozstawie 1,0m. 

 Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie igłofiltrów określono 

w zestawieniach przedmiarów robót ziemnych.  

 Pompowaną wodę należy odprowadzać rurociągami lub wężami do kolektora 

kanalizacji deszczowej. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania 

wykopów wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika pompowań. 

 

 

8.5.Przekraczanie przeszkód terenowych, kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 W zakresie objętym budową kanalizacji deszczowej oraz przyłacza 

elektroenergetycznego występują kolizje poprzeczne w postaci uzbrojenia 

doziemnego. 

 Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów, 

a na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planach sytuacyjnych                      

i profilach, o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót                      

w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać 

ręcznie z zachowaniem normowych odległości.  

 W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach 

telekomunikacyjnych i energetycznych należy zamontować na całej szerokości 

wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  

 

 

9. Uwagi końcowe  

 Roboty wykonywać należy etapowo, pod pracą stacji, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Po zakończeniu 

prac, a przed rozpoczęciem eksploatacji wykonawca dostarczy użytkownikowi:  

-pozytywne wyniki badania wody;  

-decyzję UDT dopuszczającą urządzenia ciśnieniowe do eksploatacji;  
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-niezbędne atesty  i certyfikaty na zastosowane urządzenia i materiały. 

Uwaga!  

    Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 

określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że 

dopuszcza się zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, 

że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych 

parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone 

w dokumentacji technicznej.  

Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót ma obowiązek posiadać komplet 

dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, 

atestów, certyfikatów,  deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), 

które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji. 

 

 Opracował:    inż. Jarosław Grzelak   mgr inż. Paweł Buchelt 
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Zestawienia tabelaryczne 
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Tabela mas ziemnych – wykop zbiornika 
 

Km Długość 

odcinka 

 

 

m 

Średnia 

głębokość 

 

 

m 

Średni 

przekrój 

poziomy 

zbiornika 

m
2
 

V 

wykopu 

 

 

m
3
 

Wywóz 

 

 

 

% - m
3
 

Wbudowanie  

w skarpy 

i niwelacja 

terenu 

% - m
3
 

0+000 

0+030 

30 1,63 2,93 87,9 95% - 83,51 5% - 4,39 

0+030 

0+100 

70 1,61 2,90 203,0 95% - 192,85 5% - 10,15 

0+100 

0+200 

100 1,67 3,01 301,0 95% - 285,95 5% - 15,05 

0+200 

0+300 

100 1,62 2,92 292,0 95% - 277,4 5% - 14,6 

0+300 

0+400 

100 1,57 2,83 283,0 95% - 268,85 5% - 14,15 

0+400 

0+480 

80 1,57 2,83 226,4 95% - 215,08 5% - 11,32 

 480 1,61 2,90 1393,3 95% - 

1323,64 

5% - 

69,66 
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Zestawienie parametrów robót 
Odcinek 

kolektora 

Długość 

wykopu 

 

 

(mb) 

Średnia 

głęb. 

wykopu 

 

(m) 

Szerokość 

wykopu 

 

 

(m) 

Wykop 

ręczny 

5% 

 

(m
3
) 

Wykop liniowy                  

w szalunkach 

Wykop liniowy  

skarpowy 

Wykonanie 

podsypki 

grub 10cm 

 

(m
2
) 

Wymiana 

gruntu z 

dowozem 

+ nasypy 

(m
3
) 

Cięcie 

nawierzch 

asfaltowej 

 

(mb) 

Rozb 

nawierzch/. 

podbudowy 

    

(m
2
) 

Umocni 

poboczy/ 

dr. grunt. 

 

(m
2
) 

Odwodn. 

wykopu 

igłofiltr. 

 

(szt/godz) 

mech. 

na odkład 

(m
3
) 

  mech. z                   

transport 

(m
3
) 

mech. 

 na odkład 

(m
3
) 

mech. z 

transport. 

(m
3
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kanalizacja deszczowa  

 

SB1 

- OSAD. 

-SEP. 

 

Tłocz. 

Ø160 

 

kabel 

 

 

SUMA 
 

 

6,50 

 

 

 

7,00 

 

 

20,00 

 

 

33,50 

 

3,49 

 

 

 

1,76 

 

 

0,80 

 

 

2,02 

 

2,50 

 

 

 

0,80 

 

 

0,80 

 

 

1,37 

 

2,84 

 

 

 

0,49 

 

 

0,64 

 

 

3,97 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

53,96 

 

 

 

9,31 

 

 

12,16 

 

 

75,43 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

16,25 

 

 

 

5,60 

 

 

16,00 

 

 

37,85 

 

20,64 

 

 

 

9,80 

 

 

12,80 

 

 

43,24 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

32/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/24 
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Informacja BIOZ 
 

 

 

 

Obiekt:   Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz    

    z przepompownią tych wód  w rejonie ul. Torowej,  

     ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie Wlkp.  

 

 

 Inwestor:   Miejski  Zarząd  Dróg 

     ul. Zamenhoffa 2 

     63-400 Ostrów  Wielkopolski 

 

 

Adres:   Jednostka ewidencyjna: 

  301701_1: Miasto Ostrów Wielkopolski 

  Obręb ewidencyjny: 0010 Ostrów Wlkp. 

   dz. nr: 3/47,  3/64  i  3/97 

  Obręb ewidencyjny: 0012 Ostrów Wlkp. 

   dz. nr: 70/3,  70/4,  70/5  i 70/6 

 

Opracował: inż. Jarosław  Grzelak 

     mgr inż. Paweł Buchelt 

     ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 

do projektu technicznego 

Budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z przepompownią tych wód 

w rejonie ul. Torowej, ul. A. Osieckiej, ul. Cz. Niemena w Ostrowie Wlkp. 

 

 

1.  Podstawa prawna 

  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych 

(Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych 

 (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.).      

 

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  

dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy.  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego. 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
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3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- wykop czaszy zbiornika 

- wykopy liniowe pod rurociągi o głębokości do 2,0m ppt. 

- montaż osadnika wirowego 

- montaż przepompowi 

- montaż kolektorów grawitacyjnych z rur PP 

- montaż rurociągów tłocznych z rur PEHD 

- montaż kabla YAKXS 

- zasypkę i zagęszczenie wykopów 

 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Doziemne sieci uzbrojenia terenu. 

 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 

 

 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  

- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 

- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót 

  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni 

zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez 

kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji zadania.  

  Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 

pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 

przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

  Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 

na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 

  

 

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

  - oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 

ruchu na czas budowy 

  - nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

             

  Opracował:     inż. Jarosław Grzelak   mgr inż. Paweł Buchelt 
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Tabela mas ziemnych – wykop zbiornika 
 

Km Długość 

odcinka 

 

 

m 

Średnia 

głębokość 

 

 

m 

Średni 

przekrój 

poziomy 

zbiornika 

m
2
 

V 

wykopu 

 

 

m
3
 

Wbudowanie  

w skarpy 

i niwelacja 

terenu 

% - m
3
 

Wywóz 

 

 

 

% - m
3
 

0+000 

0+030 

30 1,63 2,93 87,9 95% - 83,51 5% - 4,39 

0+030 

0+100 

70 1,61 2,90 203,0 95% - 192,85 5% - 10,15 

0+100 

0+200 

100 1,67 3,01 301,0 95% - 285,95 5% - 15,05 

0+200 

0+300 

100 1,62 2,92 292,0 95% - 277,4 5% - 14,6 

0+300 

0+400 

100 1,57 2,83 283,0 95% - 268,85 5% - 14,15 

0+400 

0+480 

80 1,57 2,83 226,4 95% - 215,08 5% - 11,32 

 480 1,61 2,90 1393,3 95% - 1323,64 5% - 69,66 
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Zestawienie parametrów robót 
Odcinek 

kolektora 

Długość 

wykopu 

 

 

(mb) 

Średnia 

głęb. 

wykopu 

 

(m) 

Szerokość 

wykopu 

 

 

(m) 

Wykop 

ręczny 

5% 

 

(m
3
) 

Wykop liniowy                  

w szalunkach 

Wykop liniowy  

skarpowy 

Wykonanie 

podsypki 

grub 10cm 

 

(m
2
) 

Wymiana 

gruntu z 

dowozem 

+ nasypy 

(m
3
) 

Cięcie 

nawierzch 

asfaltowej 

 

(mb) 

Rozb 

nawierzch/. 

podbudowy 

    

(m
2
) 

Umocni 

poboczy/ 

dr. grunt. 

 

(m
2
) 

Odwodn. 

wykopu 

igłofiltr. 

 

(szt/godz) 

mech. 

na odkład 

(m
3
) 

  mech. z                   

transport 

(m
3
) 

mech. 

 na odkład 

(m
3
) 

mech. z 

transport. 

(m
3
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kanalizacja deszczowa  

 

SB1 

- OSAD. 

-SEP. 

 

Tłocz. 

Ø160 

 

kabel 

 

 

SUMA 
 

 

6,50 

 

 

 

7,00 

 

 

20,00 

 

 

33,50 

 

3,49 

 

 

 

1,76 

 

 

0,80 

 

 

2,02 

 

2,50 

 

 

 

0,80 

 

 

0,80 

 

 

1,37 

 

2,84 

 

 

 

0,49 

 

 

0,64 

 

 

3,97 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

53,96 

 

 

 

9,31 

 

 

12,16 

 

 

75,43 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

16,25 

 

 

 

5,60 

 

 

16,00 

 

 

37,85 

 

20,64 

 

 

 

9,80 

 

 

12,80 

 

 

43,24 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

32/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/24 
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III. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE
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Wykaz współrzędnych 
 

NR Położenie X Położenie Y 

Zbiornik 

0+000 X=5725909,55 Y=6488898,29 

0+023 X=5725898,95 Y=6488879,18 

0+245 X=5725928,16 Y=6488657,74 

0+473 X=5725934,64 Y=6488430,04 

0+480 X=5725936,41 Y=6488423,53 

Studnia wlotowa 

Studnia wlotowa X=5725909,55 Y=6488898,29 

Osadnik 

Osadnik X=5725910,99 Y=6488900,88 

Przepompownia 

Przepompownia X=5725912,64 Y=6488903,89 

Rurociąg tłoczny 

T1 X=5725911,81 Y=6488904,44 

T2 X=5725906,49 Y=6488907,34 

Przyłącze elektroenergetyczne 

Szafka 

sterownicza X=5725913,37 Y=6488905,24 

Złącze kontrolno 

- pomiarowe X=5725901,54 Y=6488916,39 

 
 


