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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

(Znak postepowania: GKI.271.20.2024)

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa $redniego samochodu ratowniczo-gasniczego z uktadem napedowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla
jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mrzygtodzie w ramach projektu pn.,Gaszg i Ratuja - poprawa zdolnosci reagowania strazy pozarnych z
gminy Sanok i Sacurova na zagrozenia powodowane zmianami klimatu” wspo6tfinansowanego z programu Interreg Polska - Stowacja 2021-2027.
Termin wykonania: 5 miesiecy

Minimalne wymagane parametry techniczno-uzytkowe $redniego samochodu ratowniczo - ga$niczego z uktadem napedowym 4x4 (kategoria 2:

uterenowiony)
L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO
1 WarunkKi ogélne
1.1 Pojazd zabudowany i wyposazony spetniajacy minimalne wymagania

wg przepiséw oraz wyszczegdlnione w ponizszym opisie:

ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapew-
nieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyro-
béw do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm),

- rozporzadzenia ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansow oraz Sprawiedliwo$ci z dnia 22 marca
2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wy-
wiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Parnistwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U.z 2019 r., poz 594).

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.

1.2 Pojazd musi posiadac¢ wazne Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na pod-
stawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyro-
bow do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6Zn. zm).




1.3 Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 3 Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej
Strazy Pozarne;.
Dodatkowo Wykonawca umie$ci na drzwiach po obu stronach kabiny (kierowcy i dowddcy) napisy/herb , OSP Mrzygtéd” oraz wykona i
umies$ci na pojezdzie logo projektu dofinansowujacego. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiajgcego po pod-
pisaniu umowy.
2 Podwozie z kabiny
2.1.1 | Podwozie z roku produkcji min 2024
Nadwozie z roku produkcji min 2024
2.1.2 |Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niz 240 kW.
2.1.3 Silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta
2.2 Pojazd musi spetnia¢ minimalne wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1).
2.3 Pojazd musi spetnia¢ minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).
2.4 Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej, rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajaca
na kazda z osi nie moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci okre$lonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego
2.5 Zamontowane urzgdzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze Swietlne i dZwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) Na dachu kabiny zamontowana, optywowa, dopasowana do szerokos$ci dachu sygnalizacyjna $wietlna wykonana w obudowie z poli-
weglanu. Sygnalizacja Swietlna pojazdu uprzywilejowanego wbudowana w naktadke - nadbudowe dachu wykonang z kompozytu/two-
rzywa sztucznego, dopasowang do szerokosci dachu, zapewniajaca optywowos¢ ksztattu i mozliwo$¢ ograniczenia zahaczenia np. o gate-
zie.

Zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modutami LED, po min 6
LED kazdy. Posrodku dachu kabiny zamontowana lampa z podswietlanym napisem ,Straz”

2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliweglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi wykonanymi z innych materiatéw odpornych na uszkodzenia ,zamontowane w tylnej gérnej czesci zabudowy, na tylnej
$cianie wbudowane w obrys pojazdu, z mozliwo$cig wytaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Nie dopuszcza sie
lamp wystajacych poza obrys gabarytowy pojazdu.

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysoko$ci lu-
sterka wstecznego samochodu osobowego,

4) urzadzenie dZwiekowe (min. 5 modulowanych tonéw zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposazone w funkcje
megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z gto$nikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania
sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajgce tatwy dostep dla kierowcy oraz dowodcy.

5) w zasiegu kierowcy, zamontowany niezalezny wigcznik (przycisk-trzyfunkcyjny), do bezposredniego, szybkiego uruchomienia sygna-
16w pojazdu uprzywilejowanego, $wietlnych i dzwiekowych, bez koniecznosci wykonywania innych dodatkowych operacji.

6) Na tylnej Scianie zabudowy umieszczona ,fala Swietlna” typu LED-podstawowe, zataczenie fali z przedziatu autopompy -minimum 3
funkcje. Wymagane dodatkowe zataczenie fali takze z kabiny , na min. 1 pozycje.

7) Niezalezny sygnal pneumatyczny, wlaczany dwoma wiacznikami dostepnymi z miejsca dowddcy i z miejsca kierowcy
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8) w zasiegu dowddcy/kierowcy -dodatkowy wiacznik, umozliwiajgcy przeprowadzenie retransmisji radiowej z telefonu na system roz-
gtoszeniowy samochodu, umozliwiajacy podawanie dodatkowych komunikatéw na zewnatrz samochodu, poprzez Bluetooth, na gene-
rator sygnatéw i na gltos$niki zewnetrzne pojazdu.

2.6 Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min. nastepujace warunki:
uktad jezdny 4x4-ze statym zatgczeniem napedu 4x4.
Wyposazony w blokady sterowane z kabiny:
-mechanizmu réznicowego osi przedniej,- mechanizmu réznicowego miedzyosiowego, -mechanizmu réznicowego osi tylnej
-Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw (nie dopuszcza sie skrzyni zautomatyzowanej)
-Kota wyposazone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kotami podwojnymi na osi tylnej,
-obrecze két min 22,5”
- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne:
- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechytow.
-Samochdd wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym , posiadajgcy aktualne normy ochrony $rodowiska (czystosci spalin) spetnia-
jacy norme emisji spalin- min. Euro 6.
-Zbiornik paliwa min.150 1. Pojazd w dniu odbioru wydany Zamawiajacemu z pelnym zbiornikiem paliwa.
-Samochéd wyposazony w tempomat.
-Swiatta do jazdy dziennej (tylu LED) - zabezpieczone ostonami ochronnymi.
- State schodki wejsciowe do kabiny.
Pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu. Dopuszcza sie brak statego mocowania w pojezdzie.
W przypadku zamontowania na poszczegdlnych osiach pojazdu dwéch réznych typéw ogumienia, (rzezba bieznika) wymagane 2 kota
zapasowe, po jednym dla kazdego z typdw ogumienia.
uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi két podczas hamowania-ABS. Hamulce tarczowe.
2.7 Pojazd w wyposazony urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego pojazdu ,w postaci tylnego zderzaka o
przekroju kwadratowym.
Na zderzaku w cze$ci sSrodkowej zamontowany podest o wymiarach ok. 900x280 mm. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w cza-
sie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnieciem w gérnym potozeniu.
Pojazd wyposazony w kamere cofania z min. 7 calowym monitorem z zatagczeniem kamery z biegiem wstecznym.
2.8 Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie

miejsca wyposazone w bezwladno$ciowe pasy bezpieczenstwa.

Siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym, o zwiekszonej odpornosci na $cieranie-typu skaj.

Cztery miejsca siedzace dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw powietrznych,
pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwo$cia zaktadania aparatéw w pozycji siedzacej). Spos6b mocowania
winien zapewni¢ mozliwos¢ zatozenia aparatu bez konieczno$ci wcze$niejszego jego wypinania.

Porecz do trzymania dla zatogi.

Kabina wyposazona w centralny zamek, klimatyzacje i niezalezne ogrzewanie kabiny przy wytaczonym silniku.

Dodatkowo wymaga sie

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowddcy oraz po obu stronach w czesci zatogowej

- elektrycznie sterowane lusterka gtdbwne po stronie kierowcy i dowodcy




-listwy z o$wietleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wej$ciowymi i wyjSciowymi do kabiny zatogi.

-dodatkowo zamontowane lampy doswietlajace, stopnie ,zamontowane w dolnej czesci drzwi, i w stopniach wejsciowych.

- schowek pod siedzeniami w tylnej cze$ci kabiny, siedzisko z sitownikiem podtrzymujacym je w pozycji otwartej

- wywietrznik dachowy

- przestrzen pomiedzy maksymalnie odsunietym do tytu fotelem kierowcy lub dowddcy a tylng $ciang kabiny zespolonej minimum
1450mm

- fotel dla kierowcy z pneumatyczng regulacja wysokosci, oraz ciezaru ciata

- fotel dla dowddcy z mechaniczng regulacja wysokosci oraz z regulacja odlegtosci catego fotela.

W kabinie pomiedzy siedzeniem dowodcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenos$nych i latarek, z wytacznikiem i zabez-
pieczeniem zataczania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umozliwiajgcym podiaczenie tadowarek do radiotelefonéw i latarek.

Szafka kabinowa dla zatogi ,zamontowana pomiedzy przedziatem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposazona we wneke z
podziatem na min 5czesci. Szafka musi pomie$ci¢ min 4 helmy strazackie/kamere termowizyjng itp.

Na szafce kabinowej montaz 4 latarek z fadowarkami i 4 radiotelefonéw z tadowarkami z dwoma gniazdami do zapalniczek (latarki z
ladowarkami oraz radiotelefony z fadowarkami dostarcza Zamawiajacy ).

Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w oswietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddcy.
Przestrzen pomiedzy kabing a nadwoziem pojazdu, zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewKki

2.9

W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne wymagania techniczno-funk-
cjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w zatgczniku nr8) do instrukcji stanowigcej zatagcznik do rozkazu nr 8
Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci w sieciach radiowych
UKF Panstwowej Strazy Pozarnej. Samoch6d wyposazony w instalacje antenowa wraz z anteng. Radiotelefon z dodatkowym glo$nikiem i
mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornicg napiecia.
Dodatkowe urzadzenia zamontowane w Kkabinie:

e sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem swietlnym i stownym

e sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu, z alarmem $wietlnym i stownym

e sygnalizacja zataczonego gniazda tadowania- z alarmem $wietlnym i stownym

e sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem $wietlnym i stownym

zamawiajacy wymaga alarmu stownego o tresci: ,otwarte zaluzje”, ,otwarte podesty”, ,wysuniety maszt
Zainstalowany alarm stowny z opcja wiaczania i wytaczania w zalezno$ci od sytuacji w akgji.
zainstalowane sygnalizacje i informacje musza by¢ skuteczne w przekazywaniu danych $wietlnych i stownych
gtowny wylacznik oswietlenia skrytek

sterowanie zraszaczami

sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedzialu pracy autopompy

kontrolka wiaczenia autopompy

wskaznik poziomu wody w zbiorniku

» o

, “otwarta skrzynia”




e wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku
o wskaznik niskiego ciSnienia
e wskaznik wysokiego ci$nienia

2.10 | Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczy¢ 3350 mm

2.11 | Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytacznik pradu, bez odtaczania urzadzen, ktére wymagajq statego zasilania oraz w samo
rozigczalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do tadowania akumulatoréw z zewnetrznego Zrodta 230 VAC, zintegrowane ze
ztaczem do uzupetniania powietrza w uktadzie pneumatycznym z sieci zewnetrznej, wtyczka i przewodem o dtugosci min 4 m. Umiesz-
czona po lewej stronie. L.adowarka zamontowana na samochodzie.

2.12 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu.

2.13 | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (2 kliny, klucz do két, podnos$nik hydrauliczny z dZwignia, tréjkat ostrzegaw-
czy, apteczka, gas$nica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koto zapasowe).

2.14 | Hak holowniczy ,paszczowy” wraz z instalacja elektryczng i pneumatyczna do ciggniecia przyczep o masie min. 9 ton.

2.15 | Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu - RAL 3000,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- btotniki i zderzaki - biate

3 Zabudowa pozarnicza

3.1.1 | Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje:
-konstrukcja wykonana w cato$ci z materiatéw kompozytowych.
-poszycie zewnetrzne wykonane w cato$ci z materiatéw kompozytowych,
-cato$¢ wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonos$na ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odpornosci na korozje.
-Dopuszcza sie, rame posrednig wykonang z materiatéw kompozytowych.

3.1.2 | Wewnetrzne pionowe poszycia skrytek wytozone anodowang gtadka blachg aluminiowa.
Spody schowkéw wytozone gladkg blacha nierdzewng, lub kwasoodporna, odporng na uszkodzenia mechaniczne.

3.2 Drabinka jednocze$ciowa, utatwiajaca wejscie na dach, umieszczona z tytu pojazdu po prawej stronie, w goérnej czesci zabudowy, zamon-
towane porecze utatwiajgce wchodzenie Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

3.3 Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, i zabezpieczaja-
cym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatdw odpornych na korozje wyposazone w zamkniecie typu rurkowego lub
réwnowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowac¢ do wszystkich zamkéw. Wszystkie zaluzje powinny posiadaé
tasmy utatwiajgce zamykanie: W kabinie sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem $wietlnym oraz stownym ,otwarte
zaluzje” ,,otwarte podesty”.

3.4 Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac muszg by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa
byta ich obstuga w rekawicach.

3.5 Skrytki na sprzet oraz przedzial autopompy muszga by¢ wyposazone w o$wietlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach,

wewnatrz kazdego schowka, przy prowadnicy zaluzji, wtaczane automatycznie po otwarciu skrytki.

Pojazd posiada o$wietlenie pola pracy wokot samochodu sktadajace sie z:

- listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad zaluzjami na catej dtugo$ci nadwozia, do o$wietlenia bocznego z obu stron nad-
wozia i o$wietlenia podestéw, zapewniajgce bezpieczenistwo obstugi.
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-oraz trzech dodatkowych lamp bocznych z soczewkami do o§wietlenia dalszego pola pracy, zamontowanych nad kazdg zaluzja (wbudo-
wanych w kompozytowe balustrady boczne dachu).

Zalaczanie oswietlenia zewnetrznego musi by¢ mozliwe , z kabiny kierowcy, i z przedziatu autopompy
Przy cofaniu pojazdu, po zataczeniu biegu wstecznego, automatyczne zatgczenie catosci oswietlenia zewnetrznego zabudowy.

Z tyhu pojazdu w dolnej czesci po obu stronach pojazdu zamontowane obryséwki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.

3.6 Glowny wytacznik o$wietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.

W kabinie zainstalowany wigcznik do zalgczenia oswietlenia zewnetrznego, z mozliwo$cia sterowania o$wietleniem z tablicy auto-
pompy.

3.7 Maksymalna wysokos$¢ gérnej krawedzi po6tki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie wyzej niz 1850 mm
od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ pétki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestéw
umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy
alarmem $wietlnym oraz stownym ,otwarte podesty”.

-Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym
nad kotami tylnymi.

Podesty po otwarciu rowne na catej dlugosci od zewnetrznej krawedzi.

-Wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposazone w o$wietlenie ostrzegawcze, migajace , z6tte lub pomaranczowe , umieszczone na
bokach poprzecznych kazdego podestu, zatgczane po otwarciu podestu.

-Dolne podesty odchylane ,powinny by¢ blokowane po zamknieciu przez opuszczone zaluzje, uniemozliwiajace otwarcie podczas jazdy.

3.8 Przedziaty sprzetowe za kabing pojazdu, wykonane w formie przelotowej, zapewniajgcej dodatkowa przestrzen na przewozenie sprzetu.
Poprzecznie do osi pojazdu, dostepne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia.
Srodkowa czeé¢ wyposazona w p6tki z regulacja wysokosci.
Srodkowa cze$¢ o szerokosci przelotu z obu stron, po min 900 mm.
Preferowane. Im wiekszy ten parametr tym lepiej dla Zamawiajgcego, nie nalezy go wiec zmniejsza¢ tylko zwiekszac.
W przednich skrytkach po obu stronach nadwozia, z lewej i prawej strony, wymagane wykonanie i zamontowanie, na calg wysokos¢ i
szeroko$¢ skrytki, dwoch duzych obrotowych, otwieranych regatéw, o takiej samej szerokosci z lewej jak iz prawej strony, wyposazo-
nych w regulowane potki.
Regaty obrotowe po otwarciu umozliwiaja dostep z obu stron, do przedniej Srodkowej przelotowej czesci nadwozia wyposazonej w potki
z regulacja wysokosci.
Regat obrotowy umozliwia dostep do zamontowanego sprzetu z 3 stron po otwarciu.
W przedziale przelotowym, zamontowane min.4 pojemniki-skrzynki wykonane z tworzywa ,0 wymiarach nie mniejszych niz
600x400x220mm, z pokrywami i mechanizmami zamykajgcymi.
Wszystkie p6tki w zabudowie wykonane w systemie z mozliwo$cia regulacji potozenia wysokosci pétek.

3.9 W nadwoziu, montaz w lewej Srodkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regatu obrotowego, dwustronnego, na catg wysokos$c i sze-

rokos¢ skrytki.




0d strony wewnetrznej regat z regulowanymi pétkami, do montazu sprzetu spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnetrz-
nej regat z uchwytami w pozycji pionowej do montazu podrecznego sprzetu burzacego tj, tomy, tomo-wyciagacze, mtotki, siekiery, no-
zyce do drutu, hooligany, itp

W nadwoziu, montaz w prawej Srodkowej skrytce, mocowan na weze ttoczne -@75-min 8szti -@52-min10 oraz montaz w gornej czesci
skrytki min. 2 pojemnikéw-skrzynek wykonanych z tworzywa ,0 wymiarach nie mniejszych niz 600x400x220, z pokrywami i mechani-
zmami zamykajacymi

3.10 | Balustrady-relingi, boczne dachu wykonane z materiatéw kompozytowych jako nieroztaczna cze$¢ z nadbudowa pozarnicza, z niezbed-
nymi elementami barierki rurowej, o wysokosci min 200 mm. Na dachu, w barierce-relingu od strony wewnetrznej, w elementach ruro-
wych, zamontowane min. 4 listwy LED o min. 500mm dtugosci, do o§wietlenia powierzchni ,dachu pojazdu z wewnetrznej, lewej i pra-
wej strony.
Natomiast od strony zewnetrznej wbudowane w balustrady po trzy dodatkowe lampy na strone nad kazdg zaluzja do o$wietlenia dal-
szego pola pracy.
Zamawiajacy dopuszcza réwnowazne rozwigzanie uwzgledniajgce wymagane parametry, wyzej wymienione.
Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzet o wymiarach min. 1400x460x200 mm, posiadajaca o$wietle-
nie wewnetrzne typu LED , uchwyty na drabine, uchwyty na weze ssawne, bosak, mostki przejazdowe, ttumice itp.
Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym

3.11 | Autopompa dwuzakresowa klasy min. A16/8 - 2,5/40.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu.

Uktad posiada mozliwos$¢ jednoczesnego podania wody lub piany do:

- dwdch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub Zaluzjami schowkach
bocznych.

- wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia

- dziatka wodno - pianowego sterowanego z panelu dziatka

- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy

- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcjg obiegu zamknietego.
-zawor gtowny uktadu autopompy @110-sterowany mechanicznie- recznie
-nasady tloczne wyposazone w system zrzutu ci$nienia ,odwodnienia ich
bez koniecznos$¢ $ciggania pokrywy nasady

W przedziale autopompy znajdowac musza sie co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
-manowakuometr

-manometr niskiego ci$nienia

-manometr wysokiego ci$nienia

-wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu




-wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku

-regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu

-miernik predkos$ci obrotowej watu pompy

-kontrolka ci$nienia olejui temperatury cieczy chtodzgcej silnik (stany awaryjne)
-kontrolka wigczenia autopompy

-licznik czasu-pracy autopompy

W przedziale autopompy zamontowany zespoét:

- sterowania automatycznym uktadem utrzymywania statego ci$nienia ttoczenia, z regulacjg automatyczna i reczng ci$nienia pracy

W przedziale autopompy zamontowany dodatkowy glosnik z mikrofonem, sprzezony z radiostacja przewozng zamontowang w kabinie,
umozliwiajgcy odbieranie i podawanie komunikatéw stownych.

3.12 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacja wtaczenia w kabinie kierowcy.

3.13 | Dozownik srodka pianotwoérczego, dostosowany do wydajnos$ci autopompy, umozliwiajacy uzyskanie co najmniej stezen 3i 6 % w catym
zakresie pracy.

3.14 | Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotwoérczych i
modyfikatorow.

3.15 Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie najmniejszej ilo$ci zawo-
réw.

3.16 | Przedzial autopompy wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajgcy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem.

3.17 | W przedziale autopompy wiacznik i wytacznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla
neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegow.

3.18 | Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen
statych zar6wno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujgcy bezpieczna eksploatacje
autopompy.

3.19 | Zbiornik wody wykonany z materiatéw kompozytowych o pojemno$ci nominalnej min. 4 m3 . Uktad napeiniania zbiornika z automatycz-
nym zaworem odcinajacym z mozliwo$cig recznego przesterowania zaworu odcinajgcego w celu dopetnienia zbiornika. Zbiornik wypo-
sazony w urzadzenie przelewowe, zabezpieczajace przed uszkodzeniami podczas napeiniania.

3.20 | Zbiornik na $rodek pianotworczy o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, odpornych na dziatanie srodkéw pianotwérczych i
modyfikatoréw. Napetnianie zbiornika §rodkiem pianotwdrczym, mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.21 | Pojazd wyposazony w instalacje napetniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone po

jednej z kazdej strony nadwozia ,w zamykanym klapa lub zaluzjg schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasady winny posiadac¢ za-
bezpieczenia chronigce przed dostaniem sie zanieczyszczen statych.

Wszystkie nasady zewnetrzne, w zalezno$ci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:

-nasada wodna zasilajgca kolor niebieski,

-nasada wodna ttoczna kolor czerwony,

-nasada $rodka pianotwoérczego kolor zétty.




3.22

Pojazd wyposazony w co najmniej jedng wysokoci$nieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum 60 m na zwijadle, zakon-
czong pradownicg wodno-pianow3 z ptynna regulacje kata rozproszenia strumienia wodnego, zawo6r zamkniecia/otwarcia przeptywu
wody.

Pradownica montowana na szybko ztgczke.

Linia szybkiego natarcia umozliwiajgca podawanie wody bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza. Zwijadto wyposazone w regulowany
hamulec bebna i korbe umozliwiajaca zwijanie weza. Zwijadto wyposazone w naped elektryczny i reczny oraz w pneumatyczny system
odwadniania, umozliwiajacy oprdznienie linii przy uzyciu sprezonego powietrza

Szybkie natarcie umiejscowione na poziomie dolnym, w prawym tylnym schowku

Naroznik koniczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze stali nierdzewnej.

3.23

Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci min 800+1600 1 /min, z naktadka do piany oraz z regulacja strumienia
(zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.

Dziatko wyposazone w elektrozawor ,zamontowany na linii wodnej do dziatka w ogrzewanym przedziale autopompy,

Zakres obrotu dziatka w plaszczyZnie pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz
dojscie do stanowiska musi posiadaé o$wietlenie nieo$lepiajace, bez wystajacych elementéw, zataczane ze stanowiska obstugi pompy.

3.24

Instalacje uktadu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zrasza-
cze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposazone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Zalaczanie
zraszaczy z kabiny kierowcy

3.25

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oSwietleniowy, zabudowany na state w pojezdzie, z reflektorami LED
o facznej wielkosci strumienia §wietlnego min. 30 000 Im zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napieciem 24V Wysoko$¢ min. 5 m
od podtoza, na ktérym stoi pojazd do opraw czotowych reflektoréw ustawionych poziomo, z mozliwoscia sterowania reflektorami w
pionie i w poziomie. Stopien ochrony masztu i reflektorow

min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia
masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu, z alarmem $wietlnym oraz stownym
»Wysuniety maszt”.

Dodatkowo wymagane:

- obrét i pochyt reflektoréw, o kat co najmniej od 02 + 1702 - w obie strony

- ztozenie masztu nastepuje, bez konieczno$ci recznego wspomagania

- mozliwo$¢ dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu i sterowania masztem na réznej wysokos$ci wysuwu, w pozycji niepet-
nego wysuniecia podczas pracy.

Kazda lampa musi by¢ doposazona w optyke dalekosiezng (zasieg min 100m) oraz szerokokatng .

Lampy w maszcie dodatkowo muszg posiada¢ optyke tzw” do§wietlajgcg pod masztem” -doswietlajaca dach, przy roztozonym maszcie.
-wymagane przewodowe sterowanie masztem.

-wymagane takze bezprzewodowe sterowaniem masztem-o zasiegu min.50m w terenie otwartym.

- wymagane alternatywne zasilanie masztu z agregatu pradotwdrczego 230V.

3.26

Samochadd nalezy wyposazy¢ w:
- montaz wyciggarki elektrycznej o sile uciggu minimum - 8 ton z ling o dtugo$ci min. 25m, z hakiem,

Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem

4.1

Na pojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z ,Wymaganiami dla srednich samochoddw ratowniczo-gasniczych”




-Szczegoly dotyczace rozmieszczenia sprzetu do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji zamoéwienia z uwzglednie-
niem wczes$niejszych wymagan Zamawiajacego

-Zamawiajacy na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzetem do zamontowania. Montaz sprzetu na koszt wyko-
nawcy

Pozostale warunki Zamawiajacego

51

Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji
- 24 miesiace.

5.2

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,Prawo o ruchu drogowym?”,
- ksigzke gwarancyjna.

1)

2)

3)

Rozwiazania rownowazne.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamoéwienia opisany jest za pomoca norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Ponadto nalezy przyja¢, ze wszystkim takim odniesieniom towarzysza wyrazy "lub rownowazne". Wskazanie réwnowazno$ci
oferowanego rozwigzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp i na zasadach tam okres$lonych spoczywa na Wykonawcy, w takim
przypadku Wykonawca obowigzany jest udowodnié, poprzez dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych Srodkéw
dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, Ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg
wymagania okresSlone w opisie przedmiotu zamowienia.

W przypadku, gdy w szczegétowym opisie przedmiotu zamoéwienia zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, Ze sa podane
przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze
zastosowac materiaty lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakoSciowych podobnych lub lepszych,
ktérych zastosowanie w Zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w SWZ.
Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji
zamoéwienia, Ze zastosowane przez niego materiaty i urzadzenia speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Uzycie w dokumentacji postepowania w tym w szczegdétowym opisie przedmiotu zamoéwienia etykiety oznaczaja, ze
Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety potwierdzajace, ze dane dostawy spetniajg rownowazne wymagania okres$lonej przez
Zamawiajacego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskac¢ okreslonej przez
Zamawiajacego etykiety lub rownowaznej etykiety, Zamawiajacy w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
odpowiadajace przedmiotowe Srodki dowodowe, w szczegblnosci dokumentacje producenta, o ile dany Wykonawca udowodni,
ze dostawy, ktore maja zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania okreSlonej etykiety lub okreslone wymagania
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4)

5)

6)

wskazane przez Zamawiajgcego.

Uzycie w dokumentacji postepowania w tym w szczegétowym opisie przedmiotu zamowienia wymogu posiadania certyfikatu
wydanego przez jednostke oceniajaca zgodno$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka
dowodowego potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okres§lonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia oznacza, Ze Zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne
réwnowazne jednostki oceniajace zgodnos$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie Srodki dowodowe, w szczego6lnosci
dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma dostepu do certyfikatow lub sprawozdan z
badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze dany Wykonawca udowodni, Ze wykonywane przez niego dostawy spetniajg wymogi lub
kryteria okreSlone w opisie przedmiotu zamoéwienia, kryteriach oceny ofert lub wymaganiach zwigzanych z realizacja
zamoéwienia.

W przypadku opisu za pomocg norm za rozwigzania rownowazne uznaje sie takie rozwigzania, ktére zapewniajg spetnienie
wymagan minimalnych okreslonych w normie na poziomie nie gorszym niz opisano to w stosownych normach. W przypadku
przywotanych w SWZ w tym w szczeg6towym opisie przedmiotu zamdéwienia norm (jezeli nie okreslono tego szczegdétowo)
rozumie sie normy aktualne. W pozostatych przypadkach (opis przedmiotu zaméwienia za pomocg ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych) za réwnowazny uwaza sie taki produkt, materiat czy system o
parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych nie gorszych nizZ wymienione w opisie przedmiotu zamoéwienia.
llekro¢ w niniejszej SWZ w tym w szczeg6towym opisie przedmiotu zamdéwienia przedmiot zaméwienia zostat okreslony przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia itp. intencja Zamawiajacego byto przedstawienie "typu" towaru
spieniajgcego wymagania Zamawiajacego. Ponadto nalezy przyja¢, ze wszystkim takim wskazaniom towarzyszg wyrazy "lub
réwnowazne". W zwigzku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego, ktore
zagwarantuje nie gorsze parametry, standardy techniczno-jakoSciowe oraz funkcjonalne niz wskazane w SWZ w tym w
szczegOtowym opisie przedmiotu zamdéwienia. Wykonaweca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wskaza¢ w ztozonej ofercie, Ze oferowane przez niego dostawy spetniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.
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