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Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze na odcinku od ulicy Wolności do skrzyżowania z ul. Jana Matejki

DATA

Zadanie

Temat

Inwestor

PROJEKT
WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY DROGI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA:

PRZEBUDOWYWANY WPUST ULICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJĄCA STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ DO PRZEBUDOWY

ISTNIEJĄCE STUDNIE - WYMIANA WŁAZÓW

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA KANAŁ GŁÓWNY - REMONT METODĄ BEZWYKOPOWĄ

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIK PRZEWIDZIANY DO REMONTU

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA - PRAWDOPODOBNY PRZEBIEG ORAZ STAN PRZYŁĄCZA

DO USTALAENIA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC - PRZEWIDZIANY DO REMONTU

Si

SP1
STUDNIE PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Si-WW

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEWIDZIANA DO REMONTU

UWAGA:
1.Przy rozpoczęciu prac w pierwszej kolejności  należy określić stan techniczny

przykanalików, na odcinku od studni rewizyjnej do wyjścia z budynków oraz od studni do sieci.
Należy w trybie pilnym zabudować studnie rewizyjne, przeczyścić przykanaliki i dokonać
oceny stanu technicznego w obecności projektana i ispektora nadzoru inwestorskiego.
Na podstawie oceny należy przyjąć sposób remonu lub brak jego konieczności.
Stwierdzone fakty potwierdzić spisaniem protokołu.

2.Nie wyklucza się istnienie nie ujawnionych przykanalików odprowadzających wody opadowe
 do sieci miejskiej. W czasie prowadzenia robót ujawnione przykanaliki/przyłącza należy poddać
 inspekcji stanu technicznego i podjąć decyzję o sposobie wykonania naprawy/wymiany lub
pozostawienia w stanie istniejącym.
Decyzję podejmuje Kierownik robót w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
w sprawach wymagających dodatkowej uwagi należy skontaktować się z projektantem.

Dla przykanalików bez wykazanego przyłączenia na podkładzie geodezyjnym
należy przyjąć kosztorysowo przyłącze do projektowanej studni o długości 8m oraz przykanaliki
o długości 25m.

Studnie projektowane jako betonowe o średnicy 1000mm - w wypadku dużego zagęszczenia
infrastuktury istniejącej należy zabudować studnie tworzywowe o średnicy 600mm

PROJEKTOWANA STUDNIA ZABUDOWANA NA ISTNIEJĄCYM KANALE  KS KD

MIEJSCE WPIĘCIE PRZYKANALIKA DO KANAŁU GŁÓWNEGO

UJAWNIONE W CZASIE INSPEKCJI WIDEO

SP

WD1

GRANICE DZIAŁEK/ZABUDOWA

INSTNIEJĄCE WEJŚCIE PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI DESZCZEOWEJ PRZEBIEG PRZYŁĄCZA NIEZNANY,

 NIE UJAWNIONY W ZASOBACH GEODEZYJNYCH, DO UJAWNIENIA W TRAKCIE PRAC

ŚREDNICE NIE OPISANE NA RYSUNKU PVC-U 160

ŚREDNICE NIE OPISANE NA RYSUNKU PVC-U 160

ŚREDNICE NIE OPISANE NA RYSUNKU PVC-U 160


