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ława z oporem, beton klasy C12/15

podsypka cementowo-piaskowa
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krawężnik betonowy 15x22

** szerokość zmienna zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania

szerokość wg projektu zagospodarowania terenu

chodnik

obrzeże betonowe 8x30

na ławie z oporem, beton klasy c12/15

betonow  15x30

na awie z oporem, beton klasy C12/15

krawężnik betonowy

wyniesiony nad jezdnią +12 cm

długość odcinka przejściowego 2 m

na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15

chodnik

zjazd indywidualny

ob e e betonowe 8x30

na awie z oporem, beton klasy C12/15

krawężnik betonowy wyniesiony

w stosunku do nawierzchni zjazdu +4 cm

na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15

krawężnik betonowy

wyniesiony nad jezdnią +12 cm

długość odcinka przejściowego 1 m

na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15
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na awie z oporem, beton klasy C12/15

betonow  15x30

na awie z oporem, beton klasy C12/15

1
,
5

0

1

30

2
5

1
5

1
0

10 20

ława z oporem, beton klasy C12/15

podsypka cementowo-piaskowa

1:4, gr. 5 cm

30

10 20

3
0

1
5

1
0

ława z oporem, beton klasy C12/15

podsypka cementowo-piaskowa

1:4, gr. 5 cm

ława z oporem, beton klasy C12/15

podsypka cementowo-piaskowa

1:4, gr. 5 cm

1

10 48

58

3
3

2
0

1
0

3
0
0

580

301

R

3

0

1
6
0

5
0

1
0
0

3
0


