
STREFA OCHRONNA RURY
zagęszczać warstwami
grubość 10 - 30 cm
ręcznie lub mechanicznie
ls=0,95

D

130 (dn500)50 50

90°

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
podsypka piaskowo-żwirowa ls=0,95

ZASYPKA

OBSYPKA

30

10

15

PODŁOŻE
naturalne lub wzmocnione

STREFA NAD RURĄ
zagęszczać ręcznie

GRUNT RODZIMY
lub zasypka z piasku/pospółki
zagęszczać warstwami 30-40cm
do ls=0,95

WYPEŁNIENIE WYKOPU
I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

grunt z obszaru klina odłamu
- zagęszczanie wraz z zasypką

liniowa obudowa wykopu
OWS-3 (do gł. 3,0m)

GRUNT RODZIMY
układany i zageszczany warstwami
wskaźnik zagęszczania ls=1,0
do ls=0,95

min30 DN min30

110 (dn160)

zabezpieczenie przed wyporem

geowłóknina polipropylenowa
igłowana 400g

 w wypadku wystąpienia wód gruntowych

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

IS-3

-:-

Rys. nr

SKALA

Projektant
br. sanitarna mgr inż. ADAM KOSIOROWSKI
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DOŚ/0181
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Podpis:

09/2020

Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie

Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego
w Jeleniej Górze na odcinku od km 0+000,00 do km 0+637,00

DATA

Zadanie

Temat

Inwestor

PROJEKT
WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY DROGI


