Jelenia Gora dn. 25.11.2020

Urzad Miasta Jelenia Goéra

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Gora

tel. 75 754 9845, fax. -

email: zudp@jeleniagora.pl, www: geodezja jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Jelenia Géra - Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, Referat Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3 oraz z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach

05.11.2020 ~ 19.11.2020

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276) i Zarzgdzeniem nr 0050.1099.2017.VHl Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie koordynaciji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Gora z pézh. zm. uwzgledniajgc
mapy na ktorych sporzadzono projekt, materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia
jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: RGD.6630.228.2020

Przedmiot narady:
Przebudowa al. Wojska Polskiego w Jeleniej Gorze na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00

Lokalizacja:

}Jednostka ewidencyjna [Obreb }Arkusz Dziatki ]

‘M. Jelenia Géra [0018 } 445/2 ' ‘

L ‘0028 { ,1/3, 3, 59/2, 8/1, 9/1, 23/10, 25/5, 29, 51/3, 51/2, 52/13, 60/2, 84, J
| 150/2, 151, 163 B

Whioskodawca: Maciej Wandzel PHU PROMAX
ul. Poziomkowa 10, 58-500 Jelenia Géra

Stanowiska uczestnikéw narady:
Urzad Miasta Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentujgca: Stawomir Tecza

Bez uwag.
Netia S.A., Osoba reprezentujaca: Krystian Wateha

Obowigzuje opinia robocza - zatacznik do narady koordynacyjnej nr 228/2020 z dnia 05.11.2020 r.
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Mitosz Stuzewski

Z uwagami:

Rzedne skrzynek zasuwowych wodociagowych na istniejacym wodociagu, w tym na przytgczach i odejéciach do hydrantéw
ppoz., dostosowaé do projektowanej rzednej terenu jezdni/chodnika. .

- Przewidzie¢ wymiang oraz regulacje wiazéw i zwiericzer: dla studni kanalizacyjnych na istniejacej kanalizacji i

przykanalikach ogélnosptawnych. Rzedne wiazow kanalizacyjnych na istnijacej kanalizacji dostosowaé do projektowanej
rzednej terenu. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazow kanalizacyjnych stosowaé wylgcznie betonowe pierscienie

dystansowe wykonane z betonu klasy C35/45.

Przewidzie¢ remont istniejgcych studni na istniejacej kanalizacji w ulicy i przykanalikach ogéinosptawnych. Minimalny zakres
remontu studni: oczyszczenie dna i $cian studni, uszczelnienie przejscia istniejacych kanatéw przez $ciany po stronie
wewnetrznej studni zaprawg hydrauliczng; uzupetnienie ubytkéw, peknieg, 1ys, polaczeri wewnatrz studni zaprawg
cementowg odporng na wilgo¢ i $rodowisko agresywne, natrysk pneumatyczny mieszaning cementowa szybkowigzace
(szybkosprawna) $cian wewnetrznych studni, uzupeinienie lub wymiana uszkodzonych stopni ztazowych.

Nasadzenia zieleni (m.in. drzewa) nie moga kolidowaé z istniejacymi urzadzeniami wodociggowymi np. istniejgca komora
pomiarowa w pasie zieleni na wysokosci zjazdu indywidualnego (pikietaz 0+087,05m — rejon budynku nr 93).




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej G6rze, Osoba reprezentujaca: Jan Purzycki

Z uwagami:
1. Obowigzujg uwagi zawarte w uzgodnieniu nr PSG.0142.763. 07/11.20 z dnia 06.11.2020 r. wydanym przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. - Gazownia w Jeleniej Gorze.
2. W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowe sieci gazowej
Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujaca: Tomasz
Godlejewski
Bez uwag.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Piotr Andruchéw

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod warunkami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektow z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, nalezy
zachowaé normatywne odleglo$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczeg6inych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Jeleniej
Gorze, Region Jelenia Géra (kontakt Pan Fatat Krzysztof tel. 75 889 1521), a nastepnie zglosi¢ do dokonania odbioru robot

zantkowych.
3. Na istniejgce kable SN; nN bedace w kolizji poprzecznej zaprojektowat i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o $rednicy
minimum:- 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,- 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN wychodzgce 0,5 m poza
projektowang o$ obiektu liniowego.
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4. Doktadne pofozenie istniejacych linii kablowych SN, Nn nalezy ustali¢ za pomoca przekop6w kontrolnych wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegiosci mniejszej
niz 2 m od ziokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.

6. Z uwagi na mozliwo$é natrafienia na terenie objetym zakresem rob6t na linie kablowe nN i SN, kt6rych trasa nie jest
znana z uwagi na brak inwentaryzaciji, prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscig.

7. Informuje ponadto, ze na danym terenie znajduja sig elektroenergetyczne finie niebedace wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze, ktérych obecno$é nalezy uzgodni¢ z wiascicielem i uwzgledni¢ przy prowadzeniu
rob6t, zachowujac szczegoéine srodki ostroznosci i stosujgc bezpieczne metody pracy.

8. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw usunigcia kolizji i zalgczy¢
do niego propozycje przebudowy urzadzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urzadzeri moze zosta¢ zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia.

9. O nadzér stuzb energetycznych nalezy wystapi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Gora
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora na minimum 30 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Do pisma nalezy zataczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych 3
przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

-1. Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze
2. Urzedu Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa

3. ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0.

4. Orange Polska S.A.

Dodatkowe uwagi i zalecenia: _ _
1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przylaczy podiegajg ponownemu uzgodnieniu na

naradzie koordynacyijnej.
2. Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt nalezy opracowa¢ geodezyjnie uwzgledniajac normatywne odlegtosci

od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektow budowlanych.
3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia

podziemnego nalezy wykonywaé przed ich zakryciem.
4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywacé recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.




Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
a 5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekaza¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

= ktéra bedzie wytyczag sieci i obiekty w terenie.
S

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokolu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu,
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