OPIS TECHNICZNY — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Stan istniejacy

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji, tj. w pasie drogowym sg istniejgce stupy
oswietleniowe stalowe, ktdre nalezy zdemontowadl. Istniejgce stupy oswietleniowe sg
wtasnoscig Miasta Jelenia Géra. Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepuja
istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktére pozostajg w dalszej eksploatacji. Projektowane
oswietlenie drogowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania drogi oraz ciggdéw
pieszo jezdnych i chodnikdéw.

Stan projektowany

Zasilanie poszczegdlnych obwoddw projektowanego oswietlenia przewidziano z szafek
oswietleniowych pokazanych na PZT. Zasilanie szafek oswietleniowych zrealizowa¢ nalezy
projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS 4x70mm2 zgodnie z rysunkiem PZT. Z szafki
os$wietleniowej wyprowadzi¢ nalezy projektowane kableoswietleniowe 0,6/1kV typu YAKXS
4x35mm?’, zasilajace projektowane stupy o$wietleniowe. Projektowana linie kablowa nalezy

utozy¢ wzdtuz istniejacej linii kablowej na catym odcinku projektowanego oswietlenia

ulicznego. Projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm? nalezy po catej trasie
prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej DVR@75 w kolorze niebieskim. Pod wszelkimi
wjazdami oraz przejsSciami przez jezdnie, kable nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
grubosciennej typu RHDPE@75.

Dla oswietlenia drogi wzdtuz ul. Wojska Polskiego zaprojektowano stupy oswietleniowe
drogowe aluminiowe anodowane inox wybtyszczone o wysokosci 7m np. SAL-70K
posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych B-71, dedykowanychdo
rodzaju stupa. Stupy aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie do wysokosci 0,6 m
elastomerem. We wnece stupowej zainstalowa¢ nalezy izolowane ztgcza kablowe 1ZK
(2xbezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowane stupy oswietleniowe usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.
Na stupach zaprojektowano oprawy LEDo mocy 54W np. Schreder TECEO S/5118/24 LEDs
700mA NW/408562 z adapterem do regulacji kata nachylenia oprawy. Oprawy s3
wyposazone w 7-pinowe gniazdo typu NEMA, umozliwiajgce podtgczenie sterownika
bezprzewodowego systemu sterowania. Projektowane oprawy zamontowac nalezy na
wysiegnikach np. WR-14/1/1,0/5 aluminiowych pojedynczych o dtugosci 1,0 m i katem
nachylenia 0°, montowanych bezposrednio nastupie, tak aby wysokos¢ montazu oprawy byta
na  wysokosci 8m. Zasilanie opraw (wewnatrz  stupa) wykonaé nalezy
przewodemYDYio3x2,5mm2.Naleia przyja¢, iz docelowo na projektowanych oprawach
bedzie podawane napiecie 24 godziny na dobe. Sterowanie wigczeniem opraw odbywac sie
bedzie za pomoca sterownikdéw bezprzewodowych zamontowanych na oprawie. Sterowniki
majg mozliwoscig ich zaprogramowania do harmonogramu pracy dostosowanych do miejsca
instalacji i aktualnego natezenia ruchu. Inwestor bedzie miat mozliwos$¢ bezprzewodowej
zmiany parametréow pracy oprawy w catym czasie jej eksploatacji.



Przy przejsciach dla pieszych projektuje sie oswietlenia dla przejs¢ dla pieszych. Dla
przejscia dla pieszych projektuje sie stupy osSwietleniowe aluminiowe o wysokosci 6m np.
SAL-6 posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych B-50, dedykowanych
do rodzaju stupa. Stupy aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie do wysokosci 0,6
m elastomerem. We wnece stupowej zainstalowac¢ nalezy izolowane ztgcza kablowe IZK (2x
bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowane stupy oswietleniowe usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.
Dobrano trzy rodzaje opraw w zaleznosci od szerokosci i dtugoscig przejscia. Dla przejscia P.1
zaprojektowano oprawy o mocy 44 W (optyka prawa i optyka lewa), dla przejscia P.2
zaprojektowano oprawy o mocy 44 W (dwie optyki prawe), dla przejscia P.3 zaprojektowano
oprawy o mocy 77 W (dwie optyki prawe). Oprawy sg wyposazone w 7-pinowe gniazdo typu
NEMA, umozliwiajagce podtgczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.
Nalezg przyjaé, iz docelowo na projektowanych oprawach bedzie podawane napiecie 24
godziny na dobe. Sterowanie wigczeniem opraw odbywaé sie bedzie za pomoca
sterownikéw bezprzewodowych zamontowanych na oprawie. Sterowniki majg mozliwoscia
ich zaprogramowania do harmonogramu pracy dostosowanych do miejsca instalacji i
aktualnego natezenia ruchu. Inwestor bedzie miat mozliwos¢ bezprzewodowej zmiany
parametréw pracy oprawy w catym czasie jej eksploatacji.

Oprawy nalezy zamontowaé bezposrednio na stupie z katem nachylenia 0°. Zasilanie
opraw (wewnatrz stupa) wykona¢ nalezy przewodem YDYzo 3x2,5mm?. Numeracje stupéw
oswietleniowych dla kazdego obwodu przyjeto jak na projekciezagospodarowania terenu.
Projektowane stupy oswietleniowe usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.

Uwaga:

W obrebie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego z ulicg Stowackiego
nalezy na stupie oswietleniowym dedykowanym dla przejscia dla pieszych zamontowaé dwie
oprawy (R54-1/0S/2 oraz R54-1/0S/3) na wysiegniku o wysokosci 0,5m oraz dtugosci 0,5 m z
rozstawem 90 stopni.

Poniewaz z istniejacych obwoddéw oswietlenia ulicznego zasilane jest oswietlenie
reklam istniejacych przystankéw autobusowych komunikacji miejskiej MZK z oznaczonych na
rys. zagospodarowania terenu stupow oswietleniowych nalezy wyprowadzi¢ przewody YKY
3x2,5 mm? do wskazanych wiat przystankowych. Zatozeniem jest, iz w projektowanych
stupach oswietleniowych napiecie zasilajgce oprawy bedzie podawane przez 24h na dobe,
dlatego projektuje sie dla kazdego przystanku autobusowego oddzielne sterowanie
zatgczenia zasilania oswietlenia przystanku poprzez zegar astronomiczny. Wigczenie
oswietlenia przystanku bedzie zatgczane i wytgczane w odpowiednich godzinach.
Projektowany zegar astronomiczny nalezy zamontowac na szynie TH35 w istniejgcej szafce
przystanku. Do zasilenia wiaty przystanku nalezy wykorzysta¢ kabel YKY 3x2,5 mm?
wyprowadzony ze stupa oswietleniowego (ztgcze stupowe) w kierunku rozpatrywanego
przystanku. Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowejDVR@75. Kabel zasilajgcy zabezpieczyé w
ztgczu stupowym osobng wktadkg bezpiecznikowg D01 gl 10A.



Na nowoprojektowanych stupach zaprojektowano gniazda elektryczne, ktére
montowane s3 fabrycznie przez wykonawce stupdw. Zasilanie gniazd wykona¢ przewodem
YDY 3x2,5 mm® ze zfacza stupowego na osobnym zabezpieczeniu wykorzystujac wktadke
bezpiecznikowg D01 gl 10A. Lokalizacje stupéw z gniazdami eklektycznymi pokazano na rys.
nr |E-02, IE-03, IE-04, IE-11.

Projektuje sie czujniki smogu montowane na stupach oswietleniowych. Czujniki smogu
nalezy zamontowac na stupie o nr R59-1/L2/4 oraz R57-1/L2/18 zgodnie z DRT producenta.
Zasilanie czujnikéw nalezy wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? ze ztacza stupowego na
osobnym zabezpieczeniu wykorzystujac wktadke bezpiecznikowg D01 gl 6A.

Na skrzyzowaniu ulicy W. Polskiego z ulica Ptasig projektuje sie dodatkowg szafke
oswietleniowg R-57-2 zlokalizowang zgodnie z rysunkiem PZT. Zasilanie szafki nr R57-2
wykonac¢ ze ztacza stupowego stupa oswietleniowego nr R57-1/L2/14 kablem YAKXS 4x25
mm? na osobnym zabezpieczeniu wykorzystujac wktadke bezpiecznikowa DO1 gl 16A.
Projektowana szafka bedzie petnié¢ funkcje zasilania i sterowania oswietleniem wzdtuz ul.
Ptasiej obok Urzedu Miasta. Od projektowane] szafki nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy
YAKXS 4x25 mm? w kierunku stupa oswietleniowego do granicy opracowania. Kabel
projektowany oraz kabel istniejgcy nalezy potaczy¢ za pomocg mufy przelotowe;j.

Z projektowanej szafki oswietleniowej nr R-59-1 (obw. nr 3 oraz obw. nr 4) nalezy
wyprowadzi¢ kable zasilajgce YAKXS 4x35 mm? w kierunku pierwszego stupa
oswietleniowego przy ul. P. Pola oraz przy ul. 1 Maja w kierunku PKP do granicy
opracowania. Kable projektowane oraz kable istniejgce nalezy potgczyé za pomocg mufy
przelotowe;.

Z projektowanej szafki oswietleniowej nr R-56 (obw. ul. Teatralna oraz obw. ul.
Matejki) nalezy wyprowadzi¢ kable zasilajgce YAKXS 4x35 mm? w kierunku pierwszego stupa
oswietleniowego przy ul. Teatralnej oraz przy ul. Matejki do granicy opracowania. Kable
projektowane oraz kable istniejgce nalezy potgczy¢ za pomocg mufy przelotowej. Sterowanie
zataczenia oswietlenia odbywacd sie bedzie poprzez zegar astronomiczny zamontowany w
szafce R-56.

Przy skrzyzowaniu ulic Wolnosci i Wojska Polskiego s zabudowane stupy
oswietleniowe (4 sztuki) aluminiowe pokazane na PZT. Stupy nalezy pozostawi¢ w
istniejgcych lokalizacjach. Do ztgcz stupowych wspomnianych stupdw istniejgcych nalezy
doprowadzi¢ projektowana linie kablowa kablem YAKXS 4x25 mm? zgodnie z
przedstawionym PZT. Istniejgce kable zasilajgce od strony ulicy Wolnosci nalezy unieczynnic.

Uziemienia projektowanych stupdw oswietleniowychzrealizowaé nalezy bednarka
ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac ja we wspdlnym wykopie (na dnie rowu kablowego)
razem z projektowanym kablem oswietleniowym YAKXS 4x35mm?2.Wszystkie uziemienia
nalezy potgczy¢ w jedng catos¢ metodg spawania, co znacznie poprawijakos¢ uziemienia. W
przypadku wszystkich uziemien Ru<10().

Catos¢ projektowanej linii oswietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.
Projektowane kable w ziemi nalezy uktadaé¢ zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004 na
dnierowu kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm



linig lekko falistg, nastepnie zasypac¢ warstwag piasku grub. 10 cm, warstwg gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej diugosci folig sygnalizacyjng niebieska
kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i zasypaé pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku uktadania projektowanego kabla oswietleniowego w rurze ostonowej
(jakzaleca niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod
warunkiem, ze grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podtaczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich
zarabianiu

stosowa¢ czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajgce  wnikanie do  kabli
wilgoci.Projektowane kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.Przy ukfadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii oraz
przestrzegane zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciagu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla.W miejscach
wyjscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byty narazone nauszkodzenie
np. scinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktadaé¢ w taki sposdb, aby w normalnychwarunkach
pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w ziemi
nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla, wykonawce. Szczegdtowg tres¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji
z Inwestorem.

Przy ukfadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac¢ ponizsze odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezgcymi do tej same;j linii kablowej.

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane,
dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem
w miejscu skrzyzowania i na difugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania
ostong otaczajacy, a przy zblizeniu przegrodg. W takim przypadku projektowang linie
kablowa nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowag typu DVR, natomiast na istniejgce kable nalezy
zatozy¢ rury ostonowe typu RHDPE@75.Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy
uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla. Norma dopuszcza stykanie sie kabli o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli kable te nie rezerwujg sie wzajemnie.



Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim)
stanowiizolacja robocza projektowanej linii oswietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako
dodatkowysrodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrone przed dotykiem posrednim)
zaprojektowano szybkiesamoczynne wytgczenie dla sieci zasilajgcej nN w uktadzie TN-C w
zagdanym czasie nieprzekraczajgcym 5s. Wszystkie potgczenia przewoddédw PE, N wykonad
szczegblnie staranniemajac na uwadze zapewnienie wymaganej
ochronyprzeciwporazeniowej.

Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001.
Konstrukcje winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco. Przewody
uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokryé
antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie
przepuszczajgcy wilgoci np. masg asfaltowa.

BHP i obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé
wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzadzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych
osobom przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzgdzen. Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
i wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtéw,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione.

UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury moga by¢ wykonane dopiero

po wytgczeniu napiecia zasilajgcego.

Uwagi koncowe

Catosc¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inormami,
a w szczegoélnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable,osprzet oraz
aparaty elektryczne powinny posiadad atesty oraz certyfikaty zgodne zrozporzadzeniem Rady
Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Pozakonczeniu prac dokonaé



trwatych opiséw stupow oraz umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze. Powykonaniu linii dokonac
pomiaréw rezystancji uziemienia i izolacji. Obiekt po wybudowaniuzinwentaryzowaé przez
uprawnionego geodete.

Specyfikacja techniczna opraw

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DLA OSWIETLENIA DROGOWEGO W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

* materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

¢ szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

*  moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —54W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podtaczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania

e oOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy sterowanie redukcjag mocy oprawy
przez system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub DALI

e bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura)

e wbudowany przekaznik umozliwiajgcy fizyczne wytgczenie zasilania oprawy,



* bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowac réwniez innymi oprawami,

¢ mozliwosé pracy jako czujnik zmierzowy — witgczania i wytgczanie oprawy w oparciu o pomiar
oswietlenia otaczajgcego

e wbudowany zegar astronomiczny

e pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrédta swiatta,

* montaz sterownika w piecio lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajgcy instalacje
sterownika bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz oprawy

e wyjscie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC

¢ wbudowany GPS umozliwiajgcy automatyczng lokalizacje oprawy w systemie

* monitorowanie czasu witgczenia i wytgczenia opraw

* monitorowanie zuzycia energii

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

e zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +45°C;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta Swiatta —LED

¢ minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 8000Im

e zakres temperatury barwowej Zzrodet Swiatta —3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

¢ sprawnos$c¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réownowazny

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$é¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ Ilub
rownowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY NA PRZEJSCIA W TECHNOLOGI!I LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)



* budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podtaczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy sterowanie redukcja mocy oprawy
przez system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub DALI

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta Swiatta — LED

¢ minimalny strumien $wietlny Zzrédet swiatta — 10000Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzagdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos$¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY NA PRZEJSCIA W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

* materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podtgczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy sterowanie redukcjg mocy oprawy
przez system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub DALI

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 6600Im

e zakres temperatury barwowej Zzrodet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$c¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej



oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumied sSwietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY NA PRZEJSCIA W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa fabrycznie wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41,
umozliwiajgce podtgczenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania

Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy sterowanie redukcjg mocy oprawy
przez system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub DALI



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta Swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 6600Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$c¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ Ilub
rownowazny
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Parametry techniczne - stup aluminiowy 6 m

Wymiary podstawy: 224/180/8mm

Srednica zakorczenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 6m

Srednica przy podstawie: 120mm

Grubos¢ Scianki stupa: 4mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-50 / Z-50
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Parametry techniczne - stup aluminiowy 7 m

Wymiary podstawy: 400/300/10mm

Srednica zakorczenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 7m

Srednica przy podstawie: 178mm

Grubos¢ scianki stupa: 3,5mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-71/ Z-71
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Parametry techniczne - wysiegnik aluminiowy

Anodowanie: inox, z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa
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Parametry techniczne - stupaluminiowy z fabrycznym gniazdem
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