1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz 2068, z 2019 .
poz. 698, 730),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdz. Zmianami) [WT],

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegOdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r. — zalacznik),

Zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.. Katalog Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych

program funkcjonalno — uzytkowy [PFU] pn. Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska
Polskiego w Jeleniej Gorze

materiaty pomocnicze, wytyczne Inwestora.

Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi: zwezenie jezdni do normatywnej szerokosci,

budowg drog rowerowych, wymiang kraweznikdw i obrzezy, remont kanalizacji deszczowej,

montaz elementéw matej architektury.

Obszar oddzialywania inwestycji w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
obejmuje jedn. ew. 0226101 1, obr. 0018 dz. nr 445/2, obr. 0028 dz. nr 1/3, 3, 59/2, 8/1, 9/1, 23/10,
29, 52/13, obr. 0032 dz. nr 60/2, 84, 150/2, 151, 163. Wymienione nieruchomos$ci stanowig pas

drogowy Alei Wojska Polskiego.



1.3.  Cel opracowania.
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Al. Wojska Polskiego na odcinku stanowigcym przedmiot projektu zakwalifikowana jest do
kategorii drog powiatowych 1 klasy technicznej Z. Droga posiada jednie szerokosci $rednio 8,7 —
9,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczong z obu stron kraweznikiem betonowym.
Jezdnia oddzielona jest od chodnikéw pasem zieleni szeroko$ci $rednio 2,0 m. W pasie zieleni
wystepuja drzewa oraz zywoptot. Chodniki obustronnie posiadajg nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego. Szerokos$¢ chodnikéw jest zmienna, Srednio wynosi 2,0 m.

W pasie drogowym wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: teletechniczne, elektroenergetyczne,
gazowa, wodociggowa i kanalizacyjne.

W zakresie opracowania dla istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wykonano inspekcje wideo,
inspekcja wykazata duze zanieczyszczenie istniejacych kanatdow oraz ich zty stan techniczny.
Inspekcji poddano réwniez odejscia boczne sieci. Dla przylaczy wiaczonych w gltéwne przewody
okreslono stan techniczny jako niezadowalajacy 1 wymagajacy naprawy.

Istniejacy gazociagg stalowy zabudowany w poprzek jezdni ul. Wojska Polskiego, przekroczenie z
licznymi kolizjami poprzecznymi.

Cze$¢ inwestycji jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
przedmiescia — cze$¢ zachodnia w Jeleniej Gorze, Uchwata XLII/518/02 z dnia 2002-06-27 - obr.
0018 dz. nr 445/2, obr. 0028 dz. nr 1/3. Pozostaly obszar nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.
1.5. Warunki geotechniczne.

Na badanym terenie podloze gruntowe rozpoznano 5 otworami geotechnicznymi do
glebokosci min. 3,5 m p.p.t., natomiast max. 4,5 m p.p.t. Teren objety badaniami buduja utwory
czwartorzedowe, mtodsze epoki holocenu, starsze epoki plejstocenu i blizej nieokreslonego wieku —
czwartorzedu nierozdzielonego. Caly obszar objety byt ladolodem zlodowacen $rodkowopolskich.
Najstarszymi osadami budujgcymi teren badan sg paleozoiczne granity karkonoskie. Gtownym
kompleksem budujagcym podtoze obszaru badan sg utwory czwartorzgdu nierozdzielonego — piaski 1
gliny deluwialne. W profilu litologicznym zalegaja ponizej warstwy nasypow oraz gleby, w zakresie
glebokosci 0,30 - 4,50 m p.p.t. Na badanym terenie grunty te reprezentowane sg w postaci:
Pospotek gliniastych (Po), Pytow (P), Pylow piaszczystych (Pr), Glin pylastych (Gp), glin pylastych
zwieztych (Gpz), ze zwirem, z fragmentami roslin, przewarstwione piaskiem drobnym, z cz¢sciami

organicznymi oraz z fragmentami granitu.



Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Podtoze gruntowe zakwalifikowano do kategorii G3. Warunki wodne okresla si¢

jako dobre.
1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowg Al. Wojska Polskiego w oparciu o nast¢pujace parametry:

* klasa techniczna: Z

* predkos¢ projektowa: 40 km/h

* szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m

* szeroko$¢ jednokierunkowej drogi rowerowej: 1,50 m

* kategoria ruchu: KR3

Przebudowa polega na zawezeniu jezdni do 6,0 m, budowie obustronnych jednokierunkowych
drog rowerowych szerokosci 1,5 m czg$ciowo zlokalizowanych bezposrednio przy jezdni,
cze¢$ciowo oddzielone od jezdni pasem zieleni. Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ z betonu
asfaltowego AC11S ograniczonego kraweznikiem betonowym 15/22/100 cm (obnizony do 4 cm)
posadowionym na tawie betonowej z oporem. Drogi rowerowe od pasow zieleni oddzielono
kraweznikiem betonowym 15/30/100 cm wyniesionym 12 c¢cm ponad jezdni¢ drogi rowerowe;.
Chodnik projektuje si¢ o nawierzchni z ptyt betonowych 40/40/6 cm ograniczonych obrzezem
chodnikowym betonowym 8/30/100 cm.
Zatoki autobusowe projektuje si¢ szerokosci 3,00 m 1 dlugosci peronu z dostosowaniem do
warunkéw lokalnych z zachowaniem normatywnych skosow wjazdowych i wyjazdowych.
Nawierzchni¢ projektuje si¢ z kostki brukowej kamiennej, surowo tupanej gr. 16 cm. Wzdtuz
peronu zastosowa¢ nalezy kraweznik przystankowy systemowy wyniesiony 18 cm ponad
nawierzchnie zatoki autobusowej. Przej$cie do kraweznika wyniesionego 12 cm wykona¢ nalezy
przez kraweznik skosowy wg systemu producenta. Przej$cie do istniejacych zjazdow przez zatoke
autobusowg nalezy réwniez wykona¢ przez kraweznik skosowy wg systemu producenta — np. dwie
sztuki: 18-13, 13-8. Kraweznik obnizony na szeroko$ci zjazdu obnizy¢ 8 do 4 cm. Szczeg6t
rozwigzania przedstawiono na rys. nr 6.
W projekcie wydzielono strefe przed budynkiem Sadu wyrdézniong innym sposobem utozenia
nawierzchni chodnika. Cztery plyty betonowe ukladane symetrycznie otoczone zostang opaska z
kostki kamiennej surowo tupanej gr. 16 cm.
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ Holland gr. 8 cm
oddzielonej od nawierzchni chodnikow opornikiem betonowym (kraweznik bez $cigcia) 12/25/100

cm na lawie betonowej z oporem zatopionym do poziomu nawierzchni.



Inwestycja obejmuje ponadto remont kanalizacji deszczowej w technologii opisanej w pkt. 1.6.6
niniejszego opisu technicznego.
Parametry konstrukcyjne dotyczace nawierzchni i podtoza opisano w pkt. 1.6.9.
Elementy matej architektury: nalezy zamontowac¢ 18 szt. koszy na $mieci (spojne z koszami
ustawionymi w etapie 1A) przy kazdym przej$ciu dla pieszych oraz na kazdym przystanku
autobusowym. Nalezy réwniez zamontowac¢ 8 szt. stojakow rowerowych typu U wykonanych ze
stali nierdzewnej (Sad Okregowy 3 szt., Urzad Miasta 5 sz.).
Okienka wrzutowe do piwnic budynkow nalezy obudowaé obrzezem betonowym chodnikowym
8/300/100 cm 1 do niego dostosowa¢ nawierzchni¢ z ptyt betonowych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia zbyt ptytko utozonej kanalizacji kablowej (istniejace rury
ostonowe na kanalizacji kablowej infrastruktury technicznej) lub odkrycie istniejacych kabli
elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ konieczno$¢ wymiany lub zabezpieczenia istniejgce]
infrastruktury nowymi rurami ostonowymi.
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

- dhugosc¢ projektowanego odcinka: 637 mb

- powierzchnia chodnika: 3475 m?

- powierzchnia jezdni: 6020 m?

- powierzchnia drog rowerowych (wydzielonych z jezdni pasem zieleni): 420 m?

- Powierzchnia zjazdow: 756 m?

- dlugos¢ remontowanej sieci kanalizacji deszczowej: 600 m

- wpusty uliczne kd: 33 szt.

1.6.1. Dane informujgce, czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obszar jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/5836 decyzja z dnia 06.07.2012 r.
1.6.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

1.6.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000. Zakres
oddzialywania inwestycji na $rodowisko oraz sposéb przeciwdzialania negatywnym skutkom
oddziatywania okresla decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia.

1.6.4. Profil podluzny.



Profil niwelety jezdni nalezy dostosowa¢ do do istniejacego poziomu z uwzglednieniem
niwelacji lokalnych nierd6wnosci oraz dostosowaniem si¢ do elementow przyleglej zabudowy. Profil

pokazano na rysunku nr 2.
1.6.5. Przekréj poprzeczny

Zatozenia projektowe przewidujg osiggni¢cie na jezdni poprzecznego profilu daszkowego ze

spadkiem o wartos$ci 2% oraz jednostronne spadki poprzeczne:

* na chodnikach o warto$ci 1 — 2% w kierunku paséw zieleni 1 jezdni.

* jezdni drog rowerowych o wartosci 2% w kierunku jezdni.
Przej$cia przez skrzyzowania wykona¢ z zachowaniem uksztattowania poprzecznego jezdni drogi
gtéwne;.

1.6.6. Odwodnienie.

Stan istniejacy kanalizacja.

W zakresie opracowania dla istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wykonano inspekcje wideo,
inspekcja wykazata duze zanieczyszczenie istniejacych kanatdow oraz ich zty stan techniczny.
Inspekcji poddano réwniez odejscia boczne sieci. Dla przylaczy wiaczonych w gléwne przewody

okreslono stan techniczny jako niezadowalajacy 1 wymagajacy naprawy.
Stan istniejacy gazociag.

Istniejacy gazocigg stalowy zabudowany w poprzek jezdni ul. Wojska Polskiego ,

przekroczenie z licznymi kolizjami poprzecznymi.
Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okres$la si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;.
Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Odwodnienie.

Odwodnienie realizowane bgdzie do istniejacej kanalizacji deszczowe] poprzez istniejace
wpusty uliczne, ktore sg przeznaczone do wymiany. Wpusty deszczowe o srednicy 0,50 m budowaé
z gotowych elementéw betonowych (beton min. C35/45) z osadnikiem o glgbokosci min 0,80 m. i
skrzynka zeliwng wg PN-EN-124:2000 klasy D400 z rusztem uchylnym. Ponadto przewiduje si¢

wymiang wszystkich gornych czesci studni wraz z wtazem D400 na calym odcinku w pasie jezdni.



Wilazy nalezy ulozy¢ na podktadkach polimerowych. Przylacza do projektowanych wpustow
deszczowych nalezy wykona¢ jako nowe.

Materiat Rury PVC-U SN8 Lite o $rednicy 160mm

Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami przeznaczona jest do remontu po oczyszczeniu

kanatow z namutow.
Remont instalacji kanalizacji deszczowej

Dla kanatu gléwnego o $rednicy 1100mm remont projektuje si¢ wykona¢ w technologii rekawa
wzmocnionego wioknem szklanym do renowacji uszkodzonych przewodéw kanalizacyjnych
utozonych w ziemi. Uszkodzone przewody kanalizacyjne naprawi¢ poprzez naniesienie, a nastgpnie
utwardzenie rgkawa bez szwu z widkien szklanych, nasagczonego zywica poliestrowa. W tym celu
wcigga si¢ do uszkodzonego przewodu foli¢ ochronng z polietylenu, zwang ochronng folig
poslizgowa, albo foli¢ PVC wzmocniong tkaning. Do folii tych wcigga si¢ powleczony obustronnie
foliami ochronnymi z polietylenu/poliamidu i nasgczony zywica rgkaw z wildkien szklanych, a
nastgpnie ustala si¢ go, poddajac ci$nieniu. Przylacza domowe odtworzy¢ za pomocg robota
(technologia profilu kapeluszowego), technologii wykopowej lub poprzez renowacje (np.
technologig prasowania), z wazng og6lng aprobata nadzoru budowlanego. Kazde przytacze domowe
wyfrezowuje si¢ od strony wewngtrznej utwardzonego rekawa z tworzyw sztucznych
wzmocnionych wtdéknem szklanym. W technologii profilu kapeluszowego wprowadza si¢ do
przewodu przylacza domowego wg normy DIN EN 13566-42 tabela 3 klasa A albo B za pomoca
dopasowanego balonu nasaczony zywica element z widkien syntetycznych. Wiazy studni
istniejacych zabudowane na kanale gtownym wymieni¢ na nowe zeliwne w klasie D400, odtworzy¢

uszkodzone zwienczenia oraz zastosowac¢ przy montazu podktadki thumigce polimerowe.

Projektuje si¢ zabudowe nowg studni rewizyjnych na przykanalikach w celu umozliwienia remontu
przykanalikéw metoda bezwykopowa. Nalezy zabudowac studnie betonowe o srednicy1000 mm z
wlazem C400 w pasie zieleni lub chodnika , w przypadku braku mozliwosci zabudowy studni o
srednicy 1000mm nalezy zabudowac¢ studni¢ tworzywowgq o srednicy 600mm, a napraw¢ przytaczy
przeprowadzi¢ metoda tradycyjng wykopowsa. W zakresie studni istniejacych nalezy wymienic je na
nowe, przed wymiang nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego studni poprzez oczyszczenie dna i
$cian studni, w wypadku dobrego stanu technicznego zglosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego, ktory bedzie mogt podja¢ decyzje o pozostawieniu istniejacej studni

Przy rozpoczeciu prac w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ stan techniczny przykanalikow, na

odcinku od studni rewizyjnej do wyjscia z budynkéw oraz od studni do sieci.



Nalezy w trybie pilnym zabudowa¢ studnie rewizyjne, przeczysci¢ przykanaliki i dokona¢ oceny
stanu technicznego w obecnosci Ispektora Nadzoru Inwestorskiego.
Na podstawie oceny nalezy przyjac¢ sposoéb remonu lub brak jego koniecznos$ci. Stwierdzone fakty

potwierdzi¢ spisaniem protokotu.

Infrastruktura nie ujawniona na podktadzie geodezyjnym
Ze wzgledu na rozbieznosci pomigdzy podktadem geodezyjnym ( wynikajace z wieku instalacji ), a
rzeczywistoscig, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 1 dla kazdego odcinka instalacji dokonaé

sprawdzenia jego przebiegu

Nie wyklucza si¢ istnienie nie ujawnionych przykanalikoéw/przytaczy odprowadzajacych wody
opadowe do sieci miejskiej. W czasie prowadzenia robdt ujawnione przykanaliki/przytacza nalezy
podda¢ inspekcji stanu technicznego i podjac decyzje o sposobie wykonania naprawy/wymiany lub
pozostawienia w stanie istniejacym. Decyzje podejmuje Kierownik Robot w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Dla przykanalikéw bez wykazanego przylaczenia na podkiadzie geodezyjnym nalezy przyjac
kosztorysowo przytacze do projektowanej studni o dtugosci 8m oraz przykanaliki o dtugosci 25m.
Wilazy posrednie/studnie kanal gléwny — kanalizacja deszczowa/sanitarna

Nalezy dokona¢ wymiany elementéw wlazowych posrednich znajdujacych si¢ pomiedzy
rurociggami kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — gtowny przewod sieciowy. Wiazy wyprodukowaé
indywidualnie jako betonowe zbrojone siatkag z betonu hydrofobowego. Uszczelnienie uszczelka
gumowa.

W zakresie studni ztazowych zabudowanych na sieci gtownej, nalezy dokona¢ remontu studni
poprzez oczyszczenie dna i $cian studni, uszczelnienie przej$cia istniejacych kanalow przez $ciany
po stronie wewnetrznej studni zaprawa hydrauliczna, uzupetnienie ubytkow, peknieé, rys, potaczen
wewnatrz studni zaprawa cementowa odporng na wilgo¢ 1 Srodowisko agresywne, natrysk
pneumatyczny mieszaning cementowa szybkowigzaca (szybkosprawng) scian wewnetrznych studni,
uzupetni

lub wymieni¢ razie koniecznos$ci uszkodzone stopnie ztazowe.
Material na rekawy

Materiat folii PE oraz folii PVC wzmocnionej tkaning, a takze zewngtrzna folia ochronna PE/PA/PE
oraz wewnetrzna folia ochronna PE/PA, jak réwniez widknina poliestrowa musza by¢ zgodne z

recepturami zdeponowanymi w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej. Do nasaczania



rekawow z wiokien szklanych mozna stosowa¢ tylko zywice 1 utwardzacze zgodne z recepturami
zdeponowanymi w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej. Stosowaé¢ wolno tylko
nienasycone zywice poliestrowe (zywice UP wg normy DIN 18820-13, tabela 1, grupa 3 Iso-Npg i
Ortho-Npg) typu 1140 wg tabeli 3 normy DIN 16946-24. Jako wtokna szklane wolno stosowac
tylko widkna E-CR w postaci wielowarstwowych wsteg tkaniny z widkien szklanych spetniajacych
wymogi norm DIN EN 14020-15, DIN EN 14020-26 oraz DIN EN 14020-37.

Po weciagnieciu i utwardzeniu rgkawy z tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym
muszg mie¢ konstrukcje wielowarstwowa, ztozong z folii zewnetrznej PE/PA/PE, nawijanej folii
PE, warstwy tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym oraz folii wewnetrznej, ktéra
pozostaje jako element pomocniczy r¢kawa. Grubo$¢ Sciany utwardzonego rgkawa z tworzyw
sztucznych wzmocnionych wtéknem szklanym nalezy sprawdzi¢ wykonujac obliczenia statyczne

zgodnie z dokumentem ATV-M 127-28.

Opis przeprowadzenia remontu

CzynnosSci przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac poddawany renowacji przewdd kanalizacyjny trzeba oczy$ci¢ w stopniu
umozliwiajagcym doktadne rozpoznanie uszkodzen na monitorze. W razie potrzeby usunaé
przeszkody uniemozliwiajagce wciagnigcie rgkawa (np. wrosnigte korzenie, wystajace przewody
przytaczy domowych, smote itp., ).Podczas usuwania tego rodzaju przeszkod wolno korzystac tylko
z odpowiednich narzgdzi, zeby nie uszkodzi¢ przewodu kanalizacyjnego. Przed wciggnigciem
rekawa nalezy upewnic¢ si¢, ze dany przewod nie pracuje; w razie potrzeby ustawi¢ odpowiednie
korki pneumatyczne i/lub zastosowaé

przewody obejsciowe dla Sciekdéw. Przestrzegaé przepisow BHP dotyczacych technologii renowacji.
Urzadzenia technologiczne wprowadzane do poddawanego renowacji odcinka przewodu wolno
stosowac tylko po uprzednim sprawdzeniu, ze w danym odcinku przewodu nie znajdujg si¢ gazy
palne. Trzeba przestrzega¢ przy tym odpowiednich rozdziatow nastepujacych przepisow:

- GUV-R 12618 (dotychczas GUV 17.6)

- dokument ATV M 143-217

- ATV-DVWK-A 199-1 i DWA-A 199-219

Renowacja przylaczy

Przylacza domowe odtwarza si¢ za pomoca robota (technologia profilu kapeluszowego),
technologii wykopowej lub poprzez renowacje (np. technologiag prasowania), z wazng ogélng
aprobatg nadzoru budowlanego. Kazde przytacze domowe wyfrezowuje si¢ od strony wewnetrznej

utwardzonego rekawa z tworzywa sztucznego wzmocnionego witdknem szklanym. W technologii
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profilu kapeluszowego wprowadza si¢ do przylacza domowego zgodnie z DIN EN 13566-42 tabela
3 klasa A albo klasa B za pomoca dopasowanego balonu nasgczony zywica element z widkien
syntetycznych. Frezowanie steruje si¢ i kontroluje ze sterowni w samochodzie wzgl. za pomoca
urzagdzen do wideomonitoringu. Uzytkownik musi dopilnowaé, by wusungé¢ z przewodu
kanalizacyjnego powstale podczas frezowania wigksze odpady utwardzonego rekawa; drobne

pozostalosci, przedostajace si¢ do Sciekdéw, sa nieszkodliwe.

Przy  rozpoczeciu prac w pierwszej kolejnosci  naleiy okresli¢ stan techniczny
przykanalikow, na odcinku od studni rewizyjnej do wyjscia z  budynkow.
Naleiy w trybie pilnym zabudowaé studnie rewizyjne, przecgysci¢ przykanaliki i dokonaé
oceny stanu technicznego w obecnosci projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Na podstawie oceny naleiy przyjgé sposob remontu Iub brak jego koniecznosci.
Stwierdzone fakty potwierdzi¢ spisaniem protokotu.

Odcinki remontowane technologia tradycyjna, poprzez wymian¢ uszkodzonych rurociagow,
wykonywane w wykopie otwartym, wraz z zabudowg wpustow oraz studni nalezy wykonaé

poprzez zabudowe rur PVC-U SN8 Lita o srednicy 160mm wg ponizszych wytycznych.

ROBOTY ZIEMNE , UKEADANIE 1 MONTAZ RUROCIAGOW.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodoéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ si¢ do
ponizszych zalecen:

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu , ponad
projektowang rzedng dna wykopu , o grubosci co najmniej 20 cm , niezaleznie od rodzaju gruntu.
Niewybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastgpnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza , zgodnie z dokumentacja techniczna.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie

,mozliwie szybko , nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.
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Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu , zastgpujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego
W postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zaggszczeniu) co najmniej 20 cm.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci , na co najmniej

a obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, dajacy si¢
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wysokos$ci
20 cm zgodnie z projektowanym spadkiem.

Wyréwnywanie spadkdéw rury poprzez podktadanie pod nig kawatkéw drewna , kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach zlaczy montazowych
nalezy wykona¢ dotki montazowe o glgbokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu bosego konca
rury lub ksztattki w kielich rury.

Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest , aby przy gltebokosciach wigkszych niz. 1
m , niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty
pionowe S$ciany odeskowane 1 rozparte. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych , spetniajag warunek nienaruszalno$ci gruntu rodzimego.

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i

zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

Wypekienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoéch etapach:
I etap: wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury , czyli tzw. obsypka rurociagu.

IT etap: wypetienie wykopu nad strefag ochronng rury , czyli tzw. zasypka rurociagu.

Obsypka rurociagu.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktorego wielkos¢
ziaren w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz
nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rury , konieczne jest zadbanie o to , aby materiat obsypki
szczelnie wypeltniat przestrzen nad rurg .

Obsypke wykonywaé warstwami , rownolegle po obu bokach rur , kazda warstwe zageszczajac .

Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé¢ 1/3 §rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.

12



Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne
odeskowanie wykopu , zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu ftj.
warstwy o grubos$ci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag

z samochodoéw wywrotek.

Zageszczanie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

Przy r¢cznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubo$¢ warstw obsypki nie
powinna by¢ wigksza niz 10—15 cm; przy zagg¢szczaniu mechanicznym — maksymalna grubos¢
warstw nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli nr 1.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze pracowac jednocze$nie po obu stronach przewodu.
Nalezy pamigtac¢ o doktadnym zaggszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.
Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Pierwsze warstwy , az do osi rury powinny by¢ zaggszczane bardzo ostroznie , aby unikngcé
uniesienia si¢ rury. O wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury , wszelkie ubijanie warstw powinno

by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zaggszczanie nad rurag mozna rozpocza¢ dopiero , gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubo$ci minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypke nalezy
wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu
piaskiem po probie szczelno$ci zlacz danego odcinka.

Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki . Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasyp rurociggu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

warstwy ochronnej rury — obsypki,

warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu ,

Zasyp kanatu nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytagczeniem odcinkdéw na zlaczach,
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Etap II — po probie szczelnos$ci ztacz wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem,

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materialu 1 w taki sposob , aby spehiaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki , tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego .

Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie i1 glazy. Rozbiorka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka , przy zachowaniu

szczegollnej ostroznosci , ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $Scian wykopu.

Sposoby zageszczania gruntu

Cigzar max. Grubos$¢ | Minimalna | Ilos¢ cykli(przejazdow
Rodzaj sprzgtu warstwy Grubosé Przy zaggszczeniu ) do:
(kg) (przed Warstwy
zageszczaniem) Ochronnej
Zwir Ity, glina do 85 % do 90 %
nad rurg
piasek | mulek (m) zmodyfikowanej |zmodyfik
Wartosci owanej
Proctora Wartosci
Proctora

Geste - 0.10 - - 1 3
udeptywanie
Reczne ubijanie | min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
Ubijak 50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
wibracyjny 0.025
Wibrator 50-100 0.20 - 0.50 1 4
ptytowy
O rozdzielnej
plycie
Wibrator 50-100 0.15 - 0.50 1 4
plytowy 100-200 0.20 - 0.40 1 4
(ptaszczyznowy [ 400-600 0.40 0.20 0.80 1 4
)

Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie

mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
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Montaz rurociagu.

Przewody z PVC zaleca si¢ montowac przy temperaturach powietrza od 0o do 300C.
Budowe danego odcinka nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia a planie, a nastepnie ze
stabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych.
przewidzianych w dokumentacji.
Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzednej do wyzszej. Przed polaczeniem rur , bose konce nalezy smarowac srodkiem utatwiajagcym
poslizg.
Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza , kazda ostatnia rura , do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio za stabilizowany przez
wykonanie obsypki.
Glgbokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim

Sciekow.

ODBIOR ROBOT.
Odbioru robodt przewodow kanalizacyjnych z rur kanalowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu
o miarodajne dla tych przewoddéw ustalenia ponizszych norm:
- PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-  BN-62/8836-01 - Roboty =ziemne. Wykopy dla przewodéw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych odbiorom technicznym podlegaja w szczegdlnosci:
- wykopy : utrzymanie sztywnos$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza
zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania;
- obsypka: zgodnos$¢ z projektem co do wymiardw, materialu oraz stopnia zaggszczenia;
- szczelnos$¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;
- zasypka rurociggu: material, stopien zageszczenia;
- deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego(ugiecia) z dopuszczalnym dla

danego materiatu;
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RODZAJE ODBIORU.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

- odbidr techniczny czesciowy,

- odbior techniczny koncowy,

Odbior techniczny czgsciowy.

Odbiorem tym objete sa poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty roboét lub zakonczone elementy budowy,
co do ktorych inwestor zglosil zastrzezenie czeSciowego odbioru. Odbidr ten powinien by¢
dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika.

Odbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robot (przed oddaniem przewodu
do eksploatacji). Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie zarzadzeniami.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

proba na eksfiltracje wody z przewodu,

proba na infiltracje wody do przewodu,

Probe nalezy przeprowadzaé¢ odcinkami o dlugosci réwnej odlegltosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

Caty badany odcinek powinien by¢ za stabilizowany przez wykonanie obsypki , a w miejscach
tukow 1 dluzszych odgatgzien , czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ zlacz podczas
wykonywania proby szczelnos$ci.

Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50 ponizej dna
wykopu.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej , powinien mie¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Po napehieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,50m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego , nalezy przerwac¢ doptyw wody 1 tak
catkowicie napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ wody w studzienkach.
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Po tym czasie , podczas trwania proby szczelnos$ci , nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej . Czas proby wynosi:
- 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,

- 60 min - dla odcinka powyzej 50,0 m.

UWAGI KONCOWE

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na plany sytuacyjne przez uprawnionego
geodete. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne w jego
rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wylacznie systemem recznym. Przed
przystapieniem do robot jak juz wspomniano przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z
udzialem uzytkownikow uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonaé recznie sondy
poprzeczne pod nadzorem poszczegdlnych uzytkownikéw. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci
w przebiegu istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych
korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie 1 obudowanie wg rozwigzan typowych, jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zaleca
innych indywidualnych rozwigzan. Szczegodlne klopoty realizacyjne moga wystapi¢ przy
przekraczaniu rurociggami projektowanymi rurociggéw istniejacych ze wzgledu na brak
inwentaryzacji wysokosciowej. W tych wypadkach, gdzie glebokos¢ ulozenia istniejacej
infrastruktury bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywow, konieczna begdzie wysokosciowa
korekta projektowych rurociggow.
W odniesieniu do istniejacych elementow zamykajacych w postaci wlazow kanalizacyjnych
(kanalizacja sanitarna, deszczowa 1 ogolnosptawna) oraz skrzynek wodociggowych. Nalezy
przewidzie¢:
W zakresie kanalizacji:
- wymiang oraz regulacje wlazoéw i zwienczen dla studni kanalizacyjnych na istniejacej kanalizacji
1 przykanalikach ogdlnosptawnych. Rzedne wtazéw kanalizacyjnych na istniejgcej kanalizacji
dostosowa¢ do projektowanej rzgdnej terenu. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazow
kanalizacyjnych stosowa¢ wytacznie betonowe pierscienie dystansowe wykonane z betonu klasy

C35/45

W zakresie wodociggu:
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- dostosowanie rzgdnych skrzynek zasuwowych wodociggowych na istniejacym wodociagu, w tym
na przylaczach i odejsciach do hydrantdw ppoz., dostosowa¢ do projektowanej rzednej terenu

jezdni/chodnika.

Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystapienia wody powyzej dna wykopu. Proponuj¢ si¢ odwodnienie
wykopow za pomocy iglofiltréw zabudowanych po jednej stronie wykopu, zapuszczonych ponizej
dna wykopu o ok. 1,0m. Przewiduje si¢ konieczno$¢ posiadania iglofiltréw w ilos¢ 1 szt. na 1 m

wykopu.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i przepisami BHP. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach wymagaja zgody nadzoru autorskiego. Roboty ziemne nalezy
wykonywac i zabezpiecza¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw zawartych w normach:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W przypadku watpliwo$ci w prowadzeniu przewodow zwrdcic¢ si¢ do projektanta opracowania.

Przebudowa gazociagu
Projektuje si¢ - przebudowe istniejagcych sieci gazowych - sieci nalezy przebudowaé z

wykorzystaniem rury przewodowej PEHD PE100 RC SDR11

DANE PODSTAWOWE

* rodzaj gazu — gaz ziemny, grupa wysokometanowa, symbol E wg. PN-C-04750,

 material — rury z PEHD PE100 RC SDR11

Przytacze nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu o duzej gestosci
typu PEHD PE100 RC SDR11DN160 przeznaczonych do instalacji gazowych, spetniajacych
norm¢ PN-EN 1555-1+4 ,,Gazociagi — rury polietylenowe — wymagania i badania”. Laczenie rur za

pomoca zgrzewania

ROBOTY ZIEMNE I OZNAKOWANIE TRASY PRZYLACZA.
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Przewiduje si¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych wykonany sposobem recznym
w 30% oraz mechanicznym w 70%. Wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z BN-83/8836-
02. Dno wykopu winno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czgsci
stalych. Pod przewody gazowe w gruncie skalistym lub kamienistym powinna by¢ wykonana
podsypka z piasku gr. 15 cm. Po oczyszczeniu i wyrdéwnaniu dna wykopu, dokonaniu
podsypki 1 wulozeniu rurociggu nalezy czgéciowo zasypa¢ wykop gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wysokosci 20cm nad przewod gazowy. Wzdhuz
gazociggu nalezy na wysokosci 4cm nad gorng krawedzig rurociggu gazowego nalezy ulozy¢
taSme¢ lokalizacyjng o szeroko$ci minimum 60mm 1 grubo$ci minimum 0,3mm. Czynnik
lokalizacyjny powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg. PN-EN 10068-1:2007. Tasma
powinna by¢ wykonana z polietylenu spelniajacego wymagania wg. PN-C-80286-16:1989,
barwionego na kolor zo6tty. Oznakowany tasmg lokalizacyjng gazociag zasypac nalezy warstwg
piasku o grubo$ci minimum 20cm liczac od gornej czgsci rury przewodowej. Po wykonaniu zasypki
gruntem rodzimym w odlegltosci 40cm nad goérng powierzchnia rury nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza do oznakowania gazociggow w kolorze zottym o szerokosci niemniejszej od srednicy
rurociagu i grubos$ci co najmniej 0,1mm z napisem ,,GAZ” oraz symbolem telefonu i numerem 112.
Napis powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody, czynnikow agresywnych $rodowiska.
Tasma lub siatka ostrzegawcza powinna by¢ wykonana z polietylenu lub polipropylenu barwionego
na kolor zo6tty. Nastepnie zasypa¢ wykop do konca ubijajac warstwami grunt. Wskazane jest
luzne uktadanie przewodow gazowych w wykopie dla kompensacji ruchéw termicznych, a takze
zasypywanie rur przy temperaturach najnizszych dodatnich. Podczas wykonywania robot
wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tabliczkami ostrzegawczymi, a na noc
oswietli¢ $wiatlem sztucznym ostrzegawczym. Po wykonaniu gazociagu lecz przed jego
zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej  sytuacyjno-wysokosciowej z
zaznaczeniem na niej trasy rurociggu, glebokosci jego przykrycia w charakterystycznych
punktach oraz z zaznaczeniem przeszkdd terenowych i zamontowanej armatury. Tras¢ sieci
gazowe] i przylacza nalezy oznaczy¢ zgodnie z normami ZN-G-3001/2001; ZN-G-
3002/2001;ZN-G-3003/2001; ZN-G-3004/2001. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na stalych
obiektach zabudowy ($ciany, ploty, shupy) w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m od przewodu
gazowego. Przewody uklada¢ na podiozu z piasku grubosci 10 cm. Zasypanie wykopu moze
nastagpi¢ po sprawdzeniu 1 zabezpieczeniu wszystkich zlaczy, przeprowadzonej probie
szczelnosci, odbiorze technicznym 1 inwentaryzacji. Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch
rury musi by¢ wykonana sposobem recznym - piaskiem ubijanym na mokro. Material

warstwy ochronnej powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Roboty ziemne
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wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PROBY SZCZELNOSCI

Obejmuja:

- kontrole wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem

- probe szczelnosci rur przewodowych,

Czas proby powinien wynosi¢ min. 1 godz. Po pozytywnej probie szczelnosci potaczen
nalezy zaizolowaé zlacza 1 przystapi¢ do proby wytrzymalo$ci. Cisnienie probne wykonad
gazem obojetnym o ci$nieniu 0,75MPa. Gazociag nalezy uznaé za wytrzymaly i szczelny jezeli
podczas proby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci, pgknigcia lub odksztatcenia. Dopuszcza
si¢ spadki ci$nienia, jezeli ich roznica nie przekroczy 0,1% na godzing trwania proby. W
przypadku negatywnego wyniku proby wykryte nieszczelno$ci nalezy usunaé i probe
powtdrzy¢. Probe szczelnosci i1 wytrzymato$ci nalezy prowadzi¢ komisyjnie w obecno$ci
przedstawicieli: wykonawcy, Inwestora 1 dostawcy gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy

sporzadzi¢ protokot.

WARUNKI WYKONANIA

* Montaz przylagcza nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i1 atestowanych przez
wlasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione,

* Przed wykonywaniem robdt ustali¢ aktualne rzedne terenu,

* Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane jednostki

1 uzytkownikow o terminie rozpoczgcia robot,

* Przy budowie stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach,

» Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przez osoby posiadajace

wlasciwe uprawnienia wykonawcze.

1.6.7. Oswietlenie uliczne.

Oswietlenie uliczne zrealizowane zostalo wg odrebnego opracowania.
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1.6.8. Zielen.

Projekt przewiduje konieczno$¢ wyciecia 9 szt. drzew zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Nr Nazwa Obwod | Wysokosé | Srednica Uwagi Nr dziatki
[cm] [m] korony [m]
1 Lipa 168 18,0 4,0 | Kelizalwyenka | g6 obr 32
drobnolistna sanitarna
2 | Jesion wyniosty | 212 18,0 10,0 | KowERI WY 50/ obr, 32
3 | Jesion wyniosty 103 15,0 6,0 kolizja 150/2 obr. 32
4 | Klon zwyczajny 68 9,0 4,0 konzﬁét:ri]gnka 150/2 obr. 32
5 | Klon zwyczajny 128 18,0 5,0 kolizja 60/2 obr. 32
6 Lipa 166 20,0 8,0 Kolizja 60/2 obr. 32
drobnolistna
Lipa ..
7 drobnolistna 55 8,0 5,0 Kolizja 60/2 obr. 32
Lipa .
8 drobnolistna 38 8,0 5,0 Kolizja 60/2 obr. 32
9 Klon jawor 62 8,0 3,0 Kolizja 60/2 obr. 32

Wycinka jest podyktowana kolizja z projektowang infrastrukturg drogows. Drzewa zostaly
nasadzone niewlasciwie (zbyt blisko krawedzi jezdni) 1 musza zosta¢ usunigte ze wzgledu na
skrajni¢ drogi rowerowe;.

Nalezy nasadzi¢ nowe drzewa z gatunku Tilia Cordata (lipa drobnolistna) w ilosci 15 szt. (1,6:1)
zgodnie z rys. PZT 1 — projekt zagospodarowania terenu.

Zaktada si¢ ochrong istniejacego zywoptotu. W przypadku koniecznos$ci usunigcia czgsci zywoptotu
nalezy go w pierwszej kolejnosci probowaé przesadzic. W przypadku nieutrzymania si¢

przesadzonej cz¢$ci w okresie gwarancji nalezy dokona¢ nowego nasadzenia.

1.6.9. Kolizje z istniejacg infrastruktura uzbrojenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu eliminuje kolizje z istniejacymi sieciami uzbrojenia

terenu.

Niemniej jednak lokalizacja sieci na mapach moze odbiega¢ od rzeczywistych przebiegoéw, a
glebokos¢ posadowienia sieci nie jest jednoznacznie okreslona. W zwigzku z powyzszym w trakcie
realizacji zadania nalezy poinformowa¢ wszystkich gestoréow sieci o przystgpieniu do realizacji
inwestycji oraz wystapi¢ o nadzor wiascicielski nad jej realizacja.

W wyniku uzgodnien z wilascicielami sieci ustalono zakres remontu niektérych sieci w celu

zapewnienia wlasciwego stanu technicznego.
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Remont gazociagu
Projektuje si¢ remont istniejgcych sieci gazowych polegajacy na wymianie odcinkow gazociagéw z

wykorzystaniem rury przewodowej PEHD PE100 RC SDR11. Remont wykona na koszt wlasny i

wlasnym staraniem wilasSciciel sieci gazowe].

DANE PODSTAWOWE

* rodzaj gazu — gaz ziemny, grupa wysokometanowa, symbol E wg. PN-C-04750,

 material — rury z PEHD PE100 RC SDR11

Odcinek nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu o duzej gestosci typu PEHD PE100 RC
SDR11DN160 przeznaczonych do instalacji gazowych, speliajacych norm¢ PN-EN 1555-1+4
,»(3azociagi — rury polietylenowe — wymagania i badania”. Laczenie rur za pomocg zgrzewania
ROBOTY ZIEMNE I OZNAKOWANIE TRASY SIECIL.

Przewiduje si¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych wykonany sposobem recznym
w 30% oraz mechanicznym w 70%. Wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z BN-83/8836-
02. Dno wykopu winno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czgsci
statych. Pod przewody gazowe w gruncie skalistym lub kamienistym powinna by¢ wykonana
podsypka z piasku gr. 15 cm. Po oczyszczeniu 1 wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu
podsypki 1 wulozeniu rurociagu nalezy czg¢sciowo zasypa¢é wykop gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wysokosci 20cm nad przewod gazowy. Wzdluz
gazociggu nalezy na wysokosci 4cm nad gorng krawedzig rurociggu gazowego nalezy ulozyé
tasme lokalizacyjng o szeroko$ci minimum 60mm 1 grubo$ci minimum 0,3mm. Czynnik
lokalizacyjny powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg. PN-EN 10068-1:2007. Tasma
powinna by¢ wykonana z polietylenu spetniajacego wymagania wg. PN-C-80286-16:1989,
barwionego na kolor zéity. Oznakowany tasma lokalizacyjng gazociag zasypac nalezy warstwa
piasku o grubosci minimum 20cm liczac od gornej czesci rury przewodowej. Po wykonaniu zasypki
gruntem rodzimym w odleglosci 40cm nad goérng powierzchnig rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg do oznakowania gazociagdéw w kolorze zottym o szeroko$ci niemniejszej od $rednicy
rurociggu i grubosci co najmniej 0,1mm z napisem ,,GAZ” oraz symbolem telefonu i numerem 112.
Napis powinien by¢ czytelny, odporny na dzialanie wody, czynnikow agresywnych srodowiska.
Tasma lub siatka ostrzegawcza powinna by¢ wykonana z polietylenu lub polipropylenu barwionego
na kolor zo6tty. Nastgpnie zasypa¢ wykop do konca ubijajagc warstwami grunt. Wskazane jest
luzne uktadanie przewodow gazowych w wykopie dla kompensacji ruchéw termicznych, a takze
zasypywanie rur przy temperaturach najnizszych dodatnich. Podczas wykonywania robot
wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tabliczkami ostrzegawczymi, a na noc
o$wietli¢ $wiattem sztucznym ostrzegawczym. Po wykonaniu gazociggu lecz przed jego

zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej z
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zaznaczeniem na niej trasy rurociggu, glebokoSci jego przykrycia w charakterystycznych
punktach oraz z zaznaczeniem przeszkdd terenowych i zamontowanej armatury. Tras¢ sieci
gazowe] i przylacza nalezy oznaczy¢ zgodnie z normami ZN-G-3001/2001; ZN-G-
3002/2001;ZN-G-3003/2001; ZN-G-3004/2001. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na stalych
obiektach zabudowy ($ciany, ploty, slupy) w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m od przewodu
gazowego. Przewody uklada¢ na podilozu z piasku grubosci 10 cm. Zasypanie wykopu moze
nastagpi¢ po sprawdzeniu 1 zabezpieczeniu wszystkich zlaczy, przeprowadzonej probie
szczelnosci, odbiorze technicznym 1 inwentaryzacji. Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch
rury musi by¢ wykonana sposobem recznym - piaskiem ubijanym na mokro. Material
warstwy ochronnej powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie =z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PROBY SZCZELNOSCI

Obejmuja:

- kontrole wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem

- prébe szczelnosci rur przewodowych,

Czas proby powinien wynosi¢ min. 1 godz. Po pozytywnej probie szczelnoSci potaczen
nalezy zaizolowaé zlacza 1 przystapi¢ do proby wytrzymatosci. Cisnienie probne wykonaé
gazem obojetnym o ci$nieniu 0,75MPa. Gazociag nalezy uzna¢ za wytrzymaly i szczelny jezeli
podczas proby nie zostang stwierdzone nieszczelno$ci, pgknigcia lub odksztatcenia. Dopuszcza
si¢ spadki cis$nienia, jezeli ich rdznica nie przekroczy 0,1% na godzing trwania proby. W
przypadku negatywnego wyniku proby wykryte nieszczelno$ci nalezy usunaé i probe
powtdrzy¢. Probe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy prowadzi¢ komisyjnie w obecno$ci
przedstawicieli: wykonawcy, Inwestora 1 dostawcy gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy
sporzadzi¢ protokot.

WARUNKI WYKONANIA

» Montaz przytacza nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione,

* Przed wykonywaniem robot ustali¢ aktualne rz¢dne terenu,

* Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane jednostki

1 uzytkownikow o terminie rozpoczgcia robot,

* Przy budowie stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach,

» Caltos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 przez osoby posiadajace

wlasciwe uprawnienia wykonawcze.
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1.6.10. Projekt docelowej organizacji ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Projekt budowlany
zawiera wszelkie elementy niezbedne do wykonania oznakowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci w zakresie szerokosci paséw ruchu, szerokosci przej$¢ dla pieszych

oraz przejazdow dla rowerzystow.
1.6.11. Konstrukcja projektowanych elementow drogi.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.. Katalog Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych - typ A1 —tab. 9.1.

Projektuje si¢ wzmocnienie podtoza do osiggnigcia wtérnego modutu odksztalcenia E2=100MPa w
obrebie jezdni, 80MPa w obrebie zjazdéw oraz 80MPa pod chodnikami. Projektant dopuszcza
badanie metodg plyty dynamicznej.

Ze wzgledu na infrastrukture drogowa oraz podziemng sposdb wzmocnienia podloza w celu
doprowadzenia go do grupy nosnosci G1 nalezy weryfikowac na biezaco po wykonaniu koryta pod
nowa konstrukcje jezdni na odcinkach dlugosci max. 50 m oraz w miejscach wizualnie

wskazujacych na stabe podtoze (wystgpowanie w poditozu gruntéw wysadzinowych).
Projekt zaktada wzmocnienie stabego podloza (G3: 35<E2<50) poprzez zastosowanie warstwy z

gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GLOWNEJ I DROGI
ROWEROWEJ WZDLUZ JEZDNI:

warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm

- warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWEJ POZA
JEZDNIA:

- warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:
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- nawierzchnia z ptyt betonowych 40/40 gr. 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ Holland gr. 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH:

- nawierzchnia z kostki brukowej granitowej gr. 16 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 24 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm

1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 . poz. 1125 i 1126).

1.7.2. Zakres robot budowlanych objetych projektem.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi obejmujaca zwezenie jezdni do normatywne;j
szeroko$ci, budowe drog rowerowych, wymiane kraweznikoOw i obrzezy, wymiane oswietlenia
drogowego (wymiana istniejacego kabla, stupow o$wietleniowych, opraw), doswietlenie przejs¢ dla
pieszych, remont kanalizacji deszczowej zgodnie z opracowang opinig specjalistyczng zataczong do
niniejszej dokumentacji, montaz elementow matej architektury — 36 szt. koszy na $mieci, 13 szt.

stojakow na rowery.

1.7.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- droga powiatowa Al. Wojska Polskiego

- sieci uzbrojenia terenu
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1.7.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sieci uzbrojenia podziemnego.
1.7.5. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Prace na czynnej sieci gazowej wykonujemy w ramach polecenia prac gazoniebezpiecznych

zgodnie z SESP.
1.7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robdt zaleca si¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie zagrozenia
moga by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdlnosci o obowigzku stosowania elementow ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rg¢kawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzetem, itp..

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wlasciwe badania i
pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.
Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajagcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Catos$¢ robdt musi by¢
wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

Wykonawce realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczeg6tow, ktore nie zostaly w projekcie

omowione.

1.7.7. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 1 1126) szczegdlowym zakresem rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych $rodkow bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robdt zabezpieczyé
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robdt budowlanych.
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Opracowatl:

mgr inz. Czestaw Wandzel

27



