
ZASILANIE Z R-57-1
OBWÓD NR 1

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

UWAGA:
- kabel układać w wykopie razem z bednarką FeZn 25x4
- zastosować rurę ochronną DVK fi 75
- przy przejściu przez drogę stosować rurę ochronną SRS 110

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L1/1 R57-1/OS/1 R57-1/OS/2

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L1/2

R≤10ΩR≤10ΩR≤10Ω

ZASILANIE Z R-57-1
OBWÓD NR 2

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/1 R57-1/OS/4 R57-1/L2/2

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/7 R57-1/L2/8 R57-1/L2/9 R57-1/L2/10

 YAKXS 4x35 mm2

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/5

R≤10ΩR≤10ΩR≤10Ω

R≤10ΩR≤10ΩR≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/6

R≤10Ω R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/3

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/4 R57-1/L2/5 R57-1/L2/6

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/7

R≤10ΩR≤10Ω
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br. elektryczna

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/3 R57-1/L1/3

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L1/4

R≤10ΩR≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L1/5 R57-1/L1/6

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L1/7

R≤10ΩR≤10Ω

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/8

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/11 R57-1/OS/9 R57-1/OS/10

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/12

R≤10ΩR≤10Ω R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/11

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/13 R57-1/L2/14

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/15

R≤10ΩR≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/16

R≤10Ω R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/12

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2  YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/17 R57-1/OS/13 R57-1/OS/14

R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/L2/18

R≤10ΩR≤10Ω R≤10Ω

 YAKXS 4x35 mm2

R57-1/OS/15

w Jeleniej Górze

Stadium

Projekt

Wykonawczy

UWAGI:
1) ZE SŁUPA R57-1/L1/6 WYPROWADZIĆ
KABEL YKY 3X2,5 mm2 ZE ZŁACZA
SŁUPOWEGO DO ZASILENIA REKLAMY
PRZYSTANKU AUTOBUSOWAGO MZK;
2) NA SŁUPIE NR:
R-57-1/L2/17; R-57-1/L2/18;
NALEŻY ZAMONTOWAĆ FABRYCZNE
UCHWYT PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU
 KABLA Z GNIAZDEM "WIELAND RST20i3"
- NR KATALOGOWY 99.518.0000.7
3) NA SŁUPIE NR R-57-1/L2/18 ZAMONTOWAĆ
 CZUJNIK SMOGU


