WYPELNIENIE WYKOPU
| ZAGESZCZENIE GRUNTU
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uktadany i zageszczany warstwami
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ZASYPKA do Is=0,95

GRUNT RODZIMY

lub zasypka z piasku/pospotki
zageszczac warstwami 30-40cm
do 1s=0,95
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STREFA OCHRONNA RURY

zageszczac warstwami
grubos¢ 10 - 30 cm
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recznie lub mechanicznie
1s=0,95

WARSTWA WYROWNAWCZA
podsypka piaskowo-zwirowa Is=0,95

zabezpieczenie przed wyporem

w wypadku wystgpienia wod gruptowych
geowltdknina polipropylenowa 3
igtowana 400g

PODLOZE
naturalne lub wzmocnione

min30

A
i PROJEKT
/ WYKONAWCZY
\\ PRZEBUDOWY DROGI

ul. Daszyniskiego 16f, 58-533 Mystakowice
tel./fax. 75 713 14 82, 0 601 75 14 80, e-mail: biuro@phukama.pl
www.phukama.pl
NIP: 611 005 08 64 REGON: 003281382
i Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego
Zadanie w Jeleniej Gérze na odcinku od km 0+000,00 do km 0+637,00
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