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@ -  OPORNIK DROGOWY/12x25x100 CM/
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 4CM _
WARSTWA WIZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ACT6W GR. 50N WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 4CM 3 oF —  PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM
' WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22W GR. 7CM 8| -  LAWA BETONOWA C-12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2
PODBUDONA Z NESZANKI NEZWAZANED G903 PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22W GR. 7CM = / / /
CHODNIKI: PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
NAWIERZCHNIA Z PLYT BRUKOWYCH BETONOWYCH 40X40CM GR. 6CM STABILIZOWANE. ECHANICZNIE GR. 20CH 300
: STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 20CM WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO ACBS GR. 4CM
: CRUNT_ STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ TYPU HOLLAND GR. 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA [1:4] GR. 3CM GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO ACT6W GR. 5CM :
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA [1:4] GR. 3 CM 40
W / WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ GR. 16CM PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 4] L100 L 110 [,
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 10CM PODSYPKA CEVENTONO_PASKOWA [14] GR. 401 STABILIZOWANE. MECHANICZNIE GR. 20CM PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 |
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20 GR. 24CH WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 20CM
GRUNT STASIJZOVANY CENENTEN C15/20 GR. 150N WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM S
SZCZEGOL C4 —  KRAWEZNIK BETONOWY /15x30x100 CM/
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\ | | | ; : 7 A 2 of —  PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM
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&?@ Wé wiaz D=600 mm
Plyty betonowe wymiar
40x40 cm, grubosé 6 cm.
Plyty betonowe wymiar kostka granitowa 15/17 cm kostka typu Holland kostka typu Holland .
40x40 cm, grubosé 6 cm. Opis warstw:
1. Kostka brukowa granitowa 9/11
DOKUMENTACIA
015 0,15 015 TECHNICZNA
—~ SN 015 0.15 PRZEBUDOWY DROGI
7,20 2,90 1,50 6,00 1,55 1,50 4,90 ul. Daszyhskiego 16f, 58-533 Mystakowice
0’1 5 tel ffax. 75 713 14 82, 0 601 75 14 80, e-mail: biuro@phukama pl
— www.phukama pl
CHODNIK ZATOKA AUTOBUSOWA DROGA ROWEROWA JEZDNIA ALWOJSKA POLSKIEGO ZJAZD DROGA ROWEROWA ZJAZD el T

KRAWEZNIK BETONOWY

KRAWEZNIK BETONOWY

KRAWEZNIK NAJAZDOWY

OPORNIK DROGOWY /

OPORNIK DROGOWY

OPORNIK DROGOWY

Przebudowa Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Gorze

Zadanie na odcinku od ul. Wolnosci do skrzyzowania z ul. Jana Matejki

Miasto Jelenia Gora SKALAl -
Inwestor Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gdra, woj. dolnoslaskie '
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