Pracownia Ustugowo Priojektowa Kosztorysowanie FORTE 13.00
Tadeusz Przybyt Prawa autorskie
62-100 Wagrowiec, ul. Reja 24 INWESTPROJEKT-SEUPSK

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  iggéw i ruroci agoéw do odprowadzania $ciekow
Rozbudowa sieci wodoci ggowej w miejscowo $ci Kamienica dz. Nr 78/7, 78/12, 80/3.

Specyfikacja: STB-01

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodoci agéw i ruroci aggéw do odprowadzania sciekoéw

Mnozniki kosztorysu: [U=1,15]
Identyfikator kosztorysu: SIEC WODOCIAGOWA ROZBUDOWA
KAMIENICA VIII 2022

W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2022-08-17 str. 1
‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llo$é
1 Sieé Wodoci agowa
10u |KNNR 1 111-1 km 0,15
STB-01
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy wodociggowej w terenie
réwninnym
20u  KNNR 1 210-3 m3 301,84
STB-01

Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. IlI-1V
154*1,4*1,4 301,84
30u |KNNR 1 214-2 m3 301,84
STB-01

Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, obiektowych, rowdw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM),

grunt kat. IlI-1V
40u | KNNR 1 305-2 m3 27,72
STB-01

Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gteboko$ci do 1,5 m,
szerokosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 111

154*0,9*0,2 27,72
50u |KNNR 1 317-1 m3 27,72
STB-01

Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-ll, z przerzutem na
odlegtos¢ do 3 m, z zageszczeniem

60u KNR 2-18 501-1 m2 138,60
STB-01
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm

154%0,9 138,60

70u  KNNR 4 1606-1 proba 1,00
STB-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos$¢ prébowanego odcinka
rurociggu - 200 m/, z rur typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy 110 mm

80u |KNNR 4 1009-4 m 146,00
STB-01

Montaz rurociggéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m
lub w wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o
Srednicy 110 mm

90u |KNNR 4 1110-2 kpl 1,00
STB-01

Zasuwy typu "E" z kielichami wciskowymi,na cisnienie 1,6 MPa, z obudowa,
montowane na rurociggach PVC /PE/, o srednicy 100/110 mm




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2022-08-17 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

100u

KNNR 4 1110-1

STB-01

Zasuwy typu "E" z kielichami wciskowymi,na cisnienie 1,6 MPa, z obudowa,
montowane na rurociggach PVC /PE/, o $rednicy 80/ 90 mm

kpl

2,00

110u

KNNR 4 1119-3
STB-01
Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80 mm

kpl

2,00

120u

KNNR 4 1701-2
STB-01
Trojniki zeliwne wbudowane do istniejacych rurociggéw o $rednicy 110 mm

kpl

3,00

130u

KNNR 4 1009-3
STB-01

Montaz rurociggéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m

lub w wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, normalnej wilgotnosci, o
Srednicy 90 mm

8,00




