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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania: przebudowa sieci i przytacza gazu w ul. Modrakowej we Lwowku

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robdét, klas robét i kategorii robét
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

1.4. Zakres robdt objetych ST

1.4.1. Przebudowa istniejacych przylaczy i instalacji gazowych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych z
przebudowsq istniejacej sieci gazowej i przyltacza gazu.

Sie¢ i przylacze nalezy wykona¢ metoda wykopowa, okreslona w Dokumentacji Projektowe;j
stanowiacej czgs¢ dokumentacji przetargowe;j sktadajaca si¢ z opisu technicznego oraz czesci
graficznej.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
okresleniami wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzace do
przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajace wymagania Polskich Norm
3. gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych,

4. klasa lokalizacji - klasyfikacj¢ terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru polozonego
geograficznie wzdhuz gazociagu,



5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym
operator sieci gazowej podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mieé
negatywny wplyw na trwato$¢ i prawidlowa eksploatacj¢ gazociagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego
posiadajaca koncesj¢ na przesylanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi

8. cisnienie robocze - ci$nienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

9. proba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sie¢
gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

10. proba wytrzymatosci - proba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana
sie¢ gazowa spelnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

11. proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego,

12. punkt redukcyjny — zespo6l red-pom o strumieniu obje¢tosci rownym 60 m3/h lub
mniejszym i ci$nieniu roboczym na wejsciu od 10 kPa do 0,5 MPa wlacznie.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robot sa okreslone szczegélowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Ponadto wykonawca robot wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ”
Wymagania ogo6lne” pkt.2.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelniac¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2.Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg :

- rurociagi i ksztattki z PE

2.2.1. Materialy do wykonania przebudowy sieci i przylacza gazu:

Nalezy stosowac tylko i wylacznie wyroby budowlane spelniajace obowigzujgce wymagania
dla wyrobow budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i musza byc

oznaczone zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
92,poz 881 z pdzniejszymi zmianami). Projektowana armatura na gazociggu musi spetniaé te



same wymagania pod wzgledem wytrzymalosci , co armatura stosowana na stacjach
gazowych zgodnie z ZN-G-4120:2004 tj. PN dla sieci nowo budowanych dla MOP <=0,5
MPa ( nie mniejsza niz PN 10).

2.2.2. Przebudowa sieci i przylacza gazu

Zakresem opracowania objety jest projekt przebudowy przebudowa sieci 1 przylacza gazu w
ul. Modrakowej we Lwowku.

2.4. Material gruntowy do posadowienia przylaczy i instalacji

Wymogi odno$nie materiatbw gruntowych zostaty okre§lone w specyfikacji dla calego
zadania (roboty ziemne).

2.5. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod.

2.6.1. Rury
2.6.1.1. Rury PE

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim i rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1-2m. Wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie skltadowania powinny by¢ chronione przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Czas skladowania nie powinien by¢ dluzszy niz 3 lata. Zwoje rur nalezy uktada¢ ptasko na
rownej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
zamknieciami. Nie dopuszczac¢ do sktadowania rur w sposob przy ktorym mogly by wystgpi¢
odksztatcenia - zagiecia, zagniecenia. W miar¢ mozliwosci, rury przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Nie
dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przeladunkowych nalezy stosowaé przenosniki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach (liny migkkie).

2.6.2. Ksztaltki, zlaczki

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem
srodkow ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.



3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu uzywanego do realizacji sieci z przylaczami podano w
ST ,,Wytyczne og6lne” pkt 3.

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewngtrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprzetu do zaggszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy 5-10t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h

- zgrzewarka do rur PE

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania og6lne ,, pkt. 4.

Srodki transportowe musza spehiaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatow, gwarantujagc zachowanie
ich wymaganej jakosci.

4.2 Transport rur
4.2.1Rury PE

Transport rur ze wzglgdu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze
wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa si¢ transportem samochodowym
(samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby wolne konce rur wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej



2,5 cm; ulozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn
samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.

Wykonanie robot jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy
przytaczy gazu do budynkow, trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw
swiadkowych i kotkow krawgdziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na
zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;j.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedlug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w
specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).

- glebokos¢ wykopu winna by¢ taka aby odleglos¢ pionowa mierzona od gomej zewnetrzne;j
scianki sieci i przytacza wynosita nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni , przy czym nie
mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

- minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ D + 25cm,

- w miejscach potaczen wykop poszerzy¢ do min. 1,0m.

- dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i cze$ci statych.

5.4. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza zostato okreslone w specyfikacji dla calego zadania ,,Roboty ziemne”
Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dlugosci
opierata si¢ o podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-
10736:1999, oraz akceptacjg Inzyniera wedlug specyfikacji (roboty ziemne). Zageszczenie
wykopow do wymaganego stopnia Is = 1.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru z6ltego oraz drut lokalizacyjny.



5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Ukladanie rur

Przy uktadaniu gazociagu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od obiektow terenowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r (Dz. U. z 2013r
poz.640 )w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz Zarzadzeniem nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG  dotyczace zasad
projektowania i budowy sieci gazowej strefa kontrolowana dla gazociggdéw niskiego i
sredniego ci$nienia wynosi 1,0 m, gdzie linia §rodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociaggu.
Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewngtrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20
cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia
podziemnego.

5.6.2. Montaz rur z PE

Rury polietylenowe o S$rednicy 25,32,63 mm nalezy laczy¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego urzadzeniem posiadajacym zaswiadczenie o kalibracji zgrzewarki. Nalezy
pamigta¢ o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur i
ksztaltek. Zgrzewanie rur moze wykonywac¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel,
posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy S$cisle
przestrzega¢ zalecen producenta rur i ksztaltek, a aparaty do zgrzewania uzywac $cisle z
instrukcja.

5.7. Czyszczenie przylaczy

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonaé przy uzyciu elementéw przeznaczonych

do czyszczenia np. ttokéw piankowych, po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggéw o $rednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwosci uzycia ww elementow
dopuszcza si¢ wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania
sprezonym powietrzem.

5.7.1 Oczyszczenie z wykorzystaniem elementdw-przeznaczonych do czyszczenia np. ttokow
piankowych:

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszczaé pod cisnieniem
sprezonego powietrze naptywajacego z :

- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dlugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy
przyjmowac:

- 0,6 MPa dla gazociaggoéw o $rednicy nominalnej do dn 450 wiacznie,

- 0,5MPa dla gazociaggdéw o $rednicy nominalnej powyzej dn 450,

- zewngtrznego zrodta (sprezarka).

5.7.2 Oczyszczenie wngtrza przytacza za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocag spuszczenia powietrza ciSnienie powietrza powinno
wynosi¢ 0,4 MPa..



Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie
mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64
powierzchni przekroju gazociagu. Jezeli nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez
spuszczanie powietrza (wstgpuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie
przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

5.7.3 Oczyszczenie wngtrza przytacza za pomocg przedmuchania spr¢zonym powietrzem

Podczas oczyszczania za pomoca: przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka gazociagu. Cisnienie
powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugo$ci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociaggu. Po oczyszczeniu glownego przewodu nalezy oczys$ci¢ wszystkie przylacza. Jezeli
nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem
(wystepuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu
elementow czyszczacych

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probag wytrzymatosci i szczelnosci 1 podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

5.8. Préby gazociagow

5.8.1.Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ probie taczonej
wytrzymalosci i szczelno$ci pneumatycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04-2013 r, w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe 1 ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Probe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:
a) proby dla gazociagoéw i przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osady,
¢) ci$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
- 0,75 MPa dla gazociagdw i przylaczy niskiego cisnienia,
- 0,75 MPa dla gazociagdéw i przylaczy $redniego cis$nienia,
- 1,5 MOP dla gazociagow i przytaczy podwyzszonego $redniego ci$nienia
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny minimalnej klasie I - dla
gazociagow,
- ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 dla przytacza,
- zakresowos$¢ zalecana — 1,25+1,5 cisnienia proby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne: $wiadectwo wzorcowania (okres nie duzszy niz 2 lata
od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),
e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociagu:
- nie mniej niz 2 godziny dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny - dla przytacza,
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociggu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
- nie mniej niz godzina - dla przytacza,



UWAGA:

Dopuszcza si¢ aby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w gazociaggu

czas proby tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu

o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wilacznie byt nie krotszy

niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych ci$nienie proby w

zaleznos$ci od zmian z czujnikiem ci$nienia klasy 0, 1 i czujnikiem pomiaru temperatury

czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu

stabilizacji czynnika probnego,

g) dopuszczalny spadek cis$nienia:
- mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia,.
-precyzyjna (elektroniczna) - okresla projektant

h) probe szczelnosci nalezy wykonywacé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej
na rurociggach,

1) dla przylaczy, ktérych obje¢tos¢ wewnetrzna jest wicksza niz 0,2 m3, probe szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ tak jak dla gazociagéw,

j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnose,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetiony paliwem gazowym) po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny
pod cisnieniem roboczym (OP).

Préba wytrzymatos$ci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika

UWAGA - W przypadku napehiania paliwem gazowym w poOzniejszym terminie nalezy.
upewnic si¢ czy W napetianym odcinku sieci gazowej nie znajduje si¢ czynnik probny.

5.8.2.Po wykonaniu proby przylacza i instalacje nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do
eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane
zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren wykonywania proby szczelnosci powinien by¢ w sposdéb wyrazny oznakowany za
pomoca znakow 1 tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odleglosci nie
mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba ci$nieniowa,
Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

5.8.3. Wlaczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkow

W celu przetaczenia nowo wybudowanych odcinkéw przytaczy nalezy:

- wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem

- wyznaczy¢ miejsca przetaczen w zalezno$ci od urzadzen odcinajgcych,

- wyznaczy¢ miejsca zamontowania specjalistycznego sprzetu zacisk mechaniczny

- wyznaczy¢ miejsca ci¢é przytaczy

- dokona¢ wilgczenia nowo wybudowanych odcinkow przylaczy

- napehi¢ paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki przylaczy

Wszystkie prace na czynnych gazociggach i przylgczach sq pracami gazoniebezpiecznymi i
wymagajq sporzqdzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Instrukcja i
polecenie gazoniebezpiecznej wymaga zatwierdzenia Zakltadu Gazowniczego. Prace



gazoniebezpiecznej mogg wykonywacé tylko firmy posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do
prac gazoniebezpiecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.1.0gélne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczegdlnych norm.

6.2.Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci musza odpowiada¢é wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobat¢ techniczng, certyfikaty i
uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczgciem ukladania sieci Wykonawca jest
zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow przedkladajac do oceny Inzyniera probki
materialow, ktore ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢.

6.3.Kontrola, pomiary i badania
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia okreslong w PZJ i zaakceptowang prze Inzyniera. W
szczegoOlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych utozenia przylaczy i instalacji,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie jako$ci wykonanych zgrzewow

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.1.Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowg jest:

m- dla wykonywania gazociggu dtugos$¢ rur, (na podstawie dokumentacji ) oraz dtugo$¢ rur
ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie) szt — gazomierz ,
reduktor, filtr, zawory (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiar6w w terenie)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przytaczy

- proby ci$nieniowe

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego ( w ramach
Przejecia Koncowego Robot) zgodnie z wymogami okre§lonymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:
- zakup 1 dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych

- przygotowanie podloza i fundamentu,

- utozenie przewoddw sieci gazowe;,

- proba ci$nieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

Cena 1 kpl. zasuwy odcinajacej z obudowg i skrzynkg obejmuje:
- zakup 1 dostawe materiatow

- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podloza

- montaz kompletu zasuwy odcinajacej

- proba ci$nieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i platnoS$ci
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Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych robo6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
sieci 1 przytaczy uwzgledniajg: :

- roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przyltaczy

- wykonanie robot ziemnych

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzegtu

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot

- montaz rurociggdw i armatury

- wykonanie préb cisnieniowych

- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

Roboty ziemne. Wykopy otwarte

— Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robot budowlano-montazowych oraz

obowiazujace normy techniczne.

PN-EN-ISO9969 z 1997 r

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowe;.

PN-EN-12106:2002 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE).

Metoda badania wytrzymato$ci na ci§nienie wewnegtrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywnosci
obwodowej

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. II - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —Warszawa
1994 r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zmianami);
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Roporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2013 r. Nr 0 poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2011. Nr 173 poz. 1034);
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