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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt TECHNICZNY kanalizacji

deszczowej w Sierakowie - Ulica KASZTANOWA

2.Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie kanalizacje deszczowa z rur PVC  lgczonych na uszczelke
gumowq typu ciezkiego ,, S, o srednicy 400- klasy ciezkiej-LITA — SDR
34, SN 8 ,producentow posiadajgcych 1SO 9001, ISO 14001.
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
¢ 1000 — Beton klasy B-45 , W-8 wodoszczelny.
Wszystkie Studzienki muszq by¢ wykonane jako prefabrykowane z betonu
Klasy B 45, W8.
Studnie wyposazone sq w fabrycznie montowane stopnie ztazowe.
Studnie betonowe zaprojektowano z wlazem kanatowym— klasy D 400 okrqgty
z wkiadkq gumowq — wilaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym.
Wigczenie do istniejgcego kanatu w ulicy zgodnie z projektem.
W celu odprowadzenia wod deszczowych z drogi zaprojektowano przykanaliki

deszczowe rur PVC ¢ 0,200 m.

Przykanaliki zaprojektowano PVC 200 zakonczone studnig DN 500
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Lokalizacja kratek deszczowych zgodnie z projektem drogowym.

3. Wytyczne do wykonawstwa

3.1. Roboty ziemne

Wykopy przewidziano jako wgqskoprzestrzenne obudowane, zakltada

Sie szalunki stalowe typ boksowy.

Przygotowanie podloza

Ukiadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego
piasku o wysokosci 0,15 m, odwodnionym i wyprofilowanym dnem na tozZysko
nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  projektowanymi spadkami i
przepisami BHP.

3.2 Badania geotechniczne w zalgczeniu.

3.3. Montaz rurociggow
Montaz rurociggow wykonac zgodnie z "Instrukcjq montazowq" producenta.
Przewody z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza

od 0-30st.C

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczgc

od rozmieszczenia w planie, a nastepnie za stabilizowania sytuacyjno-
wysokosciowego wszystkich punktow wezlowych —studzienek kanalizacyjnych
przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpic¢ do
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montazu rurociggu.

Montaz  nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Przed polgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi
poslizg.

Bose konce rur nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze..
Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury

Powinna by¢ uprzednio za stabilizowana przez wykonanie obsypki.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest zlokalizowac
Kable podziemne — energetyczne, telekomunikacyjne zgodnie z uzgodnieniami

nalezy zlokalizowac i odkopac recznie.

3.4. Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
W odbiorze na szczelnos¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje
prob:

a proba na eksfiltracje wody z przewodu

o proba na infiltracje wody do przewodu

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-92/B-10735

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.
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Jako pierwsze badanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje.

3.5. Zasypanie kanatu i zageszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw :
o  warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu

o warstwy do powierzchni terenu

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytqczeniem

odcinkow na ztgczach

etap Il -po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie

warstwy ochronnej w miejscach polgczen

etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem 1
ewentualng rozbiorkq deskowan scian wykopu. Przy zasypywaniu kolektorow
nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia o =>1,00.

Warstwe ochronng rury kanalowej wykonuje sie¢ z piasku sypkiego - drobno
ziarnistego lub gruboziarnistego bez grod i kamieni. Warstwa ta musi byc

starannie ubita po obu stronach przewodu.
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Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonal
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubosé
ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rur

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje si¢ warstwami z
Jjednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan scian wykopu.
Rozebranie scian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci -
rownolegle z zasypkq, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyé i zabezpieczy¢ przez
ustawienie zapor, a w przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami
oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowacé¢ lampami
swiecgcymi w kolorze czerwonym

a Prace prowadzone w pasach ruchu nalezy wilasciwie
oznakowac.

o Wykopy zabezpieczyé barierkami a w nocy dodatkowo
swiatetkami ostrzegawczymi.

a Podczas wykonywania robot w poblizu stupow
energetycznych oraz innego uzbrojenia podziemnego,
zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ i zabezpieczy¢ to
uzbrojenie przed ewentualnymi uszkodzeniami.

o Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarne;j nalezy
uwzglednic¢ minimalne odlegtosci :

» -odstupow SN -50m
» -odstupow NN -30m
» -odstupow WN -80m
» -o0d pasa drzew -15m
» - od przewodow gazowych -15m
» - od kabli elektrycznych - 0,8m
» - od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
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a W przypadku zblizenia do budynku lub stupa na odleglos¢
mniejszqg od dozwolonej nalezy w wykopie pozostawié
szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed przewrdceniem.

o Lokalizacja stanowiska roboczego - rownolegta do linii
napowietrznej NN - min.3.0 m.

a Roboty prowadzic¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

o Zaleca sie wykonanie przez Inspektora Nadzoru pomiaru
wielkosci ugiecia poczgtkowego rury -sprawdzenie czy
dopuszczalna wielkos¢ ugiecia dlugotrwatego nie zostanie
przekroczona.

W tym celu ,w ciggu dnia po catkowitym zasypaniu wykopu,

nalezy zmierzy¢ rzeczywistq wielkos¢ ugiecia poczgtkowego

rury.

a Nadzor nad robotami powierzy¢ osobie posiadajgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej.

a Wszelkie zmiany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
wymagajq pisemnej zgody projektanta w ramach
nadzoru autorskiego.

Projektant :  Wtadystaw JANY
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