OPIS TECHNICZNY

do projektowanego remontu istniejacego pomostu cumowniczego polozonego na dzialce
numer 140/35, obreb numer 0002 — miasto Przedbdérz w ramach zadania pn. ,Modernizacja
pomostow na zalewie w Przedborzu”

Inwestor: Gmina Przedborz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedborz

1. Dane ogolne

1.1. Remont pomostu opracowano w oparciu o ponizsze dokumenty:

- umowa o udzieleniu zaméwienia na wykonanie dokumentacji na remont dwoch duzych pomostow
zlokalizowanym na zbiorniku wodnym w Przedborzu przy ul. Turystycznej na dzialce numer
140/35, obreb numer 0002 — miasto Przedbdrz w ramach zadania pn. ,,Modernizacja pomostow na
zalewie w Przedborzu”,

- wizj¢ lokalng polegajaca na zainwentaryzowaniu istniejagcego pomostu cumowniczego,

- ustalenia z inwestorem dotyczace zakresu prac remontowych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, t.j. z dnia 15 kwietnia
2022r. Dz. U. z 2022r. poz. 1225,

- ustawe ,,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne — t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625,

- ustawe ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r., t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 682.

1.2. Program funkcjonalny.

- zbiornik rekreacyjny byt budowany w poprzednich latach. Wtedy w ramach inwestycji wykonano
cigg spacerowy, pomost cumowniczy wraz z zagospodarowaniem terenu wokot zbiornika na cele
turystyczno - rekreacyjne,

- w czasie wieloletniej eksploatacji zbiornika wykonany pomost cumowniczy zostat
wyeksploatowany i zachodzi potrzeba jego wyremontowania,

- przedmiotowy pomost cumowniczy przewidziany do remontu znajduje si¢ na zbiorniku wodnym
w potnocno - wschodniej jego czesci na dziatce nr 140/35, obrgb miasto Przedborz,

- istniejgcy pomost przeznaczony jest na cele cumownicze dla sprzetu ptywajacego takiego jak:
kajaki, 16dki oraz rowery wodne i rekreacyjne.

1.3. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia pomostu: 56,76 m2,

- powierzchnia lustra wody: okoto 11,40 ha,

- gleboko$¢ wody na koncu pomostu: okoto 1,90 m.

2. Dane konstrukcyjno - materialowe

2.1. Technologia

Pomost ptywajacy na ptywakach siatkobetonowych przewidziany do remontu, byt i bedzie dale;j
stuzyt gléwnie dla celéw cumowniczych. Pomost ten moze by¢ uzytkowany przez caty rok, nawet
w najtrudniejszych warunkach pogodowych zimowych (do — 40° C). Siatkobetonowe ptywaki
gwarantuja wysoka odpornos$¢ i wieloletnie bezobstugowe uzytkowanie tego typu pomostu.
Pomost cumowniczy przewidziany do remontu sktada si¢ z:

- trapu o0 wymiarach 1,20 x 5,00 m,



- dwoch pomostow plywajacych, jeden o wymiarach 2,40 x 13,15 m, drugi o wymiarach 2,40 x
8,00 m.

Pomost cumowniczy spoczywajacy na ptywakach betonowych przymocowany jest do dna za
pomoca betonowych ,,martwych kotwic” 1 tancuchow kotwicznych.

2.2. Pomost typu ,,Meduza 2”

Remont pomostu pltywajacego typu ,,Meduza 2” o szerokosci 2,40 m, bedzie wyremontowany w
technologii na konstrukcji metalowe;:

- gtéwne legary podluzne z ksztattownikoéw o wymiarach 100 x 50 x 3 mm w ilosci 5 sztuk co 50-
60cm,

- legary poprzeczne z ksztattownikow o wymiarach 50 x 30 x 3 mm w ilo$ci 28 1 17 sztuk co okoto
0,50 m,

- legary z kompozytow o wymiarach 50x30 mm w rozstawie co 30 cm.

Odeskowanie pomostu przewiduje si¢ wykonac¢ z desek kompozytowych o grubosci 25 mm,
dtugosci 8,001 13,15 m i szerokosci 2,40 m.

W sktad pomostu wchodzg rowniez ptywaki betonowe wykonane z hydrotechnicznego
siatkobetonu klasy C 35/45 wypelnionego styropianem o gestosci 18 kg/m? o wymiarach 1400 x
2380 x 700 mm i cigzarze 910 kg oraz wypornosci 1420 kg. Plywaki sa odporne na 16d. Nie
przewiduje si¢ remontu pomostu w tym zakresie.

Parametry techniczne istniejagcego pomostu typu ,,Meduza 2”:

- ptywaki (szt.): 2 x M 140,

- wypornos¢ (kg): 2840 kg,

- wolna burta (m): 0,5,

- ciezar (kg): 2730 kg.

2.3. Trap dojsciowy

Istniejgcy trap na dojs$ciu zawiasowy o wymiarach 1,20 x 5,00 m wykonany o konstrukcji
drewnianej z sosny impregnowanej cisnieniowo zostanie wyremontowany w technologii na
konstrukcji metalowe;:



- gtéwne legary podluzne z ksztattownikéw o wymiarach 100 x 50 x 3 mm w ilosci 3 sztuk co 50-
60 cm,

- legary poprzeczne z ksztattownikow o wymiarach 50 x 30 x 2 mm w ilo$ci 11 sztuk co okoto 0,50
m,

- legary z kompozytoéw o wymiarach 50x30 mm w rozstawie co 30 cm.

Odeskowanie trapu przewiduje si¢ wykona¢ z desek kompozytowych o grubosci 25 mm, dtugosci
5,00 m i szerokosci 1,20 m.

Barierka przy dojsciu o wysokosci 110 cm bedzie wykonana z drewna sosnowego struganego
czterostronnie i rowkowanego o przekroju 90/120 mm (porecz), oraz 90/90 mm (poprzecznica i
stupki) impregnowanych cisnieniowo w IV klasie, oraz pomalowana lakierami odpornymi na
warunki atmosferycznymi.

2.4. Zakotwienie

Pomost zakotwiony jest do podioza zbiornika za pomoca ,,martwych kotwic” wykonanych z betonu
klasy C 35/ 45 o wadze 700 kg. Kotwice potaczone sg z pomostem tancuchem kotwicznym o
srednicy 13 mm do preta cynkowanego ogniowo o srednicy 25 mm. Trap dojsciowy zakotwiony
jest do dna za pomocg pala kotwicznego o wysokosci 150 cm i tancucha kotwicznego o grubosci 13
mm wykonanego ze stali cynkowanej ogniowo. Kotwienie to nie jest przedmiotem zakresu robot
remontowych.

2.5. Elementy dodatkowe

Do elementéw dodatkowych nalezy zaliczy¢:

- knagi typ 1 ze stali cynkowanej ogniowo o wymiarach podstawy 50/200/6, wysokosci 80 mm, z
preta ¢14 mm, mocowanej do pomostu za pomocg 2 §rub M12 (nalezy wykona¢ ich demontaz,
oceng techniczng i ponowny montaz lub wymian¢ na nowe).



- odbijacze z PCV umocowany do pomostu od strony cumowania rowerow wodnych oraz tédek
(nalezy wykona¢ ich demontaz, ocene techniczng i ponowny montaz lub wymiang na nowe).

- kotwy metalowe ocynkowane do mocowania stupéw balustrady.

3. Montaz i wykonanie

3.1. Remont pomostow nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w remoncie tego typu urzadzen
wodnych.

3.2. Wszystkie materiaty, $rodki i urzadzenia stosowane w trakcie remontu pomostu powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz odpowiednie dopuszczenie do obroty w
budownictwie.

3.3. Prace remontowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz zgodnie ze sztuka budowlang 1
przepisami BHP.

Sporzadzit:



