PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DO WITRAZY W KOSCIELE
POD WEZWANIEM PANA JEZUSA MILOSIERNEGO I SW. ANDRZEJA
APOSTOLA W CIEZKOWICACH

Opracowanie: mgr Anna Szczepaniak

KONSERWATOR DZIEE SZTUKI
31+422 Krakéwy, ul. Powstaiicow 30/58
tel. 609 153 808

Ninlejszy zalagcznik .
stanowl Integralng czgs¢ do:  Krakow, grudzien 2023 r.

z up, Malepolskiego Wojewédakieg.
Konserwatora Zabytké® w Krakowie
Decyzl v, e p.o. Ki leg}ltf'y w Tarnowie

Pozwolenia ““(lou‘mu

Post vienia megr Agate Klis-Toton
ostanoy ettt s

1. 0F- 200\




WPROWADZENIE

Prace konserwatorskie obejmowaé bgda renowacje witrazy znajdujgce si¢ w prezbiterium
i nawie kos$ciola i wykonanie zabezpieczen termoizolacyjnych w Parafii p.w. Pana Jezusa
Mitosiernego i $w. Andrzeja Apostota w Cigzkowicach. Na podstawie wstgpnych ogledzin

obiektow okreslono stan ich zachowania i sformutowano program prac konserwatorskich.

I. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

asMiejscowos¢: Ciezkowice (wojewddztwo matopolskie);
sUmiejscowienie:  Koéciol parafialny p.w. sw. Pana Jezusa Milosiernego i Sw. Andrzeja

Apostola w Cigzkowicach;

°Rodzaj obiektu: Okna witrazowe prezbiterium i nawy kosciola;

s(Czas powstania: 1903 r.

*Wymiary obiektu: Podane w dokumentacji rysunkowej;

sMaterial i technika: Witraze s wykonane tradycyjna olowiang technikg witrazowa, tzn.

elementy szklane z utrwalonymi termicznie dwiema warstwami malarskimi - tj. farbg
konturows i patyna - fgczone dwuteowymi profilami olowianymi, w wigkszosci kompozycji
sa to przeszklenia: ornamentalne, geometryczne, gomotkowe wykonane ze szkla
katedralnego. Odrebng grupg stanowig witraze figuratywne wykonane ze szkla antycznego
barwione w masie o szerokiej gamie barwnej, oraz szkla bezbarwnego. Elementy szklane
z utrwalong termicznie warstwg malarska, tj. farbg konturowg nietransparentng: za pomocg
ktorej wykonano rysunek, - i patyna: modelunek i $wiatlocien postaci. Calo$¢ kompozycji
lgczona dwutcowymi profilami olowianymi o szerokosci 8 mm, spojonymi lutem cynowo-
olowiowym. Skutkiem prac konserwatorskich wykonanych w latach 80-tych i 90-tych bylo
umieszczenie witrazy w stalowych ramach zamontowanych od wnetrza $wiatyni. Natomiast
od wewnatrz zamontowano drugg ram¢ z zachowaniem dystansu pomigdzy przeszkleniem
a witrazem. Zespol witrazy figuralnych wpisano do rejestru zabytkéw ruchomych decyzja

z dnia 11 lutego 2011 r., pod nr rejstru: B-215/M.

=Lokalizacja: Kosciol parafialny p.w. Sw. Pana Jezusa Milosiernego i Sw. Andrzeja
Apostota; miejscowos¢: 33-190 Cigzkowice, ul. $w. Andrzeja 8.
=Wiasciciel: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Pana Jezusa Milosiernego i Sw.

Andrzeja Apostota w Cigzkowicach.




HISTORIA OBIEKTU

Neogotycki kosciét §w. Andrzeja w Cigzkowicach powstal w latach 1901-1902
w stylu neogotyckim, wedlug projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego. Najbardziej znanym
zabytkiem w kosciele jest otoczony kultem obraz Chrystusa Milosiernego w typie ,,Ecce
Homo”, a takze zesp6l witrazy wykonany w Krakowskim Zakladzie Witrazy Zelenskiego.

Wszystkie obiekty zostaly wykonane w 1903 r. w Krakowskim Zakladzie Witrazu.
Przypuszczalnie wedhug projektu malarza Antoniego Tucha.

Przelom XIX i XX wieku to w Europie i USA okres wzrostu popularnosci witrazu
jako rzemiosta oraz techniki artystycznej, co wynikalo ze szczegdlnych tendencji w kulturze
tamtego okresu. Arty$ci zwigzani z takimi pradami, jak secesja oraz ruchem Arts and Crafts,
dazyli do renesansu rzemiosla artystycznego. Pigkno i kunszt wykonania obiektow
codziennego uzytku przeciwstawiano brzydocie typowej dla masowej, fabrycznej produkcji
oraz pbstulowano, by odrodzona sztuka uzytkowa zaj¢la miejsce réwnowazne sztukom
picknym.

Witraze szczegdlnie dobrze wpisaly si¢ w zatozenia stylistyczne secesji - wyraziste
linie oraz plaskie plamy barwne typowe dla obiektow witrazowych sprawily, ze wielu
artystéw decydowalo sie na prace w tej technice'.

W Polsce az do poczatku XX wieku nie istniata ani jedna pracownia pozwalajaca na
realizacj¢ ztozonych dziel sztuki. Dopiero w 1902 roku architekt Wtadystaw Ekielski i malarz
Antoni Tuch zatozyli Krakowski Zaktad Witrazow.

W 1904 roku do spolki przystapit Stanistaw Gabriel Zelefiski, by dwa lata péZniej
przejaé ja w calosci. Jego zastugg byl znaczny rozwéj Zakladu. Zelenski odbyt podréz po
znanych europejskich pracowniach i na podstawie tych do$wiadczen opracowal nowatorska
wizje swojego przedsigbiorstwa, ktéra nastgpnie zaczal konsekwentnie realizowac.
Wzniesiono nowy budynek zaprojektowany we wspdipracy ze stynnym krakowskim
architektem Ludwikiem Wojtyczkg uwzgledniajac specyficzne potrzeby warsztatu.
Znajdowalo si¢ tam m.in. atelier dla artystéw, biblioteka oraz mieszkanie rodziny Zelenskich.
Sprowadzono specjalistow, ktorzy mieli wyksztatei¢ polskg zatoge i juz niedlugo zatrudniano
wylgcznie rodzimych rzemie$lnikow. Stworzono stanowisko kierownika artystycznego, ktore

kolejno zajmowali Jan Bukowski, Stefan Matejko i Henryk Uziemblo — wszyscy z kregu

! Krystyna Pawlowska, Witraze w kamienicach krakowskich z przelomu wiekéw XLX i XX, 1994, s. 68-90.




Polskiej Sztuki Stosowanej. Pierwotnie w budynku miescita si¢ rowniez pracownia mozaiki
szklanej w stylu Murano.

Przedsigbiorstwo bylo znane pod nazwa ,Krakowski Zaklad Witrazéw, Oszklen
Artystycznych i Fabryka Mozaiki Szklanej S.G. Zelenski” — powszechnie funkcjonowat skrot
,S.G. Zelenski”,

Stanistaw Gabriel Zelenski bral udzial w I wojnie $wiatowej jako oficer armii austro-
wegierskiej i zgingt w 1914 pod Lukowem. Zaklad przeszedt w rece jego zony, Izabeli
z Madejskich, ktéra sprawnie zarzadzala przedsigbiorstwem, a oprécz tego brala udzial
w procesie tworczym — styneta z wielkiej wprawy w doborze szkiel i koloréw.

Rodzina Zelenskich prowadzita Zaklad do roku 1952, kiedy zostal on upanstwowiony.
Do po6znych lat 90 nalezal do spéldzielni ,,Renowacja” i pozostawal wcigz najwazniejszym
osrodkiem sztuki witrazowej w Polsce. Niestety, po transformacji ustrojowej zaczgt chyli¢ si¢
ku upadkowi.

W roku 1999 wykupit go Piotr Ostrowski. Uzyskal on zgode potomkéw rodziny
Zelenskich na kontynuowanie dziatalnosci pod oryginalng nazwg oraz uzywanie oryginalnej
identyfikacji wizualnej, w tym loga zaprojektowanego dla zakladu przez prof. Jana
Bukowskiego w 1904 roku.

Po 2000 roku poza nowymi projektami wykonano tu realizacje historycznych
koncepcji Stanistawa Wyspianskiego do katedry wawelskiej, konserwacje witrazy Jozefa
Mehoffera do Domu pod Globusem oraz rekonstrukej¢ serii o$miu okien tego samego artysty
zaprojektowanych dla kosciola w Turku. W 2017 r. Zakltad podjal sie rekonstrukeji witraza
»Apollo Spetany” Wyspianskiego, stworzonego przez artyste do budynku Domu
Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie.

W ciggu ponad stu lat dziatalnosci Krakowski Zaklad Witrazéw zostal uhonorowany

ponad 80 nagrodami na konkursach i wystawach w kraju oraz za granicq.
OPIS OBIEKTU

Tematem opracowania sg zabytkowe witraze z trzydziestu dwoch okien kosciota p.w.
Pana Jezusa Milosiernego i $w. Andrzeja Apostota w Cigzkowicach. W obickcie wyréznié
mozna kilka grup witrazy. Pierwszy z zespolow witrazy zaslugujacy na wyrdznienie to
kompozycje figuralne wykonane ze szkla antycznego barwionego w masie oraz szkla
bezbarwnego. Rysunek wykonano za pomoca farb konturowych - czarnej (nietransparentnej)

oraz - farb naszkliwnych transparentnych wypalanych piecowo w temp. ok. 600° C.




Witraz przedstawiajgcy sw. Andrzeja (okno z maswerkiem nr 12 w absydzie).
W centrum kompozycji znajduje si¢ calopostaciowe przedstawienie $w. Andrzeja. Apostot
jest zwrocony do widza frontalnie. Prawa rekg podtrzymuje stojacy przed nim krzyz w
ksztalcie litery ,,X”, lewg za$ ma potozong na piersi. Ponizej postaci (czg¢$¢ niewidoczna od
czesel $wigtyni) jedng trzecia kompozycji okna zajmuje witraz dywanowy powtarzajgcy wzor
okien usytutlowany w absydzie.

Witraz przedstawiajgcy $w. Jacka (okno nr 1). Witraz przedstawia posta¢ §w. Jacka w
ujeciu frontalnym trzymajaca w prawej dloni monstrancje, lewa podtrzymuje figure Matki
Boskiej z Dziecigtkiem. Ttem dla postaci jest architektura gotycka. Kompozycja utrzymana
jest w kolorystyce zolcieni, ugrow, czerwieni i zieleni.

Witraz przedstawiajgcy $w. Stanistawa (okno nr 20). Okno tukowe nad chérem jest
podzielone dwoma filarami, zlozone z 9 kwater. W srodkowej czgsci znajduje si¢ postaé Sw.
Stanistawa Kostki (patrona Polski i koéciola). Posta¢ ukazana jest na tle architektury
w kontraposcie frontalnie z glowg skierowana w lewo, w ramionach podtrzymuje Dziecigtko
Jezus.

Witraz przedstawiajgcy Matke Boska Niepokalanie Poczeta (okno nr 24, transept).
Tematem przedstawienia jest Matka Boska Niepokalanie Poczgta. Maryja zostala ukazana
calopostaciowo, frontalnie, z glowa pochylong nieznacznie w prawo. Dionie ma skrzyZzowane
nieznacznie na piersiach.

Witraz przedstawiajgcy $w. Anng nauczajgca Maryje (okno nr 29). Postacie
ukazane sq w pozycji stojacej. Sw. Anna ukazana jest frontalnie, w delikatnym kontraposcie,
prawg reke unosi w gescie pouczenia, prawa obejmuje mata Marie.

Pozostale kompozycje witrazy i przeszklen. Kolejng grupg wirazy stanowig
przeszklenia gomotkowe, wykonane z krgzkéw o $rednicy 10 ecm, koloru miodowego.
Wypelnienia pomiedzy kacikami wykonano ze szkla antycznego barwy niebieskiej.
Przeszklenia nad drzwiami (nr 2 i 3) posiadajg bordiurg koloru zielonego wykonang ze szkla
katedralnego.

Okna lukowe wykonane sg z drewna, przedzielone dwoma szprosami, posiadajg
widoczne odksztalcenia profili olowianych. Okna tukowe (nr 15 i 16 - zakrystia) w ksztalcie
wydluzonego prostokgta posiadaja widoczne uszkodzenia szkla gomolkowego. Wszystkie
wymienione okna sg pojedynczym przeszkleniem.

Okna (nr 4, 5, 6, 17, 18, 19) lancetowe potrdjne, Srodkowa kwatera dzielona na dwie
czeéei. Przeszklenie geometryczne wykonane ze szkla katedralnego o zawgzonej gamie

barwnej, ztozone z dwdch koloréw zieleni i pastelowych fioletow.




Odrebng forme posiada okno w wiezy (nr 21), stanowi pojedyncze przeszklenie,

Okna (nr 27, 28, 30, 31, 32) — to przeszklenia geometryczne (plaster miodu),
kompozycja zlozona =z szesciokatéw foremnych, wykonana ze szkla katedralnego.
Kolorystyka utrzymana jest w jasnych ugrach. Widoczne odksztalcenia profili olowianych
i peknigte szkta.

W sklad witrazy dywanowych w absydzie wchodzi kompleks okien. Okna
ostrolukowe z maswerkiem (nr 10, 11, 13, 14). Podzial dwuosiowy zlozony z dwunastu
kwater. Wykonany ze szkla katedralnego w kolorystyce zieleni, fioletow i zélcieni.

Okna (nr 22, 30) fukowe dzielone dwoma slupkami kamiennymi, zlozone z 6 kwater.
Przeszklenia geometryczne wykonane ze szkla katedralnego o zawezonej gamie barwnej
(ugier i niebieski).

Witraze boczne (w oknach 25 i 26) stanowia pojedyncze przeszklenia z widocznymi
uszkodzeniami szkiel.

Okna prostokatne z przeszkleniem geometrycznym nr 8 i 9. Witraze wykonane ze

szkta antycznego, kompozycja dwubarwna zlozona z koloru niebieskiego i jasnego ugru.

STAN ZACHOWANIA

Obiekty od momentu swego powstania stanowily pojedyncze oszklenie kosciola
i narazone byly na szkodliwe oddzialywanie zmiennych czynnikéw atmosferycznych, takich
jak temperatura, wilgoci¢, kwasne deszcze, parcie wiatru na oszklenie itp. Przyczynito si¢ to
do powstania widocznych uszkodzen szkiel, warstw malarskich i profili olowianych,
W opisywanych obiektach zaobserwowano odksztalcenia (wybrzuszenia) plaszczyzn witrazy,
liczne uszkodzenia mechaniczne szkiel spowodowane np. parciem wiatru, czy dzialalnoscig
ludzka. Z powodu gradientu temperatury, wysokiej wilgotnosci we wnetrzu kosciola oraz
zakwaszenia Srodowiska opracowania malarskie omawianych obiektow ulegly znacznej
destrukcji, zar6wno w warstwie kontur, jak i patyny. Widoczne sa $lady napraw
dokonywanych w przeszlosci w postaci wstawianych szkiel o roznych odcieniach od
oryginalnych oraz dodatkowego wzmocnienia poprzez dodanie zewnetrznego oszklenia
ochronnego w paru witrazach. Wystepuje rowniez duzy stopien zabrudzenia obiektow,
zarowno od strony zewngtrznej, jak i wewngtrznej, zwigzany z wysokim stopniem
zanieczyszczenia Srodowiska. Widoczne sa odksztatcenia profili otowianych i pekniete szkla,
widoczne uszkodzenia szkla gomotkowego oraz liczne ubytki w oszkleniu. Obecne oszklenia

ochronne wykonane sa nie prawidlowo od zewnatrz, splycajac profil kamieniarki okiennej.

6




Jako szyby zastosowano ,,szklo zbrojone” grubosci 8 mm. Pomiedzy witrazami a obecnym

oszkleniem ochronnym jest dystans ok.10mm bez wentylacji.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem proponowanych zabiegow jest pelne przywrécenie waloréw estetycznych
obiektow i zabezpieczenie techniczne przed dalszym procesem niszczenia. W tym celu
zostang usunigte wieloletnie zabrudzenia powierzchniowe, zostanie wykonana wymiana
rozbitych szkiet na nowe lub klejenie oryginalnych w miejscach uzasadnionych
technologicznie, odtworzenie splukanych warstw malarskich, wzmocnienie kwater
witrazowych przez wymiany uszkodzonego otowiu i wymiana uszczelnien w postaci kitow.

Zaklada si¢ takze radykalng poprawe warunkéw przechowywania obiektow przez
wprowadzenie dodatkowego zabezpieczajacego oszklenia zewnetrznego szybami
zespolonymi, eliminujgcego w przyszlosci wplyw parcia wiatru na witraz, zmniejszajgcego
wplyw gradientu temperatury oraz poprawiajacego izolacj¢ termiczng budynku.

Program prac konserwatorskich przewiduje pelng renowacje z przywrdéceniem
pierwotnych waloréw estetycznych witrazy. A takze wykonanie oszklenia ochronnego okien
w postaci zespolu szybowego zamontowanego w miejsce witraza, a witraz zostanie nieco
przesuniety do $rodka otworu okiennego. Zastosowanie szyb zespolonych zapewni poprawe
termoizolacyjnosci okien, zachowa estetyke przeszklen. Zminimalizuje rowniez szkodliwe
czynniki zewngtrzne dzialajace na obiekt, jak wilgoé, wiatr i temperatura.

Do wszystkich witrazy przewiduje si¢ wykonanie oszklenia ochronnego w postaci
pakietow zespolonych z szyby bezpiecznej 33.1/6/4 szer.l6mm. Zastosowanie szyb
ochronnych zapewni poprawe¢ termoizolacyjnosci okien i estetyke przeszklen. Witraze po
konserwacji bgda montowane na podwieszonych nowych konstrukcjach zelaznych w
dystansie 3 cm ze stalg cyrkulacjg powietrza pomiedzy oszkleniami. Konserwacja witrazy
obejmuje réwniez oczyszczenie i zabezpieczenie zabytkowe] Zelaznej konstrukcji kwater.
Uchylne elementy okien (wywietrzniki) zostang zachowane w dotychczasowych miejscach.

Celem proponowanych zabiegdw jest — jak wspomniano — pelne przywrocenie
walorow estetycznych witrazy i zabezpieczenie techniczne przed dalszymi procesami
niszczenia. Zostang usunig¢te wieloletnie zabrudzenia, zostanie przeprowadzone sklejenie
oryginalnych szkiel w miejscach uzasadnionych technologicznie, wymiana rozbitych szkiel

na nowe oraz odtworzenie zniszczonych warstw malarskich.




»Celem konserwacji powierzchni szkla jest jego zachowanie, nie za$ rozjasnienie
witrazu poprzez usunig¢cie produktdéw korozji czy nalotéw. Jesli juz zachodzi potrzeba
oczyszczenia szkla, prace nalezy prowadzi¢ na ograniczonej powierzchni i w sposob
kontrolowany. Niezbgdna jest przy tym pelna swiadomos$¢ zagrozen zwigzanych z wybranymi
metodami i materiatami konserwatorskimi. Wykluczone sg kgpiele (moczenie) i oklady tak
calych kwater, jak i poszczeg6lnych fragmentéw pokrytych warstwa malarskg” 2.

Wykonane zostang zbiegi wzmocnienia kwater witrazowych przez wymiany
uszkodzonego olowiu i uszczelnienie kitem. Zabytkowe szkolo zostanie odczyszczone i
sklejone.

Nowe uzupelnienia, retusze i rekonstrukcje warstwy malarskiej zostang wykonane
w sposob nasladowczy do oryginalu wedlug zasady, jak najmniejszej ingerencji w obiekt
i odwracalno$ci zmian. Kazde uzupelnione szklo nalezy oznaczyé w sposob trwatly, mozliwe
jest umieszczenie na nim daty i sygnatury. Wszystkie zabiegi bede przeprowadzone z
poszanowaniem oryginalu, z zastosowanie metod w pelni odwracalnych, wszelkie
rekonstrukcje czy naprawy beda przeprowadzone w miar¢ zachowawczo w zakresie
ustalonym na komisji konserwatorskie;j.

Wszystkie prace dotyczace problematyki konserwatorskiej oraz ewentualnej
problematyki prowadzonych prac bgdg na biezgco konsultowane z nadzorujgcym prace
konserwatorem zabytkow. Zakres programu konserwatorskiego jak i dobér materialéw do
prac konserwatorskich moze ulec zmianie i ostatecznie zostanie potwierdzony w trakcie

prowadzonych prac konserwatorskich, w porozumieniu z urzgdem konserwatorskim.

PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY
WITRAZACH

1. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej 1 rysunkowej w celu pdzniejszego
odtworzenia warstw malarskich;

2. Demontaz kwater witrazowych tj. wyjecie ich od wewnatrz kosciola z obecnego
miejsca osadzenia i zabezpieczenie otworéw okiennych do czasu montazu oszklenia
ochronnego pltytami OSB;

1. Wstepne czyszczenie witrazy pedzlami szczecinowymi,

2 Corpus Vitrearum. Wytvezne dotyezgee Konserwacji i Restauracji Witrazy. Wersja druga, Norymberga 2004.
(dostep: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cvp.ihs.uj.edu.pl/documents/66705910/145249008/Wytyc
zne+tkonserwatorskie/70f14796-da02-433d-ba55-a140489beffc; 24, grudnia 2023 r.).
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Oczyszczenie szkiel wodnym roztworem niejonowanego mydta, a nastepnie delikatne
usunigcie pozostatosci detergentu przez przemycie i plukanie w wodzie;
Klejenie peknigtych szkiel klejem utwardzalnym $wiattem ultrafioletowym Drei Bond
6022 lub epoksydowa zywica Araldite 2020, razem z ich wyretuszowaniem dla
zamaskowania miejsc klejenia;
W przypadku szkiel rozbitych wymiana na nowe z opracowaniem jak w pkt. 8;
Uzupelnienie warstwy malarskiej na oryginalnych szklach farba oparta na 5%
roztworze Paraloidu B-72 w toluenie z naturalnymi pigmentami;
Naprawa siatki olowianej, wyprostowanie wybrzuszen kwater;
Naprawa peknigtych lutéw oraz uzupelnienie fragmentoéw siatki olowianej;
Kitowanie kwater kitem szklarskim;
Witraze z barwnym, geometrycznym szkleniem: Wykonanie ram stalowych
powtarzajgcych podzialy i wymiary obecnych okien zzachowaniem dystansu po
migdzy witrazem a pakietem termoizolacyjnym o szer. 3 cm. Konstrukcja ramy
wewngtrznej mocujacej witraz powinna umozliwiaé cyrkulacje powietrza. W tym celu
nalezy wykonaé szczeliny wentylacyjne 20 -5 mm. Na dole i u géry kazdej ramy.
Szerokos¢ profili metalowych zabezpieczajgcych witraze w ramie nosnej wys. 2cm,
szer. 1 cm (proponuje) na rys.2-3. Kolor ram czarny mat;
Witraze figuralne z postaciami $wigtych: Wykonanie ram stalowych powtarzajacych
podzialy 1 wymiary obecnych okien zzachowaniem dystansu 3 cm. pomigdzy
witrazem a szybg ochronna. Konstrukeja ramy wewnetrznej mocujgeej witraz powinna
umozliwia¢ cyrkulacj¢ powietrza. W tym celu nalezy wykona¢ szczeliny wentylacyjne
20 -5 mm, na dole i u géry kazdego ciggu ram. Kolor ram czarny mat;
Montaz ram do glifu kamieniarki okiennej przy pomocy $rub osadzonych w kotwie
chemicznej poliestrowej np. KOELNER. Do wypehiienia szczelin wpuszczajacych
Swiatlo pomigdzy ramg a kamieniarka okienng, proponuj¢ si¢ fartuch z blachy
olowianej 0.5 mm grubosci. Zasadnos$¢ tych uszczelnien bedzie konsultowana ze
Stuzbami Konserwatorskimi;
Koncowe opracowanie glifu kamieniarki okiennej i pakietow zespolonych zostanie
wykonane od srodka zaprawa spoinowg Remers FM SAN, a od zewnatrz bezbarwnym
neufralnym silikonem w minimalnej szerokosci spoiny, wedlug rys.2-3;
Montaz szyb ochronnych oraz witrazy po konserwacji. Ramy mocujgce witraz
przykrecane na $ruby w spoinach elementéw kamiennych ;
Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji.

Are Mgecty

mgr Anna Szczepantd 9

KONSERWATOR DZIEL §ZTUKI
31-422 Krakow, ul. Powstancow 30/58
tel. 609 153 808
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Rysunek 1. Rzut kosciola z 0znaczong numeracjg okien
1-19 okna pierwsze]j kondygnacji, 20-32 okna drugiej kondygnacji (chor, wieza, nawy boczne, transept)
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mgr Anna Szczepaniak
KONSERWATOR DZIEL SZTUKI

31-422 Krakow, ul. Powstancow 30/58
tel. 609 153 808
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Rys. 4. Przykladowa wizualizacja umieszczenia nowych ram
pod witraz prezbiterium w kosciele p.w. $w. Andrzeja

w Cigzkowicach. Kolorem niebieskim zaznaczono ramy
stalowe, kolorem czerwonym ramy z miedzianego ceownika.
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Rys. 5. Schemat okien lancetowych 4, 6, 5, 17, 18, 19 wraz z wymiarami
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Rys. 6. Schemat okna lancetowego (wieza) 21 wraz z wymiarami




Rys. 7.

Schemat okien

27,28, 30, 31,32

wraz z wymiarami

(dolna kwatera otwierana)
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Rys. 9. Schemat okien 10, 11, 13, 14 (absyda) wraz z wymiarami




500

90

Rys. 10. Schemat okna 12 (absyda) wraz z wymiarami
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Rys. 11. Schemat okna 26 wraz z wymiarami
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Rys. 12. Schemat okna 8 wraz z wymiarami
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Rys. 13. Schemat okien 22, 33 wraz z wymiarami
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Rys. 14. Schemat okna 25 wraz z wymiarami. Srodkowa dolna kwatera otwierana.
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Rys. 15. Schemat okna 26 wraz z wymiarami
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Rys. 16. Schemat ram okien 15, 16 wraz z wymiarami




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1. Koscidl pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogélny elewacji kosciola od
zachodu. Stan przed konserwacja. Widoczne umiejscowienie otworéw witrazowych i ogélny widok
zachowania oszklenia zewngtrznego witrazy w $wietle odbitym (zdj. autorki).




Fot. 2. Koscidl pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlny elewacji kosciola od
zachodu i ogdlny widok zachowania oszklenia zewnetrznego witrazy w $wietle odbitym. Stan przed
konserwacja. Widoczny witraz przedstawiajacy $éw. Jacka (odn. fot. nr 18), witraz geometryczny
w romby (nr 4), witraz w gornej kondygnacji przedstawiajacej $w. Stanistawa (nr 20) oraz tréjdzielny
witraz z ornamentyka geometryczng (nr 21). Okna witrazowe dolnej kondygnacji sg ostonigte kratami
ochronnymi (zdj. autorki).




Fot. 3. Kosci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Zblizenie elewacji kosciola.
Widoczny fragment witraza nad portalem z przedstawieniem $w. Stanislawa Kostki (odn, fot. nr 20)
oraz witrazowe nad$wietlenia drzwiowe w postaci okiennych gomélek (nr 2 i 3) . Stan przed
konserwacjg. Widoczny stan zachowania oszklenia zewngtrznego witrazy w $wietle odbitym;
zmatowienie, zabrudzenie, produkty korozji lgczen szkla i metalowych ram zabezpieczajacych witraz
(zdj. autorki).




Fot. 4 i 5. Kosciol pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Zblizenie elewacji kosciola.
Widoczne portale z witrazowymi nadswietlami drzwiowymi w formie gomélek (odn. fot. nr 2 i 3).
Stan przed konserwacja. Widoczny stan zachowania oszklenia zewngtrznego w $wietle odbitym;
zabrudzenie, produkty korozji na metalowych ramach zabezpieczajacych witraz i miejscowe ubytki
szkla w witrazu odn. fot. nr 2 (zdj. autorki).




Fot. 6. Kosci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Zblizenie elewacji kogciola.
Widoczny witraz nadswietlenia drzwiowego w formie gomoétek (odn. fot. nr 2). Stan przed
konserwacja. Widoczny stan zachowania oszklenia zewngtrznego w $wietle odbitym; zabrudzenie,
produkty korozji na metalowych ramach zabezpieczajgcych witraz i miejscowe ubytki szkla w witrazu
w rogach (zdj. autorki).




Fot. 7. Kosciol pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlIny wnetrza kosciota
z widokiem na prezbiterium i nawe gléwnga. Widoczne rozmieszczenie otwordw okiennych
oéwietlajacych wngtrze kosciola. Stan przed konserwacja (zdj. autorki).




sw. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok og6lny wnetrza kosciota
itraz $w. Andrzeja (odn. fot. nr 12). Stan przed konserwacja (zd;.

6t pod wezwaniem
z widokiem na oltarz gléwny i wi

Fot. 8. Kosci

autorki).



Fot. 9. Kosci6t pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogélny wnetrza kosciola
z widokiem na oltarz gléwny i witraz $w. Andrzeja (odn. fot. nr 12). Stan przed konserwacja (zdj.
autorki).
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Fot. 10. Kosciol pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlny witraza
z przedstawieniem Naj$wigtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczetej w otoczeniu aniotow w czgsci
centralnej i po bokach witrazy dywanowych (odn. fot. nr 24) po stronie poludniowej kosciola. Strona
wewnetrzna w $wietle przechodzacym i odbitym. Stan przed konserwacja. Widoczne zabrudzenie,
przebarwienia powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy zabezpieczajgce witraz (zdj. autorki).




1. Fot, 11. Koéci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlny witraza
z przedstawieniem Najswigtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczgtej w otoczeniu aniolow w czgsei
centralnej i po bokach witraze dywanowe (odn. fot, nr 24) po poludniowej strona kosciola. Strona
l zewnetrzna w $wietle odbitym. Stan przed konserwacja. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia
powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy zabezpieczajgce witraz oraz szklo ochronne
l zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).
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Fot. 12. Koéci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlny witraza
z przedstawieniem $w. Anny nauczajacej Maryje i po bokach witraze dywanowe (odn. fot. nr 29),
pblnocna strona kosciola. Strona wewngtrzna w $wietle przechodzgcym i odbitym. Stan przed
konserwacja. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy
zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).

11




Fot. 13, Kosciol pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlny witraza
z przedstawieniem $w. Anny nauczajgcej Maryje¢ (odn. fot. nr 29), pélnocna strona kosciota. Strona
zewnetrzna w $wietle odbitym. Stan przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia
powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).

12
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Fot. 14. Kosciol pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlny witraza
z przedstawieniem $w. Stanislawa Kostki w centralnej czgsci (odn. fot. nr 20). Strona wewngtrzna
w swietle przechodzacym i odbitym. Stan przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia
powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).

13
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Fot. 15. Kosciél pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Zblizenie witraza z przedstawieniem
$w. Stanistawa Kostki (odn. fot. nr 20). Strona wewngtrzna w $wietle przechodzacym i odbitym. Stan
przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz metalowe

ramy zabezpieczajgce witraz (zdj. autorki).
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Fot. 16 i 17. Kosciét pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogdlny witraza
z przedstawieniem $w. Stanislawa Kostki (odn. fot. nr 20). Strona wewnetrzna w swietle
przechodzacym i odbitym. Stan przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia
powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy zabezpieczajagce witraz (zdj. autorki).

15
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Fot. 18 i 19. Kosciot pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach, Widok ogdlny witraza
z przedstawieniem $w. Jacka (odn. fot. nr 1). Strona wewnetrzna w $wietle przechodzacym i odbitym.
Stan przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz
metalowe ramy zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).

16
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Fot. 20. Kosciol pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Zblizenie witraza z przedstawieniem
sw. Jacka (odn. fot. nr I). Strona wewngtrzna w Swietle przechodzgcym i odbitym. Stan przed
konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy
zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).
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Fot. 21. Ko$ciot pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogélny witrazy w ksztalcie
plastréw miodu po stronie poinocne;j kosciola (odn. fot. nr 30, 31, 32). Strona wewngtrzna w $wietle
przechodzacym i odbitym. Stan przed konserwacja. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia
powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).

18




Fot. 22. Kosci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogolny witrazy w ksztalcie
plastréw miodu po stronie p6inocnej kosciota (odn. fot. nr 30, 31, 32). Strona wewngtrzna w $wietle
przechodzgcym i odbitym. Stan przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia
powierzchniowe witraza oraz metalowe ramy zabezpieczajace witraz (zdj. autorki).

19
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Fot. 23. Kosciél pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok witraza z przedstawieniem
$w. Jacka (odn. fot. nr 1) od strony zewngtrznej w $wietle odbitym. Stan przed konserwacjg. Widoczne
zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz widoczne oszklenie ochronne i metalowe
ramy zabezpieczajgce witraz od zewnatrz (zdj. autorki).

20




Fot. 24 1 25, Kosciol pod wezwaniem sw. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok ogélny elewacji od
poinocy (okna witrazowe dolne odn. fot. nr 17,18,19 i gérne — nr 30, 31 i 32). Strona zewnetrzna
w $wietle odbitym. Stan przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe
witraza oraz widoczne oszklenie ochronne i metalowe ramy zabezpieczajace witraz od zewnatrz.
Dolne okna zabezpieczone sg kratami. (zdj. autorki).

21




— 1

Fot. 26. Kosciol pod wezwaniem sw. Andrzeja w Cigzkowicach. Witraz przedstawiajgcy Maryje
Niepokalana (odn. fot. nr 29), po stronie polnocnej kosciola, strona zewnetrzna w $wietle odbitym.
Stan przed konserwacja. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz
widoczne oszklenie ochronne i metalowe ramy zabezpieczajace witraz od zewnatrz. (zdj. autorki).
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Fot. 27 i 28. Koécidl pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Okna nawy po stronie p6lnocnej
prezbiterium (odn. fot. nr 15 i 16). Strona zewngtrzna w $wietle odbitym. Stan przed konserwacja.
Widoczne okna gomutkowe. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza, ubytki
pojedynczych gomolek, widoczna korozja metalowych krat zabezpieczajgcych okna z zewnatrz
i ubytki warstwy malarskiej pokrywajacej kraty(zdj. autorki).
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Fot. 29. Kosci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Witraz od storny wschodniej

przedstawiajacy patrona kosciola $w. Andrzeja (odn. fot. nr 12). Strona zewngtrzna w swietle odbitym.

Stan przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz
widoczne oszklenie ochronne i metalowe ramy zabezpieczajace witraz od zewnatrz (zdj. autorki).
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Fot. 30. Kosci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok witrazy dywanowych od
storny wschodniej (odn. fot. nr 10 i 11). Strona zewnetrzna w $wietle odbitym. Stan przed
. konserwacja. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz widoczne oszklenie
| ochronne i metalowe ramy zabezpieczajgce witraz od zewnatrz (zdj. autorki).
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Fot. 31 i 32. Kosciol pod wezwaniem $§w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok witrazy dywanowych od
storny poludniowej (witraz gérny odn. fot. nr 25 i dolny - nr 8). Strona zewnetrzna w $wietle odbitym.

Stan przed konserwacja. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz
widoczne oszklenie ochronne i metalowe kraty zabezpieczajace witraz dolny od zewnatrz (zdj.
autorki).
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Fot. 33 i 34. Kosciol pod wezwaniem $§w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok witrazy od storny
wschodniej (witraz gérny odn. fot. nr 25 i dolny - nr 8). Strona zewngtrzna w $wietle odbitym. Stan
przed konserwacjg. Widoczne zabrudzenia, przebarwienia powierzchniowe witraza oraz widoczne
oszklenie ochronne i metalowe ramy zabezpieczajace witraz od zewnatrz (zdj. autorki).
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Fot. 35 i 36. Kosciol pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok witrazy dywanowych od
storny zachodniej (witraz dolny odn. fot. nr 4). Strona wewngtrzna w $wietle przechodzgcym
1 odbitym. Stan przed konserwacja. Widoczne zabrudzenia, przebarwienia powierzchniowe witraza
oraz widoczne oszklenie ochronne, p6Zniejsze naprawy i lgczenia drewniane i metalowe i metalowe
ramy zabezpieczajace witraz od zewnatrz (zdj. autorki).
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Fot. 37, Kosci6l pod wezwaniem $w. Andrzeja w Cigzkowicach. Widok witrazy od storny zachodniej
(witraz gérny odn. fot. nr 21). Strona wewnetrzna w $wietle przechodzacym i odbitym. Stan przed
konserwacja. Widoczne zabrudzenie i przebarwienia powierzchniowe witraza (zdj. autorki).
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