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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozdzielczej sieci wodociggowej,
zlokalizowanej w Zabkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb 03 -02)
z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Zacisznej (dz. nr ew.
22 obrgb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb 03-02).

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 22, 23/8, 1/2 obrgb43-82, jednostka

ewidencyjna Zabki, powiat wolominski. ‘3’&@%@‘
W zakres opracowania wchodzi rozdzielcza sieé wodocig éﬂiﬁf’g} icy

3110 mm o dhugosci L=171,1 m, wraz z hydrantem DN§0 n‘npvéa %ie
dz. 1/2 obrgb 03-02. Projektowang sie¢ nalezy doprowadzi¢ do%,dz.
nr ew. 42/3 obreb 03-02 i zaslepi¢. Polaczenie z siecig wodociggty q’agg
terenie dz. ewid. 42/3 przewidziane jest w terminie pozniejszyat. wg
odrebnej procedury. #
Projektowana inwestycja przewidziana jest do wykonania metodg wykopow
otwartych oraz metodsa bezwykopowa.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa, kable
telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nawierzchnia asfaltowa
(ul. Serwisowa), chodnik z kostki oraz nawierzchnia gruntowa. Nie
przewiduje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu jak i w stanie nawierzchni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu dz. nr ew. 22, 23/8, 1/2 obreb 03-02,
projektowang rozdzielcza siecia wodociggowa z rur z PE@110 mm o
diugosci L=171,1 m, wraz z hydrantem DN80 mm na terenie dz. 1/2 obreb
03-02. Planowana inwestycja peli funkcje infrastruktury technicznej i nie
bedzie miata wplywu na tad przestrzenny. Po wybudowaniu projektowane;
inwestycji, wykopy zostang zasypane, a nawierzchnie odtworzone.

4.Powierzchnia zajmowana przez inwestycje
Projektowana inwestycja bedzie zajmowala 0,2 m? powierzchni dziatek
stanowigcej ul. Zaciszng (dz. nr ew. 22 obrgb 03-02, dz. nr ew. 22), 18,4 m?
powierzchni dziatki stanowiacej ul. Serwisowa (dz. nr ew. 1/2 obreb 03-02)
oraz 0,3 m® powierzchni dzialki nr ew. 23/8 obrgb 03-02).

5.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, dane okreslajace wplyw
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Zgodnie z zapisami uchwaly 90/XVIII/03 z dnia 2003-12-19 Rady Miejskiej
W Zabkach w sprawie uchwalenia miej scowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zabki, na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty i



tereny objete ochrong prawna w zakresie ochrony dziedzictwa 1 kulturowego i
zabytkéw, débr kultury wspélczesnej oraz srodowiska naturalri¢go. Teren na
ktérym projektuje si¢ projektowang inwestycje nie majduj’g,‘r‘égﬁﬁ?fg;'gpicach

terenu gérniczego. ;%ﬁ,"‘@*@n
";’ 6 ‘%o ;})Kﬂ}h
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6.Informacje i dane o wplywie inwestycji na istniejace Srodowiske- ne¢
. . s . ” )é) %J’a 4
i zdrowie uzytkownikéw “n

(R

Planowana inwestycja budowy rozdzielczej sieci wodociagowe;j, hﬁ’“}est
przedsigwzigciem, ktére zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji
powodowaloby szkodliwe i ucigzliwe oddzialywanie na srodowisko mogace
pogorszy¢ jego stan oraz miata niekorzystny wplyw na higiene i zdrowie
ludzi. Na etapie realizacji zrédlem emisji substancji do powietrza oraz emisji
halasu bedy prace budowlane. Uciazliwosci te beda mialy charakter
krotkotrwaly i ustapia po zakoficzeniu prac. Na etapie eksploatacji
przedmiotowa instalacja nie bedzie emitowaé hatasu.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycii na srodowisko.

7.Inne konmieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét budowlanych
Brak innych danych wynikajacych ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

8.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Oceng obszaru oddziatywania proj. obiektu dokonano w _oparciu o:

* ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 725 )

* obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia
2022r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225),

* ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645),

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 marca 2023 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822).

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r., w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.
U. zdn. 26.09.2019r., poz. 1839 §2 ust. 38, 39, §3 ust.1 pkt.71, 81)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021
poz. 1098) art. 45 ust. 1, art. 87a ust. 1

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16
czerwca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo wodne (Dz. U. 2023r. poz. 1478)

Zasigg obszaru oddzialywania obiektu
Projektowana inwestycja spelnia wymagania zawarte w Obwieszczeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 15.04.2022r. w sprawie ogloszenia




jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Striit &
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowigﬂﬁéfb i i ich
usytuowanie (Dz. U. z 07.06.2019 poz. 1065 §2 ust. 5¥izhg
20, art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy z 7 lipca 1994 Prawo Budby
2024r. poz. 725 z pézn. zm.) obszar oddzialywania projektow
zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych inwestycja jest pféjektowana i
nie Wybiega poza zakres dzialek, po ktérych jest prowadzona. *Na etapie
realizacji Zrodiem emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu beda
prace budowlane. Ucigzliwosci te beda mialy charakter krétkotrwaly i
ustgpig po zakoriczeniu prac.

Nie przewiduje sie¢ negatywnego wplywu inwestycii na srodowisko.
Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw 0séb trzecich w
zakresie: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow acznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody.

Obszar oddzialywania inwestycji zamknie sie w obrebie ranicy dziale

na ktérych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycija (dz. nr ew, 22,

23/8, 1/2 obreb 03-02, j.ew. Zabki, powiat wolominski i nie bedzie

niekorzystnie oddzialywaé na dzialki sasiednie,
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Wolomin, 27.11.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techmcmbe]

Ja, nizej podpisana/y/ ,:,’% ’%

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku i, P
Budowlane (Dz.U. 2024r. poz.725), zgodnie z art.34 ust 3d tej ust# %
oswiadczam, ze
Projekt budowlany budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokahzowan@
w Zgbkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb 03-02)
z wigczeniem do istniejqcej sieci wodociggowej w ul. Zacisznej
(dz. nr ew. 22 obreb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb 03-02).

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r.(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1679 z pézn. zmianami} w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, a
dokumentacja projektowa jest kompletna z puntu widzenia, ktéremu ma shizy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust.1 pktib Prawa budowlanego posiada
informacj¢ bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomy odpowiedzialnosci kamnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé

zlozonego o$wiadczenia.
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Za$wiadczenie " 2%,
o numerze weryfikacyjnym: "/‘é-' ,o% %
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Pani GRAZYNA DANUTA OSKO o numerze ewidencyjnym MAZ2/1S/1234/01
adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne).

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78 K.

$ 1. Do rachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawnej wystarcza zlotenie oéwiadczenka woli w postact elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem etektronicznym.

§ 2. Oswiadezenie woli ziotone w formle elektronlczne] jest séwnowsine 1 ofwiadczeniem woli zlozonym w formie plsemne).

* Weryfikacje poprewnosci danych w niniejszym zafwindczeniu motna sprawdzi€ za pomocy humeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronte Polsklej lzby Intynleréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sig 2 biurem wiaéciwe] Okregowej by intynlerGw
Budownlctwa,

- ;
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-AAI-THD-4W2 *

@%%%O%
Pan PAWEL ADAM WYSMULEK o numerze ewidencyjnym MAZﬁ%@h
adres zamieszkania Wotomin ul. Jodtowa 19A, 05-200 WOLOMIN "‘f,,’o_f k’%

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwaqi i '

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
P
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31. %

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza flodenie odwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem efektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenle woll zioione w formie efektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrggown Izba Intynierdw Bndownictwa W"%gmwa, dnia 20 czerwea 2613 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ©, & - i
sygn. akt, MAZﬂlSli 40/13/S kS Ne, o W il

Na podslame art. 11 ust. 11 arl 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zdma 15 gru;dma Eﬂ‘m‘rﬂo samorzgds
architektéw, inzynieréw budowmctwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz: 42 z pésn. zm.§ :
pkt Li 5, ust. 3, art; 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 4 ust Lp]gt4ustawyzdma'?hpca‘1994r - Prawo budowlane
kﬁ‘jednomy Dz U. z 2010 1. Nr243 poz. 1623 z pézn. zm.) otaz §.11 ust. 1'pkt 1, § 15, §2‘iusL 1
rozpoqumma Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwmma. \ ‘n‘ @'&Me‘modmelnych funkegi -
teéhmcmych w budownictwie (DzU Nr 83 poz..578 péin. zm.) , po us
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozemu egziimnu na up‘rawmenm bud'um z wymklem

pozytywnym . A N
. Ban Pawel Adam Wysniulek h :
magister inzynier .. i T«
ur. dania 24 grudnia 1983 roku w Warsnwm R el
otrzymuje s 1"1;;% A
UPRAWNIENIA BUDOW

ir MAZ/0146/POOS/13 *“@ﬁo

‘.;i". ﬁ

do ph:uektowama bez ogramczeﬂ %

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ms_f;lac]l i urzgds
~ wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyj .
B .':i... i i;,{__‘ ”g’ v i ;{.a
Sz zakres u ra:'. iefi ;i'. Dt
; ok et en L el el -"' 1."-_ .f‘;:? -.,IA-
L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt l i5s, nrt“'lS ust 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo hliﬂnwlane, ;
w zakresie objetym wyiej wymlemonq specjalnoﬁclq, nunejsn uprawnienia stanowig

podstawe do: A
1/ projektowania, sprawdzania projektow archtektomcmo-%udowlanych i sprawow
nadzoru autorskjego, ; Al
2/ sprawowania kontroli tcchmczne_] utrzymama oblektéw budowlanych. __ﬁfﬁ" '_ R

A
II. Na mocy § 15 rozporzqdzema Ministra Transportu i Budow?;sgya z Gm 28 kwnetnla
2006 r. w sprawie samodzlelnych funkeji techmanych w-Had vie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowama dziatki lub terenu w zﬂunsle wﬁ}é wymienionej
spec_lalnoécl _ _ | B

.M.

IIL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzema Ministra Trgnsportu i Budow twa z dnia 28
“kwietnia 2006 r. w sprawie samodmelpych funkqi technicznyt WIlhudowmctwie,
niniejsze uprawnienia stanow & )
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Jednostka Projektowa:
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983

ILPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

%
budowy rozdzielczej sieci wodociaggowej, zloksli j
W Zabkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 0%%
17% dciswrtey ©

z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowe]j w ul."Zac szt
(dz. nr ew. 22 obreb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb z! 3 % _
‘
5
Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolomifiskim:
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1

Nazwa Zabki

Obrgb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0026
Nazwa 03-02

Numer dziatki 22,23/8,1/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o0.0.,

ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Autor Projektu
Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia data podpis
Projektowata:
mgr inz. Grazyna Osko Wa-507/94 [27.11.2024r.
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Sprawdzi: MAZ/0146/PO0OS/13 o “élpiliii:ﬁé’i?"
I dx ograiczen pfspocialnose
mgr inz. Pawel Wysmutek 27.11.2024¢ 7 28 i ﬁ';s;ssie
sincilinstalacy: | Wb {lTZen clepinychl
VL .;y'.f; yinych, gazowych, wodociggowy <h
i kanalizacyinych
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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany — sieé wodociagowa - zaliczono do
kategorii XXVI

2.Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana rozdzielcza sieé wodociggowa zlokalizowana w Zabkach w ul.
Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb 03-02) z wiaczepietn do _istniejacej sieci
wodociggowej w ul. Zacisznej (dz. nr ew. 22 obreb(3x) : a dz. nr ew.
23/8 obrgb 03-02), bedzie zaopatrywata w wode ﬁﬁa’yg% izowane
wzdhuz projektowanej sieci. Budynki zostang podiqczon’e»ﬁﬂ Q'éhowanej
sieci poprzez projektowane przylacza wodociggowe &%oqute
odrgbnym opracowaniem i odrebng procedurs). "’4’,@ , -

)
3.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W zakres opracowania wchodzi rozdzielcza sie¢ wodociggowa o $rednicy
110 mm o dlugoéci L=171,1 m, wraz z hydrantem DN80Q mm na terenie
dz. 1/2 obreb 03-02. Projektowang sie¢ nalezy doprowadzié do granicy dz.
nr ew. 42/3 obreb 03-02 i zadlepi¢. Polaézenie z siecig wodociggowa na
terenie dz. ewid. 42/3 przewidziane jest w terminie pézniejszym wg
odr¢bnej procedury.

Projektowany odcinek rozdzielczej sieci wodociggowej nalezy wykonaé, z
rur cisnieniowych z PE100, SDR11, PN16 zgrzewanych doczotowo D, x g
=110x10,0 mm.

Projektowane przewody beda ukladane na glebokosei 1,46 — 2,22 m p.p.t.

4.0Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono , ze wzdhuz
projektowanej sieci, powierzchniowo wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych (warstwa I) o migzszosci 0,6 — 1,8 m, zbudowanych z
humusu, piasku $redniego i drobnego gruzu. Pod nimi stwierdzono piaski
srednie w stanie srednio zaggszczonym (warstwa II) z lokalnym 20 cm
przewarstwieniem gruntéw organicznych — torfow (warstwa IIT). W otworze
nr 1 wierceniem nie osiagnieto spagu osadow piaszczystych. Natomiast w
otworze nr 2 na glebokosci 2,0 m p.p.t., nawiercono strop glin pylastych w
stanie plastycznym na granicy stanu twardoplastycznego (warstwa IV).

Niedopuszczalne jest wbudowanie gruntéw spoistych, nasypowych w
tym humusu i gruntéw organicznych, w/w grunty zalegajace w strefie
wykopéw nalezy przewidzie¢ do wymiany, na grunt dobrze
zaggszezajacy sig. Zasypki dokonaé gruntem piaszczystym o réznym
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uziarnieniu, dobrze zageszczajacym sig, dokona¢ zageszczenia gruntu do
wskaznika [s>0,98.

W trakcie wykonywania badan wystepowanie wody gruntowej stwierdzono
Jedynie w otworze nr 1. Swobodne zwierciadlo wody gruntowej
ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,8 m p-p-t. Zwierciadlo wody gruntowe;
podlega okresowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i intensywnosci
opadow atmosferycznych. Po analizie profilu projektowanej sieci i
wykonanych badad gruntowych stwierdza si¢, Ze moze zaj$é potrzeba
odwodnienia wykopéw. W takim przypadku proponuje sie wykonanie
odwodnienia za pomoca pomp spalinowych bezposrednio z wykopu. Ten
sposéb odwodnienia nie spowoduje obnizenia zwierciadla wody na dziatkach
sgsiednich. Faktyczng ilogé pompowania okresli kierownij

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowiong w proat¥
warunkach gruntowych. Klasyfikacji dokonano na podstawie oce
konstrukcji projektowanego obiektu, a takze na podstawie warunkow
gruntowych rozpoznanych podczas wykonanych badar geotechnicznych.
Projektowane przewody, wykonywane beda dla czesci zadania w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych  szalunkami ptytowymi. Wykopy
wykonywane bgda mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie i w 20%
recznie). Dla odcinka sieci od pik. 98.0 m do 177,1m wykop zgodnie z
2aleceniami wladciciela sieci teletechnicznej firmy PKP TELKOL Sp. z 0.0.
nalezy realizowaé recznie. Dla odcinka sieci usytuowanego pod
nawierzchnia  asfaltowa przewéd wodociggowy  ukladaé metoda
bezwykopows, bez naruszenia konstrukeji jezdni. Rury uktadaé na podsypce
z piasku grubosci 0,2 m. Pierwsza warstwe zasypki do 15 cm ponad wierzch
rury nalezy wykona¢ recznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego
kamieni z jednoczesnym recznym zageszczeniem go w celu dokladnego
wypehienia szczelin wokél przewodu. Dalsza zasypke wykonaé gruntem
piaszczystym o réznym uziarnieniu — dobrze Zageszczajacym sie warstwami
grubosci 20 cm. Zasyp wykopu powinien by¢ zageszezony, a wynik
zageszczenia potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu w/g
Is>0,98. Dla warstwy od powierzchni terenu do glebokosci 1,0 m, wskaznik
zageszczenia gruntu wg Is=1,0.

S.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U.2019 poz. 1839) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych Znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zatem nie
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A
jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkoyy l’b‘zgody na
realizacje przedsiewziecia. % e
Kontrola szczelnosci przewodéw z PE %Zb%,""@ 2

s P . %%
W projekcie przewidziano polaczenia rur za pomock,* Sr7e

doczolowego, wykonywanego za pomocg automatycznego aperaft.
dokonaniu zgrzewu polaczenia nalezy przeprowadzié¢ wizualna
polaczen zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione, bulace
watpliwosci nalezy wyciaé i wykonaé ponownie.

Polaczenia kolnierzowe przy zasuwie i hydrantach wykonaé na uszczelki
gumowe i Sruby ze stali nierdzewnej. Koniecznie przed zasypaniem
wykopéw nalezy sprawdzié szczelnogé rurociagu przez wykonanie proby
hydraulicznej zgodnie z norma EN-1610.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe
miejsce skladowania wskazane przez Wykonawce. Po zasypaniu
1 zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku mozna wywiezé na wysypisko
sSmieci.

Zagospodarowanie odpadéw

Materialy uzywane w trakcie robét wykonawczych takie jak: gwozdzie,
deski beda zebrane przez wykonawce i wykorzystane przy innych
budowach. Folia, skrawki rur i kabli beda zebrane do pojemnikéw i
wywiezione do segregowani odpadéw i zagospodarowane zgodnie z ustawg
o odpadach.

Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacii inwestyciji

Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z realizacja wodociagu
nalezy ograniczyé do minimum wplyw tych dziatah na glebe, po robotach
ziemnych odtworzy¢ uksztaltowanie terenu do stanu poprzedniego. W
sgsiedztwie  realizowanej inwestycji nie stwierdza si¢  blisko
zlokalizowanych drzew, na ktore mogla by mie¢ wplyw niniejsza
inwestycja.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

6.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Na projektowanej sieci zamontowane beda nastepujace elementy uzbrojenia,

ktore beda stuzyly do odpowiedniego uzytkowania:

® Zaprojektowano wlaczenie projektowanej sieci do istniejacego
wodociagu z rur z PE o $rednicy 9110 mm, zlokalizowanego w ul.
Zacisznej, poprzez projektowany tréjnik kohierzowy z zeliwa
sferoidalnego DN100/100 mm za ktérym na projektowanej sieci nalezy
zamontowa¢ zasuwe kolnierzowa diugg z zeliwa sferoidalnego DN100, z
mi¢kkim uszczelnieniem klina na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

5 % '
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g
o 2o
Hydrant podziemny Dn80 z zeliwa sferoi @& Sygpoczynnym

odwodnieniem z zamknigciem dolnym, zlokalizowany &e. &
obreb 03-02. Hydrant nalezy zamontowaé na '--1 ve «(x VR
poprzez projektowany tréjnik kolierzowy z zeliwa? i oldalnego
DN100/80. %

Zamontowane uzbrojenie nalezy trwale oznaczy¢ na tabliczkach
orientacyjnych na istniejagcych trwalych obiektach budowlanych lub na
specjalnych stupkach.
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Jednostka Projektowa: ‘ol f—-%

i,
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJT SA
mgr inz. Grazyna O$KO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 248"« %, 70

(o)
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983 ‘#',bfo' db% .
% %

III. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

(OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA)

budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokalizowane;
w Zabkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb 03-02)
z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Zacisznej
(dz. nr ew. 22 obrgb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obrgb 03-02),

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolomiriskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0026
Nazwa 03-02
Numer dzialki 22,23/8,1/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Autor Projektu

Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia data
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INFORMACJA DOTYCZACA BE_ZPIECZENSTW&,;E I OCHRONY

ZDROWIA i 42%
1. Zakres robét a0
RN

Zakres robét obejmuje: ‘5 @ Ogg
Wykonanie rozdzielczej sieci wodociggowe;j, zlokalizowanej w Zabkach w ul. Sepikistavé
dz. nr ew. 1/2 obrgb 03-02) z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w utzg;
(dz. nr ew. 22 obreb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb 03-02). '?"
W zakres opracowania wchodzi rozdzieleza sieé wodociggowa o $rednicy @110 mm o dhigosci

=171,1 m, wraz z hydrantem DN80 mm na terenie dz. 1/2 obreb 03-02. Projektowang sie¢
nalezy doprowadzi¢ do granicy dz. nr ew. 42/3 obreb 03-02 i zaslepié.

Wykonanie robét:
- Przewdd wodociggowy — wykop waskoprzestrzenny, metoda bezwykopowa

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3. Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie nastepujacych robét:
- wykonywanie rob6t ziemnych

- Zgrzewanie rur

- transport materialéw do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociagi

- wykonywanie zasypki i zageszczenia

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapié okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem robdt, do ktérych nalez:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowaniem i transportem
urobku

- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas
wykonywania robét, takich jak:

- wykopy liniowe,
- zgrzewanie rur — porazenie pradem, poparzenie przy manipulowaniu plytg grzewcza,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,
- roboty zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,
- skladowanie, transport i montaz materialéw budowlanych,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych,
wykonywanie wykopéw po blgdnej lokalizacii skrzyzowat z mediami,
- obsluga agregatu pradotwérczego.
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Ponadto zagrozenia moga byé nastepstwem: e

- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw ognggni%l:;%
budowlano — montazowych, %% ‘50 /A

- niestosowania niezbednych zabezpieczefi i rezimu technologicznego, "}4,:_‘56,39/&8}.

- lekcewazenia przepiséw bhp przez ekip¢ Wykonawcy, "!;,f q""o,,f'o Q

- braku badan lekarskich, szkoler okresowych pracownikéw, %

pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni, "
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mdf
znalez¢ si¢ w rejonie frontu robét, %
nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkafcéw posesji sgsiadujacych z robotami,
nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obshugi zgrzewarek, agregatow
pradotwérezych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Budowa projektowanych inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujgcy

wystapienie zagrozen dla bezpieczeristwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i
mieszkanicow posesji sgsiadujacych z frontem robét oraz wszelkich 0s6b mogacych
znajdowad si¢ w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych
i stanowisk materialow,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dow6z
materialéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkaricow,
nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadaja stosowne paszporty i §wiadectwa,

dokladnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robét, aby
unikngé kolizji z trasami instalacii, urzadzen podziemnych i naziemnych,

oznakowa¢ dokladnie trasy instalacji i urzgdzen podziemnych oraz okreli¢ bezpieczng
odleglo$¢ pracy.

Ponadto w trakcie trwania robot nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny byé:

wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75¢m
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,
w nocy wykopy powinny by¢ oéwietlone $wiattem z6ltym, a w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku, nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,
wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny byé
odpowiednio zabezpieczone,

b) przy robotach wykonywanych przy uiyciu koparki nalely zwracaé uwage na to
czy:

nie tworzg si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczefistwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub niebezpieczefistwo

upadku urobku bad pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze

spowodowac osuni¢cie si¢ gruntu,
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pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce ";v,-,; siad
$wiadectwa homologacji, znaki bezpieczefistwa oraz niezbedne atesty: ety felse

Sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddavrigydhreeady
przegladom, % By &
%f@%%z&
¢} przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszezaniem gruntu % :
uwazaé na to czy: )

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzgtem mechanicznym nie wystepuje ry;z ?
zagrozenia bezpieczehistwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikéw,
w wyniku prowadzonych prac nie tworz sie nawisy gruntu oraz mozliwo$¢ podkopania

skarpy,
urzadzenia shuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skladewanie, transport i montaz materialéw budowlanych:

urobek powstaly podczas wykonywania wykopdéw nalezy skiadowaé w odlegloéci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy skladowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
skladowanej pryzmy i przygnieceniem os6b znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,
materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowa¢ zagrozenia zdrowia i zycia oséb znajdujacych si¢ w poblizu $rodka
transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i
sztukg budowlang pod nadzorem instytuciji okreslonych w projekcie,

e} roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢
wykonywane:
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie mniejszej niz:
® 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV
* 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajagcym 15kV.
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewod6w na
gtebokoscei wigkszej niz 40 em nalezy kopaé tylko lopatami bez uzycia kilofow.

f) wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowai z mediami:

w wyniku bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowati z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze
wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia przebywajacych w sgsiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie
pradem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania.

6. Wskazania instruktazu pracownikéw

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeristwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie,

WSZysCy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy z czgstotliwoscia wynikajacg z przepiséw prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,
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7. Podstawy prawne sporzadzenia ,Planu BIOZ”.

kazdy pracownik winien posiadaé karte szkolen stanowiskowych, ktéra ongmuje takze
zakoficzone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kieronm&f;&% gt Moze
skierowac tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniaja te wymagania, “4&
pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie r
ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatyczny

pogodowych, a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy. ’C’g,%%‘;%
0
%

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2024r. p0z.725);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126);

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i Jormy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
r. nr 47 poz. 401),

Oprécz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie

realizacji inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

¢ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w szczeg6lnosci art. 15, 207 i 212,
regulujgce tematyke bezpiecznego wykonywania robét;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczevistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz.
1650 z pézn. zm.);

* Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny;

* Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidvalnej ochrony pracownikéw,

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociaga za sobg wykonania
robé6t budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r. poz. 682), dlatego tez zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 1i 2, Kierownik budowy

nie jest zobowigzany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA oraz umieszczenia na budowie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

BIOZ,
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P Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0
. ‘ ’ | | 'I ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki
W ZABI(ACH Biuro Obslugi Klienta 22 781 68 16 wew. 258 —
fax 22 690 04 90 e-mail bok @ pwikzabii.pl B
Zabki, dnia 19.09.2024 r .

PWiK/DV #5412024/ WD

Biuro Projektowe

Grazyna Osko
2 ul. Brzozowa 24A
; %b 05-230 Kobylka
“ o0, %‘72»
Q’%Z@%%/I?k- o
7y ”fi 00%"" Q

obreb 03-23 oraz w ul. Zacisznej dz. nr ew. 22 ob b 03-02. > %

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z 0. 0. przedstawia warunki wykonania
odcinka sieci wodociggowej dla ww. inwestycji.

I. Nalezy zaprojektowaé budowe odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej dz. nr
ew. 1/2 obreb 03-02 od istniejgcego przewodu wodociggowego Dn 1 {0mm z rur PE w ulicy
Zacisznej do dz. nr ew, 42/2 obreb 03-02.

2. Wiaczenie do przewodu wodociggowego Dn 110 w wykonaé¢ na tr6jnik z zeliwa
sferoidalnego, zastosowaé rury PE 100 SDR 11.

3. Armatura wodociggowa firm: AVK, Hawle, Jafar lub réwnowazna.
4. Przed przystgpieniem do realizacji projekt nalezy uzgodni¢ w PWiK w Zgbkach Sp. z o.0.

Wymagania materialowe

1. Rury cisnieniowe i ksztaltki do wody pitnej zgodnie z Koncepcjg Wodociggowania Miasta
Zabki. Klasa polietylenu PE 100, wytrzymalo$é na ciénienie PN 16 (SDR 11).

2. Zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego diugie, z migkkim uszczelnieniem klina, na
cisnienie PN 16.

3. Hydranty podziemne z Zeliwa sferoidalnego DN 80mm z samoczynnym odwodnieniem, z
zamkni¢ciem dolnym, na ci$nienie PN 16.

4. Wszystkie uzyte materialy i armatura powinny spetnia¢ wymogi techniczne dla sieci
wodociggowych zgodnie z normami (PN , DIN) oraz posiadaé atesty PZH i dopuszczenia do
stosowania '

mgr ik, Wisslow B~

str_o_na n

Przedsigbiorstwo Wodoclagéw i Kanalizacii w Zabkach sp. z 0.0 u. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabl
NIP 125-151-67-82, REGON 141684012, kapita zakiadowy: 24.155.000,00 2, konto bankows: 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372
Spdika jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w W-wie XIV Wydzial Gospodarczy KRS numer 0000321312



Fttﬂ Starosta Wolominski Wolomin, 24 paZdziernika 2024 r,

TR

RN ul. Pradzyiiskiego 3
@Y 05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR PODK.6630.507.2024
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylagczami  wodociggowa
Lokalizacja obiektu gm. Zabki, m. Zabki, ul. Serwisowa, dz. ew. nr 1/2, 22, 23/8 obr. 03-02

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Zabki 03-02 172

Grazyna O¢ko reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawea Projektowanie 1 Nadzorowanie Sieci 1 Instalac]i Sanitamycﬁ%-a@a Osko,
NIP: 1250216612 ?b
Brzozowa 24A, 05-230 Kobytka ‘% 0
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp zb E “on, 0
Inwestor ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki Y 9% *50
U) 1_;,;
. Grazyna Osko "7
Projektant numer uprawnieri: Wa-507/94 ff&“’

Data wplywu wniosku 25 wrzeénia 2024 r.

Data rozpoczecia narady 17 paZdziernika 2024 r.

Data zakonczenia narady 24 paZdziernika 2024 r.

Przewodniczaca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjnej = Gléwny Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Immmm Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowiskafuwagi:

Nie wyratono stanowiska

2 (anaczenis podmiotu; Podmiot powiadomiony o
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo naradzie drogy elektroniczng
Stanowiska/uwagl:

Nie wyratono stanowiska

3 | Qznaczente podmintu: Imig | nazwisko przedstawiciela
PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Piotr Maguza
Stanowisko/uwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

PSG - W miejscach skrzyowalh z instalacjq gazows prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem érodkéw komunikacji elektronicznej
|szczegélnej ostroznosci.

4 | cznaczants podmiot: imle | nanwiska proadstawiciela
Przedsieblorstwo Wodoclagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zgbkach Wiestaw Druzgalski
StanowiskoAwagi: Udzial w naradzie z wykorzysieniem
Projekt zaakceptowany #rodkéw komunikacji elektrontcinej

5 | Cznacxenis padmictu: Imiq | nazwisko przedstawiciela
Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego Henryka Kocik
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradrie z wykorzystantem
Projekt zankceptowany srodiéw kemunikacfi elektronicenej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Grazyna Oséko.

Strona 122
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Burmistrz Miasta Zgbki f””?&"

05-091 Zgbki g.09 wid

Dil hie A Zabki, dnia 5 wrzeSnia 2023 .
Nr sprawy: ITP.7230.1.145.2023.MD

Przedsigbiorstwo Wodociagéw
inrstwo Wodoclagow i Kanaftzacjt i Kanalizacji w Zqbkach Sp. z 0.0.
PMSIQhww Iqbkn:h Spm. ul. Hubalczykéw nr 1
WPLYNELO ONIA. . 8. 08 0 05-091 Zgbki
Ul e
LOL - DECYZJANR _ 672 2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj.: Dz. U. 2 2022 r. poz. 1693, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 r. kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000,
zpbin.zm.), po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego wszczetego
na wniosek: Przedsigbiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
z siedzibg w Zabkach, ul. Hubaiczykéw nr 1, 5-091 Zabki, Burmlatrz Miasta quki

(¢)
03-02 (dzislka sasiaduje z terenem PKP) oraz w ulicy Zaciszne), dz. nr é&*@a@aé
0026, 03-02, sieci wodociggowej z rur PE 110 mm do dz. nr ew. 42/2, cbreb’

02 w miejscu tak jak na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji. Umles.mﬂnie
urzgdzenia nastapi metodg przewiertu bez naruszenia konstrukcji drogi oraz wykopu
otwartego.

Ustala sig nastepujace warunki zezwolenia:

1. Ulica gminna bez nazwy objeta jest gwarancja jako$ci wykonanych robét
do dnia 22.11.2026 r.

2 Biorac pod uwage powylsze, w przypadku umieszczenia urzgqdzenia
w terminie wczedniejszym nii data graniczna gwarancji koniecznym bedzie
uzyskanie od gwaranta oéwiadczenia o podtrzymaniu gwarancji jako$cliowe).

3 Miasto Zabki nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzefi
spowodowanych podczas prac zwigzanych z umieszczeniem urzgdzenia.

4, Po wykonaniu rob6t / przed zasypaniem wykopow / konieczne jest wykonanie
inwentaryzacji.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przeloZenia
obiektu objetego niniejszg decyzja, koszt tego przetozenia pokrywa wiasciciel obiektu,
zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy o drogach publicznych.

6. W razie wykonania rob6t majacych wplyw na zielei, roboty prowadzié

1)

1z2



pod nadzorem Pracownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Srodowiska.

7. Urzgdzenia mogq by¢é umieszczone w pasie drogi po uprzednim otrzymaniu
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Uzasadnienie

Do Urzedu Miasta Zgbki wplyngt wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym drogi gminnej, zarzadzanej przez Burmistrza Miasta Zabki, urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przedmiotowa droga jest droga gminng. W rozpatrywanej sprawie stwierdzono,
iz zachodzi szczegobinie uzasadniony przypadek umieszczenia ww. wzqdz%ﬁhg sie
drogowym przedmiotowej drogi, a wskazana lokalizacja jak i urzqdzenie hip’epGiosduj

zagro2enia bezpieczeristwa w ruchu drogowym. .

Pouczenie: ’%2'0
1. Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegmfa

Odwolawczego w Wamszawie (01-161 Warszawa ul. Obozowa 57). Odwotanie mosi?@

sie za posrednictwem Burmmistrza Miasta Zabki w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

2. W celu przyspieszenia rozstrzygnigcia sprawy w postepowaniu administracyjnym strona
moze w odwolaniu zawrze¢ wniosek © przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niazbednym do rozstrizygnigcla sprawy.

3. Po doreczeniu stronie niniejszej decyzji, strona moZe zizec sig¢ odwolania od decyzii
skiadajac Burmistrzowi Miasta Zgbki oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wnieslenia
odwolania. Strona postepowania moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania w terminie
14 dni od otrzymania decyzil. W takim przypadku z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta
Zabki powy2szego oSwiadczenia przez strong, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
stronie nie bedzie przysiugiwala skarga lub sprzeciw od decyzji organu odwolawczego
do sgdu administracyjnego, & nadto decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania.

4. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych strona jest zobowigzana do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych;

2) uzgodnienia 2 zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zsjgcie pasa drogowego. dotyczacego

i Miasta Zabk)

O W
usz Powierza
Burmistrza

“J 1. Wnioskodawca
23w

2z2
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Burmistrz Miasta Zgbki
05-091 Zabki

Nr sprawy: ITP.7230.1.145.2022. MD Zabki, dnia 30 lipca 2024 r.

Przedsigbiorstwo Wodociagow
| Kanalizacji w Zgbkach Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykéw nr 1

05-081 Zabki

DECYZJANR D6l 2024

Na podstawie art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj.: Dz. U.
z22023r. poz. 775, z pbin. zm.) w zwigzku z wnioskiem Przedsigbiorstwa
Wodociggéw | Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach,
ul. Hubalczykéw nr 1, 05-091 Zabki, wniesionym do Urzedu Miasta Zabki w dniu
26.07.2024 r.

Burmistrz Miasta Zabki
zmienia decyzie Nr 6122023 z dnia 05.08.2023r. w zalyes&; p]gnu
zagospodarowania terenu, stanowigcego zalgcznik do ww. decyzji. %jf@"“?
s
UZASADNIENIE

zezwala na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej bez nazwy, dz. nr ew. 1/2,
obreb 0026, 03-02 (dziatka sasiaduje z terenem PKP) oraz w ulicy Zacisznej,

dz. nr ew. 22, obreb 0026, 03-02, sieci wodociggowej z rur PE 110 mm do dz. nrew. |

42/2, obreb 0026, 03-02 w miejscu tak jak na zatgczniku graficznym do decyziji.
Przedmiotowa decyzja stata sie ostateczna w dniu 20.09.2023 r.

PWiIK w Zabkach Sp. z 0.0. Zlozylo wniosek w dniu 24.07.2024 r. o0 zmiane decyzji
Nr 812.2023 z dnia 05.09.2023 r. poprzez zmiang zatgcznika graficznego do decyzji
w zwigzku z koniecznoécig zmiany lokalizacji trasy sieci wodociggowe;.

Zgodnie z art. 155 kodeksu postepowania administracyjnego decyzja ostateczna,
na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze byé w kazdym czasie za zgodg strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, jezeli
przepisy szczegélne nie sprzeciwiajq si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
| przemawia za tym interes spoleczny lub sluszny interes strony; przepis art. 154 § 2
stosuje sig odpowiednio. )

1z2

%%
W dniu 05.08.2023 r. Burmistrz Miasta Zabki wydal decyzje Nr 612.2023, ktSrg%%

%
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Reforat Utrzymania Infrastrubtury

i Transportu Publicznego
ul. Wojska Polskiego 10, 05091 Zabks
Zalyemik do Decyey
Burmistrza Miasta Zabki 4%2
ar SR Q2 dnia 30.QF 2027,
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PKPTELKOLY>

Warszawa, dnia 12.04.2024 r.
Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentaciji
Mirostaw Luba

e-mail Miroslaw. Luba@telkol.pl
tel. 501 129 783

PKP TELKOL sp. z ¢.0.
Region Warszawa

ul. Szczesliwicka 62
02-353 Warszawa

Nrref: RU101-504-111/24
Przedsigbiorstwo Wodociggéow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Zgbkach
ul. Hubalczykéw 1
05-091 Zabki

reprezentowana przez:
Grazyna Osko

Tytut Projektu/zadania inwestycyinego:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Serwisowej w Zgbkach

Nazwa i adres Inwestora:

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Zgbkach, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki

Nazwa i adres Wnioskodawcy:

Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inz. Grazyna Osko, ul. Brzozowa 24A,
05-230 Kobylka

Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy:

Grazyna Osko

Numer i data pisma Whnioskodawcy:

Whiosek z dnia 04.03.2024 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego bedacego przedmiotem uzgodnien:

Linia kolejowa numer 21, Warszawa Wileriska — Zielonka, km 6,100-6,400

miejscowos¢: Zabki ul. Serwisowa, dz. ew. 1/2, obreb 03-02

Spraw Wewnetrznych ~ REGON 147190587 - Nr KRS 0000504917 Sgd Rejonowy dla miasia st. Warszawy w Warszawie,

“**9, Certyfikat Ministerstwa PKPTELKOLsp.z 0.0.+ Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa +NIP 113-28-75-351
YRR
%6} i Administracji Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego + kapilat zakladowy 90 769 500,00 PLN.



dodatkowo stosujgc rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne.

przewodow podziemnych cdpowiadziainos¢ w kazdej sytuacji ponosi Wykonawca robét, niezaleznie o
od ich usytuowania w projekcie. Wszystkie kolizje, w tym ujawnione w trakcie wykonywania robot
zostang usunigte na koszt i staraniem Wykonawcy robét.

8. Podczas prowadzenia robot ziemnych, po odkryciu kabli bedacych wiasnoscig PKP TELKOL, nalezy
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza. Za wszelkie ewentuaine straty PKP TELKOL
wynikie z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia rob6t
bez nadzoru pracownika naszej Spélki lub niezgodnie z zaleceniami, obciazony finansowo bedzie
wykonawca robét.

9. Uzgodnienie dotyczy wylgcznie infrastruktury wiasnosci Spotki PKP TELKOL.

Realizacia wszelkich czynnosci zwigzanych z niniejszymi Uzgodnieniami odbywac sie bedzie na zasadach

okreslonych przez PKP TELKOL w dokumencie Warunki realizacji prac bedacych przedmiotem
uzgodnien_z PKP TELKOL znajdujgce sie na stronie https:/itelkol.pl/uzgodnienia/, ktére stanowig

integralng czes¢ niniejszych Uzgodnien,

Osoba do kontakiu po stronie PKP TELKOL:

Sylwester Pecka
e-mail: Sylwester.Pecka@telkol.pl
tel.: 519 032 040

Niniejszy dokument stanowi czeéé dokumentacji projektowe], do ktérej przestrzegania zobowlazani
83 wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczeg6lnosci Wykonawcy, podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy realizujacy Projekt.

Powyzsze uzgodnienie wazne do dnia 11.04.2026 r.

12 KWL 2004 P 72

Pecka

............................... Ry s lsle s eie s calessle e s ialeia s

(Data i podpis osoby upowaznionej)

Zataczniki:
Zatgeznik Nr 1 - 1 egz. mapy

““*W, Certyfikat Ministerstwa PKP TELKOLsp.z 0.0.* SzczeSliwicka 62, 02-353 Warszawa « NP 113-28-75-351
&lm Spraw Wewnetrznych ~ REGON 147180587 + Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
8y & | Administracji XN Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego « kapital zakladowy 90 769 500,00 PLN.
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fgé TK TELEKCIM TELEKOMUNIKACIA
crura witia  KOLEJOWA

Warszawa,21/03/2024

Wojciech Wyszomirski

Zespdt ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: wojciech.wyszomirski@netia.pl
tel. + 48 22 3522758

Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Hubalczykow 1

05-091 Zabki

Projektowanie i Nadzorowanie
Sieci i Instalacji Sanitarnych
mgr inZ. Grazyna Osko

ul. Brzozowa 24 A

05-230 Kobytka

Nr ref.. LBPSz-508-0376/24

Dotyczy: Uzgodnienie przebiegu projektowanej trasy przewodu sieci
wodociagowej na terenie dziatki nr 1/2 obrgb 03-02 w Zabkach, w sasiedztwie
terenu PKF linii kolejowej nr 21 relacji Warszawa Wiletiska-Zielonka

dnienia

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 04.03.2024 r., dotyczacego A’i-_;
projektu zagospodarowania terenu dla trasy przewodu sieci wo#l
terenie dziatki nr 1/2 obreb 03-02 w Zgbkach, w sagsiedztwie ter i I
kolejowej nr 21 relacji Warszawa Wilenska-Zielonka, f,qé,, S

TK Telekom Sp. z o.0. informuje, ze w ww. lokalizacji na zalaczonej Eﬁ i ;
obrebie projektowanych prac nie posiada $wiatlowodowej infrastf
teletechniczne;j.
W zwigzku z powyzszym nie wnosimy uwag do planowanego zamierzenia
uzgadniamy projekt bez uwag. ‘@.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytgcznie branzy telekomunikacyjnej nalezacej do
Spotki TK Telekom. Wazno$¢ uzgoednienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili
jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizaga zadania.

Wysokoéc kapitatu zakladowego 384 900 500,00 zlotych
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie
XHE Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego
Numaer XRS. 000024788

NIP' 526.25.48-753
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Jednostka Projektowa:

PROJEKTOWANIE 1 NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983

IV. PROJEKT TECHNICZNY

budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, zlokalizowanej
w Zabkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb 03-02)
z wlaczeniem do istniejgcej sieci wodociagowej w ul. Zacisznej
(dz. nr ew. 22 obreb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb 03-02).

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wolominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143403 1
Nazwa Zabki
Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143403 1.0026
Nazwa 03-02
Numer dziatki 22,23/8,1/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.,
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Autor Projektu
Imi¢ 1 Nazwisko Uprawnienia data podpis
Projektowala: F
mgr inz. Grazyna Osko | Wa-507/94 |27.11.2024r.
‘\!
Sprawdzii: MAZ/0146/POOS/13 mar inz. Pawei Adam Wysiip
mgr inz. Pawel Wysmutek 27.11.2024¢; Lz"z'eo"éfabn‘?ﬂﬁgfl,t;’%{giﬁ‘;‘;’gﬁ*'
instatacvihdi®zakresie
siecl, instalacjii urzgdzan cieplnve
wentylgoyinveh, gazewych, wodsciggowf, ch

i kanalizacyinych
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CZESC OPISOWA
1. Lokalizacja projektowanych przewodéw.

Trasa  projektowanej  rozdzielczej sieci  wodociagowej,
zlokalizowanej w Zabkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb
03-02) z wiaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Zacisznej
(dz. nr ew. 22 obreb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb 03-02),
ustalona zostala przez projektanta i zaopiniowana w Starostwie
Powiatowym w Wolominie na naradzie koordynacyjnej znak sprawy
PODK.6630.507.2024 z dnia 24.10.2024r.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w:
* ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb 03-02) — nawierzchnia
asfaltowa chodnik z kostki
¢ ul. Zacisznej (dz. nr ew. 22 obreb 03-02) — nawierzchnia z kostki
* dz nrew. 23/8 obreb 03-02) — nawierzchnia z kostki.

2. Material i Srednice przewodu wodociagowego.

Projektuje si¢ wykonanie rozdzielczej sieci wodociggowej
zlokalizowanej w Zgbkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb
03-02) z wiaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Zacisznej
(dz. nr ew. 22 obreb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb 03-02).
Projektowana rozdzielcza sieé wodociggowa bedzie wykonana, z rur
PE100, SDR11, PN16, zgrzewanych doczotowo D, x g = 110x10,0 mm
o diugosci L=171,1 m.

3. Uzbrojenie przewodu rozdzielczej sieci wodociagowei.
Zaprojektowano wlaczenie projektowanej sieci do istniejacego
wodociagu z rur z PE o srednicy 9110 mm, zlokalizowanego w ul.
Zacisznej, poprzez projektowany tréjnik komierzowy DN100/100 mm
za ktorym na projektowanej sieci nalezy zamontowaé Zasuwe
kolnierzowa dluga z zeliwa sferoidalnego DNI100, z miekkim
uszczelnieniem klina na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.

Na projektowanej sieci nalezy zamontowaé hydrant podziemny Dn80 z
zeliwa sferoidalnego z samoczynnym odwodnieniem z zamknigciem
dolnym, zlokalizowany na terenie dz. 1/2 obrgb 03-02. Hydrant nalezy
zamontowa¢ na projektowanej sieci poprzez projektowany tréjnik
kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/80.

Szczegélowe rozwiazania projektowanych weztéw wykona¢ zgodnie z
zalgczonymi schematami.

Zamontowane uzbrojenie nalezy trwale oznaczyé¢ na tabliczkach
orientacyjnych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub na
specjalnych stupkach. Wzdhiz projektowanej sieci wodociggowej na



wysokosci 0,3-0,4 m, nad projektowanym przewodem, nalezy utozyé
tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza.

Zgodnie z normg BN-81/9192-05 koficowke przewodu, zasuwe,
trojnik  kolnierzowy nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi
typu - IB. Lokalizacj¢ blokéw oporowych pokazano na projekcie
zagospodarowania i profilu. Migdzy blokiem i rurg nalezy wykonaé
dylatacj¢ z dwoch warstw kitu bitumicznego lub folii polietylenowej.

Hydrant musi by¢ wykonany zgodnie z norma PN-EN 1074-6:2009
~Armatura  wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 6: Hydranty”. Stosowaé hydranty na ciénienie
nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcieciem przeptywu i
automatycznym  odwodnieniem. Wszystkie elementy  zeliwne
zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powlokami antykorozyjnymi.

Zasuwa musi by¢ wykonana zgodnie z normami: PE-EN 1074-1:2002
~Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesé 1: Wymagania ogélne” oraz PE-EN 1074-2:2002
~Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa”. Stosowaé zasuwy na
cisnienie nominalne 1,6 MPa.

UWAGA:

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedna
istniejgcej sieci wodociggowej w miejscu whaczenia i w zalezmosci od
tego ewentualnie skorygowa¢ spadek projektowanej sieci.

. Préba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociagowy przed wigczeniem do czynnej
sieci wodociggowej nalezy poddaé probie hydraulicznej na cignienie
1 MPa (10 kG/cm®) zgodnie z norma EN-1610.

Probg cisnieniowa wykonaé nalezy bez zamontowanego uzbrojenia,
po ufozZeniu przewodu w wykopie, na podsypce piaskowej i wykonaniu
bloku oporowego oraz po czeSciowym przykryciu rur piaskiem
z pozostawieniem odkrytych polaczen.

. Dezynfekcja i plukanie sieci wodociggowej

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewodéw podchlorynem sodu w  ilosci
250 mg/l, a nastepnie przewody poddaé intensywnemu plukaniu.
Przewody ptuka¢ z predkoscia 8 > 1,0 m/s pod nadzorem uzytkownika.
Po wykonaniu dezynfekcji przewodu, wode nalezy poddaé badaniu
bakteriologicznemu. Préba wody powinna speliaé wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.



6. Istniejacy stan uzbrojenia.

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanej
rozdzielczej sieci wodociggowej oparto na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym
terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kable
telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Na profilu podhuznym zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na
planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie
z projektowanym przewodem, ktére w trakcie robét nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
wystapienie kolizji w trakcie rob6t nalezy skonsultowaé sie z
projektantem w sprawie rozwigzania kolizji.

Fakt przystgpienia do robdt nalezy zglosié do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywa¢ roboty ziemne, uwaga dotyczy w szczegblnosci usythownika
sieci telekomunikacyjnej 4. firmy PKP TELKOL Sp. z o.0.. Zgodnie z
pismem, tej firmy, znak: RUI01-504-111/24 z 12.04.2024r. prace
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Spétki PKP
Telkol. Przed rozpoczgciem robdt dokonaé zlokalizowania kabla
telekomunikacyjnego poprzez przekopy kontrolne., zaréwno w rejonie
przewiertu sterowanego jak i w rejonie wykopu otwartego w celu oceny
glebokosci posadowienia kabla i kontroli nad przewiertem sterowanym.
Roboty ziemne w miejscu zblizenia si¢ do kabli miedzianych na
odleglos¢ mniejszq niz 2,0m nalezy wykonywaé sposobem recznym po
uprzednim ich zlokalizowaniu.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
terenu wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Przy robotach ziemnych zabrania si¢ uzywania sprzetu mechanicznego
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

W trakcie robét ziemnych moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét
powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Ponadto z uwagi na przyblizone okreslenie potozenia krzyzujgcego sie
uzbrojenia nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia kolizji, ktore
nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

7. Roboty ziemne

Roboty rozpoczaé od wytyczenia trasy i punktéw weztowych przez
uprawnionego geodetg. Przed przystapieniem do wykonania wykopéw,
nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych z danymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Projektowane przewody wykonywane beda metoda bezwykopows —
pod nawierzchnia asfaltowg ul. Serwisowej. Zgodnie z zapisami



zawartymi w Decyzji Burmistrz Miasta Zabki nr 612.2023 z dnia
05.09.2023r., ul. Serwisowa (dz. nr ew.1/2 obreb 03-02) do dnia
22.11.20251., objgta jest gwarancja jakosci wykonanych rob6ét w
zwigzku z tym projektowany wodociag pod nawierzchnia asfaltowg ul.
Serwisowej nalezy wykonaé metods bezwykopowg bez naruszenia
konstrukeji drogi.

Zgodnie z zapisami zawartymi w pi$mie PKP TELKOL Sp. z0.0. nr
ref: RU101-504-111/24 z dnia 12.04.2024r. prace ziemne w miejscu
zblizenia  projektowanego  wodociagu i istniejagcych  kabli
telekomunikacyjnych, tj. na odcinku pik.98,0 - 171,1 m, nalezy
wykonywaé recznie (bez wuzycia sprzetu mechanicznego) z
wczesniejszym doktadnym  ustaleniem lokalizacji  kabli
telekomunikacyjnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.
Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wlasnoséct
Spotki PKP TELKOL nalezy prowadzié pod nadzorem pracownikow
Spotki PKP TELKOL lub po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury
na odcinku prowadzonych w danym czasie prac. Urzadzenia PKP
TELKOL nie moga zostaé naruszone i uszkodzone. W przypadku
uszkodzenia przewodéw podziemnych odpowiedzialnosé w kazdej
sytuacji ponosi Wykonawca robét, niezaleznie od ich usytuowania w
projekcie. Wszystkie kolizje w tym ujawnione w trakcie wykonywania
robét zostana usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Podczas
prowadzenia robét ziemnych, po odkryciu kabli bedacych wlasnoscia
PKP TELKOL, nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem Ilub
kradzieza. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL wynikle z
powodu awarii kabli (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia
robot bez nadzoru pracownika Spétki PKP TELKOL lub niezgodnie z
zaleceniami, obcigzy finansowo Wykonawce robét.

Zaglebienie istniejacego uzbrojenia (w szczegdlnosci kanalizacji
sanitarnej) w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociggiem
przyjgto jako orientacyjne. Przed rozpoczg¢ciem robot nalezy doktadnie
okresli¢ posadowienie istniejacego uzbrojenia krzyzujacego sie z
projektowang siecig i ewentualnie skorygowaé spadek i zaglebienie
projektowanej sieci, zachowujac minimalny spadek 2,0 promile i
minimalne przykrycie 1,4 m.

Miejsce wiaczenia do istniejacego wodociagu wykona¢ w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami pltytowymi. Wykopy
wykonywane beda mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie i w
20% recznie).

Rury ukiada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,2 m. Dno wykopu
nalezy osuszyé i oczyscié z zanieczyszczefh. Material i spos6b
zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ufozonego
przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materialem Zasypu w
obrebie strefy ochronnej powinny byé grunt bez grod, kamieni,
mineralny, sypki drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480



(piasek lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm). Pozostalg
czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem piaszezystym o réznym uziarnieniu.
Zasyp powinien by¢ zaggszczony, a wynik potwierdzony badaniami,
wskaznik zageszczenia gruntu w Is 20,98. Dla warstwy od powierzchni
terenu do glebokoscei 1,0 m, wskaznik zageszezenia gruntu wg Is =1,0.
Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono , ze
wzdluz  projektowanej sieci, powierzchniowo wystepuje warstwa
nasypow niekontrolowanych (warstwa I) o migzszosci 0,6 — 1,8 m,
zbudowanych z humusu, piasku $redniego i drobnego gruzu. Pod nimi
stwierdzono piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym (warstwa 1)
z lokalnym 20 c¢m przewarstwieniem gruntéw organicznych — torfow
(warstwa IIT). W otworze nr 1 wierceniem nie osiggnieto spagu osadow
piaszczystych. Natomiast w otworze nr 2 na glebokosci 2,0 m p.p-t.,
nawiercono strop glin pylastych w stanie plastycznym na granicy stanu
twardoplastycznego (warstwa IV). Niedopuszezalne jest whudowanie
gruntéw spoistych, nasypowych w tym humusu i gruntow
organicznych, w/w grunty zalegajace w strefie wykopéw nalezy
przewidzie¢ do wymiany, na grunt dobrze zageszezajgcy sie.
Zasypki dokonaé gruntem piaszczystym o réznym uziarnieniu, dobrze
zaggszczajacym sig, dokonaé zageszczenia gruntu do wskaznika
1s>0,98.

W trakcie wykonywania badah wystgpowanie wody gruntowej
stwierdzono jedynie w otworze nr 1. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej ustabilizowato si¢ na glebokosci 1,8 m p.p.t. Zwierciadto
wody gruntowej podlega okresowym wahaniom w zaleznoéci od pory
roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych. Po analizie profilu
projektowanej sieci i wykonanych badan gruntowych stwierdza si¢, ze
moze zajS¢ potrzeba odwodnienia wykopéw. W takim przypadku
proponuje si¢ wykonanie odwodnienia za pomocg pomp spalinowych
bezposrednio z wykopu. Ten sposéb odwodnienia nie spowoduje
obnizenia zwierciadta wody na dzialkach sgsiednich. Faktyczna ilo$é
pompowania okresli kierownik robét z potwierdzeniem wpisu do
dziennika budowy. Wode z odwodnienia nalezy ujaé¢ do beczkowozéw
i wywiez¢ na oczyszczalni¢ $ciekow.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatla koloru zéltego
zapalone od zmierzchu do §witu.

Przy robotach ziemnych zabrania si¢ uzywania sprzetu mechanicznego
bezpodrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
normg branzowsg ,Przewody podziemne. Roboty ziemne”. BN -
83/8836 — 02. W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych
wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatla
koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu.



Odbior robét nalezy prowadzié zgodnie z normg PN—81/B—10722
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. -

8.0dtworzenie nawierzchni

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni
zniszczonych w czasie wykonywania robé6t do stanu nie gorszego niz
pierwotny. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania zatwierdzenia przez zarzadce drogi projektu organizacji
ruchu na czas zajgcia pasa drogowego.

9. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa elementu Jedn. ilosgé

1 Rura wodociggowa PE100, SDR11, PNI16,| mb. 171,1
2110x10,0 mm

2 Zasuwa kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego szt. 1
DN100 mm

3 Tuleja kolnierzowa z kréécem PE Dz110/DN100 | szt. 5
mim

4 Trojnik  kolnierzowy z zeliwa sfercidalnego | szt. 1
DN100/100 mm

5 Trojnik  kolierzowy z zeliwa sferoidalnego | szt. 1

' DN100/80 mm
6 | Kolano z PE Dz110 mm, 90° szt, 1
7 RHydrant ppoz. podziemny DN80 mun szt. 1
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1.Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedng istniejacej sieci wodociggowej w migjscu wig
i w zaleznosci od tego ewentualnie skorygowaé spadek projektowanej sieci.

2. Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji Burmistrz Miasta Zabki nr 612.2023 z dnia 05.09.2023r., ul. Serwisowa
do dnia 22.11.2025r., objeta jest gwarancja jakosci wykonanych robét w zwigzku z tym projektowany wodociag pod
ul. Serwisowej nalezy wykonac metodg bezwykopowa bez naruszenia konstrukceji drogi.

3. Zgodnie z zapisami zawartymi w pi$mie PKP TELKOL Sp. z o.0. nr ref: RU101-504-111/24 z dnia 12.04.2024r. p
projektowanego wodociagu i istniejacych kabli telekomunikacyjnych, tj. na odcinku pik.98,0 - 171,1 m, nalezy wykor
mechanicznego) z wezesniejszym doktadnym ustaleniem lokalizacji kabli telekomunikacyjnych poprzez wykonanie |
Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wtasnosci Spétki PKP TELKOL nalezy prowadzi¢ pod ne
lub po wystapieniu 0 wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.

Urzadzenia PKP TELKOL nie moga zostaé naruszone i uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodow podzie
ponosi Wykonawca robét, niezaleznie od ich usytuowania w projekcie. Wszystkie kolizje w tym ujawnione w trakcie
i staraniem Wykonawcy robét.

Podczas prowadzenia robét ziemnych, po odkryciu kabli bedgcych wiasnoscia PKP TELKOL, nalezy je zabezpiecz:
ewentualne straty PKP TELKOL wynikie z powodu awarii kabli (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia rc
lub niezgodnie z zaleceniami, obcigzy finansowo Wykonawce robot.

4. Zagiebienie istniejgcego uzbrojenia (w szczegolnosci kanalizacji sanitarnej) w miejscach skrzyzowan z projektow
Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie okresli¢é posadowienie istnigjacego uzbrojenia krzyzujacego sig z proje
i zagtebienie projektowanej sieci, zachowujac minimalny spadek 2,0 i minimalne przykrycie 1,4 m.
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Jadnostka  PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz GRAZYNA OSKO

projekiowa: ul. BRZOZOWA 244, 05-230 KOBYLKA, , Bitro: ul, Sikovskiego 1B/2, 05-200 Wolomin,  fai. 800 394 9823
Funkgja imlg i nazwisko NF uprawriienia Specjalno$t r\F‘odpis
n‘ﬂaqmo-m!ymumm w uﬁ‘ 508 S0
Projektowata: [ mgrinz. Grazyna Osko | Wa-507/94 | Sagiomyer dosperzadzania projedow siect [/v
seclonr Ll
i jw Socs, =]
Sprawdzil: Imgr inZ. Pawet Wysmulek |mazosproosing dzefi clepinych, dacyjnych, gazawy /
ingewyeh || Mofy=
Temat:  p.T, budowy rozdzielczej sieci wodociggowej, 2lokalizowanej Branza J Data:
w Zabkach w ul. Serwisowej (na dz. nr ew. 1/2 obreb 03-02)
Z wigezeniem do istniejace] sieci wodociagowe] w ul. Zacisznej SANTARNA | 27.11 2004r.
{dz. nr ew. 22 obreb 03-02) oraz na dz. nr ew. 23/8 obreb 03-02),
Inwestycia zlok. na dz. nr ew. 22, 23/8, 1/2 obreb 03-02 j.ew, Zabki, ]
powiat wotomiriski. Nr rysunku Skala
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o.0.
Inwestor: ul. Hubalczykdéw 1, 05-091 Zabki 1 1 100
- * 500
Nazwa rysunky:  profil podiuzny rozdzielczej sieci wodociggowej




blok oporowy

1

Wezel A
1 - istn. ruraz PE @110 mm

Wezet B

Non

2 - proj. tuleja kolnierzowa zgrzewana doczotowo Dz110/DN100 mm \i

3 - proj. tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/100 mm
4 - proj. zasuwa kotnierzowa diuga DN100 mm

5 - proj. rura z PE ©110 mm

f \( 1
1/ 2 2 \1

S blok oporowy

Wezel B

1

- proj. rura z PE @110 mm

2 - proj.tuleja kotnierzowa zgrzewana doczotowo Dz110/DN1G0 mm

3
4
5

- proj. tréjnik kotnierzowy DN100/80 mm
- proj. hydrant p.poz. podziemny DN80 mm
- proj. skrzynka do hydrantu

projeitowa:

Jednostka  PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE SIEC) | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz, GRAZYNA OSKO
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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail:biuro@bugeo.eu

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu budowy sieci wodociagowej w ulicy Serwisowej w Zgbkach

a) Na odcinku projektowanej sieci wodociagowej, powierzchniowo wystepuje warstwa
nasypow niekontrolowanych (warstwa I) migzszosci 0,6 — 1,8 metra. Pod nimi stwierdzono
piaski $rednie w stanie §rednio zageszczonym (warstwa II) z lokalnym 20 cm
przewarstwieniem gruntéw organicznych — torféw (warstwa III). W otworze nr 1 wierceniem
nie osiggnigto spagu osadéw piaszczystych. Natomiast w otworze nr 2, na glebokosci 2,0
metréw pod powierzchnig terenu zalegaja gliny pylaste w stanie plastycznym na granicy stanu
twardoplastycznego (warstwa IV). Grunty piaszczyste w stanie $rednio zaggszczonym oraz
grunty spoiste w stanie plastycznym na granicy twardoplastycznego sg to grunty nosne, ktére
stanowia dobre podiloze do bezposredniego posadowienia sieci wodociagowej. Grunty

nasypowe oraz organiczne nalezy w catosci usungé z podioza projektowanej siégi, zastepujgc

ZageszCzonym gruntem piaszczystym. qg % o&
b) W podiozu stwierdzono wystepowanie jednej warstwy wodonosnej, ktorq %;1
$rednie. Jej swobodne zwierciadlo aktualnie stwierdzono jedynie w otworze q/ %

ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,8 metra pod powierzchnig terenu (rzedna okoto
n.p.m.). Ulega ono sezonowym wahaniom. W zaleznosci od pory roku, w ktérej wykon’ A
beda roboty ziemne oraz wielkodci opadéw atmosferycznych niezbedne moze okazaé sie
odwodnienie wykopow budowlanych za pomocg iglofiltréw, umieszczonych wewnatrz
wykopow umocnionych $ciankg szczelng.

¢) Warstwy gruntéw jednorodne genetycznie i litologicznie ukladajg si¢ poziomo, przy braku
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i poziomie lustra wody gruntowej ponizej
dna wykopu. Projektowang budowe sieci wodociagowej mozna zaliczyé do II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

d) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

listopad 2024 r.
opracowat: mgr inz. 1. Kozbiat
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BIUROQ GEOLQGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 50]78{1_8_61, biuro@bug_eo.eu

PROJEKT GEOTECHNICZNY
do budowy sieci wodociagowej w ulicy Serwisowej w Zabkach

1. Prognoza zmian wla$ciwosci podloza gruntowego w czasie
Podloze gruntowe projektowane;j sieci stanowig piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym
oraz gliny pylaste w stanie plastyczimym na granicy stanu twardoplastycznego. Na obszarze
inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy geodynamiczne.
Wiasciwosci podloza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w
trakcie eksploatacji systemu, pod nast¢pujgcymi warunkami:
— przewody i inne elementy sieci wodociagowej zostang prawidtowo i szczelnie polaczone,
zgodnie z zaleceniami producenta;
— zasypka nad przewodami zostanie wykonana 2z gruntu piaszczystego, prawidiowo
zaggszczonego warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20 cm. Wskaznik zageszczenia (Is)

zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zaleznosci od glebokosci uktadania pod
nawierzchnig drogows; % %%

¥
- z podloza instalacji zostang usunigte grunty nienosne typu nasypy niekw ty
7

organiczne;

4, grun
- przewody instalacji zostang utozone na podbudowie z zageszczonego piasku; 'r E 60
J%

— $ciany wykopéw glebszych niz 1,5 metra beda umocnione szczelng obudowa zabezfig€za
7,0

. . . . . ‘iz
przed przemieszczeniem mas ziemnych i naptywem wody gruntowej. @

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych do obliczenn wykonywanych zgodnie z
normg PN-81/B-03020 przyjmuje si¢ na podstawie tabeli parametréw charakterystycznych,
zalgczonej na koncu czgsci opisowej dokumentacji badan podloza gruntowego. Do obliczen

wykonywanych zgodnie z norma PN-81/B-03020 wartosci charakterystyczne nalezy pomnozyé
przez wspolczynniki materialowe y., a w przypadku wykonywania obliczen zgodnie z

Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez wspdlczynniki czgsciowe ym.

3. Okreslenie cz¢Sciowych wspoélezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczefi geotechnicznych wykonywanych zgodnie z norma PN-81/B-03020 przyjmuje si¢
nastgpujace wspotczynniki bezpieczenstwa:
- Dla parametréow geotechnicznych warstw gruntowych wspodtczynnik materiatowy yn réwny 0,9
lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ mniej korzystng wartosé

wspoiczynnika.



W przypadku stosowania Eurckodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczeh
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspélczynnik czesciowy yu
rowny 1,0, a opdr obliczeniowy R4 gruntu uzyskuje sie poprzez podzielenie wartosci

charakterystycznej oporu Ry przez wspolczynnik czgsciowy yr=1,4.

4. OkreSlenie oddzialywan gruntu
Podstawowe oddziatywania geotechniczne w przypadku budowy sieci wodociggowe;:
— obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu,
- oddziatywanie wody gruntowej poprzez ci$nienie wody porowej lub cisnienie sptywowe,
— przemieszczenia podtoza wywolane osiadaniami,

parcie gruntu na sciany wykopow.

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody sieci wodociagowej zostaly uwzglednione
przez producenta instalacji i mogg by¢ pominigte w obliczeniach. Obcigzenia od cisnienia wody
porowej oraz wplyw cisnienia splywowego wody gruntowej na $ciany wykopu beda
zrownowazone cigzarem zasypki, ewentualnym odwodnieniem oraz obudowa $cian wykopu.
Przemieszczenia podloza wywotane osiadaniami dotycza zasypki gruntowej nad przewodami.

Przemieszczenia te s minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zagf;szczenie zasypki.

5. Model obliczeniowy podloza gruntowego ‘3’% %
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje sie¢ wedlug przekroﬁ%@ﬁ%;nego
6

’43.0

[ 2]
"o %
A
'b

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdélnej statecznosci ,,

Parcie gruntu na sciany wykopu bgdzie réwnowazone jego obudows.

(rys. nr 2) umieszczonego w dokumentacji badan podloza gruntowego.

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy sieci wodociggowej nie beda “néftsze od
dotychczasowych obciagzen od gruntu, nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych obliczen

nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezbe¢dnych de projektowania obiektow
Dane niezbedne do projektowania obiektow pod wzgledem geotechnicznym:
— rodzaj podloza gruntowego:
piaski srednie (ps), piaski $rednie ze zwirem (ps+z), érednio zageszczone I = 0,56.
gliny pylaste (gn), plastyczne/twardoplastyczne, I, = 0,25.
— poziom wody gruntowe;j:
swobodne zwierciadto aktualnie stwierdzono jedynie w otworze nr 1, gdzie ustabilizowato
si¢ na glebokosci 1,8 metra pod powierzchnig terenu (rz¢dna okolo 83,60 m n.p.m.).
— zgodnie z zalozeniami zaglebienie sieci wodociggowej wyniesie max. 1,80 metra pod

powierzchnig terenu.



8. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
Badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych:
— odbiér geotechniczny podloza w dnie wykopéw budowlanych;
— kontrola materialu i zaggszczenia zasypki wykopow budowlanych,
9. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom
Wszystkie obiekty projektowanych rurociagdéw sg odpowiednio zaizolowane i przystosowane
do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwoéé wyplukiwania gruntu
wodg z sieci poprzez nieszczelnosci w rurach. Aby przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy

dokona¢ dokladnej kontroli wszystkich polaczen sieci przed jej zasypame}p tem. Wykopy

na czas realizacji inwestycji zostang odwodnione, \‘5'3% ;
%,,"’w “%
10. Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obié tow

sgsiadujacych

Ocena zagrozen obejmuje wp{yw wykopu na statecznos¢ obiektow sqsmdmch %
zabudowanym, jeéli odleglos¢ obiektu sgsiedniego od krawedzi wykopu jest mme_lsziﬁd 3h
(h. oznacza gl¢bokos¢ wykopu) nalezy przeanalizowa¢ potencjalne zagrozenia a sasiadujacy
obiekt obja¢ monitoringiem. W odniesieniu do projektowanej inwestycji zagrozenia wynikaja
gldwnie z faktu, ze trasa przewodow przebiega w sasiedztwie innych instalacji. Zagrozenia te s3
minimalizowane poprzez umocnienie $cian wykopow oraz staranne zageszczenie zasypki.
Projekt inwestycji powinien okresla¢ warunki realizacji wykopow i rodzaje przewidywanych
zabezpieczen. Monitorowanie budowanej sieci wodociggowej przewidziane jest tylko na etapie

Jjej budowy. Nie przewiduje si¢ monitorowania sgsiednich budynkow.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463) oraz normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera omowienie wynikow badan terenowych, ktérych celem
bylo okreslenie warunkéw geotechnicznych i wydanie opinii geotechnicznej do projektu budowy
sieci wodociggowej w ulicy Serwisowej w Zgbkach.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0.,

05 — 091 Zabki, ul. Hubalczykow 1.

Podstawg do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Inwestycja zlokalizowana jest w ulicy Serwisowej w Zabkach. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren ten polozony jest na Roéwninie Wolominskiej. Rzedne powierzchni

terenu w rejonie badan wynosza okolo 85,40 — 86,30 m n.p.m. Lokahzagg\bobszaru badan
przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1). %

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji ‘%%
Z informacji uzyskanych od Projektanta wynika, ze planowana jest “b,lx%% sheci
wodociggowe] w ulicy Serwisowej w Zabkach. Zaglebienie sieci wodociagowej wynles’ie:‘iy%( %

metra pod powierzchnia terenu. { Eb >

4. Zakres wykonanych prac

Do sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej wykonano 2 otwory badawcze do
glebokosci 2,8 — 3,0 metrow pod powierzchnia terenu. Celem prac geotechnicznych bylo
okreslenie rodzaju i stanu gruntow wystgpujacych w podlozu, migzszoéci poszczegdlnych warstw
oraz glebokosci stabilizowania si¢ zwierciadla wody gruntowej. Dla oceny stopnia zageszczenia Ip
gruntéw piaszczystych, w punkcie badawczym nr 2, przeprowadzono sondowanie dynamiczne
sondg lekka DPL - 10 kg.

Badania wykonano w listopadzie 2024 r. Miejsca wykonywanych badan zlokalizowano w
dowiazaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Rzedne punktéw badawczych ustalono w
odniesieniu do rzgdnych punktéw charakterystycznych podanych na mapie. Punkty wykonanych

badan przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1),

As



5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe
Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano dzielac grunty wystepujace w
podlozu na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwagg ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim sie
znajduja. Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I — nasypy niekontrolowane (nn) zbudowane z humusu, piasku $redniego i drobnego
gruzu.

Warstwa Il — piaski $rednie (ps), piaski $rednie ze zwirem (ps+z), $rednio zageszczone Ip = 0,56.

Warstwa III — torf y(t). 3
Warstwa IV - gliny pylaste (gn), plastyczne/twardoplastyczne, I, = 0,25. ‘:"-6:3% %%
B %
5.2. Opis warunkéw geotechnicznych 'rf}zg}%&%
%

W rejonie projektowanej inwestycji, powierzchniowo wystepuje war

niekontrolowanych (warstwa I) migzszosci 0,6 — 1,8 metra, zbudowanych z hum

(warstwa II) z lokalnym 20 cm przewarstwieniem gruntéw organicznych — torfow (warstwa I1T). W
otworze nr 1 wierceniem nie osiagnig¢to spagu osadoéw piaszczystych. Natomiast w otworze nr 2,
na glebokosci 2,0 metréw pod powierzchnia terenu nawiercono strop warstwy glin pylastych w
stanie plastycznym na granicy stanu twardoplastycznego (warstwa IV).

Interpretacj¢ warunkéw gruntowych na podstawie wynikow wiercefi przedstawiono na

zalagczonym przekroju geotechnicznym (rys. nr 2).

5.3. Wartosci wyprowadzone danych geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
cechg wiodacg, ktorg dla gruntdow niespoistych jest stopien zageszczenia Ip, zas dla gruntéw
spoistych stopien plastycznosci I.. Stopief zageszczenia, wartosé kata tarcia wewngtrznego ¢' oraz
edometrycznego modutu scisliwosci Eoeq dla gruntéw niespoistych ustalono na podstawie wynikow
sondowania dynamicznego DPL (10 kg). Pozostale wartosci charakterystyczne parametrow
gruntowych ustalono na podstawie wzoréw korelacyjnych w oparciu o stan gruntu (Ip i I,) oraz
literaturg: PN-81/B-03020, ,.Zarys geotechniki” Z. Wilun, W tabeli zalgczonej na koncu czesci
opisowej przedstawione s3 wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla warstw
gruntowych wystgpujacych w podlozu. Wykonujac obliczenia wedlug normy PN-81/B-03020, w
celu otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy wartosci charakterystyczne pomnozy¢ przez
wspotczynnik materialowy ym 0,9 lub 1,1 (przyjmuje si¢ wspdlczynnik mniej korzystny).
Wykonujgc obliczenia wedtug Eurokodu 7 wedtug podejscia obliczeniowego DA2* wykorzystuje
si¢ wartosci charakterystyczne parametréw pomnozone przez wspélczynnik czeSciowy ym réwny
1,0.

AL



5.4, Opis warunkéw hydrogeologicznych
W podlozu terenu inwestycyjnego wode gruntows stwierdzono jedynie w otworze nr 1,
gdzie ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,8 metra pod powierzchnig terenu (rzedna okolo 83,60 m

n.p.m.). Ulega ono sezonowym wahaniom.

6. Bibliografia
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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Ob jasnienia:
A_——B - linia przekrojs geolechnicznego
) 2 - punkty wykononych wierced geotechnicznych
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i przekroju: P
Rodzaj gruntu: % %’7196;7:9@0
e , (2500 “J%f‘ ol
[ 1 nasypy niekontrolowane (nn) zbu \EE!&‘.E_ o f;g,o

piasku Sredniego i drobnego gruzu “rq

i e s,
II - piaski $rednie (ps), piaski §rednie ze 2wirem (ps{@)".‘:%a
$rednio zageszczone, ID=0,56 * %8s

]_1_11_% torf (1)
i A |

. | - gliny pylaste (gm),
LIV plastyczne /twardoplastyczne, IL=0,25
Stan gruntu niespoistego: Wilgotnos¢ gruntu:
O - srednio zageszczony [

. | - maoto wilgotny
Stan gruntu spoistego:

86,3

T

|
11.2024

® - plastyczny - wilgotny
# - twardoplastyczny
Obserwacje wody gruntowej H - mokry
%— - swobodne zwierciodto wody
Biure Geologiczne "BUGEQD” Rys. nr:
oy e 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16i
et tel. 22 7818513, kom. 501784861 | 2
Temat: Dokumentacjo badari podtoza gruntowego }
do projektu budowy sieci wodociqgowej
w ulicy Serwisowej w Zgbkach Skalo:
-
Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociqgéw | 100
i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0. { 1 1000
ul. Hubalczykéw 1 [
05-091 Zgbki
2 Data:
Nazwa rys:  Przekr6] geotechniczny A-8
- = = e 12024
Opracowali:  mgr in2. |. KoZbigt 761 = ) 1
mgr A. Koc o \\@@\, s 00 V111133

! oy oy L0, -
% 2’?“;7”" 1‘%5

20



Rysunek nr 3

skala pionowa Rzedna terenu: 85,40 m n.p.m.
Miejsce wykonania: Zgbki, ul. Serwisowa z
1 . 1 00 Data wykonania: 22.11.2024 Otwor nr 1
Temat: Budowa sieci wodociggowej w ulicy Serwisowej w Zgbkach
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