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Kl_cz.drogowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Budowa drogi wewnetrznej na terenach dziatek nr 183/8, 184/2, 211, 213/11 obreb Nowy Zdr¢j
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym-roboty
drogowe.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym Przebudowa drég.
1/z.8z.2.3.3
9902
(33.0+320.0+63.0+51.0)/1000<wg niwelety> km 0.47
RAZEM 0.47
1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) Humus do wykorzystania przy koncowym
ksztaltowaniu i formowaniu terenéw zielonych. Nadmiar odwiez¢ na miejsce skladowania Wykonawcy.
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20-30 cm za pomoca |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
.2/0126-02
306.0<wg bilansu mas ziemnych>/0.25 1224.00
poz.35<229 m2><jezdnia tgcznika KR2> 229.00
1.60<m2>*(320.0-209.78+63.0+33.10+21.28)<odcinki nie ujgte w bilansie> 364.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
1817.16
poz.2A<1817.16>*60% m?2 1090.30
RAZEM 1090.30
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.2/0214-03 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.2<1090.3 m2>*0.25-p0z.53<881.04 m2>*0.10 m3 184.47
RAZEM 184.47
1.1.3 D - 00.00.00 Przekopy kontrolne
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
10*1.5*3.0*1.5 m3 67.50
RAZEM 67.50
5/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.1.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lI-1V
10*2*3.0*1.5 m?2 90.00
RAZEM 90.00
1.2 ROZBIORKI
1.2.1 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce sktadowania i
optata za skladowisko.
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet-  |m2
d.1.2/0807-01 nieniem spoin piaskiem
A
16.80<obwiednia wg rys. sytuacja> m2 16.80
RAZEM 16.80
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
.1/1103-05
poz.6<16.8 m2>*0.08 m3 1.34
RAZEM 1.34
8 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.2]kalk. wlasna
A
poz.7<1.34 m3>*2.1 t 2.81
RAZEM 2.81
1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z transportem gruzu na miejsce sktadowania i
optata za skladowisko.
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm m
d.1.2/0813-01
2
2.60+2.50<wqg rys. sytuacja> m 5.10
RAZEM 5.10
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
2
0.15*0.30*p0z.9<5.1 m> m3 0.23
RAZEM 0.23
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
.2/11103-05
poz.9<5.1 m>*0.15*0.30+p0z.10<0.23 m3> m3 0.46
RAZEM 0.46
12 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.1.2
2
poz.11<0.46 m3>*2.1 t 0.97
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RAZEM 0.97
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem gruzu na miejsce sktadowania i optata za
skladowisko.
13|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
3
2.50<wg rys. sytuacja> m 2.50
RAZEM 2.50
14/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
3
(0.25*0.10+0.08*0.10+0.28*0.10)*p0z.13<2.5 m> m3 0.15
RAZEM 0.15
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
.3/1103-05
poz.14<0.15 m3>+p0z.13<2.5 m>"0.3*0.08 m3 0.21
RAZEM 0.21
16 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.1.2
3
poz.15<0.21 m3>*2.1 t 0.44
RAZEM 0.44
1.3/45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopow mechanicznie 90% robot, recznie 10% robét wraz z transport gruntu na
sktadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z |m3
d.1.3/0206-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
.1/0214-03
1062.0 <wg bilansu mas ziemnych> 1062.00
5.63<m2>*(320.0-209.78+63.0+33.10+21.28)<odcinki nie ujete w bilansie> 1281.39
poz.35<229 m2>*(0.54+0.22)<jezdnia tagcznika KR2> 174.04
-p0z.21<604.32 m3><korytowanie> -604.32
-p0z.7<1.34 m3><rozbidrka z kostki bet.> -1.34
A (obliczenia pomocnicze) ========
1911.77
(p0z.17A<1911.77>)*90% m3 1720.59
RAZEM 1720.59
18/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.3/0301-01 mi na odlegtos¢ 10 km
.1/0214-03
(p0z.17A<1911.77>)*10% m3 191.18
RAZEM 191.18
19 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania t
d.1.3
A
poz.17A<1911.77>*1.8 t 3441.19
RAZEM 3441.19
1.3.2 D - 04.01.01 - Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-Vl na catej szerokosci jezdni
wraz z profilowaniem i zageszczaniem
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
2
p0z.30<1959.08 m2><jezdnia KR2> m?2 1959.08
poz.35<229 m2><jezdnia tgcznika KR2> m2 229.00
poz.38<147.7 m2><zjazd> m?2 147.70
p0z.41<685.8 m2><chodnik> m2 685.80
RAZEM 3021.58
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.3/0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.2|0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.20<3021.58 m2>*0.20 m3 604.32
RAZEM 604.32
22 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania m3
d.1.3
2
poz.21<604.32 m3>*1.8 m3 1087.78
RAZEM 1087.78
1.3.3 D - 02.03.01 - Wykonanie nasypéw mechanicznie - grunt nasypowy G1 dostarcza Wykonawca.
23|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75  |m3
d.1.3/0235-0100 |km. Nasypy o wysokosci do 3,0 m. Grunt kat. I-II
3
4.0<wg bilansu mas ziemnych> m3 4.00
RAZEM 4.00
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24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1.3/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - transport gruntu na miejsce uzu-
petnienia niwelety
p0z.23<4 m3> m3 4.00
RAZEM 4.00
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR2
1.4.1 D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa emulsja asfaltowg C 60 BP 3 ZM 200 i 300 g/
m2 emulsji
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe kationowag emulsjg |m?2
d.1.4/0202-02 asfaltowa w ilosci 200 [g/m2, emulsji]
A
p0z.27<1885 m2><nawierzchnia w-wa Scieralna> m2 1885.00
RAZEM 1885.00
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe kationowg emulsjg |m?2
d.1.4/0202-02 asfaltowa w ilosci 300 [g/m2_ emulsji]
A
p0z.28<1885 m2><nawierzchnia w-wa wigzgca> m2 1885.00
RAZEM 1885.00
1.4.2 D - 05.03.05a - Wykonanie nawierzchni z AC11S z zastosowaniem asfaltu D50/70, grubos¢ warstwy scieral-
nej4cm
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m?2
d.1.4/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2
1885.0<m2, wg obwiedni, rys. sytuacja> m2 1885.00
RAZEM 1885.00
143 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16 W z zastosowaniem asfaltu PMB 25/55-70, grubos¢ warstwy
wigzacej 8 cm
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- |[m2
d.1.4/0308-03 bosci 8 cm (warstwa wigzaca)
3
poz.27<1885 m2> m?2 1885.00
RAZEM 1885.00
1.4.4 D - 04.04.02B - Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego, stabili-
zowanego mechanicznie, 0 uziarnieniu # 0/31,5mm, grubos¢ 20 cm
29/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.4/0113-02 20 cm
4
poz.27<1885 m2> m?2 1885.00
RAZEM 1885.00
1.4.5 D - 04.05.01A - Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa z dowozu, gru-
bos¢ 22 cm
30|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa, |m2
d.1.4/0201-02 gr. 22
5
poz.27<1885 m2>+0.25%(66.5+78.10+15.8+19.4+14.9+8.4+9.2+13.0+22.2+ |m2 1959.08
15.5+31.2+2.1)
RAZEM 1959.08
30'|KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy, transport mieszanki samochodami sa- |t
d.1.4/0108-02 mowytadowczymi na odl. 5 km
5
(p0z.30<1959.08 m2>"0.22)*1.9<t/m3> t 818.90
RAZEM 818.90
1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI £t ACZNIKA KR2
1.5.1 D - 06.03.01 C - Wykonanie nawierzchni z plyty betonowe azurowej 60x40 cm gr. 10 cm
31/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x10 cm m2
d.1.5/0503-05
.1|analogia
229.0<obwiednia wg rys. sytuacja> m2 229.00
RAZEM 229.00
32|KNR 2-31 Podsypka z kruszywa tamanego 0,2 - 8,0 mm stabilizowanego cementemw  |m2
d.1.5/0105-07 proporcji 8:1 zageszczana mechanicznie na sucho, gr. 2 cm
A
p0z.31<229 m2> m?2 229.00
RAZEM 229.00
33|KNNR 6 Woypetnienie otwordw ptyty azurowej kruszywem tamanym # 2-31,5 mm m2
d.1.5/0202-03
.1|analogia
p0z.31<229 m2>*0.65<wsp.pow.otwordw> m2 148.85
RAZEM 148.85
1.5.2 D - 04.04.02B - Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego, stabili-
zowanego mechanicznie, o uziarnieniu # 0/31,5mm, grubos¢ 20 cm
34/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.5/0113-02 20 cm
2
p0z.31<229 m2> m2 229.00
RAZEM 229.00
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1.5. D - 04.05.01A - Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa z dowozu, gru-
bos¢ 22 cm
35/KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa, |m2
d.1.5/0201-02 gr. 22
3
p0z.31<229 m2> m2 229.00
RAZEM 229.00
35''/KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy, transport mieszanki samochodami sa- |t
d.1.5/0108-02 mowytadowczymi na odl. 5 km
3
(p0z.35<229 m2>*0.22)*1.9<t/m3> t 95.72
RAZEM 95.72
1.6 KONSTRUKCJA ZJAZDOW
1.6.1 D - 05.03.23a - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland, grubos¢ warstwy 8 cm, kostka gra-
fitowa
36/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.6/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
A
9.9+7.949.3+9.3+9.1+49.0+8.8+7.9+6.7+6.7+14.3+11.7+13.4+12.9+10.8<0b- |m2 147.70
wiednia wg rys. sytuacja>
RAZEM 147.70
1.6.2 D - 04.04.02B - Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego, stabili-
zowanego mechanicznie, o uziarnieniu # 0/31,5mm, grubos¢ 20 cm
37|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.6/0113-02 20 cm
2
p0z.36<147.7 m2> m2 147.70
RAZEM 147.70
1.6.3 D - 04.05.01A - Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa z dowozu, gru-
bos¢ 22 cm
38|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa, |m2
d.1.6/0201-02 gr. 22
3
p0z.36<147.7 m2> m2 147.70
RAZEM 147.70
38'|KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy, transport mieszanki samochodami sa- |t
d.1.6/0108-02 mowytadowczymi na odl. 5 km
(p0z.38<147.7 m2>*0.22)*1.9<t/m3> t 61.74
RAZEM 61.74
1.7 KONSTRUKCJA CHODNIKA
1.71 D - 05.03.23a - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland, grubos¢ warstwy 6 cm, kostka sza-
ra
39|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.1.7/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
A
48.0+69.6+46.5+21.0+158.9+49.20+90.9+63.5+138.2<0bwiednia wg rys. sytu- |m2 685.80
acja>
RAZEM 685.80
1.7.2 D - 04.04.02B - Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego, stabi-
lizowanego mechanicznie, o uziarnieniu # 0/31,5mm, gr. 15 cm
40|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.7/0113-01 15¢cm
2
p0z.39<685.8 m2> m2 685.80
RAZEM 685.80
1.7.3 D - 04.05.01A - Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa z dowozu, gru-
bos¢ 22 cm
41|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa, |m?2
d.1.7/0201-02 gr. 22
3
p0z.39<685.8 m2> m2 685.80
RAZEM 685.80
41''KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy, transport mieszanki samochodami sa- |t
d.1.7/0108-02 mowytadowczymi na odl. 5 km
3
(p0z.41<685.8 m2>*0.22)*1.9<t/m3> t 286.66
RAZEM 286.66
1.8/45233200-1 |ELEMENTY ULIC
1.8.1 D - 08.01.01B - Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej C12/15
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.8/0402-04
A
(0.25*0.10+0.10*0.15)*p0z.43<755.5 m> m3 30.22
RAZEM 30.22
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43/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw m
d.1.8/0401-01
A1
29.7+159.0+298.20+51.5+51.1+314.7 m 904.20
-(15*6.0+14.60+44.10)<krawezniki obnizone> m -148.70
RAZEM 755.50
1.8.2 D - 08.01.01B - Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 na tawie betonowej C12/15
44/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.8/0402-04
2
(0.25*0.15+0.1570.15)*p0z.45<208.1 m> m3 12.49
RAZEM 12.49
45/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm bez taw m
d.1.8/0401-01
2
15*6.0+14.6+14.40+15*3.0+44.10 m 208.10
RAZEM 208.10
1.8.3 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej C12/15
46|KNR 2-31 tawa pod obrzeze - betonowa z oporem m3
d.1.8/0402-04
3
(0.25*0.10+0.08*0.10+0.28*0.10)*p0z.47<506.7 m> m3 30.91
RAZEM 30.91
47|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.8/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3
26.7+45.7+3.2+3.0+29.0+2.5+2.4+13.3+4*3.0+5"2.9+2.8+2.5+2.4+3*2.1+2.2+ |m 506.70
2*4.6+82.0+2*3.8+38.7+4.3+4.4+54.8+2"4.2+30.3+3.5+3.4+91.6
RAZEM 506.70
1.8.4 D - 03.03.01 - Saczki podtuzne z tworzyw sztucznych o srednicy 115 mm w obsypce z pospotki #2-16mm i w
geowlokninie PP o gramaturze 200 g/m2
48/ KNR 2-31 Saczki podtuzne fi 115 mm w obsypce z posp6tki #2-16mm m
d.1.8/0601-05
4
42.7+13.7+20.1+56.1+56.1+21.7+60.8+61.4+21.6+56.1+63.0+18.8+13.7+ m 549.00
43.20
RAZEM 549.00
49|KNR AT-04 |Utozenie geowtdkniny separacyjnej m2
d.1.8/0101-01
4
1.40*p0z.48<549 m><dt.drenéw> m2 768.60
RAZEM 768.60
1.9 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
1.9.1 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe, stupki do znakéw drogowych wraz z fundamentem statym.
50|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.9/0702-01
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki B, $rednie, folia Il genracji szt.
d.1.9/0703-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki D, $rednie, folia || genracji szt.
d.1.9/0703-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.10 ZIELEN
1.10. D - 09.01.01A - Humusowanie powierzchni w obszarze zagospodarowania. Humus pozyskany z terenu bu-
1 dowy.
53|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1.1/0510-01
0.1/0510-02
79.0<wg bilansu mas ziemnych>/0.10 m2 790.00
0.40<m2>*(320.0-209.78+63.0+33.10+21.28)<odcinki nie ujete w bilansie> m?2 91.04
RAZEM 881.04
1.1 DO ROZLICZENIA POWYKONAWCZEGO - W PRZYPADKU NIEUZYSKANIA WYMAGANEGO MODULU NOS-
NOSCI PODLOZA
1.11. D - 02.01.01 - Wykonanie wykopow mechanicznie 90% robot, recznie 10% robét wraz z transport gruntu na
1 sktadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
54/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z |m3
d.1.1/0206-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1.1/0214-03
poz.57<3021.58 m2>*0.15 453.24
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A (obliczenia pomocnicze) ========
453.24
poz.54A<453.24>"90% m3 407.92
RAZEM 407.92
55/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-01 mi na odlegto$¢ 10 km
1.110214-03
poz.54A<453.24>*10% m3 45.32
RAZEM 45.32
56 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania t
d.1.1
1
poz.54A<453.24>*1.8 t 815.83
RAZEM 815.83
1.11. D - 04.05.01B - Warstwa mrozoochronnaz mieszanki stabilizowanej cementem z dowozu, grubos¢ 15 cm
2
57|KNR AT-03 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z do- |m2
d.1.1/0201-02 wozu, gr.15cm
1.2
p0z.30<1959.08 m2>+p0z.35<229 m2><jezdnia>+p0z.41<685.8 m2>< m2 3021.58
chodnik>+p0z.38<147.7 m2><zjazdy>
RAZEM 3021.58
57'|KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy, transport mieszanki samochodami sa- |t
d.1.1/0108-02 mowytadowczymi na odl. 5 km
1.2
(p0z.57<3021.58 m2>"0.15)*1.9<t/m3> t 861.15
RAZEM 861.15
1.12 ODWODNIENIE
1.12. D - 03.02.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym-roboty dro-
1 gowe.
58|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym.
2.1
p0z.70<39.7 m>/1000 km 0.04
RAZEM 0.04
1.12. D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - wykopy - wykonywane w 70% jako roboty mechanicz-
2 ne i w 30% jako roboty reczne wraz zatadunkiem z transportem nadmiaru gruntu na wysypisko.
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.1/0201-07 z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
2.2/0208-02 nej samochodami samowytadowczymi
Studnie DN 1000
2.30%(2.5+0.2)*2.30"p0z.69<1 stud.> 14.28
A (sumaczesciowa) ] e
14.28
Przykanaliki DN 150
1.0*(1.10+0.2)*p0z.70<39.7 m> 51.61
B (sumaczesciowa) | e
51.61
Whpusty DN 500
poz.74<14 szt.>*1.25%1.25*(1.0+0.95+0.1) 44.84
C (sumaczesciowa) | e
44.84
Pomniejszenie ilosci wykopdéw kanalizacyjnych o warstwe gruntu ujetg w dro-
gowych robotach ziemnych. Wartosci wyliczono w zasypkach kanalizacji.
<DN 1000 studnia>-2.89 -2.89
<przykanaliki DN 150>-16.04 -16.04
<wpust DN 500>-11.81 -11.81
D (obliczenia pomocnicze) ========
79.99
p0z.59D<79.99>"70% m3 55.99
RAZEM 55.99
60|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory z |m3
d.1.1{0317-0401 |wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
2.2
p0z.59D<79.99>*30% m3 24.00
RAZEM 24.00
61/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi ms3
d.1.1/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.2/0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
p0z.60<24 m3> m3 24.00
RAZEM 24.00
62|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych. Przy wykopach o gtebokosci powyzej
2.2 2m
Studnia DN 1000 i wpusty DN 500
4*2.3*(2.5+0.2)"2.3+4*1.25%(1.0+0.95+0.1)*poz.74<14 szt.> m?2 200.63
RAZEM 200.63
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63 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopow) t
d.1.1|kalk. wtasna
2.2
poz.59D<79.99>*1.8 t 143.98
RAZEM 143.98
1.12. D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - zasypka wykopow - wykonywane w 70% jako roboty
3 mechaniczne i w 30% jako roboty reczne.
64|KNNR 1 Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gru- |m3
d.1.1/0214-01 bos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm)
2.3|z.0.2.11.4.
9911-03
p0z.66<60.56 m3>*70% m3 42.39
RAZEM 42.39
65|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.1/0318-03 kosci do 3.0 m - wraz z zageszczeniem
2.3|z.0.2.11.4.
9911-03
p0z.66<60.56 m3>*30% m3 18.17
RAZEM 18.17
66 Materiat do zasypek kanalizacji - piasek m3
d.1.1|kalk. wtasna
2.3
Studnie DN 1000
poz.59A<14.28 m3> m3 14.28
-PoleKotaD(1.4)*(2.50+0.2-0.54)<kubatura studni> m3 -3.32
-p0z.67<0.44 m3>-p0z.68<0.26 m3><studnie:podsypka i fundamnet> m3 -0.70
-(p0z.69<1 stud.>)*2.30*0.54*2.30<konstrukcja jezdni> m3 -2.86
A (sumaczesciowa) ] e
m3 7.40
Przykanaliki DN 200
poz.59B<51.61 m3> m3 51.61
-PoleKotaD(0.15)*p0z.70<39.7 m><kubatura rura> m3 -0.70
-p0z.71<7.94 m3><podsypka rury> m3 -7.94
-1.070.54*p0z.70<39.7 m><konstrukcja jezdni> m3 -21.44
B (sumaczesciowa) | e
m3 21.53
Whpusty DN 500
p0z.59C<44.84 m3> m3 44.84
-p0z.73<0.9 m3><podkiad> m3 -0.90
-PoleKotaD(0.65)*(1.1+0.95-0.54)<kubatura wpustu> m3 -0.50
-poz.74<14 szt.>*1.25*0.54*1.25<konstrukcja jezdni> ms3 -11.81
C (sumaczesciowa) L e
m3 31.63
RAZEM 60.56
1.12. D - 03.02.01 - Studnia DN 1000mm wraz z wykonaniem dwukrotnej izolacji powtokowej.
4
67|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) gr. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
2.4
0.50*(2.2+1.8)*0.10*2.2*p0z.69<1 stud.> m3 0.44
RAZEM 0.44
68|KNR 2-18 Podktad z betonu C 12/15 pod studnie betonowe m3
d.1.1/0609-01
2.4
1.6"0.1*1.60"poz.69<1 stud.> m3 0.26
RAZEM 0.26
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.1.1]0613-01
2.4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.12. D - 03.02.01 - Budowa przykanalika DN 150 PVC
5
70/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 150 mm m
d.1.1/1308-02
25
4.3+2.3+2.3+2.2+5.1+2.9+0.9+3.0+1.7+3.4+1.6+3.7+2.0+4.3 m 39.70
RAZEM 39.70
71/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (piasek) grubosci 20 cm m3
d.1.1/1411-03
25
0.2*1.0"p0z.70<39.7 m> m3 7.94
RAZEM 7.94
72|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.1/0804-01
25
p0z.70<39.7 m> m 39.70
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RAZEM 39.70
1.12. D - 03.02.01 - Wpusty uliczne o srednicy 500mm betonowe
6
73/KNR 2-18 Podktad z betonu C12/18 pod wpusty m3
d.1.1/0609-01
2.6
poz.74<14 szt.>*0.8*0.1*0.8 m3 0.90
RAZEM 0.90
74 KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.1]0524-02
2.6
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
75/KNR 2-18 Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm |m
d.1.1]0712-06 abizolem dwukrotnie
2.6
(1.0+0.95)*poz.74<14 szt.> m 27.30
RAZEM 27.30
1.12. D - 03.02.01 - Regulacja pozioméw wtazéw na istniejacych studzienkach.
7
76| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1/1406-03
2.7
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
77|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.1/1406-04
2.7
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
1.12. D-03.02.01 Remont istniejagcych elementéw odwodnienia - wykucie otworow w istniejacej studni dla wpro-
8 wadzenia projektowanego kolektora DN 160 z uszczelnieniem rury po osadzeniu.
78/ KNR AT-13 |Wykucie otworéw w istniejgcej studni dla wprowadzenia projektowanego przy- |szt.
d.1.1/0104-05 kanalika DN 150 z uszczelnieniem rury po osadzeniu.
2.8|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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