Starosta LQbOI‘Ski 84-300 Lebork ul. Czolgistow 5 tel. 59 862 48 00 fax 59 862 14 06

B.6740.493.2021.AB : Lebork dnia 06.07.2022r.

DECYZJA nr 278/2022
o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 3, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. z 2022r. poz. 176) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu
30.09.2021r. przez:

Burmistrza Miasta I.eby

dotyczacego wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegajacej
na budowie ulicy Kwiatkowskiego w Lebie

L

orzekam:

Zezwalam na realizacj¢ inwestycji drogowej

inwestycja p.n. budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie

Nieruchomos$ci przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ponizszym wylkazem:

Dzialki, dla ktorych nie przewiduje si¢ podzialu geodezyjnego:
dziatki nr 824/1; 1489/1; 827/3; 1492; 1169/2; 1197, 822/4; 1184, 824/2; 838/5; 838/4, 1209;

832/2; 832/6; 831/5; 847, 827/3; 834/5; 828/32; 836/8; 836/6 obr. nr 0001 Leba (220802 _1)

II.

Dzialki wydzielone, powstale zgodnie z zalaczonym projektem podzialu (do przejecia):
dzialka nr 829/16 (powstata z dzialki 829/11) obr. 0001 Leba (220802_1)

Dzialki na czasowe zajecie pod budowe infrastruktury techmicznej oraz drég innej
kategorii:
dziatka 1209; 838/5; 1184; 834/5; 836/8; 836/6; 1197, 1489/1; 827/3 obr. 0001 Leba
(220802 1)

Zatwierdzam podzial nieruchomos$ci

polozonej w Lebie w obrebie geodezyjnym nr 0001 oznaczonej w ewidencji gruntu jako
dzialka nr 829/11 o powierzchni 0,0814 ha, objetej KW nr SL1L/00004300/4 prowadzong w
Sadzie Rejonowym w Leborku, stanowigcej wspotwlasnosé Pani Danuty Brygin, Pani Izabeli
Kalinowskiej, Pana Marka Konicz i Pani Ewy Twardowskiej. W wyniku podziatu dzialki nr
829/11 powstajg nowe, oznaczone jako dzialki o numerach ewidencyjnych gruntu: 829/16
obreb 0001 w Lebie o powierzchni 0,0269ha oraz 829/17 obrgb 0001 w Lebie o powierzchni
0,0545ha l
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Il Zatwierdzam projekt budowlany

- zalacznilk nr 2, .
stanowigcy integralng czgéé niniejszej decyzji, na obszarze objetym zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej, na ktorym zaprojektowano obiekty kat. XXV, XXVI skladajacy sie z:

I.Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu:

a) branza drogowa:

Projektant: mgr inz. Marcin Szczepanski, upr. bud. nr POM/0079/POOD/14, Czionek Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/BD/0229/14,

Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Szczepafski, upr. bud. nr POM/0082/Z0O0D/09, Cztonek Pomorskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/BD/0150/09,

b) branza elektryczna:

Projektant: mgr inz. Marek Pieprznik, upr. bud. AN.8346/75/82, Cztonek Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/IE/3793/01,

Sprawdzajaey: mgr inz. Roman Manski, upr. bud. nr 121/Gd/91, Czlonek Pomorskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/IE/0100/05,

¢) branza sanitarna:

Projektant: mgr inz. Anna Zuber, upr. bud. ZAP/0211/PO0S/10, Czlonek Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/1S/0109/12,

Sprawdzajacy: mgr inz. Marta Kioziol-Rogala, upr. bud. nr ZAP/0093/PWOS/ 14, Cztonek
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/IS/0159/ 14,

Charakterystyka inwestycji:
1. Cel inwestycji:

Inwestycja jest przedsigwzigciem budowlanym i dotyczy budowy ulicy Kwiatkowskiego w
Lebie

2. Zakres inwestycji:

Inwestycja dotyczy budowy ulicy Kwiatkowskiego w Lebie. Zakres inwestycji obejmuje:
a) Budowe drogi gminnej ul. Kwiatkowskiego (w dwéch odcinkach)
b) Budowe chodnika
¢) Budowg zjazdéw indywidualnych, zjazdéw na drogi gminne, dojsé do posesji
d) Budowe miejsc parkingowych
e) Budowe kanatu technologicznego

Szczegolowe dane dotyczace inwestycji zawiera opracowanie ,,opis inwestycji do wydania
decyzji ZRID” wraz 7 projektem budowlanym - zatacznik nr 2 niniejszej decyzji.

3. Powigzanie drogi z innymi drogami publicznymi:

Poczatek planowanej inwestycji odcinka pierwszego (st. 520m) od strony drogi gminnej ul.
Lakowa, kategoria drogi D-dojazdowa, koniec na polgczeniu z drogg gminng ul. Starzynskiego —
droga dojazdowa D.

Poczatek planowanej inwestycji odcinka drugiego (dt. 479m) w miejscu skrzyzowania z nowo
projektowanym odcinkiem ul. Kwiatkowskiego, kategorii D -dojazdowa, koniec na potaczeniu z droga
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gminna ul, Mila — droga dojazdowa D, blisko granicy obrebu 0001 Leba. W ciggu projektowanego
odcinka znajduje sie réwniez fragment ul. Blgkitnej.

4, Okreslenie linii rozgraniczajgcych teren:

- linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na mapic W skali 1:500 na projekcie
zagospodarowania terenu, zalaczonym w projekcie budowlanym — zalgeznik nr 2 niniejszej decyzji.

Nieruchomosci przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ponizszym wykazem:

e  Duzialki, dla ktérych nie przewiduje si¢ podzialu geodezyjnego:
- dziatki nr 824/1; 1489/1: 827/3; 1492; 1169/2; 1197; 822/4; 1184; 824/2; 838/5; 838/4; 1209;
832/2; 832/6; 831/5; 847, 827/3; 834/5; 828/32; 836/8; 836/6 obr. nr 0001 Leba (220802_1)

o  Dzialki wydzielone, powstale zgodnie z zalgczonym projektem podzialu (do przejecia):
- dzialka nr 829/16 (powstata z dzialki 829/11) obr. 0001 Leba (220802 _1)

e Dzialki na czasowe zajecie pod budowe infrastruktury technicznej oraz drég innej
kategorii:

—  dziatka 1209; 838/5; 1184; 834/5; 836/8; 836/6; 1197; 1489/1; 827/3 obr. 0001 Leba
(220802 _1)

5. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony §rodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury
wspolczesnej oraz potrzeb obronnoéci panstwa:

Wykonana inwestycja musi spelnia¢ wymagania dotyczace ochrony srodowiska zgodnie
z nastepujacymi aktami prawnymi:

a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z2021r. poz. 1973),

b) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1098),

¢) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tj. Dz. U, z 2021r. poz. 2373),

d) ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779),

e) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2233),

f) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (j, Dz. U. z 2012r. poz. 1031),

g) rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszezalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 112),

h) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012r, w sprawie dokonywania oceny
pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032).

6. Wymagania dotyczgce uzasadnionych interesow osob trzecich:

a) wykonana inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, a takze korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow acznoscei,

b) wykonana inwestycja powinna zapewni¢ ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby,

c¢) wykonana inwestycja powinna zapewni¢ ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas i wibracje, zakiocenia elekiryczne i promieniowanie,

d) wykonana inwestycja powinna zapewnia¢ plynnosé ruchu na projektowanym odcinku poprzez
zastosowanie wiasciwych rozwigzan komunikacyjnych,

e) odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji, musi uwzgledniaé regulacje prawne,
zawarte w warunkach zarzadcy sieci,

Strona3 z 7



f) realizacja planowanej inwestycji nie moze powodowaé zmian w stosunkach wodnych
na dzialkach przylegajacych.

7. Warunki realizacji:

Przy realizacji nalezy zachowaé nastgpujace warunki zgodnie z art. 36 ust, 1 oraz art. 42
ustawy Prawo budowlane:
1) szezeg6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

a) prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzong dokumentacjy
projektowa oraz w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

b) za zgodnosé zastosowanych w projekcie rozwigzan z wladciwymi przepisami i normami oraz
zasadami wspélezesnej wiedzy technicznej odpowiada jednostka projektowa,

c¢) skutki prawne i administracyjne wynikajace z wejscia na teren w celu prowadzenia robét
budowlanych obcigzajg inwestora,

d) zastosowac si¢ do zaleceit wszystkich instytucji opiniujacych i uzgadniajacych,

e) przesirzega¢ wszelkich, nie wymienionych wyzej uzgodnien,, ustalen, pozwolen i opinii
majgcych wplyw na prowadzenie robét budowlanych;

f) zabezpieczyé przed mozliwoscig kolizji istniejgcym uzbrojeniem terenu i istniejacy zielenia
przez wykonanie robot ze szczegdlng ostroznoscia, nie wykluczajge recznego sposobu ich
wykonania, likwidacja i skutki kolizji obcigzaja inwestora, zabezpieczyd® istniejacy
drzewostan

g) stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace atesty
i certyfikaty,

h) geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie zapewnia Inwestor,

i) zapewni¢ projekty organizacji ruchu — staly i na czas budowy, w uzgodnieniu z wlasciwymi
organamii,

J) uzyskaé od whasciwego zarzadcy drogi zezwolenie na prowadzenie robot,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: nie dotyczy,
3) termin rozbiorki

a) istniejagcych obiektéw budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania:
nie dotyczy,

b) tymczasowych obiektéw budowlanych: nie dotyczy,

4) szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

a) realizowac budowe pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy (robét) i zapewni¢ pelne
wywigzywanie si¢ z przewidzianych prawem obowigzkéw (art. 42 ust. 1 i 4 Prawa
budowlanego),

b) ustanowi¢ inspektoréw nadzoru inwestorskiego (art. 42 Prawa budowlanego i § 2 ust. 1 pkt 15
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego — Dz. U. Nr 138, poz. 1554 z pozn, zm.),

5) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania,

6) przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego, nalezy uzyskaé ostateczng decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie: nie dotyczy,

7) kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiescié
na budowie Iub rozbidree w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8. Oznaczenie nieruchomoéei, ktore stajg si¢  wlasnoscig jednostki samorzadu
terytorialnego:

Nieruchomosé¢ wydzielona liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, oznaczona w ewidencji

gruntow:
—  dzialka nr 829/16 (powstala z dziatki 829/11) obr. 0001 Leba 220802, 1

Strona 4 z 7



na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, staje si¢ wiasnoscig Gminy
Miejskiej Leba.

9, Termin wydania nieruchomosei:

Okregla sic ostateczny termin wydania nizej wymienionych nieruchomosei:
—  dzialka nr 829/16 (powstala z dziatki 829/11) obr. 0001 Leba 220802_1

w terminie 121 dni od dnia, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej stanic
si¢ ostateczna, zgodnie z art, 16 ust. 2 ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2021r. Burmistrz Miasta Leby zlozyl wniosek dotyczacy wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na budowie ul. Kwiatkowskiego w Lebie.

W dniu 06.10.2021r. wezwano do uzupetnienia wniosku, W dniu 10.11. 2021r. Pelnomocnik
Inwestora uzupeknil wniosek.

Przedmiotowa sprawa podlega uregulowaniom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U,
z 2021r. poz. 176) i zgodnie z art. 11a, ztozony przez Inwestora wniosek w sprawie zezwolenia na
realizacje przedmiotowej inwestycji drogowej podlega rozpatizeniu przez Staroste.

Inwestor przedlozyt wniosek, zgodnie z art. 11d ust. 1 przywolanej na wstgpie ustawy.
Zalaczono opracowanie - ,materialy do wniosku ZRID” zawierajgce wymagane opinie zgodnie
z art. 11b ust. 1 oraz art. 11d ust. 1 pkt 8, mape w skali 1:500 przedstawiajgcg proponowang
inwestycje, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu (stanowigce zafgeznik nr 1) oraz projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu
(stanowigey zalgeznik nr 2).

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 176) o
wszezeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
tut. organ zawiadomit wiascicieli nieruchomosei objgtych wnioskiem na adres wskazany w katastize
nieruchomodci oraz w drodze obwieszezenia poprzez umieszezenie na tablicy ogloszen i stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Leborku, na tablicy ogloszen i stronie internetowej Urzedu
Miejskiego w Lebie, w prasie lokalnej — Przeglad Lgborski oraz w miejscu inwestycji.

W dniu 15.12.2021r. Pelnomocnik Inwestora wystapil z wnioskiem o zawieszenie
prowadzonego postepowania. W zwigzku z powyzszym Starosta Leborski postanowieniem z dnia
20.12.202 11, zawiesil prowadzone postgpowanie.

W dniu 30.03.2022r. Pelnomocnik Inwestora zlozyl wniosek o podjgcie zawieszonego
postepowania. W zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia 05.04.2022r. Starosta Leborski podjat
zawieszone postgpowanie. .

W dniu 07.04.2022r. Pelnomocnik Inwestora wypozyczyl dokumentacjg, W dniu 28.04.2022r.
pelnomocnik zwrdcit wypozyczong dokumentacje.

Starosta Leborski przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
dokonal analizy zlozonych dokumentéw zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003,
o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z
2021r. poz. 176) oraz art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. |

Na podstawie analizy, ktérej zakres wyzej przedstawiono, stwierdzono nieprawidtowosci oraz
braki w przedmiotowej dokumentacji. Majac na wzgledzie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
w razie stwierdzenia naruszef, w zakresie okreslonym w ust. 1, Starosta Leborski natozyl
postanowieniem obowigzek usunigcia wskazanych nieprawidtowosci okredlajge termin ich usunigcia.
Zakres nieprawidtowosci szczegotowo zostal okreslony w postanowieniu z dnia 07.06.2022r,

Braki wymienione w postanowieniu zostaly uzupelnione w dniu 01.07.2022r.

Wobec powyzszego zatwierdzenie projektu budowlanego, jako zatgcznika przedmiotowe;j
decyzji, jest zgodne z sentencjg decyzji.
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Zgodnie z art, 11f ust. 3 cytowane] wyzej ustawy o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej tut. organ zawiadomil strony w drodze obwieszczenia poprzez
umieszezenie na tablicy ogloszen i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leborku, na tablicy
ogloszen i stronie internetowej Urzgdu Migjskiego w Lebie, w prasie lokalnej — Przeglad Leborski
oraz w miejscu inwestycji. Ponadto Starosta wystat zawiadomieniec o wydaniu przedmiotowej decyzji
dotychczasowym wiascicielom objetych wnioskiem na adres wskazany w katastrze nieruchomosgci.

Biorac powyisze orzekam jak na wstepie.

Pouczenie KPA:

Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Wojewody Pomorskiego za postednictwem
Starosty Leborskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Doreczenie uwaza sig za dokonane
po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, tj. Starosty Leborskiego.

Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o ztzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Os$wiadezenie o zizeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania moze byé ztozone dopiero
po wydaniu decyzji.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z Zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwotania ma taki skutek, ze decyzji nie mozna zaskarzyé
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Zalgczniki stanowigce integralng cze$é niniejszej decyzji:

Zalacznik nr 1:

- ,,0pis inwestycji do wydania decyzji ZRID” — budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie

- mapa w skali 1:500 z projektem podziatu nieruchomosci, przyjetym do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Staroste Leborskiego:

- obreb 0001 Leba — 1 arkusz, identyfikator ewidencyjny nr P.2208.2021.2605

Zalgcznik nr 2 — projekt budowlany

Otrzymujg:
DPetnomocnik Inwestora: Janusz Szczepanski
2.ala

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Legborku — Wydzial Geodezji 3 szt.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leborku

Pouczenie:

1. O zarejestrowanie dziennika budowy, zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy Prawo budowlane
oraz §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953
z pdzn. zmianami), wystepuje inwestor do organu administracji architektoniczno-budowlanej, ktory
wydal niniejsza decyzj¢ o pozwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
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2. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych
wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnodcig
realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpicczenistwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7

ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadezenie inspektora
nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjeeie obowigzku pelnienia nadzoru
inwestorskiego

nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art, 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r, — Prawo budowlane).

3. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktorego wymagane jest pozwolenie na budowe,
mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoiczeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi
sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obicktu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budoweg i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow
rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigeiu stanowisk
wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych, budynki skiadowe, chtodnie, hangary
i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow
skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII
(z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowow
melioracyjnych, XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane). -

4, Tnwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich
rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane).

5 Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane).

6. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wihasciwy
organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy zgodnie
z art, 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (zob. art. 59 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego
organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

7. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r, — Prawo budowlane), istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunkéw zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie
po uzyskaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;. '

Stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe; (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1923), na podstawie art. 7 pkt 3, nie
pobrano oplaty skarbowej — inwestorem jest jednostka samorzqdu. x

VIAB/AZ Agata Bergmann
Administratorem danych jest Starosta Lgborski, ktory powotal Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iodo@starosiwolebork.pl). Podstawg
przetwarzania danych sq kompetencje powiatu wynikajace z ustawy o samorzgdzie powiatowym, a cel przetwarzania danych nie wykracza
poza te kompetencje. Jesli przepisy prawa zezwalajg lub nakazujg dane beda udostgpnione odbiorcy, Dane przechowywane bgdg przez okres
niezbgdny do realizacji celu dla jakicgo zostaty zebrane. Osoba, ktorej dane dotycza moze wniesé skarge do organu nadzoru, whiesé
sprzeciw wobec przetwarzania, 2ada¢ dostgpu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofngé zgode na przetwarzanie, gdy
podstawg przetwarzania danych byla zgoda, Obowigzek podania danych moze wynika¢ wylgeznie z wymagan ustawowych chyba, ze jest
warnnkiem  zawarcia umowy. Szczegolowe  zasady — przetwarzania danych  osobowych  dostgpne s | na stronie
powialieborski.bip.gav.pl/k!auzula-informacy_ina/ oraz w miejscach obstugi klientow.
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W £EBIE
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej na wykonanie budowy
drogi gminnej ulicy Kwiatkowskiego w t.ebie.
Zakres dokumentacji obejmuje droge gminng ul. Kwiatkowskiego, w dwéch
odcinkach na sumarycznej dtugosci 999,0m.
Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
drogi gminnej ul. Kwiatkowskiego (w dwéch odcinkach)
chodnika
zjazdow indywidualnych, zjazdow na drogi gminne, dojs¢ do posesji
budowe miejsc parkingowych
budowe kanatu technologicznego

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w miejscowosci teba. W znacznej czesci teren
zagospodarowany zabudowg jednorodzinng. Teren jest urozmaicony zaréwno pod
wzgledem sytuacyjnym jak tez i wysoko$ciowym. W miejscach gdzie planuje sie
korekte przebiegu trasy (wydzielenie) wystepujg tereny zieleni niskiej w
szczegobinosci trawy. Teren zagospodarowany obecnie jako droga o nawierzchni
gruntowej miejscami utwardzonej z plyt betonowych. W obrebie dziatek objetych
opracowaniem znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym:
sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, kanalizacja deszczowa, kable
energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci energetycznej.

Nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiérki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu
istniejgcego oraz uzgodnien i planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dia
realizacji projektu. Gléwnym zatozeniem bylo przyjecie optymalnych rozwigzan
stuzgcych stworzenie bezpiecznych warunkow dla uzytkownikéw drogi i pieszych
poprzez zapewnienie funkcjonalnosci oraz ogéing poprawe wizerunku.

Promienie tukéw w planie przyjeto z uwzglednieniem dowigzarn do istniejgcych
obiektow, warunkéw bezpieczenstwa, istniejgcych  wigczenn oraz sprawnym
odprowadzeniem wod opadowych. Wielkosci promieni w planie od R= 70,0 m do
R=250,0 m.

Poczatek ul. Kwiatkowskiego dopasowano do pofgczenia z istniejgcg drogg ul.
Starzynskiego. Pozostale projektowane elementy fj. chodnik, zjazdy oraz miejsca
parkingowe dopasowane do istniejgcych drog oraz istniejgcego zagospodarowania
terenu. Budowana ul. Kwiatkowskiego sktada sie z dwéch odcinkéw o dtugosciach
odpowiednio: 479,0m i 520,0m.

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu w sposob minimalizujgcy ewentualne ucigzliwoéci w
korzystaniu z terenéw przyleglych. Nawigzano si¢ w sposéb maksymalny do
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nawierzchni drég istniejgcych, przyleglych obiektow, drég, zjazdéw oraz rozwigzan
projektowych  stuzgcych wilasciwemu  odprowadzeniu  wéd opadowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej ( TOM I1).

Projekt zagospodarowania zaklada wycinke 5szt. drzew oraz krzakéw w ilogci
500m2. Pozostate tereny w granicy planowanych robét wolne od zabudowy
projektuje si¢ jako tereny zieleni niskiej (trawy) po uprzednim humusowaniu. Dla
projektowanych sieci uzbrojenia terenu tj. sieci kanalizacji deszczowej (TOM 1) i
oswietlenia ulicznego (TOM 1I1) sporzadzono osobne opracowania stanowigce
integralng cato$é projektu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia utwardzonej nawierzchni drogi gminnej + zjazdy — 5990,0 m2
Powierzchnia chodnikéw wzdtuz drogi gminnej - 1910,0 m2

Powierzchnia zjazdow w ciggu drogi gminnej (kostka) — 952,0 m2
Powierzchnia miejsc postojowych— 272,0 m2

e ©o @ e

5. INFORMACJE | DANE

® Projektowane obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow.

o Zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

o Projektowane drogi nie nalezg do sieci drog przeciwpozarowych.

o Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

o Dla catego zakresu planowanych robét zostanie wykonany projekt stalej

organizacji ruchu obejmujgcy wszystkie niezbedne elementy stuzgce
bezpieczenstwu ruchu dla catosci zadania.

5.1. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje si¢ wdrozZenie rozwigzan majgcych na
celu minimalizacje negatywnego oddzialywania na $rodowisko L.

® w trakcie realizacji, eksploatacii i likwidagji przedsigwziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu

® porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki
odpowiednie;j ilosci i lokalizacji pojemnikéw na odpady state

o dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie $ciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty

° zachowana zostanie szczelnoéé zastosowanych materiatow uzytych w
inwestycji, zapobiegajgca przedostaniu sie wyciekdw z maszyn, pojazdow do
$rodowiska

° przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materiaty budowlane,
zabezpieczone bedg przed pyleniem
o ze wzgledu na przewidywane krétkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i

poziomie hatasu oddziatywania akustycznego przenikajgcego do érodowiska, roboty
budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywa¢ si¢ bedg jedynie w porze
dziennej t.j. od godz. 6.00 do 18.00

o zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych

OWE4
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o w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zapewnione zostanie
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty

ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanych pracg
urzgdzen dla zdrowia ludzi i Srodowiska

® teren zajety na czas trwania realizacji inwestyciji jak i teren wokot inwestycji
utrzymywany bedzie w czystosci
o w trakcie realizacji robot zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny

budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopuéci¢ do
niekontrolowanych wyciekéw do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spemia¢ wymodgi, okreslone
prawem

® materialy i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach

o powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staly sie one
putapkg dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby
nie zostaly skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zakfadanych w
piaszczystych skarpach

° przed zasypaniem wykopéw beda prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat

° materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie beda lokalizowane
w bezposrednim sgsiedziwie brzegow zbiornikow wodnych

o pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

® po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac

® wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone bedg do zbiornika

wodnego i przed wprowadzeniem do $rodowiska zostang oczyszczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Po uwzglednieniu powyzszych uwarunkowan, biorac pod uwage stanowiska organow
wlasciwych do wydania opinii w sprawie obowigzku sporzadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko planowanego przedsiewzigcia uznano, iz planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,
dobra materialne, a takze zabytki i wzajemne oddziatywanie pomigdzy tymi
elementami.

5.2. Ochrona $rodowiska i otoczenia w czasie wykonywania robét

Zgodnie z art.71 ust.2 pkt.2 ustawy 00$, planowana inwestycja jest zaliczana do
inwestycji moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w Sprawie Przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z poézn.
zmianami).

Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie wprowadzajg negatywnych zmian w
istniejgecym  $rodowisku naturalnym. Teren naruszony zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego. Po wykonaniu zadania nastgpi poprawa bezpieczenstwa i
komfortu uzytkownikéw. Zostang uporzadkowane kwestie woéd opadowych. Zakres
prac obejmuje tereny, na kidrych nie wystepuja obszary specjalnej ochrony ptakow
oraz siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Prace nie wplywajg
negatywnie na obszar Natura 2000. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg na
terenach, ktore dotychczas faktycznie sg uzytkowane w podobny sposéb, czyli nie
zmieni sig w sposob istotny na niekorzy$é stan zainwestowania w zakresie
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srodowiska naturalnego, a w szczegdlnoéci nie zostang podniesione wskazniki w
zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych niekorzystnych
wplywow w zakresie ochrony $rodowiska (wzrost emisji nie przekraczajacy 20% oraz
wzrost zuzycia surowcow, materiatow, paliw, energii nie przekroczy 20%). Inwestycja
nie zdegraduje waloréw przyrodniczych i krajobrazowych a jej eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia standardow jakoéci srodowiska.

5.3. Okreslenie zasiggu obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana inwestycja nie spowoduje Zzadnych ograniczen w uzytkowaniu
sgsiadujgcych nieruchomosci z projektowang inwestycjg w zwigzku z tym nie
zachodzi potrzeba okreslenia takiego obszaru - artykutu 8 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z p6zn. Zmianami).

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.

z 2013 r poz. 1409), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupiat sie wytacznie w
obrebie budowanej drogi w granicach projektowanych dziatek: 829/11 (po
podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184, 824/2,
838/5, 838/4, 1209, 832/2, 83216, 831/5, 847, 82713, 834/5, 828/32, 836/8, 836/6
obreb teba 1, ujetych w ramach ZRID.

Okreslenie obszaru oddzialywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Ustawa o drogach publicznych
Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Art.43.

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tj- Dz. U, 2020.1333)

opracowany projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Droga gminna publiczna kategorii D — dojazdowa
e Kategoria obiektu XXV

2.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obiekty drogowe z podziatem na elementy:

e przeznaczone dla ruchu pojazdéw — droga, zjazdy
e przeznaczone dla ruchu pieszych — chodniki

e miejsca parkingowe

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Zatozenia projektowe dla drogi ul. Kwiatkowskiego

° klasa drogi: droga dojazdowa D

° predkosc¢ projektowa Vp=40km/h

° przekrdj uliczny 1/2, jezdnia szerokosci 2x2,5 m,

° diugosé drogi 999,0 m (odcinek nr | — km 0+000,0 — km 0+520,0; odcinek nr Il

—km 0+000,0 — km 0+479,0)

° szerokosc¢ drogi 5,0 m

e spadek poprzeczny daszkowy 2%

o w miejscach projektowanego chodnika jezdnia ograniczona jednostronnie od
strony chodnika kraweznikami betonowymi 15x30x100cm posadowionymi na
tawie betonowej C-12/15 z oporem, wystajgcymi na h=12cm, jezdnia od strony
przeciwnej ograniczona kraweznikami betonowymi najazdowymi
15x22x100cm posadowionymi na fawie betonowej C-12/15 z oporem,
wystajgcymi na h= 3 cm

o w miejscu bez chodnika jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikami
betonowymi najazdowymi 15x22x100cm posadowionymi na tawie betonowe;
C-12/15 z oporem, wystajgcymi na h= 3 cm

3.2. Zalozenia projektowe dla chodnikow

° diugos¢ chodnika wzdtuz drogi gminnej — 508,0 m wzdiuz odcinka nr | oraz
460,0m wzdituz odcinka nr I

. szerokos¢ 2,0 m

° chodniki od strony zewnetrznej ograniczone obrzezami betonowymi
8x30x100cm posadowionymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem,
wystajgcymi na h=1cm

° spadek poprzeczny jednostronny w kierunku drogi 2%

3.3. Zalozenia projektowe dla zjazdéw (do posesji + na drogi gminne)

° ilos¢ zjazddw 43 szt zjazdow z kostki betonowej (do posesiji)

. llos¢ zjazdow 14 szt zjazdéw z mieszanki mineralno-bitumicznej (na drogi

gminne)

spadki dostosowane do projektowanej drogi, drég gminnych, bram, terenu w

granicy dziatek
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% zjazdy na drogi gminne ograniczone jednostronnie od strony drogi
kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22x100cm posadowionymi na tawie
betonowej C-12/15 z oporem, wystajgcymi na h=3 cm

. zjazdy do posesji ograniczone opornikami betonowymi 12x25x100cm
posadowionymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem, wtopionymi na h= 0 cm

3.4. Zalozenia projektowych miejsc postojowych

° ilos¢ miejsc postojowych — 17 szt. (2 szt dla niepetnosprawnych)

o jezdnia  ograniczona  jednostronnie  kraweznikami  betonowymi
15x30x100cm posadowionymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem,
wystajacymi na h=12cm

o jezdnia od strony przeciwnej ograniczona kraweznikami betonowymi
najazdowymi 15x22x100cm posadowionymi na fawie betonowej C-12/15 z
oporem, wystajgcymi na h= 3 cm

3.5. Uzbrojenie inzynieryjne terenu, kanal technologiczny

W obrebie dziatek objetych opracowaniem znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
techniczne] podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne, gazowe,
sanitarne, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz uzbrojenie
nadziemne w postaci sieci energetycznej i teletechnicznej. Lokalizacje
istniejgcych i projektowanych urzadzern uzbrojenia technicznego oznaczono
kolorami na projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do
prowadzenia robot nalezy wyraznie oznakowaé i zabezpieczyC przed
uszkodzeniem znaki osnowy geodezyjnej. Przy wykonywaniu robot nalezy
zwrécié szczegodlng uwage na istniejgce uzbrojenie poniewaz moze ono znalezé
sie na gtebokosci wykonywanych koryt pod konstrukcje nawierzchni. Przewody te
nawet jesli nie zostang odkryte mogg ulec uszkodzeniu przez pojazdy i maszyny
budowlane. W ciggu drogi gminnej zaprojektowano (zgodnie z PZT) utozenie
kanatu technologicznego KTp2 (modutowy z dwéch rur RO 125/7,1 oraz czterech
rur RS40mm) oraz studni SKR2.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo. Projekt
odwodnienia obejmuje oddzielne opracowanie branzowe.

3.7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999), oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku( aktualizacja 2013r). Grunt
podioza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0. Grubosci poszczegodlnych
warstw podano po zageszczeniu.

- droga ul. Kwiatkowskiego (dwa odcinki) — nawierzchnia, zjazdy bitumiczne:
- warstwa &cieralna z mieszanki betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzagca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8cm
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- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa gr. 15 cm

- warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR> 20%
gr.10cm

- zjazdy z kostki betonowej:
- kostka betonowa kolor 10x20cm, gr. 8 cm wg. PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm BN-64/8845-02
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego o k> 8m/dobe gr.10cm

- chodniki (przy DG ):
- kostka betonowa kolor 10x20cm, gr. 8 cm wg. PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm BN-64/8845-02
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego o k> 8m/dobe gr.10cm

- miejsca parkingowe:
- kostka betonowa kolor 10x20cm, gr. 8 cm wg. PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm BN-64/8845-02
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego o k> 8m/dobe gr.10cm

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

4.1. Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji inwestycji nalezy uznaé za proste.

Na podstawie §4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, ostateczng kategorie geotechniczng
calego obiekiu budowlanego okreéla projektant obiektu na podstawie badan
geotechnicznych gruntu (Dz. U. 2012 r., poz. 463).

4.2. Przydatnos$é gruntéw do budownictwa

Stwierdzone warunki gruntowe nalezy uzna¢ za przydatne dla potrzeb
projektowanej inwestycji. Grunty piaszczyste wystepujgce w stanie luznym i
sredniozageszczonym nalezy uzna¢ za przydatne do budownictwa pod
warunkiem ich wzmocnienia poprzez np. dogeszczenie. Szczegolowe
wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw zostang przedstawione w
dokumentacji badar podtoza gruntowego oraz projekcie geotechnicznym.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE _WPLYW _OBIEKTU _BUDOWLANEGO __NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE
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5.1. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody i innych wykorzystanych
surowcow, materiatow, paliw i energii

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia prognozuje sie wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. Na
obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wykonawczego, nie sg
znane przewidywane iloéci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ponadto
ilodci te zalezne bedg réwniez posrednio od przysziego Wykonawcy robét (m.in. od
sprzetu technicznego jakiego bedzie uzywat). Materialy w wiekszosci sg obojetne dla
srodowiska. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg typowe dla tego typu
prac budowlanych materiaty takie jak: masa bitumiczna, kruszywa mineralne oraz
inne elementy wykorczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu
pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych
oraz niewielkie ilosci wody. llodci wykorzystanych surowcow do realizacji inwestycji
bedag wynikaty z przedmiaru robét i nie bedg w zadnej mierze wykraczaty poza ilosci
przewidziane technologig wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobow
surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Woda niezbedna do wykonania robot drogowych dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji rob6t drogowych. Materialy niezbedne do realizowania
inwestycji  dowozone bedg fransportem  samochodowym  odpowiednio
przystosowanym.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng, energetyczng oraz gazows.
Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegolnym zwroéceniem uwagi
na odzysk materiatow i surowcow w ftrakcie gospodarki materiatowej, w tym
gospodarki odpadami.

5.2. Szacunkowe ilosci wykorzystywanych surowcow, energii i paliw:

- mieszanka mineralno-bitumiczna okolo 750m3, kostka betonowa okoto 3150m2,
paliwa ptynne w ilosci do okoto 3500 dm3, woda okoto 6000 m3.

5.3. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie:

llosé, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekdéw

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, tym zapachow, pyfowych i plynnych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie rozbudowy przewiduje sie wystgpienie odpaddw powstatych z rozbiorki
elementéw konstrukcji nawierzchni oraz obiektu pozostatych.

Powstate elementy i materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce sie do powtérnego zuzycia,
powinny by¢ wywiezione na wysypisko, badz w miejsce wskazane przez Inwestora.
W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

Emisja hatasu i wibracji

Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot
Z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek,
zageszczania gruntu, warstw konstrukeyjnych, betonowania, transportu, i innych.

W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat hatas i wibracje.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi

W poblizu rozbudowywanych obiektdow wystepujg drzewa i krzaki oraz lokalne
porosty traw. Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ zgodnie i w oparciu o wydana
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Po wykonaniu nawierzchni
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utwardzonych nalezy uporzadkowaé i przywrocié pierwotne funkcje terenom
naruszonym w czasie budowy zgodnie z zaprojektowang zielenia.

Wplyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wplywu na zdrowie
ludzi a projektowane obiekty w takiej formie nie majg ucigzliwego charakteru.

5.4. Dziatania chronigce Srodowisko — etap projektowania

Przy projektowaniu inwestycji uwzgledniono rozwigzania majgce na celu
ograniczenie ucigzliwoéci dla $rodowiska, ktére bedg wprowadzone w zycie podczas
etapu realizacji oraz eksploataciji.

5.5. Dziatania chronigce srodowisko — etap realizacji

W celu zmniejszenia wplywu przedsiewziecia na elementy $rodowiska w trakcie

trwania prac inwestycyjnych, jak i pozniejszej eksploatacji, przewiduje sie

nastepujace $rodki ochronne:

e w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bgdg w wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu,

e porzgdek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki odpowiedniej
ilosci i lokalizacji pojemnikéw na odpady stale,

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie $ciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenoéne sanitariaty,

o zachowana zostanie w 100% szczelno$¢ zastosowanych materiatow uzytych w
inwestycji, zapobiegajace przedostawaniu sie wyciekow z maszyn, pojazdow do
wody,

o przewozone w trakcie prac budowlanych materialy budowlane sypkie
zabezpieczone bedg przed pyleniem,

e ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i
poziomie hatasu oddzialywania akustycznego przenikajgcego do Srodowiska,
roboty budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywaé sie bedg jedynie
W porze dziennej, ij. od godz. 6.00 do 18.00,

e zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odleglosci od
zabudowan mieszkalnych,

e w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo
ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty ucigzliwosci (hatas,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracg urzadzen, dla
zdrowia ludzi i srodowiska,

e fteren zajely na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestyciji utrzymywany
bedzie w czystosci,

e w trakcie realizacji robét zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny
budowlane wysokiej jakoéci oraz technicznie sprawne by nie dopuscié do
niekontrolowanych wyciekéw do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spemia¢é wymogi, okreslone
w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na

11



BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W tEBIE

zewnairz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 z pdz. zm.),

o materialy i sprzet przechowywane beda w wyznaczonych miejscach,

e powstale podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staly sie one
putapkg dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojéw w budowie,
aby nie zostaly skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zakfadanych w
piaszczystych skarpach,

e wykopy, studzienki i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat zostang
zabezpieczone plotkami i regularnie kontrolowane, a wpadajace do nich zwierzeta
odfawiane i wypuszczone poza obszarem inwestydji,

o przed zasypaniem wykopéw bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat,

e materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie brzegow zbiornikéw wodnych,

e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonywania obowigzkéow na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e po zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany, z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan
srodowiska wokét inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

5.6. Dzialania chronigce $rodowisko — etap eksploatacii:

o oddzialywanie inwestycji na $rodowisko podczas eksploatacji nie bedzie
wykracza¢ poza granice dzialek bedacych wtasnoscig inwestoréw za wyjatkiem
dzialek prywatnych podlegajacych podziatowi pod droge a tym samym
powodowac jakiekolwiek ucigzliwosci dla terenéw sasiednich - nie bedzie
powodowaé przekroczen standardéw emisyjnych, standardéw jakosci srodowiska,
w szczegolnosci w odniesieniu do emisji hatasu oraz gazéw i pytéw do powietrza,

e wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzane bedg do projektowanej
kanalizacji deszczowej lub sprowadzane powierzchniowo jak dotychczas w
przylegly teren.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan
srodowiska wokoét inwestyciji nie ulegnie pogorszeniu.

5.7. Pozostale informacje i planowane dzialania chronigce $rodowisko

W trakcie normalnej eksploatacii nie bedzie wystepowaé niekorzystne oddziatywanie
na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny,
klimat, dobra kultury i krajobraz.

Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszar Natura 2000, realizowana
bedzie w drodze, wsréd terenow wykorzystywanych jako zabudowa mieszkaniowa. Z
uwagi na rodzaj przedsigwziecia, oddzialywania na otaczajgce $rodowisko beda
mialy zasieg lokalny, krotkotrwaty (zwigzany z trwaniem budowy) i odwracalny. Nie
wystgpi kumulowanie si¢ oddzialywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie
innych ucigzliwoéci bedzie znikome. Prace bedg wykonywane w porze dziennej a w
Czasie przerw w pracy, maszyny i sprzet bedg wylgczone. Materialy uzyte podczas
rozbudowy nie bedg mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne.
Wykorzystane zostang sprawdzone surowce oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne.
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Istniejgca droga, spetnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obstuguje ruch
lokalny. Rozbudowa istniejgcych drég ma na celu poprawe stanu technicznego,
ograniczenie hatasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi.

Ze wzgledu na przyjeta nieinwazyjng technologie prowadzenia robét budowlanych
nie nastapi wzrost szkodliwych dla $rodowiska oddziatywari.

Wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejgcej nawierzchni, ze wzgledu na zly stan
techniczny wplynie na: zmniejszenie zapylenia, dzieki obnizeniu oporow toczenia
pojazdoéw nastgpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczernstwo ruchu pojazdéw samochodowych. Nastgpi istothe ograniczenie
hatasu, drgan i zapylenia $rodowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie.
Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni  wplynie na zmniejszenie
przedostawania sie substangji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu.

Roboty bedg wykonywane w obrebie istniejgcych obiektéw drogowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie si¢ stanu naturalnego
srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwate i majg
charakter odwracalny. Emisja hatasu moze krétkotrwale oddziatywaé na $rodowisko
w trakcie wykonywania robét budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w
granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie
zmniejszeniu.

Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie za pomocg spadkow podiuznych i
poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w
Polskich Normach i Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakoriczeniu robot nalezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy treSci mapy.
Wykonana dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie
z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej”.

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333)

opracowany projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Uprawiients bug
1o kisrpwar

Projekt sporzgdzono w 3\jednobrzmigcych egzemplarzach.
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE.

Adres obiekt: Wojewodztwo pomorskie, powiat leborski, gmina
Leba, dziatki nr: 829/11 (po podziale 829/1 6), 824/1, 14891, 827/3,
1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184, 824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2,
83216, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8, 836/6 obreb Leba 1.

Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA LEBY,
UL. KOSCIUSZKI 90,

84-360 LEBA

Zawarto$é opracowania :

1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny

PROJEKTOWAL.:

Janusz Szczepariski, 77-100 Bytow, ul. Natkowskiej 1
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

OPIS TECHNICZNY
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy drogowe;j
» BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE” Obiekt moze byé wykonywany w
podziale na etapy.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie dziatek, na ktorych projektuje sie budowe wystepuijg tereny zabudowane.
Wystepujgce istniejgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne

3.Wskazanie elementow zagospodarowania, kidre moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- prace przy przedmiotowej budowie - ruch kotowy,

4d.Informacje dotyczace przewidywanvch zagrozen Wy stepujacych

podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje sig nastepujace zagrozenia:

o Zagrozenie Zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwiekszone
Zagrozenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocznoéci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oéwietlenia,

2) W czasie opadéw deszczu i $niegu,

3) podczas gololedzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

5) prace wykonywane w obrebie uzbrojenia terenu
- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — réznego rodzaju drobne

urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowe, reczne narzedzia udarowe nie moga
posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknieé lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic anty wibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym

Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofaé z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane-drogowe .

s.Informacja o  sposobie prowadzenia _instruktazu __ pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni byé wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajgcg odpowiednie atesty. Pracownicy sg réwniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiy. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokoéci oraz inne szkodliwe
czynniki i zagroZenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni  posiadaé odpowiednie
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kwalifikacje przewidziane odregbnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika
na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegoéinosci szkolenie nalezy
przeprowadza¢ przed realizacjg robét szczegolnie niebezpiecznych ).Na budowie powinna
by¢ znajdowaé sie przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy
medyczne;.

6.Wymagania pozostate.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong
tablice informacyjng informujgcg o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych przez komisje, zlozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm
wykonawczych, Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno
obejmowac w szczegblnosci:

o oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,
® drogi,(w tym zapewnienie drogi pozarowej).

o doprowadzenie energii elekirycznej i wody,

) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

o urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren robot powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno byé
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdiuz terenu budowy powinny
by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej skladowaé materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéow. Teren budowy ponadto winien byé oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczeg6inoéci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), Uzywanie
daszkoéw ochronnych, jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
itp. jest zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokoéé daszka ochronnego
Powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wigcej niz szerokoéé przejscia lub przejazdu. Z uwagi na
wielko$é obiekiu oraz pracochtonno$é robét przed przystgpieniem do wykonywania prac
nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. :
Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z 28.111.1972r (z pbézn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych, oraz regulowanymi
przepisami odrebnymi.

OPRACOWAL.
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POMORSIKA
FZBA INAYRIRDG

8&-840 Gdanal, y),

3

OKREGOWA
W BUDOWNICY WA
Toi. (0-58) Gad By 14
Fax (0-58) 80n44.00

Gdansle, dnia 26 maja 2009 1.
syg. aki 82/POM/OKI/09

DECYZIA

Na podstawie ert. 24 ust.1 pld 2 ustawy z doda 15 giudaia 2000 . o samoizadach zawodowysh
architelacdw, inzynierdw bundownictwa oraz wbanistéw Mz U, 2 2001 v, Nr 5 poz. 42, ze zn/, w zwiszku
2 art, 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niekicrych innych
ustaw /Dz U. 2 2005 ¢, Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, avt. 13 uat. 1 plet 3, avt. ¥4 ust 1 plit 2a ustawy
z daia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Ni 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budovmictwa 2 duia 28 kwietmia 2006. . w sprawic samodzielnyeh
funkeji techniczaych w budovmictwie /Mz. U. z 2006 r. Nr 63 poz. 578, ze zm./, § 12 ple 1, § 3 ust.1,
{ 18 ust. L plct 1 § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruldury z daia 18 maja 2005 v, w sprawie samodzielnych
funkeji techniczuych w bidovmictwie /. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz aii. 104 Kodelsu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Wr 98, poz.1071 ze zm./ ‘

Okregows IKomisja Kwalifilacyjua
siwierdza, 7e:

Pan JANUSZ SZCTREPANSKI
techuil budownictva
urodzony dnia 19.06.1964 r, w Kutnie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nugmer ewidencyjny: POM/MOGS2/Z00D/0Y

do projeliowania w ograniczonym zalkresie w speejalnodel dragewef
Iy 2 = o

UZASADNIENIE
W zwiazlar z uwzplednieniem w catodci zadania sivony, na podstawie art. 107 § 4 [.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakves nadenych uprawnien budowianych wskazano na edwrocis decyzji.

Pouezenic ‘
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifilacyjnej Polskisj Izby Tnzynierdw
Budowniciwa w Warszawie, za podredniciwem Pomorskisj Okeggowsj Izby 'En:&ynieréﬁw Budownictwa w
tesminie 14 dni od daty joj doreczenia.

Slelad srzeliajgey Olugpowe) Ei;yn?am Iwalififeyjuej:

e —— PRZEW O/ MICZACY
//’( B MRS Okrepowej K ;;ms—;ji Kwalifikacyjnej
) ™ [

o

Ryszarvd Tcalasa

WICEPRZEWORNICZACY
Okr:qjgtﬁﬂﬂj Ramigji Rwelifilcacyjnej
,/i”“ 1"‘?— S

lLeszels Niedostatliewiez

CZLONEIK
Okrepowej [itisji Kovalifikacyjnej
fﬁiw'hmf%mﬁrw
" iiemovit Sulipavsl
Odrwymn o ©o ’ 3
1.Paa Jonusz Szezepaiski
77-100 Byidw, ul, Wallkowskiej 1
2.0kvegowa Rada Ezby

3.0 way Inspeldor Nadzoru Budowlanego

o e AR




Pan Janusz zezepansid upow aEmiony jest do:

art. 13 ust, 4 ustawy prawo budowlane,

12 ust.1 pki i,
7akresie 4o:

L e podsiawie art.
0oraniczonym

w specjalnodel dro SOWE], W
i 3
&) projektowania, sprawdzania projektow archiiektoniczno-budowlanych
L SpAWOWaNia nadzoru antorskiego, '
)] sprawowania Komtroli techniczne] utrzyrainio obiektow budowidanych.
§ 18 ust, 2 powolanego na wstepie rozpoizadzenia. Migistra Infrastultury
2005 1, v sprawie eamodzichaych funkeji technicznych W hudowmniciwie
217/, uprawnienia piniejsze wprawiiajg 4o
nego Zwigzancgo

1, Ma podsiawie
7 dnia 18 maja

Dz, U. 2 2005 1. Wi 96 poz.

L ojeliowania obiekin budowla

5, obislkien budowlanym, taliim

kalna i dojazdowa 012Z droga wewnglizoa, W sozurnienin PLzepisow
eniem drogowych obielctdw inzyniersiich Opraecz

jak:

1) droga klasy: 10
drogach publiczaych, 2 Wlaos

- przepusiov; '

2) droga na
pgwiettznych,

(erenie lotniska, nieprzZeznaczona dla pucha 1 postoju siatledw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4W6E-PZV-1IN *

Pan Janusz Grzegorz Szczepanski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0150/09

adres zamieszlkania ul. Natkowskiej 1, 77-100 Bytow
|

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wﬁmagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01. do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opairzone bezpiecznym podpisem elekirpnicznyim
weryfilkowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanegoe certyfikaiu w dniv 2021-04-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie alektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznyrn podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego lwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenyim podpisami whasnorgcznyini.)

 Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zasw
stronie Polskie] fzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiagciwe Okregowe] lzhy,
Budownictwa.

adczenia na
Inzynierdow
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DA TAZYMBIOW BUDDWNIGTWA
00-969 Ldansk, al, Rreczypuspolitej 4155

Tol, G5 24-8G-17, ton SH-301-44:98 Gdansk. dnia 17 czerwea 2014 1.

ot -

sypn. akt T01/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 v, 0 samorzqdach

zawodowych architektow, nzynierow budownictwa oraz urbanistow /j. Dz U. z 201
art, 12 ust. 3, art.13 ust.d pke 1, art. 14 ost. 1 pkt 2a  ustawy z dnia 07 lipea
budowlane /t). Dz U, z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, §O6pkt1i2,§11 ust. 1 pkt 1, §

3t poz. 932/,
I“‘M r. Prawo
15, § 18 ust. 1

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2000 1. w sprawie
samadzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnepo ij. DzU. 22013 1, poz. 267, z¢ zin/, po ustaleniu,
20 zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzamini na

uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Olkregowa Komisja [Cwalifiliacy jua
Pomorskicj Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan MARCEN TADEUSZ SZCZEPANSKI
magister inzynicr budownictwa
urodzony dnia 13.01.1986 1. w Miastku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny: POM/O079/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosei drogowej

UZASADNIENIE

W zwinzkn z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanyeh wskazano na odwre

1. odstepuje sig
cie decyzji.

A



Pan Marcin Tadeusz Szezepanski upowazniony jest do:

I Na podstawic art. 12 ustl pkt ooart 13 ust. 4

w specjalnodei drogowej, bez ograniezen do:

ustawy

a) projektowania, sprawdzania projekiow architcktoniczno-budowla
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne) wtrzymania obicktow budowlan

1. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 11 2 powolanego na Wslgpic 1ozpor
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samc

P I

awo  budowlane,

wveh

yeh.

zadzenia Ministra

dzielnyeh fimkej

technicznyeh w budownictwic /Dz. U, 7 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc 17:111./, uprawnienia

niniejsze uprawniaja do projektowania obickiu budowlanego zwigzancgo z obicklc

budowlanym, takim jak:

a) droga. w rozumicniu przepisow o drogach pub
obiektow inzynierskich opracz przepustow;

by droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

licznyeh, z wylaezeniem drogowyeh

I Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienta
w specialnode drogowej uprawniajy do sporzadzania projektu zagospy

Jub terenu, w zakresic tej specjalnoscr.

do  projeklowania
darowania dziatki

Pouczenie
Od niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacynej PL‘III{?[’SkiL‘.I Okregowej [7by

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji ICwalifikacyjnej:

I
EWODNICZACY

PRZ
J i Komisti il{\\ litikacyine

WICEPRZE
Okrggowej Ko

/

| ‘_ " z
£ Ny

i V-- “} E I
P .~',

arek “’c#ﬁluwski

NEK
af ifikacyine)

alinowski

Otrzymugy:

1.Pan Marcin Tadeusz Szczepaniski

77-100 Bytaw, ul. Kochanowskicgo 12/2]
2 Okrepowit Rada [zby

3 Gtowny Inspektor Nadzoru Pudowlanego
4




- INZYNEEROW

BLUOOWHICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RDN-1KR-CXM *

Pan Marcin Szczepariski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0229/14

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 12/21, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

i
Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrohicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa. '

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) ‘

"
i

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwi?dczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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