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PROJEKT TECHNICZNY

1. Projekt zagospodarowania dzialki - cz¢S¢ opisowa
Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.
- Literatura techniczna dotyczgca rozwigzywanego problemu.

Pomiary uzupehiajace i wizja lokalna.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci wodociggowej
wraz z przebudowg istniejgcych wypustow wody do granicy posesji kazdego z odbiorcow w ulicy
Kwiatkowskiego.

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje projekt ww. sieci wodociggowej wraz z przebudowa istniejgcych

przylaczy do granicy opracowania a w szczegdlnosci:

- Sie¢ wodociggowa z rur PE @ 110 mm PN10 SDR17

- wypust wodociagowy z rur PE @ 40 mm PN10 SDR13
- wypust wodociggowy z rur PE @ 32 mm PN10 SDR13
- wypust wodociggowy z rur PE @ 50 mm PN10 SDR13
- wypust wodociggowy z rur PE © 63 mm PN10 SDR13
- hydranty podziemne

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w miejscowosci Leba. W znacznej czgéci teren zagospodarowany
jest zabudowg jednorodzinng. Teren jest urozmaicony zaréwno pod wzgledem sytuacyjnym jak tez i
wysokosciowym. W miejscach, gdzie planuje sie korekte przebiegu trasy (wydzielenia) wystepuja tereny
zieleni niskiej w szczegolnosci trawy. Teren zagospodarowany jest obecnie jako droga o nawierzchni
gruntowej, miejscami utwardzonej z kostki betonowej. W obrgbie dzialek objetych opracowaniem
znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci wodociagowe, teletechniczne,
sanitarne, gazowe, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci
energetyczne;j.

Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbidrki.
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Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonaé
rgcznie. Przed przystgpieniem do w/w robét nalezy zglosi¢ powyzsze odpowiednim shuzbom dozoru nad
prowadzonymi robotami.

W trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie postugiwaé si¢ oryginatem mapy uzgodnionej
przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. Nalezy réwniez zastosowaé si¢ do uwag
przedstawionych w uzgodnieniach (protokét ZUDP).

W przypadku odkrycia sieci lub urzadzen niezinwentaryzowanych na mapie, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomié przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego Whasciciela urzadzenia, Nalezy

je takze uwzgledni¢ w sporzadzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ochrona istniejacej zieleni

Prowadzone w poblizu drzew budowy i remonty czesto stanowig zagrozenie dla drzew rosnacych na
terenie objetym pracami. W trakcie prac drzewa zostang odpowiednio zabezpieczone.

Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujace polskie przepisy:

Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — Art. 87a. 1. ,Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pgdéw krzewu,
przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia $rodowiska
przyrodniczego na czas realizacji rob6t spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien
sprawowaé kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do nalozenia na wykonawcg
przez odpowiednio (W6jt. Burmistrz, Prezydent Miasta) kary pienigznej zgodnie z zapisami Ustawy
o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 11 ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Rodzaje zabezpieczen, usuwanych po zakonczeniu budowy, mozemy podzieli¢ na grupy zaleznie od
czesci drzewa, ktorej dotycza:

Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystepowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologie drzew
korzeni, pelnigcych zaréwno funkcje stabilizujace jak i magazynujace (pobierajace skladniki
mineralne i wode z podtoza). Jej ksztalt i wielkos$¢ uzaleznione sg od gatunku drzewa oraz warunkow
siedliskowych w jakich ono ro$nie. Dla wiekszoéci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego
wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiekszajac go o 1-2 m; inny sposéb wyznaczenia tej
strefy to doliczenie do wielkosci $rednicy korony okoto 20%. W wypadku, gdy na budowie malo jest

miejsca pozwalajacego na planowanie rozktadu robdt ochrona powinno by¢ objete pole w ksztalcie
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kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem chociaz gléwne korzenie szkieletowe. Planujac prace w obrebie systemu
korzeniowego nalezy pamietad, iz ilo$¢ cig¢ wicksza niz 20% ich objeto$ci stanowi zagrozenie dla
drzewa, skutkujace w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowaé¢ na okres
spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unikaé prowadzenia tego
typu prac latem, szczegélnie w okresie upatow.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glegbokosei 1,5 + 2,0 m
wypelnionej kompostem i torfem.

Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostaé ono wykonane w sposoéb fachowy,
prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usunigcie calej czesci chorej, az do miejsca zdrowego.
Powstalg rang nalezy zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi, Zeby uniemozliwi¢ wnikanie w
nig patogenéw. Rany w korzeniach nalezy zabezpieczy¢, jak najszybeiej. Prac tych nie wolno

prowadzi¢ w temperaturach ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przyciecie korzeni i zabezpieczenie
srodkiem do pielegnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé dluzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydiuzenie ich okresu do 3 tygodni).

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypaé lub przykry¢ korzenie matami stomianymi,
aby przeciwdziala¢ ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sg zimg korzenie nalezy zabezpieczad
przed mrozem przykrywajgc je na matami stomianymi lub owijajac juta, a wykopy wypetnié.
Korzeni nie wolno zasypywa¢ ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartodci odzywezych, ze
wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw mozna wykorzystaé tylko wierzchnig

warstwe podtoza (do 20 cm).
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Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé materialow chemicznych i

budowlanych, szczegdlnie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz. Szczegolnie niebezpieczne
sa materialy sypkie, wyplukiwane przez deszcze w glab podioza.
Zabezpieczenie cz¢$ci nadziemnej
Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczgsciej narazone sg pnie drzew. Tak jak
poprzednio sposéb realizacji nalezy ustali¢ na poczatku prac.
Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas budowy jest
wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalajgce unikngé urazéw zaréwno czesci
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na calkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania
grupy drzew przez zastosowanie réznego typu plotéw i siatek wspartych na stupach. Minimalna
wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe, gdy teren jest dos¢ duzy i wystepuja na nim
zwarte grupy roélinnosci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadaé obszarowi
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powigkszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.
Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmowaé owinigcie pnia
matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
rurami drenarskimi itp., a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna
cze$é kazdej deski powinna opieraé si¢ na podlozu, bedae lekko wkopang w grunt lub obsypang
ziemiag. Oszalowanie powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci
wzajemnej co 40+60 cm,
WM
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Rys.3 Ochrona'pnié (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)

Zabiegow i zabezpieczen pokazanych powyzej nalezy bezwzglednie wymaga¢ od Wykonawcy prac,
bowiem do najczesciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy
zaliczy¢:

- uszkodzenia mechaniczne pnia — otarcia, obicia wlacznie ze zniszczeniem partii drewna,

- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i potamane konary i gatezie,

- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obcigcie korzeni,

- zatrucia i zaduszenia korzeni.
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Zagrozeniem dla wystepujacych w obrebia prowadzonych robdt W trakcie planowanych

robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa rosngce w poblizu zamierzenia w nastgpujacy sposob: chronié
pnie drzew i ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne
w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykona¢ recznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy
obejmuje owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czeé¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podlozu, bedac lekko wkopang
w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowe;j.

W trakcie prac ziemnych odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do
ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Najlepszym
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschnieciem lub przemarznigciem) jest przykrycie
$ciany wykopu od strony drzewa ziemig wzbogacong w skladniki pokarmowe, a nastgpnie pokrycie
tej warstwy folig ogrodniczg. Warstwy te nalezy przymocowa¢ do $ciany wykopu. Pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ przed otarciami tarcicg. Zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutéw itp. Do pnia
drzewa. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nie nalezy wycina¢ korzeni o ér. 5 ¢cm i grubszych, a
wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcja przewidzianymi do tego preparatami.
Zabrania si¢ skladowania materialdéw bezposrednio w obrebie drzew i krzewdw, szczegélnie
szkodliwych dla korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, $rodki
chemiczne. Nie nalezy dopuscié do zageszczenia gruntu w pasie zieleni z rosnacym drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego). Po zakonczeniu robdt ziemi¢ w obrebie drzew re¢cznie

spulchnié, z ewentualnym wzbogaceniem o sktadniki pokarmowe.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA:

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania
rownowazne, ktore w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosei, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Wskazana w opracowaniu projektowym nazwa producenta urzadzen i armatury nie shuzy
wskazaniu konkretnego producenta, a okresla jedynie standard, poziom zaawansowania
technicznego oraz jakosé¢ elementow przyjetych na etapie projektowania. W celu prawidlowego
obliczenia sieci wodociggowe] zatozono przykiadowe urzadzenia oraz armaturg, bez takich zatozen
nie ma mozliwosci obliczenia wymienionej wyzej sieci, bez ktérej projekt nie moze nosi¢ miana
projektu wykonawczego.

Wskazanie danego producenta urzgdzen i armatury oraz jakichkolwiek innych elementow
wystepujacych w projekcie nie stanowi wskazania dostawcy a jedynie wskazuje parametry jakie
musza spetnia¢ w/w elementy. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen i armatury o réwnowaznych

parametrach.

Przyjete rozwigzania techniczne

Na etapie wykonawstwa nalezy wykonaé¢ przekopy punktowe w celu stwierdzenia
rzeczywistych rzednych posadowienia sieci (wodociggowej, kanalizacji sanitarnej), przewodow
energetycznych i ich lokalizacji oraz materialéw z jakich s wykonane. Dokladne rz¢dne wlgczen
oraz istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekt¢ pod

nadzorem projektanta.

Sie¢ wodociggowa

Projektowany odcinek sieci w ul. Kwiatkowskiego wykonaé z rur PE100 o $rednicy de:
110mm i ci$nieniu PN10 (SDR 17). Przewody nalezy zgrzewaé doczolowo. Tworzywo PE z
ksztattkami zeliwnymi lgczy¢ za pomocg tulei kolnierzowych wraz z kolierzem stalowym lub
zlgezek kolnierzowo-kielichowych.

Wszystkie ksztaltki kolnierzowe wykonane musza by¢ =z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego antykorozyjnie. Wszystkie trjniki i kolana 90° zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Rury nalezy utozy¢ na glebokoéci okoto 1,50 m pod poziomem terenu na podsypce piaskowej
gr. 15 cm. Na catej dlugosei uktadanego odcinka wykonaé obsypke z piasku gr. 30cm. Okoto 40 cm

nad wierzchem przewodu ulozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladka

7
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metalowa, z napisesm UWAGA WODOCIAG. Armatur¢ wodociggowa oznakowaé tabliczkami

informacyjnymi.

Wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ulic Starzynskiego i
Paderewskiego.

Wigczenie do istniejgce]j sieci (wezet W1) wykonaé nalezy poprzez projektowany tréjnik z
zeliwa DN 100/100/100 mm. Za tr6jnikiem nalezy zamontowaé zwezke zeliwng DN 100/50 a
nastepnie oraz zasuwe zeliwng DN 50 mm. Na pozostatych odgalezieniach projektowanego trdjnika
zamontowaé zasuwe klinows, kotnierzowa DN100, z Zzeliwa sferoidalnego, wewngtrz i na zewngtrz
epoksydowang. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej. Przedtuzenie trzpienia zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng z pokrywa typu cigzkiego. Teren
wokot skrzynki obetonowa¢ w promieniu 0,5m lub osadzié skrzynke na plycie betonowej. Dokladny

schemat wykonania Wezla W1 przedstawia rysunek nr 3.

Podlgczenie hydrantu podziemnego z siecia wodociggows

Projektuje sie na sieci hydranty podziemne przeciwpozarowe. Wiaczenie odgalezienia do
hydrantu wykonaé za pomocsg tréjnika z zeliwa sferoidalnego DN 100/80/100 mm. Za trdjnikiem
zamontowa¢ zasuwe klinows, kolnierzowa DNB80. Hydrant zamontowaé na kolanie ze stopg
sprzezong. Wymagania dla armatury zeliwnej zgodnie z zapisami w warunkach technicznych. Na
dlugosci sieci nalezy zamontowaé hydranty w weztach: WEZEL W34, W5, W54, W25, W27, W33,
W40, W44, W45 zgodnie z zalgczonymi schematami w czgsci rysunkowe;.

Wypusty do przylacza wodociggowego

Ze wzgledu na wykonanie nowego wodociagu w ulicy Kwiatkowskiego projektuje si¢
wykonanie nowych wypustéw wodociagowych do granic istniejacych dzialek prywatnych.
Przebudowe nowych wypustow przedstawia rys nr 1.

Wigczenie wypustow wodociagowych do projektowanej sieci zaprojektowano poprzez
zamontowanie opaski lub obejmy do nawiercania pod cisnieniem z zeliwa sferoidalnego min. EN-
GJS-400 do rur PE dn 110 z odejsciem gwintowanym lub kolnierzowym. Na przytaczu zamontowa¢
zasuwe miekko uszczelniong z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, z gwintem zewngtrznym i
wewnetrznym lub zasuwe klinowa kolnierzowa w przypadku polaczen kolnierzowych.
Zainstalowana armatura winna spelniaé wymagania okreslone w opinii technicznej. Przylgcza
wykonaé z rur PE PN10 SDR13. Rury nalezy ulozy¢ na glgbokosei 1,50 — 1,60 m pod poziomem
terenu na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na calej dtugoscei przytacza PE okolo 30 cm nad wierzchem

przewodéw ulozyé tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne koloru niebieskiego. Na granicy dziatki
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drogowej z prywatng nalezy potaczy¢é nowy wypust z istniejgcym przytaczem ztaczka zaciskowsg w

przypadku rur PE lub tgcznikiem kielichowym w przypadku rur stalowych czy zeliwnych.
Uwaga!

Na etapie budowy, w momencie napotkania niezinwentaryzowanych
przylaczy, nalezy wymienié stare rury na nowe, do granicy dziatki.

Préby szczelnosci
Sieé i przylgcza wodociggowe

Sieci 1 przylgezy nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci w obecnosci dostawcy wody.
Przylacza nalezy uznaé za szczelne, jezeli przy zamknigtym dopltywie wody pod ci$nieniem 1,0 MPa
i uptywie 60 min. nie nastgpit spadek ci$nienia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob szczelnosei nalezy przewody poddaé plukaniu

uzywajac w tym celu wody wodociggowej. Po ptukaniu wykonaé dezynfekcje przewodow.

Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci przylaczy wodociggowych, nalezy
przewody przepluka¢ uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkosé przeplywu w odcinku
ptukanym powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystgpujacych
w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi
pod wzgledem wlasnosci fizycznych, bakteriologicznych odpowiédaé warunkom podanym w
rozporzagdzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U. nr 35 poz. 205 z
04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebg wykonania dezynfekeji nalezy przeprowadzi¢
ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekeji wynosi 24 h.
Zalecane stezenie: 1 dm? podchlorynu sodu na 500 dm® wody. Po 24 h pozostatosé¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm?®. Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewody

nalezy ponownie wyplukaé.

Roboty ziemne

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi
klatkowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu wykonywac¢ rgcznie bezposrednio przed ulozeniem rur.
Grunt z pozostalych wykopow wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objgtosci zastgpionej
podsypka i obsypkg ochronng rur oraz warstwa wysokosci podioza drogowego (pod jezdnig i pod
chodnikami) nalezy zagospodarowaé we wilasnym zakresie. Miejsce wykonania robdt ziemnych i

montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier,



"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Eebie"
przykrycie i o$wietlenie na okres nocny. Nie nalezy wykonywaé wykopéw duzo wczeéniej przed

uktadaniem rur. Wyzej wymienione prace rozpoczaé od najnizszego punktu.

Przewody po ulozeniu powinny Scisle przylega¢ do podtoza na catej dlugoéci 1 co najmniej w 1/4
jego obwodu. Wszystkie elementy uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialow.
Zasypania wykopéw dokonaé po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubo$¢ warstwy obsypki -
30cm, Wykopy zasypaé recznie zageszczajac i ubijajac warstwy ziemi co 20cm. Mechaniczne
zasypywanie wykopu moze mie¢ miejsce dopiero po recznym zasypaniu do wysokosci 0,5 m nad
rura.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie bezdeszezowym. W przypadku koniecznosci odwodnienia
wykopu wykonaé nalezy za pomoca tzw. iglofiltrow.

Wykonaweca rob6t powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych po za obszar wykopu.

Odwodnienie wykopoéw wykonywa¢ przed ulozeniem przewodow w wykopie. Roboty ziemne
rozpoczaé od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny
odplyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Odwodnienie wykonywaé w zaleznosci od konfiguracji
terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i utozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore lub
studzienk¢ odwadniajaca,

b) beczkowozu

¢) iglofiltrow.

Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzié ze $cislym zachowaniem warunk6éw BHP, tj:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w
sprawie BiHP podczas wykonywaniu rob6t budowlanych,

o PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

e PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowaé i zabezpieczyé przed

dostepem 0s6b niepowotanych.

Uwagi koncowe

Wykonanie i odbidr poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

- Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Instalowanie urzadzef powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow.
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- Sie¢ i Przylgcza wody w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru przez wilasciwego gestora

sieci oraz do inwentaryzacji geodecie.
- ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodni¢ z autorem projektu oraz nanie$s¢ w

dokumentacji powykonawcze;j.

5. INFORMACJE I DANE

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Prace terenowe mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu
projektowanej ulicy Kwiatkowskiego w Lebie.

2. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja grunty
jednorodne litologicznie i genetycznie o malo zréznicowanych wartosciach parametrow
geotechnicznych.

3. Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji inwestycji nalezy uznaé za proste.

4, Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy $rednich stanach wéd nawiercono swobodny
horyzont wodonosny w obrebie gruntéw piaszezystych na glebokosei od 1,0 do 1,1 m. Stabilizacja
nastgpita na glebokosci od 1,1 do 1,0 m p.p.t.

5. Strefa przemarzania w Lebie sigga do glebokosci 1,0 m. W strefie tej wystgpuja wysadzinowe
gleby oraz niewysadzinowe piaski.

6. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w

normie PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogolne.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ci$nienie
splywowe nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podlozu realizowanego rurociggu. W
podiozu sasiadujgcych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowaé
zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie
wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad
szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem

umozliwiajagcym tatwy odpltyw wéd poza wykop.
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Odwodnienie wykopéw wykonywaé przed ulozeniem rurociggu w wykopie. Roboty ziemne

rozpoczaé od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny
odplyw wody z wykopu (w dot po jego dnie).
Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznoéei od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:

" pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i ulozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore
lub studzienke odwadniajaca.

»  beczkowozu.

" iglofiltry

UWAGI KONCOWE

Wszystkie  roboty nalezy  wykonaé przy  odpowiednim ich  oznakowaniu  zgodnie
z zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robét nalezy stosowaé¢ materialy dopuszezone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy tresci mapy. Wykonana
dokumentacje geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie
z  przepisami  Instrukcji  O-3  ,Zasady  kompletowania  dokumentacji =~ geodezyjnej

i kartograficznej”.

UWAGA.

Z uwagi na konieczno$¢ posadowienia nowych obicktéw, przed rozpoczeciem projektowania
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia aktualnych geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych oraz wykonania dalszych badaf i opracowan w zaleznosci od przyjetej

kategorii geotechnicznej"

e Projektowane obiekty budowlane nie s3a wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow.

e Zamierzenie nic  jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

e Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
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e Dla calego zakresu planowanych robot zostanie wykonany projekt stalej

organizacji ruchu obejmujgecy wszystkie niezbedne elementy stuzgce

bezpieczenstwu ruchu dla calosci zadania.

5.1 CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje si¢ wdrozenie rozwigzan majgcych na celu
minimalizacje negatywnego oddzialywania na $rodowisko tj.:

e w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia powstajace odpady gromadzone begda w
wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu
ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu

e porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzigki odpowiedniej ilosci i
lokalizacji pojemnikéw na odpady state

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem si¢ $ciekéw bytowych na
placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty

e zachowana =zostanie szczelno$¢ zastosowanych materialtow uzytych w inwestycji,
zapobiegajgca przedostaniu si¢ wyciekdéw z maszyn, pojazdéw do $rodowiska

e przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materialy budowlane, zabezpieczone bedg
przed pyleniem

e ze wzgledu na przewidywane krétkotrwale, lecz o wigkszym nasileniu i poziomie halasu
oddzialywania akustycznego przenikajacego do $rodowiska, roboty budowlane w poblizu
zabudowy mieszkaniowej odbywaé si¢ bedg jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6.00 do
18.00

e zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odleglosci od zabudowan
mieszkalnych

e w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaly ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby) powodowanych pracg urzadzen dla zdrowia ludzi i srodowiska

e teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokol inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosei

e w frakcie realizacji robot zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny budowlane
wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopuséci¢ do niekontrolowanych wyciekéw
do gruntu, charakteryzujgce si¢ stosunkowo niskim poziomem emitowanego halasu. Sprzgt ten
bedzie spetnia¢ wymogi, okreslone prawem

e materialy i sprzet przechowywane beda w wyznaczonych miejscach
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e powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staly si¢ one pulapka dla

matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby nie zostaly
skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zakladanych w piaszczystych skarpach

e przed zasypaniem wykopdw begda prowadzone kontrole, czy nie ma w nich zwierzat

e materialy budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie brzegdw zbiornikéw wodnych

e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkow na stanowisku pracy
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem wierzchniej warstwy
gleby zdjetej podczas prac

e wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone bgdg do zbiornika wodnego i przed

wprowadzeniem do §rodowiska zostang oczyszczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po uwzglednieniu powyzszych uwarunkowan oraz biorgc pod uwage stanowiska organow
wlasciwych do wydania opinii w sprawie obowigzku sporzadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko planowanego przedsiewzigcia uznano, iz planowana inwestycja nie wplynie negatywnie
na srodowisko oraz zdrowie 1 warunki zycia ludzi, dobra materialne, a takze zabytki i wzajemne

oddzialywanie pomigdzy tymi elementami.
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6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.
1333), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupiat si¢ wylgcznie w obrebie rozbudowywanych drég

w granicach projektowanych dzialek: Wojewédztwo pomorskie, powiat leborski, gmina teba, dziatki
nr: 829/11 (po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184, 824/2, 838/5, 838/4,
1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 83415, 328/32, 836/8, 836/6 obreb Leba 1.

Okreslenie obszaru oddzialywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz (Dziennik Ustaw z 2016r poz.124 z pozn. zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 poz 1376 z pdzn. zmianami).

L. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwiazku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (j.7. Dz.
U. z2020.0.1333 tj.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

@

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celow
projektowych,

e przepisy odrgbne,

e wizja lokalna w terenie.

Projekt sporzagdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach.
PROJEKTOWAL.:

Imig i nazwisko: mgr inz. Anna Zuber \
Specjalno$¢: sieci i instalacje sanitarne 7

Nr uprawnien bud.: Nr ZAP/0211/PO0OS/10

SPRAWDZIL: y,
Imieg i nazwisko: mgr inz. Marta Koziol-Rogala i \
Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne MQAU
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 :
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Koszalin, 10 pazdziernika 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADC CZENTIE

Zgodnie z wymogiem art. 3d ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz. U. z2020.0.1333 t.j.) o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w ¥.ebie"

BRANZA SANITARNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz, Anna Zuber M
sieci 1 instalacje sanitarne Y

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 T4

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Koziol- Rogala & A
sieci 1 instalacje sanitarne ‘ J)b A
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14

16



T T T T

14
3 0.44 -
LB - L
P + o //:i"fﬂmg—;{( P T T T L T R T L e
bl B T ——— —’-f-‘"}ﬁm T T T LT e
I R — —— %1 . A THT 1 Wi s : B B i e . | 0, T, T, ) L LS L i
T e D016 e T }_ LL%} = = T L L T 0 0. 0 T 0 i
|L églzfl \éma fﬂ 1@@‘@@& b 6‘?“{_‘-\1 L\ x _P:\ éU—L 0s I ml‘m'lﬂ‘mﬂImmlmmﬂmﬂ.lﬂdmmJzﬂlﬂﬂf'mLmP@EL{‘mEﬁujd%@Eq{ai'['m —_— —
- w2 Yoas M4, am = LA T G T L A L D T L AR P P — ————— o e e
T L LT D) Bl B ———— — 7 - —\
0.9 e e — e e S
— — ——— \
09 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \ g e
\ 1BiEg ™
L OBIEKT: teba obr 1, dz. 824/1, 824/2, 847, 8224, 83212, 831/5, B28/32 \ $S 3 z-
SKALA: 1:500 3 | §
Obreb: Leba obr 1220802 1.0001]  Mapa w ukiadzie wspdizednych: PL-2000/6 \ ~3z23 § &<«
Jednostka ewidencyjna: teba [220802_1] Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH a, TaashE | = |82 /% A
Powiat: leborski [2208] Sekcje mapy: 6.229.17.03.14 6.229.17.03.2.3 6.229.17.03.24 \ FERah ¥ < |, i
Wojewddztwo: pomorskie [22]  6.229.17.03.3.2 6.229.17.03.4.1 6.229.17.03.4.2 6.229.17.034.3 Y 2 é = e
% "-‘\ 3 & < o =
Obszar opracowania: =~ — — — — — §§§ é %:
1D Pracy: 6640.502.2021 \ _B533 ¥ | N
Data opracowania:  07.09.2021 \ Ih 3 g gg
w I o . m! E . E ) ! " ! ’ . " = . “, l _.E é _%m =
w postaci shuzebnosci przechodu lub przejazdu. \ 2 2 | & " &
Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, \ 5 el § g <78
o kidrym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione \ me = § 53 fzs
w czasie inwenlaryzagii geodezyjnej. \ g§§§ §§§E
\ SN e 28
822/17 Jodnostka wykonawstwa geodezyjnego: _ \ & B @Egg £t g E
USLUGI GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE  Kierownik Prac - Geodeta uprawniony: \ B e <% | 3 (85 R=88
EUKASZ LANDOWSKI Piotr Adamecki, nr upr. 15500 (1.2) \ g '3 |2 5 | yyf: B4f %
o 76012 868" — 2 8 | 3% | g8E Engs
. NIP 499-064-43-35 REGON 321256857 \ = | Z& | EEGE GE2F
-~ T . \
ﬂ\(\\ VL i \
il L \
TN A N x
Dgran $3ty Zawera \ —
.—a Iw "~ :_.T - = _)_’___L’}l?B %
A e —_— \‘L E
: crrmtmxeenn — S— \ a
& ¢ 4 '-_1'.7-. ?'.'-h, apo s " \",_ -
Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne \ S
tukasz Landowski =
= 76-Giz Zydowo GH" \ gy
65z Zydowo 68 =

e ] Protokot Weryfikaci Nr
v e 6640.502 2021_14526

ST R URRAWRIONY
- S S Pio i meéki

15500

/‘/ i
/”
e !‘ .

("] Proj. Hydrant podziemny DN 80

wydrukowanej mapy jest dentyczna 2 mapa do celbw projektowych, sporzaczone] przez geodety

prawionego
Sebestana Figurowskego przet do z2sobu poviaowego
z
%1%
E————1Proj. przebudowa sieci

Niniejszy projekd zostaf opracowany na numerycznej wersji mapy do celow projektowych. Treé

Obwadczsrie
Za
Anna Zuber
f==-=---1 Proj. wypusty wodociagowe PN10 SDR13
mawwww) odcigcie istn. sieci wodociggowej/ hydrantu

—— LEGENDA

826

e e T e 3354 _v,,;,?.f-{— A\ \
AR EERL L 4\ 5
yuubuuuyBUEUNREENUSE : . L BURNRIRERERIREREEAEL L' - \ =
e e e\ B\ i N :F _JLE'/M##
NTRR— | pze—— - _
=
o -
= .
e,
(&)
. s
P - s s
s ‘ . y:
,‘ - _- " éﬁal________——, I
Gaill — N
H | i g g o
He de? 1S e e —— § 'E a
e i 28
B | ; S -5
pm— I | ! | e N8
Jem ———— | HEl } S & .
o | | i EEe
5 ﬁ% ‘ \ E -]
\E‘ \1 | 2 5 s
\ \ | 1493 Sz
‘l! “". 1623 E?‘]I | o 2
L' \ | ?ﬁﬂlwmmm,smn 3 \I’%h! | \ -] Ei ©
\ \ -‘:.-, { Lx__: ". : = " -
\ \ 14 JHE | \ 9 h .
\ 1450 \ i3 — Il 3 4\Li_.'3!5 l‘, I\ e ; E B Jigea——
‘ \ i3 : Es——\ ‘ 10 mm, PN10, SDR17 \
\ /& = w

=
D jkp.
s

___,——"“—.
PR 110 mm, PN10, SDR17

oL.Ub6 ==
5 7>t

975 v

\ 1491/1

i i A rh!":'l.aj\ [ \\Pﬁ
! ‘ L
| ‘ \ \
| 1169/1 A jkjg ad \\\8
K PE @ 110 mm, PNIO,SDRIT |}

— 1wyt N\&
PEBIIOmifPﬁiﬁi/ng(”Of N6

_ = i
L e S 1197 B o
: *J@#F_* —— Z o 3-ees—— sy —
- |
I \
E %QQ(_;IA ) _j;eo(,u
<< |
Z iuw“ll77/ 1
< a4 |
4’—0 =~ < | 831/10
—_— O
% Z l'r? /’4}{1&53
6003 < e ‘- _— ol
8 N 2 %0393 e
g S8 - \
N 7)) Ju3ss— 831/12 ‘-\
8 5 \‘\luess
- - ! m ey ?m e e \\ \

i

= 5
V- 69 ‘
S ol  SDR131690 \
\h‘- ==t ' ?Eﬂmm'wm '\<0938
X "? \ \
: -l;-.f":' \'a| ’ //,\LQBSW"'

= 1.3
oJRs—————
= PE@110mm, PNIO,SDR7 832/6

JEKT ZA
|

[BRES
A
o
‘! ¥
I\
W

~ i | PE@110mm,PNIO,SDRIT
[ I | ff 16

1208




1 /ﬂ ‘ ,_ | PUSOMA/ES00/AVZ IN = ,._, |
m-skg _, u_.m 1ues afduje)sul | 12218 p _(,., ,__
2 ‘wieBoy - jorzoy masy 7w 3w pyreizp AojuelB op ‘amou eu Aini aseys gluaiuim _,,
d | (wusmpues vzuvig) FIZAM VS . 2 ¢ \ \
‘ Azajeu ‘AzokjAzid yohuemozhiejuamuzaju I T 8520 ,_,,
o= \ \
2 . ,_,
B 1009 <k , u ,_,J,
N —owep? \
/ \ £g
_@i |
. esaof “ _
/8 ceaof

00S:1
VIVS

, 01/S00d/1170/dyZ 1u png Jdn
R B . A/ Vi ejuexyjodeu ajouswow m ‘Amopnq ajdaje ey
viva| \ ﬁ.E_,xﬂa.:E_e.:_?oZEogﬂ_ _GDH;H-
_ el == ; m EESESEEE L ==
amommo T o e it y.
\ e e T \\‘ _/
- T _// MueIpAY /0403210p0M 1915 “WS] A[0310pO [k AN _
‘ b S 5 ,_ -9 -
o /i_. C1yas 01 z,_, .uoaomﬁo%oa KisndAm forg F-=-—-+] T e s tscponse
08 N Awwarzpod wespAy foig [ T Lo -T | | |
e 9251 1202 206 0r99 ” Yyloam faimAAz JPTRRY. VOTR E—— ”
_ IN Doeyyloay. N0y yom——— MpRL.00s ey . _ ”
smgﬁ g :.‘.,.m.nﬁ.‘

= VNYMVLINVS VZNVYE | \ PINOSAY
' , _, VMZVN
.8.88 o!oﬂk.w. Zio-9s

jugs 2

oy
un
ol

——

'+ nuaia) eruemorepodsodez pfaforg |

|

A— L¥1£-I0GR/6E8 | ——
w " e,*,s_.rs.zé._zui___..,_,sz.. ' w %p
> O ireemguemny | OLSAMNI | .
1d-do@zsfianp d Al . | . ; it t | \
%, mmE, Hﬂm.mm | 7 | | 'SR =
@»@ Lo L i . I | 0INd L1¥AS 011 N@ dd emo3eroopom sa1s “foig ———
Zs / 6157 ,_ est \ siect! = f
Z M _, { / \ £el = ; YSMOPUE] Z5E3N7 1Mulh2 0p0RS Jei! Bnmeram (4
/ ,_., } mmmmﬁ \ / = .<szomﬁ.— Suzayeitioyey-ould reposs) ibrysn .
\ ' / 4, ,_, \ == | i . &2 1
\ _,_, \ _,_ : _\ ¥SJ0Q67] el raues : . - |
Oon,.”.ﬁ .m._.ﬁv,—w Bt Y 1508 209 0009 | waliizepoet seid e ’ , ! _— .
\ 3 3E | — | s/veg reaf T \
- | /s

R———

e VYNIVLINVS VZNVYE \
B | “ 2/¥e8 _,,_,,, '

\
19¢¢
,_ ﬂ gzaof
Auzayn snd Avemopyafoud

&w\w& i
“ ONEYEL VINVMOYAOdSOOVZ La3rOMd
) l‘ﬂ;g o ,_,__V

2
<z
h.wmﬂ@

|
|
|
{ !
h
[
%,. ,
=y
=

= yoLT |
| E ]
.wow“ﬂm ¥ ,,
=1 _ 222 VA =
| = . i AR 2=
| = _ ‘ { 2l 3
| E= 1 _ _ 8/9€8 | | ..mﬁm
s c19€g] ,. 1 P - = “
(= (] m | S LRGN 011 038
= & _ & | B2 AAL@, T o :
_ _rflilJ_ ALY e S , rﬁwﬂ.&.
| ﬁ %, 18g7 Buuy W&mm/@ 0 : , qﬂ &
e szveR és mas \ v\ N\ Toross i 9EM SEM
= ,. obawaremod nqosez obenysmaindJ euegseqes s // \ 6R'\
[ = o156 R ofisuoumesdr _§ET§§ W\ E2hNN\ | /
\ % E= k . ;oESHEMea;uﬁa:ﬁisEhTEEESE; ggauL. ‘yokmapsioid NG // \
BW INU BU AUBMOD! G0 N
092 ! M | Mofed op leuzadseu msoz pefoud Azsfeun , N N 7] 9081
| TJHu_ _,_,,_
| = [ ,
| & | =
___ u]l!llm _ \ .,_,.
= | R
i mm \ e
_, m.JrL —
n,_ =~ _,_ |
[ =3 [
= I ,_
WN..“. . S \ \ _,__,
= ,_ o \
— _ _ cvust L689GZIZE NODIY SE-Er-+9066¢ dIN. Pt
| = ] | 88 OMOAZZI0°9, | R
[ = = DISMOGNY1 ZSY)N7 L) ceell
— = MELdn EjepoeD) - D8l YumasBy  INZOIFYHOOLEYN-ONPAZIA0ID 19075 | B
_, HFU , A ‘0Beul{zapoall emsmeuoyim eyjsouper \ _ , BaYE
_ WJM _ TF ! Toulfzepoal joezhieuamu aisezom | NAGSH
= & 1 [ _ |} Tk 4= mggﬁﬁﬁmsﬁsﬁghgsﬁ%ﬁaﬁssﬁ
== \ \ _,, e , \ Vo _, . &:%Q.QEEE BlUBIS) M BIUBILYS] 8IS BZONYAM BN
__ MJ It \ mm_ 82 e o = \\ Vo _ T\H.._ﬂ,.* _,_,_, L \ a§ﬂq§3§ﬁm~&é%&%&ﬁ ,w,
=x veey| | 554828, | o, \— \! L\ el <\ \ 1OSOWIOYONIBIU YEZEIOGO BIUBILYS| OUBPE] 8JU NIBILOC BISBLYEZ M 510" | ——
= _ : \ oc1el L1/828 \ ) _ =2 _, \
T_IMI.H_ , 009 m. : o J/ /.lL. ﬁ.TN : ,., / \ x_w \ \ \ \,\m \ _,_,_ MU/h ,__,_0 / q S .&:ggm\% \ mmmm,v.
W” (818 — S reSan 01/628 ..Em; ,_,, \ P ,, e ﬁ.f.. o __,_ , mwwm, _.,.,_ ,.,, soiet m,r;,rmm”u.ﬁaw | thNQQNNm%QM@% . &wﬁ“ﬁ% I _,:oo: °
M 20¢ \ | r\l\\&ﬁume,‘\\ e - \\ W ,_,,_, _ m,‘w.g\w ,_,,, .. ~ oy B , / ) __, \ i w lllll “BUEMO08Id0 J8Z5G0) .\,.mom._,» =
= | Vil B ) = ¥ e
=X | u N ook | R i E3) | | \eesgas | . EYEOLLEIZIZYE0LIIZY OO LIGIZIZECOL 6229 ozl msiowod omzpomeloy |
= | _ 9/628 L, i b= =2 sosef | VSR P TE0LL 6229 £ 7 €014 6229 ¥') €04 622 9 Adews aoyas [8022] s109é) .Jemog ,,
= | o " St b L10P . SEAEE \\ | — HNL00Z34\3-Td -PP$0¥0SAM Blugisajupo wiozog [} 20g02z] eqe7 -eulfouspme eysoupsy . ,_
= | i e60f ;8i0f A0S B \| | . . |\ 90002-7d “yoAupSzypdsm sizpein M edel (L0004 208022] 4 490 G877 8IG0 / \
) aug® T é [ .,.,\ 16101\ / m:oﬂ \ _,. \ ‘\\TU / ”ammw ,_ .iu.wv \,L 006:1 ‘YIWIS \ \ /.,
mvmmékﬁ.@@.mk_ﬁﬁ_ [ ; | ,_,_. \ \ .,, m\‘\ﬂw ,_ ., mv_._ — Q.aﬂ _,_ ,_,,_ \
= Legas \pesg28' | B! ,J S ma/, ,, /168 ZIZER 'H/2Z8 L8 /Y8 '1/¥28 2P | 90 8987 LNTIF0 ,_,
= 16c0l T \ \ e ; \ \ = m, \
g | P b e 2=\ | i W ,_ HOAMOLYEI0¥d MOT30 00 Vv \
| 5 ,TD% ok m_ﬂz% S _ /n ,,,_( \ \ \
[ = 8.10 \ W\ == o \ \ \
= _ ,_ \ =14 / gs1el \ \
= a ..mmmm, _,_, , \N\Wm/ 2evel) m/w_,. ,L \ \
—_ L ) ) | L\k,.nm, | ,_,, /,_, I nn_,.n.ﬁ nkur;u,




" 7 _ Y PUSOMA/C600IYZ N |
,a.;:_ /M..QMJ sureypues dfseresuy | |53)s |
7 ” 4 | B[B30Y - [OJZ0Y] BRI .ﬂ.-.—hu-.:m R S - . -, " J% PR R —O — OO — ) +— — 44 \‘r\/ PIPRP_.N —O> O ey 44— -0 +— 4900
00S/001:1 | m {(ewimes vZwRlq) AZAMVUAS | +—O——ED —C 4 —O < —C +—O > =4 oo =4 =4 © & & 45 —O —O —O 4—D -0 — OO
8 | e po p{oJd YETI YOOM My omzoy
N | oﬂﬁ%ﬂ%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁoﬂ - 0g S Yo ‘o ('Y —.Qbs 0o [T SNEDEATY,
| Ll P e i I . 4 o -, 6 i o AL INOLMIH
VIVA 7 . CEM :on; 6IM 8IM LM 9IM 9ZM GZM M £TM 1eM 0Zm 6IM 2IM LIM GIM ¢ M CIM HM OlM _mns SM M M IM
' . LE¥EEeL £2'0¢ Zyol 8% 6911 o SCB SL'GY % ¥6°L6 896 Hdalka 699 o209 9¥'IE 98! o £961 0B, £6°9¢ 8610, LEeL _. £B6 = ¥'Se — gl'ozg Q. LG9 AGBI0 09'68 G¢ " BON6 -
oy RIVLINVS VZNVH INNSAY o SR : G = K = S & 8 23 = 3 > 55 o o o [ = < > SR G5 o o |-l 1IDS07193700
. 100pom 10a1s Auzngpod [yoig VMZVN = RB2 23 S 3 i 3 N =S h2 & o & N8 g = R N ~ 2 43 & G2 818 i
== . e ¢
WIGE 4 0Bapsmo ey A3 emopng, A0S § Lo QU WVIHALYN VOINAIAS
LVINHL
A S B ~ WG/ Gy %¥1°0 %80°0(€09 %2¢°0|wogZL Th— %lE0(weg L —%20L %8'0(¢8'6 — %680 T %G1'0($90 %L°0|L4WSh 06 B [%61C
T B e S s §
| 06 PRzsBpjo ¥23n9peL, 0 . . ; _— ; 2 e N W J— /..;.I/IJ — e |\ / - : / : /&R.__ o), L TS _QMOQDMQ IMAVdS
__ s g gl  MOLSHMNI we9'l| - %220 |Wh6'L6 — | " %99'L|wap'le %65°0| WE'6L i il %000 |[d80EEl T~ %7°0|Wyp'Gz w10z 11459 %90 %10° (44667 | OUEG"|
d'do@zsfianp . A .
w%.?a... . _asﬁz;u?s; | s - i 2 = = . o ol = o o o o o o o =] o o o o oo o o o oo <v._ﬂ_>mDOﬁ_
| K% 60 699 1o hl:nl o oloo & o o G & & & & o G |o G & A o A o & & & I & & |6 o
[ feixsmoyjen |n E 1
_ : &8 Z 2 2 |3 33 NAOM3Z4d IS0 3IN3IEII9VZ
o dlolo - s lo o = o o =3 olo o> o o o o lo =) = o o o lo oo o o o lole <v‘mﬂ_}wmo
s glsB = S I = = = = =S =] = =] =) == == =] = = =1 38 |8 ER=R=1E
Lol ! ! | I ! _ | ! R | ! | | 1 o | | I 1 AR Lo
=t | S S o =} 1= o =) o o =) =] [=] [=] o o o o [© [= =) = [=] [= of lo O | =N= =N}
S Ylufw &G S B ] I =] =3 & el =] = =] & & |3 g B & = = == EEIE =ER=RE1E NAoM3Z4d 150 <ZQM_NW_
B sz & TS R ey = s S = o 3 S 5 & N SIS S S 3 o | I &4 83 NLSI NN3Y3L YN3ZY
= = = = =0 - [R= = = = RNOX == = X ==T|= ) ) o [{ [xX [N
3 : § g0 3 g & 8% 28e| % : e 3 g SR s UEai oo RG0S 10703
7] . [7.] s -] ‘S D w [=% P, o o s v ] ] ve |l o o : 7VN
F 13 : F g : I 368 | B : 7 5338 ; : LEFEE
- |° : . : g [ K7 | 5 * Mle e N
a K: =. o o = | X | & | & o a .a
iyl : I z : g | i | B 7 I : 2 il g
o | N i o s 7 o A o e _ ] - = : o TU =3
ﬁO I N & 5 & A | o N |8 S % -4
] | 7 = o o 2 | \ 2 i 7 = Tc 7 .
o w. 7. _.__ 1] | e | , | =1 =%
o | ___ | 7 o \ | D._ 1]
J = g S g S j : ! -} iw | % |
= & o | . ” m > _
ey ) ! 7 :
= _ s : 00G:1
..0 I i g | A A
@ o il
, B el all _
. i , 7 7 | ﬂ : 7 [ =
I * n 7 ! 4 7 i m
. 11l [ \
1 ‘, 001NQ 00F-SrD-N3 "l oBaujppioIs)s , m : o ;; ' | I i : _
ik pm|8Z Z DoblpIUI8ZOZSNORYS1W PMNSD m 7 W . : N 7 . 7 i
| 7 _ : ki 7 7_ : W i 00 LNQ 00F-Sr9-N3 "ulw @osu|pplols)s
_ i T m _ 4, k | i i | DMI|8Z Z DOb[PIUIeZOZSNOYYSIW DMNSDT
: - _ : : _
oup|oy aupmopysfol , ! :
| | 01ING OuB[oY RECK _ | | I ' | 1 | 11T 001/001/001NG
‘oldeloo Azeibu W’ | ZIU WAzs[sluW NIoAAZId © Apomezld 3d bydejspoz B | S e e e | e : N SU|DPIOISS DUMIISZ Z Niuloi] Aupmoyyslold
w | “jp 0 BUUOIYDO ainl pemosoisez wajuafoiqzn wAuemopialold gnj whoklsiuls! z ilzijoy yoeosianu pp r ! o } ! AMNSDZ DUOIDSZIM 8IUSZN}RSZId . ' | ! L h ! l ' - B A
plusimoppsod [aupdzl [a1siMAZOeZI DlUSB|SENO
Iusimop 19Up3azl |8}s| IUSISB0 njoo M AUjCIUOY dOYAM DDUONAM IlZI|ON Noslalul M T T TR R R PR T T AT l | | L — AMNSDZ DUO|OOZIM BjUSZN}PSZId
[emoysoid aodAsqo pu WipisaIge|u 8ZI0|0Y M \ oBepizé1o ndA} bmAnjod z oumyez pyuAznls
|||||||| - INUAZINS }ONOM SIUSZPIDMIN S}DMI]
WAUlAo0z|030| Wejnip Z pulAopyyAluspl pwso] [emoxsold dodAsgol DU WINSSIgaIu 8Z10|0) M [emoxsoid 80dAsqo DU WIRsSSIg8elu 8Z10|0) M
: : Uit ia it : : b lemayspid ©0dAsqo pu WiNsaIgSeiU 8ZI0|0Y M NUAz
! ! 1159149 IUAZINS }O)OM BIUSZLIDMIN S4DMI]
wAulAopzZ|ENo| Weinip Z bulAcpyliAluep] pUWsD] WAUAoDZ|IDY 0| Wainip Z DUlASDyIIAJUSP] DWSD]
wAUAoDz|DY 0| Weirip Z bufAopylAlusp] bwso|
[omobbioopom }
. . \_\.. A |~ — -
m& 0EM B6ZM @@ gIM 9zTM GZM VM CIM ) @ @v BIM LIM @ @ OLM BM
1081s Auznjpod |110J4- S
3 ZZm 6M
14




WEZEL W17
WK ACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznaczenia:
1. proj. rura wodociggowa PE@ 110;

EWE

4p
~

|
- |
|

2. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/10 mm

3. Blok oporowy

4. 7asuwa klinowa kotnierzowa zeliwna DN 100 mm

5. Redukcja stalowa DN 100/50 mm

6. Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE

7. proj. rura wodociggowa PE @ 50;
8. Zasuwa dn 50

9. Tuleja do zgrzewania + kotnierz stalowy dn 50

+kotnierz stalowy DN100

ul. Natkowskiej 1
77-100 Bytow

tel. 663 409 303 |
661415 888

duetjsz@op.pl

DUET

|www.duetbytow.pl

RYSUNKU: |

megr inz. Anna Zuber

Nr ZAP/0093/PW05/14

PROJEKTOW AL (branza sanitarna):

sieci i instalacje sanitarne
upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10

SPRAWDZIL (branza sanitarna):
mgr inz. Marta Koziol - Rogala
sieci i instalacje samitarne

. . Burmistrz Miasta Leby
INWESTOR.: ul. Tadeusza Kosciuszki 90
| ___84-360 Echa N -
TEMAT: . . , ,
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
NAZWA Wezel W1 - wlaczenie do sieci wodociagowe]
BRANZA SANITARNA

pogi DATA:
I 102021
SKALA:
i
pod is// ! -
L ys. nr
s
WAy 3
(‘f,.\
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Oznaczenia:

1. Obejma/Opaska do nawiercania pod
cisnieniem do rur PVC/PE

2. Zasuwa do przytqgczy domowych z
gwintem wewnetyrznym izewnetrznym
3. Ksztattka przejsciowa Stal/PE

4. Rura PE SDR 13 PN10

5. Przedtuzenie wrzeciona zasuwy

6. Skrzynka uliczna

7. Ptyta betonowa do osadzenia
skrzynki ulicznej

Nrwezta | Nr dziafki Obejma/Opaska Zasuwa Ksztattka przejsciowa Rurg
W33-P38 1215 PE @ 110/32 mm g\‘;‘i‘m: jvee“;’v”r;_d d”gz"r;”,)n Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W3-P4 1722 PE @ 110/32 mm g\‘jv"iig:: zewn. dn$2 MM | stq| dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
Wé-P5 1582 PE @ 110/32 mm g:v"i‘r’:;: ffeww”r;_d d”r?g‘-z”rl]”;] Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W7-P6 832/6 PE @ 110/40 mm gx:g; \Te"vwf‘r;lddn:%”;n% Stal dn 40mm/PE & 50mm PE @ 50 mm
W10-P9 1690 PE @ 110/32 mm g\‘;’l‘m f\?xﬁ_d d”ﬂ%”(}]’pn Stal dn 32mm/PE & 40mm | PE @ 40 mm
W11-P10 831/12 | PE@ 110/32 mm gv\:iim.' \ff;’:’:ﬁ‘dd”n%’-;l‘:‘n”r; Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W12-P11 1182 PE @ 110/32 mm gv‘\"jii:i: 3?&?5," d”ﬂ%”;:pﬂ Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W13-P13 1181 PE @ 110/32 mm gmm ffxﬁ'ddﬂrﬁg’zﬂr‘nﬂ% Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W14-P12 831/10 | PE@ 110/32 mm g‘\;’:gg ffxﬁ.ddnrfgzr:nn;n Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W24-P18 822/18 | PE@ 110/32 mm S“;"‘m fvexr;.d d”r%?z”%rﬂq Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W28-P19 1503 PE @ 110/40 mm Sm?; \fveg:rvnﬁ.d d”rifofﬂ”;n Stal dn 40mm/PE @ 50mm | PE @ 50 mm
W29-P20 831/6 | PE@ 110/32mm g\‘ﬁ’l‘;‘: \Zf;:’v“r-]_d d”{?é’-zrpﬂ”;n Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W30-P21 1504 PE @ 110/32 mm Sﬂﬂ?ﬁ \fvifv”r;ld d”rifzn;mm Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W31-P22 1505 PE @ 110/32 mm g:v"iim: ;Zwﬁ_%”gs?z”%mm Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W32-P23 83177 | PE@ 110/32 mm g::iim: ;exr;_d d”n3§2Tnmm Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W35-P24 15067 | PEQ@ 110/32 mm g“:v\’im- \fvexr;.d d”nfgfzrpnmm Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W36-P25 831/8 | PE@ 110/25 mm gxim- ffg’;\[‘r;_d d”rﬁfsmm”% Stal dn 25mm/PE @ 32mm | PE @32 mm
W37-P26 831/9 | PE@ 110/32 mm gmm ffxﬁ.d d“rfgznrﬁn”r“n Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W38-P27 1507 PE @ 110/25 mm g\"’v":m ff;’“v&‘n'.d d”rffsﬂpn”% Stal dn 25mm/PE @ 32mm | PE @ 32 mm
W41-P29 1738 PE @ 110/32 mm Sx:m zewn. d d”r?e,?z“;ﬂfpﬂ Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W42-P30 1738 PE @ 110/32 mm gv":.‘im: i‘f;f,i};_d d“r?a?zf‘;ﬂ"r‘n Stal dn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm
W43-P31 1738 PE & 110/50 mm gmf:t Zﬁ:\;ﬁdgggommmm Stal dn 50mm/PE @ 63mm | PE @ 63 mm
W46-P32 1570 PE @ 110/25 mm gv‘tiim'- \i/ee“m;_d;nzgpnﬂ% Stal dn 25mm/PE @ 32mm | PE @ 32 mm
W47-P33 1572 | PE®@110/40 mm g\j‘v"i‘m zewn. dndd mm| stq 4 40mm/PE @ S0mm | PE @ 50 mm
W48-P34 1573 PE @ 110/25 mm 835.'21' jfxﬁlddnﬁgsf‘%’; Stal dn 25mm/PE @ 32mm | PE @32 mm
W49-P35 1573 PE @ 110/25 mm g\‘:iim_- \ffxr;.%”m?fsm‘qrg stal dn 25mm/PE @ 32mm | PE @ 32 mm
W50-P36 828/54 | PE®@ 110725 mm g:vviim: \Zvegx\?r;.dd”rf%%”:r Stal dn 25mm/PE @ 32mm | PE @ 32 mm
W51-P37 828/54 | PE@ 110/25 mm gxiigf: \iz’:‘;‘ﬁ'd d”nzgsrpnrg Stal dn 25mm/PE @ 32mm | PE @ 32 mm
W55-P40 1575 PE@ 110/32mm | SWint. Zewn. dn32 mm| stq) qn 32mm/PE @ 40mm | PE @ 40 mm

gwint, wewn. dn32 mm|

[ | ul. Natkowskief 1
] - 77-100 Bytow
- tel. 663 409 303
F 661 415 888

|www.duetbytuw.p| duetjsz@op.p!

T Burmistrz Miasta Leby

I INWESTOR: ul. Tadeusza Ko$eiuszki 90
84-360 Leba
TEMAT: .
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
NAZWA Schemat weziéw wodociggowych
RYSUNKU: BRANZA SANITARNA

PROJEKTOW AL (branza sanitarna):
mgr inz. Anna Zuber

|sieci i instalacje sanitarne
upr. bud, nr ZAP/0211/POOS/10

)

SPRAWDZIL (branza sanitarna): A} g
mgr inz, Marta Koziol - Rogala POgPf /
sieci i instalacje sanitarne \ ol ,\
AV
Nr ZAP/0093/PWOS/14 l

DATA:
10.2021

SKALA:

Rys. nr
4

P



WEZEr W2,

Oznaczenia:
1. Proj. rura PE@ 110; PN10 SDR17

2. Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE+kotnierz stalowy DN100
3. Zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwna DN 100 mm
4. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm

5. Blok oporowy
6. Rura PE@ 110; PN10 SDR17

ul. Natkowskiej 1 ‘
77-100 Bytow

tel. 663 409 303
661415 888

duetjsz@op.pl |
Burmistrz Miasta Eeby

UZT |

www.duetbytow.pl

SPRAWDZIL (branza sanitarna):
megr ini. Marta Koziol - Rogala
sieci i instalacje sanitarne

Nr ZAP/I093/PWOS/14

podgis

-

\ Rys. or
[ AN AN #
| v 3

INWESTOR: ul. Tadeusza KeSciuszki 90
= 84-360 Leba
TEMAT: . . . .
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
NAZWA { Wezel W2 - wilaczenie do sieci wodociagowej]
RYSUNKU: BRANZA SANITARNA
[ podpi i .
PROJEKTOWAL (branza sanitarna): 2 | DATA:
- mgr inz Anna Zuber - V)?Q/ 10.2021
sieci i instalacje sanitarne
upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10 SKALA:

(;‘\)
o



WEZEL W34, W5, Wo4,W25, W2/, W33

HYDRANT H9, H1, H/, H3, HZ, HO

Rura PE110

Oznaczenia:

1. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalinego DN100/80/100 mm
2. Zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwna DN 80 mm

3. Rura PE De:20mm SDR11

4, Kolano ze stopq sprzezong DN 80 mm

5. Hydrant poddziemny DN 80 mm

6. Blok oporowy

7. Obudowa do zasuwy typ teleskopowy

8. Skrzynka uliczna do zasuw

9. Skrzynka uliczna do hydrantu

| 10. Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE @ 110 mm+kotnierz stalowy

Rura PE 110

?,& /
_2/ n L] ul. Natkowskiej 1
8 - - - 77-100 Bytaw
5 = tel. 663 409 303
i

7, I PIIP PO ITIIPIITI NS LN LT
<\\<\\/Z\\{<\\ﬁx\ﬁ’&<f<\\€<\<é(\<% j@&/\?\’\{{\\i{&% %

661 415 888
www.duetbytow.pl duetjsz@op.pl

‘ INWESTOR: ~ Burmistrz Miasta Leby

ul. Tadeusza Koéciuszki 90
84-360 Leba
| TEMAT: i . . . < i
=== | Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie
4 6 \ NAZWA Schemat podtgczenia hydrantéw podziemnych
' / | RYSUNKU: BRANZA SANITARNA
] 7z % :
\ B ' podpi .
6 - % PROJEKTOW AL (branza sanitarna): ‘ - DATA:
- l i / mgr inz. Anna Zuber ‘ 10.2021
] sy sieci i instalacje sanitarne =5
= . 7 upr. bud. nr ZAP/0Z11/POOS/10 SKALA:
N ‘\\ SN “
%:\\‘:\\:\: NN SPRAWDZIL (branza senitarma); . ;
mgr inz. Marta Koziol - Rogala padpis / [e—
sieci i instalacje sanitarne ¥ \ e
Nr ZAP/0093/PWOS/14 PO 6




WEZEL W8, W9”

WEZEL "W15, W16”

Oznaczenia: \|/

1. Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE +kotnierz stalowy DN100

2. Projektowana Rura PE @ 110; PN16 SDR11

3. Projektowany trdjnik kotnierzowy z zeliwa sfercidalnego DN 100/100/100 mm
4, Blok oporowy

5. Proj. Zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwna DN 100

DUET

ul. Natkowskiej 1
77-100 Bytow

tel. 663 409 303
661415 888

wa.duetbytow.pl duetjsz@op.pl
T : = Burmistrz Miasta Leby N a
INWESTOR: ul, Tadeusza Koéciuszki 90
84-360 Leba
TEMAT:; . . 5 .
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
NAZWA Schemat wezlow wodociaggowych
RYSUNKU: BRANZA SANITARNA
T T T T T T eeaps DATA:
PROJEK TOW AL (branza sanitama):
megr in. Anna Zuber /-2‘))@ 10.2021
sieci i instalacje sanitarne =
upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10 SKALA:
SPRAWDZIL (branza sanitarna): ) -
mgr inz, Marta Koziol - Rogala podys R
pre ; . , ys. nr
sieci i instalacje sanitarne 7 " \(
Nr ZAP/0093/PWOS/14 v 7

b



Oznaczenia: |
1. Proj. rura PE@ 110; PN10 SDR17
2. Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE+kotnierz

Il
=2

WEZEL W19, W20, W21

stalowy DN100

3. Zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwna DN 100 mm
4, Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm

5. Blok oporowy

| . (] ul. Natkowskiej 1
[ — ﬂ 77-100 Bytéw
| tel. 663 409 303
; A 661 415 888

‘www.duetbytow.pl duetjsz@op.p!

" INWESTOR:

~Burmistrz Miasta Leby
ul. Tadeusza Koéciuszki 90
84-360 Eeba

TEMAT:
"B

udowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

NAZWA
RYSUNKU:

Schemat wezlow wodociggowych
BRANZA SANITARNA

mgr inZz. Anna Zuber
upr. bud. nr ZAP/0211/P008/10

SPRAWDZIL (branza sanitarna)
mgr inz, Marta Koziol -

Nr ZAP/0093/PWOS/14

podpi 3
g F ; Rugala = Rys. nr
sieci i instalacje sanitarne N L‘\
A0 8
1

po';ik is .
PROJEKTOWAL (branza sanitarna): DATA:
/ 5 10,2021

sieci i instalacje sanitarne
SKALA:

25



WEZEL "W39, W5H2"

Oznaczenia:
1. Istniejgcy wodocigg PE @ 110;

2. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm

3. Blok oporowy
4, Zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwna DN 100 mm

5. Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE @ 110 mm + kotnierz stalowy DN100

6. Rura PE@ 110; PN10 SDR17

DUET

lwww.duetbytow.pl

ul. Natkowskiej 1
77-160 Bytow

tel. 663 409 303
661415 888

duetjsz@op.pl

!

Burmistrz Miasta Leby

INWESTOR; ul, Tadeusza KoSciuszki 90
84-360Eeba
TEMAT: . ; ; .
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
NAZWA Schemat wezléw wodociggowych
RYSUNKU: BRANZA SANITARNA
P ¥
PROJEKTOWAL (branza sanitama): /fZ)m‘( DATA:
mgr inz Anna Zuber = 10.2021
sieci i instalacje sanitarne
upr. bud. nc ZAP/0211/POOS/10 SKALA:
SPRAWDZIL (branza sanitarna): 1 -
mgr inZ, Marta Koziol - Rogala odfis
i . . Rys. nr
sieci i instalacje sanitarne \7 4 (Y
Nr ZAPI0093/PWOS/14 W 9

o

7
o)



WEZEE W40, W44, W40

HYDRANT H3, H4, HO

) Istniejacy wodocigg PE 110

Oznaczenia:

1. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/80/100 mm
2. Zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwna DN 80 mm

3. Rura PE De:20mm SDR11

4. Kolano ze stopq sprzezong DN 80 mm

5. Hydrant poddziemny DN 80 mm

6. Blok oporowy

7. Obudowa do zasuwy typ teleskopowy

8. Skrzynka uliczna do zasuw

9. Skrzynka uliczna do hydrantu

10. tgcznik kotnierzowo-kielichowo do rur PE np. AVK Supa®

Istniejgcy wodociag PE 110

SRS

rd

| ;

i

i ‘ .

T o ul. Natkowskiej 1 |
‘8/ - ‘ - = 77-100 Bytow

i I Fii=)

jwww.duetby‘tow.pl duetjsz@op.pl |

"‘H.'“'n""j}E"”“'“;""‘“’”A"' T Burmistrz Miasta Eeby
' STOR: ul. Tadeusza Kosciuszki 90
84-360 E.eba

i tel. 663 409 303

I 661 415 B88
]
I
|
|
|
|
|
j
||
2 Aﬁ 6 NAZWA

TEMAT: | _ _ _ _
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
3 Schemat podtaczenia hydrantéw podziemnych
_\ i RYSUNKU: BRANZA SANITARNA
i 7
T i “ 1 i
6 By : : % PROJEKTOWAL (i_)mnia sanitarna): ; “ | DATA:
1= T % mgr inz. Anna Zuber 10.2021
- \ ,/ sieci i instalacg'e sanitarne =
i & e upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10 | | SKALA:
R | sPRAWDZIL (branza sanitama): - ] -
R \:‘&\\\ mgr inz. Marta Keziol - Rogala is
'| i g < rd Rys. nr
sieci i instalacje sanitarne \;_. < \
Ne ZAP/U93PWOS/IS ' v 10




"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

SPIS ZALACZNIKOW
NAZWA . . . .
ZAMIERZENIA: "Budowa ullcy metkowsklego w Lebie"
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe
Wojewodztwo pomorskie, powiat leborski, gmina Leba, dziatki nr: 829/11
(po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184,
ADRES BUDOWY: 824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8,

836/6 obreb Leba 1.

NAZWA, ADRES Burmistrz Mlast_a Lel?y,
INWESTORA : ul. Tadeusza KoSciuszki 90,
84-360 Leba
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 29-31
SPIS 2. Uprawnienie i zaSwiadezenia str. 32-35
ZAWARTOSCI 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia str. 36

28




"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
NAZWA A 5 . .
ZAMIERZENIA: "Budowa uhcy KW]RtkOWSklegO w Lebie"
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz ruraciggi przesylowe

Wojewddziwo pomorskie, powiat leborski, gmina Leba, dziatki nr: 829/11
(po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184,
824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8,

ADRES BUDOWY: | g36/6'obreb Leba 1.

Burmistrz Miasta Feb
NAZWA, ADRES ——— ki);(l
INWESTORA: ul. L adeusza S oSCIUSZ 4
84-360 Leba
Zawartosé opracowania:
1. Strona tytulowa
2. Opis techniczny
AUTORZY: IMIE I NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Zuber /-./Sﬁ«
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10
SANITARNA:
SPRAWDZAJACY | 1ngr inz. Marta Koziol- Rogala \/ <
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 o ‘\
SANITARNA: J

29



"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w L.ebie"
1. Zakres robot dla ealego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Y.ebie"

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie dzialek, na ktérych projektuje sie rozbudowe wystepuja tereny zabudowane.
Wystepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
- prace przy budowie sieci/ przylaczy wodociggowych - ruch kotowy,

4.Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

o Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwigkszone zagrozenie przy
wykonywaniu robdt w zlych warunkach atmosferycznych:

1) podezas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,
2) w czasie opadéw deszczu i $niegu,
3) podczas gololedzi,
4) podczas burzy i wiatru o predkosei przekraczajacej 10 m/s.
5) prace wykonywane w obrebie uzbrojenia terenu
- obsluga maszyn i urzadzefi z napgdem elektrycznym — réznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki,

przecinarki, mioty udarowe, rgczne narzedzia udarowe nie moga posiadaé rgkojesci krétszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, pekni¢é lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic
antywibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym

Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym.
Narzgdzia takie nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 1333).

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazn pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza i ochronng (sprzet
ochrony osobistej) posiadajacg odpowiednie atesty. Pracownicy sg réwniez zobligowani do pracy w kaskach
ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujagcy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
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"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegdlnosci
szkolenie nalezy przeprowadzaé przed realizacjg robdt szczegdlnie niebezpiecznych). Na budowie powinna
znajdowaé si¢ przeno$na apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

6.Wymagania pozostale.
Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong tablice informacyjng
informujacg o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot budowlanych przez
komisje, zlozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
oznakowanie terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych,

e drogi (w tym zapewnienie drogi pozarowej).

e doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e urzgdzenia higieniczno-sanitarne,

e  urzgdzenia socjalno-bytowe.
Teren robdt powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Droga wzdluz terenu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na niej sktadowaé materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto
winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegodlnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne),
Uzywanie daszkoéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest
zabronione. W miejscach przejsc¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m
wigcej niz szeroko$é przejscia lub przejazdu. Z uwagi na wielko$é obiektu oraz pracochfonnosé robdt przed
przystapieniem do wykonywania prac nalezy opracowad plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow
Budowlanych z 28.111.1972r (z p6zn. zmianami) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot rozbidrkowych, oraz regulowanymi przepisami odrgbnymi.

Projektant:
mgr inz. Anna Zuber
sieci i instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10
X
L\
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1A O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY BUDOWLANEJ

ZASWIADCZEN.

"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
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"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

INEZYNIEROW

HUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-15V-291-G76 *

Pani Anna Katarzyna Zuber o numerze ewidencyjnym POM/15/01.09/12
adres zamieszkania ul. Banacha 12 b/40, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynleréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesei danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiladciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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®@ POLSKA
| ! B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QG4A-KG5-OLK *

Pani Marta Magdalena KOZIOE-ROGALA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0159/14

adres zamieszkania Bartolino 13 , 76-142 MALECHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Za$wiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sy
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoeq numeru werylfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowe] lzby Inzynleréw
Budownictwa,
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