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D. 03.03.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami deszczowymi w drodze gminnej ul. Kwiatkowskiego w miejscowosci Leba, ktora

zostanie przebudowana zgodnie z TOM I ~ branza drogowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pt. Przedmiotem opracowania
jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

deszczowymi w drodze gminnej ul. Kwiatkowskiego w miejscowosci Leba.

W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne tj.:
e wykonanie umocnienia Scian wykopu,
¢ wykonanie odwodnienia oraz wywozem nadmiaru gruntu
- roboty montazowe kanalizacji deszczowe;j,
- roboty montazowe separatora i osadnika, przepompowni wod deszczowych
- budowa studni,
- kontrola jakosci.

W zakres robot wehodza:
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) — 214,49 m

Sie¢ kanalizacji desz¢zowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm — 382,49 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 315 x 9,2 mm - 616,04 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 400 x 11,7 mm — 111,67 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej ci$nieniowej z rur PE @ 355 mm —- 316,61 m

Hos¢ projektowanych studni betonowych kan. deszczowej dn 1200 mm — szt. 45
Przepompownia wéd deszczowych dn 2500 — szt. 1

Studnia rozprezna kanalizacji deszczowej dn 1500 — 1 szt.

Hosé projektowanych osadnikéw poziomych DN 2000 — 1 szt.

Whpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych — szt. 66

Wylot PVC400 w zabudowie betonowej — 1 szt.



1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji
deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu
w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej
dwoch kanaléw doplywowych w jeden kanatl odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, spltywajacych z wyzej polozonego kanalu
doptywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wiazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.3.6 Studzienka wpustowa (Scickowa) — spelnia te sama funkcje co studnia rewizyjna, lecz
dodatkowo zbiera wode z powierzchni nawierzchni. W odrdznieniu od typowej studni rewizyjnej nie ma
zeliwnego wlazu w formie pokrywy, lecz wlaz z rusztami, pozwala to na bezposredni odbiér wod
opadowych.

1.4.3.7. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanaléw.

1.4.3.8. Komora pofaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwoch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.9. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii Sciekow spltywajacych z wyzej polozonego kanalu doplywowego.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$é pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejscia obshugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.



1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OSST 00.00.

1.4.5. Geowldknina - material geotekstylny tkany, wykonany z tasiemek polipropylenowych,
w ktérych mozna wyodrebnié watek oraz osnowe.

1.4.6. Folia izolacyjna przeciwwodna — material wykonany z polietylenu lub polipropylenu
o grubosci do 2 mm.

1.4.7. Skrzynka retencyjna — element skladowy zbiornika retencyjnego w ksztalcie
prostopadloscianu o wymiarach 1200x600x300 mm wykonana z polipropylenu, w barwie zielonej o
pojemnosci netto 206 dm?

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach otrzymania materialéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zr6dla. Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody InZzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji deszczowej stosowaé rury PCV de 400/11,7 mm, de 315/9,2 mm, de 250/7,3
mm, de 200/5,9 mm, klasy SN8/SDR34 ze $ciankg litg oraz przykanaliki od wpustow deszczowych
z rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze $cianka lita.

Rury PCV laczone za pomoca systemowych kielichéw. Przewody uklada¢ z minimalnym przykryciem 0,8
m. W przypadku ukladania przewodéw na mniejszej glebokosci, nalezy je ocieplic warstwa keramzytu
technologicznego 8/16 mm 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykryé papa izolacyjna.

RUROCIAG TEOCZNY

Z uwagi na znaczng réznice poziomu terenu, projektuje sig lokalng przepompownig Sciekow.

Projektuje sie rurocigg tloczny z rur PE100 SDR17 PN10. Przyjeto srednice przewodu DN/OD355 x 21,1
mm. Pionowa lokalizacja rurociggu jest uzalezniona od przebiegu terenu i wynika z zasady prowadzenia
rurociagu poziomo pod powierzchnig terenu na odpowiednich gigbokoséciach z uwzglednieniem kolizji z
istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.



Projektowany rurociag jako calo$¢ wznosi si¢ od przepompowni do studni rozpreznej. W zwiazku z tym nie
ma koniecznosci lokalizowania na nim odpowietrzen, a odwodnienie
nastgpowaé bedzie poprzez wentylacje studni rozpreznej.

Wykopy wykonywa¢ nalezy mechanicznie, za$¢ w miejscach kolizji z innymi sieciami — recznie.
Rurociagi uklada¢ na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej
gr. 15 cm, obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zasypaé do projektowanego poziomu
terenu. Pod drogami grunt nalezy zagesci¢ warstwami max. 15 cm przy zageszczeniu r¢geznym lub 30 cm
przy zageszczeniu mechanicznym.

Nie dopuszcza si¢ ukladania rurociggéw w gruntach nawodnionych. Wykopy nalezy odwodnié do
uzyskania suchego dna wykopu i dopiero wéwczas mozna rozpoczaé roboty technologiczne.

Przy montazu rurociagéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta rur w zakresie
zaréwno samego montazu, jak i sposobu skladowanie i transportu. Wbudowane materialy musza spelniaé
wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie.

Zgrzewanie rurociagéw ciSnieniowych z PE moze by¢ wykonywane tylko przez przeszkolonych
pracownikéw pod nadzorem posiadajgcego odpowiednie uprawnienia kierownika robét. Zgrzewanie winno
by¢ monitorowane, za§ dokumentacja zgrzewow dostarczona inwestorom wraz z pozostatymi dokumentami
odbiorowymi.

Rurociagi bezcisnieniowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy ukladaé z rur PCV litych klasy cigzkiej
taczonych na uszczelke.

Wszystkie roboty podlegaja szczegdlowej inwentaryzacji geodezyjne;.

Nad rurociggami cisnieniowymi, 30 cm powyzej wierzchu rur, umiesci¢ nalezy tasme ostrzegawcza
z PE z wbudowang wkladka aluminiows, o kolorach wlasciwych dla kazdego rodzaju rurociggéw.

2.2, Studnie kanalizacyjne

Do budowy stosowaé studnie kanalizacyjne rewizyjne na kolektorze z kregéw betonowych dn 12000 z
wilazami zeliwnymi. Kinety studni wykona¢ zgodnie z czescia graficzng projektu.

Wiazy kanalowe wykonaé na obciazenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod plyty nastudzienne
stosowaé pierscienie odcigzajace zelbetowe.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym — podlaczone bezposrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na pierscieniach
odciazajacych, na studzienkach betonowych dn 600 mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0 m.

Wiaczenie rur PCV de 200/5,9 mm do betonowej studni wpustu deszczowego wykonaé w tulei ochronnej dn
250 mm, za$ wlaczenie do studni PCV/PP wykonaé za pomoca ksztaltki ,,in situ”.

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne rewizyjne na kolektorze z kregéw betonowych dn 1200 mm (45 szt.).
Kinety studni wykona¢ zgodnie z czgécig graficzna projektu.

Lokalizacja studni, wpustéw oraz osadnikéw zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym.

2.2.1. Komora robocza
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych dn 1200 mm , z gotowym
dnem i kineta , przejécia szczelne montowane fabrycznie.
Wymagania dla betonowych komér roboczych:
— beton klasy min. C35/45
— nasigkliwoé¢ nie wigksza od 5 %
~ szeroko§¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45
— maksymalna zawarto$¢é chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu
— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o parametrach
jw.)



do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1

ze wzgledu na sklad Sciekow stosowal nalezy uszczelki wykonane elastomern SBR lub EPDM
speliajgce wymagania EN 681-1

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze

minimalna sita wyrywajaca stopient nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN

grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescié do wskaznika Is- 0,98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2

pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2.2.2. Kregi betonowe

Kregi betonowe dn 1200 mmwykonane z betonu min. C35/45.

Wymagania dla kregéw betonowych :

beton klasy C35/45
nasigkliwos¢ nie wicksza od 5 %
szerokosé¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45
maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o parametrach
jw)
do produkeji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1

ze wzgledu na sklad Sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spelniajagce wymagania EN 681-1

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze
minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN
grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is- 0,98, modut odksztalcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2

pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752,

2.2.3. Plyta po owa

Plyta pokrywowa powinna by¢ wykonana z betonu min. C35/45 zbrojone stala AIII34GS.(wg normy

DIN 4034, Cze¢$¢ 1 11I) taczona na uszczelki stozkowe naciggane.

2.2.4. Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe z zeliwa szarego EN — GJL 200, z pokrywa z wypelnieniem betonowym klasy

D400 zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Wlazy niewentylacylowane. Wypelnienie pokrywy — beton
specjalny o nastepujacych parametrach :

- jednolita i szczelna struktura,

- takie same wlasciwosci w calej objetosci,

- odporno$¢ na dziatanie agresywnych mediéw (np. Solanki),
- mrozoodpornose.



2.2.5. Studzienki wpustowe
Na trasie kanaléw deszczowych nalezy zastosowaé studzienki Sciekowe z rur betonowych o

srednicy 500 mm. Zastosowane elementy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

2.2.5.1. Studzienki betonowe z kregéw betonowych

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C25/35, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C16/20 zbrojonego stala StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubo$é 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stala StOS.

Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos$é 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.
Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. Wpusty uliczne

Whpusty deszczowe zeliwne z wkladka zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym
osadnikiem zanieczyszczen osadzone na betonowej studzience osadnikowej dn 500 mm z pierScieniem
odciazajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160mm.

Wpusty kraweznikowo-jezdniowe,wysokosé korpusu h-220mm, wysoko$¢ lica kraweznikowego h-
120mm, kolnierz @ 650 mm, uchylna krata i pokrywa kraweznika, szeroko$¢ L — 500 mm, klasa D400,
krata i korpus obrabiane skrawaniem (nie klawiszujg), material - zeliwo szare, malowane lakierem
bitumicznym; badania wytrzymatosciowe - Certyfikat Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Deklaracja
Zgodnoéci z PN-EN124, osadzony na betonowej studzience osadnikowej dn500 z pierscieniem
odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160mm.

2.4. Osadnik

Osadnik poziomy —~ EOS-O  2000/5.0

Wymagania odnosnie urzadzenia:

- osadnik musi posiadaé krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczna, dotyczaca osadnikdéw (separator6w) zawiesiny mineralnej jako
urzgdzenia

- usuwanie zawiesin wspomagane deflektorem umieszczonym na wlocie

- przystosowanie do podigczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacja projektowa — nie
dopuszcza si¢ stosowania redukeji

- deflektor na wlocie dostosowany do Srednicy rury doptywowej, rozbijajacy strumien doplywajacych
§ciekow i zmniejszajgcy zjawisko wystgpowania martwych stref poprzez rozprowadzenie sciekéw po
powierzchni

- wyposazenie wewngtrzne (deflektor) wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium



- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeplywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uklad podczyszczajacy urzadzenia

- wylot znajdujacy si¢ 20 mm ponizej wlotu

- mozliwo$¢ podiaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilo$ci
zanieczyszczen - korpus przykryty pokrywa Zelbetowg z wlazami zeliwnymi, umozliwiajagcymi dostep
eksploatacyjny do urzadzenia

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza si¢
mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego laczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe¢ wodoszezelng (dla srednic DN1000-1500) lub wuszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajacy deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN

1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopiefi wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopiefh mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiefi mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaZnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawié:

- krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych potwierdzajacg zgodno$é z Krajowa Ocena Techniczng

- dokumentacje techniczno - ruchowa urzadzenia

- Zakladowa Kontrolg Produkcji

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wilasciwosci uzytkowych wraz z Krajows
Oceng Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczeéniej niz 6
miesigcy przed ztozeniem dokumentéw

PRZEPOMPOWNIA

LOKALIZACJA

Projektowang przepompowni¢ wod deszczowych zlokalizowano w dzialce drogowej nr 831/5 oraz 824/2
nalezacej do Inwestora. Cze$¢ dzialki drogowej nr 831/5 oraz 824/2 przeznaczony pod lokalizacje
przepompowni¢ wod deszczowych zostanie odgrodzony i wydzielony. Teren wyznaczony pod realizacje
inwestycji nalezy wyréwnaé i utwardzi¢. Dziatka, na ktérej bedzie zlokalizowana przepompownia jest
niezagospodarowana i nieuzbrojona.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Teren dziatki nr 331/5 dr, na ktérej zostanie zlokalizowana przepompownia wod deszczowych ma ksztalt
nieregularny. Od strony ul. Kwiatkowskiego nalezy zaprojektowaé wjazd na teren odgrodzony teren
przepompowni. Wydzielone drogi prywatne przy przepompowni sa w trakcie opracowania projektu



drogowego, ktory zaklada utwardzenie dla dojazdu samochodem specjalistycznym. Na ogrodzeniu od strony
drogi umiesci¢ tablice informacyjne o treci uzgodnionej z Inwestorem.

Teren przepompowni ,,SP1” o min. wymiarach 5,5 x 6,5 m nalezy ogrodzi¢ elementami segmentowymi z
pretdéw o grubosci 5 mm, wysokosci 1,50 m, zamocowanych na stupkach stalowych ocynkowanych,
osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy chodnikowych o wymiarach 30 x 8 cm. Zabezpieczenie
antykorozyjne ogrodzenia i bramy wykona¢ metoda cynkowania. W ogrodzeniu od strony drogi umiesci¢
brame wjazdowa o wysokosci 1,50 m i szerokosci 3,00 m. Rysunki wykonawcze przgsta ogrodzenia i bramy
zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

Przepompownia zasilana bedzie z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego wg. branzy elektrycznej.
Oswietlenie zewngtrzne terenu przepompowni wg. branzy elektryczne;j.

Na terenie przepompowni nalezy przewidzie¢ punkt czerpalny wody - hydrant nadziemny DN80. Przed
hydrantami zamontowa¢ zasuwe odcinajacs.

Caly teren przepompowni nalezy utwardzi¢ poprzez ulozenie kostki typu ,,Polbruk” o grubosci 8 cm ma
podtozu betonowym grubosci 20 cm wykonanym z betonu B-10.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

W celu odprowadzenia wody zaprojektowano przepompowni¢ $ciekéw. Uklad ten stanowia dwie
pompy zatapialne zamontowane na stopie sprzggajacej oraz osprz¢t hydrauliczno-mechaniczny skladajacy
si¢ z przewodéw tlocznych i armatury (zawory zwrotne, zasuwy odcinajace). Srednica przewodéw tlocznych
dobrana jest odpowiednio wzgledem nateZenia przeptywu oraz schematu pracy pomp. Pompy zapewniajg
uzyskiwanie wymaganych parametréw hydraulicznych ukladu pompowego. Dobrane sa na zadany punkt
pracy (Q, H), Pompy pracuja w ukladzie réwnoleglym, czyli dwie pompy zapewniaja catkowita
zaprojektowana wydajnos¢ ukladu pompowego.

Polaczenia armatury z rurociagami wykonywane sa w sposéb umozliwiajacy jej pdzniejszy
demontaz. Mozliwo$¢ automatycznego sterowania praca pomp oraz sygnalizacje standw awaryjnych
zapewnia urzadzenie zasilajaco — sterujace. Dla zapewnienia prawidlowej pracy ukladu pompowego
stosowane sg wlasciwe elementy oprzyrzgdowania, monitorujgce parametry pracy ukladu takie jak np.
poziom wody, przeplyw, ci$nienie, pr¢dkosé obrotowa, napigcie, natgzenie pradu i czas pracy oraz
sygnalizujace stan pracy uktadu pompowego.

Szafa sterownicza ukladu pompowego wyposazona jest w modut do komunikacji GPRS i monitoring
Bumerang Smart.

Parametry uktadu pompowego:

Q=196,35 dm®/s;
H=8,6m;

Praca pomp réwnolegla
P2 =16 kW

Pompownia jako calo$¢ musi posiada¢ deklaracje wlhasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE
potwierdzajagce zgodno$¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$é z Krajows
Oceng Techniczna na urzadzenia z ukladami pompowymi.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych zastosowano dodatkowe zabezpieczenie przeciwwyporowe
w postaci odsadzki prefabrykowane;j.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego.
Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobata techniczna IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917
lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

Szafa sterownicza (rozdzienica)
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Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobslugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

* sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

* alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

* czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

« zalgczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia ci$nienia w rurociggu tlocznym (w przypadku
mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomu $ciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakdw,

« zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”,

» mozliwo$¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

» sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscia odlaczenia sygnatu akustycznego,
» sygnalizacja pracy i awarii pomp,

* opOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* nigjednoczesny start pomp,

» mozliwo$¢ blokowania réwnoleglej pracy pomp,

* mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

» zliczanie czasu pracy i iloSci zalaczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwos¢ awaryjnego zasilenia ukladu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

* podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

» kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

» wlgczenia do systemu monitoringu Bumerang Smart

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
e zabezpieczenie réznicowopradowe,
e zabezpieczenie przeciwprzepigciowe kiasy C,
e zabezpieczenie od zaniku badZ zlej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
° zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe, termiczne silnikéw pompy,
o zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego oraz z podwojnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przelaczniki Auto-0-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przelacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

« sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
* ogranicznik przepie¢ kl. C,

* wylacznik réznicowopradowy,

« plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

» sonda hydrostatyczna,

» rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
« zabezpieczenie nadpradowe ukladu sterowania,
« czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

» przelaczniki Auto-0-Reka,

* przelacznik Sie¢-0-Agregat,
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» wylaczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

» wtyka agregatu 400VAC,

» zasilacz 24VDC z modutem UPS,

» akumulator,

» czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

* sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcja wylaczenia dzwigku,
» przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,

* lampki pracy i awarii pomp

Parametry projektowe pompowni
Rodzaj pompowanego medium: wody opadowe

Rodzaj pracy pomp: réwnoleglta

Tlo$¢ pomp: 2szt.

Typ pompy: XFP 200G-CB1 PE160/4-G-50
Rodzaj wirnika: Contra block

Prad nominalny: 31,1 A

Srednica zbiornika: DN 2500

Wysoko$¢ zbiornika: 4,85 m

Wyposazenie pompowni:
Orurowanie DN 250 ze stali 1.4301

Zasuwa odcinajaca DN 250 — 2 szt.

Zawor zwrotny kulowe DN 250 — 2szt.

Stopa sprzggajaca

Yancuchy do pomp A4

Prowadnice rurowe ze stali 1.4301

Drabina CE ze stopniami antyposlizgowymi do dna ze stali 1.4307
Porecz zlazowa ze stali 1.4301

Wentylacja grawitacyjna PE/PVC

Przykrycie wlazowe 1320x1920 ze stali 1.4301 (304)

Deflektor DN700

Pomost eksploatacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 z kratg TWS

System monitoringu i zarzadzania Bumerang Smart

W celu umozliwienia zdalnej kontroli i zarzadzania praca pompowni, nalezy ja wyposazyé w system
monitoringu i zarzadzania Bumerang Smart, umozliwiajagcy wykonywanie dzialan prewencyjnych i
diagnostyke pracy ukladu, optymalizacj¢ jego funkcjonowania oraz rejestracje pracy i raportowanie. Dostep
do sytemu powinien by¢ mozliwy poprzez strong www zaréwno na komputerach jak i urzadzeniach
mobilnych. System powinien sygnalizowaé stany alarmowe, umozliwia¢ podglad na aktualny stan obiektéw
oraz przegladanie raportéw i wykresow, pokazujacych histori¢ pracy ukladu, a takze umozliwiaé zdalne

zarzagdzanie obiektami,

Oprogramowanie informatyczne posiada ponizsze cechy:

¢ System jest umieszczony w chmurze i funkcjonuje jako ustuga SaaS

Nie wymaga Zadnej instalacji

[ ]
e Aktualizacje oprogramowania s automatyczne — dostgpna zawsze najnowsza wersja
e Oprogramowanie mozna uruchomi¢ w wersji mobilnej z wykorzystaniem tableta — kontrola i

sterowanie przez pracownikéw ,,w ruchu”

Udostepnienie nowych funkcji jest automatyczne na wniosek klienta
o Komunikacja z systemami automatyki nastgpuje si¢ za pomocy sieci telefonii komérkowej (sieé

pakietowa)
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Budowa modutowa w platformie innych systeméw do modelowania i zarzgdzania wodami
opadowymi, systemem geografii przestrzennej oraz inwentaryzacji i utrzymania ruchu

Oprogramowanie posiada nastgpujacg funkcjonalnosé:

i,

2.
3

10.

Prezentacja wszystklch instalacji z aktualnym statusem na mapie geograficznej, mapa posiada
mozliwos¢ zmiany skali w celu pozycjonowania wszystkich instalacji

Prezentacja aktualnej prognozy pogody.

Wyswietlanie lista aktualnych (aktywnych) alarméw z nastgpujacymi informacjami:

a) Nazwa obiektu, w ktorym wystapit alarm

b) Treé¢ alarmu

c) Data, godzina, minuta i sekunda wystapienia alarmu

d) Informacja o potwierdzeniu alarmu przez operatora

Lista nadchodzacych zdarzen serwisowych z nastgpujacymi informacjami:

a) Nazwa obiektu

b) Typ zdarzenia serwisowego

¢) Tytut zdarzenia serwisowego

d) Termin wykonania

e) Data przypomnienia

f)  Szacunkowy czas wylaczenia urzadzenia z eksploatacji w [rbh]

Prezentacja hierarchicznej listy obiektéw

Prezentacja pojedynczego obiektu wraz ze schematem w grafice 3D i nastgpujacymi informacjami:
a)  Status obiektu

b) Lista statuséw szczegdtowych obiektu

c¢) Informagcje i parametry ogélne obiektu

d) Lista nastaw i ich wartosci

e) Lista funkcji podlegajgcych sterowaniu

f)  Przelaczniki stluzace do sterowania urzadzeniem

g) Lista licznikéw wykorzystanych do planowania prac serwisowych wraz z wartosciami

granicznymi

Wyswietlanie informacji ogdlnych o obiekcie:

a) Lokalizacja geograficzna obiektu na mapie

b) Informacje ogdlne ze zdjeciem gléwnym

¢) Komentarze eksploatacyjne i dokumentacje

d)  Adres i wspéhrzedne geograficzne

e) Galeria zdjec¢ oraz podglad obiektu za pomoca kamery IP

Lista zdarzen obiektu — wszelkie zdarzenia parametryczne i nieparametryczne odnotowane przez
system monitoringu na obiekcie lub odczytane z systemu RSO (regionalny system ostrzegania)
a) Nazwa obiektu

b)  Tresc zdarzenia

¢) Data i czas wystapienia zdarzenia

d) Status zdarzenia

e) Typ zdarzenia

f)  Dodatkowo aktualne ostrzezenia RSO powinny pojawiaé si¢ w postaci pop-up (wyskakujaca

wiadomosé)

Wykresy i analizy, wedtug wyboru, na jednym lub wielu wykresach prezentujg wybrane parametry
przy uzyciu wielu niezaleznych skal:

a) Parametry binarne 0,1 (tak/nie)

b) Wartosci numeryczne zmiennoprzecinkowe

Definiowanie alarméw dla danego obiektu polega na:

c) nadaniu nazwy alarmu

d) wyborze obiektu ktérego dotyczy

e) okresleniu priorytetu

f)  wskazaniu czy alarm zostanie pokazany w:

1. aplikacji
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II. wyslany e-mailem na adresy wskazane w konfiguracji systemu dla tego uzytkownika
ML, wystany sms’em na numery telefonow wskazane w konfiguracji dla tego uzytkownika
g) okreSleniu parametru oraz operatora logicznego i wartosci granicznej do wyzwolenia alarmu
h)  ustaleniu opisu alarmu
11. Dodawanie komentarzy operatoro6w
12. Prezentowanie aktualnej Prognozy Pogody na 72 nadchodzace godziny
13. Manualne sterowanie praca urzadzen do tego przystosowanych
14. Definicja prac i przegladow
a) wybdr rodzaju pracy
b) opis pracy
¢) okreslenie czgstotliwosci lub warunku wyzwolenia pracy (np. czas w rbh przepracowany pompy)
oraz czasu przypomnienia o pracy
d) okreslenie czasu szacunkowego/rzeczywistego trwania pracy
e) okreslenie kosztu szacunkowego/rzeczywistego
15. Inwentaryzacja typowych uszkodzen/awarii/usterek polega na wprowadzeniu nast¢pujacych
informacji:
a) Rodzaj uszkodzenia/awarii/usterek
b) Opis uszkodzenia/awarii/usterek
¢) Okreslenie czasu usuwania
d) Okreslenie kosztu usunigcia usterki
16. Wspieranie audytu energetycznego w oparciu o obliczenia, przektadniki pradowe i liczniki energii
elektrycznej
17. Raporty i wydruki, ktérych zadaniem jest analityczne zestawienie danych.

STUDNIA ROZPREZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje si¢ studni¢ rozprezna betonowa ,,SR” o $rednicy DN/ID 1500 mm.

Studnie kanalizacyjng rozprezng nalezy wyposazyé w deflektor z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
mocujac na wcisk z mozliwosciag fatwego demontazu eksploatacyjnego oraz w wentylacje nawiewna i
wywiewna.

Wihaz zaopatrzy¢ w biofiltr. Studni¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

2.4.2 Odbiorniki naturalne wéd deszczowych

Trase sieci kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno-ttocznym zaprojektowano w pasie
projektowanych drég wraz z chodnikiem oraz sciezkami rowerowymi, w taki sposdb, aby zachowaé
normowe odleglosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz umozliwi¢c w maksymalnym
stopniu przejecie wdd opadowych z drog, paséw utwardzonych ograniczonych krawegznikami.
Wody deszczowe z projektowanych drog gminnych, w szczeg6lnosci projektowanej ulicy
Kwiatkowskiego w miejscowosci teba zostang odprowadzone do istniejagcego naturalnego
odbiornika wodnego jakim jest Kanat Nowecinski za pomoca wylotu ,,Wyl.1”. Przed bezposrednim
wlotem do natyralnych odbiornikéw (wéd, gruntéw), wody, projektuje si¢ osadnik poziomy DN
2000 mm.

Ze wzgledu na niekorzystne potozenie wysokosciowe projektowanej ulicy Kwiatkowskiego, ktore
uniemozliwia odprowadzenie wod deszczowych w sposéb grawitacyjny, na trasie sieci kanalizacji
deszczowe] projektuje si¢ lokalng przepompowni¢ woéd deszczowych dn 2500 mm oraz
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bezposrednio przed wlotem do naturalnego odbiornika wodnego — studni¢ rozprezng dn 1500 mm.
Projektuje si¢ jeden wylot betonowy ,,Wyl.1”, ktory nalezy umocnié¢ np. materacami gabionowymi.

Charakterystyka zastosowanych materacow gabionowych:

o

o]
O
O
O

Dno rowu
uformowani

Rozmiary oczka: 76,2x76,2 mm

Srednica drutu: 3,00 mm (Zincalu) i 3,20 mm (PVC)

Standardowe dlugosci koszy: od 2,0 do 6,0 m

Szeroko$¢ koszy: 1,0 lub 2,0 m

Wysokosci koszy: 0,15, 0,225 lub 0,3 m - Materace sktadajg si¢ z plaskich siatek
potgczonych ze sobg za pomoca klipséw. Wewnatrz podzielone s3 przeponami z takiej
samej siatki umieszczonymi w odstepach co 1m, zapewniajgc maksymalne wymiary
wewnetrzne sekcji 2x1 m.

W przypadku stosowania materacy w kanatach o bardzo szybkim nurcie mozna
zaproponowa¢ dodatkowe przepony wewngtrzne dla zmniejszenia sekcji wewngtrznych i
ograniczenia mozliwosci przesuwania si¢ kruszywa wewnatrz materaca. Wazne jest
wlasciwe ulozenie kamienia tak, aby maksymalnie zapelnié¢ przestrzen w gabionie i
ograniczy¢ wielko$é pustych przestrzeni.

Typowym zabezpieczeniem antykorozyjnym dla materacy jest powloka cynkowo-
aluminiowa Zincalu oraz Zincalu i powloka PVC

istniejgcego porastaja odrosty drzew i krzaki. W ramach konserwacji konieczne bgdzie
e skarp do nachylenia 1 : 1,5, poszerzeniu dna do 0,5 m i pogl¢bieniu majacemu na celu nadanie

spadku. Konserwacja niezbedna jest w celu zapobiegania sptywu zamulenia z gérnego odcinka i zachowania
swobodnego przeptywu. Wykonanie robot nalezy rozpoczaé od prac pomiarowych oraz usunigcia z dna,

skarp krzakéw poprzez karczowanie. Ubytki mas gruntowych powstalych podczas karczowania nalezy

zabudowa¢ urobkiem wydobytym z wykopu.

Istniejace rowy nalezy poddaé konserwacji polegajacej na usunigciu namuléw i wyprofilowaniu skarp. W
tym celu nalezy wykonac:
- wykoszenie porostow ze skarp i dna z wygrabieniem,

- odmulenie

dna rowu,

- profilowanie skarp i dna rowow,

- dokonanie

dodatkowego wykopu pod umocnienie z elementéw betonowych,

- wykonanie podsypek pod ubezpieczenia o grubosci 5 cm,
- zabezpieczenie dna rowu elementami betonowymi (korytka prostokatne o wymiarach 50x50x15cm) -

opcjonalnie,

- zabezpieczenie skarp rowu plytami azurowymi (0 wymiarach 60x40x8cm) - opcjonalnie.

2.4.3 Wylot betonowy

Parametry wylotu:
- konstrukcja: typowy wylot @ 400 PVC w obudowie betonowej prefabrykowanej na

pod

sypce piaskowej grub. 10 cm, posadowiony w skarpie rowu;

- rzedna terenu: 1,00 m n.p.m.;
- rzedna dna wylotu: -0,25 m n.p.m.;
- wspdlrzedne geodezyjne wylotu X = 6069687.6385 Y = 6471968.0091
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Zaprojektowany wylot ,,Wyl.1” nalezy odpowiednio zabezpieczyé. W tym celu nalezy wykonaé
elementy betonowe w postaci obudowy np. materacem gabionowym na dtugosci po min. 3,0 m od
osi wyprowadzenia rury. Sciang czotowa, dla projektowanego wylotu ,,Wyl.1” wykonaé jako
betonowg o wymiarach 190 x 163 x 20 cm. Na wylocie nalezy zabudowac krate z pretéw stalowych
o Srednicy ®8mm co 25mm. W przypadku koniecznosci nalezy zaglebi¢ i/lub poszerzy¢ istniejacy
réw melioracyjny. W tym celu zastosowa¢ betonowe wzmocnienia dna w postaci korytek
sciekowych betonowych. Przyjmujac powyzsze zalozenie w opracowaniu nie przewiduje si¢
zadnych zmian trasy istniejgcego rowu melioracyjnego. Przewidziano natomiast wyréwnanie
istniejacych spadkéw podhuznych w dostosowaniu do istniejacych rzednych terenu.

2.5. Kruszywo na podsypke i obsypke studni, separatora osadnika
Kruszywo na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996 [21].

2.6. Geowléknina

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materialu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktorych mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowg. Geowldknina powinna byé
produkowana zgodnie z wymogami okreslonymi w normie jakosciowej PN — EN ISO 9001:2001 [34] oraz
powinna posiada¢ aktualng aprobatg techniczng IBDiM. Geowldknina powinna charakteryzowac si¢ bardzo
wysokimi warto$ciami odpornosci na przebicie mechaniczne i statyczne oraz dobrg wodoprzepuszczalnoscia
w plaszczyZnie wyrobu.

2.7 Folia
Stosowana folia powinna spelniaé nastepujace parametry:
- maksymalne napreZenie przy rozciaganiu:
wzdluz > 13 MPa
w poprzek > 12 MPa
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie
wzdluz > 60N/mm
w poprzek > 50 N/mm
- klasyfikacja ogniowa — wyr6b trudnozapalny
Oraz dodatkowo folia powinna odpowiadaé¢ warunkom norm i aprobat technicznych PN-ISO
4593:1999[35],
PN-83/C-89091[36]; PN-ISO 4592:1998[37]; PN-EN ISO 527-3:1998[38].

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny C-12/15 i C-16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych, komory zelbetowej i kominéw wylazowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/8738-03 [13].
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2.11. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 [16].

2.12. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadaé PN-79/B-06711 [20].
2.13. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712
[221.
2.14. Cement portlandzki 25 lub 32.5
Cement portlandzki powinien odpowiadaé PN-B-19701:1997 [23].

2.15. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-B-11113:1996 [21].

3. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

3.1. Rury kanalizacyjne

Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczesciej w formie palety rur, nadaje si¢ do skladowania.
Rury powinny byé skladowane na réwnym i gladkim podlozu wolnym od kamieni i innych materiatlow
mogacych spowodowaé uszkodzenia. Skiadowane rury i ksztattki nie moga by¢ narazone na oddzialywanie
rozpuszczalnikow oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien tacznikdéw oraz przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pézniejszego skladowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku i
bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny byé ulozone drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchni¢ nosna i by zapobiec nanoszeniu blota przez $ciekajgca wode deszczowa i
przymarzaniu rur do podloza. Powinny one by¢ szerokie, co najmniej 20 cm. Ze wzgledéw bezpieczefistwa
niedopuszczalne jest sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci przekraczajacej 3,0 m.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przekladkami z kantéwek drewnianych i
unieruchomiona klinami. Gdy rury skladowane sa bez drewnianych przekladek, nalezy je migdzy soba
poprzesuwaé w taki sposéb, by uniemozliwi¢ nakladanie si¢ na siebie tacznikéw i bosych koncéw rur.

Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur. Szczegdlng uwagg nalezy zwracaé na zabezpieczenie zakonczen rur za pomocg specjalnych ochron
(kapturki, wkladki). Nie dopuszcza sig zrzucania elementéw przy wytadunku. Nie dopuszcza si¢ wleczenia
pojedynczych rur, wiazek lub krggdw po podlozu. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

3.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczad
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobéw lub pojedynczych
kregow.
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3.3. Wiazy kanalowe

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.5. Geowléknina

Geowldknina moze by¢ skladowana na placu nie zadaszonym pod warunkiem Ze dopuszcza to
producent i ze opakowanie fabryczne nie zostalo uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy
dhugotrwatym skiadowaniu , geowloknine nalezy przechowywaé w magazynach zadaszonych.

3.6. Folia

Folie izolacyjna przeciwwodng przechowuje si¢ w magazynach o temperaturze 10 - 25° C w postaci
rolek. Rolki mozna uktadaé warstwowo.

3.7. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez

Inzyniera.

4. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wlasciwa jakos$¢ robot.

4.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastgpujacy sprzet:
- koparki o pojemnosci 0,25 m?,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopéw
- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy
- samochody samowyladowcze.

4.2. Roboty montazowe
Do robét montazowych mozna stosowaé nastgpujacy sprzet:
- weiagarke reczna,
- weiggarke mechaniczng,
- samoch6d skrzyniowy,
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- samochod samowyladowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

-sprzet do obcinania bosego konca rur PE i PVC: korytka drewniane z nacigciem szczelinowym,
rgczna pifa do drewna, pilniki plaskie o db. ca 30 cm ( zdzierak i gladzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzace do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos¢ i plukanie )

- ta$ma miernicza

- niwelator i teodolit

5. TRANSPORT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. Wymagania ogélne

5.2. Transport rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa srodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposéb pakowania rur w fabryce jest
kazdorazowo dostosowywany do rodzaju srodka transportu. Przew6z rur samochodami uregulowany jest
odnosnymi przepisami ruchu kolowego po drogach publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni
samochodu cigzarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o dlugosci 6,0 m
pakowane sg w formie ladunku paletowego umozliwiajac za i wyladunek przy pomocy dzwigu lub wozka
widlowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach za i wyladunkowych oraz podczas transportu rur
nalezy unika¢ uderzen.

5.3. Transport kregéw, plyt przekrycia i studni.

Transport kregéw i plyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia sie¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Liczba prefabrykatéw ulozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia przed ich
uszkodzeniem.

5.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
5.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikoéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
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5.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5.8. Transport separatora

Separator moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
ladunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Podczas zaladunku i roztadunku
nalezy zachowal ostroznos¢, szczegélnie przy temperaturze ponizej 5°C. Nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami i deformacjami na kazdym z etapéw.

5.9. Transport geowlékniny

Transport geowldkniny powinien odbywal sie w sposéb przeciwdzialajacy uszkodzeniu
geowldkniny i opakowania ochronnego z folii. W szczegdlnosci nalezy uwazaé, aby rolki geowldkniny nie
byly zalamywane w czasie transportu i podczas przetadunkéw.

5.10. Transport folii

Folia izolacyjna przeciwwodna jak, i inne materialy izolacyjne mogg byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Podczas przewozenia materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00. Wymagania ogélne

6.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

6.3. Odwodnienie wykopéw

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadaé¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

W przypadku gdy projektowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopéw
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pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie iglofiltrow wplukiwanych z powierzchni, osiatkowanych
na dtugosci Lt = 1,0 m i Srednicy d= 0,032 m. Iglofiltry nalezy 1gczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych
@50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy iglofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow
nalezy podlaczyé za pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-proZniowego np. AMP.
Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody
nalezy zwrdcié uwagg, by zasieg depresji zwierciadla wody w jak najmniejszym stopniu objgt sasiednie
budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Podana metoda jest metodg
zalecana, przy prowadzeniu robdt ziemnych wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia badan
geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzien wykonywania robdt i sporzadzié projekt
odwodnienia i szalowania wykop6w oraz prowadzenie dziennika pompowan.

S.4. Roboty ziemne

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnié statecznos$é $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztaltu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny. Na
terenach prywatnych wykopy wykonywaé mechanicznie wylacznie za zgoda wlascicieli posesji.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie
z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z
PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogdlne oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne mozna wykonywaé sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem
wykop6w nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania
wykop6w przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej
ochrony przemarznigta warstwe gruntu nalezy usuna¢.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawgdzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikacji, kat
nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku naturalnego. W
przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okre§lonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odklad staly lub przesunigty tak, aby odleglo$¢ podnéza nachylonej skarpy odkladu
tymezasowego od gornej krawedzi byta rowna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

W miejscach wystgpowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonaé
drewniang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowaé bale (grubosci 50-63 mm) i nakladki §wierkowe lub
sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakow (o srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkr¢cane. W gruntach
zwartych mozna zastosowaé obudowe pozioma azurowg lub pelng. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z
urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposéb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzadzen. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadows przez
odpowiednio wyprofilowany teren i wysunigta gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Drabiny do
wejécia (zejscia) z wykopu powinny byé wykonane z chwila osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu w odleglosciach nie przekraczajgcych 20,0 m. W miejscach przejs¢ i przejazdow nad
wykopem nalezy wykona¢ kladki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do
posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwa $rodkows i
kraweznikiem.

Szeroko$¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego wglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

3.5. Przygotowanie podloza pod rurociagi.

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robé6t) podioze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi sgczkami odwadniajagcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze z pospoiki,
zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagescié
mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociagu
powinny spetniaé ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaloéw o $rednicy 0,16 m — 1,5%,

- dla kanatoéw o $rednicy 0,2 m - 5%o,

- dla kanatéw o s$rednicy 0,25 m - 4%e,

- dla kanatéw o $rednicy 0,315 m — 3,3%o

- dla kanatéw o érednicy 0,4 m — 2,5 %o,

- dla kanatow i kolektordw przelotowych -1 %  (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).

- glgbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoéci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.6.1. Rury kanalizacyine
Wszystkie czgsci rurociggu powinny byé przed opuszczeniem do wykopu dokladnie skontrolowane,

czy nie sg uszkodzone. Biorac pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac
montazowych, mozna r¢cznie wkladaé do wykopu rury i ksztaltki o $rednicy do dn 500 mm.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia i zamocowania poszczegdlnych
elementow rurociggu. Rury musza na calej swej dlugosci wspieraé si¢ na podlozu. Z wyjatkiem niecek dla
tgcznikow.

Bezposrednio  przed laczeniem rur nalezy dokladnie oczysci¢ powierzchnie lgczace, a w
szczegllnosdci elementy uszczelniajace w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do
polaczenia elementéw, nalezy posmarowal bosy koniec rury i wnetrze lacznika specjalnym smarem
dostarczanym wraz z rurami. £.3czenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do
srednicy dn 500 moze nastgpowac recznie. Przy wigkszych $rednicach mozna stosowac dzwignie, weiagniki
reczne, dzwigniki, prasy lub 1aczy¢ rury za pomocs tyzki koparki.

Przy stosowaniu facznikéw nalezy przed faczeniem sprawdzié¢ niezbedng gleboko$¢ wsuniecia
bosego korica do lacznika.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
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5.6.2. Studnie kanalizacyjne kanalizacii deszczowej.

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy laczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Polaczenie
elementdow za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych. Pierscienie
dystansowe lgczone s3 przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy polgczeniowej do 10 mm.

Przejscie kanalow przez Sciany studni wykonane si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W $cianach studni fabrycznie osadzane sg kroéce
polaczeniowe.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie, w zaleznodci od warunkéw
gruntowo-wodnych.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— wszystkie kanaly w studniach nalezy laczyé o$§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w drogach
utwardzonych w wykopie wzmocnionym,

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowacé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.6.3. 1zolacje
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne.

5.6.4. Zasvypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zageécié
mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie ukladany i zagegszczany po obu stronach przewodu. WskaZnik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreSlonym w OSST. Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ z piasku sredniego
dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym.
Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

5.6.5. Rozbidrki i odtworzenie nawierzchni, przeciski , przewierty.

Wszystkie nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone podczas robét ziemnych nalezy przywrécié
do stanu pierwotnego. Sposéb odtworzenia nawierzchni podano w SSST. W przypadku braku okreslonego
rozwigzania Wykonawca uzgodni je z InZynierem. Przejscia poprzeczne pod drogami utwardzonymi,
przepustami drogowymi, rowami melioracyjnymi wykona¢ nalezy metoda przecisku w stalowej rurze
ochronnej. Srednice oraz materiat winny by¢ zgodne z dokmentacja projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej OSST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,
~ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
~ badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia i zabezpieczenia separatora
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
~ sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Badanie materialow

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materialtéw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Kontrola jakosci materialéow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rébwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow
izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowanie do rob6t materialow
izolacyjnych, ktérych wlasciwosei odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé
réwniez materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

6.4. Badanie zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa
— Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie niezb¢dne dokumenty
— Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
— Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
— Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez InZyniera.
— Sprawdzenie zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do reperéw.
— Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami
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6.5. Badanie wykonania wykopéw.

6.5.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym
sprzetem.

6.5.3. Badanie prawidlowo$ci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nastgpujgcym wymaganiom:
- czy ma naturalng wilgotnos¢,
- czy wykop nie zostal przeglebiony,
- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.5.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu
podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscia do
1 cm i pordwnuje z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.5.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza
si¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody
gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsgczajacej z piasku z doktadnoscia do 1
cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wickszych niz 50 m.

6.6. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego.

Grubo$é podloza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci oraz szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.7. Badanie gl¢bokoSci ulozenia przewodu i wielkoSci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
— rzgdnej podioza przy uzyciu niwelatora,
— wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
— obliczenie réznicy wysokoSci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.
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6.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.8.1. Badanie uloZenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz calej

dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.8.3. Badanie uloZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z

rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur i poréwnaniu z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokladnosé
pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢
w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.

6.8.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.8.6. Badanie odbiorcze studzienek, oraz wpustéw deszczowych.
Badania te polegaja na:

—~ sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodéw i kabli,

— sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

— sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

-~ sprawdzeniu przej$cia kanalu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

— sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni ciany, oraz zastosowania
wiladciwego typu wlazu,

— sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego poloZenia gdrnej
powierzchni stopni,

6.9. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci. Izolacje zewnetrzna powierzchni rur i $cian
studzienek nalezy opukaé¢ mlotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.
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6.10. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.10.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanala na eksfiltracje.
Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposob
zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadla wody lub $ciekéw, w studzience wyzej polozonej powinien mieé rzedng co
najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérng krawedzia otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchni¢ wewnetrzng studzienek Fs w m?,

Przewdd o dlugosei Ls i Srednicy wewngtrznej d,.
Dla wyzej wymienionych danych wylicza si¢ Vy, w m?.
Napelnianie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napeliania badanego odcinka kanatu wodg
do wysokosci 0,50 m ponad gérnag krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ latg niwelacyjna wysokosé
ponad dnem kanahlu, oznaczajac jako H w m. Dokladno$¢ pomiaru do 1 cm. Napehienie woda nalezy
rozpocza¢ od nizej polozonej studzienki, przeprowadzié powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z
przewodu. Po napelnieniu przewodu woda i osiagnigciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej
wysokosci H, przerywa si¢ doplyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby
szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia Scian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole zlaczy.
Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ziaczy,
nalezy uzupelnic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty i odczyt na skali
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoécia do 1 mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowa¢ jako rozpoczecie préby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzaé kontrole zlaczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmnie;j 1,1
Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z dokladnoscig do 1
min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odczytu z dokladnoscia do 1 mm.

Roéinica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos¢ ubytku wody V.

W ten sposob nalezy poddaé probie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracij¢ bez wzgledu na Srednice powinna speiniaé nizej podane

warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub
Sciekéw V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzience polozonej wyzej wynosi:
t = 30 min. dla odcinka przewodu o dlugosci do 50 m,
t=1h dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50 m.

27



b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw V,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy oblicza¢ wg wzoréw:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw=(0,04 F;+ 0,3 F) xt [ dm’]
gdzie:
F; - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokoéci napetnienia w m?,
F: - powierzchnia wewne¢trzna przewodu na badanym odcinku,
T - czas trwania préby t = 8 h.

6.10.2. Badanie szczelnosci kanalu na infiltracje.
Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dlugosci L, i Srednicy d. pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgal¢zienia powinny by¢ doktadnie zamknigte. Nalezy
wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom
zwierciadla wody gruntowej przed rozpoczg¢ciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie
przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewngtrzne studzienck na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad géma
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sig w kolejnosci od koficowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérmnym koficu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokoéci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hs i
H., izmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z dokladnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy polozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykre$li¢ linig
dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypor.

Po czasie w ciagu ktérego podniosto si¢ zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajacego dziatanie infiltracji woéd do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegélnosci studzienek, czy nie wystgpuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpoczaé pomiary
mierzac z dokladnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadla wody gruntowej ponad dnem przewodu H, iw
kinecie studzienek hgna gémym i dolnym konicu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci,
nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadia wody na zewnatrz i w Kinecie
poszczegdlnych studzienek.

Doktadnos¢ odezytéw H; do 1 cmi hs do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi skladnik F: do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V,,.
Infiltracja wod gruntowych V, do wnegtrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeplywu
objetosci V odczytanej przy napelnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp=Vxt (m?
z dokladnoscia do 0,0001 m®.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vy,.
Szczelnosé odcinka przewodu na infiltracie
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Infiltracja wéd gruntowych do wngtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vy, dm? przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatéw Vuw=(0,04F, + 03 F) x t [ dm?]
Czas trwania préby t =8 h.
Dla przewod6éw kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno
przekroczyé 10%, a dla przewodéw kanalizacji éciekowe;j nie jest dopuszczalne.

6.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegdlnosci ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 10m.

6.12. Inspekcja telewizyjna kanalu.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonaé wewnetrznej inspekcji telewizyjnej
wykonanych kanaléw w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury musza posiadaé wewnetrzne
oznaczenia umozliwiajagce jednoznaczne okreslenie ich parametréw technicznych przy wykonywaniu
inspekcji . Po dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujace materialy jako zalacznik do
protokotu odbioru :

— plyte CD lub DVD z nagrang inspekcja wraz ze zdjeciami i ocena techniczng, opisem miejsca
inspekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegloséci oraz daty i godziny wykonania

— komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej wraz z mapa, gdzie nalezy wkresli¢ badane odcinki.

— wykres poziomy rurociggu

Wykonawea okre§li wartoSci wskaznikéw zanieczyszezen w__Sciekach opadowych

wprowadzonych do wéd plynacych i stojgevch oraz do ziemi, tj. zawiesine ogélng (mg/l)
oraz zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych (mg/l).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji deszczowe;j jest
— 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej, mierzony w osiach studzienek lub
punktéw zalaman
~ szt. wykonanej i odebranej studni betonowej
— szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego
— szt. Separator, osadnik

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr techniczny cz¢Sciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz mi¢dzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbidr poszczegélnych faz robdt podlegajacych zakrycin a mianowicie: podloza,
przewodu, studzienek i separatora i osadnika.

Przedlozone dokumenty :
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a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanaléw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktéw nawiazania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rz¢dna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdhiz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2. Odbidr techniczny konicowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.

Przedlozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw cze$ciowych

b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koficowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdlowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb
trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spelnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostalo spemione,
nalezy dana faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw kanalizacji deszczowej, szt. wykonanej
i odebranej studni betonowej oraz szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego.

Platnos¢ za jednostkg obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

~ oznakowanie robdt,

— dostawe materialéw,

— wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem

oraz wywozem nadmiaru gruntu ,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

— przygotowanie podioza

— wykonanie podsypki i obsypki

— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie z PB)
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oznakowanie trasy rurociagu

zasypanie i zaggszczenie wykopu

Préba szczelnosci kanaléw i phukanie sieci

przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni betonowej lub osadnika obejmuje :

oznakowanie robot,

dostawe materialéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
oraz wywozem nadmiaru gruntu,

przygotowanie podloza i fundamentu,

montaz podstawy studni z gotowg kineta lub osadnikiem, osadzonymi przejéciami szczelnymi
dla rur podlaczonych do studzienki,

opuszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych

ustawienie kregow betonowych,

obsadzenie stopni,

montaz armatury i wyposazenia zgodnie z PB

montaz zwezki nastudziennej,

osadzenie wlazu zeliwnego,

wykonanie izolacji studzienek,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materialow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu
przygotowanie podioza i fundamentu,

montaz wpustow deszczowych,

ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie,

ustawienie separatora i osadnika

wykonanie izolacji wpustu,

zasypanie i zaggszczenie wykopu

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-EN 124:2000 Whazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

[5] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanaléw w wykopach.

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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[8] PN-87/B-010700
[9] PN-93/H-74124

[10] PN-85/B-01700

Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
Zwieficzenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[11] PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[12] BN-83/8836-02
[13] BN-62/8738-03
[14] PN-88/B-06250
[15] PN-90/B-14501

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.
Zaprawy budowlane zwykle.

[16] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw,

[17] PN-86/B-01300
[18] PN-88/B-30030
[19] PN-B-19701:1997
[20] PN-79/B-06711
[21] PN-87/B-01100
[22] PN-86/B-06712
[23] PN-B-19701:1997
[24] PN-86/B-01802

[25] PN-80/B-01800

[26] PN-74/C-89200
[27] BN-85/6753-02
[28] BN-78/6354-12
[29]

[30] PN-90/B-04615
[31] PN-74/B-24620
[32] PN-74/B-24622
[33] PN-76/B-12037
[34] PN 9001:2001

[35] PN-ISO 4593:1999
[36] PN-83/C-89091
[37] PN-ISO 4592:1998

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement. Cement powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyln. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Cegla kanalizacyjna.

Systemy jakosci.
Tworzywa sztuczne. Folie i plyty.

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymaloéci na rozdzierania.

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczanie dlugosci i szerokosci.

[38] PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwoséci mechanicznych przy statycznym

Rozcigganiu. Warunki badar folii i plyt.
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