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PROJEKT TECHNICZNY

1. Projekt zagospodarowania dzialki - cz¢$¢ opisowa
Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem.

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z péZniejszymi zmianami).
Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.
- Literatura techniczna dotyczgca rozwigzy wanego problemu.

Pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje projekt ww. sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczeg6lnosci:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 SN8
- Studnie betonowe DN 1200

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w miejscowosdci Leba. W znacznej czgéei teren zagospodarowany
jest zabudowa jednorodzinng. Teren jest urozmaicony zaréwno pod wzgledem sytuacyjnym jak tez i
wysokosciowym. W miejscach, gdzie planuje si¢ korekte przebiegu trasy (wydzielenia) wystepuja tereny
zieleni niskiej w szczegdlnodei trawy. Teren zagospodarowany jest obecnie jako droga o nawierzchni
gruntowej, miejscami utwardzonej z kostki betonowej. W obrgbie dzialek objetych opracowaniem
znajduja sie urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci wodociagowe, teletechniczne,
sanitarne, gazowe, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci
energetyczne;j.

Nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbidrki.
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Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Roboty ziemne w obrebie istnigjacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonaé
recznie. Przed przystapieniem do w/w robot nalezy zglosi¢ powyzsze odpowiednim stuzbom dozoru nad
prowadzonymi robotami.

W trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie postugiwaé sie oryginatem mapy uzgodnione;
przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. Nalezy rowniez zastosowaé si¢ do uwag
przedstawionych w uzgodnieniach (protokét ZUDP).

W przypadku odkrycia sieci lub urzadzen niezinwentaryzowanych na mapie, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomié przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego Wihasciciela urzgdzenia. Nalezy

je takze uwzglednié w sporzadzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ochrona istniejacej zieleni

Prowadzone w poblizu drzew budowy i remonty czgsto stanowig zagrozenie dla drzew rosngcych na
terenie objetym pracami. W trakcie prac drzewa zostang odpowiednio zabezpieczone.

Obowigzek zabezpieczenia roélinnoéci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujace polskie przepisy:

Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — Art. 87a. 1. ,Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu,
przeprowadza si¢ w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska
przyrodniczego na czas realizacji rob6t spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien
sprawowa¢ kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce
przez odpowiednio (W6jt. Burmistrz, Prezydent Miasta) kary pieni¢znej zgodnie z zapisami Ustawy
o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Rodzaje zabezpieczen, usuwanych po zakoficzeniu budowy, mozemy podzieli¢ na grupy zaleznie od
czesci drzewa, ktdrej dotycza:

Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystepowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologie drzew
korzeni, petnigcych zaréwno funkcje stabilizujace jak i magazynujace (pobierajace skladniki
mineralne i wode z podtoza). Jej ksztalt i wielkos¢ uzaleznione sa od gatunku drzewa oraz warunkow
siedliskowych w jakich ono rosnie. Dla wigkszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego
wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powigkszajac go o 1-2 m; inny sposéb wyznaczenia tej
strefy to doliczenie do wielkosci érednicy korony okoto 20%. W wypadku, gdy na budowie mato jest

miejsca pozwalajacego na planowanie rozkladu rob6t ochrong powinno byé objete pole w ksztalcie
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kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem chociaz gtowne korzenie szkieletowe. Planujgc prace w obrgbie systemu
korzeniowego nalezy pamietaé, iz ilo$¢ cie¢ wigksza niz 20% ich objgtosci stanowi zagrozenie dla
drzewa, skutkujgce w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepicj jest zaplanowa¢ na okres
spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego
typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatow.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wylgeznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sig
wykonaé¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosei 0,3 + 0,5 m i glgbokosei 1,5 + 2,0 m
wypelnionej kompostem i torfem.

Je§li konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zostaé ono wykonane w sposéb fachowy,
prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usunigcie calej czgdci chorej, az do miejsca zdrowego.
Powstata rane nalezy zabezpieczyé preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w
nig patogenéw. Rany w korzeniach nalezy zabezpieczy¢, jak najszybciej. Prac tych nie wolno

prowadzié¢ w temperaturach ujemnych ze wzglgdu na ryzyko przemrozenia korzeni.

Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przycigcie korzeni i zabezpieczenie
$rodkiem do pielegnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
Prace ziemne w strefic korzeniowej nie powinny trwaé dluzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni).

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypaé lub przykry¢ korzenie matami stomianymi,
aby przeciwdziata¢ ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sg zima korzenie nalezy zabezpiecza¢

przed mrozem przykrywajgc je na matami stomianymi lub owijajac jutg, a wykopy wypelnic.
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Korzeni nie wolno zasypywaé ziemia z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci odzywczych, ze
wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania doléw mozna wykorzystaé tylko wierzchnig
warstwe podtoza (do 20 cm).

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ materialéw chemicznych i
budowlanych, szczegolnie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz. Szczegdlnie niebezpieczne
sa materialy sypkie, wyptukiwane przez deszcze w glab podioza.

Zabezpieczenie czeSci nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczgsciej narazone sg pnie drzew. Tak jak
poprzednio sposob realizacji nalezy ustali¢ na poczatku prac.

Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas budowy jest
wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalajgce unikngé urazéw zaréwno czgsci
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na catkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania
grupy drzew przez zastosowanie roéznego typu plotéow i siatek wspartych na stupach. Minimalna
wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe, gdy teren jest do$¢ duzy i wystepujg na nim
zwarte grupy roslinnosci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiada¢ obszarowi
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powigkszonemu o bufor w wielkosei 1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmowac owinigcie pnia
matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden piefi) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
rurami drenarskimi itp., a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna
czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang

ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci

wzajemnej co 40+60 cm,

Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
Zabiegow i zabezpieczen pokazanych powyzej nalezy bezwzglednie wymaga¢ od Wykonawcy prac,
bowiem do najczgsciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania robot budowlanych nalezy

zaliczy¢:
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- uszkodzenia mechaniczne pnia — otarcia, obicia wlgcznie ze zniszezeniem partii drewna,
- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i potamane konary i galezie,

- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obciecie korzeni,

- zatrucia i zaduszenia korzeni.

Zagrozeniem dla wystepujacych w obrebia prowadzonych robét W trakeie planowanych
rob6t nalezy zabezpieczyé drzewa rosngce w poblizu zamierzenia w nastgpujacy sposéb: chroni¢
pnie drzew i ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne
w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonaé recznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy
obejmuje owinigcie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czgé¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedgc lekko wkopang
w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej.

W trakcie prac ziemnych odsloniete korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do
ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone §rodkiem impregnujgcym. Najlepszym
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschnigciem lub przemarznigciem) jest przykrycie
$ciany wykopu od strony drzewa ziemig wzbogacong w sktadniki pokarmowe, a nastgpnie pokrycie
tej warstwy folia ogrodnicza. Warstwy te nalezy przymocowaé do $ciany wykopu. Pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ przed otarciami tarcicg. Zabrania sie wbijania gwozdzi, wigzania drutéw itp. Do pnia
drzewa. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie nalezy wycina¢ korzeni o $r. 5 cm i grubszych, a
wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcjg przewidzianymi do tego preparatami.
Zabrania sie skladowania materialéw bezposrednio w obrebie drzew i krzewdw, szczegélnie
szkodliwych dla korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, Srodki
chemiczne. Nie nalezy dopusci¢ do zageszczenia gruntu w pasie zieleni z rosngcym drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego). Po zakoniczeniu robdt ziemig w obrgbie drzew recznie

spulchni¢, z ewentualnym wzbogaceniem o skladniki pokarmowe.



"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA:

Zgodnie z zasadami zamOwien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania
réwnowazne, ktore w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniaja zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiaja Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej.

Wskazana w opracowaniu projektowym nazwa producenta urzadzen i armatury nie sluzy
wskazaniu konkretnego producenta, a okresla jedynie standard, poziom zaawansowania
technicznego oraz jako$¢ elementow przyjetych na etapie projektowania. W celu prawidlowego
obliczenia sieci wodociagowej zalozono przyktadowe urzadzenia oraz armaturg, bez takich zalozen
nie ma mozliwosci obliczenia wymienionej wyzej sieci, bez ktorej projekt nie moze nosi¢ miana
projektu wykonawczego.

Wskazanie danego producenta urzadzen i armatury oraz jakichkolwiek innych elementow
wystepujgcych w projekcie nie stanowi wskazania dostawcy a jedynie wskazuje parametry jakie
musza spetnia¢ w/w elementy. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury o réwnowaznych

parametrach.

4. Przyjete rozwigzania techniczne

Na etapie wykonawstwa nalezy wykonaé przekopy punktowe w celu stwierdzenia
rzeczywistych rzednych posadowienia sieci (wodociagowej, kanalizacji sanitarnej), przewodow
energetycznych i ich lokalizacji oraz materialow z jakich s3 wykonane. Dokladne rz¢dne wigczein
oraz istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekt¢ pod

nadzorem projektanta.

SIEC KANLIZACJI SANITARNEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U DN/OD 200 SN8 SDR34 bedzie wlgczona
do istniejacej sieci o $rednicy 200 mm wykonanej z rur PCV ulozonego w dzialce nr 832/6.
Wigczenie projektowanego odcinka sieci wykona¢ poprzez nabudowanie studni betonowej o
$rednicy 1200 na istniejgcym kanale PCV @ 200 mm.
Trase projektowanej sieci pokazano w czgsci graficznej. Projektowang sie¢ wykona¢ nalezy z rur
kielichowych gladkich (SN8/SDR34) lite PVC-U 200*5,9mm.
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Przewody w ziemi nalezy uktadaé na zaggszczonej podsypce piaskowej o gr.15 cm.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne rewizyjne e z kregow betonowych DN 1200 mm. Kinety studni
wykona¢ zgodnie z czgsceig graficzng projektu.

Wiazy kanalowe wykonaé na obcigzenie 40t bez zabezpieczenia zatrzaskowego na studniach
sanitarnych. Pod ptyty nastudzienne stosowa¢ pierécienie odcigzajace zelbetowe.

Zwienczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykonaé¢ 0,1 m powyzej poziomu
terenu z zastosowaniem pokrywy zeliwnej klasy A 15.

Przewody montowa¢ w temperaturze do -5 °C + 30°C . Przewody przylacza kanalizacji sanitarnej
nalezy montowaé w gotowym wykopie na dobrze zageszczonej i starannie wyréwnanej podsypce
piaskowo — zwirowej z grubosci minimum 15 cm. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni i
czastek wigkszych niz 2 mm. Podtoze ma by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim Y
swej powierzchni, W miejscu kolizji  z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonad
recznie. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osypywaniem za pomocg szalunkow. Wykopy
wykona¢ 10cm ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. Montaz rurociggéw zgodnie z
instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur. Po montazu kanalizacj¢ w stanie odkrytym
poddaé probie w zakresie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w obecnosci przedstawiciela
inwestora oraz odbiorcy Sciekow. Zasypywanie wykopéw mechanicznie, materialem piaszczystym z
zageszczeniem gruntu warstwami. Obsypke zacza¢ recznie od bokéw rurociggu starannie obsypujac i
ubijajac do wysokosei 30 cm nad sklepieniem rurociggu. Nastgpnie zasypa¢é wykop gruntem

rodzimym ubijajac warstwami co 10 cm.

Proby szczelnosci
Po ulozeniu odcinka grawitacyjnego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosei. Probg wykonaé

przy odslonietych ztaczach i wlotach do studzienek zgodnic z norma PN-EN 1610. Szczelnosé
przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min.
ci$nienia probnego wywolanego wypelnieniem badanego odcinka woda do poziomu terenu.
Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnodci przewod6w sg spelnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

> 0,15 dm*/m? dla przewodow;

> 0,20 dm?/m? dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

> 0,4 dm*/m? dla studzienek kanalizacyjnych;
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Roboty ziemne

Podczas prowadzenia robdt ziemnych wykopy nalezy zabezpieczyc szalunkami stalowymi
klatkowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzgdng dna wykopu wykonywacé r¢eznie bezposrednio przed wlozeniem rur.
Grunt z pozostatych wykopéw wybieraé mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastapionej podsypka i
obsypka ochronng rur oraz warstwa wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i pod chodnikami) nalezy
zagospodarowaé we whasnym zakresie. Miejsce wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie na okres
nocny. Nie nalezy wykonywaé wykopéw duzo wezesniej przed ukladaniem rur. Wyzej wymienione prace
rozpoczaé od najnizszego punktu.
Przewody po ulozeniu powinny scisle przylegaé do podioza na calej dhugoéci i co najmniej w 1/4 jego
obwodu. Wszystkie elementy uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materialow.
Zasypania wykopéw dokonaé po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubo$¢ warstwy obsypki - 30cm.
Wykopy zasypaé recznie zaggszezajac i ubijajac warstwy ziemi co 20cm. Mechaniczne zasypywanie wykopu
moze mie¢ migjsce dopiero po recznym zasypaniu do wysokosci 0,5 m nad rurg.
Zaleca sig prowadzenie robdt w okresie bezdeszezowym. W przypadku koniecznodei odwodnienia wykopu
wykonaé nalezy za pomoca tzw. ighofiltrow.
Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych po za obszar wykopu.
Odwodnienie wykopdw wykonywaé przed utozeniem przewodéw w wykopie. Roboty ziemne rozpocza¢ od
najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. Odwodnienie wykonywa¢ w zalezno$ci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za
pomoca:
a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i ulozeniem rurociagu
w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komorg lub studzienke
odwadniajaca,
b) beczkowozu

¢) iglofiltrow.

7. 0. Warunki BHP

Wiszystkie prace nalezy prowadzié ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie BiHP
podczas wykonywaniu robét budowlanych,

e PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

e PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb

niepowotanych.
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Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér poszezegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

- Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

- Sieé i Przytacza wody w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru przez wlasciwego gestora sieci oraz
do inwentaryzacji geodecie.

- ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodnié¢ z autorem projektu oraz nanies¢ w dokumentac;ji

powykonawcze;j.

5. INFORMACJE I DANE

OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu zbadania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania geologiczne we wschodnie]
czedci Leby, wzdtuz kanatu melioracyjnego (od ulicy Lakowej do ulicy Kwiatkowskiego), oraz
wzdluz istniejgcej ulicy Kwiatkowskiego.

Na podstawie wykonanych 4 otworéw wiertniczych do glebokoséei 3m oraz okresleniu parametréw
gruntéw na podstawie badan laboratoryjnych okreslono warunki gruntowo-wodne podtoza. Na
podstawie §4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ostateczng
kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego okresla projektant obiektu na podstawie badan
geotechnicznych gruntu (Dz. U. 2012 r., poz. 463). Istniejgce warunki uznano za proste.
Rozpoznanie geotechniczne wykonano w dniu 9 wrzesnia 2021 roku. Wykazato ono, ze w miejscu
objetym rozpoznaniem wystepuja grunty jednorodne litologicznie i genetycznie o mato
zrbznicowanych wartogciach parametrow  geotechnicznych. We  wszystkich otworach pod
przypowierzchniowa warstwg gleby nawiercono mineralne, rodzime grunty piaszczyste (piaski
$rednie). Spagu tych utworéw nie przewierconodo glebokosci 3,0 m p.p.t. Wszystkie przewiercone
grunty sg utworami rodzimymi wieku czwartorzgdowego (holocen).

W podtozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (Ia, i IIIb) réznigcych si¢ migdzy sobg wiasnosciami
fizyczno-mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

Pakiet Ia — zostal wydzielony w oparciu o warstwg glebowa.

Pakiet IIIb — stanowig go piaski $rednie, wystepujace w stanie luznym (pakiet ITIb1 - ID

[n]= 0,32) i §redniozageszczonym (pakiet [IIb2 - ID

[n] = 0,45). Sg to grunty niewysadzinowe,

charakteryzujace sie dobrg nosnoscig i niska Scisliwoscia.
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Strefa przemarzania w Eebie sigga do glebokosci 0,8 m. W strefie tej wystgpuja wysadzinowe gleby

oraz niewysadzinowe piaski.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociagu. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie
sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podiozu realizowanego rurociggu. W
podiozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac
zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukturg gruntu na dnie
wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doplywem wod
deszezowych. Elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odplyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopéw wykonywaé przed ulozeniem rurociggu w wykopie. Roboty ziemne
rozpoczaé od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny
odpltyw wody z wykopu (w dot po jego dnie).
Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglgbienia sieci, za pomocg:
= pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i utozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komorg
lub studzienk¢ odwadniajaca.
*  beczkowozu.

= iglofiltry

UWAGI KONCOWE

Wszystkie  roboty  nalezy  wykona¢ przy  odpowiednim ich  oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i
Szezegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

11
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Po zakoficzeniu rob6t nalezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzgc wszystkie elementy tresci mapy. Wykonana
dokumentacje geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie
z  przepisami  Instrukcji ~ O-3  ,Zasady  kompletowania  dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej”.

UWAGA.

Z uwagi nha koniecznoé¢ posadowienia nowych obiektéw, przed rozpoczeciem
projektowania Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia aktualnych geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz wykonania dalszych badan i

opracowan w zalezno$ci od przyjetej kategorii geotechnicznej"

e Projektowane obiekty budowlane nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow.

e Zamierzenie nie  jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

e Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

e Dla calego =zakresu planowanych robét zostanie wykonany projekt stale]
organizacji ruchu obejmujacy wszystkie niezbedne elementy stuzace

bezpieczenstwu ruchu dla catosci zadania.

CHARAKTERYSTYKA WPEYWU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Na ectapie budowy i eksploatacji przewiduje si¢ wdrozenie rozwigzan majacych na celu
minimalizacje negatywnego oddzialywania na srodowisko tj.:

e w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia powstajgce odpady gromadzone bgdg w
wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu
ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu

e porzadek na terenic budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzigki odpowiedniej ilosci i
lokalizacji pojemnikéw na odpady stale

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem si¢ Sciekow bytowych na
placach budowy zainstalowane beda przenos$ne sanitariaty

e zachowana zostanie szczelno$é zastosowanych materiatow uzytych w  inwestycji,

zapobiegajaca przedostaniu sie wyciekoéw z maszyn, pojazdéw do Srodowiska
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o przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materialy budowlane, zabezpieczone bgda
przed pyleniem

o ze wzgledu na przewidywane krétkotrwale, lecz o wiekszym nasileniu i poziomie hatasu
oddziatywania akustycznego przenikajgcego do $rodowiska, roboty budowlane w poblizu
zabudowy mieszkaniowej odbywaé si¢ bedg jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6.00 do
18.00

e zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odleglosci od zabudowan
mieszkalnych

o w trakcie prowadzenia robét budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaly ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby) powodowanych pracg urzadzein dla zdrowia ludzi i $rodowiska

e teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosci

e w trakcie realizacji rob6t zastosowany zostanie sprzgt, pojazdy i maszyny budowlane
wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekow
do gruntu, charakteryzujace sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu. Sprzgt ten
bedzie spelnia¢ wymogi, okreslone prawem

e materialy i sprzct przechowywane beda w wyznaczonych miejscach

e powstate podczas budowy wykopy beda zagrodzone tak, by nie staly si¢ one pulapka dla
malych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby nie zostaly
skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w piaszczystych skarpach

e przed zasypaniem wykopow bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich zwierzat

e materialy budowlane, sprzgt budowlany oraz sanitariaty nie beda lokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie brzegdw zbiornikéw wodnych

e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na stanowisku pracy
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem wierzchniej warstwy
gleby zdjetej podczas prac

e wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone bgda do zbiornika wodnego i przed

wprowadzeniem do §rodowiska zostang oczyszczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Po uwzglednieniu powyzszych uwarunkowan oraz biorgc pod uwage stanowiska organow
wlasciwych do wydania opinii w sprawie obowiazku sporzadzenia oceny oddzialywania na

$rodowisko planowanego przedsiewziecia uznano, iz planowana inwestycja nie wplynie negatywnie
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na §rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, a takze zabytki i wzajemne

oddziatywanie pomigdzy tymi elementami.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.
1333), obszar oddzialywania obiektu bedzie skupiat si¢ wytacznie w obrgbie rozbudowywanych drog

w granicach projektowanych dziatek: Wojewédztwo pomorskie, powiat lgborski, gmina Leba, dziatki
nr: 829/11 (po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184, 824/2, 838/5, 838/4,
1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8, 836/6 obreb Leba 1.

Okre$lenie obszaru oddzialywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz (Dziennik Ustaw z 2016r poz.124 z pozn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 poz 1376 z p6zn. zmianami).

L. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (j.t. Dz.
U. 22020.0.1333 t.j.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

L ]

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych,

e przepisy odrgbne,

e wizja lokalna w terenie.

Projekt sporzgdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach,

PROJEKTOWAL.:

Imig i nazwisko: mgr inz. Anna Zuber 7
Specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne f‘v. Q,
Nr uprawniefi bud.: Nr ZAP/0211/PO0S/10 7

SPRAWDZIL: f

Imie i nazwisko: mgr inz. Marta Koziol-Rogala :,,/ _
Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne A
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 AN
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Koszalin, 10 pazdziernika 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADC CZENTIE

Zgodnie z wymogiem art. 3d ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz. U. 2 2020.0.1333 t.j.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

BRANZA SANITARNA

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Anna Zuber 2 \
sieci i instalacje sanitarne e

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 r:;é\/kp’ Y

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marta Koziol- Rogala | / _#
sieci i instalacje sanitarne i D)Z) \
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 v
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Oznaczenia:

1. Wtaz wentylowany zeliwny typu ciezkiego D400

zZ wypetnieniem betonowym

2. Studnia betonowa @ 1200 mm

3. Wyprofilowana kineta ze spadkiem

4. Przejscie szczelne przez studnie - wykonanie fabryczne
tuleja ochronna + uszczelka do rur PVC),przestrzen
miedzy tulejg a Sciang studni  potgczyc na sztywno
poprzez zaprawe wodoszczelng
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— / ) % ” 5. Stopnie zeliwne
r //Z/%%// //// s | /// //;’/////7//% 6. Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej @ 250-400

] 7. ptyta nastudzienna i pierscieh odcigzajgcy

RS N
\\\

N
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Plyta fund/amentowa | / S 8. Pierécien \fvyréwraowczy wykonany z tworzyw sztucznych
1800 . Piyta fundamentowa do regulacii wiazow
1 1 F 1500 ¥

= ul. Natkowskiej 1
- = 77-100 Bytdw
[ tel, 663 409 303

661415 888

www.duetbytow.pl duetjsz@op.pl
5 Burmistrz Miasta Eeby
INWESTOR: ul. Tadeusza KoSciuszki 90
84-360 Leba
TEMAT: ) . . .
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
NAZWA SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ 1200
RYSUNKU: BRANZA SANITARNA
______ odpi o )
PROJEKTOWAL (branza sanitarna): P/E ' DATA:
mgr inz. Anna Zuber ( Ay 10.2021
sieci i instalacje sanitarne
upr. bud. nr ZAPAZ11/PO0S/10 SKALA:

SPRAWDZIL (branza sanitarna):
mgr inz. Marta Koziol - Rogala podpi > i
‘ sieci i instalacje sanitarne A>g - \
| Nr ZAP/0093/PWOS/14 i 3

Rys. nr




Schemat studni - studnia nabudowana na istniejacy kanat @ 200

Istn. kanat

DN200  \
[T

N]

wypetnienie betonowe kinety

| >

e //,//7(.//’/, 7
. e v / P # // . i ”‘_,/ ;"
o R / NN N A
é) \,\\.I ,\\\
LB TR __ 9 _/'/ LS 8
150-230" ar
_.// ——— // d
/:ﬁ; / /
72l
/"/. I pd [sth. kongot —
& A, DN200
“a nd :
L I
M i ool ' |
Ko D200 T Oznaczenia:
1. Wtaz wentylowany zeliwny typu ciezkiego D400

Z wypetnieniem betonowym

2. Studnia betonowa @ 1200 mm

4, $ciana fundamentowa z cegty klinkierowej petnej
6. Stopnie zeliwne

7. Istn. kanalizacja sanitarna @ 200

8. Ptyta nastudzienna i piericien odcigzajgey

9. Pier§cienn wyréwnawczy do regulacii wiazdw

4

fundament

Uwaga:
- przed przystapieniem do nabudowy polaczenia nalezy odkopaé kanal i potwierdzié, czy rzgdne jego posadowienia w migjscu projektowanego wigezenia sg

zgodne z mapa i projektem

- Studnie stawiane na istniejgcym kanale - fundament z betonu klasy min C35/45,, $ciany fundamentowe z cegly klinkierowej pelnej, klasy min. 35,
nasigkliwo$é ponizej 6%, pozostale elementy wg systemu jw. Kineta kanatu gléwnego i kinety boczne - wykonane z betonu klasy C35/45,

ul. Nalkowskief 1
77-100 Bytow
tel. 663 409 303
661415 888

duetjsz@op.pl

DUET

www.duetbytow.pl

INWESTOR: Burmistrz Miasta Leby
ul. Tadcusza Kodciuszki 90
84-360 Leba
TEMAT: 7 i : .
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
Studni bud
NAZWA na iir:;ecj’qr::ay ;qn%v:a{bngm
RYSUNKU: BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL (branza sanitarna):

mgt inz. Anna Zuber

sieci i instalacje sanitarne
upr. bud. nr ZAP/0211/POOS/10

podpi

SPRAWDZIL (branza sanitarna):
mgr inZ. Marta Koziol - Rogala
sieci i instalacje sanitarne

Nr ZAP/0093/PWOS/14

DATA:
10. 2021

SKALA:

Rys. nr
4




"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

SPIS ZALACZNIKOW

NAZWA @ i @ ;
ZAMIERZENIA: "Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikaeyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Wojewoédztwo pomorskie, powiat lgborski, gmina Leba, dziatki nr: 829/11

(po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184,
ADRES BUDOWY: | 82412, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8,

836/6 obreb Leba 1.
NAZWA, ADRES Burmistrz Mla’st.a Lepy,
INWESTORA: ul. Tadeusza Kosciuszki 90,

84-360 Y.eba
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str, 21-23

SPIS . 2. Uprawnienie i zas§wiadczenia str. 24-27
ZAWARTOSCI 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia str, 28

20




"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I QCHRONY

ZDROWIA
NAZWA . . . .
ZAMIERZENIA: "Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe

Wojewédztwo pomorskie, powiat lgborski, gmina Leba, dziatki nr: 829/11
(po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184,
824/2, 83815, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8,

ADRES BUDOWY: | g2 | reb Eeba 1.

Burmistrz Miasta Leb
NAZWA, ADRES L Tad i g N
INWESTORA: ul. Tadeusza Kosciusz ”
84-360 L.eba
Zawartos¢ opracowania:
1. Strona tytulowa
2. Opis techniczny
AUTORZY: IMIE I NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS ,
PROJEKTANT mgr inz. Anna Zuber A 'M
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 ¥y
SANITARNA: '
SPRAWDZAJACY mgr inz, Marta Koziot- Rogala 4
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 A\
SANITARNA:
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"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie'

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Y.ebie'

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie dziatek, na ktérych projektuje sig rozbudowe wystepuja tereny zabudowane.
Wystepujace istniejace uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne

3.Wskazanie elementow zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
- prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej - ruch kotowy,

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

o Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwigkszone zagrozenie przy
wykonywaniu robot w ztych warunkach atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocznoéci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia,
2) w czasie opadéw deszezu i $niegu,
3) podczas gololedzi,
4) podczas burzy i wiatru o predko$ci przekraczajacej 10 m/s.
5) prace wykonywane w obrebie uzbrojenia terenu
- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — réznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki,

przecinarki, mloty udarowe, reczne narzedzia udarowe nie mogg posiada¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, peknieé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja rekawic
antywibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzgdzen z napgdem spalinowym

Nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 1333).

o2



"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

5.Informacja o _sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

niebezpiecznych,

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢é wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i ochronng (sprzgt
ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sa réwniez zobligowani do pracy w kaskach
ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z
wysokoéci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu do
okre$lonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy (w szczegdlnosei
szkolenie nalezy przeprowadzaé przed realizacjg robét szezegoélnie niebezpiecznych). Na budowie powinna
znajdowaé sie przenoéna apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.

6.Wymagania pozostale.
Przed rozpoczeciem prac nalezy umiescié¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong tablicg informacyjng
informujgcg o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robét budowlanych przez
komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawezych. Komisyjne sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczeg6lnosci:
oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,

e drogi (w tym zapewnienie drogi pozarowej).

e doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e urzadzenia higieniczno-sanitarne,

e  urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren robét powinien byé wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Droga wzdhuiz terenu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na niej skladowaé materialéw, sprzgtu lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto
winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegdlnosei strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne),
Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprz¢tu, materialéw itp. jest
zabronione. W miejscach przejéé i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosié¢ co najmniej 0 1 m
wiecej niz szeroko$¢ przejécia lub przejazdu. Z uwagi na wielkosé obiektu oraz pracochtonnosé robét przed
przystapieniem do wykonywania prac nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28.111.1972r (z p6zn. zmianami) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét rozbiérkowych, oraz regulowanymi przepisami odrgbnymi.

Projektant: _
mgr inz. Anna Zuber
sieci i instalacje sanitarne

upr. bud. Nr /0211/POOS/10
7 ]
v
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INZYNIERO W

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-15V-291-G76 *

Pani Anna Katarzyna Zuber o numerze ewidencyjnym POM/15/0109/12

adres zamieszkania ul. Banacha 12 b/40, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedplsami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujac slg z biurem wlaéciwe] Okrggowe] Izby Inzynierdw
Budownlctwa.
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INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QG4-KG5-QLK *

Pani Marta Magdalena KOZIOL-ROGALA o humerze ewidencyjnym ZAP/1S/0159/14

adres zamieszkania Bartolino 13 , 76-142 MALECHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznyiml.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktujac sl z biurem wlaéciwe] Okregowe) Izby Indynierdw
Budownictwa,
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
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