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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania dzialki - czes¢ opisowa
Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z pdZniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.
- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kwiatkowskiego w m. Leba.
Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje projekt ww. sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczegdlnosei:
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 SN8
- Studnie betonowe DN 1200

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w miejscowosci Leba. W znacznej czgsci teren zagospodarowany
jest zabudowg jednorodzinng. Teren jest urozmaicony zaréwno pod wzgledem sytuacyjnym jak tez i
wysokosciowym. W miejscach, gdzie planuje si¢ korekte przebiegu trasy (wydzielenia) wystepuja tereny
zieleni niskiej w szczegdlnosci trawy. Teren zagospodarowany jest obecnie jako droga o nawierzchni
gruntowej, miejscami utwardzonej z kostki betonowej. W obrebie dzialek objetych opracowaniem
znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne,
sanitarne, gazowe, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci
energetycznej.

Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbidrki.
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Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Roboty ziemne w obrebie istnigjacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglgdnie wykonaé
recznie. Przed przystgpieniem do w/w robdt nalezy zglosié powyzsze odpowiednim stuzbom dozoru nad
prowadzonymi robotami.

W trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie postugiwaé sie oryginalem mapy uzgodnionej
przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. Nalezy rowniez zastosowaé sig¢ do uwag
przedstawionych w uzgodnieniach (protokét ZUDP).

W przypadku odkrycia sieci lub urzadzef niezinwentaryzowanych na mapie, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomié przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego Whasciciela urzadzenia. Nalezy

je takze uwzgledni¢ w sporzadzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ochrona istniejacej zieleni

Prowadzone w poblizu drzew budowy i remonty czgsto stanowig zagrozenie dla drzew rosngcych na
terenie objetym pracami. W trakcie prac drzewa zostang odpowiednio zabezpieczone.

Obowigzek zabezpicczenia rodlinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujgce polskie przepisy:

Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — Art. 87a. 1. ,Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia $rodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robot spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien
sprawowa¢ kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do nalozenia na wykonawce
przez odpowiednio (W6jt. Burmistrz, Prezydent Miasta) kary pieni¢znej zgodnie z zapisami Ustawy
o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Rodzaje zabezpieczef, usuwanych po zakornczeniu budowy, mozemy podzieli¢ na grupy zaleznie od
czescei drzewa, ktérej dotycza:

Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystepowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologi¢ drzew
korzeni, pelnigcych zar6wno funkcje stabilizujace jak i magazynujgce (pobierajace skiadniki
mineralne i wode z podloza). Jej ksztatt i wielkos$¢ uzaleznione sg od gatunku drzewa oraz warunkow
siedliskowych w jakich ono rosnie. Dla wigkszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego
wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powigkszajac go o 1-2 m; inny sposéb wyznaczenia tej

strefy to doliczenie do wielkosci $rednicy korony okoto 20%. W wypadku, gdy na budowie mato jest



"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

miejsca pozwalajacego na planowanie rozkladu rob6t ochrong powinno by¢ objgte pole w ksztalcie
kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem chociaz gtéwne korzenie szkieletowe. Planujac prace w obrgbie systemu
korzeniowego nalezy pamietaé, iz ilosé cie¢ wigksza niz 20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla
drzewa, skutkujgce w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowa¢ na okres
spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego
typu prac latem, szczegdlnie w okresie upalow.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wylacznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sig
wykona¢ ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosdei 1,5 + 2,0 m
wypelnionej kompostem i torfem.

Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢é ono wykonane w sposob fachowy,
prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie catej czesei chorej, az do miejsca zdrowego.
Powstalg rang nalezy zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w
nig patogenéw. Rany w korzeniach nalezy zabezpieczy¢, jak najszybciej. Prac tych nie wolno

prowadzi¢ w temperaturach ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przycigcie korzeni i zabezpieczenie
$rodkiem do pielegnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé diuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni).

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypa¢ lub przykryé korzenie matami stomianymi,
aby przeciwdzialaé ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sa zima korzenie nalezy zabezpieczal

przed mrozem przykrywajgc je na matami stomianymi lub owijajac juta, a wykopy wypehnic.
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Korzeni nie wolno zasypywaé ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci odzywezych, ze
wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania doléw mozna wykorzystaé tylko wierzchnig
warstwe podtoza (do 20 cm).

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ materiatéw chemicznych i
budowlanych, szczegélnie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz. Szczegolnie niebezpieczne
s3 materialy sypkie, wyptukiwane przez deszcze w glab podtoza.

Zabezpieczenie czesci nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczesciej narazone sg pnie drzew. Tak jak
poprzednio sposéb realizacji nalezy ustali¢ na poczatku prac.

Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas budowy jest
wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalajace unikngé urazéw zard6wno czgsci
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na catkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania
grupy drzew przez zastosowanie réznego typu plotéw i siatek wspartych na stupach. Minimalna
wysoko$é ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe, gdy teren jest dos¢ duzy i wystgpuja na nim
zwarte grupy roslinnosci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiada¢ obszarowi
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powigkszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmowaé owinigcie pnia
matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pief)) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
rurami drenarskimi itp., a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna
czes$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang

ziemia. Oszalowanie powinno byé otoczone opaskami z drutu lub ta$my stalowej w odleglosci

wzajemnej co 40+60 cm,

Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
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Zabiegow i zabezpieczen pokazanych powyzej nalezy bezwzglednie wymaga¢ od Wykonawcy prac,
bowiem do najczesciej wystepujgcych uszkodzen podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:

- uszkodzenia mechaniczne pnia — otarcia, obicia wlacznie ze zniszczeniem partii drewna,

- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i potamane konary i galezie,

- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obciecie korzeni,

- zatrucia i zaduszenia korzeni.

Zagrozeniem dla wystepujacych w obrebia prowadzonych robot W trakcie planowanych
robét nalezy zabezpieczyé drzewa rosnace w poblizu zamierzenia w nastgpujacy sposob: chroni¢
pnie drzew i ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne
w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykona¢ r¢cznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy
obejmuje owinigcie pnia matami stomianymi, a nastgpnic oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czg$é kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu, bgdac lekko wkopang
w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej.

W trakcie prac ziemnych odstonigte korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do
ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone Srodkiem impregnujacym. Najlepszym
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschnigciem lub przemarznigeiem) jest przykrycie
$ciany wykopu od strony drzewa ziemia wzbogacona w sktadniki pokarmowe, a nastgpnie pokrycie
tej warstwy folig ogrodnicza. Warstwy te nalezy przymocowaé do $ciany wykopu. Pnie drzew nalezy
zabezpieczyé przed otarciami tarcicg. Zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutéw itp. Do pnia
drzewa. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie nalezy wycinaé korzeni o ér. 5 cm i grubszych, a
wszelkie zranienia nalezy zabezpieczyé przed infekcja przewidzianymi do tego preparatami.
Zabrania sie skladowania materiatéw bezposrednio w obrgbie drzew i krzewdw, szczegolnie
szkodliwych dla korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, srodki
chemiczne. Nie nalezy dopusci¢ do zageszezenia gruntu w pasie zieleni z rosngcym drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego). Po zakonczeniu robot ziemig¢ w obrgbie drzew r¢cznie

spulchnié, z ewentualnym wzbogaceniem o sktadniki pokarmowe.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA:

Zgodnie z zasadami zaméwienn publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania
réwnowazne, ktore w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiaja Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Wskazana w opracowaniu projektowym nazwa producenta urzadzen i armatury nie stuzy
wskazaniu konkretnego producenta, a okre$la jedynie standard, poziom zaawansowania
technicznego oraz jakos$é elementéw przyjetych na etapie projektowania. W celu prawidlowego
obliczenia sieci wodociagowej zatozono przykladowe urzadzenia oraz armaturg, bez takich zalozen
nie ma mozliwosei obliczenia wymienionej wyzej sieci, bez ktorej projekt nie moze nosi¢ miana
projektu wykonawczego.

Wskazanie danego producenta urzadzen i armatury oraz jakichkolwiek innych elementoéw
wystepujacych w projekcie nie stanowi wskazania dostawcy a jedynie wskazuje parametry jakie
musza spetnia¢ w/w elementy. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury o rownowaznych

parametrach.

4. Przyjete rozwigzania techniczne

Na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ przekopy punktowe w celu stwierdzenia
rzeczywistych rzednych posadowienia sieci (wodociagowej, kanalizacji sanitarnej), przewodow
energetycznych i ich lokalizacji oraz materialéw z jakich sa wykonane. Dokladne rz¢dne wlgczen
oraz istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte¢ pod

nadzorem projektanta.

SIEC KANLIZACJI SANITARNEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U DN/OD 200 SN8 SDR34 bedzie wigczona
do istniejacej sieci o $rednicy 200 mm wykonanej z rur PCV utozonego w dzialce nr 832/6.
Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wykona¢ poprzez nabudowanie studni betonowej o
$rednicy 1200 na istniejacym kanale PCV @ 200 mm.
Trase projektowanej sieci pokazano w czgsci graficznej. Projektowang sie¢ wykona¢ nalezy z rur

kielichowych gladkich (SN8/SDR34) lite PVC-U 200*5,9mm.
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Przewody w ziemi nalezy uklada¢ na zaggszezonej podsypce piaskowej o gr.15 cm.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne rewizyjne e z krggéw betonowych DN 1200 mm. Kinety studni
wykonaé zgodnie z czeécig graficzng projektu.

Wiazy kanatlowe wykona¢ na obcigzenie 40t bez zabezpieczenia zatrzaskowego na studniach
sanitarnych. Pod plyty nastudzienne stosowaé pierscienie odcigzajgce zelbetowe.

Zwiefczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykona¢ 0,1 m powyzej poziomu
terenu z zastosowaniem pokrywy zeliwnej klasy A 15.

Przewody montowaé w temperaturze do -5 °C + 30°C . Przewody przytacza kanalizacji sanitarnej
nalezy montowa¢ w gotowym wykopie na dobrze zaggszczonej i starannie wyréwnanej podsypce
piaskowo — zwirowej z grubo$ci minimum 15 cm. Podsypka nie powinna zawieraé ostrych kamieni i
czastek wiekszych niz 2 mm. Podloze ma by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim Y
swej powierzchni. W miejscu kolizji  z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykona¢
recznie. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osypywaniem za pomocg szalunkéw. Wykopy
wykonaé 10cm ponizej poziomu posadowienia rurociggéw. Montaz rurociggéw zgodnie z
instrukcja montazu opracowang przez producenta rur. Po montazu kanalizacje w stanie odkrytym
poddaé prébie w zakresie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w obecnodci przedstawiciela
inwestora oraz odbiorcy $ciekéw. Zasypywanie wykopdw mechanicznie, materialem piaszczystym z
zageszezeniem gruntu warstwami. Obsypke zaczaé recznie od bokéw rurociggu starannie obsypujac i
ubijajac do wysokoéci 30 cm nad sklepieniem rurociggu. Nastgpnie zasypaé wykop gruntem

rodzimym ubijajgc warstwami co 10 cm.

Proby szczelnosci
Po utozeniu odcinka grawitacyjnego nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci. Probe wykonacd

przy odslonietych ztgczach i wlotach do studzienek zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelnosé
przewod6éw i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min.
ci$nienia probnego wywolanego wypehieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu.
Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jezeli uzupelnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm*/m? dla przewodow;

» 0,20 dm*/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

» 0,4 dm®/m? dla studzienek kanalizacyjnych;
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Roboty ziemne

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych wykopy nalezy zabezpieczyé szalunkami stalowymi
klatkowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywa¢ recznie bezpo$rednio przed utozeniem rur.
Grunt z pozostatych wykopéw wybieraé mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastgpionej podsypka i
obsypka ochronng rur oraz warstwa wysokoéci podtoza drogowego (pod jezdnia i pod chodnikami) nalezy
zagospodarowaé we wiasnym zakresie. Miejsce wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie na okres
nocny. Nie nalezy wykonywaé wykopéw duzo wezesniej przed ukladaniem rur. Wyzej wymienione prace
rozpoczaé od najnizszego punktu.
Przewody po wlozeniu powinny sciéle przylegaé do podloza na catej diugosci i co najmniej w 1/4 jego
obwodu. Wszystkie elementy uzbrojenia wykonac zgodnie z instrukejg producenta materiatow.
Zasypania wykopéw dokonaé po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubo$¢ warstwy obsypki - 30cm.
Wykopy zasypaé recznie zaggszezajac i ubijajac warstwy ziemi co 20em. Mechaniczne zasypywanie wykopu
moze mie¢ miejsce dopiero po recznym zasypaniu do wysokosci 0,5 m nad rurg.
Zaleca si¢ prowadzenie rob6t w okresie bezdeszczowym. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu
wykona¢ nalezy za pomoca tzw. iglofiltrow.
Wykonawca rob6t powinien dostarczyé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych po za obszar wykopu.
Odwodnienie wykopéw wykonywaé przed ulozeniem przewodéw w wykopie. Roboty ziemne rozpoczaé od
najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. Odwodnienie wykonywaé w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglgbienia sieci, za
pomocg:
a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i ufozeniem rurociagu
w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyé i wykona¢ komorg lub studzienke
odwadniajaca,
b) beczkowozu

c) iglofiltrow.

7. 0. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ ze $cistym zachowaniem warunkow BHP, tj:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie BiHP
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych,

o PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

e PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b

niepowotanych.
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Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér poszczeg6lnych etapow zamierzenia musi by¢ zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

- Warunki BHP wykonania rob6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

- Sie¢ i Przylacza wody w stanie odkrytym nalezy zglosié do odbioru przez wilasciwego gestora sieci oraz
do inwentaryzacji geodecie.

- ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodni¢ z autorem projektu oraz nanies¢ w dokumentacji

powykonawczej.

5. INFORMACJE I DANE

OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu zbadania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania geologiczne we wschodniej
czesci Leby, wzdhuz kanalu melioracyjnego (od ulicy Lakowej do ulicy Kwiatkowskiego), oraz
wzdhuz istniejacej ulicy Kwiatkowskiego.

Na podstawie wykonanych 4 otworéw wiertniczych do glgbokosci 3m oraz okreSleniu parametrow
gruntéw na podstawie badan laboratoryjnych okreslono warunki gruntowo-wodne podioza. Na
podstawie §4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ostateczng
kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego okresla projektant obiektu na podstawie badan
geotechnicznych gruntu (Dz. U. 2012 r., poz. 463). Istniejgce warunki uznano za proste.
Rozpoznanie geotechniczne wykonano w dniu 9 wrzesnia 2021 roku. Wykazato ono, ze w migjscu
objetym rozpoznaniem wystepuja grunty jednorodne litologicznie i genetycznie o malo
zréznicowanych wartoéciach parametréw geotechnicznych. We wszystkich otworach pod
przypowierzchniowa warstwa gleby nawiercono mineralne, rodzime grunty piaszczyste (piaski
$rednie). Spagu tych utworéw nie przewierconodo glebokosci 3,0 m p.p.t. Wszystkie przewiercone
grunty s3 utworami rodzimymi wieku czwartorzgdowego (holocen).

W podtozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (Ta, i IIIb) réznigcych si¢ migdzy sobg wiasnosciami
fizyczno-mechanicznymi, wyksztalceniem litologicznym i geneza.

Pakiet Ia — zostal wydzielony w oparciu o warstwe glebowa.

Pakiet IIIb — stanowig go piaski $rednie, wystgpujace w stanie luznym (pakiet IlIb1 - ID

[n]= 0,32) i $redniozageszczonym (pakiet I1Ib2 - ID

10
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[n] = 0,45). Sa to grunty niewysadzinowe,
charakteryzujgce sie dobrg nosnoscia i niska $cisliwoscia.
Strefa przemarzania w Lebie sigga do glebokosei 0,8 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe gleby

oraz niewysadzinowe piaski.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ciSnienie
sptywowe nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podlozu realizowanego rurociggu. W
podiozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowacé
zmiany struktury gruntéw.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture¢ gruntu na dnie
wykopu i w jego sgsiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odplyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopéw wykonywaé przed ulozeniem rurociggu w wykopie. Roboty ziemne
rozpoczaé od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu (w dét po jego dnie).

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:

» pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i ulozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykonaé komore
lub studzienke odwadniajaca.

®  beczkowozu.

= iglofiltry

UWAGI KONCOWE

Wszystkie  roboty  nalezy  wykonaé¢ przy  odpowiednim ich  oznakowaniu  zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i

Szezegolowych Specyfikacjach Technicznych.
11
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Do wykonania robdt nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakoficzeniu rob6t nalezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzac wszystkic elementy tresci mapy. Wykonana
dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie
z  przepisami  Instrukcji O-3  ,Zasady  kompletowania  dokumentacji ~ geodezyjnej

i kartograficznej”.

UWAGA.

Z uwagi na koniecznosé posadowienia nowych obiektéw, przed rozpoczeciem
projektowania Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia aktualnych geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz wykonania dalszych badan i

opracowan w zalezno$ci od przyjetej kategorii geotechnicznej"

e Projektowane obiekty budowlane nie s wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow.

e Zamierzenie  nie  jest  zlokalizowane  na obszarze objetym  ochrong
konserwatorska.

e Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

e Dla calego zakresu planowanych robot zostanie ~wykonany projekt  stale]
organizacji ruchu obejmujacy wszystkie niezbedne elementy stuzace

bezpieczenstwu ruchu dla calosci zadania.

CHARAKTERYSTYKA WPEYWU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje si¢ wdrozenie rozwigzan majgcych na celu
minimalizacje negatywnego oddziatywania na srodowisko tj.:

e w trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia powstajace odpady gromadzone beda w
wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu
ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu

e porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzigki odpowiedniej ilosci i
lokalizacji pojemnikéw na odpady stale

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem si¢ $ciekéw bytowych na

placach budowy zainstalowane bgda przenosne sanitariaty

12
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zachowana zostanie szczelno$éé zastosowanych materialow uzytych w  inwestycji,
zapobiegajaca przedostaniu si¢ wyciekdw z maszyn, pojazdéw do $rodowiska

przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materialy budowlane, zabezpieczone bgdg
przed pyleniem

ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wigkszym nasileniu i poziomie halasu
oddzialywania akustycznego przenikajacego do sSrodowiska, roboty budowlane w poblizu
zabudowy mieszkaniowej odbywaé sie bedg jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6.00 do
18.00

zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odleglosci od zabudowan
mieszkalnych

w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby) powodowanych pracg urzgdzen dla zdrowia ludzi i sSrodowiska

teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosci

w trakcie realizacji robét zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny budowlane
wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekow
do gruntu, charakteryzujace sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten
bedzie spelnia¢ wymogi, okreslone prawem

materialy i sprzet przechowywane bgda w wyznaczonych miejscach

powstale podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staly si¢ one putapka dla
matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby nie zostaly
skolonizowane przez ptaki gniazdujace w norach zaktadanych w piaszczystych skarpach
przed zasypaniem wykopow bgda prowadzone kontrole, czy nie ma w nich zwierzat

materialy budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie brzegdw zbiornikéw wodnych

pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na stanowisku pracy
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem wierzchniej warstwy
gleby zdjetej podczas prac

wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone beda do zbiornika wodnego i przed

wprowadzeniem do §rodowiska zostang oczyszczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

13



"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

Po uwzglednieniu powyzszych uwarunkowan oraz biorge pod uwage stanowiska organdéw
wlasciwych do wydania opinii w sprawie obowigzku sporzadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko planowanego przedsigwzigcia uznano, iz planowana inwestycja nie wplynie negatywnie
na $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, a takze zabytki i wzajemne

oddziatywanie pomigdzy tymi elementami.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.
1333), obszar oddzialywania obiektu bedzie skupial si¢ wylacznie w obrgbie rozbudowywanych drog

w granicach projektowanych dzialek: Wojewédztwo pomorskie, powiat lgborski, gmina Leba, dziatki
nr: 829/11 (po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184, 824/2, 838/5, 838/4,
1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8, 836/6 obreb Leba 1.

Okreslenie obszaru oddzialywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz (Dziennik Ustaw z 2016r poz.124 z pozn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 poz 1376 z pézn. zmianami).

L PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (j.r. Dz.
U. z22020.0.1333 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

L ]

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e projekt zagospodarowania sporzgdzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych,

e przepisy odrgbne,

e wizja lokalna w terenie.

Projekt sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach.

PROJEKTOWAL.: ‘

Imie i nazwisko: mgr inz. Anna Zuber ﬂ _
Specjalno$¢: sieci i instalacje sanitarne / ;)(_(J 7
Nr uprawnieri bud.: Nr ZAP/0211/PO0S/10 7~
SPRAWDZIL: :
Imig i nazwisko: mgr inz. Marta Koziot-Rogala /
Specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne h ;
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 ; u‘\
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Koszalin, 10 pazdziernika 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADC CZENTIE

Zgodnie z wymogiem art. 3d ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz. U. z2020.0.1333 t.j.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

BRANZA SANITARNA

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Anna Zuber
sieci i instalacje sanitarne 9 2,
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 ¢ e

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marta Koziol- Rogala
sieci i instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14
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"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie'

SPIS ZALACZNIKOW
NAZWA s . : .
ZAMIERZENIA: "Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie'
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
Wojewédztwo pomotskie, powiat leborski, gmina Leba, dziatki nr: 829/11
(po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184,
ADRES BUDOWY: 824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8,

836/6 obreb Leba 1.

NAZWA, ADRES Burmistrz Mla’st_a Lel:fy,
INWESTORA: ul. Tadeusza Kosciuszki 90,
84-360 Leba
1. Informacja dotyczaca bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia str. 19-21
SPIS 2. Uprawnienie i zaswiadczenia str, 22-25
ZAWARTOSCI 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia str. 26
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
NAZWA § v . F
ZAMIERZENIA: "Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Wojewédztwo pomorskie, powiat lgborski, gmina Leba, dziatki nr: 829/11
(po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184,
824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8,

ADRES BUDOWY: | go e b teba 1.

Burmistrz Miasta Leb
NAZWA, ADRES L Todouson Kobet e
INWESTORA: ul. eu osciuszki 90,
84-360 Leba
Zawartos¢ opracowania:
1. Strona tytulowa
2. Opis techniczny
AUTORZY: IMIE I NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS :
PROJEKTANT mgr inz. Anna Zuber /f_]
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10 L O
SANITARNA:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marta Koziol- Rogala P
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 70 )
SANITARNA:
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"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w L.ebie"

1. Zakres robét dla ealego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie dziatek, na ktérych projektuje si¢ rozbudowe wystepuja tereny zabudowane.
Wystepujgce istniejace uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne

3.Wskazanie elementéw_zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczenistwa i zdrowia

ludzi.
- prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej - ruch kotowy,

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje sig nastgpujace zagrozenia:

0 Zagrozenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodze oraz zwigkszone zagrozenie przy

wykonywaniu rob6t w zlych warunkach atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocznodci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego os$wietlenia,
2) w czasie opaddéw deszczu i $niegu,
3) podczas gololedzi,
4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
5) prace wykonywane w obregbie uzbrojenia terenu
- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — réznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki,

przecinarki, mloty udarowe, r¢czne narzgdzia udarowe nie moga posiada¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, peknigé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja rekawic
antywibracyjnych;

- obshuga maszyn i urzgdzen z napgdem spalinowym

Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczefi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 1333).

5.Informacja o _sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem _do realizacji robot
niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni byé wyposazeni w odpowiednia odziez robocza i ochronng (sprzet
ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sg réwniez zobligowani do pracy w kaskach
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ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy naraZeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu do
okreélonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegblnosei
szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacjg robét szczegdlnie niebezpiecznych). Na budowie powinna
znajdowac si¢ przenoséna apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

6.Wymagania pozostale.
Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym migjscu wypehiong tablicg informacyjng
informujgcg o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno byé sprawdzone przed rozpoczgeiem robot budowlanych przez
komisje, zlozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowa¢ w szczegdlnosci:
oznakowanie terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych,

e drogi (w tym zapewnienie drogi pozarowej).

e doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e  urzadzenia higieniczno-sanitarne,
urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren robét powinien byé wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Droga wzdluz terenu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na niej sktadowa¢ materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadto
winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczeg6lnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne),
Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowaii lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest
zabronione. W miejscach przejé¢ i przejazdoéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m

wiecej niz szerokosé przejscia lub przejazdu. Z uwagi na wielkos¢ obiektu oraz pracochtonnosé robot przed
przystgpieniem do wykonywania prac nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28.111.1972r (z p6zn. zmianami) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t rozbiérkowych, oraz regulowanymi przepisami odrgbnymi.

Projektant:
mgr inz. Anna Zuber
sieci i instalacje sanitarne
upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10
AL
W

<,
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LEZNOSCI DO IZBY BUDOWLANEJ

ZASWIADCZENIA O PRZYNA
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® POLSKA
| A A

INZYNILER

T
SN

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-15V-291-G76 *

Pani Anna Katarzyna Zuber o numerze ewidencyjnym POM/IS/0109/12

adres zamieszkania ul. Banacha 12 b/40, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujjc sig z biurem wlasciwej Okrggowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

INZYNIEROW

HUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QGA-KG5-QLK *

Pani Marta Magdalena KOZIOE-ROGALA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0159/14
adres zamieszkania Bartolino 13 , 76-142 MALECHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnergeznyimi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa wwwi.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,
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"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
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SPOLKA WODNA
LLEBA”

SW/0S/ 1621 /2021 Leba, 21 grudzien 2021 r.

DUET Janusz Szczepanski
ul. Zofii Natkowskiej 1
77-100 Bytow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 02-12-2021r w sprawie uzgodnienia branzy
sanitarnej w projekcie ,,Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie”.

Spotka Wodna ,feba” informuje, ze po przeanalizowaniu projektu budowlanego
uzgadnia bez uwag. Wnosi jednoczeénie o zaprojektowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

zakonczonymi studniami sanitarnymi.

Z powazaniem

DYREKJOR BIURA
OR BIURA

cnik Zarzadu

Specijalista ds. sieci
i zaplecza technicznego S—
Michat Nizniowski DYRE!

Petno

Zbhighien Roznowski

Otrzymuja:
1, Adresat
2. a/a
Spotka Wodna teba” NIP: 841-000-35-16 Tel. 598 661 836  www.swieba.pl
84-360 teba, ul. Wspolna1 REGON: 000976563 Tel./Fax 598 661 762  biuro@swleba.pl

] i ]
| |
_



Dokument bez mocy prawnej.

21-12-2021

Wydruk mapy z systemu WebEWID

SPECTH
15, sieei i zgpledz41

831/12

1722

u U’KA WUIJN/J "LEBA
EBA, ul,We

ol liox 595 617 62,59 356 1334

REGON 00097 563, NIP 841.900. 3.

——r—r

1728
DYREKAOR BIURA

Petno nik Zarzagdu

Zhignfeu] Heznowshki

Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Udostepniane informacje nie sq dok

Sporzqdzil: Michat Nizniowski

iach administracyjnych i innych. Materialy zawierajqce informacje z powlatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gmntdw i budynkdw Smmsta Leborski - Starostwo Powiatowe) nalezy zamawiac w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawiergjgce inne
informacje przetwarzane w Wewngtrznym Portaly Mapowym naledy zamawiaé w wydzialach merytoryczaych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.



SPOLKA WODNA
LLEBA”

SW/0S/ 482 /2022 Leba, 06 kwietnia 2022r.

DUET Janusz Szczepanski
ul. Zofii Nalkowskiej 1
77-100 Bytow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01-04-2021r w sprawie uzgodnienia branzy
sanitarnej w projekcie ,,Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie”.

Spotka Wodna ,Leba™ informuje, ze po przeanalizowaniu projektu budowlanego
uzgadnia bez uwag. Wnosi jednoczeénie o zamiang wlazéw 40t z zabezpieczeniem
zatrzaskowym na wlazy 40t bez zabezpieczenia na studniach sanitarnych.

Z powazaniem

Specjalista ds. sicci DYREKTOR BIURA
i zaplecza technicznego

MichalNizniowski
(@2 Q TPy

Otrzymuja:

1, Adresat
2. a/a
Spoélka Wodna ,Leba” NIP: 841-000-35-16 Tel. 508 661 836  www.swleba.pl

84-360 t.eba, ul. Wspdina1 REGON: 000976563 Tel./Fax 598 661 762  biuro@swleba.pl



