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OSWIADCZNIE
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Zaswiadczenie

a aumene werglifaoygnym

POM-KIZ-VQL-BAK *

Pan Marck Pieprznik o numerze ewidencyjnym POM/IE/3793/01

adres zamieszkania lutrzenka 38, 77-141 Borzytuchom

just czlonkiem Pomorskiej Okrgpowej lzhy Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswindrezonie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzanc bezpiccznym podpisem elektronicznym
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1. Wstep.
1.1 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym o$wietlenia ulicy Kwiatkowskiego
w tebie.
Opracowanie niniejsze obejmuje :

- linie kablowa 0,4 kV,
- montaz latarni o$wietlenia drogowego wraz z oprawami.

1.2 Podstawa opracowania.

- Mapa Sytuacyjno — Wysoko$ciowa,
— Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem i miedzybranzowe (projektowe),
- szczegotowa wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,
— obowigzujgce przepisy budowy, normy i zarzgdzenia;
— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa,
— PN-EN 13201 - Oéwietlenie drog — czesé 1-4
— PN-76/E-02032 — Oswietlenie drég publicznych,

— wytyczne projektowania oswietlenia.

Zgodnie z normg ,PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog” okreslono klasy dla:
- jezdnia wzdtuz ul. Kwiatkowskiego klasa C4,

- parkingi klasa C4.

Obliczenia wykonane dla wspdlczynnika utrzymania MF=0,80.
Opis wymagan dla opraw:

Do oswietlenia ulic, chodnikéw, $ciezek rowerowych i przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé
oprawy ze Zrodtem Swiatta typu LED o parametrach:

- temperaturze barwowa 3500-4200 K,

- wskaznik oddawania barw Ra = 70,

- moc opraw nie wigksza niz w projekcie, strumieri lampy nie mniejszy niz w projekcie (wartosci
podane w legendzie na planach oraz schematach).



BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

- prad wysterowania diod LED nie wiekszym niz 800 mA,

- spadek strumienia $wietinego do poziomu nie mniej niz 90 % poczgtkowego w czasie 100 000
h

- diody LED chronione kloszem ze szkla hartowanego o odpornosci min. K08,

- odpornose catej oprawy min IK08,

- wykonane w |l klasie ochronnoéci,

- minimalny stopien ochrony IP 66,

- korpus odlewany z metali niepodlegajgcych korozji malowany proszkowo,

- posiadajgce certyfikat CE i ENEC,

- min. 5 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrédta $wiatta,

- oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie.

2. Opis techniczny

2.1 Oswietlenie uliczne

Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia

Zasilanie projektowanego odwietlenia projektuje sie z muf kablowych. Do
projekfowanych stupdéw utozy¢ kabel YAKY 4x25mm2 w rurze PCV50.

Linie kablowe

Pomiedzy stupami o$wietleniowymi utozy¢ kabel YAKY4x25 mm2 w wykopie na
gtebokosci 0,8 m ponizej ostatecznego poziomu projektowanej drogi i chodnikow
(zgodnie z rysunkami nr 1-5/E). Projektowany kabel nalezy ulozy¢ w rowie kablowym na
10 cm podsypce i przykry¢ 10 cm nasypka z przesianego piasku, po czym kabel
przykry¢ 15 cm warstwg z rodzimego gruntu bez kamieni gruzu itp. Nastepnie ulozy¢
folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypaé row kablowy gruntem rodzimym
zageszczajac i wyrownujgc teren na trasie utozonego kabla. Kabel nalezy uktadac¢ w
temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Maksymalny promien giecia kabla nie moze byé
mniejszy niz 10-cio krotha zewnetrzna érednica kabla. Na istniejgcych i planowanych
wjazdach na poszczegoblne posesje bedace na trasie projektowanej linii kablowej oraz
przy wejsciach do fundamentéw F150. Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng PCV ¢
50 mm zabezpieczajgc jej korice przed zamuleniem. Kabel co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych oznaczy¢ opaskami identyfikacyjnymi typu OKI. Wykopy wykonaé
recznie i zachowa¢ wiasciwg odlegloéé od innych urzadzen podziemnych. Pod jezdnig i
wjazdami na posesje kabel ukiada¢ w rurze ochronnej PCV ¢ 50.
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Instalacje oswietlenia drogowego

—  —linia kablowa YAKYAxZ5Pm 2
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Wykonawca moze zastosowaé rownowazne oprawy innego producenta.

Posadowienie stupéw o$wietleniowych

Projekt posadowienia fundamentéw stupowych na terenie torfowiska wykona
projektant branzy konstrukcyjnej.
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Stozkowe stupy oswietleniowe lypu SSO
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Ochrona od porazen

Uktad sieciowy TN-C-S. Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg: stupy
oéwietleniowe.
Obliczenia skutecznoéci ochrony od porazen podano w obliczeniach technicznych.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim / ochrona podstawowa / stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone przed dotykiem posrednim /
ochrona dodatkowa / zastosowano uziemienie, w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
bezpiecznego oraz dostatecznie szybkie wytgczanie.

Stupy krancowe uziemi¢ pograzajac uziomy szpilkowe typu Galmar o diugosci 6m uzyskujgc
opornos¢ uziomu ponizej 10 Q. Uziomy polgczy¢ ze stupami kraricowymi uktadajgc na dnie
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wykopu przed podsypkg bednarke stalowg ocynkowang 25x4mm. Pozostate stupy uziemié
uktadajgc na dnie wykopu przed podsypkg drut bednarke stalowg ocynkowang 30x4mm
mocujgc go do zaciskéw PE poszczegdinych stupow.

Zestawienie montazowe:

1. Zestawienie montazowe instalacji elekirycznej oswietlenia obw.1:
Obw.1
Pz=0,61kW

2. Zestawienie montazowe instalacji elekfrycznej o$wietlenia obw.2:
Obw.2
Pz=1,2kW

Uwagi kornicowe

Wszystkie roboty elektryczne wykonywane w pasie drogowym wymagajg pozwolenia
zarzgdcy drogi. Wykopy pod kable, stupy ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu,
wykona¢ recznie, po wytrasowaniu trasy projektowanej linii kablowej przez geodete.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg
dokumentacjg. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé kompletne
badanie urzadzen zabezpieczajgcych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych.

Pomiary odbiorcze wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC 60364-6-61:2000

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wszystkie zabudowane materialy (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy, oprawy,
itp.) powinny by¢ oznakowane znakiem ,CE” (dopuszcza sie dla wyprodukowanych w
Polsce znakiem budowlanym ,B” lecz z zalgczeniem do odbioru koricowego robét
stosownej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng zwigzang z
tym znakiem)

Podane w projekcie nazwy producentéw, materialow oraz firm nalezy traktowaé jedynie
jako dane specyfikacyjne okre$lajgce poziom standardu i parametry techniczne. Przy
realizacji zamowienia, projektowane materialy i firmy mozna zastapi¢ innymi co najmniej
rownowaznymi.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb przy odlaczonym

zasilaniu, z zachowaniem ostroznos$ci celem zapewnienia bezpieczeristwa ludziom
i

unikniecia uszkodzen zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzié, ze zainstalowane urzadzenia:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;

- zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy

- hie majg uszkodzen pogarszajgcych bezpieczenstwo;

- majg wiasciwy spos6b ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym:;

- wiasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe:
- wiaéciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;
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- 88 wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

Przed przystapieniem do prob nalezy udostepni¢ wykonujgcym sprawdzenie
instalacji, dokumentacje techniczng wraz z protokotami ogledzin i prob

czgstkowych wykonanych podczas montazu.
Zakres prob odbiorczych:

- préba ciggtosci przewoddw ochronnych,

- pomiar rezystancgiji izolacji instalacji elektrycznej;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

- préba dziatania;

- pomiar spadku napiecia.

Po wykonaniu badan instalacji elektrycznej wykonaé protokéty badan.

Weszystkie zmiany w wykonawstwie uzgodni¢ z autorem projektu.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27-08-2002r (Dz.U.Nr.151 poz. 1256) ,
w sprawie szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi"-§ 2 pkt 3.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany oswietlenia ulicy Kwiatkowskiego w t.ebie

Inwestor:
BURMISTRZ MIASTA LEBY,
UL. KOSCIUSZIKI 90, 84-360 LEBA

Jednostka projektowania:
ZPiUE Jutrzenka

listopad 2021 r.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

- wytyczenie przez geodete trasy linii kablowych i posadowienia stupow,

- wykonane przekopow poprzecznych, celem ustalenia trasy istniejgcych
kabli i innych obiektow poziemnych,

- wykopanie rowu kablowego,

- wykopy pod stupy,

- montaz fundamentéw,

- wozenie rur ochronnych,

- hasypanie 10cm warstwy piasku w dnie rowu kablowego,

- utozenie kabla i bednarki,

- zasypanie kabla 10cm warstwg piasku,

- zasypanie rowu kablowego i ulozenie folii kalandrowej niebieskiej,

- catkowite zasypanie rowu kablowego z czeSciowym ubijaniem ziemi,

- montaz stupdéw stalowych,

- podigczenie kabli,

- wykonanie pomiaréw izolacji kabla,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania.

10
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2. Wykaz wazniejszych obiektéw budowlanych:

- linie kablowe 0,4kV,
- linie napowietrzne 0,4kV,

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna,

- sie¢ wod-kan.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ulica wiejska w uzytkowaniu publicznym,
- rowy kablowe z urobkiem na poboczu,

- ruch kotowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do Trasa linii Od rozpoczecia
rowu kablowego | kablowe;j wykopow do
zasypania
Srednia | Potracenie Droga do uzytku Podczas
pojazdem publicznego wykonywania prac w
mechanicznym Ppasie drogowym

Wysoka |Porazenie prgdem
0,4kV

Istniejgce czynne
linie
kablowe i nap.

Podczas kapania
rowéw kablowych

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

zadania

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy poinformowaé pracownikow, jak

prowadzi¢ wykopy pod linie kablowe w poblizu czynnych linii kablowych i innych
czynnych urzadzeniach podziemnych. Podigczenie zyt kabli wykonac w stanie

beznapieciowym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich

sgsiedztwie, zapewniajgce bezpieczng komunikacje w przypadku

wystapienia zagrozenia:

- zapozna¢ pracownikow z ,Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem

11
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4. Obliczenia techniczne

5.1 Dobér przewodoéw i zabezpieczen (wg IEC 60364-5-523)

Obw.1 - Pz=0,61kW, In = 0,9A, Ib=10A
Obw.2 - Pz=1,21kW, In = 1,73A, [b=10A
Kable i przewody dobrano w oparciu 0 nastepujgce zaleznosci:
Bs hslz
21,45 Iz

Is- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest
zasilany tylko

jeden odbiornik,
Iz- obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodu,
In- prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego

I>- prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajgcego (przyjmowany jako warto$é pradu
powodujgcego dziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie)

Prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego l2=ka In
gdzie:

k2 - jest wspoétczynnikiem krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego, przyjmowany jako rowny: - 1,45 dla wylgcznikow nadpradowych o
charakterystyce B i C.

W stupach zainstalowa¢ zabezpieczenie gG 2A.

Dla sposobu utozenia D przyjeto kabel YAKY4x25mm2. W stupie o$wietleniowym
utozy¢ przewod YDY3x2,5mm2,

Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkow napieé
przeprowadzono w oparciu o program OBL.

A N

13
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4.2 Obliczenie natezenia oswietlenia.

Uswietzme uliczne w m, teba ul. Kwistkowshiegs D ‘A I—u x

Arkusz danych produktu

SYATEM 3804200 SPRINTER MINILLD 740 46501m 36W IPGE RALTON! DRY CS-LENSE
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Qivietlenie uliczne v m. Laba ul. Mwistkowshkiega

DROGA Klasy C4 | sytuacys 7 - Alfarnatyvea

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 64.00 m?

Jezdnia 1 (C4), 160.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

DIALux
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

Oavaetlente wiczne win, Loba ul. Kwiatkowskiego D IA Lux

DROGA klasy 4 sytuacga 1 Alternatysa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

Odwietlenie uiiczne ve m. Leba ui Kwiatsoviskicao

DIALUX

DROGA Kasy 04 sytuacge & Allormatywa |1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskadmka alimena

136
Yeynite dia pol oceny
Rozeniar Ohhezano Zad. Kontrala
Chodruk 1 {93 P 1250 11250
i E RN B
Jezdnia o4y [ A4 > 1000
i s 2 il
Wik karikaw wydannse cnergeiyezne)
Redmiar Gblcsann fugyco
CROGA Kiasy C4, sytuaga 1 12 R e R s
ARAADN0 SPRINTER RAINI (i A s R PR R TR
LED 740 46501m 36w [FEH
RALTOAZ DRV ES-LENSE (2
Jeddne) steany u pory)
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

Qéwiatlenie uliczne wm. Leba ul, Ewiatkoviskiego D l A Lu x

BROGA klasy L4 sytuacia 1 Aliormiabywsa

Chodnilc 1 (P3)
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

ietlenie wiczne v i, Leba ull Kwiathowslicgo D i A Lu x
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W tEBIE

Dsvaetlenie uliczne v m. teba vl Kwiatkowskicge D I A Lu x

LDROGA Klasy G4, sytuacia © - Allarnatyerd 1

Jezdnia 1 (C4)

Wynile dia pola nzeny

Huseriat Oltczane Aadl, Kontrala
Jezdnia 1 {Cd) | TG v ERTTRIOER
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BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

Cawiatlenie wliczne v m. Leba ul. Kwiatkowskiege D I A Lu x

" TASL d30E F 24 TDANE TLO9)  ISO00 JAO00 2YEIB PAIE? FRGIE  406as
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VAT ! i
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21



BUDOWA ULICY KWIATKOWSKIEGO W LEBIE

5. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Zestawienie podstawowych materiatow:

1

2
3
4
5.
6
7
8
9
1

Oprawa LED36W 39szt.
. Stup stalowy 9m/4P 39szt.
. Fundament F1,5m 39szt.
. Wysiegnik 2,0 m kat 0° 39szt.
Kabel YAKY4x25mm2(Wykopy 1185m) 1380m:;
. Rura ostonowa PCV50 1305m;
. Bednarka Fe-Zn30x4mm 1285m;
. Pret miedziowny Fe-Cu 5/8" 30m
. Mufa kablowa Al-25mm?2 3szt.
0. Przewdd YDY3x2,5mm2 460m.
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Schemat zagospodarowania

skalal 1000 - 4
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