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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania dzialki - czes¢ opisowa
Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z pézniejszymi zmianami).
Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.
Literatura techniczna dotyczgca rozwigzywanego problemu.

Pomiary uzupelniajace i wizja lokalna.

2._OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGQ

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie budowy sieci kanalizacji
deszczowe] wraz z przykanalikami deszczowymi w drodze gminnej ul. Kwiatkowskiego w
miejscowosci Leba, ktora zostanie przebudowana zgodnie z TOM I — branza drogowa.

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. W
ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

@
@

Sie¢ kanalizacji deszezowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) — 214,49 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm — 382,49 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 315 x 9,2 mm — 616,04 m

Sieé kanalizacji deszczowej z rur PCV de 400 x 11,7 mm — 111,67 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej cisnieniowej z rur PE @ 355 mm — 316,61 m
[los¢ projektowanych studni betonowych kan. deszczowej dn 1200 mm — szt. 45
Przepompownia wod deszczowych dn 2500 — szt. 1
Studnia rozprezna kanalizacji deszezowej dn 1500 — 1 szt.
[lo$¢ projektowanych osadnikéw poziomych DN 2000 — 1 szt.

Wpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych — szt. 66

Wylot PVC400 w zabudowie betonowej — 1 szt.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji jest

W postaci sieci energetycznej.
Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbio6rki.

polozony w miejscowosci Leba. W znacznej czgéci teren
zagospodarowany zabudowg jednorodzinng. Teren jest urozmaicony zaréwno pod wzgledem sytuacyjnym
jak tez i wysokosciowym. W miejscach, gdzie planuje sie korekte przebiegu trasy (wydzielenia)
wystepujg tereny zieleni niskiej w szczegélnoscei trawy. Teren zagospodarowany obecnie jako droga o
nawierzchni gruntowej miejscami utwardzonej z kostki betonowej. W obrebie dzialek objetych
opracowaniem znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci wodociggowe,
teletechniczne, sanitarne, gazowe, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne



2.1. Ochrona istniejgcej zieleni

Prowadzone w poblizu drzew budowy i remonty czesto stanowig zagrozenie dla drzew rosngeych na
terenie objetym pracami. W trakcie prac drzewa zostang odpowiednio zabezpieczone.

Obowigzek zabezpieczenia roslinno$ci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg nastepujace
polskie przepisy:

Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — Art. 87a. 1. ,Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane rgcznie, z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom™

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowiazek zabezpieczenia $rodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robot spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien
sprawowaé kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzié¢ do nalozenia na wykonawce
przez odpowiednio (Wojt. Burmistrz, Prezydent Miasta) kary pienigznej zgodnie z zapisami Ustawy o
ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Rodzaje zabezpieczen, usuwanych po zakonczeniu budowy, mozemy podzieli¢ na grupy zaleznie od
czesel drzewa, ktorej dotycza:

Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystgpowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologi¢ drzew
korzeni, pelnigcych zarowno funkcje stabilizujgce jak i magazynujace (pobierajace skladniki
mineralne i wode z podloza). Jej ksztalt i wielko$¢ uzaleznione sg od gatunku drzewa oraz warunkow
siedliskowych w jakich ono roénie. Dla wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego
wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powigkszajac go o 1-2 m; inny sposdb wyznaczenia tej
strefy to doliczenie do wielkosci srednicy korony okoto 20%. W wypadku, gdy na budowie mato jest
miejsca pozwalajacego na planowanie rozktadu robot ochrong powinno by¢ objete pole w ksztalcie
kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczyé
przed uszkodzeniem chociaz gléwne korzenie szkieletowe. Planujgc prace w obrebie systemu
korzeniowego nalezy pamietaé, iz ilo$¢ cigé¢ wigksza niz 20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla
drzewa, skutkujace w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowa¢ na okres
spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego
typu prac latem, szczegodlnie w okresie upatow.

Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly
wykonywane wylgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m
wypelnionej kompostem i torfem.

Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposéb fachowy, prostopadle
do osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie calej czesci chorej, az do miejsca zdrowego. Powstalg rang
nalezy zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogenéw.
Rany w korzeniach nalezy zabezpieczyé, jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzié¢ w
temperaturach ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.



Postgpowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przyciecie korzeni i zabezpieczenie
$rodkiem do pielggnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé dluzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i
deszczowej pogodzie dopuszezalne jest wydluzenie ich okresu do 3 tygodni).

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypa¢ lub przykryé korzenie matami stomianymi, aby
przeciwdziata¢ ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sg zimg korzenie nalezy zabezpieczaé przed
mrozem przykrywajgce je na matami stomianymi lub owijajac jutg, a wykopy wypetnié.

Korzeni nie wolno zasypywaé ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci odzywczych, ze
wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw mozna wykorzystac tylko wierzchnig
warstwe podioza (do 20 cm).

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowa¢ materialow chemicznych i
budowlanych, szczegdlnie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszez. Szczegdlnie niebezpieczne sa
materialy sypkie, wyplukiwane przez deszcze w glgb podioza.

Zabezpieczenie czesci nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczedciej narazone sg pnie drzew. Tak jak
poprzednio sposoéb realizacji nalezy ustali¢ na poczatku prac.

Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas budowy jest
wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalajgce uniknaé urazéw zardéwno czesei
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na catkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania
grupy drzew przez zastosowanie réznego typu plotéw i siatek wspartych na shupach. Minimalna
wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe, gdy teren jest dosé duzy i wystepujg na nim
zwarte grupy roélinnoséci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadaé obszarowi
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powiekszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmowaé owinigcie pnia
matami stomianymi (np. w iloéci 4 m* na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, rurami
drenarskimi itp., a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czgs¢
kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na poditozu, bgdac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co
40+60 cm,



Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)

Zabieg6éw i zabezpieczen pokazanych powyzej nalezy bezwzglednie wymagaé od Wykonawcy prac,
bowiem do najczesciej wystepujgcych uszkodzen podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:

- uszkodzenia mechaniczne pnia — otarcia, obicia wlacznie ze zniszczeniem partii drewna,

- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i polamane konary i galezie,

- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obcigcie korzeni,

- zatrucia i zaduszenia korzeni.

Zagrozeniem dla wystepujgcych w obrebia prowadzonych robdt W trakcie planowanych robot
nalezy zabezpieczy¢é drzewa rosnace w poblizu zamierzenia w nastgpujacy sposéb: chronié pnie
drzew i ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne w
obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonaé¢ recznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy
obejmuje owinigcie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w
grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;j.

W trakcie prac ziemnych odstonig¢te korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do
ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Najlepszym
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschnigciem lub przemarznigciem) jest przykrycie
Sciany wykopu od strony drzewa ziemig wzbogacong w skladniki pokarmowe, a nastepnie pokrycie
tej warstwy folig ogrodniczg. Warstwy te nalezy przymocowaé do $ciany wykopu. Pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ przed otarciami tarcicg. Zabrania sie wbijania gwozdzi, wigzania drutéw itp. Do pnia
drzewa. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy wycinaé¢ korzeni o $r. 5 cm i grubszych, a
wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcjg przewidzianymi do tego preparatami. Zabrania
si¢ skladowania materiatéw bezposrednio w obrebie drzew i krzewow, szczegdlnie szkodliwych dla
korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, $rodki chemiczne. Nie
nalezy dopusci¢ do zageszczenia gruntu w pasie zieleni z rosngcym drzewami (niedotlenienie
systemu korzeniowego). Po zakofczeniu robét ziemi¢ w obrgbie drzew recznie spulchnié, z
ewentualnym wzbogaceniem o sktadniki pokarmowe.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu istniejacego oraz uzgodnien i planowanych
rozwigzan technicznych przyjetych dla realizacji projektu. Giéwnym zalozeniem bylo podanie
technicznego rozwigzania budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi dla
projektowanych drég gminnych, w szczegélnosdcei ulicy Kwiatkowskiego, ktérej celem jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikéw drogi i pieszych poprzez zapewnienie funkcjonalnosci oraz
0goblna poprawe wizerunku.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umiejscowiona zostanie w centralnej czeéci drég gminnych (tj. w
osi jezdni), a wpusty deszczowe zostaly zaprojektowane w najnizszych miejscach jezdni, przy
projektowanych kraweznikach betonowych.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych w systemie grawitacyjno-tlocznym do istniejacego
naturalnego zbiornika wodnego — Kanalu Nowecinskiego. Wigczenie projektuje si¢ poprzez projektowany
wylot PVC 400 w zabudowie betonowej. Ze wzgledu na utrat¢ funkcji melioracyjnych istniejagce rowy
melioracyjne nalezy zlikwidowaé (orurowaé) zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania sieci
kanalizacji deszczowej wydanymi przez Burmistrza Miasta Leba z dnia 28.07.2021 roku (znak:
L.dz.GK.7011.1.2021.GK).

Jednoczesnie, majac na uwadze istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej dn 300 mm w ulicy Paderewskiego
0 Qnmax = 37,8 m’h oraz na podstawie decyzji nr 18/17 z dnia 12.07.2017 roku — pozwolenia
wodnoprawnego (znak: 0S.6341.38.2017.KS) zezwalajacej na odprowadzenie podczyszczonych $ciekéw
(wod opadowych) do istniejagcego rowu oraz koniecznosei likwidacji ww. rowu melioracyjnego, wyzej
okreslong ilo$¢ wod opadowych z terenéw utwardzonych ujgto przy projektowaniu przedmiotowej sieci
kanalizacji deszczowej.

Polgczenie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dn 300 mm z siecig projektowana wykona¢ poprzez
nabudowanie nowej studni betonowej ,,S43” dn 1200 mm na istniejagcym przewodzie. Istniejacy przewod
kanalizacji deszczowej dn 300 zaslepi¢ korkiem pelnym. Schemat studni ,,S43” pokazano na rys 11.
Wobec powyzszego, po zakonczeniu robét budowalnych dla niniejszej inwestycji oraz uzyskaniem
nowego pozwolenia wodnoprawnego obejmujgcego ilos¢ wod opadowych z istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzonych do Kanalu Nowecinskiego, obowigzkiem Inwestora bedzie wystapienie o
wygaszenie decyzji nr 18/17 z dnia 12.07.2017 roku.

Dodatkowo, zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wypustami deszczowymi ma na celu
wyeliminowanie zalewania przyleglych terenow oraz swobodny splyw wod deszczowych z
projektowanych drég gminnych. Odwodnienie z terenéw utwardzonych zostalo przewidziane dla
nawierzchni bitumicznych oraz projektowanych chodnikéw i sciezek rowerowych usytuowanych na
terenach, z ktérych niemozliwe jest zagospodarowanie wéd deszczowych poprzez wsigkanie w grunt.
Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu w
sposdb minimalizujgcy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenow przyleglych. Nawigzano sie w
sposob maksymalny do nawierzchni drog istniejgcych, przyleglych obiektdéw, drog, zjazdéw oraz
rozwigzan projektowych stuzacych wlasciwemu odprowadzeniu wod opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.
Uwaga!
1. Rzedne posadowienia projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej, na etapie realizacji
inwestycji, wykona¢ zgodnie z branzg drogowa.
2. Istniejacy row melioracyjny zlokalizowany na dziatkach 838/5 i 824/2 (ul. Starzynskiego) nalezy
przebudowa¢, tak aby splyw wod opadowych odbywat si¢ w kierunku przeciwnym do
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istniejacego. Niniejszy row nalezy orurowaé¢ i wyprofilowaé¢ dno i $ciany rowu w celu
zabezpieczenia splywu wdd z przyleglych terenéw. Istniejgcy row melioracyjny nalezy réwniez
poglebi¢ i odmulié.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH

Nr wpustu Powierzchnia
[-] [m?]
Wpl 104,41
Wp2 90,07
Wp3 76,09
Wp4 124,24
WpS 111,83
Wp6 164,46
Wp7 214,44
Wp8 159,17
Wp9 148,86
Wpl0 87,74
Wpl1 53,66
Wpl2 43,68
Wpl3 98,04
Wpld 77,29
Wpl5 234,97
Wpl6 90,03
Wpl7 212,52
Wpl8 82,57
Wpl9 60,84
Wp20 137,86
Wp2l 55,34
Wp22 73,29
Wp23 157,16
Wp24 156,67
Wp25 280,26
Wp26 198,09
Wp27 457,05
Wp28 218,60
Wp29 49,59
Wp30 39,81
Wp3l 229,41
Wp32 259,78
Wp33 170,43
Wp34 185,17
Wp35 170,39
Wp36 183,07
Wp37 93,31




Wp3$8 96,40
Wp39 109,02
Wp40 92,77
Wp4dl 71,49
Wp4d2 90,33
Wp43 99,32
Wpdd 110,00
Wp45 79,10
Wp46 172,57
Wp47 189,55
Wp48 520,40
Wp49 65,75
Wp50 165,61
Wp5s1 145,56
Wp52 77,81
Wp53 68,20
Wp54 168,57
Wp55 192,90
Wp56 137,65
Wp57 92,75
Wp58 96,78
Wp59 30,38
Wp60 17,83
Wp61 63,42
Wp62 40,87
Wp63 77,53
Wp64 96,75
Wp65 166,30
Wp66 328,78

Suma: 9 014,57 m?




RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesylowe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Trase¢ sieci kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno-tlocznym zaprojektowano w pasie
projektowanych drog wraz z chodnikiem oraz $ciezkami rowerowymi, w taki sposdb, aby zachowac
normowe odleglosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz umozliwi¢ w maksymalnym
stopniu przejecie wod opadowych z drog, pasow utwardzonych ograniczonych kraweznikami.

Wody deszczowe z projektowanych drég gminnych, w szczegélnosci projektowanej ulicy
Kwiatkowskiego w miejscowosci Leba zostang odprowadzone do istniejgcego naturalnego odbiornika
wodnego jakim jest Kanat Nowgcinski za pomocg wylotu ,,Wyl.17”. Przed bezpoérednim wlotem do
naturalnych odbiornikéw (wéd, gruntéw), wody, projektuje si¢ osadnik poziomy DN 2000 mm.

Ze wzgledu na nickorzystne polozenie wysokosciowe projektowanej ulicy Kwiatkowskiego, ktore
uniemozliwia odprowadzenie wod deszczowych w sposob grawitacyjny, na trasie sieci kanalizacji
deszczowej projektuje si¢ lokalng przepompowni¢ wod deszczowych dn 2500 mm oraz bezposrednio
przed wlotem do naturalnego odbiornika wodnego — studni¢ rozprezng dn 1500 mm. Projektuje sie
jeden wylot betonowy ,,Wyl.1”, ktéry nalezy umocnié np. materacami gabionowymi.

OSADNIK POZIOMY

W celu zmniejszenia ilosci zawiesiny ogo6lnej w wodach opadowych i roztopowych przed
wprowadzeniem ich do wodnego odbiornika naturalnego — Kanalu Nowecifiskiego za pomoca wylotu
»Wyl.1” zaprojektowano Osadnik poziomy ,,01”,

Charakterystyka osadnika poziomego:

Osadniki, sg to urzadzenia stuzace do podczyszczania $ciekdéw z tatwo opadajacej zawiesiny o
gestosci wiekszej niz 1 kg/dm?, ktére charakteryzuja sie prosta konstrukejg oraz zapewniajg skuteczne
usuwanie (redukcj¢) zawiesiny ogoélnej przed wprowadzeniem wodd deszczowych do odbiornika
naturalnego (rowu melioracyjnego, gruntu, woéd powierzchniowych). Osadniki sktadajg si¢ ze
szczelnego betonowego korpusu o srednicach dostepnych studni lub modulowych Zzelbetowych
zbiornikéw retencyjnych, lub tez stanowig wydzielong komore zbiornika z ukltadem podczyszczania.
Wilot i wylot standardowo umieszczone sa w osi osadnika, W wybranych typach osadnikéw mozliwe
jest odchylenie osi wlotu i wylotu.

W celu automatycznego informowania o ilosci zgromadzonego osadu stosowane sa instalacje
alarmowe wyposazone w czujniki poziomu osadu, ktore informuja o koniecznosci oczyszczania
osadnika, Dzieki temu mozna znaczaco obnizy¢ koszty eksploatacii.



Zalozenia projektowe do doboru osadnikéw poziomych:

— stezenie zawiesiny ogoélnej na wlocie do osadnika, ktorej wielko§é w zaleznosci od rodzaju zlewni
waha si¢ w granicach: Z1=100 — 600; przyjeto warto$¢ stezenia zawiesiny ogolnej uwzgledniajge
$redni ruch na projektowanych drogach w wysokosci 215 mg/dm?3,

- zgodnie z § 21.1. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego®:

»$21.1Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzqgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenow przemystowych, skladowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych
do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingow o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloSci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha

— mogq by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l  zawiesin  ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.”

Na tej podstawie przyjeto wartos¢ stgzenia zawiesiny ogélnej na wylocie z osadnika (przy
wprowadzeniu do rowu melioracyjnego) na poziomie 100 mg/dm?,

- wspblezynnik sptywu ¥=0,9 dla powierzchni asfaltowych,

— obliczeniowe natezenie opadu dla zlewni znajdujacej si¢ poza szczelnym magazynowaniem i
dystrybucjg paliw, przyjeto warto$é 15 dm?/s,

- wspdtczynnik bezpieczenstwa o, przyjeto wartosé 3 [O].
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Schemat doboru osadnikéw poziomych:
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Dobér $rednicy osadnika poziomego, na podstawie przeplywu obliczeniowego oraz sprawnosci
osadnika zgodnie z ponizszym nomogramem.

70

Sprawnosc osadnika QS [%0]

10 20 30 40 50 60 70 80 .t 100 110 120 130 140

Przeplyw obliczeniowy Q [dm3/s)

lub na podstawie wyliczonej powierzchni osadnika w planie A,.

OSADNIK POZIOMY

Okreslenie wartosci sprawnosci osadnika:

_ (Z1=-22)+100%
Z1

gdzie:
71 — stezenie zawiesiny ogélnej na wlocie do osadnika [mg/dm®|; zawarto$é zawiesiny ogdlnej w
wodach opadowych w zalezno$ci od rodzaju zlewni waha si¢ w granicach: Z1=100 — 600;

Z1=215 mg/dm?
72 — stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie osadnika zgodnie z Dz.U.2014, poz. 1800z p6z. zm.);

Z2=100 mg/dm3
1= (21-22)+100% _ 53,5%
zl
Okreslenie wielkosci zlewni zredukowanej:
Fu = F¥y

F- powierzchnia catkowita zlewni [ha], Fi= 10 908,56 m*= 1,09 ha (powierzchnia nowo odwadniana
to 9 014,57 m? + istniejgca powierzchnia odwadniana 1 893,99 m? — fragment ulicy Paderewskiego)

¥ — wspolezynnik splywu dla powierzchni asfaltowej[@D], y =0,9

qr — maksymalne obcigzenie hydrauliczne osadnika wyliczone w zaleznosci od wartosci
wspolczynnika stopnia redukcji zawiesiny (sprawnoséé osadnika) [m/h]

n — wspdlezynnik stopnia redukeji zawiesiny (tj. sprawno$¢ osadnika) [%]
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Fze=F*y =0,98 ha
Okreslenie ilosci Sciekdw wymagajgcych podczyszczenia:
Qnom‘: Jnom * Four

Qnom — Obliczeniowe natgzenie opadu dla zlewni dla zlewni poza szczelnym magazynowaniem i
dystrybucjg paliw [dm?/(s*ha)],
F.: — powierzchnia zlewni zredukowane;j [hal]

Qnom= Jnom *Fp= 14,73 dm3/ S

Okreslenie powierzchni osadnika w planie:

A o Qnoms=3.,6

¢ af
Qnom — ilo$é $ciekow ze zlewni wymagajacych podezyszezenia [dm?/s]
o — wspolczynnik bezpieczenstwa [@], o =3

. Quom=:3.6 _ 3,5 ITl2

qr

Apz o

Dla zlewni o przeplywie obliczeniowym Q=196,35 dm?/s i obliczonej sprawnosci osadnika n=53,5%,
dobrano osadnik o érednicy Dy= 2 000 mm, powierzchni czynnej V=4,0 m®.

ZESTAWIENIE DOBRANYCH OSADNIKOW POZIOMYCH

Zaprojektowane osadniki stanowie bedg zbiorniki zelbetowe monolityczne o izolowanych powierzchniach
zewnetrznych, W komplecie znajduje si¢ pokrywa z wihazami zeliwnymi lub Zeliwno-betonowymi na
obcigzenia do 125 lub 400 kN. Na wyposazenie wewnetrzne sktadajg si¢ kroéce przystosowane do
podigczenia rur PVC, uszczelki (guma olejoodporna). Na wlocie zamontowane zostanie kolanko lub
deflektor. Przykrycie osadnika wlazem zeliwnym z pierscieniem odcigzajgcym.

Zlewnia | Srednica | Powierzchnia | Objetosé | Hy | Amin | Srednica Dopuszczalna
Dy, osadnika czynna rur grubosé warsiwy
Ap Ve wlot/wylot osadu
[9] [mm] [m?] [m’] | [mm] | [mm] | [mm] [cm]
»WyL1” 2000 3,14 5,0 1770 | 1400 | max. 1000 80

ODBIORNIK NATURALNY WOD DESZCZOWYCH
Charakterystyka wylotu kanalizacji deszczowej:

Parametry wylotu:
- konstrukcja: typowy wylot @ 400 PVC w obudowie betonowej prefabrykowanej na podsypce
piaskowej grub. 10 cm, posadowiony w skarpie rowu;
- rzgdna terenu: 1,00 m n.p.m.;
- rzedna dna wylotu: -0,25 m n.p.m.;
- wspolrzedne geodezyjne wylotu X = 6069687.6385 Y = 6471968.0091
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Zaprojektowany wylot ,,Wyl.1” nalezy odpowiednio zabezpieczyé. W tym celu nalezy wykonad
elementy betonowe w postaci obudowy np. materacem gabionowym na dlugosei po min. 3,0 m od osi
wyprowadzenia rury. Sciane czotows, dla projektowanego wylotu ,, Wyl.1” wykona¢ jako betonowg o
wymiarach 190 x 163 x 20 cm. Na wylocie nalezy zabudowa¢ krate z pretow stalowych o $rednicy
®8mm co 25mm. W przypadku konieczno$ci nalezy zaglebi¢ i/lub poszerzy¢ istniejgcy row
melioracyjny. W tym celu zastosowaé betonowe wzmocnienia dna w postaci korytek $ciekowych
betonowych. Przyjmujgc powyzsze zalozenie w opracowaniu nie przewiduje si¢ zadnych zmian trasy
istniejgcego rowu melioracyjnego. Przewidziano natomiast wyréwnanie istniejagcych spadkow
podiuznych w dostosowaniu do istniejacych rzednych terenu.

Charakterystyka zastosowanych materacow gabionowych:
o Rozmiary oczka: 76,2x76,2 mm

Srednica drutu: 3,00 mm (Zincalu) i 3,20 mm (PVC)

Standardowe diugosci koszy: od 2,0 do 6,0 m

Szerokos¢ koszy: 1,0 lub 2,0 m

Wysokosei koszy: 0,15, 0,225 lub 0,3 m - Materace skladajg si¢ z plaskich siatek

polaczonych ze sobg za pomocg klipséw. Wewnatrz podzielone sg przeponami z takiej

samej siatki umieszczonymi w odstepach co 1m, zapewniajagc maksymalne wymiary

wewnetrzne sekcji 2x1 m.

o W przypadku stosowania materacy w kanalach o bardzo szybkim nurcie mozna
zaproponowa¢ dodatkowe przepony wewngtrzne dla zmniejszenia sekcji wewngtrznych i
ograniczenia mozliwosci przesuwania si¢ kruszywa wewnatrz materaca. Wazne jest
wilasciwe ulozenie kamienia tak, aby maksymalnie zapelni¢ przestrzen w gabionie i
ograniczy¢ wielko$¢ pustych przestrzeni.

o Typowym zabezpieczeniem antykorozyjnym dla materacy jest powloka cynkowo-

aluminiowa Zincalu oraz Zincalu i powloka PVC

PRZYKANLIKI

©c O O O

Przykanaliki kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ z rur PCV de 200/5,9 mm dla wpustow
deszczowych. Woda opadowa odprowadzona bedzie bezposrednio z jezdni do projektowanych
wpustéw deszczowych polgczonych kanatami kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze studniami
rewizyjnymi i studzienkami $ciekowymi. Nastepnie wody opadowe zostana skierowane do
projektowanego osadnika poziome, gdzie zostang oczyszczone. Pdzniej wody deszczowe z
projektowanych drég zostang skierowane do lokalnej przepompowni wod deszczowych. Dzigki
zamontowanym pompa wody deszczowe zostang ci$nieniowo przetransportowane do projektowanej
studni rozpreznej oraz za pomoca wylotu betonowego ,,Wyl.1” i do Kanatu Nowecinskiego.

Wody opadowe i roztopowe z drég gminnych przejmowane beda przez wpusty deszczowe osadzone na
studzienkach z osadnikiem.

WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM

Wody opadowe, splywajace z powierzchni utwardzonych, zostang wprowadzone bezposrednio do
studzienek $ciekowych z osadnikami. Nastgpnie poprzez system urzgdzen infrastruktury kanalizacji
deszczowe] zostang odprowadzone do projektowanego wylotu ,Wyl.1”, przez ktéry wplyng do Kanatu
Nowecinskiego jako naturalnego odbiornika wodnego zlokalizowanego na dzialce nr 223 dr. Zanim to
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nastapi, studzienki z osadnikami zatrzymajg male zanieczyszczenia state, a rébw dodatkowo podezysci w
sposob naturalny wody opadowe.
Projektowane wysoko$ci studni oraz wpustéw dopasowac do niwelety Branzy Drogowej.

Charakterystyka studni osadnikowej:

Projektuje sie studnie osadnikowe betonowe dn 600 mm wraz z wpustem ulicznym klasy D400 oraz
zelbetowymi pierdcieniami odcigzajacymi.

Studzienka posiada gtadki kréciec PP dostosowany do wylotu PVC @ 200 mm o wysokiej sztywnosci
obwodowej rury trzonowej — SN8, ktora zapewnia wytrzymatosé pod kazdym koltowym obcigzeniem.
Obcigzenia te dziatajgce na wpust nie sg przenoszone na studzienke, lecz na otaczajacy jg grunt,
Projektowane studnie osadnikowe jest odporna na wypdr wody gruntowe;.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TEOCZNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI
(PRZYKANALIKAMI)

Odprowadzenie wod deszczowych odbywaé sie bedzie w oparciu o przepompownie wod
deszczowych i sieci kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno - ttocznym. Na terenie objetym
projektem przewidziano jedna przepompowni¢ wod deszczowych ,SP1”, do ktoérej scieki
doprowadzone beda kolektorami kanalizacji grawitacyjnej. Z przepompowni ,,SP1” $cieki
przetoczone beda do studni rozpreznej ,,SR™ i stamtad grawitacyjnie do istniejgcego naturalnego
odbiornika jakim jest Kanal Nowecinski. Sieci prowadzi¢ nalezy zgodnie z czgscig rysunkows, a
wysokoS$ci studni oraz wpustéw dopasowacé do niwelety Branzy Drogowej.

Rurociggi tloczne projektuje si¢ z rur PE 100 PN 10 SDR 17, zgodnych z normg PN-EN 13244, Rury
nie mogg by¢ produkowane z regranulatu. Ksztaltki z PE 100 PN 10. Calo$¢ w systemie jednego
producenta. Zasuwy klinowe, migkko uszczelniajace do $ciekow z trzpieniem teleskopowym.
Obudowa i gltowica zasuwy z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
za$ przelot na catej dlugosci bez zwezen. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie wlaczona
do projektowanego kolektora grawitacyjnego o $rednicy PVC de 400 mm poprzez studni¢ rozpr¢zng
betonowa DN 1500 mm. Na zalamaniach sieci zamontowaé bloki oporowe.

Nad rurociggiem tlocznym ulozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladkg stalowg dla umozliwienia
lokalizacji przylacza.

Rurociagi grawitacyjne projektuje si¢ z rur PVC SN 8 ze $cianka litg, zgodnych z normg PN-EN
1401:1:2009. Studzienki kanalizacji deszczowej wykona¢ jako betonowe 1200 mm.

Trasa nowoprojektowanej sieci deszczowej w ukladzie grawitacyjno - tlocznym zlokalizowana jest w
terenie utwardzonym — nowoprojektowanej jezdni asfaltowej. Prace nalezy wykonaé¢ w wykopie
otwartym, przed budowg drogi.

7 uwagi na wysoki poziom wod gruntowych rurociggi nalezy uklada¢ w dobrze odwodnionych
wykopach, a przed zasypaniem zabezpieczy¢ systemowymi obcigznikami.

Wszystkie roboty, a zwlaszcza prace montazowe w stanie odkrytym podlegaja odbiorowi przez
gestora sieci.
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PRZEPOMPOWNIA

LOKALIZACJA

Projektowang przepompowni¢ wod deszczowych zlokalizowano w dzialce drogowej nr 831/5 oraz
824/2 nalezacej do Inwestora. Czgs¢é dziatki drogowej nr 831/5 oraz 824/2 przeznaczony pod
lokalizacje przepompownie wéd deszczowych zostanie odgrodzony i wydzielony. Teren wyznaczony
pod realizacje inwestycji nalezy wyréwnaé i utwardzié. Dzialka, na ktérej bedzie zlokalizowana
przepompownia jest niezagospodarowana i nieuzbrojona.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Teren dziatki nr 331/5 dr, na ktérej zostanie zlokalizowana przepompownia wod deszczowych ma
ksztatt nieregularny. Od strony ul. Kwiatkowskiego nalezy zaprojektowa¢ wjazd na teren odgrodzony
teren przepompowni. Wydzielone drogi prywatne przy przepompowni sg w trakcie opracowania
projektu drogowego, ktory zaktada utwardzenie dla dojazdu samochodem specjalistycznym. Na
ogrodzeniu od strony drogi umiescié tablice informacyjne o tresci uzgodnionej z Inwestorem.

Teren przepompowni ,,SP1” o min. wymiarach 5,5 x 6,5 m nalezy ogrodzi¢ elementami
segmentowymi z pretéw o grubosei 5 mm, wysokosei 1,50 m, zamocowanych na stupkach stalowych
ocynkowanych, osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy chodnikowych o wymiarach 30 x 8
cm. Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia i bramy wykona¢ metodg cynkowania. W ogrodzeniu
od strony drogi umiescié brame¢ wjazdowa o wysokosci 1,50 m i szerokosci 3,00 m. Rysunki
wykonawcze przesta ogrodzenia i bramy zamieszczono w dalszej czg¢sci opracowania.
Przepompownia zasilana bedzie z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego wg. branzy
elektrycznej. O$wietlenie zewngtrzne terenu przepompowni wg. branzy elekirycznej.

Na terenie przepompowni nalezy przewidzie¢ punkt czerpalny wody - hydrant nadziemny DNS8O0.
Przed hydrantami zamontowaé zasuwe odcinajaca.

Caly teren przepompowni nalezy utwardzi¢ poprzez ulozenie kostki typu ,,Polbruk” o grubosei 8 cm
ma podiozu betonowym grubosei 20 cm wykonanym z betonu B-10.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI

W celu odprowadzenia wody zaprojektowano przepompowni¢ sciekéw. Uklad ten stanowig
dwie pompy zatapialne zamontowane na stopie sprzegajacej oraz osprzgt hydrauliczno-mechaniczny
sktadajacy sie z przewodéw tlocznych i armatury (zawory zwrotne, zasuwy odcinajace). Srednica
przewodow tlocznych dobrana jest odpowiednio wzgledem natgZzenia przeplywu oraz schematu pracy
pomp. Pompy zapewniaja uzyskiwanie wymaganych parametréw hydraulicznych ukladu
pompowego. Dobrane sg na zadany punkt pracy (Q, H), Pompy pracujag w ukladzie réwnolegtym,
czyli dwie pompy zapewniajg catkowitg zaprojektowang wydajnosé uktadu pompowego.

Polgczenia armatury z rurociggami wykonywane sg w sposéb umozliwiajgcy jej pézniejszy
demontaz. Mozliwo$¢ automatycznego sterowania pracg pomp oraz sygnalizacje stanéw awaryjnych
zapewnia urzadzenie zasilajgco — sterujace. Dla zapewnienia prawidlowej pracy uktadu pompowego
stosowane sg wlasciwe elementy oprzyrzadowania, monitorujgce parametry pracy ukladu takie jak np.
poziom wody, przepltyw, cisnienie, predko$¢ obrotowa, napiecie, natgzenie pradu i czas pracy oraz
sygnalizujgce stan pracy uktadu pompowego.

Szafa sterownicza uktadu pompowego wyposazona jest w modut do komunikacji GPRS i monitoring
Bumerang Smart.
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Parametry uktadu pompowego:

Q=196,35 dm*/s;
H=8,6 m;

Praca pomp réwnolegla
P2 =16 kW

Pompownia jako cato$¢ musi posiadaé deklaracje whasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE
potwierdzajace zgodno$é z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje
wilasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodno$é =z
Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zastosowano dodatkowe zabezpieczenie
przeciwwyporowe w postaci odsadzki prefabrykowane;.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg techniczng IK, spelniajgcej
wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

Szafa sterownicza (rozdzienica)
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznoéci od poziomu sciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

* sterowanie pracg pomp: automatyczne lub r¢czne,

» alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

* czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy,

» zalaczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym (w
przypadku mozliwoéci jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomu Sciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,

* zabezpieczenie pompy przed pracg ,,na sucho”,

» mozliwo$¢ spompowania $ciekow ponizej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylgczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

» sygnalizacja optyczno — akustyczna stanow awaryjnych, z mozliwoécig odlgczenia sygnatu
akustycznego,

» sygnalizacja pracy i awarii pomp,

* opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* nigjednoczesny start pomp,

» mozliwo$¢ blokowania réwnoleglej pracy pomp,

» mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

» zliczanie czasu pracy i ilodci zalaczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwo$é awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwoérczego poprzez wtyke 400VAC 5P,
» podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC;

» kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

» wlgczenia do systemu monitoringu Bumerang Smart
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Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
e zabezpieczenie roéznicowopradowe,
e zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C,
e zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napigcia zasilajgcego,
e  zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe, termiczne silnikéw pompy,
e zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukladu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego oraz z podwdjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-
0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przelacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wityka agregatu
400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

» sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
» ogranicznik przepie¢ kl. C,

* wylgeznik réznicowopradowy,

* plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

* sonda hydrostatyczna,

* rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

» zabezpieczenie nadpragdowe ukladu sterowania,

* czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

* przelgczniki Auto-0-Reka,

* przelgcznik Sieé-0-Agregat,

» wylgczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

e gn. 230VAC,

» wityka agregatu 400VAC,

e zasilacz 24VDC z modutem UPS,

* akumulator,

» czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

» sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcja wylaczenia dzwigku,
* przycisk spompowania ciekéw ponizej suchobiegu,
» lampki pracy i awarii pomp

Parametry projektowe pompowni

Rodzaj pompowanego medium: wody opadowe
Rodzaj pracy pomp: rownolegla

Iloé¢ pomp: 2szt.

Typ pompy: XFP 200G-CB1 PE160/4-G-50
Rodzaj wirnika: Contra block

Prad nominalny: 31,1 A

Srednica zbiornika: DN 2500

Wysokos$é zbiornika: 4,85 m
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Wyposazenie pompowni:

Orurowanie DN 250 ze stali 1.4301

Zasuwa odcinajgca DN 250 — 2 szt.

Zawor zwrotny kulowe DN 250 — 2szt.

Stopa sprzegajaca

Lancuchy do pomp A4

Prowadnice rurowe ze stali 1.4301

Drabina CE ze stopniami antyposlizgowymi do dna ze stali 1.4307
Porgcz ztazowa ze stali 1.4301

Wentylacja grawitacyjna PE/PVC

Przykrycie wlazowe 1320x1920 ze stali 1.4301 (304)

Deflektor DN700

Pomost eksploatacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 z kratg TWS

System monitoringu i zarzadzania Bumerang Smart

W celu umozliwienia zdalnej kontroli i zarzadzania pracag pompowni, nalezy ja wyposazy¢ w system
monitoringu i zarzgdzania Bumerang Smart, umozliwiajacy wykonywanie dzialan prewencyjnych i
diagnostyke pracy ukladu, optymalizacj¢ jego funkcjonowania oraz rejestracj¢ pracy i raportowanie.
Dostep do sytemu powinien byé mozliwy poprzez strong www zaréwno na komputerach jak i
urzgdzeniach mobilnych. System powinien sygnalizowaé stany alarmowe, umozliwiaé¢ podglad na
aktualny stan obiektow oraz przegladanie raportoéw i wykresow, pokazujacych historie pracy ukladu,
a takze umozliwiaé¢ zdalne zarzadzanie obiektami.

Oprogramowanie informatyczne posiada ponizsze cechy:
e System jest umieszczony w chmurze i funkcjonuje jako ustuga SaaS
e Nie wymaga zadnej instalacji
e Aktualizacje oprogramowania sg automatyczne — dostgpna zawsze najnowsza wersja
e Oprogramowanie mozna uruchomi¢ w wersji mobilnej z wykorzystaniem tableta — kontrola i

sterowanie przez pracownikéw ,,w ruchu”

Udostepnienie nowych funkcji jest automatyczne na wniosek klienta

e Komunikacja z systemami automatyki nastepuje si¢ za pomocg sieci telefonii komérkowej
(sie¢ pakietowa)

e Budowa modulowa w platformie innych systemow do modelowania i zarzgdzania wodami
opadowymi, systemem geografii przestrzennej oraz inwentaryzacji i utrzymania ruchu

Oprogramowanie posiada nastepujgcg funkcjonalnosé:

1. Prezentacja wszystkich instalacji z aktualnym statusem na mapie geograficznej, mapa posiada
mozliwo$¢ zmiany skali w celu pozycjonowania wszystkich instalacji

2. Prezentacja aktualnej prognozy pogody.

3. Wyswietlanie lista aktualnych (aktywnych) alarméw z nastepujgcymi informacjami:
a) Nazwa obiektu, w ktérym wystapit alarm
b) Tresé alarmu
¢) Data, godzina, minuta i sekunda wystgpienia alarmu
d) Informacja o potwierdzeniu alarmu przez operatora

4, Lista nadchodzgcych zdarzen serwisowych z nastepujgcymi informacjami:
a) Nazwa obiektu
b) Typ zdarzenia serwisowego
¢) Tytul zdarzenia serwisowego
d) Termin wykonania
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10.

11.
12.
13,
14.

e) Data przypomnienia
f)  Szacunkowy czas wylgczenia urzadzenia z eksploatacji w [rbh]
Prezentacja hierarchicznej listy obiektow
Prezentacja pojedynczego obiektu wraz ze schematem w grafice 3D i nast¢pujgcymi
informacjami:
a) Status obiektu
b) Lista statusow szczegélowych obiektu
c) Informacje i parametry ogdlne obiektu
d) Lista nastaw i ich wartosci
e) Lista funkcji podlegajacych sterowaniu
f)  Przelgezniki stuzace do sterowania urzadzeniem
g) Lista licznikéw wykorzystanych do planowania prac serwisowych wraz z warto$ciami
granicznymi
Wyswietlanie informacji ogélnych o obiekcie:
a) Lokalizacja geograficzna obiektu na mapie
b) Informacje ogdlne ze zdjeciem gtownym
¢) Komentarze eksploatacyjne i dokumentacje
d)  Adres i wspolrzedne geograficzne
e) Galeria zdjeé¢ oraz podglad obiektu za pomocg kamery IP
Lista zdarzen obiektu — wszelkie zdarzenia parametryczne i nieparametryczne odnotowane
przez system monitoringu na obiekcie lub odczytane z systemu RSO (regionalny system
ostrzegania)
a) Nazwa obiektu
b) Tres¢ zdarzenia
¢) Datai czas wystgpienia zdarzenia
d) Status zdarzenia
e) Typ zdarzenia
f) Dodatkowo aktualne ostrzezenia RSO powinny pojawiaé si¢ w postaci pop-up
(wyskakujgca wiadomos¢)
Wykresy i analizy, wedlug wyboru, na jednym lub wielu wykresach prezentuja wybrane
parametry przy uzyciu wielu niezaleznych skal:
a) Parametry binarne 0,1 (tak/nie)
b)  Wartosci numeryczne zmiennoprzecinkowe
Definiowanie alarméw dla danego obiektu polega na:
¢) nadaniu nazwy alarmu
d) wyborze obiektu ktérego dotyczy
e) okresleniu priorytetu
f)  wskazaniu czy alarm zostanie pokazany w:
I. aplikacji
II. wystany e-mailem na adresy wskazane w konfiguracji systemu dla tego uzytkownika
I1I. wystany sms’em na numery telefonow wskazane w konfiguracji dla tego uzytkownika
g) okresleniu parametru oraz operatora logicznego i wartoéci granicznej do wyzwolenia
alarmu
h)  ustaleniu opisu alarmu
Dodawanie komentarzy operatoré6w
Prezentowanie aktualnej Prognozy Pogody na 72 nadchodzace godziny
Manualne sterowanie pracg urzadzen do tego przystosowanych
Definicja prac i przeglagdow
a) wybdr rodzaju pracy
b) opis pracy
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¢) okreslenie czestotliwosci lub warunku wyzwolenia pracy (np. czas w tbh przepracowany
pompy) oraz czasu przypomnienia o pracy
d) okreslenie czasu szacunkowego/rzeczywistego trwania pracy
e) okreslenie kosztu szacunkowego/rzeczywistego
15. Inwentaryzacja typowych uszkodzen/awarii/usterek polega na wprowadzeniu nastepujacych
informacji:
a) Rodzaj uszkodzenia/awarii/usterek
b) Opis uszkodzenia/awarii/usterek
¢) Okreslenie czasu usuwania
d) Okreslenie kosztu usunigcia usterki
16. Wspieranie audytu energetycznego w oparciu o obliczenia, przekladniki pradowe i liczniki
energii elektrycznej
17. Raporty i wydruki, ktérych zadaniem jest analityczne zestawienie danych.

STUDNIA ROZPREZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje si¢ studnie rozprezng betonowg ,,SR” o srednicy DN/ID 1500 mm.

Studnie kanalizacyjna rozprezng nalezy wyposazy¢ w deflektor z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
mocujgc na weisk z mozliwoscig tatwego demontazu eksploatacyjnego oraz w wentylacje nawiewna i
wywiewna.,

Wiaz zaopatrzyé w biofiltr. Studni¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdlowym.

MATERIALY I UZBROJENIE

Sieé¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur PCV de 400/11,7 mm, de 315/9,2 mm, de 250/7,3
mm, de 200/5,9 mm, klasy SN8/SDR34 ze sciankg litg oraz przykanaliki od wpustéw deszczowych z
rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze $cianka lita.

Rury PCV Igczone za pomocg systemowych kielichéw. Przewody uktada¢ z minimalnym
przykryciem 0,8 m. W przypadku ukladania przewodéw na mniejszej glgbokosci, nalezy je ocieplié
warstwg keramzytu technologicznego 8/16 mm 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykry¢ papa
izolacyjng.

Projektuje sig studnie kanalizacyjne rewizyjne na kolektorze z kreggéw betonowych dn 1200 mm (45
szt.). Kinety studni wykona¢ zgodnie z czeécig graficzng projektu.

Wlazy kanalowe wykonaé na obcigzenie 40t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod plyty
nastudzienne stosowaé pierscienie odcigzajgce zelbetowe.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z kolnierzem
zatrzaskowym — podigczone bezposrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na pierscieniach
odciazajacych, na studzienkach betonowych dn 600 mm z osadnikiem piasku wysokosci 1,0 m.
Wigczenie rur PCV de 200/5,9 mm do betonowej studni wpustu deszczowego wykonaé¢ w tulei
ochronnej dn 250 mm, za$ whgczenie do studni PCV/PP wykona¢ za pomocg ksztaltki ,,in situ™.
Lokalizacja studni, wpustéw oraz osadnika zgodnie z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym.

RUROCIAG TLOCZNY

7 uwagi na znaczng rdznice poziomu terenu, projektuje si¢ lokalng przepompownig $ciekow.
Projektuje sie rurocigg ttoczny z rur PE100 SDR17 PN10. Przyjeto $rednicg przewodu DN/OD355 x
21,1 mm. Pionowa lokalizacja rurociggu jest uzalezniona od przebiegu terenu i wynika z zasady
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prowadzenia rurociggu poziomo pod powierzchnig terenu na odpowiednich glebokosciach z
uwzglednieniem kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

Projektowany rurociag jako catos¢ wznosi si¢ od przepompowni do studni rozpreznej. W zwigzku z
tym nie ma koniecznoéci lokalizowania na nim odpowietrzen, a odwodnienie

nastgpowa¢ bedzie poprzez wentylacj¢ studni rozpreznej.

Wykopy wykonywa¢ nalezy mechanicznie, za§ w miejscach kolizji z innymi sieciami —
recznie, Rurociggi uktadaé na dobrze ZageszezZonej podsypce piaskowej
gr. 15 cm, obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zasypaé do projektowanego
poziomu terenu. Pod drogami grunt nalezy zagesci¢ warstwami max. 15 cm przy zageszczeniu
recznym lub 30 cm przy zageszezeniu mechanicznym.,

Nie dopuszcza si¢ uktadania rurociggdw w gruntach nawodnionych. Wykopy nalezy odwodni¢ do
uzyskania suchego dna wykopu i dopiero woéwezas mozna rozpoczgé roboty technologiczne.

Przy montazu rurociggéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecei producenta rur w
zakresie zarowno samego montazu, jak i sposobu skladowanie i transportu. Wbudowane materiaty
muszg spelnia¢ wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w
budownictwie.

Zgrzewanie rurociggéw ciSnieniowych z PE moze by¢ wykonywane tylko przez
przeszkolonych pracownikéw pod nadzorem posiadajacego odpowiednie uprawnienia kierownika
robot. Zgrzewanie winno by¢é monitorowane, za$ dokumentacja zgrzewow dostarczona inwestorom
wraz z pozostatymi dokumentami odbiorowymi.

Rurociagi bezcisnieniowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy uktada¢ z rur PCV litych klasy
cigzkiej taczonych na uszczelke.

Wszystkie roboty podlegajg szczegolowe) inwentaryzacji geodezyjne;j.

Nad rurociggami cisnieniowymi, 30 cm powyzej wierzchu rur, umiedci¢ nalezy tasme
ostrzegawcza z PE z wbudowang wkiadka aluminiowa, o kolorach wlasciwych dla kazdego rodzaju
rurociggow.

PROBY SZCZELNOSCI

W odbiorze na szczelnos$¢ przewodow z rur kanatlowych wystepuja dwa rodzaje

prob:

- proba na eksfiltracje wody z przewodu,

* préba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Proba szczelno$ei na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na
eksfiltracje.

Przewody cisnieniowe kanalizacji deszczowe]j nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN—-81/B—
10725. Probg nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C. Po wykonaniu pozytywnej proby ci$nieniowej sie¢ nalezy zdezynfekowac i przeptuka¢. Do
dezynfekcji nalezy stosowaé¢ podchloryn sodu w ilosci min 50mg/dm3, czas kontaktu 24h. Po
dezynfekeji przytacze nalezy dokladnie przeptukaé czystg woda.

Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadla woéd gruntowych w  wykopie powinno byé
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby
cisnienie splywowe nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podlozu realizowanego
rurociggu. W podlozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowa¢ zmiany struktury gruntéw.
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Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obniZzony o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu i w jego sagsiedztwie. Ponadto, wykop powinien byé zabezpieczony przed doplywem wod
deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odplyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopdéw wykonywaé przed ulozeniem rurociggu w wykopie. Roboty ziemne
rozpoczgé od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewnié¢ grawitacyjny
odplyw wody z wykopu (w dét po jego dnie).

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:

" pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i utozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykonaé¢ komore
lub studzienke odwadniajaca.

®  beczkowozu.

m iglofiltry

OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH

Obliczen dotyczgcych odwodnienia drég dokonano wedlug wytycznych technicznych projektowania
miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystajac ze wzoru na obliczenie bilansu wéd opadowych i
roztopowych wg wzoru:

Q=q*V*F [dm?/s]
Gdzie:
Q — ilo$¢ wod opadowych i roztopowych [dm?/s],
q — natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto 200 [dm?/s*ha],
F — powierzchnia zlewni [m?],
¥ — wspolczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych, przyjeto 0,9[0]
Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia:
F=10 908,56 m?

Iloé¢ sciekéw deszczowych obliczonych na podstawie charakteru i wielkosci zlewni oraz

natezenia deszczu miarodajnego:
Q=200%0,9*10 908,56/10 000=196,35 dm?/s

a. llo$¢ wod deszezowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego - maksymalne dobowe
Qmax.a=900%196,35%1,2/1 000=212,06 m?/s

b. Tlo$¢ wod opadowych i roztopowych
Quax.h=212,06 dm3/s=58,91 m’/h

c. llo$¢ wbdd opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacje deszczowa w ciggu roku
Quiaxrok=0,8 m*10 908,56*0,92 dm?/s=8 028,7 m3/rok

d. Tlos¢ wod opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacj¢ deszczowa w ciggu doby
Qsr.d.=Qmax.rok/365=8 028,7/365=22,0 m>/d.
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9. ZESTAWIENIA OBLICZEN DLA KOLEKTORA GEOWNEGO GRAWITACYJINEGO

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV de 400/11,7 mm, de 315/9,2 mm, de
250/7,3 mm, de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze $ciankg litg oraz przykanaliki od wpustow
deszczowych z rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze $ciankg litg. W celu zapewnienia
samooczyszczania si¢ wod opadowych w projektowanych przewodach kanalizacji deszczowej
przewidziano minimalng predkos¢ przeplywu = 0,7 m/s. Dla kolektora gléwnego zachowano
réwniez minimalne zaglebienie przewodéw wynoszace 0,8 m oraz minimalne spadki przewodow
z uwzglednieniem §rednic przewodéw. Dla przykanlikow, w miejscu niezapewnienia
minimalnego przykrycia przewodu kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac ocieplenie. System
grawitacyjny kanalizacji deszczowe] zaprojektowano na maksymalne wypelnienie kanatu, tj.
100%.
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5. INFORMACJE I DANE

OPINIA'GEOTECHNICZNA

W celu zbadania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania geologiczne we wschodniej
czesei Leby, wzdluz kanalu melioracyjnego (od ulicy Lgkowej do ulicy Kwiatkowskiego), oraz
wzdluz istniejgcej ulicy Kwiatkowskiego.

Na podstawie wykonanych 4 otwordéw wiertniczych do glebokosci 3m oraz okredleniu parametrow
gruntdéw na podstawie badan laboratoryjnych okreslono warunki gruntowo-wodne podloza. Na
podstawie §4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, ostateczng
kategori¢ geotechniczng catego obiektu budowlanego okresla projektant obiektu na podstawie badan
geotechnicznych gruntu (Dz. U. 2012 r., poz. 463). Istniejgce warunki uznano za proste.
Rozpoznanie geotechniczne wykonano w dniu 9 wrzesnia 2021 roku. Wykazalo ono, ze w miejscu
objetym rozpoznaniem wystepuja grunty jednorodne litologicznie i genetycznie o mato
zroznicowanych warto$ciach parametrow geotechnicznych. We wszystkich otworach pod
~rzypowierzchniowg warstwg gleby nawiercono mineralne, rodzime grunty piaszczyste (piaski
srednie). Spagu tych utwordw nie przewierconodo glebokosci 3,0 m p.p.t. Wszystkie przewiercone
grunty sg utworami rodzimymi wieku czwartorzedowego (holocen),

W podlozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (la, i IlIb) réznigcych sie miedzy sobg wlasnosciami
fizyczno-mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

Pakiet Ia — zostal wydzielony w oparciu o warstwe glebowa.

Pakiet IIIb - stanowig go piaski $rednie, wystepujgce w stanie luznym (pakiet 11Ibl - ID

[n]= 0,32) i $redniozageszczonym (pakiet I1Ib2 - ID

[n] = 0,45). Sg to grunty niewysadzinowe,

charakteryzujace si¢ dobra no$noscia i niskg scisliwoscia.

Strefa przemarzania w Lebie sigga do glebokosci 0,8 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe gleby
oraz niewysadzinowe piaski.

UWAGA.

Z"flflwagi na koniecznos¢ posadowienia nowych obiektéw, przed rozpoczeciem projektowania
"/ “Vykonawca zobowigzany jest do ustalenia aktualnych geotechnicznych warunkéw posadowienia
' obiektéw budowlanych oraz wykonania dalszych badan i opracowan w zaleznosci od przyjetej
kategorii geotechnicznej"

wi i

CHA!RAK TERYSTYKA WPEYWU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

iﬁi{N*‘:a etapie budowy i eksploatacji przewiduje si¢ wdrozenie rozwigzan majacych na celu
.. minimalizacj¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko tj.:

e w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia powstajgce odpady gromadzone bedg w
i, Wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu
' tich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu
\.® porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzigki odpowiedniej ilosci i

“ lokalizacji pojemnikéw na odpady state
e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem si¢ Sciekow bytowych na
i ‘placach budowy zainstalowane beda przenosne sanitariaty
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e zachowana zostanie szczelno$¢ zastosowanych materialow uzytych w inwestycji,
zapobiegajaca przedostaniu si¢ wyciekdw z maszyn, pojazdéw do srodowiska

e przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materialy budowlane, zabezpieczone bedg
przed pyleniem

e ze wzgledu na przewidywane krotkotrwale, lecz o wickszym nasileniu i poziomie hatasu
oddzialywania akustycznego przenikajacego do S$rodowiska, roboty budowlane w poblizu
zabudowy mieszkaniowej odbywa¢ sie¢ beda jedynie w porze dziennej tj. od godz. 6.00 do
18.00

e zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odleglosci od zabudowan
mieszkalnych

e w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaly ucigzliwo$ci (halas, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby) powodowanych praca urzadzen dla zdrowia ludzi i sSrodowiska

e teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokél inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosci

e w ftrakcie realizacji robdt zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny budowlane
wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wycickéw
do gruntu, charakteryzujace si¢ stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten
bedzie spelnia¢ wymogi, okre$lone prawem

e materialy i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach
powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staly si¢ one pulapkg dla
malych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby nie zostaly
skolonizowane przez ptaki gniazdujace w norach zaktadanych w piaszczystych skarpach
przed zasypaniem wykopdw bgda prowadzone kontrole, czy nie ma w nich zwierzat
materialy budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie beda lokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie brzegdéw zbiornikoéw wodnych

e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na stanowisku pracy

zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

‘e po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem wierzchniej warstwy

. gleby zdjetej podczas prac

e wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone bedg do zbiornika wodnego i przed

i ; wprowadzeniem do $rodowiska zostang oczyszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Po uwzglednieniu powy:'zszych uwarunkowan oraz biorge pod uwage stanowiska organdéw
: wlasciwych do wydania opinii w sprawie 0bow1qzku sporzadzenia oceny oddzialtywania na
sr(id@wnsko planowanego przedsu;wzﬁ;ma uznano, iz planowana inwestycja nie wplynie negatywme

a $rodowisko oraz zdrowie i warunki Zycia ludzi, dobra materialne, a takze zabytki i wzajemne
gdtizm{ywame pomiedzy tymi elementami.

§r o) F'
4l
UWAGI KONCOWE

'\Kfjgszgfstkie roboty naleZy wykona¢  przy  odpowiednim ich  oznakowaniu  zgodnie
| iz zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i
Szczlpgolowych Specyfikacjach Technicznych.

D¢’ wykonania robot nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego stosowania w budownictwie.

p  zakoficzeniu robot nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja
RE ,,Pomlary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy tresci mapy. Wykonana
entacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie
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z + aprzepisami  Instrukcji = O-3 »Zasady  kompletowania  dokumentacji  geodezyjnej

!
i lfﬁirtograﬁcznej“.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz.
1333), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupial sie¢ wylacznie w obrgbie rozbudowywanych drog
w granicach projektowanych dziatek: Wojewédztwo pomorskie, powiat lgborski, gmina Leba, dziatki

nr: 829/11 (po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184, 824/2, 838/5, 838/4,
1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8, 836/6 obrgb Leba 1.

Okreslenie obszaru oddzialywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz (Dziennik Ustaw z 2016r poz.124 z pozn.
zmianami) - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 poz 1376 z pézn.

zmianami).

L PODSTAWA OPRACOWANIA:

o art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (j.z. Dz.
: U. z2020.0.1333 tj.),
"o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

@
.. ® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
t e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
| e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw
* projektowych,
., ® przepisy odrgbne,
1 @ wizja lokalna w terenie.

Brojekt sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.

i PROJEKTOWAL:
- Imie i nazwisko: mgr inz, Anna Zuber —
' Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne

¢, Nruprawnien bud.: Nr ZAP/0211/PO0OS/10

SPRAWDZIL: .
Imie i nazwisko: mgr inz, Marta Koziol-Rogala
Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne ‘
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 N

A

_L\.

LB
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KOSZALIN, 10 PAZDZIERNIK 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADC CZENTIE

Zgodnie z wymogiem art. 3d ust.3 ustawy z dnia 7 lipeca 1994r - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 t.j.) oswiadczam, iz niniejszy projekt
budowlany zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w ¥.ebie'

Branza Sanitarna
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.:
Imie i nazwisko: mgr inz. Anna Zuber

. T S . . 7
Specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne U bQ(

Nr uprawnien bud.: Nr ZAP/0211/POOS/10

SPRAWDZIL.:
Imie i nazwisko: mgr inz. Marta Koziol-Rogala v

Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne AN V/\
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 r
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SPIS ZA¥ ACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA " 5 A .
ZAMIERZENIA: "Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

ADRES BUDOWY:

Wojewédztwo pomorskie, powiat leborski, gmina Leba, dziatki nr: 829/11
(po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197, 822/4, 1184,
824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3, 834/5, 828/32, 836/8,
836/6 obreb Leba 1.

NAZWA, ADRES Burmistrz Mlast.a Lel?fy,
INWESTORA : ul. Tadeusza KoSciuszki 90,
84-360 L.eba
1. Informacja dotyezgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 34-36
SPIS 2. Uprawnienie i zaSwiadczenia str. 37-40
ZAWARTOSCI 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia str. 41
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
NAZWA _ _ . ,
ZAMIERZENIA: "Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
ADRES BUDOWY: Wojewddztwo pomorskie, powiat lgborski, gmina teba, dziatki nr:

829/11 (po podziale 829/16), 824/1, 1489/1, 827/3, 1492, 1169/2, 1197,
822/4, 1184, 824/2, 838/5, 838/4, 1209, 832/2, 832/6, 831/5, 847, 827/3,
834/5, 828/32, 836/8, 836/6 obreb Leba 1.

Burmistrz Miasta Leby,
NAZWA, ADRES L Tad KoSciuszki 90
INWESTORA: ul. Tadeusza KoS$ciusz R
84-360 f.eba
Zawartos¢ opracowania:
1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
AUTORZY: IMIE I NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Zuber “
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0211/PO0S/10
SANITARNA: i
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marta Koziol- Rogala o=
BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14 L2000\
SANITARNA:




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

i ,
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia:

"Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Lebie"

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie dzialek, na ktérych projektuje si¢ rozbudowe wystepuja tereny zabudowane.
Wystepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej - ruch kotowy,

4.Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

O Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwigkszone zagrozenie przy
wykonywaniu robdt w ztych warunkach atmosferycznych:
1) podczas ograniczonej widocznoscei oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,
2) w czasie opadéw deszczu i Sniegu,
3) podczas gotoledzi,
4) podczas burzy i wiatru o predkosei przekraczajacej 10 m/s.
5) prace wykonywane w obrgbie uzbrojenia terenu

- obstluga maszyn i urzadzen z napgdem elektrycznym — roznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki,
przecinarki, mloty udarowe, reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadaé rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, peknigé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic
antywibracyjnych;

- obsluga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym

Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofac z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczent w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 1333).

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
niebezpiecznych,

Pracownicy przystgpujacy do pracy winni byé wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i ochronng (sprzet

ochrony osobistej) posiadajgcg odpowiednie atesty. Pracownicy sa réwniez zobligowani do pracy w kaskach
ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca powinni byé zaopatrzeni w
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sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okre$lonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazai
lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy (w szczegdlnodci
szkolenie nalezy przeprowadzaé przed realizacjg robdt szczegolnie niebezpiecznych). Na budowie powinna
znajdowa¢ sie przeno$na apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

6. Wymagania pozostale.
Przed rozpoczgciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong tablicg informacyjng
informujgca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczgciem robét budowlanych przez
komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:
oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,

e drogi (w tym zapewnienie drogi pozarowe;j).

e doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e  urzadzenia higieniczno-sanitarne,

e urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren robot powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdhiz terenu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na niej skladowa¢ materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto
winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegdlInosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne),
Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialéw itp. jest
zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosié¢ co najmniej o 1 m
wigcej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Z uwagi na wielkoéé obiektu oraz pracochlonnosé robodt przed
przystapieniem do wykonywania prac nalezy opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28.111.1972r (z p6zn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
roboét rozbidrkowych, oraz regulowanymi przepisami odrebnymi.

OPRACOWAL.:

Projektant: .
mgr inz. Anna Zuber
sieci i instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10
ZJ
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INZYNIEROW

HUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-15V-291-G76 *

Pani Anna Katarzyna Zuber o numerze ewidencyjnym POM/15/0109/12

adres zamieszkania ul. Banacha 12 b/40, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ 2a pomoca numeru weryflkacyjnego 2aéwiadczenia na

stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownietwa www.pilb.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa,
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& POLSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

ZAP-QG4-KG5-QLK *

Pani Marta Magdalena KOZIOE-ROGALA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0159/14

adres zamieszkania Bartolino 13 , 76-142 MALECHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okreggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejstym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronle Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wlaiciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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