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I. DANE OGOLNE

1. Wstep

1.1 Zleceniodawca i zakres zlecenia

Opracowanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz
projektu geotechnicznego dla potrzeb projektowanej ulicy Kwiatkowskiego w tebie
opracpwano na zlecenie firmy DUET Janusz Szczepanski, z siedzibg w Bytowie przy ul. Natkowskiej
1.

Opinia geotechniczna miata na celu okreslenie kategorii geotechnicznej oraz
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego miata opisywac warunki gruntowo —wodne

w podtozu projektowanej inwestycji.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Dokumentowane prace zostaty przeprowadzone we wschodniej czesci teby, wzdtuz
kanatu melioracyjnego (od ul. takowej do ul. Kwiatkowskiego), oraz wzdtuz istniejacej ulicy

Kwiatkowskiego.

1.3. Zakres rozpoznania

W celu wykonania opracowan dla planowanej inwestycji wykonano 4 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Projektanta.

Lokalizacje otworéw naniesiono na mape dokumentacyjng w skali 1: 2000 (zat. nr 1).

1.4. Podstawa prawna

Podstawa prawng wykonania dokumentacgji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkdéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z zm.).
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Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

-PN-EN-1SO:14688-2018 - Rozpoznawanie i badania geotechniczne, Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow, Czes¢ 1i2

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,

- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne.
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Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji inwestycji nalezy uznac za proste.

Na podstawie §4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, ostateczna kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego okresla
projektant obiektu na podstawie badan geotechnicznych gruntu (Dz. U. 2012 r., poz. 463).

2. Przydatnos¢ gruntéw do budownictwa

Stwierdzone warunki gruntowe nalezy uznac za przydatne dla potrzeb projektowanej
inwestycji.

Grunty piaszczyste wystepujace w stanie luznym i sSredniozageszczonym nalezy uznaé
za przydatne do budownictwa pod warunkiem ich wzmocnienia poprzez np. dogeszczenie.

Szczegotowe wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw zostang przedstawione w

dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projekcie geotechnicznym.
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I1l. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres i przebieg badan

1.1. Prace geodezyjne

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych oznaczono z mapy
sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez Projektanta.

Lokalizacje  wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape
dokumentacyjnga sporzadzone na podktadzie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1: 2000
(zatacznik nr 1).

1.2. Badania polowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono w dniu 9 wrzednia 2021 r. pod
nadzorem mgr Marty Otubiec. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano hydrauliczna
wiertnicg samojezdng 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Otwory geotechniczne zostaty wykonane w taki sposéb, aby okresli¢ uktad warstw i
wtasciwosci podtoza, istotnego dla potrzeb planowanej inwestycji.

W czasie trwania rabéot okre$lono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Stopien
zageszczenia Io™ gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowanie lekka sonda
dynamiczng DPL.

Otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem zachowujac kolejnos$é warstw.

1.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z
naniesiong lokalizacja otworéw geotechnicznych oraz sporzadzono karty otworéw i przekréj
geotechniczny, na ktérym grunty o podobnych wtasciwosciach Ffizycznych i mechanicznych
(odksztatcalnoséci i wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety.

Opracowanie sporzadzono w czterech egzemplarzach. Catos¢ przekazano

Zleceniodawcy.

2. Budowa geologiczna

Rozpoznanie geotechniczne wykonano w dniu 9 wrzesnia 2021 roku. Wykazato ono, ze
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W miejscu objetym rozpoznaniem wystepujg grunty jednorodne litologicznie i genetycznie o
mato zréznicowanych wartosciach parametréw geotechnicznych.

We wszystkich otworach pod przypowierzchniowa warstwa gleby nawiercono
mineralne, rodzime grunty piaszczyste (piaski $rednie). Spagu tych utworéw nie przewiercono
do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Wszystkie przewiercone grunty sg utworami rodzimymi wieku czwartorzedowego

(holocen).

3. Warunki hydrogeologiczne

Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy Srednich stanach wod,
nawiercono swobodny horyzont wodonosny w obrebie gruntéw piaszczystych. Gtebokos¢

wystepowania wéd podziemnych oraz poziom ich stabilizacji przedstawia ponizsza tabela:

"Nr otworu Gtebokosé zwierciadta nawierconego [m p.p.t.] Gteboko$¢ zwierciadta ustabilizowanego [m p.p.t.]

1 1,10 ! 1,10
1,10 ; 1,10
1,00 | 1,00

— 1L

1,10 | 1,10

N LAJlN

Gtebokoé¢ wystepowania zwierciadta wod podziemnych odnosi sie do dnia, w ktérych
wykonywane byty badania i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkéw

atmosferycznych, oraz stanu wéd w pobliskich rowach melioracyjnych.

IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Dane wyjsciowe

Projekt geotechniczny zostat opracowany na podstawie danych wyjéciowych zawartych
w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego opracowanych dla

przedmiotowej inwestydji.

2. Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa oraz obliczeniowe

parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich

interpretacje. Przekrdj geotechniczny przedstawiono z godnie z normg PN-EN-ISO 14688-1 i -
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2, na podstawie genezy, litologii oraz parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych
podczas prac terenowych.

W podtozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (la, i lllb) réznigcych sie miedzy soba
wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

Pakiet la - zostat wydzielony w oparciu o warstwe glebowa.

Pakiet IlIb - stanowia go piaski érednie, wystepujace w stanie luznym (pakiet ll1b1 - 1™
= 0,32) i ¢redniozageszczonym (pakiet lIb2 - 1o = 0,45). S3 to grunty niewysadzinowe,
charakteryzujace sie dobrg no$noscia i niska scisliwoscia.

Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia tabela

parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 3).

3. Przydatnosé terenu do lokalizacji projektowanego obiektu

3.1. Prognoza oddziatywai oraz zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Na rozpatrywanym obszarze wyklucza sie wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

" Pplanowana inwestycja znajduje sie na terenie, ktéry nie jest zaliczony do terenu
goérniczego.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych jak i po ich zakonczeniu nie przewiduje sie
zmian wtasdciwoéci podtoza gruntowego wynikajacych z uaktywniania sie osrodka gruntowego
w czasie. Prognozy te maja zastosowanie tylko w przypadku prawidtowego zaprojektowania i
wykonania projektowanej drogi.

Strefa przemarzania w tebie siega do gtebokosci 0,8 m. W strefie tej wystepuja

wysadzinowe gleby, oraz niewysadzinowe piaski.

3.2. Warunki Filtracyjne gruntéw

Rodzime podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji uzaleznione od
wyksztatcenia litologicznego, uziarnienia, zawartosci frakcji piaszczystej, ilastej i pylaste;j.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja grunty o nastepujacych wartosciach
wspotczynnika filtracji &

- piaski $rednie 10°-10"m/s — grunty dobrze przepuszczalne
Zrodto: (,Hydrogeologia ogélna” Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990r.)
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3.3. Oddziatywanie wéd gruntowych na obiekt budowlany

Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy srednich stanach wéd nawiercono
napiety horyzont wodonosény w obrebie gruntéw piaszczystych. Gtebokos¢ wystepowania wéd

podziemnych oraz poziom ich stabilizacji przedstawia ponizsza tabela:

Nr otworu ; G{ebc:koéc' zwierciadta nawierconego [m p.p.t.] Gtebokos¢ Z\Eerciad{a ustabilizowanego [m p.p.t.} '
T 1,10 ] 1,10 '
2 ] 1,10 - - 1,10— - :
3 f 1,00 ' N 1,00 !
4 I . - 1,10 1,10 ]

Gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wod podziemnych odnosi sie do dnia, w ktérych
wykonywane byty badania i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkéw

atmosferycznych, oraz stanu wod w pobliskich rowach melioracyjnych.
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V. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

1. Prace terenowe miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w
miejscu projektowanej ulicy Kwiatkowskiego w tebie.

2. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepuja grunty jednorodne litologicznie i genetycznie o mato zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

3. Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji inwestycji nalezy uznac za proste.

4. Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy $rednich stanach woéd
nawiercono swobodny horyzont wodonos$ny w obrebie gruntéw piaszczystych na gtebokosci
od 1,0 do 1,1 m. Stabilizacja nastapita na gtebokosci od 1,1 do 1,0 m p.p.t.

5. Strefa przemarzania w tebie siega do gtebokosdci 1,0 m. W strefie tej wystepuja
wysadzinowe gleby oraz niewysadzinowe piaski.

6. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w

normie PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogélne.
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