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. OP IS

1. Dane ogodlne.
1.1.Podstawa opracowania.

Podstawg formalna stanowi zlecenie inwestora

Akty prawne w oparciu o ktére spogdzono opracowanie:

- Prawo Wodne — Ustawa z dnia 20 lipca720 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028),

- Prawo Budowlane — Ustawa z dnia7 lip@84 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333),

- Ustawa Prawo OchroSyodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedtyoli
Dz. U.z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudni®20{tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 ze zm.),

- Ustawa z dnia 3 fdziernika 2008 r. o udaginieniu informacji grodowisku
| jego ochronie, udziale spotetzigva w ochronidrodowiska oraz ocenach
oddziatywania maodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 320,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. orocie przyrody (tekst jednolity Dz. U.

z 2018 r. poz. 1614).

Przepisy wykonawcze:

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiefeglugiSrédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeigddakodliwych dlarodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalg speiné przy wprowadzaniu do wod lub do ziesaiekdw,

a take przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowdahvéd lub do
urzdzerh wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311.),

- Rozporglzenie Rady Ministrow z dnia 10 wiea 2019 r w sprawie przedsiziec
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko 9 Dz. U. z 2019 r, poz. 1839),

- Rozporgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 fatziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami dorzecza Odey (D 2016 r. poz. 1967),

- Rozporgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 falziernika 2016 r. w sprawie
przygcia Planu zargzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczeyOd
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1938),

- Rozpormlzenie Dyrektora Regionalnego Zgilm Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawierweow korzystania z wod regionu wodnego
Warty (Dz. U. Woj. WIKp. poz. 2129 mid 2 kwietnia 2014 r. wraz ze zmianami
Dz. U. Woj. WIkp. poz.5165 z dnia Yj6ch 2017 r),

- Plan przeciwdziatania skutkom suszyegionie wodnym Warty przgly 5 grudnia
2017 r. spogdzony przez RZGW w Poznaniu.

Materiaty wyj sciowe do opracowania:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 edae wysokéciowe na mapie zasadniczej



do celéw projektowych podane zostalykladzie wysokéciowym Kronsztadt
oraz uktadzie wspoéidnych prostoitnych 2000 (opis na mapie),
- Mapa hydrograficzna w skali 1:50000,
- Mapa dorzeczy i regionéw wodnych matgrKZGW w Warszawie,
- Atlas klimatu Polski, opracowanie IMNGw Warszawie,
- Atlas klimatu wojewoddztwa wielkopolskjo, opracowanie IMiGW w Poznaniu,
- Wizja terenowa i uzgodnienia z inwesto.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawnyykananie urzdzen
wodnych w postaci 8 studni chtonnych i na ustugdwe polegajce na odprowadzeniu
wod opadowych i roztopowych poprzez studnie chéoda ziemi z pasa drogowego
drogi gminnej nr 287039P w miejscoged Dalki, gmina Gniezno na odcinku
od ulicy Ludwiczaka do miejscowa Mnichowka.

Wody opadowe do projektowanych studni chtonnysprdwadzone da bezpdrednio
ze studzienekciekowych przykanalikami z rur PVCsoednicy 200 mm.
Przedmiotowe rozwianie odprowadzenia wéd ma na celu prawidtiowe dngo

Z obowdzujacymi przepisami prawnymi uregulowanie gospodarkdngj w zakresie
odprowadzania wod opadowych i roztopowycpasie drogowym drogi gminnej.
Niniejszy operat obejmuje oggloharakterysty& obiektu, bilans iléciowy waéd
opadowych i roztopowych, charakterystgkibiornikdw i stanowi podstaw

do udzielania wnioskodawcy pozwolenia wquhasvnego.

1.3. Uzgodnienia.

Studnie chtonne wraz z przyk&kaami i studzienkamiciekowymi,
zlokalizowanesgsna dziatkach nr 53, 42/1, 42/4 - ark. 2, ktorydhsaicielem
jest Gmina Gniezno. Wobec pawyego nie gwymagane uzgodnienia z innymi
instytucjami.
Projektowana przebudowa drogi gminnej @déai ponad 1 km zgodnie z Ustaw
o drogach publicznych (dz. u. 2021 r, @&®. wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowej. Natomiast budowa studni chtonnychdrge z Rozporadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrZaia 2019 r. w sprawie przegsizicc mogcych znacaco
oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz.1839), nie kwalifjé&
st do przedsiwzie¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisko.
Wobec powiszego do wniosku o udzielenia pozwolenia wodnopeserzaiczona
lzdzie decyzja drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedswzigcia obejmuycego przebudogvdrogi wraz z budowstudni chtonnych.
Dziatki wnioskodawcy znajdupie czesciowo na terenach oddych miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennegopermatu zajczono Wypisy i wyrysy
z terenow objych planami.



1.4. Organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne
Organem vélegiwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Rige
Zaradu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu wykonay to zadanie na podstawie
art. 397, ust. 3, pkt 2 Ustawy Prawo Wodminia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

2. Podmiot ubiegapcy sk o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Ubiegagym sk 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

3. Stan prawny nieruchomaci na ktorych usytuowane zostaty
urzadzenia wodne.

Wody opadowe i roztopowe z pasa@gowego drogi gminnej odprowadzane
s do émiu studni chtonnych zlokalizowanych na dziatkactb8, 42/1 i 42/4 - ark. 2,
obrb ewidencyjny: 0003 Dalki, jednostka ewidencyjn@d303_2 Gniezno-gmina,
ktorych widcicielem jest Gmina Gniezno.
Projektowane ugrizenia wodne w postacsmiu studni chtonnych, eksploatoda
| utrzymywa bedzie wnioskodawca.

4. Charakterystyka obiektu i wéd objetych pozwoleniem
wodnoprawnym.

Wody olefe pozwoleniem wodnoprawnym to wody opadowe i npatee
ktore leda sptywaty z powierzchni jezdni o nawierzchni assalej oraz chodnika
0 nawierzchni z kostki betonowej. Wody te nielpujete w system kanalizacji zbiorczej.
Bezpdrednim odbiorg wod opadowych dla studnie chtonne zlokalizowane na dziatkach
bedacych pasem drogowym drogi gminnej. Przedmiotowagamraniczy z ulig
Ludwiczaka, potgona w granicach administracyjnych miasta Gniezna.
Caly rozpatrywany obszar patmy jest w zlewni rzeki Warty i terytorialnie wchad
w skitad dorzecza Odry. Jego uktadladuje zarysy dawnych lobéw lodowcowych
i pochodzi z ostatniej schytkowej fazy studiulmdowacenia ,Warty”. Gtdwna rzek
obszary stanowi rzeka Warta. Warta jest nggsaym, prawobrzenym doptywem Odry,
o diugdci 808,2 kmZrodta Warty znajduj sic na Wyzynie Krakowsko-Czstochowskiej
w Kromotowie.
Wedtug typologii abiotycznej Warta wptywa na naswojewodztwa wielkopolskiego
jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, gasie przyjmuje charakter wielkiej rzeki
nizinnej. Zlewnia Warty na obszarze wojewddzmealkopolskiego zbudowana



jest z utworéw czwartoedowych, rzeka ptynie na podio piaszczystaawirowym,

a mniejsze doptywy zbierayvody z obszarow wysoczyznowych zbudowanych z glin
| piaskow gliniastych.

Prawobrzenym doptywem rzeki Warty jest rzeka Wetna wraz mei§ Gnieznienska.
Struga Gnignienska (zwana teWetnianky) o dlugaci ok. 18,1 km bierze swéj pogizk
w Gnieznie w okolicach rozlewisk mdzy ulica Kostrzewskiego a jeziorem Zacisze.
Rowami oraz kanatami doptywa do jeziora Jelongictokrzyskiego, dalej za miejsk
oczyszczalnisciekow ptyrac w polodowcowej rynnie doptywa do jeziora Pyszagyn

| dalej doptywa do rzeki Weiny.

5. Pomiar ilosci wod.

Ze wzghu na znacznzmiennd¢ i okresowdé¢ doptywu wod do poszczegdlinych
studni chtonnych uzataiona od na¢zenia i czasu trwania deszczu, zrezygnowano
z pomiaru iléci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.
llos¢ wod okrélono poprzez odniesienie wiekk@ opadu (z okrdonego czasu)
do powierzchni zlewni (sptywu waéd).

6. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunki korzystania z wod regionu wodneg;

6.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecz
Zgodnie z rozpadzeniem Rady Ministréw z dnia 18akziernika 2016 roku,

w sprawie przebiegu granic obszarow daygecegionéw wodnych (Dz. U. z 2016 r,
p0z.1967), przedmiotowy teren padoy jest w obszarze scalonyclega wod
Obszaru Dorzecza Odry o kodzie W1101 (\Wela Lutomni) oraz na wodach
jednolitej cgsci wod powierzchniowych(JCWP) PLRW600025186339 Vdeln
do Lutomni i w granicach jednolitejedzi wod podziemnych (JCWPd:42)
PLGW600042.
Na obszarze dorzecza Odry wyznaczono ICWP rzecznych zagronych
nieosignicciem celéwsrodowiskowych. Przedmiotowa zlewnia JCWP Wetna
do Lutomni nie jest monitorowana. Jej stlreslony jest jako zty a ocena
nieosigniccia celéwsrodowiskowych okréona jest jako zagtmna.
Dla osigniecia celéwsrodowiskowych niezédna jest swobodna migracja wody
w gab profilu gruntowego. W tabeli okskajacej celesrodowiskowe dla JCPW
rzecznych na obszarze dorzecza Odry dPAA@/etna do Lutomni zostat
wyznaczony cgérodowiskowy, ktory powinienagry¢ do osagniecia dobrego stanu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemgzmed powierzchniowych.
Odprowadzane wody opadowe i roztopowe zEpprojektowane uggdzenia



wodne — studnie chtonne do ziemi, rgdalmiaty wptywu na wody powierzchniowe.
Zgodnie z ustaywPrawo wodne i rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia
18.10.2016 r. celefnodowiskowym dla JCWPd jest:

- zapobieganie lub ograniczenie wprowaazdn nich zanieczyszcage

- zapobieganie pogorszenia oraz popratvatanu,

- ochrona i podejmowanie dzialaaprawczych a take zapewnienie rownowagi
medzy poborem i zasilaniem tych wod, tak byagsié ich dobry stan.
Celentrodowiskowym dla jednolitej g&ci wod GW600042 dorzecza Odry jest
osigniecie dla wod podziemnych dobrego stanu chemicznelgbiego stanu
ilgéciowego, charakteryzowanego wadiami wskanikow zgodnie

z rozporgdzeniem o ocenie wdd podziemnych.

Stan iléciowy obrazuje wptyw poboru wody naegdei wod podziemnych.

Natomiast stan chemiczny odnosidw parametrow fizykochemicznych wod
podziemnych. W granicach jednoliteg@z wod podziemnych na ktorej zlokalizowane
g studnie chtonne, na obszarze dorzecza Odry s&michny i ilgciowy wod
podziemnych jest dobry.

Studnie chtonne niedn miaty wptywu na wody podziemne.

6.2.Warunki korzystania z wod regionu wodnego.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Wartytalysogtoszone
w Dzienniku Urgdowym Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 02.04.2014
poz. 2129. Projektowane odprowadzenie agablowych i roztopowych do ziemi
nie narusza warunkow korzystania z wédomagwodnego.

6.3. Plan zaradzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarzdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczey@dstat
przedstawiony w Rozpadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 faziernika 2016 r.
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1938). W rozpgizeniu przedstawiono rowri@lan
zarzdzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Wamraz z okréleniem
obszaréw natanych na niebezpiecastwo powodzi w uktadzie zlewniowym.
Przedmiotowy teren jak i odbiorniki wodamlowych i roztopowych nie znajduj
st W obszarze zag#enia powodziowego.

6.4. Plan przeciwdziatania skutkom suszy.
Plan przeciwdziatania skutkomzgus regionie wodnym Warty przstly zostat
przez Dyrektora Regionalnego Aaiz Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu
5 grudnia 2017 r. Region wodny Warty gofoy jest w ob¢bie asmiu wojewodztw
w tym woj. Wielkopolskiego oraz w sz dzielnicach klimatycznych.
Dzielnica w ktorej zlokalizowana jest graiGniezno i przylegte miasto Gniezno
charakteryzujegnajmniejszymi opadami rocznymi w Polsce, ktéreprisekraczay



550 mm. Zima trw&ednio 90 - 100 dni z zalegap pokrywa sniezna przez 60 -80
dni. Lato trwa okoto 90 dni z liczlgodzin stonecznych wagu roku wynosaca
1640. Dlug& okresu wegetacyjnego przekracza 220 dni.

W regionie wodnym Warty wyznaczono 21In@litych czsci wod podziemnych
(JCWPd). W ohbie regionu wodnego Warty zagame susz gruntowa jest JCWPd
0 numerze PLGW 600042 - zlewnia bilans®Metna. Zlewnia rzeki Weiny
naraona jest réwnig na susg atmosferyczna i hydrogeologicgn

Najwekszym problemem i wyzwaniem zygianym z zagrzeniem susy

| tagodzeniem jej skutkdw jest:

- zwekszenie retencji wodnej,

- racjonalizacja gospodarowania zasobada powierzchniowych,

- maksymalna oszgincs¢ zasobow wodnych,

- wspomaganie naturalnej retencji.

Dziataniem priorytetowym na poziomie lbkan jest wspomaganie naturalnej
retencji zlewni w co wpisujegssdprowadzenie wod opadowych do studni chtonnych.
Woda opadowa i roztopowa zostanie zagiemavana w pohtu miejsca

jej naturalnego nagromadzenia w wynikaediw atmosferycznych.

6.5. Krajowy program oczyszczaniaciekow komunalnych.

Przedmiotem operatu wodnoprawnegavedy opadowe i roztopowe niedace
sciekami bytowymi lub mieszaninsciekOw bytowych zéciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi, odprowadzanedzeniami staacymi do realizacji zada
wiasnych gminy w zakresie kanalizacjczpszczanigciekbw komunalnych.

W zwizku z powyszym punkt ten nie dotyczy niniejszego opracowania.

6.6. Program ochrony wéd morskich —nie dotyczy.

6.7. Plan lub program rozwoju $rodladowych drog wodnych o szczegolnym
znaczeniu transportowym —nie dotyczy.

7. Okreslenie wptywu studni chtonnych na wody powierzchniow
| podziemne.

Teren na ktorym zlokalizowaneuszadzenia wodne — studnie chionne, wedtug
podziatu systemu regionalizacji fizyczno-gedigznej (opracowanie J. Kondrackiego)
znajduje s w podprowincji Pojezierze Potudniowobaltyckie, vaknoregionie Pojezierze
Wielkopolsko-Kujawskie, w mezoregionie ROownWazesiska. ROwnina Wrzesska
to rozlegta, ptaska lub falista rownina moreieynne;.

Rzeba tego terenu zostata uksztattowana w okresieénmsgm zlodowacenia.
Pokrywa glebowa jest bardzo znicowana. Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny



Wielkopolskiej (opracowanie B. Krygowskiegojdr znajduje siw regionie Wysoczyzny
Gnienieaskiej, w jej subregionie zwanym RéwniSeedzl.
W tej czsci Gminy Gniezno giéwnymaytkowym poziomem wodorsmym jest warstwa
neogeska (trzeciorgdowa), ktéra stanowi gtéwny zbiornik wod podziemhnyo 143.
Od wdd powierzchniowych wars¢ve oddzielaj gliny zwatowe czwartokddowe
| ity trzeciorzdowe.
Wiasndci fizykochemiczne wody odprowadzonej studniamoaoimymi w ghb profilu
gruntowego nie spowodupogorszenia jakai wod podziemnych.
Warstwa wysipujacych w podtau gruntdow ograniczy migracje wody do niewielkiej
gkbokasci. Woda w studniachdolzie miata jedynie niewielki wptyw na pierwszy
poziom wodonény - poziom wdod gruntowych.
Pktro uzytkowe wod podziemnych chronione jest warstygaddw potprzepuszczalnych
| nieprzepuszczalnych. Wobec pasgego wody opadowe i roztopowe odprowadzane
do ziemi wzaden sposoOb niegtla oddziatywaty na poziom wodzytkowych.
W gisiedztwie studni chtonnych nie wyplija strefy ochrony p@edniej ugé wod
podziemnych.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdnewvierzchni asfaltowej oraz chodnika
beda odprowadzane poprzez studzieskiekowe z osadnikami, przykanalikami
do przedmiotowych studni chtonnych.
Odprowadzone wody opadowe nigldmiaty rowniez znacznego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne w zggi oddziatywania projektowanych studni
chtonnych.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych dd izie sé odbywato w dniach
w ktérych wysipia opady atmosferyczne przy dodatnich temperaturachgtrza.
Nie mana precyzyjnie okrgi ¢ ile to bgdzie dni w roku. Nalgy przyja¢ ze na terenie wsi
Dalki opady atmosferyczne wyptija od 90 - 120 dni w roku kalendarzowym.
Srednia ilé¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych do vafa§redniego
rocznego opadu dla wielkopolski, okoma jest jako roczna adips¢ sptywu waod
deszczowych w ffrok w punkcie 9 operatu. W punkcie tym obliczobwniez pozostate
wymagane w operacie wiell@ dotyczce ilosci odprowadzanych wéd opadowych.
Pojemné&¢ czynm urzadzen do retencjonowania wody okteno w p. 10 operatu.
Celesrodowiskowe wynikajace z planu gospodarowania wodami to:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywanieczyszczaedo wod
podziemnych,
- zapobieganie pogarszania stianu wszystkich g&ci wod podziemnych,
- zapewnienie rownowagi poaaizy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
- wdrazenie dziata niezlgdnych dla odwrécenia znagzego i utrzymujcego
Sk rosmycego trendu skenia kadego zanieczyszczenia powstalego na skutek
dziatalngci cztowieka.
Inwestor zastosuje:



- utwardzenie chodnika kostlbetonow i poszerzenie nawierzchni asfaltowe]j drogi,
- wody opadowe z w/w powierzchn¢dn poprzez studzienkiciekowe z osadnikami
doprowadzone do studni chtonnych,
- prowadzenie statej kontroli wdzear wodnych.
Wykonanie inwestycji w sposéb opisany i zapropormyarzez Inwestora spowoduije,
ze inwestycja ta nie wplynie negatywnie nazfiveos¢ oshgniccia celdowsrodowiskowych
wynikajacych z planu gospodarowania wodami.
Celemsrodowiskowym dla jednolitych czsci wod powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienigest, ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu jednolitychgzi wod powierzchniowych, tak aby agna¢ dobry
stan tych wod, a take zapobieganie pogorszeniu ich stanu.
Celemsrodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych j@nolitych czesci wod
powierzchniowychjest ochrona tych wod oraz poprawa ich potenagé&hlogicznego i
stanu chemicznego, tak abyaapia¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny
wod powierzchniowych, a tak zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologiga
oraz stanu chemicznego.
Inwestor nie kgdzie wprowadzat do wod ani do ziemi substanciji é&tdogtyby wptyaé
na pogorszenie stanu wod powierzchniowych. Wodylop@ i roztopowe zostan
podczyszczone w osadnikach studziefm&kowych i spetniabeda wszystkie wynikajce
Z prawa normy.
Celemsrodowiskowym dla jednolitych czsci wéd podziemnych jest:
- zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania db pamieczyszcze
- zapobieganie pogorszeniu ich stanu,
- ochrona i podejmowanie dziataaprawczych, a tak zapewnienie rownowagi guizy
poborem a zasilaniem tych wod, tak abwygsi¢ ich dobry stan.
Inwestor nie édzie wprowadzat do wégadnych substancji, nieetizie powodowat
pogorszenia ich stanu. W sytuacji koniecanevykonania dziata naprawczych zostan
wdrozone procedury ich wprowadzania.
Schemat technologiczny urgdzenia wodnego - studni chtonnej

Przejazd pojazdéw po drodze grejn

l

Splyw wod opadowych do studziesgiekowej

l

Podczyszczenie wéd w osadniku studzignkgkowej

l

Wprowadzenie podczyszczonych wod do ziemi




8. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych
w zasggu projektowanego urzadzenia wodnego.

Na terenie aibym pozwoleniem wodnoprawnym nie wgstije zadna z form
ochrony przyrody. Inwestycjazg poza zasigiem obszaru nalacego do europejskiej
sieci Natura 2000. Na jej terenie brak pomwikabzyrody, jest zlokalizowana poza
obszarami wymagaymi specjalnej ochrony z powodu wygsbwania ohbjtych ochrom
gatunkow rélin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych.

9. Obliczenie ilosci wod opadowych.
9.1.Studnia chtonna nr 1.
Obliczanie powierzchni zlewni.
-powierzchnia jezdni - powierzchnia ok. 609 th ok. 0,060 ha.
- powierzchnia chodnika - powierzchoia 264 m, tj. 0,026 ha.
Obliczenie ilasci wéd deszczowych.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowegpprzyjmuje s¢ w zaleznosci
od rodzaju zlewni i rodzaju pokryciareteu.
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowjane
- 0,060 ha x 0,95 jpéezynnik sptywu) = 0,057 ha.
- 0,026 ha x 0,90 péEzynnik sptywu) = 0,023 ha.
Powierzchnia zlewre@ukowanej wyniesie ok. 0,080 ha.

- llé¢ wod opadowych Q [ difs/ha |
Q=gxkXxg
Gdzie : q — natenie deszczu [ difs/ha ]
F, - powierzchnia zlewni zredukowanej [ ha ]
g - wspotczynnik opdienia.

Wspotczynnik opgnienia g, zalgy od ksztattu i spadu zlewni - obliczamy dla ztew
o powierzchniach F > 1 h. Ze wadli na powierzchgrizlewni w/w wspotczynnik
pomingto w dalszych obliczeniach.
- Naftzenie deszczu q i sptyw Q
- natzenie deszczu obliczeniowegg osptywu Qg
Natezenie deszczu o wielkoi odptywu co najmniej 15 | na sekupdha 1 hektar
powierzchni szczelnej :
qo = 15dni/s x ha
Q — sptyw deszczu obliczeniowego
Qo=15x0,080
Qo= 1,20 dni/s



- Natezenie deszczu jednorocznege igsptyw Q
- natzenie deszczu o wielkoi odptywu wyzszym od spowodowanego opadu
0 czstotliwosci wyskpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut.
q; = 77dni/s x ha
Q 1- sptyw deszczu jednorocznego
Q1=77x0,080
Q,=6,16 dni/s

- Natezenie deszczu nawalnego.gki Sptyw Q max
- natzenie deszczu o prawdopodalBsévie pojawienia giraz na 5 lat (p=20%)
| czasie trwania okoto 12 minut (wg formuty Blasyka).
Qmax = 150 dni/s x ha
Q max - Sptyw deszczu nawalnego
Qmax = 150 x 0,080
Q max = 12,00 drii/s

Roczna olgtos¢ sptywu wdd deszczowych z terenu gibpo zlewni studni chtonnej,
przyjmupc wysokac¢ sredniego rocznego opadu dla wielkopolski H = 520,mm
wyniesie:

V =0,52 x 806 m

V = 416,0Mmok.

Obliczona ilé¢ odprowadzanych wéd opadowych peggjdo pozwolenia
wodnoprawnego:

Qaxn= 12,00 I/s x 0,080 ha = 0,96 I/s/ha = 3,48m

Quob. = 416,0 : 365 = 1,14 fflokg

Qaxsek= 12,00 I/s x 0,080 ha = 0,96 I/s = 0,00%sm
Wielkos¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy max. sumalopocznego
H = 0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, magzny za 1993 r. na podstawie Atlasu
Klimatu Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Puah)

Qaxroczny= 0,695 m x 800 = 556,0 ni/rok.

9.2.Studnia chtonna nr 2i 3.
Obliczanie powierzchni zlewni.
-powierzchnia jezdni - powierzchnia ok. 959 th ok. 0,095 ha.
- powierzchnia chodnika - powierzchoia 418 i, tj. 0,042 ha.
Obliczenie ilasci wéd deszczowych.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowegfpprzyjmuje st w zaleznosci
od rodzaju zlewni i rodzaju pokryciareteu.



Obliczenie powierzchni zlewni zredukowane
- 0,095 ha x 0,95 jpéezynnik sptywu) = 0,090 ha.
- 0,042 ha x 0,90 péezynnik sptywu) = 0,038 ha.
Powierzchnia zlewredukowanej wyniesie ok. 0,128 ha.

- llé¢ wod opadowych Q [ difs/ha |
Q=gxkXxg
Gdzie : q — natenie deszczu [ difs/ha ]
F, - powierzchnia zlewni zredukowanej [ ha ]
g - wspotczynnik opdienia.

Wspotczynnik opgnienia g, zalgy od ksztattu i spadu zlewni - obliczamy dla ztew
o powierzchniach F > 1 h. Ze wedli na powierzchgrizlewni w/w wspoétczynnik
pomingto w dalszych obliczeniach.
- Naftzenie deszczu q i sptyw Q
- natzenie deszczu obliczeniowegg osptywu Qg
Natezenie deszczu o wielkoi odptywu co najmniej 15 | na sekupdha 1 hektar
powierzchni szczelnej :
qo = 15dni/s x ha
Q — sptyw deszczu obliczeniowego
Qo=15x0,128
Qo=1,92 dni/s

- Natezenie deszczu jednorocznege igsptyw Q
- natzenie deszczu o wielkoi odptywu wyzszym od spowodowanego opadu
0 czstotliwosci wysipowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut.
q; = 77dni/s x ha
Q 1- sptyw deszczu jednorocznego
Q.1=77x0,128
Q1=9,86 dni/s

- Natgzenie deszczu nawalnegg.gki Sptyw Q max
- natzenie deszczu o prawdopodaiBsévie pojawienia siraz na 5 lat (p=20%)
| czasie trwania okoto 12 minut (wg formuty Blasyka).
Omax= 150 dmi/s x ha
Q max - Sptyw deszczu nawalnego
Qmax = 150 x 0,128
Q max = 19,20 drii/s

Roczna olgtos¢ sptywu wdd deszczowych z terenu gibpo zlewni studni chtonnej,
przyjmupc wysoka¢ sredniego rocznego opadu dla wielkopolski H = 520,mm



wyniesie:
V =0,52 x 1286 m
V = 665,6/Mmok.

Obliczona ilé¢ odprowadzanych wéd opadowych peggjdo pozwolenia
wodnoprawnego:

Qaxn= 19,20 I/s x 0,128 ha = 2,48 I/s/ha = 8,9%2hm

Qudob. = 665,6 : 365 = 1,82 Hdoke

axsek= 19,20 I/s x 0,128 ha = 2,46 I/s = 0,0023m

Wielkos¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy max. sumalopocznego
H = 0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, magzny za 1993 r. na podstawie Atlasu
Klimatu Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Puah)

Qaxroczny= 0,695 m x 1.280 fr= 889,6 ni/rok.

9.3.Studnia chtonna nr 4.
Obliczanie powierzchni zlewni.
-powierzchnia jezdni - powierzchnia ok. 799 t ok. 0,079 ha.
- powierzchnia chodnika - powierzchoia 348 i, tj. 0,035 ha.
Obliczenie ilosci wéd deszczowych.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowegfpprzyjmuje st w zaleznosci
od rodzaju zlewni i rodzaju pokryciareteu.
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowjane
- 0,079 ha x 0,95 ffétezynnik sptywu) = 0,075 ha.
- 0,035 ha x 0,90 ffétezynnik sptywu) = 0,031 ha.
Powierzchnia zlewre@ukowanej wyniesie ok. 0,106 ha.

- llg¢ wod opadowych Q [ difs/ha |
Q=gxFkXg
Gdzie : q — natenie deszczu [ difs/ha ]
F,; - powierzchnia zlewni zredukowanej [ ha ]
g - wspotczynnik opinienia.

Wspotczynnik opgnienia g, zalgy od ksztaltu i spadu zlewni - obliczamy dla ziéw
o powierzchniach F > 1 h. Ze wadli na powierzchgrizlewni w/w wspotczynnik
pomingto w dalszych obliczeniach.
- Natezenie deszczu q i sptyw Q
- natzenie deszczu obliczeniowegg iosptywu Qg
Natezenie deszczu o wielkoi odptywu co najmniej 15 | na sekundha 1 hektar
powierzchni szczelnej :
qo = 15dni/s x ha
Q — sptyw deszczu obliczeniowego



Qo =15x 0,106
Qo= 1,59 dni/s

- Natezenie deszczu jednorocznege igsptyw Q
- natzenie deszczu o wielkoi odptywu wy:szym od spowodowanego opadu
0 czstotliwosci wysipowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut.
q; = 77dni/s x ha
Q 1- sptyw deszczu jednorocznego
Q1=77x0,106
Q,=8,16 dni/s

- Natgzenie deszczu nawalnegg.gki Sptyw Q max
- natzenie deszczu o prawdopodaiBsévie pojawienia siraz na 5 lat (p=20%)
| czasie trwania okoto 12 minut (wg formuty Blasyka).
Omax= 150 dmi/s x ha
Q max - Sptyw deszczu nawalnego
Qmax =150 x 0,106
Q max = 15,90 drii/s

Roczna olgtos¢ sptywu wod deszczowych z terenu gibpgo zlewni studni chtonnej,
przyjmupc wysoka¢ sredniego rocznego opadu dla wielkopolski H = 520,mm
wyniesie:

V =0,52 x 1.060

V = 551,2nok.

Obliczona ilé¢ odprowadzanych wod opadowych pkggdo pozwolenia
wodnoprawnego:

Qaxn= 15,90 I/s x 0,106 ha = 1,69 I/s/ha = 6,08

Quob. = 551,2 : 365 = 1,51 fflokg

axsek= 15,90 I/s x 0,106 ha = 1,69 I/s = 0,00%sm

Wielkos¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy max. sumalopocznego
H = 0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, magzny za 1993 r. na podstawie Atlasu
Klimatu Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Penh)

Qaxroczny= 0,695 m x 1.060 fr= 736,7 ni/rok.

9.4.Studnia chtonna nr 5.
Obliczanie powierzchni zlewni.
-powierzchnia jezdni - powierzchnia ok. 349 th ok. 0,034 ha.
- powierzchnia chodnika - powierzchoia 150 m, tj. 0,015 ha.
Obliczenie ilasci wéd deszczowych.



Wspotczynnik sptywu powierzchniowegpprzyjmuje s¢ w zaleznosci
od rodzaju zlewni i rodzaju pokryciareteu.
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowjane
- 0,034 ha x 0,95 jpéezynnik sptywu) = 0,032 ha.
- 0,015 ha x 0,90 ffétezynnik sptywu) = 0,013 ha.
Powierzchnia zlewre@ukowanej wyniesie ok. 0,045 ha.

- llé¢ wod opadowych Q [ difs/ha |
Q=g xkXxdg
Gdzie : ¢ — natenie deszczu [ difs/ha ]
F, - powierzchnia zlewni zredukowanej [ ha ]
g - wspoiczynnik opidnienia.

Wspotczynnik opgnienia g, zalgy od ksztaltu i spadu zlewni - obliczamy dla ziéw
o powierzchniach F > 1 h. Ze wadli na powierzchgrizlewni w/w wspotczynnik
pomingto w dalszych obliczeniach.
- Natezenie deszczu q i sptyw Q
- natzenie deszczu obliczeniowegg osptywu Qg
Natezenie deszczu o wielkoi odptywu co najmniej 15 | na sekupdha 1 hektar
powierzchni szczelnej :
qo = 15dni/s x ha
Q — sptyw deszczu obliczeniowego
Qo=15x0,045
Q,=0,67 dni/s

- Natzenie deszczu jednorocznege igsptyw Q
- natzenie deszczu o wielkoi odptywu wy:szym od spowodowanego opadu
0 czstotliwosci wysipowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut.
q, = 77dni/s x ha
Q 1- sptyw deszczu jednorocznego
Q1=77x0,045
Q.=3,46 dni/s

- Natgzenie deszczu nawalnegg.gki Sptyw Q max
- natzenie deszczu o prawdopodalsévie pojawienia siraz na 5 lat (p=20%)
| czasie trwania okoto 12 minut (wg formuty Blasyka).
Omax= 150 dmi/s x ha
Q max - Sptyw deszczu nawalnego
Qmax = 150 x 0,045
Q max = 6,75 dni/s



Roczna olgtos¢ sptywu wdd deszczowych z terenu gibpo zlewni studni chtonnej,
przyjmupc wysoka¢ sredniego rocznego opadu dla wielkopolski H = 520,mm
wyniesie:

V =0,52 x 456 m

V = 234,0nok.

Obliczona ilé¢ odprowadzanych wéd opadowych peggjdo pozwolenia
wodnoprawnego:
adh= 6,75 /s x 0,045 ha = 0,30 l/s/ha = 1,09mm

Q.ob. = 234,0 : 365 = 0,61 ffokg

Qaxsek= 6,75 I/s x 0,045 ha = 0,30 I/s = 0,00¥/sn
Wielkos¢ rocznego sptywu wéd deszczowych przy max. sumalopocznego
H = 0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, magzny za 1993 r. na podstawie Atlasu
Klimatu Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Peanh)

Qaxroczny= 0,695 m x 450 fr= 312,7 ni/rok.

9.5. Studnia chtonna nr 6.
Obliczanie powierzchni zlewni.
-powierzchnia jezdni - powierzchnia ok. 449 th ok. 0,044 ha.
- powierzchnia chodnika - powierzchoia 190 m, tj. 0,019 ha.
Obliczenie ilasci wéd deszczowych.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowegpprzyjmuje s¢ w zaleznosci
od rodzaju zlewni i rodzaju pokryciareteu.
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowane
- 0,044 ha x 0,95 jpéezynnik sptywu) = 0,042 ha.
- 0,019 ha x 0,90 péezynnik sptywu) = 0,017 ha.
Powierzchnia zlewredukowanej wyniesie ok. 0,059 ha.

- llé¢ wod opadowych Q [ difs/ha |
Q=qgxkXxg
Gdzie : q — natenie deszczu [ difs/ha ]
F, - powierzchnia zlewni zredukowanej [ ha ]
g - wspofczynnik opdienia.

Wspotczynnik opgnienia g, zalgy od ksztattu i spadu zlewni - obliczamy dla ztew
o powierzchniach F > 1 h. Ze wedli na powierzchgrizlewni w/w wspoétczynnik
pomingto w dalszych obliczeniach.
- Naftzenie deszczu q i sptyw Q

- natzenie deszczu obliczeniowegg osptywu Qg



Natezenie deszczu o wielkoi odptywu co najmniej 15 | na sekundha 1 hektar
powierzchni szczelnej :

qo = 15dni/s x ha
Q — sptyw deszczu obliczeniowego

Qo =15x0,059

Qo =0,88 dni/s

- Natezenie deszczu jednorocznege igsptyw Q
- natzenie deszczu o wielkoi odptywu wyzszym od spowodowanego opadu
0 czstotliwosci wyskpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut.
q; = 77dni/s x ha
Q 1- sptyw deszczu jednorocznego
Q1=77x0,059
Q.=4,54 dn/s

- Natezenie deszczu nawalnego.gki Sptyw Q max
- natzenie deszczu o prawdopodaiBsévie pojawienia siraz na 5 lat (p=20%)
| czasie trwania okoto 12 minut (wg formuty Blasyka).
Qmax = 150 dni/s x ha
Q max - Sptyw deszczu nawalnego
Qmax = 150 x 0,059
Qmax = 8,85 dni/s

Roczna olgtos¢ sptywu wdd deszczowych z terenu gibpo zlewni studni chtonnej,
przyjmupc wysokac¢ sredniego rocznego opadu dla wielkopolski H = 520,mm
wyniesie:

V =0,52 x 596 m

V = 306,8mok.

Obliczona ilé¢ odprowadzanych wéd opadowych peggjdo pozwolenia
wodnoprawnego:

Qaxn= 8,85 I/s x 0,059 ha = 0,52 I/s/ha = 1,88m

Q.ob. = 306,8 : 365 = 0,84 fflokg

Qaxsek= 8,85 I/s x 0,045 ha = 0,52 I/s = 0,00¥/sn
Wielkos¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy max. sumalopocznego
H = 0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, magzny za 1993 r. na podstawie Atlasu
Klimatu Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Puah)

Qaxroczny= 0,695 m x 590 fr= 410,0 n/rok.



9.6.Studnia chtonna nr 7.
Obliczanie powierzchni zlewni.
-powierzchnia jezdni - powierzchnia ok. 339 th ok. 0,033 ha.
- powierzchnia chodnika - powierzchoia 145 m, tj. 0,014 ha.
Obliczenie ilasci wéd deszczowych.
Wspotczynnik sptywu powierzchniowegpprzyjmuje s¢ w zaleznosci
od rodzaju zlewni i rodzaju pokryciareteu.
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowjane
- 0,033 ha x 0,95 jpéezynnik sptywu) = 0,031 ha.
- 0,014 ha x 0,90 péezynnik sptywu) = 0,013 ha.
Powierzchnia zlewre@ukowanej wyniesie ok. 0,044 ha.

- llé¢ wod opadowych Q [ difs/ha |
Q=qgxkXxg
Gdzie : q — natenie deszczu [ difs/ha ]
F, - powierzchnia zlewni zredukowanej [ ha ]
g - wspotczynnik opdienia.

Wspotczynnik opgnienia g, zalgy od ksztattu i spadu zlewni - obliczamy dla ztew
o powierzchniach F > 1 h. Ze wadli na powierzchgrizlewni w/w wspotczynnik
pomingto w dalszych obliczeniach.
- Naftzenie deszczu q i sptyw Q
- natzenie deszczu obliczeniowegg iosptywu Qg
Natezenie deszczu o wielkoi odptywu co najmniej 15 | na sekupdha 1 hektar
powierzchni szczelnej :
qo = 15dni/s x ha
Q — sptyw deszczu obliczeniowego
Qo=15x0,044
Q,=0,66 dni/s

- Natezenie deszczu jednorocznege igsptyw Q
- natzenie deszczu o wielkoi odptywu wy:szym od spowodowanego opadu
0 czstotliwosci wysipowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut.
q; = 77dni/s x ha
Q1- sptyw deszczu jednorocznego
Q1=77x0,044
Q,=3,39 dni/s

- Natgzenie deszczu nawalnegg.gki Sptyw Q max
- natzenie deszczu o prawdopodalBsévie pojawienia siraz na 5 lat (p=20%)
| czasie trwania okoto 12 minut (wg formuty Blasyka).



OQmax = 150 dni/s x ha
Qmax - Sptyw deszczu nawalnego

Q max = 150 x 0,044

Qmax = 6,60 dni/s

Roczna olgtos¢ sptywu wdd deszczowych z terenu gibpo zlewni studni chtonnej,
przyjmupc wysokac¢ sredniego rocznego opadu dla wielkopolski H = 520,mm
wyniesie:

V =0,52 x 446 m

V = 228,8Mok.

Obliczona ilé¢ odprowadzanych wéd opadowych peggjdo pozwolenia
wodnoprawnego:
adh= 6,60 /s x 0,044 ha = 0,29 l/s/ha = 1,0¥m

Q.dob. = 228,8 : 365 = 0,63 fflokg

Qaxsek= 6,60 I/s x 0,044 ha = 0,29 I/s = 0,00¥/sn
Wielkos¢ rocznego sptywu wéd deszczowych przy max. sumalopocznego
H = 0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, magzny za 1993 r. na podstawie Atlasu
Klimatu Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Puah)

Qaxroczny= 0,695 m x 440 fr= 305,8 ni/rok.

9.7.Studnia chtonna nr 8.
Obliczanie powierzchni zlewni.
-powierzchnia jezdni - powierzchnia ok. 489 th ok. 0,048 ha.
- powierzchnia chodnika - powierzchoia 211 m, tj. 0,021 ha.
Obliczenie ilosci wéd deszczowych.
Wspoitczynnik sptywu powierzchniowegpprzyjmuje s¢ w zaleznosci
od rodzaju zlewni i rodzaju pokryciareteu.

Obliczenie powierzchni zlewni zredukowjane
- 0,048 ha x 0,95 jpéezynnik sptywu) = 0,046 ha.
- 0,021 ha x 0,90 ffétezynnik sptywu) = 0,019 ha.
Powierzchnia zlewre@ukowanej wyniesie ok. 0,065 ha.

- llé¢ wod opadowych Q [ difs/ha |
Q=g xkXxdg
Gdzie : ¢ — natenie deszczu [ difs/ha ]
F, - powierzchnia zlewni zredukowanej [ ha ]
g - wspoiczynnik opinienia.



Wspoitczynnik opgnienia g, zalgy od ksztaltu i spadu zlewni - obliczamy dla ziéw
0 powierzchniach F > 1 h. Ze wedli na powierzchgrizlewni w/w wspoétczynnik
pomingto w dalszych obliczeniach.
- Natezenie deszczu q i sptyw Q
- natzenie deszczu obliczeniowegg osptywu Qg
Natezenie deszczu o wielkoi odptywu co najmniej 15 | na sekundha 1 hektar
powierzchni szczelnej :
qo = 15dni/s x ha
Q — sptyw deszczu obliczeniowego
Qo =15 x 0,065
Qo =0,98 dni/s

- Natzenie deszczu jednorocznege igsptyw Q
- natzenie deszczu o wielkoi odptywu wyzszym od spowodowanego opadu
0 czstotliwosci wyskpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut.
q, = 77dni/s x ha
Q 1- sptyw deszczu jednorocznego
Q1=77 x 0,065
Q.= 5,00 dni/s

- Natezenie deszczu nawalnegg.gki Sptyw Q max
- natzenie deszczu o prawdopodalsévie pojawienia siraz na 5 lat (p=20%)
| czasie trwania okoto 12 minut (wg formuty Blasyka).
OQmax = 150 dni/s x ha
Q max - Sptyw deszczu nawalnego
Qmax = 150 x 0,065
Qmax = 9,75 dni/s

Roczna olgtos¢ sptywu wdd deszczowych z terenu gibpo zlewni studni chtonnej,
przyjmupc wysokac¢ sredniego rocznego opadu dla wielkopolski H = 520,mm
wyniesie:

V = 0,52 x 650 m

V = 338,0Mmok.

Obliczona ilé¢ odprowadzanych wéd opadowych peggjdo pozwolenia
wodnoprawnego:

Qaxn= 9,75 I/s x 0,065 ha = 0,63 l/s/ha = 2,27mm

Quob. = 338,0 : 365 = 0,93 Hdoke

Qaxsek= 9,75 I/s x 0,065 ha = 0,63 I/s = 0,00%/sn
Wielkos¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy max. sumalopocznego



H = 0,695 m (opad z wielolecia 1971-2000, magzny za 1993 r. na podstawie Atlasu
Klimatu Woj. Wielkopolskiego danych z IMIGW o/Penh)
Qaxroczny= 0,695 m x 650 A= 451,7 ni/rok.

10. Opis urzmdzen wodnych.

Urzadzeniami wodnymi za pomad&torych wody opadowe i roztopowe
odprowadzanegla do ziemi g studnie chtonne.
Zaprojektowano osiem studni chtonnych o g@agjacych danych technicznych:
Studnia chtonna nr 1.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewwrtrznej 1500 mm. Ggbokas¢ catkowita 3,50 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 4,6 3mObjetos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 5,5 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 8%6Stednia roczna ilé
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 416%0ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.
Studnia chtonna nr 2.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewwrtrznej 2000 mm. gbokas¢ catkowita 3,00 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 6,2 3mObjtos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 4,5 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 7°08rednia roczna ilé
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 33228ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.
Studnia chtonna nr 3.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewrtrznej 2000 mm. Ggbokas¢ catkowita 3,00 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 6,13mObjtos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 4,4 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 6°88rednia roczna ilé
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 33228ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.
Studnia chtonna nr 4.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewrtrznej 2000 mm. gbokas¢ catkowita 3,0 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 7,53mObjtos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 7,3 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 11°4Smednia roczna il&
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 55132ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.
Studnia chtonna nr 5.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewrtrznej 1500 mm. gbokas¢ catkowita 3,0 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 3,7 3mObjtos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 3,1 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 4°98rednia roczna ilé
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 23430ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.



Studnia chtonna nr 6.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewrtrznej 2000 mm. gbokas¢ catkowita 3,0 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 6,6 mObjtos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 4,1 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 6>48rednia roczna ilé
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 306°8ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.
Studnia chtonna nr 7.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewrtrznej 2000 mm. gbokas¢ catkowita 2,6 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 5,43m0bjtos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 3,1 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 4°8Srednia roczna ilé
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 228*8ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.
Studnia chtonna nr 8.
Kregi zelbetowe cgrednicy wewrtrznej 2000 mm. gbokas¢ catkowita 3,0 m.
Pojemné¢ czynna wyniesie ok. 7,43mObjtos¢ wéd opadowych z deszczu jednorocznego
wyniesie ok. 4,5 fha z deszczu nawalnego wyniesie ok. 7°08rednia roczna ilg
odprowadzanych wéd opadowych wyniesie 338%0ak.
Dno studni zasypane otoczakami o frakcji 16 -AB2.

SzczegOty dotygeze lokalizacji uradzea wodnych przedstawiono na zetonej
do operatu mapie zasadniczej i przekroju pogmrzgn studni chtonnych.
Przepuszczalé podtaza pod studniami chtonnymi pozwoli na swobodne odidzenie
wod opadowych i roztopowych watp profilu gruntowego. Ustalono to na podstawie
probnych przekopéw wykonanych na etapie oprac@avamjektu technicznego
przebudowy drogi gminnej.
Do studni chtonnych wody doprowadzongdbszczelnymi rurogigami kanalizacyjnymi -
przykanalikami z rur petnych PVCsoednicy 200 mm, poprzez studzieskiekowe
z osadnikami z rur betonowychsiednicy 500 mm.
Zgodnie z zaeglzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 roku (Dz.U.
z 2014 r. poz.1800) w sprawie warunkéw jakienakpeint przy wyprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaserzegdlnie szkodliwych
dlasrodowiska wodnego. Podane WSHEi S ;4.0 S rop poch PO 0CZySzcCzeniu
nie mo@ przekracz& S aw.oq Nie Wiksze nk 100 mg /|, § poch Nie wiksze
Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do studniraiych nie przekroczwskaznikow
okreslonych w wyzej wymienionym rozporgizeniu.

11. Rodzaj, cel i zagig oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanego do wykonania ugdzenia wodnego.

Celem niniejszego opracowania jegskanie zgody wodnoprawnej poprzez
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonaniedag wodnych w postacidmiu



studni chtonnych oraz pozwolenia wodnoprawnegmiwresie ustug wodnych
obejmugacych odprowadzenie wod opadowych i roztopowych pepistudnie chtonne
do ziemi.
Odprowadzenie wody do ziemi ma na celusei&e uregulowanie gospodarki wodnej
na terenie dziatek nailgcych do pasa drogowego drogi gminne,j.
Zastg oddziatywania wody odprowadzonej do zierglhie niewielki, w granicach
zasggu zamierzonego korzystania z wod dla poszczeghlsgudni chtonnych, ktéry zostat
oznaczony na zgtzonym do operatu planie sytuacyjnym. Zgsaddziatywania urglzen
wodnych oznaczono rowri@a planie sytuacyjnym.
W/w zasggi ogranica sic do wymienionych potej dziatek dla poszczegolnych studni
chtonnych:
Studnia chtonna nr 1 —p;: dz. nr 53, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao®11,

-BA0 Gniezno;

.tz 66/2, ark.3 - wi. Kazimierz Jaraczewski,

. Wiosny Ludow 5, 62-200 Gniezno;

rel ewidencyjny: 0003 Dalki,

dyestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina,
Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 19,6 nf

Studnia chtonna nr 2 —,: dz. nr 53, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao®11,
-8A0 Gniezno;
.tz 64/1, ark.3 - wt. Gmina Gniezno, al. Reymo®xal,
-BA0 Gniezno;
relb ewidencyjny: 0003 Dalki,
djestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina,
Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 19,6 nf

Studnia chtonna nr 3 s dz. nr 53, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao®il11,
-BA0 Gniezno;
.tz 64/1, ark.3 - wk. Gmina Gniezno, al. Reymo®+al,
-BA0 Gniezno;
retb ewidencyjny: 0003 Dalki,
dyestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina,
Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 19,6 nf

Studnia chtonna nr 4 —ps: dz. nr 42/1, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao9-11,
-BA0 Gniezno;



.tz 42/4, ark.2 wt. Gmina Gniezno, al. Reymonthl9-
-BA0 Gniezno;
rel ewidencyjny: 0003 Dalki,
djestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina,
Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 19,6 nf

Studnia chtonna nr 5 s dz. nr 53, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao®ql1,
-BA0 Gniezno;
.t 59/5, ark.3 - wt. Kazimier&wierkowski i Ekbieta
Swierkowska, Dalki 28, 62-200 Gniezno;
relb ewidencyjny: 0003 Dalki,
dyestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina,
Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 16,6 nf

Studnia chtonna nr 6 s dz. nr 53, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao®i11,

-BA0 Gniezno;

.tz 56/1, ark.3 - wh. Renata Kiefizka,

|ki29, 62-200 Gniezno;

ret ewidencyjny: 0003 Dalki,

djestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina,
Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 19,6 nf

Studnia chtonna nr 7 -7 dz. nr 53, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao®il1,
-B8Q0 Gniezno;
.tz 48, ark.2 - wt. Wojciech Zobel i Giyna Zobel,
. Mnichowska 29, 62-200 Gniezno;
relb ewidencyjny: 0003 Dalki,
dyestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina
Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 16,6 nf

Studnia chtonna nr 8 s dz. nr 53, ark 2 - wk. Gmina Gniezno, al. Reynao®il11,
-BA0 Gniezno;
.tz 48, ark.2 - wk. Wojciech Zobel i Giyna Zobel,
. Mnichowska 29, 62-200 Gniezno;
ret ewidencyjny: 0003 Dalki,
djestka ewidencyjna: 300303_2 Gniezno-gmina



Zaskg oddziatywania urmzenia wodnego obejmuje powierzahni6,2 nf
Zaskg oddziatywania zamierzonego korzystania z wédmbgj powierzchng - 19,6 nf

12. Okreslenie obownzkow ubiegapcego s¢ 0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w stosunku do oso6b trzecich.

Whnioskowane pozwolenie wodnoprawiegenarusza:
- ustalé planu gospodarowania wodami w obszarze dorzeceg Od
- warunkéw korzystania z wod dla zlewni rzeki \tyar
- wymaga ochrony zdrowia ludzirodowiska oraz débr kultury.
Wiasciciel uradzen ubiegagcy sk o pozwolenie wodnoprawne zobagany jest do:
- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanzgdzer wodnych,
- utrzymania urgdzexr wodnych, studzienedciekowych z przykanalikami w naigtym
stanie technicznym,
- dokonywania okresowych przedbw w/w uradze,
- systematycznego czyszczenia osadnikow studkiemekowych z przykanalikami,
- wykonywania przegbow uradzer wodnych.
Inwestycja nie narusza praw i obaukow 0séb trzecich.

13. Planowany okres rozruchu, sposéb pagiowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalndci lub awarii urz gdzen istotnych
dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

Studnie chtonne nie wymagpized whczeniem do eksploatacji okresu rozruchu
technologicznego. Witrza studni i przykanalikow mima monitorowéa kameg
przemystow.

W razie uszkodzenia studni chtonnych sgtaiel w/w uradzexr zobowihzany
jest do wykonania niezwtocznej naprawy.
W praktyce przedmiotowe wdzenia dziataj bezawaryjnie.

14. Strefa ochrony sanitarne.

Projektowane wdzenia wodne — studnie chtonne do odprowadzania woéd
opadowych nie powoduje zagemia dlasrodowiska.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do ziednogi gminnej, nie przekraczaj
dozwolonych iléci zanieczyszczezgodnie z Rozposzlzeniem MinistreSrodowiska,
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdbalowiska.
Wobec powyszego nie przewidujegustanowienia strefy ochrony sanitarnej.



15. Odbiornik wod opadowych i roztopowych, wymaganytopien
oczyszczenia.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z pasagdmeego ulicy gminnej,
poprzez studnie chtonnedzie ziemia.
Urzadzenia wodne eksploatuje i utrzymuje wnioskodawca.
Woda gruntowa na terenie przylegtym do miejssgulowienia urgdzen wodnych,
przez wekszas¢ roku utrzymuje s na niskim poziomie, podnagz poziom okresowo
po wkkszych opadach atmosferycznych.
Istniep zatem dobre warunki na odprowadzenie wod opadowsattopowych w gib
profilu gruntowego, mimo wygbowania rodzimych gruntow spoistych, wyksztatconych
w postaci glin piaszczystych przewarstwionyciisgami.
Inwestor ma rowniemozliwosé¢ rozbudowy w przyszkei uktadu studni chtonnych
w obszarze pasa drogowego drogi gminnej.
Zgodnie z trécia Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25.042012 r. w sprawie ustalegeatechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, przedmiotpwdiaze charakteryzuje siprostymi
warunkami gruntowymi, a projektowane obiektyi@stie chtonne) naly zakwalifikowa
do Il kategorii geotechniczne,.
Wymagany stopieoczyszczenia woéd opadowych i roztopowych odproaagezh
z pasa drogowego okteny jest w wartéciach dopuszczalnychegen zanieczyszcze
w sciekach oczyszczonych odprowadzanych do wéd lubieloi.
Przedmiotowe warfgi zawarte $ w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i ZeglugiSrodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substasmjzegdlnie
szkodliwych dlgrodowiska wodnego oraz warunkéw jakie rglspetné przy
wprowadzaniu do wod lub do zieduiekéw, a take przy odprowadzeniu wod opadowych
lub roztopowych do waod lub do udzer wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1311).
Wyzej wymienione rozpoeglzenie podaje najwgze dopuszczalne waéto wskanikow
zanieczyszczew wodach opadowych i roztopowych wprowadzanychvdd
lub do ziemi: zawiesiny ogolngj100 mg/l, veglowodory ropopochodne 15 mg/l.
Wielkos¢ sptywu wod objtych przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym
charakteryzuje siduza zmienndcia w ciagu roku oraz w czasie trwania opadu.
Wody opadowe z nawierzchni asfaltowe] i chodrdkagi gminnej zawierajréznego
rodzaju zanieczyszczenia w postaci mateailerapcego z drogi oraz osiadtych
z powietrza aerozoli i pytow. Przed wprowadzendo studni chtonnych podczyszczone
zostan w osadnikach studziengkiekowych.
Zgodnie z § 21, ust. 2 w/w Rozpatizenia Ministra Gospodarki MorskieZeglugi
Srodladowej wody opadowe i roztopowe z drég gminnych miog wprowadzane do wod
lub do ziemi bez oczyszczenia.



16. Dane do pozwolenia wodnoprawnego.

Whioskuje st 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odproesaiez
wod opadowych do odbiornika, na gpsjacych warunkach:

Urzadzenia wodne:

Studnie chtonne w fla 8 studni.
Wspokdne geograficzneStudnia Scht. 1

Studnia Scht.2
Studnia Scht.3
Studnia Scht.4
Studnia Scht.5
Studnia Scht.a
Studnia Scht. 7.

Studni&cht.8

Ik& odprowadzanych wod opadowych:

Studnia Scht.1:

X 5819952.4
X 5820005.9
X 5820007.4
X 5820102.6
X 5820123.5
X 5820232.6
X 5820319.8
X 5820344.7

ah= 3,46 ni/h

Q:.gob= 1,14 nildobe
Qmax.sek: 0,001 IT?VS
Quaxroczny= 556,0 ni/rok.

Studnia Scht.2 i Scht.3

Studnia Scht.4:
Qnaxn = 6,08 ni/h
Q:.gob= 1,51 nildobe
Qnaxsek= 0,002 ni's
Quaxroczny= 736,7 nirok.

Qraxh = 8,92 ni/h
Q:.gob= 1,82 nildob
Qnax.sek= 0,002 Iﬁ/S
Qmax.roczny: 889,6 m/rok.

Studnia Scht.5:
ah= 1,09 ni/h

Q:.gob= 0,61 ni/doh
Qmax.sek: 0,001 IT?VS
Quaxroczny= 312,7 nirok.

Y 6469992.9
Y 6470169.7
Y 6470174.3
Y 6470460.8
Y 6470568.1
Y 6470775.5
Y 6470909.5
Y 6470960.3



Studnia Scht.6:

Qraxh= 1,88 ni/h
Q:.gob= 0,84 nildoh:
Qmax.sek: 0,001 rﬁ/s
Qnax.roczny= 410,0 nirok.

Studnia Scht.7:

adh= 1,04 ni/h
Q:.gob= 0,63 ni/doh:
Qmax.sek: 0,001 rﬁ/s
Quax.roczny= 305,8 nirok.

Studnia Scht.8:

Qraxin = 2,27 i/
Q:.gob= 0,93 ni/doh:
Qmnax.sek= 0,001 rﬁ/s
Qmax.roczny= 451,7 n/rok.

Odbiornik wod opadowych: ziemia.
Proponowany termin oboyzywania pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie:
- ustugi wodne, odprowadzemdd do ziemi - 30 lat
od uprawomocnienia pozw@emodnoprawnego,
- wykonanie wdzer wodnych 8 studni chtonnych - bezterminowo.

Opracowat:



