Projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 2 87039P
od ul. Ludwiczaka do Mnichéwka, gmina Gniezno

NAZWA | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

GRUPA ROBOT 452: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASA ROBOT 4523: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

KATEGORIA ROBOT 45233: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

KOD PCV 45233290-8: Instalowanie znakéw drogowych
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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Projekt opracowano na podstawie umowy nr GR.272.47.2021 z dnia 6 kwietnia
2021r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:
.Przebudowa drogi gminnej nr 287039P chodnik tgcznie z poszerzeniem jezdni od
ul. Ludwiczaka do Mnichéwka.”.

* Wizja lokalna w terenie.

* Pomiary wlasne projektanta.

2. Materiaty zrédtowe
» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t. j. ze

zm.).

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310
t.j. ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t. |.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 t. j. ze zm.).

3. Termin realizacji: 2022 - 2024r.

4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje uzupetnienie oznakowania pionowego na drodze gminnej
nr 287039P na odcinku od ul. Ludwiczaka do Mnichéwka, w zwigzku z
przebudowg drogi. Zakres robdt obejmuje poszerzenie jezdni do 5,00m oraz

budowe jednostronnego chodnika o szerokosci 2,00m.

5. Charakterystyka terenu

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU DROGI GMINNEJ NR 287039P OD UL. LUDWICZAKA
DO MNICHOWKA.




a) stan istniejgcy:

» teren czesciowo zabudowany — zabudowa jednorodzinna i rolnicza
* jezdnia z betonu asfaltowego o szerokosci od 3,20m do 4,00m, brak
chodnikow

b) stan projektowany

e poszerzenie jezdni do szerokosci 5,00m,

e budowa jednostronnego chodnika o szerokosci 2,00m.

. Charakterystyka ruchu — stan istniej acy

e ruch dwukierunkowy

e obszar zabudowany i niezabudowany - predkos¢ 50/60km/h

* miejscowe ograniczenie predkosci do 40km/h

e stata organizacja ruchu - w terenie istnieje oznakowanie pionowe, brak

oznakowania poziomego.

. Stata organizacja ruchu
Zmiana organizacji ruchu polega na uporzadkowaniu i uzupetnieniu istniejgcego
oznakowania, m. in. w zakresie ograniczenia predkosci do 40 km/h oraz

oznakowania pierwszenstwa na skrzyzowaniu.

. Pozostate uwarunkowania:

* Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakoéw i sygnatdbw drogowych (Dz.U.2019.2310 t. j. ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 t. j. ze zm.).

* Na drodze gminnej stosowac znaki mate.

e Zakres oznakowania obejmuje wprowadzenie znakoéw pionowych w celu
prawidtowej komunikacji na terenie objetym projektem.

« Do oznakowania pionowego nalezy stosowacC wytgcznie znaki drogowe
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odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich
stabilnosg¢,

» Zastosowac znaki wykonane z folii odblaskowej drugiej generacji,

e stupki §r. 60mm ocynkowane,

* znaki i stupki ustawi¢ zgodnie z obowigzujgca skrajnia,

e znaki umieszcza¢ w miejscach gdzie beda dobrze widoczne i nie bedg
ograniczaty widocznosci,

» odlegtos¢ ustawienia znaku - min. 0,50 m liczac od kraweznika / krawedzi
jezdni do wewnetrznej krawedzi tarczy znaku,

* minimalna wysokos$¢ usytuowania dolnej krawedzi tarczy znaku od nawierzchni
- 2,20 m.

« Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne. Kazdy
materiat, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM. Zaleca
sie, aby materialy do oznakowania pionowego posiadaty Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego.

» Istniejgce znaki nalezy przesunac w celu zachowania skrajni poziome,;.

SzczegoOlowe rozmieszczenie oznakowania pokazano na schematach

rysunkowych.
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