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opornik betonowy 12x25x100cm
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Obreb 300303_2.0029 L. .
wdenaiiny | Jankowo boine poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KRS AC11S
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

przetozenie istniejgcych nawierzchni z kostki betonowe]

‘Wykonanie ninicjszej mapy nie bylo

jao
majacych wplyw na .
gruntéw, ziokalizowanych w granicach obcigz
projektowane] inwestycji . projeks

grunty polozone w granicach
anej inwestycji budowlanej

Nie wyklucza si istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninicjszej mapie
urzadzent ktére nie byly do yzacji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych. e

zjazdy z betonu asfaltowego obrzeze betonowe 8x30x100cm

Data opracowania mapy 14.06.2021 r.

Arkusz mapy ewid. 1,3 . . .

Dzialka Wozasiegu zjazdy z kostki betonowej gr.. 8 cm
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Poswi iniejszy zostal op w wyniku prac S S I n
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat S 8 =
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Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Gnieznieriski

GEOGIS Agnieszka Alejska

Wykonawca prac geodezyjnych Lishigl Gsodezylne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacji
wynik ji zdnia

Jarostaw Zwiernik
Nr. upr. zawod. 19626

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

projektowany wpust Sciekowy uliczny
typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm

gr. 5cm, gtebokosc S1 2,5 m, S2 i S3 3,0m
przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm

wraz z wymianqg $cianek szczelnych
Sciek prefabrykowany typ korytkowy 60x50cm

bariera sprezysta

odtworzenie istniejgcego rowu

W osi jezdni na spekaniu podfuznym zalanie emulsjq

lub uszczelnienie peknigcia wypetniaczem typu Crack Filler
Na dfugosci drogi Sciecie poboczy oraz odtworzenie przydroznych rowdw

MAPA DO CELOW _IWOWZU> Krawgznik betonowy 1ox5Ucm B=
PROJEKTOWYCH — lub kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 25
Czes¢ 2(2) granica dziatki obnizony na zjazdach od 2 cm do 4cm SI ~
Oznaczenie kancelaryjne UL I ) H j H j U H Q \_ m’ % M bMU
zgloszenia pracy geodezyjnej GK.U.6640.1732.2021 E O_@@QO U_QWNKO o 3_NO—JV\ O 03 " @
ednostka identyfikator | 300303_2 . . . . AL 0
owttoncuna | Goieano numer  dziafki pobocze z ttucznia kamiennego 0—31,5mm gr. 10cm L

§r. 2000mm ze zwezkq i wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D

(nosnos¢ 40t) o wysokosci min. 15 c¢cm, z pokrywq zebrowang

na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury zelbetonowe ér. 300mm

Sn — studnie chtonne na wody opadowe z kregdw betonowych Zzelbetowych

SBD PROJEKT

ul. Betchatowska 12, 60-161 Poznanh
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Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno

Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne
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