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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Wykonanie mapy nie bylo

jao
majacych wplyw na
gruntéw, ziokalizowanych w granicach
projektowane] inwestycji .

obcigzajacych grunty polozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

Nie wyklucza si istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninicjszej mapie

urzadzert i ktore nie byly do yzacji lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych. e
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Protokét Weryfikacji

wynik

z dnia

zawodowych kierownika prac

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri

Jarostaw Zwiernik
Nr. upr. zawod. 19626

kraweznik betonowy 15x30cm

lub kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢cm
obnizony na zjazdach od 2 cm do 4cm

w ciggach pieszych obnizony do 1 cm

pobocze z ttucznia kamiennego 0—31,5mm

gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

obrzeze betonowe 8x30x100cm

X(N)= 582341136
Y(E)= 6479258,25

poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11S
spadek dostosowa¢ do spadku istniejgcego na jezdni

przefozenie istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej

zjazdy z betonu asfaltowego

zjazdy z kostki betonowej gr. 8 .cm

remont czgstkowy

remont czgstkowy wraz z wymiang podbudowy

na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury zelbetonowe &r. 300mm

wraz z wymianq $cianek szczelnych
Sciek prefabrykowany typ korytkowy 60x50cm

bariera sprezysta

odtworzenie istniejgcego rowu

W osi jezdni na spekaniu podfuznym zalanie emulsjq
lub uszczelnienie pekniecia wypefniaczem typu Crack Filler

Wn projektowany wpust Sciekowy uliczny
= typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm

Sn — studnie chtonne na wody opadowe z kregdw betonowych Zzelbetowych
. §r. 2000mm ze zwezkq i wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D

(nosnosé 40t) o wysokosci min. 15 c¢cm, z pokrywq Zebrowanq
gr. 5cm, gfebokosc S1 2,5 m, S2 i S3 3,0m
przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm

Na ‘dfugosci drogi Sciecie poboczy oraz odtworzenie przydroznych rowdw
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OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne
" kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni
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