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L. CZESC FORMALNO PRAWNA

Zgodnie z § 8. pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego w przypadku opracowania projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego
projektanta dopuszcza sie dotgczenie dokumentdw, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 112
ustawy PB, tylko do jednego z tych projektow.

1. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 287007P W M. JANKOWO DOLNE KIERUNEK WIERZBICZANY, GM. GNIEZNO
POSZERZENIE JEZDNI zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, normami, zawartg umowq i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. ALICJA ORZEL
WKP/0103/POOD/20

— uprawnienia do projektowania

bez ograniczeh w specjalnosci drogowej



2. Kopia decyzji uprawnien do projektowania bez ograniczehn w specjalnosci drogowe;.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DW-0055-50/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2, 3,
4 oraz ust. 4c pkt 2, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Alicja Edyta Orzel

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnial4 pazdziernika 1977 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0115/0WOD/17

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Alicja Edyta Orzel jest upowazniona w specjalnosdci inzynieryjnej drogowej do:

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniajg do kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... . VA AZN A 4L

Otrzymuja:
1. Pani Alicja Edyta Orzet

60-161 Poznan, ul. Betchatowska 12
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego
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Zaswiadczenie
O Pumerze wargtlkacyjnym:
WEKP-2W7-3WD-400 *

Pani Alicja Edyta Orzet o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0407 /17

adres zamieszkania ul. Betchatowska 12, 60-161 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Frzewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

[2zodnie art. 3 ust 2 ustawy = cnin 15 wrzesni 2004 r. o podpise slektronicziym (D2, U. 2001 Nr £30 poz 1430) dare w posteci
elcktroniczne] opatrzone bezpieczrgm podpisem slektraniczrym weryfikowsrym przy pomocy wainsgo kwalifowanegs certyfikatu sq
rawnowaine pod wiglsdem skutkow prawnych dokumentom cpebzonym podpisami wiasnorscznymi}

* Wweryfikacis poprawnasci demych w niniejszym zaswisdczeniy modna sorawdzic In pomocg numen: wergikacyinego zedwiad=nia na
stronie Polskiej 2oy Infyrierow Budownictes www.piibLorg.pl lub bontskiujac sie 7 biurem weasciwe] Okregowe]j lzoy Indyriercw
Budowmictws.

=



Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowosci Jankowo
Dolne kierunek Wierzbiczany, na terenie gminy Gniezno w zakresie poszerzenie jezdni.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie na dtugosci okoto 1640 m poszerzenia jezdni do
szerokosci 5,50m, wykonanie naktadki na jezdni z betonu asfaltowego, zjozddw do posesji z
kostki betonowej oraz z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy.

Wody opadowe za pomocqg spadkdw odprowadzone zostang na istniejgce pobocza,
poprzez projektowane wpusty Sciekowe do projektowanych studni chtonnych, rowu
odparowujgcego.

Gtéwnym celem jest poprawa stanu technicznego istniejgcej nawierzchni, poprawa
bezpieczenstwa korzystajgcych z ww. ulicy, przeciwdziatanie degradacji drogi, uptynnienie
ruchu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Droga gminna nr 287007P na odcinku od drogi gminnej Gniezno - kierunek Trzemeszno
(dawna droga krajowa) w miegjscowosci Jankowo Dolne w kierunku m. Wierzbiczany na
dtugosci 1640m wyposazona jest w jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci
od 3,50m do 8,30m. Na dtugosci 2563m droga posiada obustronne chodniki, na dalszym
odcinku o dt. 168m jednostronny chodnik, na pozostatym odcinku o dt. 1222 brak jest
chodnikéw. Wzdtuz odcinka drogi nie wyposazonego w chodniki znajdujg sie pobocza
gruntowe, tymczasowo utwardzone zjazdy do posesji. Na odcinku ok. 1240 m wzdtuz drogi
znajdujqg sie tereny nieutwardzone, pasy zieleni, rowy odparowujgce.

Teren uzbrojony jest w kable energetyczne, sie¢ gazowq, sie¢ wodociggowq, kanalizacje
sanitarng, kable telekomunikacyjne. Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa jednorodzinna z
czesciowo z ustugami, zagrodowa, tereny zielone, rolnicze.

Jezdnia posiada liczne spekania podtuzne, porzeczne i siatkowe. Nawierzchnia jezdni ulegta
degradacji z uwagi na istniejgce obcigzenia ruchem. Stan techniczny nawierzchni jezdni
kwalifikuje je do przeprowadzenia inwestycji. Zgodnie z decyzjg Zamawigjgcego
zaprojektowano wytgcznie poszerzenie jezdni do 5,50m, o nawierzchni z betonu asfaltowego,
bez rozbidrki istniejgcej nawierzchni na catej jej szerokosci oraz wzmocnienie warstwy
scieralnej poprzez wykonanie naktadki z betonu asfaltowego.

Zaktada sie rozbidrke istniejgcych utwardzen na poboczach, remont czgstkowy nawierzchni,
miejscowe frezowanie jezdni, wykonanie robdt ziemnych pod studnie chtonne, wpusty i
przykanaliki, oraz wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, uporzgdkowanie terenu poprzez
odtworzenie istniejgcych rowdw, umochienie poboczy gruntowych ftuczniem kamiennym na
szer. 0,75m.

Teren ksztattuje sie na poziomie od 106,82 m n.p.m. do 122,81 m n.p.m.
Ww. drogi posiadajqg nastepujgcq infrastrukture techniczng:

- oSwietlenie drogowe

- kable energetyczne

- linia napowietrzna



- sie¢ gazowa

- sie¢ wody

- kanalizacje sanitarng

- kable telekomunikacyjne
- przytgcza do ww. sieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Q) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Inwestycja obejmuje wykonanie na dtugosci okoto 1215 m poszerzenia jezdni do szerokosci
5,50m oraz na dtugosci 1640m wykonanie naktadki z betonu asfaltowego, ziazddéw do poses;ji
z kostki betonowej dla zabudowy jednorodzinnej oraz pozostatych zjazddw o nawierzchni z
betonu asfaltfowego, odtworzenie i profilowane istniejgcych rowdw, wykonanie 3 studni
chtonnych, wpustéw i przykanalikdw.

b) sposéb odprowadzania i oczyszczania sciekdw:

Projektowany obiekt budowlany nie wytwarza Sciekdw. Wody opadowe za pomocq
spadkdéw odprowadzone zostang na istniejgce pobocza, do istniejgcych rowoéw
odparowujgcych oraz do projektowanych studni chtonnych, poprzez projektowane wpusty
sciekowe. Na catym odcinku zaprojektowano 3 studnie chtonne. Zaprojektowano wpusty
sciekowe uliczne kl. D 400 o wymiarach 620x420mm, o nos$nosci 40 ton. Rzedne wpustow
nalezy dostosowad do projektowanej niwelety drogi. Wpusty osadzone na studzienkach z rur
o Srednicy 500mm i gtebokosci Srednio 2m, z osadnikiem 0.9m. Podtgczenie do
projektowanych studni chtonnych poprzez wykonanie przykanalikdw z rury litej klasy SN8 PCV
200mm (zgodnie z PN-92/B 01707). Projektuje sie studnie chtonne na wody opadowe z
kregdw betonowych Zzelbetowych §r. 2000mm o gtebokosci ST 2,5m oraz S2 i S3 3,00m, z
wtazem zeliwnym typu ciezkiego, kl. D (nosno$¢ 40 ton), o wysokosci korpusu min. 15cm, z
kotnierzem gr. 5cm i pokrywq zebrowang zeliwng.

c) uktad komunikacyjny:

Odcinek prosty rozpoczyna sie w miejscowosci Jankowo Dolne na skrzyzowaniu tréjwlotowym
typu T z drogg gminng o nawierzchni z betonu asfaltowego Gniezno - kierunek Trzemeszno
(dawna droga krajowa) i przebiega na dtugosci 1640m w kierunku miejscowosCi
Wierzbiczany.

d) sposdb dostepu do drogi publiczne;j:

Inwestycja dotyczy drogi publicznej gminnej, posiadajgcej potgczenia z drogami gminnymi
zarzgdzanymi przez Wéjta Gminy Gniezno. Organizacja ruchu nie ulega zmianie. Droga
pozostaje dwukierunkowa. Szczegdty oznakowania przedstawiono w projekcie statej
organizacji ruchu.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Nie projektuje sie sieci. Dodatkowe urzqgdzenia uzbrojenia terenu stanowic¢ bedg
projektowane 3 studnie chtonne, wpusty i przykanaliki.

)  uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Teren ksztattuje sie na poziomie od 106,82 m np.m. do 122,81 m n.p.m. Zaktada sie
uporzgdkowanie terenu poprzez sciecie poboczy, odtworzenie istniejgcych rowow.

f) parametry projektowe:



- kategoria drogi: publiczna - gminna

- klasa drogi: D (dojazdowa),
- przekrdj poprzeczny: 1x2,

- predko$¢ projektowa: 30 km/h,

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m

- zjazdy indywidualne i publiczne.

Zatozenia projektowe: klasa drogi D, kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci podtoza G2,
odpornos¢ na wysadziny: min. 0,5xhz(0,8)=0,40m; wymagany wtdérny modut odksztatcenia E2:
grunt rodzimy E2>50MPa, wzmochienie podtoza E2>120MPa, podbudowa ftuczniowa
E2>160MPa.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- jezdnia: 9400m?2
- zjazdy: 585m:2,

5. INFORMACJE | DANE:

Q) 0o rodzoju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzjii o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Nie dotyczy. Inwestycja realizowana jest w istniejgcych granicach pasa drogowego.

b) czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Nie dotyczy. Teren na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw inwestycja nie jest lokalizowana na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Dla przedmiotowego terenu nie przewiduje
sie prowadzenia badan archeologicznych. W przypadku odkrycia elementdow
zabytkowych nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, m. in. ustawq z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko. Dla przedsiewziecia wydana zostata decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Faza realizacji

Budowa poszerzenia istniejgcej jezdni oraz wykonanie nowej naktadki z betonu asfaltowego
dzieki spadkom podtuznym i poprzecznym zapewni wtasciwy sptyw wod opadowych i
roztopowych do budowanych studni chtonnych, istniejgcych rowdéw oraz na tereny zielone.



Do budowy przewiduje sie wytqcznie zastosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych
certyfikaty oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet oraz Srodki
tfransportu bedqg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Wszelkie
materiaty sypkie przewozone na budowe, ktdre bedqg niezbedne do realizacji inwestyciji,
bedqg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniemn materiatéw na czas
transportu poprzez przykrycie go np. plandekaq.

Wykonawca robdt zorganizuje zaplecze budowy, kiére nie naruszy i nie przyczyni sie do
pogorszenia stanu Srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporzgdkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstate podczas budowy zostang
usuniete. Prace budowlane prowadzone bedqg w godzinach od 7.00 do 20.00. Powstawaniu
zanieczyszczenh w fazie realizacji ma zapobiec odpowiednia organizacja placu budowy,
zgodnie z przepisami BHP, p. poz. oraz ustawy o odpadach. W przypadku wystgpienia awarii,
likwidacja jej zlecona zostanie specjalistycznej firmie zewnetrznej. Tankowanie pojazddw
budowy odbywac sie bedzie na Stacjach Paliw w bliskiej odlegto$ci od terenu inwestycji.
Parkowanie maszyn i pojazddw budowy na urzgdzonym placu budowy z zapleczem
socjalnym.

Faza eksploataciji

Budowa nowej nawierzchni drogi wptynie na zmniegjszenie emisji spalin, hatasu, drgan i
zanieczyszczen poprzez uptynnienie ruchu pojazddw na przebudowanej drodze.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry drogi publicznej spetniajg warunki dla drogi pozarowej pod wzgledem szerokosci
jezdni 5,50m oraz nosnosci. Dla drogi publicznej nie okre$lono warunkdw niezbednych do
spetnienia.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

a) zapewnienia dostepnosci architektonicznej osobom ze szczegdinymi potrzebami,

W dokumentacji zaprojektowano elementy bez barier architektonicznych. Dla zapewnienia
bezpiecznej komunikacji pieszej, w tym oséb niepetnosprawnych, w ciggach komunikaciji
pieszej zastosowano obnizenia kraweznikdw do 1cm. Na catej dtugosci drogi uwzgledniono
dopuszczalne spadki podtuzne i poprzeczne.

b) Dokumentacja projektowa uwzglednia obowigzujgce przepisy prawa, i nie posiada
skomplikowanych rozwigzan projektowych.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a) Podstawa prawna wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej drogi:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. ze zm.),

+ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 tj. ze zm.),

. rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 tj. ze zm.).
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o)

©)
a)

e)

1))

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko. Nie zachodzi konieczno$¢ wyznaczenia sie stref ochronnych
wykraczajgcych poza granice dziatek objetej inwestycjqg.

Inwestycja nie ogranicza uzytkowania terendw sgsiednich, poza zakresem inwestycji.
Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, lecz poprawia parametry uzytkowe istniejgcego
terenu.

Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg w zakresie
zrédet hatasu, pracy sprzetu, zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby.

Projektowana zabudowa nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej drogi miesci sie w granicach dziatek objetych
inwestycjq.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2.1 - 2.7 Plan zagospodarowania terenu

Mapa zasadnicza do celéw projektowych.
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