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Organ stuzby geodezyjne)j, ktéry otrzymal Starosta Gnieznieriski
2zgloszenie
GEOGIS Agnieszka Alejska
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyine
Nroraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacji

wynik

z dnia

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Jarostaw Zwiernik
Nr. upr. zawod. 19626

LEGENDA

granica dziatki obrzeze betonowe 8x30x100cm

numer dziatki

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC11S
spadek dostosowa¢ do spadku istniejgcego na jezdni

przefozenie istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej

zjazdy z betonu asfaltowego

zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury
zelbetonowe sr. 300mm
wraz z wymianq $cianek szczelnych

Sciek prefabrykowany typ korytkowy 60x50
opornik betonowy 12x25x100cm

odtworzenie

istniejgcego rowu

Wn projektowany wpust Sciekowy uliczny
= typu ki D 400mm o wym. 620x420mm

Sn — studnie chtonne na wody opadowe z kregdw betonowych Zzelbetowych
§r. 2000mm ze zwezkq i wiazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D

(nosnosé 40t) o wysokosci min. 15 cm, z pokrywq Zebrowanq
gr. 5cm, gtebokosc S1 2,6 m, S2 i S3 3,0m
przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm

bariera sprezysta

kraweznik betonowy 15x30cm

lub kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
obnizony na zjazdach od 2 c¢cm do 4cm

w ciggach pieszych obnizony do 1 cm

Na dfugosci drogi Sciecie poboczy oraz odtworzenie przydroznych rowdw
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