Oznakowanie.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 OZNAKOWANIE
1|D- KNNR 6 Demontaz stupka wraz z wywozem szt.
d.1/07.01. |0702-02
02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|D- KNNR 6 Demontaz znakéw wraz z wywozem szt.
d.1/07.01. |0702-02
02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|D- KNNR 6 Demontaz i ponowny montaz znakow szt.
d.1/07.01. |0702-02
02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/D- KNNR 6 Demontaz i ponowny montaz znakéw wraz ze stupkiem szt.
d.1/07.01. |0702-02
02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|D- KNNR 6 Stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 60mm osadzonych na fawie fun- |szt.
d.1/07.01. |0702-02 damentowej z poprzeczkg, zamkniete od gory z wysiegnikiem
02 Krotnos¢ = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|D- KNNR 6 Stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 60mm osadzonych na tawie fun- |szt.
d.1/07.01. |0702-02 damentowej z poprzeczka, zamknigte od gory
02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|\D- KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1/07.01. |0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
02 B18, TAB, A7, D1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|D- KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzo- |m2
d.1/07.01. |0705-06 waniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
01 P10
2.5*9.3*0.5 m?2 11.625
RAZEM 11.625
9|D- KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalna strzatki i inne sym-|m2
d.1/07.01. |0705-07 bole malowane recznie
01 P11
0.5*12.5 m?2 6.250
RAZEM 6.250
10|D- KNNR 6 Masa chemoutwardzalna kolor czerwony m2
d.1/07.01. |0705-07
01
12.5*1 m?2 12.500
RAZEM 12.500

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5765 dla Krystian Orzet




