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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

2. WSTEP:

Specyfikg robdt drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazddw budowy oraz ruchu samochoddéw. W zwigzku z tg
sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji robdét do zastanych warunkdw,
zabezpieczenia i oznakowania robdt, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych
pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

3. IAKRES ROBOT dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacii
poszczegdlnych elementow:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- Roboty rozbiérkowe,

- Wycinka drzew i krzewow,

- Roboty ziemne,

- Budowa studni chtonnych, wpustéw i przykanalikdw,

- Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni,

- Profilowanie i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- Ograniczenie kraweznikiem betonowym, opornikiem betonowym, obrzezem

betonowym,

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i 8cm,

- Regulacja studni kolektorowych i innych urzgdzeh podziemnych.

4. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU:
- o$wietlenie drogowe
- kable energetyczne
- sie¢ gazowa
- sie¢ wody
- kanalizacja deszczowa
- kable telekomunikacyjne
- przytgcza do ww. sieci.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZIAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- o$wietlenie drogowe

- kable energetyczne

- sie¢ gazowa

- sie¢ wody

- kanalizacja deszczowa

- kable telekomunikacyjne

- przytgcza do ww. sieci.



- niezinwentaryzowane urzgdzenia infrastruktury podziemne;.

6. WSKAZANIA ZAGROZEN:

- zagrozenie ogdlne ruchem pojazddw mechanicznym budowy i innych uczestnikdw ruchu
drogowego,

- mozliwos¢ uszkodzenia urzgdzeh podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- przebudowa pokryw, studni itp. urzgdzeh podziemnych,

- regulacja wysokoséciowa urzgdzen infrastruktury techniczne;.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy 1. |. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatdéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowq,

- nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.

7. ZABEZPIECZENIE ROBOT:

Roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkanhcoéw byty jak najmniejsze,

lecz jednoczesnie zapewniaty bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe,

e Przed rozpoczeciem robdét nalezy powiadomié mieszkancdw o utrudnieniach w ruchu,

e Imiane organizacji ruchu oraz rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ Policji, organowi
zarzgdzajgcemu ruchem,

o  Wydrzieli¢ przejscie dla pieszych i zabezpieczyc,

e W przypadku utrudnien komunikacji kierowcdw, ruch musi by¢é nadzorowany przez
pracownikdw uprawnionych do kierowania ruchem.

e Roboty prowadzi¢ od $witu do zmierzchu.

e Do oznakowania robdét, nalezy stosowaé wytgcznie znaki drogowe odblaskowe,
konstrukcja stojakdw uzytych do oznakowania powinna zapewnic ich stabilnosé.

e  Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢é wyposazeni w odziez
ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepisdw szczegdtowych w tym zakresie.

e Sprzet pracujgcy na robotach musi by wyposazony w sprawne urzgdzenia ostrzegawcze
zgodnie z wymogami przepisdw szczegdtowych w tym zakresie,

e Urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robodt,
powinny by¢ dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

e Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé podwdjng zaporg drogowq U-20c. Lica urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujgce i prowadzgce - od strony
ruchu pieszych lub pojazddw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowose urzgdzen
powinna by¢é nie mniejsza niz odblaskowos¢ znakdédw drogowych pionowych
zastosowanych na danym odcinku drogi. Konstrukcje wsporcze urzqgdzen bezpieczehstwa
ruchu muszqg by¢ stabilne i nie mogg powodowac zagrozenia dla uczestnikdw ruchu.

e Tablice prowadzgce nalezy ustawi¢ na wysokosci 0,9m, liczgc od ptaszczyzny
stanowiqgcej przedtuzenie ptaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze
geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice ciggte lub pojedyncze ustawia



sie w taki sposdb, aby byty dobrze i w catosci widoczne z odlegtosci nie mniejszej niz 200
m.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miegjsca robdt nalezy umieszcza¢é na wysokosci od
0,9m do 1,1m, mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gdérnej krawedzi zapdr. Zapory
drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na
przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajq sie i konczg polem czerwonym. Dopuszczalne
dtugosci zapdr drogowych wynoszq: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Jezeli zachodzi
potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze
znajdowac sie ponize] krawedzi zapory. Konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania
powinna zapewnic ich stabilnos¢.

Podczas oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng
grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysokose
umieszczania znakdw to 2,2m; jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej niz jedng
tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by< umieszczona nizej niz
0.9m od poziomu nawierzchni drogi; wysoko$¢ umieszczania znakdw mierzy sie od
poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma
wptywu na wysoko$¢ umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami,

Do oznakowania robdét, nalezy stosowad wytqcznie znaki drogowe odblaskowe,
konstrukcja stojakdw uzytych do oznakowania powinna zapewnic ich stabilnode,

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi  wymaganiami Prawa
Budowlanego,

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw osdéb trzecich, przepisdéw
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikdw,

pracownikéw nalezy zapoznac z technologiq i kolejnoscig wykonywanych robét,
wskazaé pracownikom posadowienie urzgdzeh podziemnych i okreslic warunki pracy w
ich pobilizu,

szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynno$¢ technologiczng,

kazdorazowo nalezy informowac o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach ,
ktére majg by¢ aktualnie wykonywane,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

stosowanie przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen,

bezposredni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

oznakowanie maszyn drogowych,

srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,
rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;.

9. CZESC INFORMACYJNA PLANU BIOZ:

e dtugosc¢ poszerzenia ok. 1344m, dtugos¢ chodnika ok. 1310m.
e tereny zabudowane i niezabudowane,
e zabudowa jednorodzinna, rolnicza,



e droga publiczna gminna,

e teren uzbrojony w mediq,

e istniejgce granice pasa drogowego,

e Gmina Gniezno posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
prowadzone sqg prace drogowe.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

Polska Spotka Gazownictwa z dnia 05.08.2021r.

Enea Operator z dnia 02.07.2021r.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji z dnia 28.06.2021r.
Orange Polska S.A. z dnia 22.06.2021r.
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