Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych w postaci studni chtonnych
i na ustugi wodne polegajgce na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych
poprzez studnie chtonne do ziemi z pasa drogowego drogi gminnej potozonej

w miejscowosci Dalki, gmina Gniezno.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno $ci sporz adzony w jezyku
nietechnicznym.

Operat wodnoprawny dotyczy wykonania urzadzen wodnych w postaci oSmiu studni
chtonnych i na ustugi wodne polegajace na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do
ziemi, poprzez studnie chtonne z pasa drogowego drogi gminnej potozonej w miejScCowosci
Dalki na terenie gminy Gniezno.

Wody opadowe i roztopowe z w/w powierzchni, nawierzchni asfaltowej i chodnika poprzez
studzienki sciekowe z przykanalikami odprowadzone beda do poszczegolnych studni
chtonnych. Studnie chionne w ilosci 8 szt. zbudowane sg z kregow zelbetowych o $rednicy
wewnetrznej 1500 mm i 2000 mm, o glebokosci od 2,6 do 3,5 m, z dnem wypetionym
kamieniem (otoczakami) odprowadza wody opadowe bezposrednio do ziemi. taczna
pojemnos$¢ czynna studni chtonnych wyniesie ok. 47,5 m®.

W powigzaniu z natezeniem deszczu, powierzchnig zlewni i jej charakteru oraz usrednionym
wspétczynnikiem splywu powierzchniowego w operacie wodnoprawnym okreslono dla
poszczegoblnych studni chlonnych nastepujgce parametry: maksymalny doptyw godzinowy,
srednio dobowy, maksymalny sekundowy oraz roczng maksymalng objetos¢ sptywu wéd
deszczowych.

Studnie chtonne nie powodujg zagrozenia dla Srodowiska.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do ziemi z drogi gminnej nie przekraczajg
dozwolonych ilosci zanieczyszczen, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgadzeniem Ministra

Srodowiska.



