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Schemat przewezenia chodnika
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poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 ACIIS
spadek dostosowac do spadku istnie jacego na jezdni

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Cegta kolor szary gr. 6 cm

nawierzchnia zjozddw z kostki betonowej Cegta kolor grafitowy gr. 8 cm

kraweznik betonowy 15x30cm wystajacy na 12cm,

kraweznik betonowy 15x30cm obnizony na zjazdach
od 2 cm do 4cm w ‘ciagoch pieszych obnizony do 1 cm

sciek z dwdch rzeddw kostki betonowej gr. 6 cm

obrzeze betonowe 6x20cm

obrzeze betonowe 8x30cm

oporhik ketonowy 12x23cm
pobocze z ttucznia kamiennego 0-31,omm gr. 10cm
korzeh do usuniecia

drzewo do wycinki

drzewo istnie joce

obrzeze betonowe 8x30cm uktadane w pionie
wraz z uformowaniem skarpy

projektowany wpust Sciekowy uliczny
typu kL. D 400mm o wym, 620x420mm

Sn - studnie chtonne na wody opadowe z kregdw betonowych zelbetowych
sr. 2000mm z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D
(hosnosc 40t) o wysokosci min, 15 cm, z pokrywo zebrowano,

gr. ocm, gtebokosc 2,5 m

przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 200mm

UWAGI :
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano" i zasadami
sztuki budowlane;j.
2. Projektowane rzedne nalezy zweryfikowac i
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem.
3. Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe
bezwglednie zweryfikowaé na budowie na
podstawie obmiarow rzeczywistych.
4. Wpusty nalezy lokalizawa¢ w najnizszych
punktach w terenie.
5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow i
zasad sztuki budowlane;.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym
elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w
dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.
9. Wszelkie stosowne atesty materiaty winny by¢
zgodne

z Normami Budowlanymi oraz Warunkami
Technicznymi.

SBD PROJEKT

ul. Betchatowska 12, 60-161 Poznan

INWESTOR

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno

OBIEKT: z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichéwka.

Przebudowa drogi gminnej nr 287039P chodnik tacznie

RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu NR 6
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