UWAGI
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z

Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano" i zasadami
sztuki budowlane;.

2. Projektowane rzedne nalezy zweryfikowacd i
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe
bezwglednie zweryfikowac¢ na budowie na
podstawie obmiaréw rzeczywistych.

4. Wpusty nalezy lokalizawac w najnizszych
punktach w terenie.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow i
zasad sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym
elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w
dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana.
9. Wszelkie stosowne atesty materiaty winny by¢
zgodne

z Normami Budowlanymi oraz Warunkami
Technicznymi.

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH
CzesSc 1(2)

Oznaczenie kancelaryjne

zgtoszenia pracy geodezyjne;j GK.U.6640.1732.2021

Jednostka identyfikator | 300303_2

widencyjna -
swidenty) nazwa Gniezno

identyfikator | 500303_2.0007
Obreb 300303_2.0029

ewidencyjny Jankowo Dolne

nazwa Wierzbiczany

Skala mapy 1:500

————m prostokatnych | 2000 strefa 6

wspétrzednych | Ukiadu

wysokosci Kronsztadt

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizaciji

‘Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacja o stuzebnosciach gruntowych poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
jacych wplyw na zagospodar i ewentualnych sluz Sci gruntowych,
gruntoéw, zlokalizc ych w grani obcigzajacych grunty polozone w granicach
projektowanej inwestyciji . projektowanej inwestycji budowlanej

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

Data opracowania mapy 14.06.2021 r.

Arkusz mapy ewid. 1,3

Dziatka Wy zasiegu
6.180.18.02.4.4

Sekcja 6.180.18.07.2.2;4 4.2
6.180.18.08.1.3; 3.1;3
6.180.18.13.1.1;2;4
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jszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
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Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych GK.U.66401732.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

Starosta Gnieznienski
zgtoszenie

GEOGIS Agnieszka Alejska

Wykonawca prac geodezyjnych
¥ ke Ve Ustugi Geodezyjne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacji |
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

zdnia .09 2001

I m i ginazwisko oraz nr uprawnier

Jarostaw Zwiernik
zawodowych kierownika prac

Nr. upr. zawod. 19626

LEGENDA

zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm

granica dziatki

@ numer dziatki

remont czgstkowy

poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KRS AC11S
spadek dostosowa¢ do spadku istniejgcego na jezdni

przetozenie istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej

zjazdy z betonu asfaltowego

obrzeze betonowe 8x30x100cm

remont czgstkowy wraz z wymianq podbudowy

kraweznik betonowy 15x30cm

lub kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
obnizony na zjazdach od 2 cm do 4cm

w ciggach pieszych obnizony do 1 cm

pobocze z ttucznia kamiennego 0—31,5mm gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury zelbetonowe $§r. 300mm
wraz z wymianqg $cianek szczelnych

Sciek prefabrykowany typ korytkowy 60x50cm

bariera sprezysta

L1 odtworzenie istniejgcego rowu

W osi jezdni na spekaniu podfuznym zalanie emulsjq

lub uszczelnienie pekniecia wypetniaczem typu Crack Filler
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Na dfugosci drogi Sciecie poboczy oraz odtworzenie przydroznych rowdw

projektowany wpust Sciekowy uliczny
typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm

Sn — studnie chtonne na wody opadowe z kregdw betonowych Zzelbetowych
§r. 2000mm ze zwezkq i wiazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D

(nosnosé 40t) o wysokosci min. 15 c¢cm, z pokrywq zebrowang
gr. 5cm, gfebokosc S1 2,5 m, S2 i S3 3,0m

przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm

198
na zjezdzie ufozyt blache przejozdowq
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Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezna_

SBD PROJEKT

ul. Betchatowska 12, 60-161 Poznan

. Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne
OBIEKT: . - - ) g !
kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni

NR 1.1
RYSUNEK: Plan sytuacyjny
SKALA 1:500
PODPIS

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO

NR UPR. DATA

PROJEKTANT Alicja Orzet
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