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Jarostaw Zwiernik
Nr. upr. zawod. 19626

LEGEN

DA

granica dziafki

numer dziatki

remont czgstkowy

kraweznik betonowy 15x30cm

lub kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
obnizony na zjazdach od 2 cm do 4cm

w ciggach pieszych obnizony do 1 cm

pobocze z ttucznia kamiennego 0—31,5mm

gr. 10cm

opornik betonowy 12x25x100cm

qlg}= 0,2035

X(N)= 5823411,36
Y(E)= 6479258,25

poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KRS AC11S
spadek dostosowa¢ do spadku istniejgcego na jezdni

przetozenie istniejqcych nawierzchni z kostki betonowej

zjazdy z betonu asfaltowego

zjazdy z kostki betonowej gr. 8 .cm

remont czgstkowy wraz z wymiang podbudowy

na zjazdach wymiana rur na przepustach na rury zelbetonowe sr. 300mm

Sciek prefabrykowany typ korytkowy 60x50cm

bariera sprezysta

Orange Polska
N.m__g_mm Nbgg‘ PO
Dziat Zarzadzania Zasobam g k1"
i Obstugi Klienta w todzi truktury

ul. Michata Batuckiego 10/ 12, 93-273 k645

Zalacznik do TTISILU/MG.215-44822/21
z dnia 2021-09-30

Mirostaw Gajewski

/

odtworzenie istniejgcego rowu

Wn
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W osi jezdni na spekaniu podfuznym zalanie emulsjq
lub uszczelnienie pekniecia wypetniaczem typu Crack Filler

Gléwny Specjalista &7

Zarzadzanie Zasobanii Infrastruktury i Obstugi Klienta

projektowany wpust Sciekowy uliczny
typu kl. C 250mm o wym. 620x420mm

SBD PROJEKT

ul. Betchatowska 12, 60-161 Poznanh

Sn — studnie chtonne na wody opadowe z kregéw betonowych zelbetowych

INWESTOR

Gmina Gniezno

al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno

§r. 2000mm ze zwezkq i wiazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D

(nosnosé 40t) o wysokosci min. 15 cm, z pokrywq zebrowang OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne
kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni

gr. 5cm, gtebokosc 2,5 m NR 2.4
RYSUNEK: Plan sytuacyjny
przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm SKALA 1:500
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
Na ‘dfugosci drogi Sciecie poboczy oraz odtworzenie przydroznych rowdw
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